D.lvo.152/06

SCHEDA TECNICA integrativA per scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui all'art.108 del d.LVO 152/06 E RECAPITANTI IN ACQUE SUPERFICIALI O SUOLO

ALLEGATO 2
(Da compilare nel caso di presenza nel processo produttivo delle sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 parte terza D.lvo.152/06)

A.1) CAPACITA’ DI PRODUZIONE

SETTORE PRODUTTIVO _________________________________________________________________

	Prodotti finali
	Capacità produttiva1 (t/mese)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	Sostanza 2
	Quantità trattata (Kg/mese)
	Tipo di prodotto
	Quantità scaricata 

(g/mese)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Numero massimo di ore lavorative giornaliere ___________________________________________________

Numero massimo di giorni lavorativi per anno __________________________________________________

A.2) FABBISOGNO ORARIO DI ACQUE PER OGNI SPECIFICO PROCESSO PRODUTTIVO

	Fonte
	Denominazione
	Quantità massima prelevata in m3/h per singolo processo

	
	
	Processo 1
	Processo 2
	Processo 3
	Processo 4

	Acquedotto
	
	
	
	
	

	Fiume
	
	
	
	
	

	Canale
	
	
	
	
	

	Lago
	
	
	
	
	

	Pozzo 
	
	
	
	
	

	Altri
	
	
	
	
	


Evidenziare i vari processi nello schema a blocchi allegato alla domanda

	Il Presente documento è stato compilato da

(dati anagrafici e qualifica): 

____________________________________________

DATA

______________________


	Firma del legale rappresentante

___________________________________


Note:

1 La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il massimo di giorni lavorativi. Nel caso di Cloro indicare la capacità di produzione installata.

2
Sostanze da individuare fra quelle rientranti nella tabella 5 del D.Lgs.152/06

