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no avvalersi della presente autorizzazionergknle seguenti attivita:

Riparazione e verniciatura di carrozzerie doweicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di
impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo diogotti vernicianti pronti alluso giornaliero
massimo complessivo non superiore a 20 kg.

Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzlh prodotti per la stampa (inchiostri, verniciimiari)
giornaliero massimo complessivo non superiore kg30

Produzione di articoli in gomma e prodotti detiaterie plastiche con utilizzo giornaliero massimo
complessivo di materie prime non superiore a 500 kg

giornaliero massimo complessivo di materie prime siperiore a 2000 kg.

Verniciatura, laccatura, doratura di mobili éli @ggetti in legno con consumo massimo teorico d
solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.

Rivestimento di superfici in materiali differerdal legno, con utilizzo complessivo di prodotti
vernicianti pronti all’'uso non superiore a 50 kgfgio.

Panificazione, pasticceria e affini con consutnfarina superiore a 300 kg/giorno e pari o irdegi

a 1500 kg/giorno.

Torrefazione di caffe ed altri prodotti tostan produzione non superiore a 450 kg/giorno.
Produzione di mastici, pitture, vernici, cenechiostri e affini con produzione complessiva non
superiore a 500 kg/h.

Sgrassaggio superficiale dei metalli con comswaomplessivo di solventi non superiore a 10
kg/giorno.

Laboratori orafi con fusione di metalli con roati venticinque addetti.

Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazionsugerfici metalliche con consumo di prodotti chimic
non superiore a 10 kg/giorno.

Utilizzazione di mastici e colle con consumanptessivo di sostanze collanti non superiore a 100
kg/giorno.

Produzione di sapone e detergenti sinteticdgtg per l'igiene e la profumeria con utilizzo di
materie prime non superiore a 200 kg/giorno.

Tempra di metalli.

Produzione di oggetti artistici in ceramicaydeotta o vetro in forni in muffola discontinuanco
utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori éfemi non superiore a 50 kg/giorno.

Trasformazione e conservazione, esclusa laekaigne, di frutta, ortaggi, funghi con produzione
superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1K@@iorno.

Trasformazione e conservazione, esclusa laekszigne, di carne con produzione superiore a 350
kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

Molitura di cereali con produzione superiofs0 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno.
Trasformazione e conservazione, esclusa lakwigne, di pesce ed altri prodotti alimentari imar
con produzione superiore a 350 kg/giorno e panferiore 1000 kg/giorno.

Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantitasuperiore a 1500 kg/giorno.

Pressofusione con utilizzo di metalli e legheguantita non superiore a 100 kg/giorno.

Lavorazioni manifatturiere alimentari con ailo di materie prime superiore a 350 kg/giorno @ pa
o inferiore 1000 kg/giorno.

Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotérnicianti pronti all'uso giornaliero massimo non
superiore a 50 kg.

Fonderie di metalli con produzione di oggetiafiici giornaliero massimo non superiore a 100 kg
Produzione di ceramiche artistiche esclusaelhtura con utilizzo di materia prima giornaliero
massimo non superiore a 3000 kg.

Produzione di carta, cartone e similari conizab di materie prime giornaliero massimo non
superiore a 4000 kg.

Saldatura di oggetti e superfici metalliche.

Trasformazioni lattiero-casearie con produzignernaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o
inferiore 1000 kg/giorno.

. Taglio e deformazione plastica di metalli.
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Elettroerosione.

Lavorazioni meccaniche in genere effettuatmetalli o leghe metalliche.

Attivita del settore calzaturiero e pellettiero

Attivita di distillazione.

Attivita di estrazione di materiali inerti.

Attivita di lavorazione di materiali inerti corapacita massima complessiva di trattamento non
superiore a 200000 tonnellate all’'anno.

Produzione di prodotti in vetroresina con mtidi giornaliero massimo complessivo di resina @ront
all'uso non superiore a 200 kg.

Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco aisduti e di pellami, escluse le pellicce, e
pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

Attivita di produzione di calore con impiangrmici che utilizzano combustibili solidi, liquidi
gassosi.

Non possono comunque avvalersi della presenteizzaaione generale le seguenti attivita:

attivita rientranti nellambito di applicazione tatt. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ad eccezione
degli impianti di cui all'art. 275 c. 20;

attivita direttamente collegate e tecnicamente ess@ ad attivita rientranti nell’ambito di
applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e s.mche possano influire sulle emissioni di COV;
attivita che effettuino la pulizia a secco di tdssupellami con utilizzo di impianti a ciclo aperéd
utilizzo giornaliero massimo complessivo di solvern superiore a 20 Kkg;

attivita generanti emissioni di sostanze canceregtssiche per la riproduzione o mutagene o di
sostanze di tossicita e cumulabilitd particolarreestevate, come individuate dalla parte Il
dell’Allegato | alla Parte V del D.Lgs. 152/06 ens.;

attivita che impieghino le sostanze o i preparksgficati dal D.Lgs. 03/02/1997 n° 52 e s.m.i.,
come cancerogeni, mutageni o tossici per la riimshe, a causa del loro tenore di COV, e ai quali
siano state assegnate etichette con le frasiafiiddfk45, R46, R49, R60, R61;

attivitd che utilizzino materiali polverulenti camenti sostanze comprese nella classi riportata nel
seguente tabella al di sopra dei corrispondentryaiiferiti al secco, in una frazione di mateeal
separabile mediante setacciatura con setacciooddianaglie aventi una larghezza massima di 5
mm

Sostanze di cui alla parte 1l Allegato | alla Parteabella B Classe | 50 mg/kg
Sostanze di cui alla parte 1l Allegato | alla Parteabella B Classe | 0,5 g/kg
Sostanze di cui alla parte Il Allegato | alla Parteabella B Classe Il 5 g/kg

attivita impieganti sostanze di cui alla L. 28/1298 n° 549 e s.m.i. “Misure a tutela dell’ozono
stratosferico e dell’ambiente”;

attivita rientranti nell’ambito di applicazione Ogk. 18/02/2005 n° 59 e s.m.i. “Attuazione integrale
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzi@eduzione integrate dell'inquinamento”;

attivita rientranti nell’ambito di applicazione k. 11/05/2005 n° 133 e s.m.i. “Attuazione della
direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimentordeuti”.

Fatto salvo quanto stabilito al successivo Art.cl134, non sono oggetto della presente autorizaazio
generale le emissioni in atmosfera originate dalfivita di gestione dei rifiuti soggette ad app@si
autorizzazione ordinaria, ai sensi della Parte &/ [@.Lgs. 152/06 e s.m.i., oppure alle procedureuilial
D.M. 05/02/1998 e s.m.i o di cui al D.M. 12/06/20€2161 e s.m.i.

Nell’ambito del presente atto, per attivita devieivdersi I'insieme delle operazioni che producomissioni
in atmosfera,; tali operazioni possono essere ctmdopresenza o in assenza di impianti.

Se piu impianti aventi emissioni con caratterigtichimico-fisiche omogenee e localizzati nello stdsogo
sono destinati ad attivita tra loro identiche o aogue riconducibili alla medesima fattispecie, dgjusmno in
via generale considerati come un unico impianto.

L attivitd puo costituire la fase di un ciclo prdtuo piu ampio. In tal caso:



e €& ammessa nello stesso ciclo la coesistenza ffarafiti attivita disciplinate dalla presente
autorizzazione generale;

e« €& ammessa nello stesso ciclo la coesistenza ditattiisciplinate dalla presente autorizzazione
generale e attivita scarsamente rilevanti di clai phrte | dell’Allegato 1V alla Parte V del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;

+ e ammessa nello stesso ciclo la coesistenza ditattisciplinate dalla presente autorizzazione
generale e attivita di cui all’art. 269 c. 14 delLgs. 152/06 e s.m.i.;

» fatte salve eventuali e future disposizioni di Legtj avviso contrario, € ammessa la coesistenza
nello stesso ciclo fra attivita disciplinate daieesente autorizzazione generale e attivita diraatu
differente soggette al regime autorizzatorio ordmdi cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.nin.
tale contesto, i gestori di attivita rientranti malmpo di applicazione della presente autorizzazion
generale e gia autorizzate in via ordinaria, hdarfacolta di rinunciare per intero all'autorizzezée
ordinaria presentando I'apposita dichiarazioneuiiadl’Allegato Il A. Non € in ogni caso ammessa
la rinuncia parziale all'autorizzazione ordinaria.

Per quanto non definito nel presente atto, doveeresfatto riferimento a quanto specificato nel d3.L
03/04/2006 n° 152 recante “Norme in materia amhbiefite sue successive modifiche ed integrazioni (di
seguito, e nell’Allegato Il, sinteticamente indicggmplicemente come “D.Lgs.152/06").

Articolo 2
Per attivitaesistentesi intende quella per la quale il gestore abba igviato richiesta di adesione ad
un’autorizzazione generale antecedentemente dbadilantrata in vigore del presente atto.

Per attivitanuova si intende quella che viene per la prima voltaiaavin data successiva alfitrata in
vigore del presente atto e che non ricade nella deizione di attivita “esistente”.

Per attivitada modificare si intende quella che, avendo gia aderito allagmte autorizzazione generale,
viene in seguito modificata in ogni caso in mode tda garantire il rispetto delle prescrizioni dii @l
presente atto.

Gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco dessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le
pulitintolavanderie a ciclo chiusgia autorizzati ai sensi della D.G.P. n° 224 del (17/2005e che
intendano effettuare delle modifiche dovranno adeaila presente autorizzazione generale.

Per attivitada trasferire si intende quella che, avendo gia aderito allasgmte autorizzazione generale,
viene in seguito trasferita in altra localita.

Gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco dessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le
pulitintolavanderie a ciclo chiusgia autorizzati ai sensi della D.G.P. n° 224 del @17/2005e che
intendano effettuare un trasferimento dovrannoieelala presente autorizzazione generale.

Fatte salve eventuali deroghe previste all'Art. p&r ciascuna attivita elencata all’Art. 1 che déstpre
intenda svolgere in conformita al presente attoraogssere presentata specifica dichiarazione. La
dichiarazione deve essere redatta conformementmaéllo di adesione di cui all’Allegato Il. | desditari
della dichiarazione sono i seguenti: Provincia,adimento provinciale dellA.R.P.A.M. e Comune
competente per territorio (di seguito individuatinge “destinatari”). La sola copia per la Provindeve
essere in bollo, secondo le indicazioni specificetéa modulistica.

E’ fatta salva la possibilita di presentare rictagser il rilascio dell’autorizzazione in via ordnia.

Deve comunque essere presentata domanda in pracediinaria nel caso in cui I'attivita esistentenno
possa adeguarsi alle prescrizioni stabilite datEs@nte autorizzazione generale. In tal caso,gattivita
esistenti I'autorizzazione ordinaria dovra essdtenoitaentro e non oltre 2 anni dalla data di entrata in
vigore del presente atto; fino all'ottenimento dell’autorizzazione ordinaria comunque fino alla
summenzionata scadenza, continuera a considefficsice I'autorizzazione generale precedentememte i
uso per l'attivita. Nel caso in cui non venga ottienl’autorizzazione ordinaria entro i termini pisgivdal
presente atto, I'attivitd sara considerata svoltassenza di autorizzazione.



Per le attivitd sottoposte a Valutazione di Impatimbientale e/o Valutazione Ambientale Strategica,
I'efficacia della presente autorizzazione e subratii all’esito positivo delle relative istruttoriesta inteso
I'obbligo di attenersi al rispetto di ogni presanize ricevuta in tali sedi e pertinenti alla minzzrazione
dellimpatto ambientale dell’attivita.

La dichiarazione di cui all’Allegato Il A, relativalle attivita nuove e a quelle da trasferire, deseere
presentata con un anticipo di almeno 45 giornriitispetto all'avvio dellattivita.

La dichiarazione di cui all’'Allegato Il A o allAdgato Il B, relativa alle attivita esistenti, degssere
presentat@ntro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente attojn caso contrario
l'attivita sara considerata svolta in assenza thraarazione. Il piano di adeguamento, ove preyidtivra
essere compiutamente realizzatdro e non oltre 2 anni dalla data di entrata in igore del presente atto;
l'ultimazione dei lavori dovra essere opportunareeattempestivamente comunicata a tutti i destinatar
come previsto dall'Allegato 1l C da presentagatro e non oltre 60 giorni dalla data di avvenuto
adeguamento.

Le attivita anteriori al 1988, quelle anteriorizfl06 e quelle autorizzate ai sensi dell’art. 269g9. 152/06
potranno avvalersi della presente autorizzaziomemgde qualora gia adeguate; queste dovranno paesen
apposita dichiarazione, come da Allegato Il A, conanticipo di almeno 45 giorni liberi rispettoaatlata di
prosecuzione dell’attivita e comunque entro i teirfissati dall’art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06.

Le attivita di distillazione di solventi e le afiti& di estrazione di materiali inerti da adeguarsensi dell’art.
281 c. 2 D.Lgs. 152/06, potranno avvalersi dellespnte autorizzazione generale qualora gia conformi
gueste dovranno presentare apposita dichiarazcamee da Allegato Il A, con un anticipo di almeno 45
giorni liberi rispetto alla data di prosecuziondl’d#ivita.

La dichiarazione di cui all’Allegato Il F, relativalle attivitd da modificare, deve essere presartah un
anticipo di almeno 45 giorni liberi rispetto alksatizzazione delle modifiche.

In caso di attivita nuove o da trasferire, la ditantende autorizzata decorso il termine di 4&rmiliberi
dalla presentazione alla Provincia della dichiamagidi cui all'Allegato Il A.

In caso di attivita esistenti e non adeguate, tta @i intende autorizzata alla data di adeguameicttarata
nell’Allegato 1l C; fino a tale data continuera aonsiderarsi efficace I'autorizzazione generale
precedentemente in uso. Le attivita esistenti e aglaguate che abbiano regolarmente presentato la
dichiarazione di cui all’Allegato Il A, si intendonautorizzate decorso il termine di 60 giorni sgsog
all'entrata in vigore del presente atto; fino eetdlata continuera a considerarsi efficace I'autadone
generale precedentemente in uso.

Le attivitd anteriori al 1988, quelle gia autorizén via ordinaria e quelle che intendono adegduarsensi
dellart. 281 c. 2 D.Lgs. 152/06, si intendono aiztzate decorso il termine di 45 giorni liberi dall
presentazione alla Provincia della dichiarazioneudall’Allegato 1l A.

In caso di attivita da modificare, la ditta si imde autorizzata ad implementare le modifiche decdrs
termine di 45 giorni liberi dalla presentazionead¥rovincia della dichiarazione di cui all’'Allegdtd-.

Gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco dessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le
pulitintolavanderie a ciclo chiuso che abbiano mghiesto di aderire all'autorizzazione generalasgiata
con D.G.P. n° 224 del 01/07/2005, possono contsmadroperare nel rispetto delle prescrizioni ivparite

al massimo fino alla data di rinnovo del preseiite. &Resta fatta salva la facolta dei gestori dirad alla
presente autorizzazione generale in qualita diampesistenti.

Gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco dessuti e di pellami, escluse le pellicce, e le
pulitintolavanderie a ciclo chiuso nuovi o da teask, nonché quelli autorizzati con D.G.P. n° 21
01/07/2005 che intendano effettuare un trasferimentuuna modifica, dovranno avvalersi della presente
autorizzazione generale presentando la dichiarazibbrcui all’Allegato I D con un anticipo di almerd5
giorni liberi rispetto alla data di avvio dell'atiia o di realizzazione delle modifiche. Tali aitév Si
intendono autorizzate decorso il termine di 45 widiberi dalla presentazione alla Provincia della
dichiarazione all’Allegato Il D.



La dichiarazione di cui all’Allegato Il E, relativagli impianti termici, deve essere presentatawoanticipo
di almeno 45 giorni liberi rispetto all'avvio o0 alprosecuzione dell’attivita in conformita alle grgzioni di
cui al presente atto. Tali impianti si intendondoaizzati decorso il termine di 45 giorni liberi Ida
presentazione alla Provincia della dichiarazioneudall’Allegato 1l E.

Le aziende che svolgono unicamente attivita diatla parte | dell’Allegato IV alla Parte V del D.&g
152/06 e/o di cui all’art. 269 c. 14 del decretode®mo e che non prevedano I'utilizzo di sostanze o
preparati classificati dal D.Lgs. 03/02/1997 n°® &Z.m.i., come cancerogeni, mutageni o tossicilger
riproduzione ed ai quali sono state assegnateegtichon le frasi di rischio R45, R46, R49, R601R&no
esentate dal fornire preventiva comunicazioneivgatente alla messa in esercizio dell'impiantol@alio
dell'attivita, essendo comunque tenute ad operalepreno rispetto di quanto previsto dalla vigente
normativa nazionale e regionale in materia di eimigssn atmosfera.

Fermo restando quanto stabilito dal punto 3 dialla parte | dell’Allegato IV alla Parte V del D.kg
152/06, le aziende che svolgono tali attivita imtesti soggetti allautorizzazione generale o allgue
ordinaria ne daranno invece opportuna contezzéuestio, debitamente compilato, I'apposito modelio
cui all'Allegato Il G preventivamente all'avvio d@lttivita 0, a seconda dei casi, come informazignéa
prosecuzione della stessa; in tal caso, per gliantpdisciplinati dall’art. 269 c. 14 del D.Lgs52/06 gia in
esercizio alla data di entrata in vigore del presetto, il gestore dovra inviare la suddetta cagarione
almeno in occasione del primo aggiornamento nedesgeer Legge delle informazioni da rendere
all'’Autorita Competente.

Ai fini del rispetto delle tempistiche relative alpresentazione delle dichiarazioni di cui all' o 11, fara
fede il timbro postale di spedizione.

Articolo 3

Il modello per avvalersi della presente autorizaagigenerale, correttamente compilato in tutteiéeparti,
dovra essere inviato a mezzo posta, in plico chigem avviso di ricevimento; la dichiarazione sara
considerata inefficace qualora risulti sprowvistautti gli elementi ritenuti essenziali per la seautazione e
per la descrizione della realta emissiva aziendale.

La Provincia, anche su iniziativa degli altri deatari della dichiarazione, chiamati ad esercitamspettive
attribuzioni di Legge nelle materie di competengatra richiedere documentazione integrativa enfio 3
giorni dal ricevimento della dichiarazione stessa.

La Provincia puo negare I'adesione all'autorizzaeigienerale, anche su segnalazione motivata di @®mu
e/o ARPAM, nel caso in cui non siano rispettagquisiti previsti dall’autorizzazione generale qmesenza

di particolari situazioni di rischio sanitario, alve questo venga motivato dagli organi competenti)
zone che richiedono una particolare tutela ambientaddove documentata, o in ogni altra fattispeci
argomentata e pertinente alle finalita di prevemeie limitazione delle emissioni in atmosfera dpiamti ed
attivita.

La Provincia, anche su opportuna e puntuale segpaka da parte di altri organi competenti, si nsedi
impartire eventuali ulteriori prescrizioni, compaeBeffettuazione di campionamenti e linstallazéouli
impianti di abbattimento.

Nell’ambito di operazioni di controllo, la Provirgianche su iniziativa di altri organi competesitiriserva

di richiedere approfondimenti o chiarimenti riguardlla documentazione presentata e alle modalita di
svolgimento dell'attivita.

Articolo 4

La validita della presente autorizzazione e regelatata dall'art. 272 c. 3 del D.Lgs. 152/06; essw@mne
comunque valida fino al suo rinnovo da parte detbaita competente; a seguito del rinnovo, I'esgoci
dellattivitd autorizzata potra proseguire con ledalita previste dal nuovo provvedimento. Soncefatilve
eventuali successive disposizioni in materia déepdel Legislatore.



Articolo 5

La Provincia e gli altri destinatari della dichigi@ne, chiamati ad esercitare le rispettive attibtni di
Legge, hanno la facoltd di accertare durante Idgéwento dell’attivita autorizzata la sussistenza d
requisiti per 'adesione all’autorizzazione generalonché il rispetto delle disposizioni normative.

Articolo 6

Il presente provvedimento autorizzatorio riguardelesivamente le emissioni in atmosfera e non tsoste
ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comungdenominati, necessari alla regolare conduzione
dell’attivita.

Articolo 7
Ogni modifica di ragione sociale, sede legale, [egappresentante deve essere comunicata a tutti i
destinatarentro 90 giorni dalla variazione.

Ogni modifica di quanto dichiarato anche a mezzondedello di adesione dovra essere preventivamente
comunicata utilizzando l'apposita modulistica dii @ll’'Allegato Il F o all’Allegato Il D, secondo le
modalita di cui al precedente Art. 2.

Articolo 8

In caso di mancato rispetto di quanto stabilito iEg@mesente atto, troveranno applicazione i proiwenti e

le sanzioni di cui agli artt. 278, 279 e 296 ddl@s. 152/06. Qualora emerga la non rispondenzaral del
contenuto delle dichiarazioni rese a mezzo dekgdito II, I'interessato decadra immediatamentengase
necessita di alcuna preventiva comunicazione danefi@ derivanti dall'adesione alla presente
autorizzazione generale. Altresi, I'accertamentwidiazioni delle prescrizioni di Legge ed autodtzrie
comportera la comunicazione di tali circostanzéatbrita Giudiziaria per le valutazioni di compeiz.

Articolo 9

Il presente atto potra essere impugnato dinanZA& MARCHE entro e non oltre il termine perentodi
60 giorni dalla sua emanazione con ricorso giultiziappure entro 120 giorni con ricorso straordmar
amministrativo al Capo dello Stato.

Articolo 10 — Prescrizioni tecniche generali
L’attivita dell'azienda dovra svolgersi in confortdialle seguenti prescrizioni:

a) Laddove il consumo di materie prime costituisitacriterio per avvalersi della presente
autorizzazione generale, come specificato all'Art.le fatture d’acquisto e i dati relativi alle
giacenze di magazzino, aggiornati al 31 dicembreogini anno, dovranno essere tenuti a
disposizione degli organi di controllo per almenarmi. Altresi le schede di sicurezza delle materie
prime dovranno in ogni caso essere tenute a digpasi degli organi di controllo. In sede di
dichiarazione dovra essere indicato il numero dirgilavorativi per anno, come peraltro previsto
dalla modulistica;

b) Le attivita dovranno svolgersi nel pieno rispetielle soglie di produzione o di consumo
eventualmente previste all’'Art. 1. Le soglie indeai intendono riferite all'insieme delle operagio
esercitate nell’ambito della stessa attivita;

c) Fatto salvo quanto eventualmente previsto atessivo Art. 11 per le specifiche attivita, tutte |
operazioni svolte che danno luogo ad emissionirimoafera devono essere effettuate con macchine
0 in postazioni o in cabine o in ambienti confinatonei alla minimizzazione delle emissioni. Nello
svolgimento di ogni attivita, il gestore dovra adog tutte le misure necessarie per il contenimento
delle emissioni diffuse. Fermo restando quanto iptevall’Art. 1, nel caso l'attivita comporti la
produzione, manipolazione, trasporto, immagazzimamecarico e scarico di sostanze polverulente,
oppure comporti emissioni in forma di gas o vagmavenienti dalla lavorazione, trasporto, travaso
e stoccaggio di sostanze organiche liquide, doss&re rispettato quanto stabilito dall’Allegato V
alla Parte V del D.Lgs. 152/06, che si intenderiphiiamato;
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d) Per quanto attiene alla nomenclatura delle smstaivi compresa l'individuazione in “classi”, si
dovra fare riferimento all’Allegato | alla Partedél D.Lgs. 152/06;

e) La ditta é tenuta in ogni caso a dichiararerésgnza di eventuali ulteriori fasi od operaziauetse
da quelle esplicitate al successivo Art. 11. Pamiirl@ ditta potra dichiarare I'assenza dalle pi@pr
emissioni di taluni inquinanti fra quelli presdrigl successivo Art. 11; in tal caso, il gestorerdo
corredare la dichiarazione presentata a mezzo dekelo di cui allAllegato Il con le schede di
sicurezza dei prodotti impiegati, quale dimostragidi quanto affermato;

f) | gestori delle attivitd nuove o da trasferirerge quali all’Art. 11 sia prevista I'esecuzionée d
campionamenti analitici, ed i gestori delle atéwviti cui all’Art. 11 comma 39, entro 120 giornildal
presentazione alla Provincia della dichiarazionecdi all’Allegato Il A o all'Allegato Il E
comunicano per iscritto ai destinatari i dati refatl primo campionamento effettuato in data
successiva all'avvio o alla prosecuzione dell'didivl dati relativi ai controlli analitici discoimui
previsti nell’autorizzazione devono essere ripodat gestore su appositi registri (di cui al putd
dell’Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06) guali dovranno essere allegati i certificati
analitici. | registri dovranno essere firmati dalgéle rappresentante dell'azienda o da persona
espressamente delegata a tale compito e tenuspagizione degli organi di controllo. Qualora
cause di forza maggiore impediscano la comunicazie risultati nei tempi previsti, la ditta
tenuta ad informare tempestivamente tutti i detimaspecificandone le cause;

g) | gestori delle attivita esistenti, anterioril&l88, anteriori al 2006, autorizzate ai sensi'akell269
del D.Lgs. 152/06 nonché di quelle da adeguarseasi dell'art. 281 c. 2 del D.Lgs. 152/06, per le
quali allArt 11 sia prevista I'esecuzione di campamenti analitici, entro 120 giorni dalla
presentazione alla Provincia della dichiarazioneuiliall'Allegato 1l A o Allegato Il C comunicano
per iscritto ai destinatari i dati relativi al pmncampionamento effettuato in data successiva baque
di adeguamento o a quella di prosecuzione dellititil dati relativi ai controlli analitici discdimui
previsti nell’autorizzazione devono essere ripodat gestore su appositi registri (di cui al putd
dell’Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06) guali dovranno essere allegati i certificati
analitici. | registri dovranno essere firmati dagéle rappresentante dell’azienda o da persona
espressamente delegata a tale compito e tenuspagizione degli organi di controllo. Qualora
cause di forza maggiore impediscano la comunicezibei risultati nei tempi previsti, la ditta
tenuta ad informare tempestivamente tutti i desimaspecificandone le cause;

h) 1 controlli degli inquinanti, ove previsti, dewvo avvenire utilizzando metodi rispondenti allemer
tecniche nazionali in vigore o, qualora queste s@no disponibili, a normative comunitarie
EN/UNI EN in vigore oppure, ove anche queste nanaidisponibili, alle norme internazionali ISO.

Il riferimento del metodo impiegato dovra essergliedéamente indicato nel referto analitico,
secondo quanto previsto dalla normativa vigenteneati il certificato dovra riportare le risultagz
dei camini virtuali applicati ai sensi dell'art. @¢. 6 del D.Lgs. 152/06;

i) Laddove vengano prescritti campionamenti pedpdjuesti si intendono a cadenza biennale; la
periodicita si intende decorrente dalla data dem@r campionamento. Le risultanze dei
campionamenti biennali devono essere riportate apglositi registri con le modalita di cui ai punti
f) e g). Rimane in ogni caso facolta della Prowanei degli altri organi competenti richiedere, in
qualunque momento, l'invio dei risultati di tuttcampionamenti nonché chiederne I'esibizione nel
corso di ispezioni o accertamenti. Qualora cauderda maggiore impediscano lo svolgimento dei
campionamenti nei tempi previsti, la ditta e tenaainformare tempestivamente tutti i destinatari,
specificandone le cause;

j) Copia della documentazione trasmessa ai deatindvra essere custodita presso lo stabilimento a
disposizione degli organi di controllo;

k) La ditta & tenuta ad effettuare la manutenzionginaria dei macchinari e degli impianti di
abbattimento secondo le indicazioni fornite daltedtore e con frequenza tale da mantenere
costante I'efficienza degli stessi, nonché ad &féee ogni altro intervento necessario ad assicarar
I'ottimale funzionamento. Delle operazioni di magn#ione e di ogni interruzione del normale
funzionamento degli impianti di abbattimento degseze mantenuta traccia in appositi registri (di
cui al punto 2.8 dell’'Allegato VI alla Parte V delLgs. 152/06). | registri dovranno essere firmati
dal legale rappresentante dell’azienda o da persspiessamente delegata a tale compito e tenuti a
disposizione degli organi di controllo;

[) Limpresa dovra eseguire le opere eventualmeetessarie per consentire gli accessi e le ispezion
ai fini del controllo sulle emissioni da parte deglgani competenti. In particolare la sezione di
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n)

P)

a)

)

Y

campionamento dovra essere resa accessibile ppetazioni di rilevazione ed agibile in condizioni
di sicurezza, secondo le norme vigenti. | camini me scarico in atmosfera, oltre ad essere
identificati con apposite targhette recanti la aigllel’emissione gia riportata in sede di
dichiarazione, dovranno essere provvisti di idompeinti di prelievo per la misura ed |l
campionamento degli effluenti, da posizionarsi secoquanto indicato dalle vigenti normative
nazionali e internazionali. Dovra inoltre essersi@gata la manutenzione ordinaria e straordinaria
di tutte le opere funzionali agli impianti, al fim garantirne I'ottimale funzionamento in relazion
agli obiettivi di prevenzione dell’inquinamento atsfierico di cui al presente atto;

In riferimento a quanto previsto dall'art. 271 B4 del D.Lgs. 152/06, il gestore € tenuto a
comunicare alla Provincia, entro le otto ore susizes il verificarsi di eventi, malfunzionamenti o
avarie tali da pregiudicare potenzialmente il rigpéei valori limite di emissione. In tali casilieg
dovra adottare tutte le misure necessarie per tijgram tempestivo ripristino della conformita;

Tutti gli impianti di combustione presenti nelftabilimento devono essere conformi a quanto
previsto dalla normativa vigente. Come stabilitoTablo 11l del D.Lgs. 152/06, negli impianti
disciplinati dal presente atto possono esserezzdili esclusivamente i combustibili previsti
dall'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06, ealtondizioni ivi stabilite; le schede tecniche
relative alle caratteristiche del combustibile dmnmo essere tenute a disposizione degli organi di
controllo;

In deroga a quanto previsto all'Art. 11 e fatve eventuali osservazioni o eccezioni da parte
dell’autorita competente in materia di igiene euséezza nei luoghi di lavoro, € consentito lo
svolgimento delle attivita di cui al’Art. 1 ancheediante I'impiego di dispositivi mobili di
aspirazione che diano luogo ad emissioni all'inbedel locale di lavorazione. Per tali dispositiehn
sono prescritti autocontrolli;

Nell'ambito delle attivita di cui all’Art. 110l stoccaggio e la movimentazione delle materie g@im
dei prodotti finiti allo stato solido devono in dgraso essere effettuati in condizioni di sicurezda

in modo da limitare le emissioni in atmosfera. Qualil materiale solido, idoneamente stoccato, non
presenti caratteristiche di polverosita, € ammeksizambio d’aria attraverso sfiati. Laddove lo
stoccaggio di materiale polverulento avvenga imssie fermo restando quanto previsto alla
precedente lettera c), questi devono essere st un sistema di filtrazione a secco la cui
efficienza di abbattimento, non inferiore all'80%ia dichiarata dal costruttore. Documentazione
attestante il soddisfacimento di tali requisitiatficienza dovra essere tenuta a disposizione degli
organi di controllo. Il sistema adottato dovra esseantenuto in condizioni di massima efficienza
secondo quanto prescritto dal costruttore e comaisgitoposto ad operazioni di manutenzione, in
linea con quanto previsto alla precedente lettg¢rdnkalternativa all'installazione dell'impianta d
abbattimento dovra essere garantita la misuraldifavalore di concentrazione delle polveri totali
secondo i metodi di cui alla precedente letterarhjal caso il limite per le polveri totali & fes®

pari a 10 mg/Nrh Il rispetto di tale limite dovra essere attestatonunicando ai destinatari le
risultanze dei campionamenti con le modalita di @uprecedenti punti f) o g). | dati relativi ai
controlli analitici devono essere riportati dal {pes su appositi registri (di cui al punto 2.7
dell’Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06) guali dovranno essere allegati i certificati
analitici. | registri devono essere tenuti a disgose degli organi di controllo;

I limiti in concentrazione ed in flusso di mas$antendono rispettati a condizione che le erigsi
correttamente individuate ai sensi dell'art. 270noo 5 e 6 del D.Lgs. 152/06, risultino non
superiori ai corrispondenti valori prescritti pefegto del presente atto. In ogni caso, laddove |l
flusso di massa degli inquinanti risulti pari aloraprescritti dovra essere installato idoneo ianto

di abbattimento. Documentazione attestante il Sfddimento di requisiti di idoneita del sistema di
abbattimento dovra essere tenuta a disposiziorieatggni di controllo;

Le operazioni di pulizia delle attrezzature dewessere effettuate possibilmente in luoghi déidica
ed idonei ad evitare lo spandimento anche accitbedt liquidi di pulizia. Nel caso di utilizzo di
prodotti a base di sostanze volatili, dovranno resgmpiegate strutture presidiate da un idoneo
sistema di aspirazione delle emissioni e di reaupger liquidi di lavaggio;

Il gestore é tenuto a comunicare tempestivangimvincia, Comune, A R.P.AM. ed AS.U.R,, il
superamento dei limiti di emissione e ad adottatee ie misure necessarie per garantire un celere
ripristino della conformita;

Nell’ambito di un ciclo tecnologico gia autoriap per effetto del presente atto ed esclusivamente
per finalita non produttive, € ammesso lo svolgitnetcasionale, ovvero non previsto, di attivita di
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cui all'elenco riportato all’Art. 1. Tali operazionon sono soggette né all’obbligo dell'invio delle
dichiarazioni di cui all’'Allegato Il né all’'esecumie di autocontrolli.



Articolo 11 — Prescrizioni tecniche specifiche

Comma 1 - Riparazione e verniciatura di carrozzeriedi autoveicoli, mezzi e macchine agricole con
utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo compessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso
giornaliero massimo complessivo non superiore a 2@.

Ai fini del calcolo della soglia, nel computo defteaterie prime, concorrono al raggiungimento dalté di
20 kg/giorno prodotti quali: fondi, catalizzatadiluenti, ecc.

E’ consentito I'utilizzo di prodotti contenenti SOper la pulizia delle apparecchiature e per operaai
sgrassaggio, in tal caso gli stessi non concorabnaggiungimento del valore soglia di cui sopra.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazgmmeerale le attivita di che trattasi nel caso ui it
consumo massimo teorico di solvente, da intendéfesiito all’attivitd comprensiva della pulizia del
apparecchiature come stabilito all’art. 275 c. Rd3. 152/06, superi i 500 kg/anno.

PRESCRIZIONI

Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneudetle misure atte a contenere le emissioni diffasa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreeobme meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le agmi di preparazione delle vernici anche corotimgtri.

Nel caso in cui vengano svolte attivita funziormavero direttamente connesse alle operazioni draigione
(es: saldatura, taglio manufatti, ecc.) e questecsi loro volta contemplate nell’elenco di cuifall. 1, le
stesse, pur essendo esentate dall’obbligo di piegespecifica dichiarazione, saranno soggettéspétto
delle prescrizioni di cui al pertinente comma detgente Art. 11, ivi compreso il rispetto dei limi
emissione e le modalita di svolgimento degli evaltautocontrolli. Tali attivita si intenderannotarizzate

a condizione che l'interessato ne dia opportunardesne contestualmente alla dichiarazione resa pe
aderire al presente comma, come previsto dall’Alledl. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1@le®), lo
svolgimento delle suddette attivita, nel caso inrean sia possibile garantire il rispetto delle gumizioni
inerenti il convogliamento delle emissioni, & comuea ammesso a condizione che le stesse vengare svol
in ambienti confinati dotati di aspirazione.

Applicazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le opemadioverniciatura, ritocco, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettesdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del me@®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli imgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentraziorFlusso di masg
mg/Nn? kg/h

Polveri 3 /

SOV CL. | (*) 2,5 0,0125

SOV CL. I+11 (*) 10 0,05

SOV CL. I+11+Il (*) 75 1

SOV CL. I+1I+11+IV (*) 150 1,5

SOV CL. I+II+II+IV+V (*) 300 2

(*) I limiti relativi alle SOV si applicano in casti utilizzo di prodotti contenenti sostanze orgduei volatili.

Fermi restando i valori di emissione sopra indjaitfini del calcolo del flusso di massa e di camicazione:
* in caso di presenza di piu sostanze della steasaecle quantita delle stesse devono essere sommate
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* in caso di presenza di piu sostanze di classi sivelle quantita di sostanze di ogni classe deesgsere
sommate le quantita di sostanze delle classi orferi

Al fine del rispetto del limite di concentraziorie,caso di presenza di piu sostanze di classi skiyéermo

restando il limite stabilito per ciascuna, la camcazione totale non deve superare il limite delisse piu

elevata.

Carteggiatura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’'art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrgwesente che se piu impianti con caratteristiekaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattgcise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freolaentiche, questi devono essere considerati aoménico
impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante Concentrazion
q mg/Nn?
Polveri 5

Essiccazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’'art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmenico
impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante Concentrazion
q mg/NnT
SOV come TOC 50

Laddove non sia possibile garantire la separaziegé ambienti destinati alle operazioni di appticae ed
essiccazione, valgono le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante Concentrazion
mg/NnT

Polveri 3

SOV come TOC 50
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Pulizia di attrezzature con prodotti contenenti SOV

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del ms@eo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convai):

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nnt kg/h

SOV CL. | 2,5 0,0125

SOV CL. I+l 10 0,05

SOV CL. I+11+lll 75 1

SOV CL. I+11+11+IV 150 1,5

SOV CL. I+II+I+IV+V 300 2

Fermi restando i valori di emissione sopra indjatfini del calcolo del flusso di massa e di camicazione:

* in caso di presenza di piu sostanze della steasaecle quantita delle stesse devono essere sommate

* in caso di presenza di piu sostanze di classi sivealle quantita di sostanze di ogni classe deessere
sommate le quantita di sostanze delle classi orferi

Al fine del rispetto del limite di concentrazione,caso di presenza di piu sostanze di classi siydermo

restando il limite stabilito per ciascuna, la camcazione totale non deve superare il limite delésse piu
elevata.

AUTOCONTROLLI
1) Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta énuta a:
» effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipainti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
e conservare i risultati dei campionamenti periodatondo le modalita di cui al punto i).

2) Non sono prescritti campionamenti nei segueati:c
* impiego di prodotti vernicianti pronti all’'uso n@uperiore a 4 kg/giorno;
e utilizzo di prodotti vernicianti a base acquosa agm contenuto massimo di SOV nel
preparato pronto all’uso inferiore al 10%.
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Comma 2 — Tipografia, litografia, serigrafia, con tilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e
similari) giornaliero massimo complessivo non supéore a 30 kg.

Non é oggetto del presente comma I'utilizzo di nhée per eliografia di cui alla parte | dell’AlleigalV
alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

La soglia dei 30 kg/giorno si intende riferita afllizzo di inchiostri, paste serigrafiche, prodernicianti e
similari.

E’ consentito I'utilizzo di prodotti contenenti SOper la pulizia delle apparecchiature e per operaai
sgrassaggio, in tal caso gli stessi non concorabnaggiungimento del valore soglia di cui sopra.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazgmmeerale le attivita di che trattasi nel caso ui it
consumo massimo teorico di solvente, da intendéfesiito all’attivitd comprensiva della pulizia del
apparecchiature come stabilito all’art. 275 c. Rd3. 152/06, superi le 15 tonnellate/anno.

PRESCRIZIONI

Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneudetle misure atte a contenere le emissioni diffasa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreeobme meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni la pragione delle matrici e delle lastre di stampa.

Miscelazione e preparazione di inchiostri e vernici

Sono soggette a specifiche prescrizioni le openaziomiscelazione e dissoluzione di inchiostripdodotti
vernicianti ed assimilabili, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del meg®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli imgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di masg

mg/Nn? kg/h

Polveri 3 /

SOV CL. | (*) 2,5 0,0125

SOV CL. I+11 (*) 10 0,05

SOV CL. I+11+111 (*) 75 1

SOV CL. I+II++IV (*) 150 1,5

SOV CL. I+11+111+IV+V (*) 300 2

(*) I limiti relativi alle SOV si applicano in casti utilizzo di prodotti contenenti sostanze orgduei volatili.

Fermi restando i valori di emissione sopra indjcitfini del calcolo del flusso di massa e di cemicazione:

* in caso di presenza di piu sostanze della steasaecle quantita delle stesse devono essere sommate

* in caso di presenza di piu sostanze di classi sivelle quantita di sostanze di ogni classe deesgsere
sommate le quantita di sostanze delle classi mferi

Al fine del rispetto del limite di concentrazione,caso di presenza di piu sostanze di classi siydermo

restando il limite stabilito per ciascuna, la cartcazione totale non deve superare il limite delsse piu

elevata.

Applicazione ed essiccazione dei prodotti vernicidn

Sono soggette a specifiche prescrizioni le openraibtipografia, litografia, serigrafia, tampogiakid altre
operazioni assimilabili con impiego di vernici, imastri, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
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sia possibile tecnicamente assicurare il rispettesdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msiao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasgiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nnt kg/h

Polveri 3 /

SOV CL. | (*) 2,5 0,0125

SOV CL. I+11 (*) 10 0,05

SOV CL. I+1I+11 (*¥) 75 1

SOV CL. I+1I+11+IV (*) 150 1,5

SOV CL. I+1++IV+V (%) 300 2

(*) I'limiti relativi alle SOV si applicano in casdi utilizzo di prodotti contenenti sostanze orgduei volatili.

Fermi restando i valori di emissione sopra indjatfini del calcolo del flusso di massa e di camicazione:

* in caso di presenza di piu sostanze della steasaecle quantita delle stesse devono essere sommate

* in caso di presenza di piu sostanze di classi siivaalle quantita di sostanze di ogni classe deessere
sommate le quantita di sostanze delle classi orferi

Al fine del rispetto del limite di concentraziorie,caso di presenza di piu sostanze di classi skiyéermo

restando il limite stabilito per ciascuna, la camcazione totale non deve superare il limite delésse piu

elevata.

Essiccazione e polimerizzazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell'art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrgwesente che se piu impianti con caratteristiebaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con caratttcise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita fraolaentiche, questi devono essere considerati aoménico
impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante Concentrazion
q mg/Nn?
SOV come TOC 50

Operazioni accessorie

Sono soggette a specifiche prescrizioni le openazirifilatura del materiale, taglio, foraturadatoria, ecc.
Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettesdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del me@®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli imgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasgiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass

mg/Nnt kg/h
Polveri Totali 10 0,24
SOV come TOC (¥) 50 /

(*) I'limiti relativi alle SOV si applicano in caseengano effettuate operazioni di incollaggio.
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Pulizia di attrezzature con prodotti contenenti SOV

La pulizia di attrezzature, se effettuata con dituerganici, dovra avvenire sotto aspirazionerechodo da
poter permettere di raccogliere il solvente utdizrai fini dello smaltimento e/o dell’eventualeupero.
Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del me@®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convaigh):

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nn? kg/h
SOV CL. | 2,5 0,0125
SOV CL. I+l 10 0,05
SOV CL. I+lI+11 75 1
SOV CL. [+1I++1V 150 1,5
SOV CL. I+l+1+IV+V 300 2

Fermi restando i valori di emissione sopra indjcitfini del calcolo del flusso di massa e di cemicazione:

* in caso di presenza di piu sostanze della steasaecle quantita delle stesse devono essere sommate

* in caso di presenza di piu sostanze di classi sivelle quantita di sostanze di ogni classe deesgsere
sommate le quantita di sostanze delle classi mferi

Al fine del rispetto del limite di concentrazione,caso di presenza di piu sostanze di classi siydermo

restando il limite stabilito per ciascuna, la cantcazione totale non deve superare il limite delisse piu

elevata.

AUTOCONTROLLI
1) Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta énuta a:
« effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipinti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
» conservare i risultati dei campionamenti periodetondo le modalita di cui al punto i).

2) Per le attivita svolte con utilizzo giornaliemassimo complessivo di prodotti per la stampa nupesore
a 3 kg/giorno, non sono prescritti campionameii @mnissioni.
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Comma 3 — Produzione di articoli in gomma e prodottdelle materie plastiche con utilizzo giornaliero
massimo complessivo di materie prime non superiorg 500 kg.
Ai fini del calcolo della soglia, nel computo delteaterie prime, i seguenti materiali non concorraho
ragglunglmento del limite di 500 kg/giorno:
collanti, adesivi e solventi;

- cariche;

- additivi, antiossidanti, acceleranti, catalizzgtplastificanti, cere;

- soluzioni detergenti;

- coloranti;

- master batch (mescola madre).

Qualora vengano svolte entrambe le attivita diausuccessivi paragrafi A) e B), il limite delle tede
prime deve intendersi riferito alla sommatoria eelle attivita.

ESCLUSIONI

Sono escluse dal campo di applicazione della ptesauntorizzazione generale le attivita inerenti la
produzione di polimeri, a partire da monomeri coigomeri, di espansi, di lastre in polistireneJatinati,

di accoppiati e la stampa di film plastici, non¢adavorazione e la produzione di manufatti in gegsina.

Non possono avvalersi della presente autorizzazienerale le attivita di conversione della gommiecaso
in cui il consumo massimo teorico di solvente, windersi riferito all’attivita comprensiva dellalizia
delle apparecchiature come stabilito all'art. 272 ©.Lgs. 152/06, superi 15 tonnellate/anno.

A) PRODUZIONE DI MANUFATTI IN GOMMA ED ALTRI ELASTOMERI

PRESCRIZIONI
Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneudletle misure atte a contenere le emissioni diffasa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreeobme meglio specificato all’Art. 10.

Preparazione delle mescole

Sono soggette a specifiche prescrizioni le opemazio preparazione delle mescole di gomma ed altri
elastomeri.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msieo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasgiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/NnT kg/h
Polveri Totali 10 0,24
Ammoniaca (NH) (*) 10 /

(*) Il limite relativo al’Ammoniaca si applica inaso venga effettuata la preparazione di mescdétidie.

Formatura ed altre operazioni a caldo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le openazicformatura, estrusione, trafilatura, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettesdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del metg®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli imgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
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con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
SOV come TOC 30 /

Lavorazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le openaaio cernita, taglio, sbavatura, burattaturautazione
ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msitao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasgiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante ConcentrazionFlusso di mass
: mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24

Vulcanizzazione e Postvulcanizzazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettesdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msieo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasgiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
SOV come TOC 30 /

Macinazione e sinterizzazione sfridi di elastomeri

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del me@®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nnt kg/h
Polveri Totali 10 0,24
SOV come TOC (*) 30 /

(*) Nel caso di lavorazione di elastomeri in soltren
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Lavaggio stampi

Sono soggette a specifiche prescrizioni le openaziblavaggio stampi in vasca con soluzioni o esiani
liquide.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 clett. h) e dell’'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. fii
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattgcise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmanico
impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante Concentrazion
q mg/NnT
Ammoniaca (NH) 10
AUTOCONTROLLI

1A) Con le modalita di cui all’Art. 10, la dittaténuta a:
» effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipainti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
e conservare i risultati dei campionamenti periodagondo le modalita di cui al punto i).

2A) Per le attivita svolte con utilizzo giornalienmassimo complessivo di materie prime non supeadsé
kg/giorno,non sono prescritti campionamenti alle emissioni.

B) TRASFORMAZIONE DI MATERIE PLASTICHE

PRESCRIZIONI
Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneutietle misure atte a contenere le emissioni diffesa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreobme meglio specificato all’Art. 10.

Preparazione delle mescole

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del meg®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasgiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante ConcentrazionFlusso di masg
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24

Formatura ed altre operazioni a caldo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le openazio formatura (estrusione, pressoiniezione, laaira,
ecc.), ed altre operazioni a caldo (stampaggidficgtione, saldatura, ecc.).

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del ms@eo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
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con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nnt kg/h

Polveri Totali 10 0,24

SOV come TOC 30 /

Macinazione degli scarti

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del ms@eo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante ConcentrazionFlusso di mass
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24

Densificazione su materiale plastico flessibile

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msieo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
SOV come TOC 30 /

Lavorazioni meccaniche a freddo

Sono soggette a specifiche prescrizioni le opemadiocernita, taglio, sbavatura, burattatura, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del me@®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
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AUTOCONTROLLI
1B) Con le modalita di cui all’Art. 10, la dittaténuta a:
» effettuare campionamenti con periodicita biennale;

e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipainti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;

» conservare i risultati dei campionamenti periodetondo le modalita di cui al punto i).

2B) Per le attivita svolte con utilizzo giornaliemmassimo complessivo di materie prime non supeads®
kg/giorno, non sono prescritti campionamenti attessioni.
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Comma 4 - Produzione di mobili, oggetti, imballaggiprodotti semifiniti in materiale a base di legno
con utilizzo giornaliero massimo complessivo di matie prime non superiore a 2000 kg.

Ai fini del calcolo della soglia, nel computo defteaterie prime, concorrono al raggiungimento dalté di
2000 kg/giorno esclusivamente i materiali a badegtio.

ESCLUSIONI

Non sono oggetto del presente comma le operazeésniciatura, laccatura, doratura di mobili ed alggetti

in legno né l'utilizzo di impregnanti e/o isolanti.

Non sono altresi oggetto del presente comma leaajmari di lavorazione meccanica (carteggiatura,)ecc
effettuate su materiali a base di legno rivestti prodotti vernicianti.

PRESCRIZIONI
Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneudetle misure atte a contenere le emissioni diffasa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreobme meglio specificato all’Art. 10.

Il contestuale svolgimento dell’attivita di incaligio € esentato dall'obbligo di presentare spexific
dichiarazione, ma rimane comunque soggetto al ttspkelle prescrizioni di cui al comma 13 del prese
Art. 11, ivi compresi il rispetto dei limiti di emsione, delle modalita di svolgimento degli evelitua
autocontrolli, nonché della soglia di consumo defigterie prime fissata pari a 100 kg/giorno di @0zt
collanti. Tale attivitd si intendera autorizzata@ndizione che l'interessato ne dia opportuna dzece
contestualmente alla dichiarazione resa per ad@rpeesente comma, come previsto dall’Allegato II.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le ap&mi di incollaggio eseguite con utilizzo di i tipo
vinilico/senza solvente.

Lavorazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le openazid tranciatura, macinazione, troncatura, spiarzgt
taglio, squadratura, bordatura, profilatura, betlaaafresatura, foratura, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del metg®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante ConcentrazionFlusso di mass
i mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
AUTOCONTROLLI

Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta & tdaua comunicare i risultati dei campionamenti diaypunti
f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni silegcamino. Non sono prescritti campionamenti picio

21



Comma 5 - Verniciatura, laccatura, doratura di mobii ed altri oggetti in legno con consumo massimo
teorico di solvente non superiore a 15 tonnellateriao.
Il presente comma € applicabile anche al rivestimdnoggetti in materiale a base legno.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazgmmerale le attivita di che trattasi nel caso un it
consumo massimo teorico di solvente, da intendéfesiito all’attivitd comprensiva della pulizia del
apparecchiature come stabilito all’art. 275 c. Rd3. 152/06, superi le 15 tonnellate/anno.

PRESCRIZIONI

Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneutietle misure atte a contenere le emissioni diffesa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreeobme meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le aggmi di preparazione delle vernici anche corotimetri.

Il contestuale svolgimento dell’attivita di lavoia@e meccanica del legno & esentato all’obbligo di
presentare specifica dichiarazione, ma rimane coomeirsoggetto al rispetto delle prescrizioni di ali
comma 4 del presente Art. 11, ivi compreso il rigpdei limiti di emissione, delle modalita di sgohento
degli eventuali autocontrolli, nonché della sogtia consumo delle materie prime fissata pari a 2000
kg/giorno di materiale a base legno. Tale attisiténtendera autorizzata a condizione che I'intesis ne dia
opportuna descrizione contestualmente alla dichiana resa per aderire al presente comma, comesforev
dall'Allegato II.

Applicazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operddioverniciatura, ritocco, laccatura, doraturanoae o a
spruzzo (manuale o robotizzato), di applicazion@rddotti impregnanti, di isolanti e tinte ed ozomi
simili.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettasdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del meg®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli imgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasgiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nn? kg/h

Polveri 3 /

SOV CL. | (*) 2,5 0,0125

SOV CL. I+11 (*) 10 0,05

SOV CL. I+1I+Il (*) 75 1

SOV CL. I+1I+11+IV (*) 150 1,5

SOV CL. I+1I+II+IV+V (*) 300 2

(*) I limiti relativi alle SOV si applicano in casti utilizzo di prodotti contenenti sostanze orgduei volatili.

Fermi restando i valori di emissione sopra indjcitfini del calcolo del flusso di massa e di cemicazione:

* in caso di presenza di piu sostanze della steasaecle quantita delle stesse devono essere sommate

* in caso di presenza di piu sostanze di classi sivalle quantita di sostanze di ogni classe deesgsere
sommate le quantita di sostanze delle classi mferi

Al fine del rispetto del limite di concentraziorie,caso di presenza di piu sostanze di classi skiyéermo

restando il limite stabilito per ciascuna, la cartcazione totale non deve superare il limite delisse piu

elevata.
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Carteggiatura ed altre operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le openam@ccaniche effettuate su materiali rivestiti.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’'art. 268 clett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrgwesente che se piu impianti con caratteristiekaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con caratticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freolaentiche, questi devono essere considerati aoménico
impianto.

Limiti di emissione:

Concentrazion

Inquinante mg/Nn?

Polveri 5

Essiccazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell'art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmnico
impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante Concentrazion
q mg/NnT
SOV come TOC 50

Laddove non sia possibile garantire la separaziegé ambienti destinati alle operazioni di appticae ed
essiccazione, valgono le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante Concentrazion
mg/NnT
Polveri 3
SOV come TOC 50

Verniciatura piana

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’'art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrgwesente che se piu impianti con caratteristiekaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattgcise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freolaentiche, questi devono essere considerati aoménico
impianto.

Limiti di emissione:

Concentrazion

Inquinante mg/Nn?

Polveri 5

In caso di utilizzo di sostanze organiche volatillimite di emissione per la verniciatura piamspresso in
grammi di solvente per metro quadro di superfigmiciata, & pari a 20 gfm
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Pulizia di attrezzature con prodotti contenenti SOV

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del ms@eo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convai)

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nnt kg/h

SOV CL. | 2,5 0,0125

SOV CL. I+l 10 0,05

SOV CL. I+11+lll 75 1

SOV CL. I+11+11+IV 150 1,5

SOV CL. I+II+I+IV+V 300 2

Fermi restando i valori di emissione sopra indjatfini del calcolo del flusso di massa e di camicazione:

* in caso di presenza di piu sostanze della steasaecle quantita delle stesse devono essere sommate

* in caso di presenza di piu sostanze di classi siivealle quantita di sostanze di ogni classe deessere
sommate le quantita di sostanze delle classi orferi

Al fine del rispetto del limite di concentrazione,caso di presenza di piu sostanze di classi siydermo

restando il limite stabilito per ciascuna, la camcazione totale non deve superare il limite delésse piu
elevata.

AUTOCONTROLLI
1) Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta énuta a:
» effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipainti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
e conservare i risultati dei campionamenti periodatondo le modalita di cui al punto i).

2) Non sono prescritti campionamenti nei segueati:c
* impiego di prodotti vernicianti pronti all’'uso n@uperiore a 10 kg/giorno;
e utilizzo di prodotti vernicianti a base acquosa agm contenuto massimo di SOV nel
preparato pronto all’uso inferiore al 10%.
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Comma 6 - Rivestimento di superfici in materiali dfferenti dal legno, con utilizzo complessivo di
prodotti vernicianti pronti all’'uso non superiore a 50 kg/giorno.

E’ consentito I'utilizzo di prodotti contenenti SOper la pulizia delle apparecchiature e per operaai
sgrassaggio, in tal caso gli stessi non concorabnaggiungimento del valore soglia di cui sopra.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazgmmerale le attivita di che trattasi nel caso un it
consumo massimo teorico di solvente, da intenddfesiito all’attivita comprensiva della pulizia del
apparecchiature come stabilito all’art. 275 c. Bd3. 152/06, superi le 5 tonnellate/anno.

PRESCRIZIONI

Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneutietle misure atte a contenere le emissioni diffesa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreobme meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le aggmi di preparazione delle vernici anche corotimetri.

Applicazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le opemadioverniciatura (anche a polvere), ritocco, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del metgwao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventaigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nnt kg/h

Polveri 3 /

SOV CL. | (*) 2,5 0,0125

SOV CL. I+l (*) 10 0,05

SOV CL. I+11+111 (*) 75 1

SOV CL. I+II+I+IV (*) 150 15

SOV CL. I+11+111+IV+V (*) 300 2

(*) I limiti relativi alle SOV si applicano in casti utilizzo di prodotti contenenti sostanze orgéuei volatili.

Fermi restando i valori di emissione sopra indjcitfini del calcolo del flusso di massa e di cemicazione:
* in caso di presenza di piu sostanze della steasaecle quantita delle stesse devono essere sommate

* in caso di presenza di piu sostanze di classi siivealle quantita di sostanze di ogni classe deessere
sommate le quantita di sostanze delle classi mferi

Al fine del rispetto del limite di concentrazione,caso di presenza di piu sostanze di classi siydermo

restando il limite stabilito per ciascuna, la camcazione totale non deve superare il limite delésse piu

elevata.

Carteggiatura ed altre operazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le openam@ccaniche effettuate su materiali rivestiti.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’'art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrgwesente che se piu impianti con caratteristiekaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con caratttcise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freolaentiche, questi devono essere considerati aoménico
impianto.
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Limiti di emissione:

Concentrazion

Inquinante mg/NIT?

Polveri 5

Essiccazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 clett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrgwesente che se piu impianti con caratteristiekaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freolaentiche, questi devono essere considerati aoménico
impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante Concentrazion
q mg/Nn?
SOV come TOC 50

Laddove non sia possibile garantire la separaziegé ambienti destinati alle operazioni di appticae ed
essiccazione, valgono le seguenti prescrizioni:

Limiti di emissione da rispettare complessivamente:

Inquinante Concentrazion
mg/Nn?

Polveri 3

SOV come TOC 50

Pulizia di attrezzature con prodotti contenenti SOV

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del me@®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convaig):

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/NnT kg/h
SOV CL. | 2,5 0,0125
SOV CL. I+l 10 0,05
SOV CL. I+lI+11 75 1
SOV CL. [+1I++1V 150 1,5
SOV CL. I+l+1+IV+V 300 2

Fermi restando i valori di emissione sopra indjcitfini del calcolo del flusso di massa e di cemicazione:

* in caso di presenza di piu sostanze della steasaecle quantita delle stesse devono essere sommate

* in caso di presenza di piu sostanze di classi sivelle quantita di sostanze di ogni classe deesgsere
sommate le quantita di sostanze delle classi mferi

Al fine del rispetto del limite di concentrazione,caso di presenza di piu sostanze di classi siydermo

restando il limite stabilito per ciascuna, la camtcazione totale non deve superare il limite delsse piu

elevata.
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AUTOCONTROLLI
1) Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta énuta a:
» effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipainti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
» conservare i risultati dei campionamenti periodetondo le modalita di cui al punto i).

2) Non sono prescritti campionamenti nei segueati:c
* impiego di prodotti vernicianti pronti all’'uso n@uperiore a 10 kg/giorno;
e utilizzo di prodotti vernicianti a base acquosa aam contenuto massimo di SOV nel
preparato pronto all’uso inferiore al 10%.
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Comma 7 — Panificazione, pasticceria e affini coroasumo di farina superiore a 300 kg/giorno e pari 0
inferiore a 1500 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneutietle misure atte a contenere le emissioni diffesa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreobme meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni lo stmyio delle materie prime in sacchi e le operazibn
caricamento manuale.

Impasto

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del me@®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Inauinante ConcentrazionFlusso di masg
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24

Cottura in forno

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettesdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del met@®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli imrgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasgiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Inauinante ConcentrazionFlusso di masg
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
SOV come TOC 30 /
AUTOCONTROLLI

Non sono prescritti campionamenti.

28



Comma 8 — Torrefazione di caffée ed altri prodotti bstati con produzione non superiore a 450
kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneutietle misure atte a contenere le emissioni diffesa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreobme meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni lo stmyio delle materie prime in sacchi e le operazibn
caricamento manuale.

Stoccaggio, carico, scarico e trasporto

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del me@®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante ConcentrazionFlusso di mass
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24

Macinazione e pulitura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del met@®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24

Processo di estrazione della caffeina con solvente

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del me@®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventaigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nnt kg/h

Polveri Totali 10 0,24

SOV come TOC 30 /
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Torrefazione e tostatura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del ms@eo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/NnT kg/h

Polveri Totali 10 0,24

SOV come TOC 30 /

CO (¥ 200 /

Ossidi di Azoto (come N9 (*) 200 /

(*) I limiti per tali sostanze trovano applicazionel caso di utilizzo di impianti di postcombustonn tali
casi il certificato analitico dovra espressameigertare il dato relativo al tenore di ossigena’a#fluente
gassoso.

AUTOCONTROLLI
Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta & teauwa:
- effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipinti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
e conservare i risultati dei campionamenti periodatondo le modalita di cui al punto i).
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Comma 9 - Produzione di mastici, pitture, vernicicere, inchiostri e affini con produzione complessiv
non superiore a 500 kg/h.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazgmmeerale le attivita di che trattasi nel caso ui it
consumo massimo teorico di solvente, da intendéfesiito all’attivitd comprensiva della pulizia del
apparecchiature come stabilito dall’art. 275 c..2d3. 152/06, superi le 100 tonnellate/anno.

PRESCRIZIONI

Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneudetle misure atte a contenere le emissioni diffasa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreeobme meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le agmi di stoccaggio e vendita dei prodotti finiti.

Stoccaggio e movimentazione materie prime

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msieo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventaigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nnt kg/h

Polveri Totali 10 0,24

Ammoniaca (NH) (*) 5 /

SOV come TOC (*) 50 /

(*) I limiti per tali sostanze trovano applicazionel caso di utilizzo di materie prime liquide.

Preparazione di mescole e miscele solide

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettesdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del me@®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliorati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
Ammoniaca (NH) 5 /
SOV come TOC 50 /

Preparazione mastici, pitture, vernici, cere, inchostri

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msieo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

31



Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nn? kg/h

Polveri Totali 10 0,24

SOV come TOC 50 /

Finitura e maturazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le openazid finitura dei prodotti a solvente o all’'acquia,
macinazione, la fusione dei prodotti o I'aggregaeideqgli stessi in forma pastosa e la maturazione.
Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dev@ssere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettasdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del met@®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventaigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
SOV come TOC 50 /

Confezionamento prodotti finiti

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msieo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasgiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nnt kg/h

Ammoniaca (NH) 5 /

SOV come TOC 50 /

Pulizia di attrezzature

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del ms@eo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convai):

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nnt kg/h

Polveri Totali 10 0,24

Ammoniaca (NH) 5 /

SOV come TOC 50 /
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AUTOCONTROLLI
1) Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta énuta a:
» effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipainti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
» conservare i risultati dei campionamenti periodetondo le modalita di cui al punto i).

2) Per le attivita con produzione complessiva nampesiore a 50 kg/giorno, non sono prescritti
campionamenti alle emissioni.
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Comma 10 - Sgrassaggio superficiale dei metalli caronsumo complessivo di solventi non superiore a
10 kg/giorno.

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragedtivo alle esclusioni, per sgrassaggio supetéadei
metalli deve intendersi I'insieme dei processi,paaeutici o successivi ad altre fasi di lavorazjomé a
rimuovere le contaminazioni superficiali di ogget#iri, compresa la rimozione di prodotti verniciamtia
pulizia superficiale dei prodotti, effettuati cotiliazo di detergenti a base acquosa, di soluzthrcidi o di
basi, di solventi organici o di solventi cloruradi fini del calcolo della soglia, nel computo daelinaterie
prime, non concorrono al raggiungimento del lintitelO kg/giorno i quantitativi di solvente utilizzger la
pulizia delle attrezzature.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazgmmeerale le attivita di che trattasi nel caso ui it
consumo massimo teorico di solvente, da intendéfesiito all’attivitd comprensiva della pulizia del
apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. Bd3. 152/06, superi 1 tonnellata/anno nel casdilizzo di
COV di cui al paragrafo 2 della parte | dell’Alldgdll alla Parte V o 2 tonnellate/anno negli attaisi.

Non & ammesso lo sgrassaggio manuale o a spruszsobanti clorurati. Si intendono per solventi amii
clorurati quei solventi organici che contengono ormu atomi di Cloro per molecola.

PRESCRIZIONI

Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneudetle misure atte a contenere le emissioni diffasa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreeonbme meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni la galidi superfici con detergenti a base acquosatteéita
anche in piu fasi di lavaggio, e l'utilizzo di mé&dce di lavaggio a circuito chiuso dotate di sistem
convogliamento delle emissioni ed idoneo abbatttmeRer macchine di lavaggio a circuito chiuso si
intendono macchine completamente chiuse, ad eceeziei portelli a chiusura ermetica per il caricto e
scarico, degli sfiati delle pompe, ecc.

Sgrassaggio manuale o0 a spruzzo

Tali operazioni devono essere eseguite impiegaondtaisze organiche volatili appartenenti unicamaiiee
classi IV e V di cui alla Tabella D All. | parte élla Parte V D.Lgs. 152/06. Tutte le emissionnieamente
convogliabili devono essere captate ed inviatest#rno, secondo quanto previsto dal combinatamslisp
dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dell’art. 270 c. 5lde.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile tecnieara
assicurare il rispetto del suddetto art. 270 csigeve in ogni caso far riferimento alle dispasizidi cui
all'art. 270 c. 6 del medesimo decreto. Ai finildetividuazione degli impianti, si tenga altresiepente che
se piu impianti con caratteristiche tecniche erattbte simili, aventi emissioni con caratterisécbhimico-
fisiche omogenee e localizzati nello stesso lusgap destinati a specifiche attivita fra loro idietme, questi
devono essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/NnT kg/h
SOV CL. IV 150 1,5
SOV CL. IV+V 300 2

Fermi restando i valori di emissione sopra indjcitfini del calcolo del flusso di massa e di cemicazione:

* in caso di presenza di piu sostanze della steasaecle quantita delle stesse devono essere sommate

* in caso di presenza di piu sostanze di classi sivelle quantita di sostanze di ogni classe deesgsere
sommate le quantita di sostanze delle classi orferi

Al fine del rispetto del limite di concentraziorie,caso di presenza di piu sostanze di classi skiyéermo

restando il limite stabilito per ciascuna, la cartcazione totale non deve superare il limite deliesse piu

elevata.
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Sgrassaggio in macchine a circuito chiuso
Le macchine di lavaggio a circuito chiuso devongees dotate di un sistema per l'aspirazione delesité
rilasciato dagli sfiati e durante I'apertura deftpio di carico e scarico.

Limiti di emissione (per ciascuna macchina):

Inauinante Concentrazion
q mg/NnT
SOV come TOC 50

Sgrassaggio in vasca

Tali operazioni devono essere eseguite su vasdiagedii aspirazione e captazione ottimale degliimanti
da inviare all'esterno, secondo quanto previstacdaibinato disposto dell’art. 268 c. 1 lett. h)ed'drt. 270
c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possil@@micamente assicurare il rispetto del suddett@2Zfl c.
5, si deve in ogni caso far riferimento alle dispsi di cui all’art. 270 c. 6 del medesimo deorehi fini

dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con caratticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo sono destinati a specifiche attivita fra latentiche, questi devono essere considerati camenico
impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di masg

mg/NnT kg/h

SOV CL. | 2,5 0,0125

SOV CL. I+l 10 0,05

SOV CL. I+1I+lll 75 1

SOV CL. I+lI+llI+IV 150 15

SOV CL. I+1I+11+1IV+V 300 2

Composti inorganici del Cloro

sotto forma di gas o vapore 15 0,15

(esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCI

Fermi restando i valori di emissione sopra indjcitfini del calcolo del flusso di massa e di cemtcazione:

* in caso di presenza di piu sostanze della steasaecle quantita delle stesse devono essere sommate

* in caso di presenza di piu sostanze di classi sivelle quantita di sostanze di ogni classe deesgsere
sommate le quantita di sostanze delle classi orferi

Al fine del rispetto del limite di concentraziorie,caso di presenza di piu sostanze di classi skiyéermo

restando il limite stabilito per ciascuna, la cantcazione totale non deve superare il limite delsse piu

elevata.

Pulizia con utilizzo di soluzioni acquose, acide lmasiche

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. fiii
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrgwesente che se piu impianti con caratteristiekbaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattgcise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freolaentiche, questi devono essere considerati aoménico
impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante Concentrazion
mg/Nnt
Alcalinita (come NgO) 5
Fosfati (come PgJ) 5
Ammoniaca (NH) 5
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Acido Nitrico (HNG;) 5
Acido Solforico (HSQy) 2
Fluoro e suoi composti (come HF) 2
Composti inorganici del Cloro

sotto forma di gas o vapore 15
(esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCI

Pulizia di attrezzature con prodotti contenenti SOV

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del met@®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convaigh):

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/NnT kg/h
SOV CL. | 2,5 0,0125
SOV CL. I+l 10 0,05
SOV CL. I+lI+l 75 1
SOV CL. [+1I++1V 150 1,5
SOV CL. I+I++IV+V 300 2

Fermi restando i valori di emissione sopra indjcitfini del calcolo del flusso di massa e di cemicazione:

* in caso di presenza di piu sostanze della steasaecle quantita delle stesse devono essere sommate

* in caso di presenza di piu sostanze di classi sivelle quantita di sostanze di ogni classe deesgeere
sommate le quantita di sostanze delle classi mferi

Al fine del rispetto del limite di concentraziorie,caso di presenza di piu sostanze di classi skiyéermo

restando il limite stabilito per ciascuna, la cartcazione totale non deve superare il limite delisse piu

elevata.

AUTOCONTROLLI
1) Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta énuta a:
- effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipinti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
» conservare i risultati dei campionamenti periodetondo le modalita di cui al punto i).

2) Per le attivita svolte con impiego di solvemtiguantita non superiore a 5 kg/giorno, non somsqitti
campionamenti alle emissioni.
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Comma 11 — Laboratori orafi con fusione di metallicon meno di venticinque addetti.
Non sono oggetto del presente comma i laboratafi or cui non viene effettuata la fusione dei rieti
cui alla parte | dell’Allegato IV alla Parte V delLgs. 152/06.

PRESCRIZIONI

Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneudetle misure atte a contenere le emissioni diffasa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreobme meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le ag@mi di lavorazione plastica a freddo (laminagion
trafilatura, ecc.), le operazioni alle presse (§g@aggio, tranciatura, ecc.), le lavorazioni mecdamiftaglio,
lucidatura, ecc.), il trattamento superficiale @®aggio, galvanica, ecc.) e la saldatura.

Fusione e microfusione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettasdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del ms@eo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Nella fusione € ammesso I'impiego di sfridi purauwstituiti da metalli che non presentino superfioente
tracce di altri metalli; lo stesso forno non pu@ege usato per la fusione o il recupero dei mepadiziosi
presenti nei vari scarti di lavorazione. Questro#i operazione pud essere ammessa soltanto seal éor
dotato di idoneo impianto di abbattimento.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
SOV come TOC 50 /

Lavorazione a canna vuota

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’'art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrgwesente che se piu impianti con caratteristiekaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con caratticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita fraolaentiche, questi devono essere considerati aoménico
impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante Concentrazior
mg/NnT

Ossidi di Azoto (come N§) 200
Composti inorganici del Cloro
sotto forma di gas o vapore

. : 15
(esclusi Clorocianuro e Fosgene) come
HCI
Ammoniaca (NH) 5
AUTOCONTROLLI

Non sono prescritti campionamenti.
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Comma 12 — Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatame di superfici metalliche con consumo di
prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.

PRESCRIZIONI
Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneutietle misure atte a contenere le emissioni diffesa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattineenbme meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le apemi di lavaggio in soluzione acquosa e I'aspoaz dei
locali di stoccaggio Cianuri.

Le attivita, nel rispetto delle vigenti norme inte@da di igiene e sicurezza degli ambienti di layatevono
essere effettuate mediante accorgimenti tecnolaglcoperativi atti ad evitare ogni possibile cdotdta
bagni acidi e bagni alcalini e ogni possibile casiene fra le vasche contenenti i suddetti tigaadini.

Applicazioni galvanotecniche - Applicazione di protttivi e mascheranti

I limiti in flusso di massa sono espressi per uditduperficie delle vasche; pertanto il limitefisso di
massa per la singola emissione va calcolato mighiptio i summenzionati limiti per la superficie ldel
vasche aspirate contenenti I'inquinante considerato

Se la somma dei flussi di massa di Cianuri, CromBaene, riferita ad un’ora di funzionamento nelle
condizioni di esercizio piu gravose, € superiofg(d5 kg/h e fermi restando i seguenti limiti diigsione,
prescritta I'istallazione di idoneo impianto di atitmento.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentraziornFlusso di mass
mg/NnT kg/h

Alcalinitd (come NgO) 5 0,015
Fosfati (come PgJ) 5 0,015
Composti inorganici del Cloro
sotto forma di gas o vapore 5 0,015
(esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCGI
Acido Solforico (HSQy) 2 0,006
Fluoro e suoi composti (come HF) 2 0,006
Ammoniaca (NH) 20 0,06
Cromo (lll) e suoi composti espressi come (Cr 0,5 0005
Palldio e suoi composti espressi come Pd 0,5 0,0015
Rame e suoi composti espressi come Cu 0,5 0,0015
Acido Nitrico (HNG;) 5 0,015
Acido Cianidrico (come HCN) 0,5 0,0015

AUTOCONTROLLI
Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta e teaua:
» effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipainti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
e conservare i risultati dei campionamenti periodagondo le modalita di cui al punto i).
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Comma 13 - Utilizzazione di mastici e colle con ceamo complessivo di sostanze collanti non
superiore a 100 kg/giorno.

Per sostanze collanti si intendono le sostanzétuitstda molecole di origine naturale o sintette, poste
fra superfici di materiali uguali o diversi, ne p@ttono I'adesione per allontanamento del solvenper
fusione e successiva solidificazione o per pressiper effetto chimico di reticolazione.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazgmmeerale le attivita di che trattasi nel caso ui it
consumo massimo teorico di solvente, da intenddfesiito all’attivita comprensiva della pulizia del
apparecchiature come stabilito all’art. 275 c. Rd3. 152/06, superi le 5 tonnellate/anno.

Non possono avvalersi del presente comma le attidit produzione di calzature, parti di calzature e
pelletterie.

PRESCRIZIONI
Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneutietle misure atte a contenere le emissioni diffesa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreeobme meglio specificato all’Art. 10.

Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei mat@li

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msieo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasgiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di masg
: mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24

Applicazione ed essiccazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell'art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con caratttcise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freolaentiche, questi devono essere considerati aoménico
impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante Concentrazion
q mg/Nn?
SOV come TOC 50
Acrilati 1
AUTOCONTROLLI

1) Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta éntuta a:
« effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipinti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
e conservare i risultati dei campionamenti periodagondo le modalita di cui al punto i).

2) Per le attivita svolte con impiego di sostanakaati in quantita non superiore a 10 kg/giornonrsono
prescritti campionamenti alle emissioni.
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Comma 14 - Produzione di sapone e detergenti sintgt prodotti per I'igiene e la profumeria con
utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg/girno.

Ai fini del calcolo della soglia, nel computo deffeterie prime, 'acqua non concorre al raggiungitoelel
limite di 200 kg/giorno.

PRESCRIZIONI
Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneudletle misure atte a contenere le emissioni diffasa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreeobme meglio specificato all’Art. 10.

Miscelazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operazid miscelazione a freddo, a caldo o con evestual
reazione di neutralizzazione.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettasdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msieo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mas:
mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
SOV come TOC 50 /
Ammoniaca (NH) 5 /
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gagapore
(esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCI 10 /
Alcalinitd (come NgO) 5 /

Fusione e colatura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msieo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventaigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentraziorFlusso di mas;

mg/NnT kg/h

Polveri Totali 10 0,24

SOV come TOC 50 /

Ammoniaca (NH) 5 /

Composti inorganici del Cloro sotto forma di gagapore 10 /

(esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCI

Alcalinita (come NgO) 5 /

Pressatura e trafilatura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettasdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del metg®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli imgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasgiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
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con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mas:
mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
SOV come TOC 50 /
Ammoniaca (NH) 5 /
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gagapore
(esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCI 10 /
Alcalinitd (come NgO) 5 /

Dissoluzione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le openazlbdissoluzione per la preparazione di prodatbase
alcolica.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettasdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del megwao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentraziorFlusso di mas;
mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
SOV come TOC 50 /
Ammoniaca (NH) 5 /
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gagapore
(esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCI 10 /
Alcalinita (come NgO) 5 /

Macinazione e filtrazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msieo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventaigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante ConcentrazionFlusso di mass
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
AUTOCONTROLLI

Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta € teaua:
» effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipainti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
» conservare i risultati dei campionamenti periodatondo le modalita di cui al punto i).
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Comma 15 - Tempra di metalli.

PRESCRIZIONI
Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneudetle misure atte a contenere le emissioni diffasa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreeobme meglio specificato all’Art. 10.

Riscaldamento in atmosfera non modificata

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. fii
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con caratttcise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmnico
impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante Concentrazione
q mg/NnT
Polveri Totali (comprese nebbie olegse) 10
SOV come TOC 50

Riscaldamento in atmosfera controllata (riducente)

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’'art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmnico
impianto.

| forni di riscaldamento devono essere dotati dickatori pilota in corrispondenza di ogni possibile
fuoriuscita dell’atmosfera riducente. | sistemiptloduzione e distribuzione di tale atmosfera devessere
dotati di sistemi per I'ossidazione degli esubéatdhosfera riducente.

Limiti di emissione:

Inquinante Concentrazione
mg/NnT
Polveri Totali (comprese nebbie olegse) 10
CO 100
SOV come TOC 50

Raffreddamento rapido in olio

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. fii
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattgcise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmnico
impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante Concentrazione
q mg/NnT
Polveri Totali (comprese nebbie olegse) 10
SOV come TOC 50
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Raffreddamento rapido in altri mezzi

Nelle operazioni di raffreddamento rapido in mediffierenti dall’olio, in particolare in acqua o #ali fusi,
non sono ammessi bagni di sali fusi contenentiuian

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. fii
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattgcise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmenico
impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante Concentrazione
q mg/NnT
Polveri Totali (comprese nebbie olegse) 10
SOV come TOC 50
AUTOCONTROLLI

Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta é tdaua comunicare i risultati dei campionamenti diayunti
f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni silegcamino. Non sono prescritti campionamenti piicio
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Comma 16 — Produzione di oggetti artistici in ceranica, terracotta o vetro in forni in muffola
discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di snalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno.

Non sono oggetto del presente comma gli impiargtidati alla decorazione di piastrelle ceramichezae
procedimento di cottura, nonché i forni elettricv@lta fredda destinati alla produzione di vetrocdi alla
parte | dell’Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 2/96.

PRESCRIZIONI

Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneutietle misure atte a contenere le emissioni diffesa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattireeobme meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le agemi di preparazione di smalti, colori e impasti
serigrafici, nonché le applicazioni serigrafichepannello o con altri sistemi, che non provochiao |
nebulizzazione del prodotto da applicare.

Movimentazione di materie prime solide - Macinazioe d’'argille e smalti

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msdeo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante ConcentrazionFlusso di mass
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
Cottura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msiteo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliorati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass

mg/NnT kg/h

Polveri Totali di cui: 10 0,24
polveri inorganiche di CL. | 1 /
Boro e suoi composti come@® 1 /
Fluoro e suoi composti (come HF) 2 /
Piombo 0,1 /
SOV come TOC 50 /
Fenoli e Aldeidi 10 /

Finitura degli oggetti mediante operazioni meccantte

Sono soggette a specifiche prescrizioni le opemaziosoffiatura, taglio, molatura, lucidatura, sig8atura,
ecc. Tutte le emissioni tecnicamente convogliathivono essere captate ed inviate all'esterno, slecon
quanto previsto dal combinato disposto dell’art8 26 1 lett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. B2
Laddove non sia possibile tecnicamente assicuraigpetto del suddetto art. 270 c. 5, si devegni@aso
far riferimento alle disposizioni di cui all'art.72 c. 6 del medesimo decreto. Ai fini dell'indivakione
degli impianti, si tenga altresi presente che seimppianti con caratteristiche tecniche e costratsimili,
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aventi emissioni con caratteristiche chimico-figi@mogenee e localizzati nello stesso luogo, sestrdti
a specifiche attivita fra loro identiche, questvaieo essere considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di masg
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali di cui: 10 0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silice
cristallina SiQ (*) 2,5 /

(*) Nel caso sia previsto I'utilizzo di materie pré contenenti Silice.

Pulizia di attrezzature con prodotti contenenti SOV

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msieo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventaigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convai):

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nnt kg/h

SOV CL. | 2,5 0,0125

SOV CL. I+l 10 0,05

SOV CL. I+lI+11 75 1

SOV CL. I+I+1+1V 150 1,5

SOV CL. I+l+1+IV+V 300 2

Fermi restando i valori di emissione sopra indjatfini del calcolo del flusso di massa e di camicazione:

* in caso di presenza di piu sostanze della steasaecle quantita delle stesse devono essere sommate

* in caso di presenza di piu sostanze di classi siivealle quantita di sostanze di ogni classe deessere
sommate le quantita di sostanze delle classi mferi

Al fine del rispetto del limite di concentrazione,caso di presenza di piu sostanze di classi siydermo

restando il limite stabilito per ciascuna, la camcazione totale non deve superare il limite delésse piu

elevata.
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Decorazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le openazib applicazione di smalti, colori ed altri masdir
assimilabili, satinatura, decorazione con AcidooRMldrico, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. fii
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattgcise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmnico
impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di masg
mg/Nn? kg/h
Polveri Totali di cui: (°) 10 0,24
Quarzo in polvere se sotto forma d
Silice cristallina SiQ (°) (*) 2,5 /
Polveri 3 /
SOV CL. | (**) 2,5 0,0125
SOV CL. I+l (**) 10 0,05
SOV CL. I+1I+IIl (**) 75 1
SOV CL. I+II++IV (**) 150 1,5
SOV CL. I+1++IV+V (**) 300 2
Fluoro e suoi composti (come HF) (/) 2 0,025

(°) I'limiti per tali sostanze trovano applicaziomel caso vengano svolte operazioni di satinatura.

(*) Tale limite si applica nel caso sia previstotifizzo di materie prime contenenti Silice.

(**) | limiti relativi alle SOV si applicano in cas di utilizzo di prodotti contenenti sostanze orghe
volatili.

(/) Tale limite si applica nel caso vengano svolterazioni di decorazione con Acido Fluoridrico.

Fermi restando i valori di emissione sopra indjcitfini del calcolo del flusso di massa e di cemicazione:

* in caso di presenza di piu sostanze della steasaecle quantita delle stesse devono essere sommate

* in caso di presenza di piu sostanze di classi sivelle quantita di sostanze di ogni classe deesgeere
sommate le quantita di sostanze delle classi orferi

Al fine del rispetto del limite di concentraziorie,caso di presenza di piu sostanze di classi skiyéermo

restando il limite stabilito per ciascuna, la cartcazione totale non deve superare il limite delisse piu

elevata.

AUTOCONTROLLI
Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta & teauwa:
« effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipinti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
e conservare i risultati dei campionamenti periodagondo le modalita di cui al punto i).
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Comma 17 — Trasformazione e conservazione, esclusasurgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con
produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inféore a 1000 kg/giorno.
Non sono oggetto del presente comma le attivitanificazione e distillazione.

PRESCRIZIONI

Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneudetle misure atte a contenere le emissioni diffasa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreobme meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le ag#mi di sanificazione, lavaggio e sterilizzazipnel caso
non comportino I'emissione di sostanze alcaline, l@éoperazioni di raffreddamento conseguenti ai
trattamenti termici né, infine, le operazioni dnféezionamento dei prodotti.

Trattamenti termici

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell'art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrgwesente che se piu impianti con caratteristiekaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita fraolaentiche, questi devono essere considerati aoménico
impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante Concentrazion
mg/Nnt

Polveri Totali 10

SOV come TOC (*) 30

(*) Il limite relativo alle SOV come TOC si appligel caso di riscaldamento a temperature maggidrod
°C.

Macinazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’'art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freolaentiche, questi devono essere considerati aoménico
impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante Concentrazion
q mg/Nnt
Polveri Totali 10
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Sanificazione e sterilizzazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’'art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita fraolaentiche, questi devono essere considerati aoménico
impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante Concentrazion
mg/Nnt

Alcalinita (come NgO) 5

Composti inorganici del Cloro sotto for

di gas o vapore (esclusi Clorocianuro € 15

Fosgene) come HCI

AUTOCONTROLLI
Non sono prescritti campionamenti.
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Comma 18 — Trasformazione e conservazione, escluta surgelazione, di carne con produzione
superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000d¢giorno.

PRESCRIZIONI

Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneutietle misure atte a contenere le emissioni diffesa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreobme meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le agemi di macellazione di animali quali la mondatuit
sezionamento, la rifilatura, il disosso, ecc., ke operazioni sanificazione, lavaggio e stexdlzzone, nel
caso non comportino I'emissione di sostanze alealivé le operazioni di raffreddamento conseguénti a
trattamenti termici né, infine, le operazioni dnféezionamento dei prodotti.

Trattamenti termici

Sono soggette a specifiche prescrizioni le opemdzidi trattamento termico, incluse la cottura,
I'affumicatura, I'essiccazione ad alta temperatiadriggitura, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 clett. h) e dell’'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. fii
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmnico
impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante Concentrazion
mg/Nn?
Polveri Totali (*) 10
SOV come TOC 30

(*) Nel caso vengano svolte operazioni di friggatuil limite delle polveri € da intendersi come Hgari
totali (comprese nebbie oleose)”.

Macinazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. fii
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattgcise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmenico
impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante Concentrazion
q mg/Nn?
Polveri Totali 10
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Sanificazione e sterilizzazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’'art. 268 clett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita fraolaentiche, questi devono essere considerati aoménico
impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante Concentrazion
mg/Nnt

Alcalinita (come NgO) 5

Composti inorganici del Cloro sotto for

di gas o vapore (esclusi Clorocianuro € 15

Fosgene) come HCI

AUTOCONTROLLI
Non sono prescritti campionamenti.
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Comma 19 — Molitura di cereali con produzione supéore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500
kg/giorno.

Non é oggetto del presente comma I'eventuale mtildi sostanze conservanti e/o antiparassitarigenenti
gas tossici.

PRESCRIZIONI
Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneudletle misure atte a contenere le emissioni diffasa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreeobme meglio specificato all’Art. 10.

Stoccaggio, carico e scarico di cereali

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del met@®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli imgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
Pulitura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del met@®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24

Essiccazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del me@®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante ConcentrazionFlusso di mass
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
Molitura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
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alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del ms@eo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spehef
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante ConcentrazionFlusso di mass
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24

Confezionamento

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del ms@eo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliorati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante ConcentrazionFlusso di mass
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
AUTOCONTROLLI

Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta e teaua:
- effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipinti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
» conservare i risultati dei campionamenti periodetondo le modalita di cui al punto i).
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Comma 20 — Trasformazione e conservazione, escluka surgelazione, di pesce ed altri prodotti
alimentari marini con produzione superiore a 350 kdgiorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneutietle misure atte a contenere le emissioni diffesa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreobme meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni openaizgquali la desquamatura, I'eviscerazione, |dthkeira, il

taglio, I'affettatura, ecc., nonché le operazioanificazione, lavaggio e sterilizzazione, nel casm

comportino I'emissione di sostanze alcaline, néperazioni di raffreddamento conseguenti ai trattatin
termici né, infine, le operazioni di confezionaneedei prodotti.

Trattamenti termici

Sono soggette a specifiche prescrizioni le opemazidi trattamento termico, incluse la cottura,
I'affumicatura, la friggitura, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 clett. h) e dell’'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. fii
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmenico
impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante Concentrazion
mg/Nn?
Polveri Totali (*) 10
SOV come TOC 30

(*) Nel caso di friggitura il limite delle polveré da intendersi come “polveri totali (comprese nebb
oleose)".

Macinazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. fii
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattgcise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmnico
impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante Concentrazion
q mg/Nn?
Polveri Totali 10

Sanificazione e sterilizzazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’'art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrgwesente che se piu impianti con caratteristiekaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita fraolaentiche, questi devono essere considerati aoménico
impianto.
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Limiti di emissione:

Concentrazion

Inquinante mg/Nn?
Alcalinita (come NgO) 5
Composti inorganici del Cloro sotto for
di gas o vapore (esclusi Clorocianuro € 15

Fosgene) come HCI

AUTOCONTROLLI
Non sono prescritti campionamenti.
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Comma 21 — Prodotti in calcestruzzo e gesso in quéa non superiore a 1500 kg/giorno.

PRESCRIZIONI
Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneudetle misure atte a contenere le emissioni diffasa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreeobme meglio specificato all’Art. 10.

Stoccaggio, carico e scarico

Tutte le emissioni techicamente convogliabili davassere captate secondo quanto previsto dal catabin
disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dellart. ®¢. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile
tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto 230 c. 5, si deve in ogni caso far riferimentt a
disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesithecreto. Ai fini dell'individuazione degli impiantsi tenga
altresi presente che se piu impianti con carati@his tecniche e costruttive simili, aventi emissioon
caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzello stesso luogo, sono destinati a specifattigita

fra loro identiche, questi devono essere consideoate un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante ConcentrazionFlusso di mass
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
Trasporto

Il trasporto di cemento e gesso, se sfusi, deverarer in dispositivi chiusi o in qualsiasi altro dwidoneo
ad evitare la dispersione di polveri.

Macinazione e granulazione di materie prime

Tutte le emissioni techicamente convogliabili davassere captate secondo quanto previsto dal catabin
disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dellart. ®¢. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile
tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto 230 c. 5, si deve in ogni caso far riferimente a
disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesithecreto. Ai fini dell'individuazione degli impiantsi tenga
altresi presente che se piu impianti con caratiehis tecniche e costruttive simili, aventi emissioon
caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzello stesso luogo, sono destinati a specifattigita

fra loro identiche, questi devono essere consideoate un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante Concentrazion€lusso di masy
mg/Nnt kg/h
Polveri Totali di cui: 10 0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Siliostallina SiQ (*) 2,5 /

(*) Tale limite trova applicazione nel caso siayis® |'utilizzo di materie prime contenenti Silice

Impasto

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dev@ssere captate secondo quanto previsto dal catabin
disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dellart. ®¢. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile
tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto2#0 c. 5, si deve in ogni caso far riferimentte a
disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesithecreto. Ai fini dell'individuazione degli impiantsi tenga
altresi presente che se piu impianti con caratiehis tecniche e costruttive simili, aventi emissioon
caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzello stesso luogo, sono destinati a specifattigita

fra loro identiche, questi devono essere considepate un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante Concentraziori€lusso di mass
mg/Nnt kg/h
Polveri Totali di cui: 10 0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Siliostallina SiQ (*) 2,5 /

(*) Tale limite trova applicazione nel caso siayis® |'utilizzo di materie prime contenenti Silice
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Finitura

Sono soggette a specifiche prescrizioni le openaziomolatura, sbavatura, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dev@ssere captate secondo quanto previsto dal catabin
disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dellart. ®¢. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile
tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto2#0 c. 5, si deve in ogni caso far riferimentte a
disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesighecreto. Ai fini dell'individuazione degli impiantsi tenga
altresi presente che se piu impianti con caratiehies tecniche e costruttive simili, aventi emissioon
caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizaello stesso luogo, sono destinati a specifattigita

fra loro identiche, questi devono essere consideoate un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentraziornElusso di masy
mg/NnT kg/h
Polveri Totali di cui: 10 0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Siligstallina SiQ (*) 2,5 /

(*) Tale limite trova applicazione nel caso siayis® |'utilizzo di materie prime contenenti Silice

Confezionamento

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dev@ssere captate secondo quanto previsto dal catabin
disposto dell'art. 268 c. 1 lett. h) e dellart. ®¢. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non sia possibile
tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto23#0 c. 5, si deve in ogni caso far riferimentte a
disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesighecreto. Ai fini dell'individuazione degli impiantsi tenga
altresi presente che se piu impianti con carati@his tecniche e costruttive simili, aventi emissioon
caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizaello stesso luogo, sono destinati a specifattigita

fra loro identiche, questi devono essere consideoate un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante ConcentrazionFlusso di mass
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
AUTOCONTROLLI

Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta & teauwa:
- effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipinti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
e conservare i risultati dei campionamenti periodatondo le modalita di cui al punto i).
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Comma 22 - Pressofusione con utilizzo di metallileghe in quantita non superiore a 100 kg/giorno.

PRESCRIZIONI
Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneudetle misure atte a contenere le emissioni diffasa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreeobme meglio specificato all’Art. 10.

Fusione e pressofusione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. fii
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmnico
impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante Concentrazion
q mg/Nn?
Polveri Totali (comprese nebbie oleq 10

Applicazione del distaccante/lubrificante

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’'art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrgwesente che se piu impianti con caratteristiekaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattgcise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita fraolaentiche, questi devono essere considerati aoménico
impianto.

Limiti di emissione:

Concentrazion

Inquinante mg/Nn?

Polveri Totali (comprese nebbie olegse) 10

AUTOCONTROLLI
Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta € teawa:
» effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipainti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
» conservare i risultati dei campionamenti periodatondo le modalita di cui al punto i).
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Comma 23 — Lavorazioni manifatturiere alimentari can utilizzo di materie prime superiore a 350
kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno.

Non sono oggetto del presente comma del presentmade attivita disciplinate dai commi 17, 18, 2Q®9,
nonché eventuali trattamenti con gas tossici efoatmosfera modificata.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazgererale le attivitd di estrazione di olio vegetal

grasso animale e attivita di raffinazione di oliegetale nel caso in cui il consumo massimo teadico
solvente, da intendersi riferito all'attivita congmsiva della pulizia delle apparecchiature coméilitta

all'art. 275 c. 2 D.Lgs. 152/06, superi le 10 tdfate/anno.

PRESCRIZIONI

Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneudetle misure atte a contenere le emissioni diffasa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreobme meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le agemi di raffinazione e depurazione dell'olio grez
sanificazione, lavaggio e sterilizzazione, nel cammm comportino I'emissione di sostanze alcaline;
raffreddamento conseguente ai trattamenti terroarifezionamento dei prodotti.

Trattamenti termici

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’'art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrgwesente che se piu impianti con caratteristiekaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con caratticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freolaentiche, questi devono essere considerati aoménico
impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante Concentrazion
mg/Nnt
Polveri Totali (*) 10
SOV come TOC (°) 30
(*) Nel caso di friggitura il limite delle polveré da intendersi come “polveri totali (comprese nebb
oleose)”.

(°) Il limite relativo alle SOV come TOC si applic&l caso di riscaldamento a temperature maggidod
°C.

Macinazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. fii
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattgcise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmnico
impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante Corcentrazion
i mg/Nn?
Polveri Totali 10
Filtrazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell'art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni

dell'individuazione degli impianti, si tenga altrgwesente che se piu impianti con caratteristiekaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattgcise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
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luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmnico
impianto.
Limiti di emissione:

Concentrazion

Inquinante mg/Nn?

Polveri Totali (comprese nebbie oleose) 10

Pulitura

Sono soggette a specifiche prescrizioni le openaziiogpulitura di semi oleosi e cereali vari.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell'art. 268 clett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrgwesente che se piu impianti con caratteristiekaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita fraolaentiche, questi devono essere considerati aoménico
impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante Concentrazion
mg/Nnt

Polveri Totali 10

SOV come TOC 30

Essiccazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le openazio essiccazione, condizionamento e la lavorazidn
semi oleosi, cereali, farine e altri prodotti digime vegetale.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell'art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmanico
impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante Concentrazion
q mg/Nn?
SOV come TOC 30

Estrazione/raffinazione di olii con solventi

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. fii
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrgwesente che se piu impianti con caratteristiekaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattgcise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmnico
impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante Concentrazion
q mg/NnT
SOV come TOC 30

Sanificazione e sterilizzazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell'art. 268 clett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrgwesente che se piu impianti con caratteristiekaiche e
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costruttive simili, aventi emissioni con caratticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmnico
impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante Concentrazion
mg/Nn?
Alcalinita (come NgO) 5
Composti inorganici del Cloro sotto for
di gas o vapore (esclusi Clorocianuro € 15
Fosgene) come HCI

AUTOCONTROLLI
Non sono prescritti campionamenti.
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Comma 24 - Lavorazioni conciarie con utilizzo di podotti vernicianti pronti all'uso giornaliero
massimo non superiore a 50 kg.

Non sono oggetto del presente comma le attivitéodcerie e pelliccerie che utilizzino macchinagielo
chiuso di cui alla parte | dell’Allegato IV alla RaV del D.Lgs. 152/06.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazigmerale le attivita di rivestimento del cuoiocun il
consumo massimo teorico di solvente, da intenddfesiito all’attivita comprensiva della pulizia del
apparecchiature, di cui all’art. 275 c. 2 D.Lgs2/0®, superi le 10 tonnellate/anno.

PRESCRIZIONI

Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneutietle misure atte a contenere le emissioni diffesa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreobme meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni levétiinterne ai processi di conceria svolte conchaaari a
ciclo chiuso.

Fase diriviera

Sono comprese in questa fase le attivita di rinmeedto, calcinazione/depilazione, scarnatura,atififa e
spaccatura, decalcinazione/macerazione, sgrass&ggio

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettasdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del me@wao decreto. Ai fini dell'individuazione degli imgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/NnT kg/h
Polveri Totali 10 0,24
Acido Solfidrico (HS) 2,5 /
Ammoniaca (NH) 5 /

Fase di concia

Sono comprese in questa fase le attivita di: pgitagconcia al cromo, concia al vegetale, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettasdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msieo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasgiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di masg
mg/Nn? kg/h
Polveri Totali di cui: 10 0,24
Cromo (lll) e suoi composti espressi come|Cr 0,1 /
Acido Solfidrico (HS) 2,5 /
Fenoli 10 /
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Fase di rifinizione

Sono comprese in questa fase le attivita di pressat rasatura, smerigliatura, neutralizzaziomdura,
ingrasso, asciugatura, rifinizione (con prodottaggua e/o con prodotti nitrocellulosici in emutscacquosa
0 con prodotti vernicianti contenenti sostanze oicee volatili), fissaggio ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell'art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con caratttcise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmenico
impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante Concentrazion
mg/Nnt

Polveri di cui 3

Cromo (lll) e suoi composti espressi come|Cr 0,1

SOV come TOC 50

Formaldeide (*) 5

Ammoniaca (NH) (**) 5

(*) Limite da applicarsi nel caso di utilizzo ditanze contenenti Formaldeide.
(**) Limite da applicarsi nel caso di utilizzo dostanze contenenti Ammoniaca.

AUTOCONTROLLI
Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta & tdawa:
- effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipinti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
e conservare i risultati dei campionamenti periodagondo le modalita di cui al punto i).

62



Comma 25 - Fonderie di metalli con produzione di aggetti metallici giornaliero massimo non superiore
a 100 kg.

PRESCRIZIONI
Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneutietle misure atte a contenere le emissioni diffesa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattineenbme meglio specificato all’Art. 10.

Stoccaggio, carico, scarico, recupero/rigeneraziorsabbie

Sono soggette a specifiche prescrizioni le opemazibstoccaggio, carico, scarico e recupero/riggriene
sabbie svolte all'interno del ciclo produttivo. Taile emissioni tecnicamente convogliabili devossege
captate ed inviate all'esterno, secondo quantoigitedal combinato disposto dell’art. 268 c. 1.l&it e
dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove noa possibile tecnicamente assicurare il rispettb de
suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso ferimento alle disposizioni di cui all’art. 270 6. del
medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degtipianti, si tenga altresi presente che se pidantpcon
caratteristiche tecniche e costruttive simili, dv@missioni con caratteristiche chimico-fisiche aiyanee e
localizzati nello stesso luogo, sono destinati ecdjghe attivita fra loro identiche, questi devoassere
considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di masg
mg/NnT kg/h
Polveri Totali di cui: 10 0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silidetallina SiQ (*) 2,5 /

(*) Tale limite trova applicazione nel caso siayisto I'utilizzo di materie prime contenenti Silice

Stoccaggio, riscaldamento e recupero cera

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del metg®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante ConcentrazionFlusso di mass
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
SOV come TOC 30 /
Fusione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le opemazicfusione, colata e distaffatura.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. fii
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrgwesente che se piu impianti con caratteristiekaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattgcise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmnico
impianto.
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Limiti di emissione:

Inquinante Concentrazion
mg/NnT
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) di cui 10
Quarzo in polvere se sotto forma di Siliostallina SiQ (*) 2,5
SOV come TOC 30
Formaldeide 5
Fenoli 5

(*) Tale limite trova applicazione nel caso siayis® |'utilizzo di materie prime contenenti Silice

Finitura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. fii
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrgwesente che se piu impianti con caratteristiekaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattgcise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmnico
impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante Concentrazion
mg/NnT
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) di cui 10
Quarzo in polvere se sotto forma di Silidstallina SiQ (*) 2,5
SOV come TOC 30

(*) Tale limite trova applicazione nel caso siayiseo I'utilizzo di materie prime contenenti Silice

AUTOCONTROLLI
Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta € teaua:
» effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipainti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
» conservare i risultati dei campionamenti periodetondo le modalita di cui al punto i).
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Comma 26 — Produzione di ceramiche artistiche esdaa la decoratura con utilizzo di materia prima
giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.

Non sono oggetto del presente comma gli impiardtidati alla decorazione di piastrelle ceramichezae
procedimento di cottura di cui alla parte | dell@dato 1V alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

PRESCRIZIONI
Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneudetle misure atte a contenere le emissioni diffasa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreeobme meglio specificato all’Art. 10.

Movimentazione di materie prime solide - Macinazioe d’'argille e smalti

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del met@®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli imgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentaziongFlusso di mass
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24

Preparazione di mescole e miscele solide

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del met@®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli imgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24

Formatura e sagomatura dei vari oggetti ceramici

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettesdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del me@®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventaigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcetraziongFlusso di mass
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24

Cottura e calcinazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettasdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
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alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del ms@ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a speef
attivita fra loro identiche, questi devono essenes@erati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di masg
mg/NnT kg/h
Polveri Totali 10 0,24
Fluoro e suoi composti (come HF) 2 /
Fenoli e Aldeidi (*) 10 /
Ossidi di Azoto (come N9 (*) 750 /
Ossidi di Zolfo (come S (*) 750 /

(*) Tali valori di emissione si riferiscono ad wenbre di ossigeno nell’effluente gassoso del 18%.

Finitura degli oggetti mediante operazioni meccanite

Sono soggette a specifiche prescrizioni le operaziosoffiatura, taglio, molatura, lucidatura, sig8atura,
ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del megwao decreto. Ai fini dell'individuazione degli imgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenes@erati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
AUTOCONTROLLI

Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta & tdawa:
- effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipinti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
» conservare i risultati dei campionamenti periodatondo le modalita di cui al punto i).
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Comma 27 - Produzione di carta, cartone e similarton utilizzo di materie prime giornaliero massimo
non superiore a 4000 kg.

PRESCRIZIONI
Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneutietle misure atte a contenere le emissioni diffesa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreobme meglio specificato all’Art. 10.

Shianca

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettasdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msieo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

ConcentrazionFlusso di mass

Inquinante mg/NI? kg/h

Composti inorganici del Cloro sotto forma di gagapore

(esclusi Clorocianuro e Fosgene) come HCI 15 /

Lavorazioni meccaniche

Sono soggette a specifiche prescrizioni le openaiictaglio, rifilatura, foratura, formatura fogliecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msiteo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliorati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante ConcentrazionFlusso di mass
4 mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24
AUTOCONTROLLI

Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta e teaua:
- effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipinti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
» conservare i risultati dei campionamenti periodetondo le modalita di cui al punto i).
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Comma 28 - Saldatura di oggetti e superfici metatthe.

Per saldatura si intende qualsiasi processo gttovacare I'unione di pezzi metallici per azioné clore
e/o della pressione, con o senza aggiunta di vo @étallo, il deposito di metallo su metallo basaché
operazioni assimilabili (brasatura e saldobrasasi@adolce che forte, puntatura, ecc.). Tali lazmnai
possono essere eseguite sia manualmente che neealigrarecchiature automatiche (robot, ecc.).

PRESCRIZIONI
Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneutietle misure atte a contenere le emissioni diffesa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattireeobme meglio specificato all’Art. 10.

Saldatura

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msieo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventaigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlussodi mass
mg/Nnt kg/h
Polveri Totali di cui: 10 0,24
polveri inorganiche di CL. Ill, complessimante (*) 2,5 /
SOV come TOC (**) 50 /

(*) Il limite di emissione per ciascun metallo, daplicarsi in funzione delle sostanze carattetistidel
processo, € il valore minimo fissato alla TabellapBnto 2 della parte Il dell’Allegato | alla Panedel
D.Lgs. 152/06, come modificato dalla DGRM 3913/8%mane fatto salvo quanto stabilito allArt. 1 in
merito all’'ammissibilita delle varie sostanze.

(**) Tale limite si applica nei casi in cui il presso pud comportare emissioni di SOV.

AUTOCONTROLLI
1) Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta énuta a:
» effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipainti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
» conservare i risultati dei campionamenti periodetondo le modalita di cui al punto i).

2) Per le operazioni di saldatura effettuate perpia di 500 ore/anno totali (intese come sommatdritutte

le postazioni) o per le operazioni di saldaturatag®o effettuate per non piu di 50 ore/anno tdiatese
come sommatoria di tutte le postazioni), non saesgitti campionamenti alle emissioni.
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Comma 29 — Trasformazioni lattiero-casearie con praduzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e
pari o inferiore 1000 kg/giorno.

PRESCRIZIONI

Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneutietle misure atte a contenere le emissioni diffesa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreobme meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le agemi di sanificazione, lavaggio e sterilizzazipnel caso
non comportino I'emissione di sostanze alcalinequéle di confezionamento dei prodotti.

Trasformazioni varie

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. fii
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrggesente che se piu impianti con caratteristteleaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con caratticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freoladentiche, questi devono essere considerati agmnico
impianto.

Limiti di emissione:

Inauinante Concentrazion
q mg/NnT
Polveri Totali 10

Sanificazione e sterilizzazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell'art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrgwesente che se piu impianti con caratteristiekaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con caratticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita fraolaentiche, questi devono essere considerati aoménico
impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante Concentrazion
mg/Nnt

Alcalinitd (come NgO) 5

Composti inorganici del Cloro sotto for

di gas o vapore (esclusi Clorocianuro € 15

Fosgene) come HCI

AUTOCONTROLLI
Non sono prescritti campionamenti.
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Comma 30 — Taglio e deformazione plastica di metall

PRESCRIZIONI

Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneudetle misure atte a contenere le emissioni diffasa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreeobme meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le aggmi di operazioni di taglio a freddo con uteinsil

Taglio

Sono soggette a specifiche prescrizioni le openaziotaglio a caldo al plasma, taglio ossiacetdentaglio
al propano, taglio laser, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del met@wao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nnt kg/h

Polveri Totali (comprese nebbie oleose) (* 10 /

Polveri Totali (**) 10 0,24

(*) Limite da rispettare per I'attivita di taglio.
(**) Limite da rispettare per I'attivita di tagliaser.

Deformazione plastica dei metalli a caldo e a fredd

Sono soggette a specifiche prescrizioni le opemazid deformazione plastica dei metalli quali fagi
fucinatura, stampaggio, ecc.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msieo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteaisdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliorati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenesgderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante Concentrazionelusso di mas

mg/NnT kg/h
Polveri Totali 10 0,24
SOV come TOC (*) 50 /

(*) Il limite relativo alle SOV come TOC trova afigshzione nel caso si svolgano le attivita di defazione
plastica a caldo.

AUTOCONTROLLI
1) Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta énuta a:
» effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipainti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
e conservare i risultati dei campionamenti periodatondo le modalita di cui al punto i).

2) Per le operazioni di taglio effettuate per nang 500 ore/anno totali (intese come sommatoriatte le

postazioni) o per le operazioni di deformazionestita dei metalli effettuate per non piu di 500/an@o
totali (intese come sommatoria di tutte le postaizicmon sono prescritti campionamenti alle emisisio
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Comma 31 — Elettroerosione.

PRESCRIZIONI

Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneudetle misure atte a contenere le emissioni diffasa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreeobme meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le ag&mi elettroerosione svolte con impiego di satgua
guale mezzo dielettrico.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. #ni
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrgwesente che se piu impianti con caratteristiekaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattticise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita fraolaentiche, questi devono essere considerati aoménico
impianto.

Limiti di emissione:

Concentrazion
mg/NnT

Polveri Totali (comprese nebbie olegse) 10

Inquinante

AUTOCONTROLLI
Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta & teéaua comunicare i risultati dei campionamenti diapunti
f) o g) del medesimo articolo condotti su ogni silegcamino. Non sono prescritti campionamenti picio
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Comma 32 — Lavorazioni meccaniche in genere effetite su metalli o leghe metalliche.

Non sono oggetto del presente comma le operazidiormitura, alesatura, foratura, limatura, calatdira,
imbutitura, bordatura, fustellatura, fresaturandiatura, trapanatura, filettatura, maschiatura)lgiura,
piegatura, aggraffatura, cesoiatura, ecc. in quasdonsiderate attivita ad inquinamento atmosferico
scarsamente rilevante di cui alla parte | dell’4Heo IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

PRESCRIZIONI

Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneutietle misure atte a contenere le emissioni diffesa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattireeobme meglio specificato all’Art. 10.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le agemi di manutenzione interna effettuate con miech
dedicati a questo scopo.

Sono soggette a specifiche prescrizioni le seguakgigorie di operazioni:
» Finitura di superfici: levigatura, sbavatura, molatura, lapidellaturdified, affilatura, ecc.
* Lucidatura meccanica: nastratura, lappatura, spazzolatura, carteggiasatnatura, burattatura,
smerigliatura, ecc.
» Pulizia meccanica e asportazione di materiale metado: pallinatura, granigliatura, sabbiatura,
ecc.

In relazione alle summenzionate operazioni, tugteernissioni tecnhicamente convogliabili devono esser
captate ed inviate all'esterno, secondo quantoigigedal combinato disposto dell’art. 268 c. 1.l&it e
dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove noa possibile tecnicamente assicurare il rispettb de
suddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caso ferimento alle disposizioni di cui all’art. 270 6. del
medesimo decreto. Ai fini dell'individuazione degtipianti, si tenga altresi presente che se pidantpcon
caratteristiche tecniche e costruttive simili, d@v@missioni con caratteristiche chimico-fisiche aiyanee e
localizzati nello stesso luogo, sono destinati ecsgghe attivita fra loro identiche, questi devoassere
considerati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di masg
mg/Nn? kg/h
Polveri Totali di cui: 10 0,24
Quarzo in polvere se sotto forma di Silidstallina SiQ (*) 2,5 /
Polveri Totali (comprese nebbie oleose) (**) 10 /

(*) Tale limite trova applicazione nel caso siayis® |'utilizzo di materie prime contenenti Silice
(**) Tale limite trova applicazione in caso di iito di olii emulsionanti, lubrificanti o lubrorédreranti.

AUTOCONTROLLI
1) Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta énuta a:
« effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipainti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
» conservare i risultati dei campionamenti periodetondo le modalita di cui al punto i).

2) Per le attivita di finitura, lucidatura e pulizineccanica e asportazione di materiale metalffett@ate per

non piu di 500 ore/anno totali (intese come somnetdi tutte le postazioni), non sono prescritti
campionamenti alle emissioni.
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Comma 33 — Attivita del settore calzaturiero e pedittiero.

Possono avvalersi della presente autorizzazionergienle attivita di produzione di calzature o pdit
calzature (con esclusione dello stampaggio dellemeaplastiche) e le attivita di pelletteria, cmonsumi di
sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazgmmerale le attivita di che trattasi nel caso un it
consumo massimo teorico di solvente, da intenddfesiito all’attivita comprensiva della pulizia del
apparecchiature come stabilito all’art. 275 c. Bd3. 152/06, superi le 5 tonnellate/anno.

PRESCRIZIONI
Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneutietle misure atte a contenere le emissioni diffesa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreobme meglio specificato all’Art. 10.

Il contestuale svolgimento dell’attivita di incaligio € esentato dall'obbligo di presentare spexific
dichiarazione, ma rimane comunque soggetto al ttisgkelle prescrizioni di cui al comma 13 del praee
Art. 11, ivi compresi il rispetto dei limiti di emsione, delle modalita di svolgimento degli evehtua
autocontrolli, nonché della soglia di consumo defiaterie prime fissata pari a 100 kg/giorno di @0zt
collanti. Tale attivita si intendera autorizzata@ndizione che l'interessato ne dia opportuna daeae
contestualmente alla dichiarazione resa per ad@rpeesente comma, come previsto dall’Allegato II.

Non sono soggette ad ulteriori prescrizioni le ap@mi di modellatura, taglio, giunteria, cucituea
finissaggio.

Assemblaggio di calzature
Sono soggette a specifiche prescrizioni le openazilh incollaggio della tomaia, assemblaggio della
calzatura, appassimento e preparazione di sualece.t

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msitao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass

mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 30 0,24
SOV CL. | 2,5 0,0125
SOV CL. I+l 10 0,05
SOV CL. I+++IV+V 70 0,5

Fermi restando i valori di emissione sopra indjctfini del calcolo del flusso di massa e di camicazione:

* in caso di presenza di piu sostanze della steasaecle quantita delle stesse devono essere sommate

* in caso di presenza di piu sostanze di classi sivelle quantita di sostanze di ogni classe deesgsere
sommate le quantita di sostanze delle classi orferi

Al fine del rispetto del limite di concentraziorie,caso di presenza di piu sostanze di classi skiyéermo

restando il limite stabilito per ciascuna, la camcazione totale non deve superare il limite delésse piu

elevata.

AUTOCONTROLLI
1) Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta énuta a:
» effettuare campionamenti con periodicita biennale;
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e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipinti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
e conservare i risultati dei campionamenti periodagondo le modalita di cui al punto i).

2) Per le attivita svolte con consumo di sostar@amti non superiore a 10 kg/giorno, non sono s
campionamenti alle emissioni.
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Comma 34 — Attivita di distillazione.

Sono oggetto del presente comma esclusivamentdtilétaadi recupero di diluenti e solventi esausti
effettuate direttamente dai produttori degli stelsgicapacita complessiva di recupero dei distitiatiferita
anche al numero di cicli effettuati giornalmentenmlovra essere superiore a 100 l/giorno.

PRESCRIZIONI
Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneudletle misure atte a contenere le emissioni diffasa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreeobme meglio specificato all’Art. 10.

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 clett. h) e dell'art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. i
dell'individuazione degli impianti, si tenga altrgwesente che se piu impianti con caratteristiekaiche e
costruttive simili, aventi emissioni con carattgcise chimico-fisiche omogenee e localizzati nedtesso
luogo, sono destinati a specifiche attivita freolaentiche, questi devono essere considerati aoménico
impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convai):

Inauinante Concentrazion
q mg/Nnt
SOV come TOC 50
AUTOCONTROLLI

Con le modalita di cui all’Art. 10, e qualora sigm@senti emissioni convogliate, la ditta e terauta
» effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipinti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
» conservare i risultati dei campionamenti periodetondo le modalita di cui al punto i).
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Comma 35 — Attivita di estrazione di materiali ineti.
Non & oggetto del presente comma I'attivita di fuamazione.

PRESCRIZIONI
Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneittié tte misure atte a contenere le emissioni diffteme
meglio specificato all’Art. 10.

Estrazione e deposito

Sono soggette a specifiche prescrizioni le attidité&scavazione, rimozione terreno superficialgpogdéo,
accumulo di materiale, ritombamento, ecc.

Lo svolgimento di tali attivita deve avvenire aventlura di assicurare la regolare bagnatura detdrdn
scavo e del materiale rimosso ed accumulato cajuéreza adeguata in funzione del periodo dell'anno
(siccita, piovosita, intensita del vento, ecc.). flle di minimizzare ulteriormente le emissioni fdge,
devono essere adottate misure quali: impiego wjaitori, impiego di autobotti per la bagnatura, expra

dei cumuli con teli, ecc.

Trasporto, carico e scarico
Nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato V alParte V del D.Lgs. 152/06, ogni fase dell’atfivi
trasporto, carico e scarico dei materiali deve aweeavendo cura di assicurare:
» utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impds#ita di chiusura, convogliamento ad un idoneo
impianto di abbattimento;
» laddove il caricamento dei materiali polverulentv@nga in contenitori da trasporto chiusi, I'aria d
spostamento deve essere raccolta e convogliata expianto di abbattimento;
» installazione, ove tecnicamente possibile, di impidi abbattimento in corrispondenza di:

1. punti fissi nei quali avviene il prelievo, ilasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici
attrezzature di trasporto;

2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezeadliicaricamento;

3. attrezzature di ventilazione, operanti comeepartegrante di impianti di scarico pneumatici o
meccanici;

4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaia

5. convogliatori aspiranti;

Qualora non sia possibile assicurare il convoglisimedelle emissioni di polveri come specificato ai
precedenti punti, la ditta & tenuta a:

1. mantenere, possibilmente in modo automaticoadeguata altezza di caduta ed assicurare nei
tubi di scarico la piu bassa velocita che é teena@e possibile conseguire per l'uscita del
materiale trasportato, ad esempio mediante I'abtlidi deflettori oscillanti;

2. mantenere un'adeguata umidita dei materiali;

Inoltre, al fine di minimizzare ulteriormente le issioni diffuse, la ditta deve adottare misure gual
» impiego di automezzi dotati di idonea copertura;
» lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita;
» bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsiugegla ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con
cadenza regolare ed in funzione del periodo deibafsiccita, piovosita, intensita del vento, ecc.);
* mantenimento di un adeguato stato di manutenzienpetcorsi carrabili.

Fasi di complemento

Ogni fase dalla quale possano generarsi emissiffuose (taglio e/o riduzione del materiale con raHit
idraulici, perforazione preparatoria all'inserimerti cariche esplosive, ecc.) deve essere convagia un
idoneo sistema di abbattimento. Nel caso in cui siartecnicamente possibile realizzare il convogéato,
si deve garantire il maggior grado di umidita pbisidel sistema.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Nel caso vengano realizzati convogliamenti, le sioig devono essere captate secondo quanto preldbkto
combinato disposto dell’art. 268 c. 1 lett. h) #'de. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non pissibile
tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto 230 c. 5, si deve in ogni caso far riferiment a
disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesithecreto. Ai fini dell'individuazione degli impiantsi tenga
altresi presente che se piu impianti con carati@his tecniche e costruttive simili, aventi emissioon
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caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizaello stesso luogo, sono destinati a specifattigita
fra loro identiche, questi devono essere consideoate un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convai):

Inauinante ConcentrazionFlusso di mass
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali di cui: 10 0,24
Quarzo in polvere sotto forma di Silaestallina SiO2 (*) 2,5 /

(*) Tale limite trova applicazione nel caso siayis® |'utilizzo di materie prime contenenti Silice

AUTOCONTROLLI
Non sono prescritti campionamenti.
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Comma 36 — Attivita di lavorazione di materiali ingti con capacita massima complessiva di
trattamento non superiore a 200000 tonnellate alliano.
Non € oggetto del presente comma I'attivita diazstme.

Frantumazione

Sono soggette a specifiche prescrizioni le attiviad frantumazione, cernita, vaglio, macinazione,
miscelazione ecc. di materiali quali sabbia, ghigietrisco, argilla, ecc.

I macchinari e i sistemi usati per la operazioni aii sopra devono essere incapsulati. Qualora
l'incapsulamento non possa assicurare il contertimemmetico delle polveri, le emissioni, con patéce
riferimento ai punti di introduzione, estraziondrasferimento dei materiali polverulenti, devonsere
convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

Nel caso in cui non sia tecnicamente possibiletadote misure sopra descritte e qualora il tedotemidita
del materiale non sia sufficiente a garantire laima produzione e dispersione di polveri, dovraassere
predisposti idonei accorgimenti tecnici quali, agrapio, I'impiego di ugelli nebulizzatori da posizarsi
almeno in corrispondenza delle zone di introduzi@strazione/caduta e trasferimento dei materiali.

Trasporto, carico e scarico
Nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato V alParte V del D.Lgs. 152/06, ogni fase dell’atfivi
trasporto, carico e scarico dei materiali deve aweeavendo cura di assicurare:
» utilizzo di dispositivi chiusi o, in caso di impds#ita di chiusura, convogliamento ad un idoneo
impianto di abbattimento;
» laddove il caricamento dei materiali polverulentv@nga in contenitori da trasporto chiusi, I'aria d
spostamento deve essere raccolta e convogliata expianto di abbattimento;
» installazione, ove tecnicamente possibile, di impidi abbattimento in corrispondenza di

1. punti fissi nei quali avviene il prelievo, ilasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici
attrezzature di trasporto;

2. sbocchi di tubazione di caduta delle attrezeadlicaricamento;

3. attrezzature di ventilazione, operanti comeepartegrante di impianti di scarico pneumatici o
meccanici;

4. canali di scarico per veicoli su strada o rotaia

5. convogliatori aspiranti.

Qualora non sia possibile assicurare il convoglisimedelle emissioni di polveri come specificato ai
precedenti punti, la ditta & tenuta a:

1. mantenere, possibilmente in modo automaticoadeguata altezza di caduta ed assicurare nei
tubi di scarico la piu bassa velocita che é teenase possibile conseguire per l'uscita del
materiale trasportato ad esempio mediante I'ublidzdeflettori oscillanti;

2. mantenere un'adeguata umidita dei materiali;

3. coprire i nastri trasportatori o, laddove nam tgicnicamente possibile, dotarli di idonee sponde
antivento;

4. dotare, ove tecnicamente possibile, i puntiidca@htinuita fra i nastri trasportatori di idonee
cuffie di protezione;

5. dotare, ove tecnicamente possibile, le tramodjgédonee pareti laterali e di coperture di
raccordo verso i nastri trasportatori.

Inoltre, al fine di minimizzare ulteriormente le issioni diffuse la ditta deve adottare misure quali
» impiego di automezzi dotati di idonea copertura;
» lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita;
» bagnatura e pulizia dei piazzali e dei percorsiugegla ogni tipo di mezzo, da effettuarsi con
cadenza regolare ed in funzione del periodo deibafsiccita, piovosita, intensita del vento, ecc.);
* mantenimento di un adeguato stato di manutenzienpetcorsi carrabili.

Stoccaggio
Lo stoccaggio dei materiali deve avvenire secormodelle seguenti modalita:
e Stoccaggio in silos;
» Copertura superiore e su tutti i lati del cumulo ndteriali sfusi, incluse tutte le attrezzature
ausiliarie;
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» Copertura della superficie, ad esempio con stuoie;

e Stoccaggio su manti erbosi;

» Costruzione di terrapieni coperti di verde, piaigapge barriere frangivento;

* Umidificazione costante e sufficiente della supéefdel suolo e del materiale.

Le misure sopra descritte devono essere attuatpatdsitmente con le esigenze specifiche degli impja
scegliendo adeguatamente quelle piu appropriategnincaso tali da essere efficaci.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

Nel caso vengano realizzati convogliamenti, le siors devono essere captate secondo quanto prelakto
combinato disposto dell’art. 268 c. 1 lett. h) #'de. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06. Laddove non seessibile
tecnicamente assicurare il rispetto del suddetto2#0 c. 5, si deve in ogni caso far riferimentte a
disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del medesithecreto. Ai fini dell'individuazione degli impiantsi tenga
altresi presente che se piu impianti con caratiehies tecniche e costruttive simili, aventi emissioon
caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizaello stesso luogo, sono destinati a specifattigita
fra loro identiche, questi devono essere consideoate un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convai):

Inauinante ConcentrazionFlusso di mass
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali di cui: 10 0,24
Quarzo in polvere sotto forma di Silaestallina SiO2 (*) 2,5 /

(*) Tale limite trova applicazione nel caso siayis® |'utilizzo di materie prime contenenti Silice

AUTOCONTROLLI
Non sono prescritti campionamenti.
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Comma 37 - Produzione di prodotti in vetroresina co utilizzo giornaliero massimo complessivo di
resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.

Non sono oggetto del presente comma le attivitAvdistimento di superfici e manufatti con gelcoedli
attivitd rimangono soggette al regime autorizzatanwdinario o, laddove ne ricorrano le condizicale
prescrizioni ed ai fattori escludenti di cui al aoa 6 del presente articolo.

ESCLUSIONI

Non possono avvalersi della presente autorizzazgmmeerale le attivita di che trattasi nel caso ui it
consumo massimo teorico di solvente, da intenddfesiito all’attivita comprensiva della pulizia del
apparecchiature come stabilito all'art. 275 c. Rd3. 152/06, superi 1 tonnellata/anno nel casdilizzo di
COV di cui al paragrafo 2 della parte | dell’Alldgdll alla Parte V o 2 tonnellate/anno negli attaisi.

Non possono avvalersi del presente comma le attsiblte con utilizzo di prodotti pronti all'uso @ju
gelcoat, resine, ecc. con contenuto di stirenergupeal 35% in massa.

PRESCRIZIONI
Dovra in ogni caso essere garantita I'adozioneutietle misure atte a contenere le emissioni diffesa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreobme meglio specificato all’Art. 10.

Applicazione gelcoat

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettesdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del me@®ao decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasgiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/NnT kg/h

Polveri 3 /

SOV CL. | 2,5 0,0125

SOV CL. I+l 10 0,05

SOV CL. I+11+lll 75 1

SOV CL. I+11+11+IV 150 1,5

SOV CL. I+l++IV+V 300 2

Fermi restando i valori di emissione sopra indjctfini del calcolo del flusso di massa e di camicazione:

* in caso di presenza di piu sostanze della steasaecle quantita delle stesse devono essere sommate

* in caso di presenza di piu sostanze di classi siivealle quantita di sostanze di ogni classe deessere
sommate le quantita di sostanze delle classi orferi

Al fine del rispetto del limite di concentraziorie,caso di presenza di piu sostanze di classi skiyéermo

restando il limite stabilito per ciascuna, la camcazione totale non deve superare il limite delésse piu

elevata.

Impregnazione

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettesdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del msdeo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.
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Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/NnT kg/h

Polveri 3 /

SOV CL. | 2,5 0,0125

SOV CL. I+l 10 0,05

SOV CL. I+11+lll 75 1

SOV CL. I+11+11+IV 150 1,5

SOV CL. I+l++IV+V 300 2

Fermi restando i valori di emissione sopra indjctfini del calcolo del flusso di massa e di camicazione:

* in caso di presenza di piu sostanze della steasaecle quantita delle stesse devono essere sommate

* in caso di presenza di piu sostanze di classi siivealle quantita di sostanze di ogni classe deessere
sommate le quantita di sostanze delle classi orferi

Al fine del rispetto del limite di concentraziorie,caso di presenza di piu sostanze di classi skiyéermo

restando il limite stabilito per ciascuna, la camcazione totale non deve superare il limite delésse piu

elevata.

Formatura e postindurimento

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettesdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del ms@eo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nn? kg/h

Polveri 3 /

SOV CL. | 2,5 0,0125

SOV CL. I+l 10 0,05

SOV CL. I+11+lll 75 1

SOV CL. I+11+11+IV 150 1,5

SOV CL. I+II+I+IV+V 300 2

Fermi restando i valori di emissione sopra indjctfini del calcolo del flusso di massa e di camicazione:

* in caso di presenza di piu sostanze della steasaecle quantita delle stesse devono essere sommate

* in caso di presenza di piu sostanze di classi siivealle quantita di sostanze di ogni classe deessere
sommate le quantita di sostanze delle classi orferi

Al fine del rispetto del limite di concentrazione,caso di presenza di piu sostanze di classi siydermo

restando il limite stabilito per ciascuna, la camcazione totale non deve superare il limite delésse piu

elevata.

Lavorazioni meccaniche

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettcsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni caseifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del ms@eo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasdiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee elinrati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.
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Limiti di emissione:

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
q mg/Nn? kg/h
Polveri Totali 10 0,24

Pulizia di attrezzature

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili davassere captate ed inviate all'esterno, secondatqu
previsto dal combinato disposto dell’art. 268 ¢ett. h) e dell’art. 270 c. 5 del D.Lgs. 152/06 ddave non
sia possibile tecnicamente assicurare il rispettsdddetto art. 270 c. 5, si deve in ogni casaifarimento
alle disposizioni di cui all'art. 270 c. 6 del ms@eo decreto. Ai fini dell'individuazione degli irgmnti, si
tenga altresi presente che se piu impianti contteasgiche tecniche e costruttive simili, aventiigsioni
con caratteristiche chimico-fisiche omogenee eliozati nello stesso luogo, sono destinati a spewf
attivita fra loro identiche, questi devono essenestderati come un unico impianto.

Limiti di emissione (nel caso di emissioni convai):

Inquinante ConcentrazionFlusso di mass
mg/Nn? kg/h

SOV CL. | 2,5 0,0125

SOV CL. I+l 10 0,05

SOV CL. I+11+lll 75 1

SOV CL. I+1+11+IV 150 1,5

SOV CL. I+l++IV+V 300 2

Fermi restando i valori di emissione sopra indjatfini del calcolo del flusso di massa e di camicazione:

* in caso di presenza di piu sostanze della steasaecle quantita delle stesse devono essere sommate

* in caso di presenza di piu sostanze di classi sivelle quantita di sostanze di ogni classe deesgeere
sommate le quantita di sostanze delle classi orferi

Al fine del rispetto del limite di concentraziorie,caso di presenza di piu sostanze di classi skiyéermo

restando il limite stabilito per ciascuna, la camcazione totale non deve superare il limite delésse piu

elevata.

AUTOCONTROLLI
Con le modalita di cui all’Art. 10, la ditta & teauwa:
» effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipainti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
e conservare i risultati dei campionamenti periodatondo le modalita di cui al punto i).
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Comma 38 — Impianti a ciclo chiuso di pulizia a seo di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e
pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

Non sono oggetto del presente comma le attivigdidiria di cui alla parte | dell’Allegato 1V alRarte V del
D.Lgs. 152/06.

PRESCRIZIONI

Dovra in ogni caso essere garantita 'adozioneudletle misure atte a contenere le emissioni diffasa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimermome meglio specificato all’Art. 10. In particadala
conservazione delle materie prime e dei rifiuti @eawvvenire in luoghi chiusi e protetti dagli agenti
atmosferici.

Non soggette ad ulteriori prescrizioni le operakzaimimozione manuale di macchie e di chiazze.

Tutte le fasi devono essere svolte in una macaokimetica la cui unica emissione di solvente néf'auo
avvenire al momento dell’apertura del portello drma al termine del ciclo di lavaggio. In ogni cagb
impianti devono essere dotati di un ciclo frigarifén grado di fornire le frigorie necessarie peera la
massima condensazione del solvente, in particglardl Percloroetilene temperature inferiori a <Q@0in
modo da ridurre al minimo I'emissione di solvente.

Le macchine utilizzate devono essere dotate didntpdi abbattimento come di seguito descritti.

Il sistema primario di abbattimento e recuperosidventi deve essere costituito da un impiantagefante
per la condensazione dei solventi. Durante tutpdfazione di asciugatura, la corrente gassosaemie
solvente viene continuamente raffreddata e riciteohttraverso il condensatore che recupera siparvdi
solvente che quelli d’'acqua. La miscela viene pmpasata per mezzo di un decantatore ed il solvente
pompato nel serbatoio di raccolta. Durante I'operaz di sottoraffreddamento la corrente gassosaviene
riscaldata e pertanto il refrigeratore € in gradoeduperare ulteriore solvente: si ottiene unaptematura
finale di circa 280 K e una concentrazione di soleall'interno del tamburo di circa 1400 mg/m

Il sistema secondario di abbattimento, obbligatpeole macchine con carico massimo per ciclo soEa

35 kg di tessuti e/o pellami, deve essere cogiitiét un impianto di adsorbimento a carboni attizieoliti
che, lavorando in serie con il refrigeratore/corsdéore, capta le emissioni fuggitive di solventiicendone

la concentrazione nel tamburo a valori anche iofed 50 mg/m Esso viene attivato alla fine del ciclo di
sottoraffreddamento e prima dell’apertura del plartéi carico. Ulteriore solvente contenuto neltarente
gassosa viene catturato dall'adsorbente e poi biégsaron aria calda per essere recuperato dallantpi di
condensazione.

Il sistema di abbattimento delle emissioni fuggitigi deve attivare all'apertura del portello e deve
convogliare i vapori contenenti il solvente residliimpianto di adsorbimento.

In alternativa ai sistemi che la ditta & tenutarestiallare secondo le precedenti indicazioni, possessere
impiegati anche altri sistemi di abbattimento péréh grado di operare una equivalente riduzionéadel
massa di solvente. L'entita della riduzione desessin questo caso comprovata da riscontri efftit via
sperimentale su impianti similari.

Il valore limite di emissione totale, espresso mssa di solvente emesso per chilogrammo di progotito
ed asciugato, non deve essere superiore a 20 g/kg.
La verifica del rispetto del limite previsto dewevanire mediante la compilazione del piano di gestidei
solventi secondo il modello riportato nell'appositzione dell’Allegato II.
Per la compilazione del suddetto piano, il gestegistra:
* mensilmente il quantitativo di prodotto pulito estmigato, in kg (A);
» il quantitativo di solvente presente nelle macclaltieizio dell’anno solare considerato, in kg (B)
» la data di carico o di reintegro e il quantitatoicsolvente caricato o reintegrato, in kg (C);
* la data di smaltimento e il contenuto di solvermtespnte nei rifiuti smaltiti, in kg (D);
» il quantitativo di solvente presente nelle macclzli@ fine dell’anno solare considerato, in kg (E).
Annualmente deve essere verificato che:

(B +3C -3D - E) x 1000/EA) < 20 g/kg

doveX sta per sommatoria di tutte le registrazioni éffe nell’anno solare considerato.
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AUTOCONTROLLI

Al fine di dimostrare la conformita dell'impianta lamiti prescritti, i gestori dovranno inviare alProvincia,
entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, copéh mlano di gestione dei solventi riferito all'ansolare
precedente. Copia di tale piano dovra altresi essgstodita presso lo stabilimento e tenuta a digjpme
degli organi di controllo.

Alle attivitd oggetto del presente comma non siiappo le prescrizioni di cui alla parte |, pardor8, punti
3.2, 3.3 e 3.4 dell'Allegato lll alla Parte V delll@s. 152.06.

Altresi non si applicano le prescrizioni di cuiaaiarte |, paragrafo 2, punto 2.3 dell’Allegatodlla Parte V
del D.Lgs. 152.06.
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Comma 39 — Attivita di produzione di calore con impanti termici che utilizzano combustibili solidi,
liquidi o0 gassosi.
Possono avvalersi del presente comma le seguéegiorge di impianti:

* impianti di combustione di potenza termica nomin@éei o superiore 1 MW e inferiore a 3 MW,
alimentati a biomasse di cui all'Allegato X allartéaV del D.Lgs. 152/06, a gasolio, come tale o in
emulsione, o a biodiesel;

* impianti di combustione alimentati ad olio combhb##, come tale o in emulsione, di potenza
termica nominale pari o superiore a 0,3 MW e imieria 0,5 MW;

» impianti di combustione alimentati a metano o a GdRlpotenza termica nominale pari o superiore a
3 MW e inferiore a 6 M\W;

» impianti di combustione alimentati a biogas di alliAllegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/06, di
potenza termica nominale complessiva superior&\3e inferiore a 6 MW.

ESCLUSIONI

Non possono awvalersi del presente comma gli intiptarmici dotati di potenza termica nominale pari
superiore alle soglie massime di cui sopra.

Sono altresi esclusi dal campo di applicazione plekente comma gli impianti in cui i prodotti della
combustione sono utilizzati prevalentemente peistaldamento diretto, I'essiccazione o qualsidsb a
trattamento degli oggetti o dei materiali.

PRESCRIZIONI

Dovra in ogni caso essere garantita I'adozioneutietle misure atte a contenere le emissioni diffesa
mantenere in efficienza gli impianti di abbattimreeobme meglio specificato all’Art. 10.

Gli impianti di combustione di cui al presente coahevono essere conformi a quanto previsto dalla
normativa vigente.

I limiti di emissione da rispettare, in ragioneldglotenza termica e del tipo di combustibile za@ito, sono
quelli indicati nella parte Il dell’Allegato | &l Parte V del D.Lgs. 152/06, senza applicare rahiztosi
come peraltro previsto dalla DGRM 3913/94.

La dichiarazione per aderire al presente comma desere presentata ai destinatari attraverso iehaodi
cui all'Allegato Il E.

AUTOCONTROLLI
Con le modalita di cui all’Art. 10, e qualora sigm@senti emissioni convogliate, la ditta e terauta
» effettuare campionamenti con periodicita biennale;
e comunicare i risultati dei campionamenti di cuipinti f) o g) del medesimo articolo
condotti su ogni singolo camino;
e conservare i risultati dei campionamenti periodagondo le modalita di cui al punto i).
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