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1. PREMESSA

La ditta Marche Multiservizi s.p.a. in data 29/06/2022 ha presentato istanza di avvio del procedimento di
Verifica di assoggettabilita a VIA ai sensi dell'art.4 L.R. n.11/2019 relativa al progetto di realizzazione di un
impianto di recupero rifiuti non pericolosi con capacitd complessiva superiore a 10 T/giorno da localizzarsi in
Via dei Canonici — Comune di PESARO; l'istanza e relativi allegati sono stati acquisiti agli atti della Provincia
di Pesaro-e Urbino con prot. n.23199/2022, n.23201/2022 e n.23205/2022 del 30/06/2022.
Questo ufficio ha verificato che il progetto presentato, per le caratteristiche dichiarate, rientra tra quem
previsti dalla L.R. n.11/2019 allegato B2 della suddetta legge regionale all'allegato B2 punto 7 lettera o)
“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacita complessiva superiore a 10 t/giorno,
mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006".
Gli elaborati trasmessi in allégato alla domanda sono:
1. Richiesta di avvio della procedura di verifica ai sensi dell'art.4 L.R. n.11/2019 (Mod. B), dichiarazione
del valore dell'opera e dei Comuni interessati;
2. dichiarazione attestante il titolo ad intervenire completo di copia del documento di identita in corso di
- validita del proponente (Mod.B2),
3. elenco della documentazione trasmessa (Mod.B3);
4. copia della ricevuta di versamento delle spese istruttorie;
5. Studio Preliminare Ambientale ed elaborati allegati. :
Lo Studio preliminare ambientale e la documentazione progettuale allegata, sono stati pubblicati sul sito web
di questo Ente dal 08/07/2022 (data di avvio del procedimento) per 45 giorni consecutivi al fine di
permetterne la consultazione a tutti gli interessati.
Con nota prot. n. 24593 del 08/07/2022 & stata comunicata l'avvenuta pubbhcaz:one ai seguenti Soggetti:
- alla Ditta proponente
- ad ARPAM, allASUR chiedendo contestualmente ['espressione del contributo istruttorio di
competenza '
- al comune di PESARO chiedendo contestualmente I'espressione del contributo istruttorio di
competenza ed il rilascio del Certificato di Assetto Territoriale.
Durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni o memorie scritte.
Questo Servizio con prot. N. 29575/2022 del 29/08/2022 ha chiesto al Proponente documentazione
integrativa da trasmettere entro 15 giorni e successivamente, a seguito di esplicita richiesta della Ditta, ha
concesso una sospensione dei termini pari a 45 giorni ai sensi del ¢.6 art.19 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm..
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A seguito della trasmissione da parte della Ditta proponente di documentazione integrativa in data
03/10/2022 con PEC acquisite agli atti ai prot. n. 33395/§022 e n.33396/2022, questa Autorita Compente ha
provveduto ad effettuare opportuna pubblicazione sul sito. web dellEnte e a richiedere contributi istruttori agli
SCA coinvolti nel procedimento.

2. PARERI DEGLI ENTI

L'intervento in oggetto ha ottenuto i seguenti contributi istruttori :

a) I'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) ha espresso contributi positivi
con condizioni ambientali in data 10/08/2022 ns. prot. n.28289/2022 relativamente alle matrici Acque e
Rifiuti/suolo:

“. omissis...

MATRICE ACQUE

Lattivita in progetto non comporta in fase di esercizio, la formazione di acque reflue industriali (di
processo e di prima pioggia dei piazzali) in quanto tutti i processi di trattamento dei rifiuti verranno
eseguiti in modalita “a secco” e al chiuso, allinterno del capannone, né verranno stoccati rifiuti esterni al
fabbricato. ‘

Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e le acque meteoriche dilavanti i piazzali
esterni, utilizzati unicamente per il transito dei mezzi, verranno recapitate nella pubblica fognatura a
servizio dello stabilimento.

Per la fase di cantiere, della durata prevista di circa 16 mesi, si ritengono valide le azioni di mitigazione
individuate dal proponente per evitare il rischio di sversamenti accidentali e di dilavamento di sostanze .
inquinanti ad opera delle acque meteoriche e si propongono le seguenti ulteriori misure di contenimento
degli impatti:

- le acque reflue industriali (es da lavaggio betoniere, lavaruote, lavaggio delle macchine e delle
attrezzature, ecc) e domestiche (servizi igienici, mense) eventualmente prodotte, dovranno essere
smaltite secondo quanto previsto dalle vigenti normative di settore, ovvero gestite come scarico ai sensi
della Parte Ill del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. o gestite come rifiuto ai sensi della Parte IV dello stesso
Decreto;

- l'attivita di rifornimento carburante ai mezzi di lavoro e la loro manutenzione, dovra essere predisposta
su area dedicata e impermeabilizzata dotata di idonea pendenza e cordolo perimetrale al fine di
raccogliere le acque di prima pioggia ricadenti su tale area ed eventuali sversamenti accidentali. Ai
sensi dell'art. 42 delle NTA del Piano regionale di Tutela delle Acque, tali acque dovranno essere
assoggettate alla disciplina delle acque reflue industriali e smaltite in conformita alle normative vigenti;
in assenza di queste protezioni il rifornimento e la manutenzione andranno effettuate presso un'officina
autorizzata e non in loco Protocollo n. 28289 del 10/08/2022

- i rifiuti prodotti in fase di cantiere e stoccati in apposite aree, dovranno essere protetti dall'azione degli
agenti atmosferici, onde evitare il dilavamento di sostanze inquinanti ad opera delle acque meteoriche.
... OMISSis. ...

MATRICE RIFIUTI/SUOLO

Successivamente alla lettura della documentazione fornita per quanto riguarda la matrice rifiuti non si
ravvisano particolari impatti per cui non pare necessario imporre particolari condizioni ambientali se non
quelle gia impartite dal proponente in merito al rispetto della normativa di settore nell'ambito della
gestione dei rifiuti urbani. Per quanto riguarda la produzione di rifiuti in fase di realizzazione dell'opera
(fase di cantiere) non appare necessario imporre ulteriori indicazioni rispetto a quelle gia citate di
rispetto della differenziazione dei rifiuti prodotti e corretto smaltimento o avvio a recupero. Lo stesso
dicasi per i rifiuti che saranno generati dalle operazioni di manutenzione in fase di esercizio
dellimpianto. Parimenti per i rifiuti avviati a recupero o scarti non recuperabili 0 end of waste, non sono
necessarie ulteriori condizioni ambientali rispetto a quanto indicato dalla Ditta.

In merito alla gestione dei materiali da scavo si prende atto che, dati i quantitativi, il cantiere e
classificato “di piccole dimensioni” pertanto, successivamente all’analisi che verranno effettuate si
attesta che in caso di “suolo non inquinato” sara possibile riutilizzare i materiale per rinterri nel cantiere
di produzione. L’'esubero, qualora mantenga le caratteristiche necessarie potra essere riutilizzato al di
fuori del cantiere di produzione previo invio dell'idonea autocertificazione ad ARPAM e Comune (all. 6 -
art. 21 DPR 120/2017) oppure gestito come rifiuto nel rispetto della normativa di settore.
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... omissis”

ed in data 02/11/2022 ns. prot. n. 36420/2022 in merito alle matrici ambientali Aria € Rumore:

MATRICE ARIA

In riferimento alla documentazione in oggetto, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, esaminate
le integrazioni presentate dalla Ditta, si esprimono le seguenti considerazioni.

Nella relazione presentata non viene descritto lo stato di qualita dell’aria presente, né é presente una
descrizione meteoclimatica della zona, viene riportata una cartografia in cui sono individuati i recettori
sensibili a distanze comprese tra 50.e 500 m circa. Non viene fatto un confronto tra lo stato emissivo
ante e post-operam. _

Per quanto riguarda la valutazione delle emissioni che si generano da attivita di cantiere e mitigazioni
correlate vengono utilizzate, le “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da
attivita di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” redatfo
dalla Provincia di Firenze), come suggerito; si considerano le emissioni di polveri dovute allo scotico e
sbancamento del materiale superficiale, quelle dovute alla formazione e stoccaggio in cumuli, quelle
dovute all’erosione del vento (considerate trascurabili), le emissioni prodotte dai motori delle macchine
operatrici pesanti e dei veicoli industriali presenti in cantiere; non vengono valutate le emissioni di
polveri da transito su piste non pavimentate. Considerando i quantitativi di inquinanti emessi (dati dalla
somma di quelli derivanti dalle attivita presenti e calcolati senza considerare le mitigazioni proposte) e
.da noi confrontati con le tabelle delle soglie di emissione di PM10 delle linee guida (tab.15 e tab.19), si
giunge al risultato di compatibilita del progetto e non sussistono rischi di superamento o raggiungimento
dei valori limite di qualita dell’aria per il PM10 dovuti alle emissioni delle attivita di cantiere, vista anche
la temporalita dell’intervento. Anche le stesse misure di mitigazione proposte (presenti nello “Studio
Preliminare Ambientale” p.163-164) risultano essere sufficienti per la riduzione delle emissioni prodotte.
Come da richiesta vengono fornite informazioni dettagliate sullimpianto di frantumazione specificate
che viene descritto nelle sue caratteristiche e nelle sue modalita di lavorazione che avviene in zona
confinata chiusa e non produce emissioni verso l'esterno. ‘

Per quanto riguarda le eventuali emissioni diffuse che si generano dalle lavorazioni, viene detfo che la
fase di esercizio non prevede emissioni diffuse durante le lavorazioni dell'impianto in quanto é posto in
un fabbricato chiuso e posto in depressione attraverso un sistema di collettamento e trattamento aria
che viene descritto in dettaglio. Per quanto riguarda le emissioni odorigene, vista la tipologia dei rifiuti
trattati, vengono considerate trascurabili. Si condividono le mitigazione proposte (presenti nello “Studio
Preliminare Ambientale” p.111- 112).

Per quanto riguarda invece il traffico indotto, questo viene valutato in termini di km annui risparmiati
(circa 45.000 km) con conseguente calcolo di contributo emissivo evitato (kg di CO2 equivalente
evitata). Attraverso l'installazione di un impianto fotovoltaico in copertura, vengono, anche in questo
caso, calcolate le emissioni in kg/anno di CO2 equivalente evitata.

Viene valutata anche la fase di dismissione dell'impianto.

In caso poi emergessero problemi riconducibili al presente progetto, il Comune inferessato potra
prescrivere, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia, ulteriori accorgimenti e prescrizioni,
oltre a quelli gia riportati nello studio, al fine di limitare ulteriormente il contributo specifico
all’inquinamento atmosferico.

MATRICE RUMORE ‘

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, presa visione della documentazione integrativa
prodotta dal Proponente, in particolare: I'elaborato 5 “Relazione Tecnica Integrativa”, I'elaborato 14_24
“Relazione previsionale di impatto acustico” redatta in data settembre 2022 dal tecnico competente in
acustica Ing. Silvano Maschio e le relative planimetrie, si rileva quanto segue:
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- Si da atto che I'impianto sara attivo solo in periodo di riferimento diurno;

- Nella valutazione é stato previsto che gli impianti di aspirazione e filtrazione polveri, collocati
esternamente al fabbricato, siano provvisti di sistemi di contenimento delle emissioni di rumore che
garantiscano un abbattimento dei livelli sonori di almeno 15 dB(A) e che le tubazioni di aspirazione e

filtrazione aria siano posizionate all'interno dei fabbricati. Tali indicazioni sono da ritenersi
prescrittive; ‘

- Nella relazione é stato calcolato il contributo del rumore da traffico indotto dall’attivita in progetto e,
per il recettore R4, situato entro la fascia di pertinenza acustica di via dei Canonici, la rumorosita
prodotta dallinfrastruttura stradale, seppur aumentata per maggiore flusso di traffico dovuto all'opera
in progetto, risulta rispettare, in via previsionale, il valore limite assoluto di immissione diurno relativo
alla classe Ill, pari a 60 dB(A),

- Per quanto riguarda la fase di cantiere, la ditta, se lo riterra necessario, potra chiedere al Comune
interessato una deroga per attivita temporanee. Si fa osservare che nella relazione viene indicato
che, per la fase di cantiere, é stato dimostrato il rispetto dei valori limite indicati all'art. 5 del punto 6.3
della DGR Marche n. 896/2003. Al suddetto punto 6.3 della citata DGRM viene riportato un
regolamento comunale.tipo, al quale possono ispirarsi i Comuni per adottare i propri regolamenti.
L attivita di cantiere dovra pertanto fare riferimento al regolamento vigente del Comune di Pesaro.

In base alla valutazione previsionale, non emergono impatti significativi negativi che possano

necessitare di ulteriori approfondimenti valutativi.

... OMIssis”™

b) [I'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche — Area vasta n.1 - si & espressa positivamente in data

07/11/2022 ns. prot. n.36983/2022 concludendo che “ ritiene, per quanto di competenza, l'intervento

ambientalmente compatibile fatto salvo il parere e le eventuali prescrizioni da parte di ARPAM”;

c) il Comune di PESARO si & espresso positivamente con condizioni ambientali sia per gli aspetti

ambientali sia per gli aspetti urbanistici in data 09/08/2022 ns. prot. n.28117/2022 ed in data 25/10/2022

ns. prot. n. 35827/2022; i suddetti contributi vengono allegati al presente parere.

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO i
Il nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi con capacita complessiva superiore a 10 T/giorno sara
localizzato nel comune di Pesaro in via dei Canonici allinterno del perimetro della attuale sede
amministrativa della Ditta proponente.
L'area ¢ identificata catastalmente al F. 35 mappale 273/parte ed & individuabile nella sez. 268110 della
CTR Marche.
It comune di Pesaro ha inviato il certificato di Assetto Territoriale in data 09/08/2022 ns. prot. n. 28117/2022
dal quale risulta che I'area di progetto ha destinazione urbanistica ‘Zona omogenea [F] “attrezzature urbane”
— Sub-sistema [P3] “aree produttive in aggiunta miste al commercio” — destinazione d’'uso esclusiva [Sf]
“servizi tecnici e amministrativi” * tuttavia il progetto risulta conforme allo strumento urbanistico vigente ‘a
condizione che la superficie coperta prevista per la realizzazione del nuovo impianto in progetto (dichiarata
in 4.540 mq), rientri nelle quantita edificatorie previste dal P.R.G. vigente (sup. coperta di 17.833 mq), al
netto delle quantita esistenti (edifici gia presenti nell’area)’.
Inoltre certifica che il progetto:

- non ricade negli ambiti di tutela del PTC ed in aree naturali protette ai sensi della L. n.394/1991

- & conforme alle norme del PPAR e al PAl Marche ’

- non deve acquisire 'autorizzazione paesaggistica di cui allart.146 del D.Lgs. n.42/2004 né la

Valutazione d’Incidenza di cui all'art.5 D.P.R. n.357/97 ,
- non ricade in Vincolo idrogeologico di cui al R.D. n.3267/1923 e non & interessato da Ambiti di tutela
di cui all'art.94 D.Lgs.n.152/2006 '
- é&interessata dal,vincolo Geologico definito come “Vulnerabilita idrogeologica Bassa”
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Il presente intervento riguarda la realizzazione di un impianto di recupero di alcune frazioni oggetto di

raccolta differenziata con potenzialita totale di 52.000 T/anno; in particolare il tipo di rifiuto in ingresso sara

identificato dai seguenti codici EER:

- EER 150101 - Imballaggi di carta e cartone

- EER 150102 - Imballaggi di plastica tra cui EPS (polistirene espanso sintetizzato)

- EER 50106 - Imballaggi in materiali misti

- EER 200101 - carta e cartone quali frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.

Le operazioni richieste rientrano tra quelle previste dall'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.

e trattasi di: '

- Attivita di recupero avente codice R3 (. riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come

- solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) per i codici EER

200101, EER 150101 e EER 150102

- Attivita di pretrattamento avente codice R12 (scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni
indicate da R1 a R11) per la selezione e cernita dei rifiuti aventi codici EER 200101, EER 150101, EER
150102 e EER 150106

- Attivita di stoccaggio avente codice R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni

‘ indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti) ) per i rifiuti aventi codici EER 200101, EER 150101, EER 150102 e EER 150106.

Come precisato dalla Ditta nella documentazione integrativa le quantitd stimate per ogni codice EER in

ingresso saranno le seguenti: .

CODICE ATTIVITA’ | POTENZIALITA’
DESCRIZIONE EER cod.R T/anno’
Carta 200101 R13-R3 20.000
Cartone 150101 R13-R3 12.200
. . . . . 150102

Plastica o imballaggi in materiale misto 150106* R13-R12 19.000
EPS 150102 R13-R3 800

TOTALE 52.000
* Gli imballaggi in plastica da RD attualmente vengono gestiti con il codice 150106 se raccolti in cassonetti
stradali con raccolta congiunta alle lattine, con il codice 150102 se raccolti con giri monomateriale

La Ditta afferma che i quantitativi in ingresso sono stati calcolati in funzione dei flussi attesi al 2026 e
considerando un margine di circa il 25% presupponendo raccolte differenziate ancora pit spinte e/o picchi
stagionali. -
| cicli di lavorazione dell'impianto effettueranno il trattamento delle diverse frazioni “secche” derivate dalla
raccolta differenziata e saranno costituiti da:

- linea automatizza per la selezione dei rifiuti denominata “Linea A” :

- linea manuale per la selezione dei rifiuti denominata “Linea M”

- linea di lavorazione automatizzata per il riciclo della EPS (polistirolo) denominata “Linea E” ;
la linea automatica e la linea manuale saranno in grado di lavorare tutti i flussi di rifiuto (carta/cartone o
plastica) alternativamente mentre la linea “E" lavorera esclusivamente il materiale classificato come EPS.
Nelle integrazioni presentate dalla Ditta viene precisato che:
- prima del conferimento e I'accettazione dei rifiuti in ingresso verra svolta una fase di omologazione e di

definizioni delle operazioni di recupero a cui lo stesso sara destinato
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- verranno svolti controlli operativi costanti su tutte le linee impiantistiche mirate ad individuare eventuali
malfunzionamenti o emergente al fine di attivarsi tempestivamente per la loro risoluzione

- alcune parti dei materiali scartati inizialmente potrebbero essere reimmessi nel processo di trattamento
secondo criteri valutativi che permettano di ottenere una maggiore percentuale di materiale recuperato
pur rispettando gli standard di qualita del’End of Waste in uscita ‘

- la linea “A” sara alimentata da carta e cartone proveniente da raccolta differenziata di qualita
media/bassa

- lalinea “M” sara alimentata da carta e cartone proveniente da raccolta differenziata di qualita elevata.

La “Linea A’, dedicata alla lavorazione automatizza dei rifiuti in ingresso, utilizzera combinazioni di

separazioni automatiche successive e riduzione volumetrica finale secondo il seguente schema:

il rifiuto conferito viene passato nella tramoggia “aprisacco”; due separatori balitici posti in serie
permetteranno di ottenere sia cartone o plastica di grandi dimensioni sia carta o plastica mista 2D e
3D prive di imballaggi;

il cartone o la plastica di grandi dimensioni saranno inviate alla cabina di cernita

carta e plastica 2D prive di imballaggi, dopo essere sottoposti a selettore ottico, produrranno sia
scarti di lavorazione destinati allo smaltimento sia una ulteriore frazione di carta o plastica 2D inviata
alla cabina di cernita

carta e plastica 3D prive di imballaggi, dopo essere sottoposti a deferrizzazione e a separazione “a
correnti indotte”, produrranno sia metalli ferrosi e metalli non ferrosi (es. alluminio) destinati al
recupero, sia scarti da destinare al ricircolo o allo smaltimento come rifiuto, sia carta mista o plastica
3D inviati alla cabina di cernita ‘

dalla cabina di cernita, dopo una selezione manuale, i materiali estranei res;du: saranno destinati al
ricircolo mentre la carta e plastica in uscita saranno sottoposti a pressatura ed imballaggio e
destinati al libero mercato o consegnati al Consorzio CONAI COREPLA.

La “Linea M”, dedicata alla lavorazione manuale dei rifiuti in ingresso, si compone delle seguenti fasi:

il materiale in ingresso sara caricato su tramoggia "aprisacco” ed inviato alla cabina di cernita

la selezione manuale in cabina di cernita permettera di differenziare le frazioni recuperabili da
destinare ai diversi bunker di stoccaggio e di inviare eventuali scarti a deferrizzazione e a
separazione “a correnti indotte” ottenendo metalli ferrosi e metalli non ferrosi (es. alluminio)

dai diversi bunker di stoccaggio il materiale recuperato sara opportunamente pressato ed imballato
per destinarlo a libero mercato o Consorzio CONAI COREPLA

i metalli ferrosi e metalli non ferrosi (es. alluminio) saranno destinati al recupero ed eventuali scarti
saranno inviati a smaltimento.

La “Linea E” dedicata alla lavorazione automatica e recupero della EPS sara costituita da una sequenza di
macchinari necessari ad effettuare le seguenti fasi: ’

il rifiuto in ingresso sara immesso in un frantumatore e successivamente depolverizzato per essere
immesso nel sistema di lavaggio

dopo la fase di lavaggio e asciugatura con un sistema costituito da coclea e centrifuga il materiale
ottenuto sara stoccato in un silos di accumulo

attraverso apposito compattatore saranno prodotti bricchetti di EPS compresso da destinare a libero
mercato mentre gli scarti di lavorazione classificati come rifiuti saranno inviati ad altri impianti per un
successivo recupero o destinati a smaltimento.

Nella tavola grafica denominata “Elaborato 17 — SDP.06” & possibile individuare la soluzione progettuale
complessiva nonché la disposizione delle aree di stoccaggio dei materiali in ingresso ed uscita come di
seguito riportata.
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& EOW da CARTA & CARTONE

PLASTICA & IMBALLABGH l 150402 - 150108

EOW da EPS 1 . I 240 I

o e,f; SCART! ] . I aan? 1

Stralcio della tavola “Elaborato 17 — SDP.06”

Dopo le diverse operazioni di trattamento si avranno in uscita i seguenti prodotti e quantitativi annuali:

Frazioni merceologiche in uscita Quantitativi annuali
. attesi ( T/anno)

Cartone 9.000
Carta deinking 15.460
Misto carta 4.850
PEHD 1.900
Film 4.580
PET misto 4.560
PP e altre plastiche 2.660
Film neutro 950
EOW da EPS 770
Ferro - Alluminio 570
Scarti - 6.700

TOTALE 52.570

La Ditta precisa che il quantitativo annuale atteso per singola frazione merceologica & stato calcolato
basandosi sulle percentuali dei rifiuti in ingresso essendo lo stesso “strettamente dipendente dall’effettiva
qualita dei rifiuti che saranno addotti in impianto’”.
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Le tipologie di materiali in uscita dalle attivita di recupero R3 di carta e cartone e di EPS saranno prodottn di
tipo “End of Waste" costituiti principalmente da:
- 1.02.00 - carta e cartoni misti,
- 1.04.00 — imballaggi di carta e cartone ondulato,
- 1.05.00 — cartone ondulato ordinario,
- 5.03.00 — imballaggi di cartone per liquidi usati.
- R PS-E C - polistirene espanso compattato
Il materiale in ingresso identificato come EPS sara raccolto nel circuito della Raccolta Differenziata, trattato
nella Linea “E” per recuperarlo con operazioni R3 e compattarlo; le tipologie di materiali in uscita saranno
rappresentate da R PS-E C (polistirene espanso compattato) che sara inviato a COREPLA come End of
Waste mentre la plastica in ingresso sara sottoposta alle operazioni R12 e successivamente inviata a
COREPLA come rifiuto (anziché come prodotto classificato End of Waste) in quanto attualmente il Consorzio
- stesso chiede la loro gestione come rifiuto.
La Ditta prevede una durata della fase di cantiere pari a 546 giorni ovvero 18 mesi circa ed una vita
nominale dell'impianto di circa 50 anni.
L’articolazione complessiva del nuovo impianto & rappresentate graficamente nell'elaborato “SDP.01 —
Planimetria dello stato di progetto” mentre alcune caratteristiche tecniche dei nuovi manufatti si desumono
dal Computo metrico estimativo.
In sintesi, nella fase di cantiere, saranno svolte le seguenti attivita:
- rimozione parziale della pavimentazione esistente e scavi di sbancamento necessari alla realizzazione
del capannone e della tettoia nonché alla messa a dimora della vegetazione di progetto
- realizzazione del Capannone di dimensioni 65,60x60,10x11,00 m costituto da struttura prefabbricata
in c.a. e pannelli di tamponamenti prefabbricati
- realizzazione di una tettoia di dimensioni 11,30x52,30x11,00 m lungo il lato nord-est del capannone
- installazione di impianto fotovoltaico da 175 kWp sulla copertura del capannone
- posizionamento di box prefabbricato in prossimita dellingresso al sito di progetto di dimensioni
12,10x6,09x3,20 m da destinare a spogliatoio e guardiania pesa
- realizzazione di un sistema di raccolta e deflusso delle acque bianche e delle acque nere interne ed
esterne al capannone nonché di una vasca di riserva idrica antincendio e gruppo di pompaggio
all'estremita settentrionale del sito di progetto
- installazione dellimpianto di trattamento arie filtri a maniche lungo il lato esterno sud-est del
capannone
- realizzazione di una vasca di raccolta da 10mc per il recupero delle acque meteoriche provenienti
dalla copertura del capannone
- realizzazione di una vasca di laminazione per linvarianza idraulica con capacita pari a 20mec  per
contenere le acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabiii (strade, piazzali)
- messa a dimora della vegetazione di progetto.
La fase di dismissione si articolera in diverse attivita quali: bonifica degli impianti di lavorazione ed
attrezzature, rimozione degli stessi con eventuale riutilizzo in altro sito o smaltimento, demolizione dei
manufatti con particolare attenzione alla massimizzazione del recupero dei materiali e ripristino dell’'area
all'attuale utilizzo a parcheggio dei mezzi aziendali. :
La recinzione viene descritta sinteticamente nello Studio preliminare ambientale integrativo come struttura
sviluppate lungo tutto il perimetro del nuovo impianto e sara costituita da paletti metallici, rete metallica e
cancelli carrabili supportati da pilastri in muratura o calcestruzzo.
Come esplicitato nella Relazione botanico-vegetazionale (Elaborato 25), la vegetazione di progetto sara
costituita da essenze arboree di | grandezza (Pioppo cipressino, Cipresso e Leccio) alternate ad arbusti
(Alloro, Biancospivo, Viburno tino, Ligustro e Rosa selvatica); la loro messa a dimora viene proposta lungo le
fasce perimetrali NE e SE.

File: R\UZONE\UURBA\01-6-97\142PIAN\1425VIA\22via\2207PD0405.doc ' pag. 8

POSIZIONE ORGANIZZATIVA Pianificazione territoriale - VIA - Beni Paesaggistico Ambientali
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 (PU) - tel. 0721.359.2293/2451 - fax 0721.359.2406
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it - WEB: http:/Awww.provincia.pu.it




. SERVIZIO 6
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA -
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE “GOLA DEL FURLO"

Provincia
di Pesaro e Urbino

La ditta Marche Multiservizi spa, gia in possesso delle certificazioni ambientali quali ISO 14001 ed EMAS,
ha dichiarato I'impegno ad attivarsi per ottenere I'estensione della certificazione di qualitd energetica ISO
50001 al presente impianto e che lo scopo prefisso & quello di implementare il recuperc delle frazioni
oggetto di raccolta differenziata e diminuire la frazione di scarto smaltita in discarica adottando il principio di
economia circolare al proprio ciclo produttivo.

4. VALUTAZIONE TECNICA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Il presente progetto prevede la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi con capacita
complessiva superiore a 10 T/giorno in comune di Pesaro in via dei Canonici proposto dalla ditta Marche
. Multiservizi spa. '

Dalf'analisi del quadro programmatico con le disposizione di pianificazione generale e di settore risulta che il
progetto & conforme alle norme del PPAR, del PTC e del PAI; in merito alla verifica della coerenza del
progetto con il PRGR si osserva quanto segue.

L'area di progetto, cosi come proposta, € situata a distanze inferiore di 500,00 m da zone residenziali e
abitazioni; tale parametro, in base al PRGR, rientra tra i fattori che determinano sia un “livello di tutela
specifica” ritenuto un criterio ostativo alla localizzazione di alcune tipologie di impianti sia un “livello di
penalizzazione” riferito alla tutela della popolazione rispetto alla distanza da case sparse e alla dlstanza dai
centri abitati.

Si evidenzia che i criteri ostativi sopra riportati cosi come previsti dal PRGR sembrano superati dalla
Delibera di C.P. n.2 del 30/01/2018, con cui la Provincia i Pesaro e Urbino ha elaborato ed approvato la
“Individuazione zone non idonee alla localizzazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti —
Fase di macrolocalizzazione®, in quanto il presente impianto rientra tra le tipologie elencate nella Tabella 2
dell'elaborato “Relazione” per le quali viene prevista I'esclusione dall’applicazione dei criteri localizzativi.
Inoltre il PRGR nella descrizione dei criteri localizzativi per i diversi livelli di tutela sopracitati afferma che “é
preferenziale la localizzazione di detti impianti in aree produttive/industriali’.

Infine, rispetto ad una valutazione sito specifica in funzione della tipologia dell'impianto e del tessuto
urbanistico circostante, si osserva che tra il sito di progetto, incluso in un'area produttiva esistente, e la zona
residenziale indicata dal PRG vigente, sono presenti sia strutture e attivitd produttive sia una arteria stradai
di elevato traffico veicolare rappresentata dalla Strada Provinciale n.30 “Montelabbatese”.

L'impianto di progetto sara realizzato all'interno di un sito produttivo esistente gia di proprieta della Ditta
Proponente e vi si accedera passando attraverso il piazzale di proprieta di Marche Multiservizi spa
attualmente adibito a parcheggio degli autoveicoli dei dipendenti e dei mezzi aziendali.

L'area sara raggiungibile percorrendo la viabilitd principale costituita da Via delle Regioni (S.P.30 -
Montelabbatese) e da Strada dei Cacciatori fino ad arrivare a Via dei Canonici mentre l'arteria autostradale
Al4 sitrovaacirca530 m.

Il perimetro dell'impianto & localizzato a circa 430 m a nord della zona residenziale di Villa Fastiggi, a circa
1,10 km a sud del quartiere Torraccia e a circa 1,50 km ad ovest del nucleo residenziale di Borgheria; a circa
282 m & presente il campo di calcio “Gino Vitali”.

L'impianto occupera una superficie complessiva di circa 11.400 mq mentre le strutture di progetto copriranno
una superficie di 4.540 mq; planimetricamente si distingue una struttura principale costituita da un
capannone di circa 3930 mq e da una tettoia di circa 590 mq in appoggio lungo il lato NE dell'opificio ed
aperta sugli altri tre lati. ‘

il sito si trova in destra idrografica del Fiume Foglia, a circa 360m di distanza dallalveo, il Fosso Vallato
scorre a circa 238 m a sud sviluppandosi in direzione SO-NE e a circa 460m si trovano i pozzi acquedottistici
della centrale di Borgheria; idrogeologicamente il sito si estende nella pianura di fondovalle del Fiume Foglia,
formata da depositi alluvionali con tipo di permeabilita mediamente bassa; la falda idrica sotterranea scorre
ad una profondita di circa 9,00 m dal piano campagna in direzione SO-NE.
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In merito all'origine dei rifiuti da trattare la Ditta afferma che gli stessi proverranno dai Centri di Raccolta
Differenziata (di seguito CDR) gestiti da Marche Multiservizi spa in Provincia di Pesaro e Urbino; in
particolare i CDR di provenienza saranno quelli di Gabicce, Vallefoglia, Pesaro, Sassocorvaro, Auditore,
Urbania, Urbino, Sant’Angelo in Vado, Fermignano, Cagli e Fratterosa.

Come espresso al punto precedente, il sito di progetto & compreso in un'area gia antropizzata attorno alla
quale sono presenti edifici industriali e palazzine destinate ad uffici o ad abitazioni ad eccezione del limite
nord-est della proprieta che confina con terreno attualmente coltivato a seminativo ma con destinazione
urbanistica “zona D1.6” produttiva.

Da un punto di vista della pianificazione territoriale una porzione nordorientale dell'area & compresa nel
sottosistema geologico geomorfologico e idrogeologico GC di qualita diffusa del PPAR che, in base al PRGR
vigente, rappresenta una magnitudo potenzialmente escludente per la localizzazione degli impianti di
trattamento rifiuti e la parte restante ricade in un’area di penalizzazione a magnitudo di attenzione a causa
della distanza dai centri abitati come riportato nell’elaborato 21 — INQ.10. -

In base al Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualita dell'aria l'area ricade nella zona A
nella quale il livello del PM10 e del biossido di azoto comporta il rischio di superamento dei valori limite e delle
soglie di allarme. '

Limpianto di progetto risulta essere al di fuori delle perimetrazioni del Piano stralcio di Assetto
Idrogeologico, dal Piano di gestione del rischio alluvioni, dai siti Rete Natura 2000 o da aree soggette a
Vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del D.Lgs.42/2004 e smi e a Vincolo idrogeologico.

Nello Studio Preliminare ambientale la Ditta dichiara di avere gia accordi con i consorzi CONAI e rapporti
con le cartiere del territorio che le permetteranno di collocare i quantitativi di prodotti finali riconducendoli sul
mercato. ‘

Come meglio descritto al punto precedente, le operazioni eseguite dalle linee di lavorazione consentono una
separazione spinta dei materiali, in grado di trattare in un unico sito le diverse frazioni “secche” derivanti
dalla raccolta differenziata, tramite una linea per la selezione automatizzata (Linea “A"), unalinea di selezione
manuale (Linea “M"), una linea automatica per il trattamento della EPS (Linea “E").

In diversi elaborati tecnici la Ditta dichiara che le lavorazioni saranno effettuate in spazi chiusi pertanto
I'aero-dispersione del i rifiuti sara minima tuttavia si rileva che le lavorazioni sullEPS avverranno sotto una
tettoia posta lungo il lato nord-est dei nuovo capannone, aperta su tre lati uno dei quali confina con i piazzali
e gli edifici della Motorizzazione Civile dove si fermano o transitano dipendenti ed utenti.

Anche le integrazioni presentate dalla Ditta riguardanti analisi ambientali su matrici di competenza di ASUR
e di ARPAM, ad esempio la “Relazione previsionale di impatto acustico” (Elab. 24.00), fanno riferimento a
lavorazioni fatte esclusivamente al chiuso.

Nelle integrazioni viene confermato che l'attivita giornaliera avra durata massima pari a 15 h/giorno e sara
svolta solo in periodo diurno che, ai sensi della normativa afferente al rumore, copre la fascia oraria 6:00 -
22:00.

Tenuto conto della documentazioni presentata dalla Ditta e dei contributi presentati dagli SCA, in
applicazione dell'allegato IV-bis e allegato V alla parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm., si sono
valutati gli impatti sui diversi fattori di cui all'art.5 comma 1 lettera c) e sulle diverse matrici ambientali.
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POPOLAZIONE E SALUTE UMANA

Il fattore principale afferente alla possibile criticita su questa matrice € in funzione della distanza del sito dai
centri abitati e da edifici residenziali conseguenti ad eventuali effetti prodotti sulla salute pubblica.

Le case abitate pil vicine distano a circa 150,00 m a NO, nelle adiacenze sono presenti altri edifici sede
della Motorizzazione Civile (a 22,00 m), dell'lstituto zooprofilattico sperimentale del’Umbria e delle Marche
(a 170,00 m) e degli uffici della sede di Marche Multiservizi (a circa 60,00 m).

Da quanto. illustrato nello Studio preliminare ambientale e nella Relazione tecnica integrativa i possibili
impatti generati in fase di cantiere sono da ricondursi a quelli comuni a qualsiasi cantiere edili classificati di
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medie dimensioni con effetti circoscritti alla sola area di cantiere.

In fase di esercizio i disturbi alla popolazione conseguenti principalmente alle emissioni in atmosfera, agli
impatti odorigeni e al rumore vengono ritenuti trascurabili in quanto tutte le lavorazioni e gli stoccaggi dei
rifiuti e delle materie prime seconde saranno svolte all'interno del nuovo edificio, in ambienti chiusi, dotati di
impianto di aspirazione e trattamento dell'aria. ‘

Anche le analisi e gli studi di approfondimento per specifici fattori, presentati dalla Ditta per essere sottoposti -
alle valutazioni ambientali effettuate sia da ARPAM (vedasi ad esempio la “Relazione previsionale di impatto
acustico” ) sia da ASUR fanno riferimento a lavorazioni fatte esclusivamente al chiuso.

E' evidente lincongruenza tra quanto affermato negli studi di settore e quanto illustrato dal progetto
preliminare che prevede la realizzazione di una tettoia aperta su tre lati sotto la quale verranno effettuate
lavorazioni e stoccaggio del rifiuto EPS.

Si ritiene di poter superare la suddetta incongruenza, che darebbe adito a dubbi sulla validita delle analisi e
studi previsionali effettuate dalla Ditta, prevedendo la completa chiusura anche dello spazio che viene
attualmente proposto come tettoia; tale previsione non sembra in contrasto con la compatibilita urbanistica
dell'area al PRG vigente in quanto 'aumento dei volumi rientra nei limiti previsti dalla destinazione di zona.
Al fine di assicurare condizioni ottimali per i lavoratori, le due cabine di cernita, poste rispettivamente a
servizio della linea automatica e della linea manuale, saranno dotate di specifico piano di calpestio,
copertura e serramenti, elementi di condizionamento, riscaldamento e ventilazione nonché di accorgimenti di
gestione opportuna dei flussi e ricambi d’aria.

Nei documenti presentati dalla Ditta si afferma inoltre che in base allanalisi dei costi e benefici per la
collettivita, il progetto risulta avere un impatto positivo sull'ambiente e quindi per la salute pubblica tuttavia
tra gli elaborati depositati non & presente alcuna “Analisi costi e benefici” del progetto.

Infine si rileva che a fronte di un’analisi degli impatti effettuata “in via preliminare”, la Ditta non propone alcun
monitoraggio della qualita dellaria o dellaspetto odorigeno in fase di esercizio; al contrario appare
importante verificare post-operam la correttezza delle analisi preventive effettuate dalla Ditta al fine di
garantire il principio di tutela della salute pubblica.

Tenuto conto della valutazione effettuata da questa AC per questa matrice nonché dei contributi espressi
dagli SCA coinvolti nel procedimento nell'ambito delle proprie competenze, si ritiene opportuno esprimere
condizioni ambientali aggiuntive come esplicitate al successivo punto "5 - CONDIZIONI AMBIENTALI E
MODALITA' DI OTTEMPERANZA".

BIODIVERSITA', VEGETAZIONE E FAUNA

L'area oggetto d'intervento & ubicata in un contesto paesaggistico parzialmente antropizzato della periferia
di Pesaro, in localita Villa Fastiggi, all'interno di una zona produttiva.

In un intorno significativo sono presenti terreni coltivati a seminativo, orti famigliari in direzione SO, l'area
golenale del Fiume Foglia a una distanza di circa 340 m in direzione NO.

La composizione vegetazionale della fascia boscata del Fiume Foglia & quella tipica delle formazioni ripariali
azonali con forte componente di specie igrofile come pioppi (Populus sp.) e salici (Salix sp.) e specie come
roverella (Quercus pubescens) olmi (Ulmus campestris) e acero campestre (Acer campestris) tipiche della
campagna coltivata; oltre a specie di derivazione autoctona sono presenti specie di invasione come robinie
(Robinia pseudoacacia) canneti (Arundo donax) e roveti (Rubus sp.).

Nell'area d'interesse vi e la presenza degli elementi del paesaggio agrario, quali siepi e nuclei arborei di
querce, aceri campestri e olmi disposti in filari o individui isolati, ubicati ai margini dei coltivi, lungo i fossi e
lungo le strade nonché nelle vicinanze di abitazioni coloniche.

Il lato NE dell'area oggetto d'intervento confina con un terreno attualmente destinato a seminativo ed &
delimitato da un fosso di raccolta delle acque superficiali accompagnato da una folta vegetazione ripariale
che rappresenta un corridoio ecologico naturale; questo elemento, residuo di una certa naturalita presente
nelle immediate vicinanze, risulta costituito da una formazione arborea-arbustiva lineare ascrivibile alla
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definizione di “bosco” secondo art. 2 comma “e” della Legge Forestale n. 6/2005. }

All'interno del comparto d'intervento non vi sono caratteristiche di particolare pregio ambientale, essendo
completamente antropizzato, 'unica parte di arredo verde & presente attorno all’edificio direzionale di MMS
con esemplari arborei e arbustivi ornamentali ed in prossimita dell'ingresso su via dei Canonici con n.3 filari
arborei che delimitano il parcheggio a servizio degli attuali uffici di Marche Multiservizi.

Per quanto riguarda la fauna non sono segnalate presenze di particolare importanza nel sito di progetto
anche in relazione allattuale utilizzo a parcheggio e deposito di attrezzature tuttavia la fascia di bosco
ripariale lungo il Fiume Foglia e la vegetazione ripariale lungo il fosso di confine nord-orientale
rappresentano un corridoio ecologico importante per la fauna locale in particolare per quelle specie avicole
che usufruiscono di tale ambiente come area di sosta durante la migrazione.

Nell'elaborato “25.00 - Relazione botanico vegetazionale e analisi percettiva delle visuali sensibili” sono
descritte le modalita di realizzazione dei filari a verde da piantumare lungo i lati NE e SE del perimetro di
progetto: lungo il lato NE & prevista la messa a dimora di una formazione arboreo-arbustiva con essenze ad
alto fusto centrale a sesto d'impianto di 7,00 m e l'alternanza di leccio e cipresso o pioppo cipressino con
specie arbustive tipo alloro, biancospino, Viburno, Ligustro e rosa selvatica poste ad interasse di 0,80 m a
1,50 m; lungo il lato SE & prevista la creazione di un filare ad alto fusto con interasse di 7,00 m e arbusti con
interasse di 0,80 m utilizzando le stesse specie del filare di NE.

Per quanto riguarda i possibili impatti generati in fase di cantiere sulla componente vegetazione e fauna si
condivide I'analisi effettuata dalla Ditta in base alla quale gli stessi saranno trascurabili.

~ In fase di esercizio gli impatti vengono ritenuti altrettanto trascurabili in quanto & prevista la messa a dimora
di essenze arboree e arbustive sui lati NE e SE del perimetro del sito di progetto che dovrebbero costituire,
con il passare del tempo e la crescita, una fascia di vegetazione autoctona aggiuntiva rispetto alla situazione
attuale rappresentando un miglioramento dell’habitat naturale per la fauna esistente; tuttavia si ritiene che
una minor distanza delle essenze arboree tra loro rappresenterebbe una maggiore mitigazione sia
dell'impatto visivo-paesaggistica sia dell'impatto sulla componente aria.

Per la tutela della biodiversita del luogo si ritiene importante che tutte le essenze arboree e arbustive che
saranno messe a dimora vengano mantenute anche dopo la dismissione dell'impianto.

Tenuto conto della valutazione effettuata da questa AC per questa matrice, si esprimono condizioni
ambientali al successivo punto "5 - CONDIZIONI AMBIENTALI E MODALITA' DI OTTEMPERANZA".

SUOLO

Per il presente progetto, da un punto di vista urbanistico, non sussiste il consumo di suolo in quanto larea &
gia classificata ed utilizzata come zona produttiva dalle previsioni del PRG vigente del Comune di Pesaro.

La Ditta dichiara pil volte che le aree adibite alla lavorazione e allo stoccaggio dei rifiuti e delle materie
prime seconde saranno localizzate tutte all'interno del nuovo edificio e su superfici impermeabili.

A tal proposito si rileva che I'attuale pavimentazione costituita da stabilizzato e massicciata stradale non pud
essere considerata impermeabile pertanto si ritiene opportuno esplicitare in questa sede la necessita che le
superfici di lavorazione, stoccaggio e movimentazione dei veicoli sia impermeabile e tale impermeabilita
venga garantita in tutto il periodo di esercizio dell'attivita.

La suddetta 'impermeabilizzazione sara mitigata dalla realizzazione di un serbatoio di laminazione avente un
volume che soddisfa il principio d'invarianza idraulica (L.R. 11/2011 e D.G.R. 53/2014).

In relazione alla produzione di terreni provenienti dagli scavi di progetto pari a circa 5.900 mc si rileva che
solo 400 mc sarannc smaltiti come rifiuto in impianti autorizzati mentre 5.500 mc saranno riutilizzati in loco
nel rispetto delle procedure e dei limiti di riferimento fissati dal D.P.R. n.120/2017.

In fase di cantiere, di esercizio e di dismissione i possibili impatti descritti per la matrice suolo sono ntenut;
trascurabili in quanto sono da ricondursi essenzialmente ad eventuali sversamenti accidentali per perdite di
sostanze inquinanti dai mezzi in funzione che verranno tamponate con materiale assorbente idoneo e
smaltito come rifiuto.
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Tenuto conto della valutazione effettuata da questa AC per questa matrice, si esprimono condizioni
ambientali al successivo punto "5 - CONDIZIONI AMBIENTALI E MODALITA' DI OTTEMPERANZA".

ACQUE

La Ditta afferma che non vi sara consumo di acqua né produzione di acque di processo o reflui industriali in

quanto tutte le operazioni saranno in modalita “a secco” compresa la pulizia delle pavimentazioni interne al

capanno e dei piazzali esterni mediante sistema ad aria compressa; uniche eccezioni saranno I'utilizzo di

acqua potabile negli spazi destinati agli uffici e le acque necessarie ad alimentare il sistema di lavaggio di

circa il 25% di EPS. ‘

Per il lavaggio dei quantitativi di EPS sopraindicati & previsto I'utilizzo di un sistema di riciclo delle acque che

saranno inviate a smaltimento come rifiuto ogni tre mesi circa tuttavia nei documenu progettuali non viene

definita la provenienza di tali acque.

Premesso che lo Studio preliminare ambientale fornisce poche informazioni e nessun dato sullo stato attuale

della qualita delle acque superficiali e sotterranee, per questa componente il Proponente indica che:

- non vi saranno scarichi nei corpi idrici superficiali,

- il progetto non prevede interazioni con la falda idrica sotterranea in quanto le lavorazioni si svolgeranno
rigorosamente su superfici impermeabili

- il fabbisogno idrico sara soddisfatto con allacciamento all'acquedotto esistente

- eventuali acque reflue conseguenti a sversamenti accidentali saranno gestite come rifiuto e smaltite in
base alla normativa di settore.

Durante la fase di cantiere le aree di stoccaggio di materiali e rifiuti e le aree di rifornimento di oli e carburantn

e di manutenzione ordinaria dei mezzi di lavoro saranno eseguite in aree impermeabili con immediata

raccolta di eventuali sversamenti e successivo smaltimento come rifiuto.

In fase di esercizio:

- ireflui domestici in uscita dalla fossa imhoff dell'edificio degli uffici e spogliatoio saranno convogliati nella
rete fognaria delle acque nere esistente lungo Via dei Canonici

- le acque meteoriche delle coperture saranno raccolte in una vasca da 10mc per recuperarle e
riutilizzarle per irrigazioni ovvero saranno convogliate tramite una rete dedicata nello scarico esistente
verso il Fosso Vallato

- le acque meteoriche provenienti dai piazzali e dalla viabilita saranno raccolte attraverso caditoie e
convogliate nella rete delle acque meteoriche presente nell'area con scarico in corpo superficiale
esistente

- le acque provenienti dal processo di lavaggio della linea EPS saranno riutilizzate, alla fine raccolte in un
serbatoio di accumulo per poi essere smaltite come rifiuti tramite autobotte.

L'impatto conseguente alle modifiche del deflusso idrico superficiale delle acque meteoriche sara mitigato

dall'adozione del prmcrpxo dellinvarianza idraulica assolta dallinvaso di laminazione esistente avente

capacita di 20 mc..

Tenuto conto dei possibili impatti ambientali rilevanti sul fattore acqua, oltre a confermare le azioni di

mitigazione che la Ditta si impegna a mettere in atto, si rileva che dagli elaborati progettuali risulta assente

una attivita di controllo in fase post-operam su questa matrice.

Questa AC ritiene opportuno prevedere azioni di monitoraggio postoperam relative alla qualita delle acque

sotterranee attraverso 'uso di piezometri posti a monte e a valle dell'impianto.

Tenuto conto della valutazione effettuata da questa AC per questa matrice nonché della condivisione di

quanto sostenuto da ARPAM nell'ambito delle proprie competenze, in virtl del principio di precauzione

ambientale per questa componente e a tutela dei pozzi di captazione ad uso idropotabile esistenti a valle

dellimpianto, si esprimono condizioni ambientali come esplicitate al successivo punto "5- CONDIZIONI

"‘AMBIENTALI E MODALITA' DI OTTEMPERANZA"
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ARIA

it cantiere per la realizzazione dell'opera avra una durata pari a circa 18 mesi e l'impatto principale durante
questo periodo sara legato all'emissioni di inquinanti legate alle lavorazioni e al traffico dei mezzi d'opera
stimato pari a quattro mezzi al giorno. '

Al fine di mitigare i temporanei impatti sulla qualita dell’aria, in fase di cantiere adottate le seguenti modalita
operative mitigative dei possibili impatti:

- bagnatura giornaliera delle piste, delle piazzole e delle aree interessate da movimentazione di
terreno da cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere, aumentando la frequenza di tale
operazione nella stagione estiva;

- copertura dei diversi cumuli di terreno con teloni atti a proteggerli dalle intemperie e dall'azione
del vento;

- limitazione della velocita di transito mezzi a 10 km/h nelle aree di cantiere.

In fase di esercizio i potenziali impatti sulla matrice Aria saranno dovuti alle emissioni in atmosfera
convogliate e diffuse riconducibili alle lavorazioni (punti di emissione dei filtri a maniche) ed al traffico indotto;
nella documentazione progettuale la Ditta sostiene I'assenza di emissioni aeriformi riconducibili al ciclo
produttivo dell'impianto di recupero rifiuti in quanto tutte le lavorazioni verranno effettuate in ambiente chiuso
e posto in depressione mediante il sistema di aspirazione dellaria.

in merito agli aspetti odorigeni; pur escludendo la produzione di disturbi olfattlw significativi nelle zone
circostanti, la Ditta si impegna a mettere in atto le seguenti azioni volte a scongiurare l'insorgere di tali
disturbi:

- confinamento delle attivita di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti all'interno del nuovo fabbricato in
progetto;

- dotazione di un sistema di aspirazione delle arie allinterno del fabbricato mediante due filtri a
maniche e nel caso in cui dovessero sorgere problemi olfattivi verra installato anche un sistema di
abbattimento odori (biofiltro).

Tenuto conto che dalle planimetrie presentate non é chiaro se le operazione di scarico dei rifiuti avverranno
a porte aperte o chiuse si ritiene opportuno precisare che lo scarico dei rifiuti dovra avvenire quanto piu
possibile a porte chiuse e qualora si verificassero disturbi olfattivi la ditta dovra attivarsi immediatamente per
azzerare tale disagio.

La Ditta propone linstallazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del nuovo opificio avente potenza pari a
175 kWp; le dimensioni previste avranno lo scopo di produrre energia elettrica per autoconsumo tuttavia,
tenuto conto che l'utilizzo di energie da fonti rinnovabili contribuisce alla diminuzione delle emissioni in
atmosfera & alla diminuzione degli impatti sul clima & auspicabile che la Ditta si attivi per estendere quanto
pili possibile la superficie dei pannelli fotovoltaici da posizionare sulla copertura rispetto alla scelta attuale.

In merito alle possibili conseguenze su questa matrice riferibili al traffico indotto per il trasporto dei rifiuti in
ingresso e dei prodotti in uscita dal nuovo impianto, lo Studio preliminare ambientale non fornisce indicazioni
dettagliate e si limita a stimare la diminuzione dei chilometri che avverra tra i percorsi attuale, che hanno
come centro di trattamento I'impianto Cartfer, ed il nuovo sito di recupero; la diminuzione di transito pari a
circa 43.300 km/anno dimostrano una riduzione delle emissioni di gas di scarico, di emissione di CO; e altri
gas clima alteranti.

Da una stima speditiva sui flussi di trasporti in entrata e in uscita si ritiene che i viaggi giornalieri potrebbero
essere pari a circa 104 viaggi alr. -

Nello Studio Preliminare Ambientale fa Ditta afferma che tutto il perimetro dell'impianto sara delimitato da
recinzione in rete metallica senza tuttavia specificare altre caratteristiche; si evidenzia che la realizzazione
della recinzione perimetrale, qualora venisse integrata da un telo ombreggiante, potrebbe contribuire a
trattenere eventuali polveri conseguenti alla movimentazione dei materiali e alle attivita in fase di esercizio .
Un altro elemento mitigativo di eventuali impatti conseguenti alle polveri prodotte in fase di esercizio sara
rappresentato dalla fascia arborea e arbustiva da mettere a dimora lungo il lato interno delia recinzione.
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In base a quanto sostenuto dalla Ditta, gli impatti in fase di dismissione saranno simili a quelli analizzati in
fase di cantiere in ordine all'utilizzo di macchinari e ai tempi di svolgimento; si condivide quanto sostenuto
dalla Ditta in merito alla poca significativitd degli impatti in questa fase di dismissione determinata dalla
temporaneita degli interventi e all'azzeramento degli impatti dopo il ripristino dello stato dei luoghi.

Premesso che lo Studio preliminare ambientale non fornisce la descrizione della condizione attuale sullo
stato della qualita dell'aria né la previsione dello stato della qualita dell'aria post operam, tenuto conto della
valutazione effettuata da questa AC per questa matrice nonché dei contributi espressi da ARPAM nell'ambito
delle proprie competenze, si esprimono misure di mitigazione e monitoraggi come esplicitate al successivo
punto "5- CONDIZIONI AMBIENTALI E MODALITA' DI OTTEMPERANZA".

PATRIMONIO CULTURALE, BENI MATERIALI E PAESAGGIO

L'area di progetto si e sviluppata in un'unitd paesaggistica urbanizzata; nell'intorno vi sono case rurali
sparse, viabilita comunale e provinciale, rete idrografica minore e corridoi di vegetazione ripariale ma, come
rileva anche lo Studio preliminare ambientale, I'area di progetto & al di fuori di vincoli storico-culturali, lontana
da beni o immobili tutelati.

Le strutture edilizie saranno realizzate in cemento armato prefabbricato con altezza massime paria 11,00 m
dal p.c.; sulla copertura del capannone sara installato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica in autoconsumo pari a 175 kWp per il quale tuttavia non vengono descritte ulteriori caratteristiche
pertanto si ritiene opportuno esplicitare che la superficie dei pannelli dovra essere opaca al fine di garant:re
un impatto visivo inferiore rispetto ad una eventuale superficie riflettente.

Da un punto di vista d'interazione visiva dell'impianto con la morfologia del territorio, I'area si colloca in un
basso morfologico all'interno della zona produttiva caratterizzata da capannom in cemento armato
prefabbricato e di un circostante ambiente agricolo.

il nuovo edificio sara visibile dall’Autostrada A14, dalla Strada dei Cacciatori e da Via dei Canonici.

Le superfici a verde proposte dalla Ditta lungo i lati NE e SE dovrebbe svolgere la funzione, tra ['altro, di
mitigare l'impatto visivo del nuovo impianto e migliorarne l'inserimento paesaggistico ottenendo nel tempo
uno stato dei luoghi vicino, quanto pili possibile, ai colori presenti nell'intorno del sito. :
Tuttavia, preso in esame la proposta di piantumazione formulata dalla Ditta, la distanza tra gli esemplari
arborei sembra eccessiva rispetto alla funzione che dovrebbero svolgere inoitre, affinché l'effetto di
schermatura sia efficace prima possibile, la messa a dimora della vegetazione dovrebbe avvenire gia nelle
prime fasi di cantiere soprattutto lungo i lati SE e NE che non recano pregiudizio all'esecuzione dei lavori.
Tenuto conto della valutazione effettuata da questa AC per questa matrice si esprimono condizioni
ambientali esplicitate al successivo punto "5 - CONDIZIONI AMBIENTALI E MODALITA' Di
OTTEMPERANZA". ‘

VIABILITA' E TRAFFICO :
Secondo quanto indicato dalla Ditta i mezzi pesanti raggiungeranno Via dei Canonici percorrendo la S.P.30 -
Montelabbatese o via Sandro Pertini (Interquartieri).

L'analisi del traffico stima un flusso di veicoli pari a n. 10 mezzi pesanti e n. 20 autoveicoli al giorno in fase di
cantiere mentre in fase di esercizio non vi saranno sostanziali aumento di transito dei mezzi pesanti in quanto il
nuovo impianto sara adiacente al sito dal quale partono e arrivano, gia da diversi anni, i veicoli destinati alla
raccolta di rifiuti.

In fase di esercizio le analisi effettuate dalla Ditta riguardano la diminuzione di chilometri degli spostamenti
rispetto alla situazione attuale in quanto non sara pil necessario raggiugere 'impianto Cartfer snc, in Via
Strada Vecchia attuale destinazione per svolgere I'attivita di recupero; tale riduzione viene stimata pari a
circa 45.000 km in un anno stante un numero di viaggi similari in relazione alle portate dei mezzi.

I Comune di Pesaro, nel suo contributo istruttorio, non ha rilevato criticita sul traffico e viabilita rimettendosi
ad eventuali indicazioni espresse da ARPAM.
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Da una stima speditiva, in base alle quantitd massime annue 52.000t/a ed una attivita lavorativa di circa 310
giorni annuali, si presume che vi sara un passaggio di circa 104 camion al giorno alr; a questi viaggi si
dovrebbero sommare il traffico degli automezzi del personale.

Nello Studio preliminare ambientale non sono stimati il numero viaggi annuali e giornalieri in entrata e in
uscita e non & indicata la portata dei mezzi pesanti utilizzati per il trasporto; pur condividendo che il possibile
impatto su questa matrice sia frascurabile si rileva che potrebbero esserci congestioni importanti in orari di
punta come ad esempio in concomitanza dell'ingresso o dell'uscita dei mezzi di Marche Multiservizi, dei
mezzi di AMI spa e degli autoveicoli dei dipendenti.

Tenuto conto della valutazione effettuata da questa AC per questa matrice nonché dei contributi espressi
da ARPAM nellambito delle proprie competenze si esprimono condizioni ambientali esplicitate al
successivo punto "5 - CONDIZIONI AMBIENTALI E MODALITA' DI OTTEMPERANZA™..

Matrice RIFIUTI

L’impianto proposto ha la finalita di sottoporre a trattamento e recupero i rifiuti costituiti da carta e cartone, "
‘plastica e imballaggi provenienti da raccolta differenziata effettuata nei Comuni gestiti da Marche
Multiservizi; in particolare i rifiuti in ingresso al nuovo impianto proverranno sia da rifiuti urbani domestici sia
da attivita produttive indicate nell’allegato L-quinques del D.Lgs. 152/2006.

La Ditta afferma che in fase di cantiere si avra una produzione di rifiuti non significativa e tipica di cantieri
edili di medie dimensioni; tutte le tipologie merceologiche dei rifiuti di cantiere saranno separate, stoccate,
recuperate, riciclate e smaltite singolarmente come da D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Da quanto illustrato nelle relazioni e nelle planimetrie di progetto in fase di esercizio le aree di stoccaggio dei
rifiuti in ingresso saranno utilizzate in modo promiscuo per i diversi CEER (carta, cartone, plastica e
~ imballaggi in materiale misto) con rischio di miscelazione e mescolamento; moltre non risulta Iocahzzato lo
stoccaggio dei materiali ferrosi, non ferrosi e alluminio

Si esprimono perplessita in merito allautonomia dell'area di stoccaggio della Linea E (riciclo-recupero e
stoccaggio EPS) che appare sottodimensionata in relazione ai volumi giornalieri di materiale in ingresso.

Nello Studio Preliminare Ambientale la Ditta afferma che tutto il penmetro dellimpianto sara delimitato da
recinzione al fine di evitare 'accesso alla fauna del luogo. ‘
Tenuto conto della valutazione effettuata da questa AC per questa matrice nonché dei contributi espressi da
ARPAM nellambito delle proprie competenze, si esprimono. condizioni ambientali come esplicitate al
successivo punto "5- CONDIZIONI AMBIENTALI E MODALITA' Di OTTEMPERANZA".

Matrice RUMORE

La ditta dietro richiesta integrativa ha proceduto a redigere 'Elaborato 24.00 Relazione previsionale di
impatto acustico sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio nella quale viene indicato che tutte le
operazioni verranno effettuate in ambiente chiuso.

Gli impatti acustici prodotti nella fase di cantiere saranno generati essenzialmente dalle emissioni sonore e
vibrazioni dei macchinari e attrezzature necessari alla realizzazione dell'impianto nonché dallaumento del
traffico veicolare.

In questa fase i flussi di traffico saranno gestiti e organizzati in modo da evitare interferenze fra le varie ditte
esecutrici operanti in cantiere, con programmazione delle forniture in funzione della pianiﬁcazione delle
lavorazioni.

Le misure che saranno adottate per il contenimento delle emissioni acustiche provenienti dai mezzi d opera
saranno principalmente la riduzione delle velocita e 'adozione di mezzi a basse emissioni acustiche.

In fase di esercizio si potrebbero generare impatti conseguenti allaumento delle emissioni acustiche e delle
vibrazioni causate dal funzionamento dei macchinari e dalla movimentazione dei mezzi pesanti in ingresso
ed in uscita.

In conclusione le verifiche riportate nella Relazione previsionale, in cui tutte le operazioni vengono
considerate come svolte in ambiente chiuso, consentono alla Ditta di evidenziare il rispetto dei valori limite

d'immissione assoluti e differenziali sia durante la realizzazione dellopera sia nella fase di esercizio
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dell'impianto.

Tenuto conto della valutazione effettuata da questa AC per questa matrice nonché dei contributi espressi
dagli SCA coinvolti nel procedimento nell'ambito delle proprie competenze ed afferenti a questa matrice, non
si ritiene necessario esprimere condizioni ambientali per il Fattore Rumore ad eccezione di ribadire quanto
gigdespresso per la matrice Aria in relazione alla chiusura della tettoia di progetto..

CUMULQO DEGLI IMPATTI

Nella documentazione fornita dalla Ditta non vi sono analisi specifiche riferite agli effetti cumulativi sui fattori
ambientali rispetto ai quali il progetto potrebbe avere un impatto.

Dal punto di vista del suolo, patrimonio cuiturale, agroalimentare e beni materiali trattandosi di un’area
urbanisticamente classificata come zona produttiva non vi sono impatti significativi di cumulo con le
previsioni di pianificazione e con il consumo di suolo.

Da quanto & possibile valutare, in base alle informazioni presentate e disponibili, si evidenzia che Ie
variazioni rilevanti rispetto allo stato ante operam possono essere rappresentate dall’effetto cumulativo con
le altre attivita produttive presenti nell'intorno rispetto alle matrici Aria, Rumore, Paesaggio e Traffico.

Dal punto di vista temporale a medio e lungo termine si ritiene che le condizioni ambientali espresse al
successivo punto “5 - CONDIZIONI AMBIENTALI E MODALITA' DI OTTEMPERANZA® possano
rappresentare una concreta verifica di assenza di impatti significativi negativi sullambiente e sulla
popolazione rispetto ai possibili impatti cumulativi.

5. CONDIZIONI AMBIENTALI E MODALITA' DI OTTEMPERANZA

Tenuto conto delle valutazioni effettuate da questa AC al precedente punto 4 relativamente ai possibili
impatti ambientali conseguenti alla realizzazione, esercizio e dismissione dell'impianto proposto dalla ditta
Marche Multiservizi spa, preso atto di quanto rilevato dagli SCA coinvolti nel procedimento, in virtu del
principio di precauzione ambientale, si ritiene opportuno proporre le successive condizioni ambientali: -

a) comunicare tempestivamente a questa Autoritd Competente la data di inizio e fine lavori

b) lo spazio attualmente proposto come tettoia dovra essere completamente chiuso

c) la superficie dei pannelli fotovoltaici dovra essere opaca e prevedere, se possibile, 'aumento della sua
estensione ‘ ‘ ‘

d) in fase di cantiere l'attivita di rifornimento carburante ai mezzi di lavoro dovra essere predisposta, su
area impermeabilizzata e dotata di sistema di raccolta delle acque di prima pioggia ed eventuali
sversamenti accidentali che saranno smaltiti come rifiuti; ' ,

e) in fase di cantiere tutte le aree dove verranno attivitd che possano generare refiui di cantiere, devono
essere dotate di pavimentazione impermeabile e sistemi atti a raccogliere i reflui; le acque di lavaggio
dovranno essere stoccate temporaneamente all'interno di appositi serbatoi fuori terra ed essere smaltite
come rifiuti;

f) il nuovo piazzale dovra essere delimitato da cordolo di confinamento alto almeno 20 cm

g) la recinzione perimetrale dovra essere costituita da cordolo alto almeno 20 cm su cui posizionare la rete
metallica di colore verde e un telo ombreggiante di colore verde; quest'ultimo dovra essere mantenuto
soprattutto nei primi anni di esercizio 4

h) e superfici di lavorazione, stoccaggio e movimentazione dei veicoli dovranno essere impermeabili e tale
impermeabilita dovra essere garantita per tutto il periodo di esercizio dell’attivita

i) in riferimento alle aree da destinare a verde:

a. le piantumazioni di progetto dovranno essere eseguite nel primo periodo della fase di cantiere in
particolare lungo i lati SE e NE e comunque dovranno essere concluse prima della fine lavori

b. le essenze arboree ad alto fusto dovranno avere un sesto d'impianto di 4,00 m anziché 7,00 m

c. al momento della messa a dimora le piantumazioni arboree dovranno avere un'altezza minima di 4m
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e diametro di 10-15cm mentre le piantumazioni arbustive dovranno avere un'altezza di almeno 1,50
m; ,

d. le piantumazioni previste per il filare SE devono essere estese anche all'aiuola di verde prevista nel
lato NO del perimetro dell'impianto

-e. gli spazi destinati a verde residuali rispetto allimpianto delle essenze arboree e arbustive, dovranno
essere seminati a prato ‘

f. dovra essere garantito il mantenimento della vegetazione ed il ripristino di eventuali fallanze durante
il periodo di esercizio dell'impianto

le essenze arboree ed arbustive messe a dimora lungo il lato NE e SE dovranno essere mantenute

anche dopo la dismissione dell'impianto

lo scarico dei rifiuti dovra avvenire quanto pil possibile a porte chiuse attivandosi immediatamente

qualora si verificassero disturbi olfattivi;

non sono ammesse lavorazioni o stoccaggi di rifiuti o altri materiali all'esterno deil’edificio;

le aree di stoccaggio dei rifiuti CEER 15001-200101 e 150102-150106 dovranno essere separate tra

loro

dovranno essere definite planimetricamente le aree di stoccaggio dei rifiuti ferrosi, non ferrosi e

alluminio )

nella fase di esercizio 'organizzazione dei flussi di traffico dellimpianto andra ottimizzata al fine di

evitare congestioni del traffico in Via dei Canonici :

nei primi cinque anni di attivita dovra essere eseguito un monitoraggio annuale e relativo rapporto
annuale sui risultati:

a. aftinente alle acque sotterranee reaiazzando tre piezometri da localizzare a uno a monte e due a
valle dell'impianto con analisi di laboratorio almeno per i parametri: Temperatura, conducibilita, COD,
solidi sospesi, Azoto totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo totale, Nichel,
Piombo, IPA, idrocarburi leggeri e pesanti, Solfati, Cloruri, Solventi clorurati, Cromo esavalente,
Mercurio; i piezometri dovranno spingersi fino al substrato litoide argtlloso marnoso che costituisce
aquiclude dell'acquifero dei depositi alluvionali;

b. relativamente alla qualita dell'aria scegliendo due punti di campionamento, uno sopravento ed uno
sottovento, in prossimita dellimpianto tra quelli maggiormente penalizzati in base studio della
direzione predominante dei venti; tali monitoraggi dovranno avere una durata quindicinale ciascuno
con rilievi almeno del PM10, degli ossidi e del benzene

¢. concernente le emissioni odorigene secondo le modalita indicate dalle linee guide della regione
Lombardia

nei primi cinque anni di attivita le emissioni puntuali dei due filtri a maniche andranno sottoposte ad

analisi delle emissioni con cadenza semestrale ed i risultati del monitoraggio dovranno essere indicati in

un rapporto annuale. '

La Verifica di ottemperanza di cui allart.28 D.Lgs.n.152/2006 ss.mm. dovra essere richiesta dalla Ditta
secondo le seguenti modalita e tempistiche:

- entro 60 giorni dalta fine lavori per le condizioni ambientali da b) a n);
- entro il 31 marzo successivo al primo anno di attivita per le condizioni ambientali da g) a q)
- entro il 31 marzo successivo al quinto anno di attivitd per le condizioni ambientali da g) a q).

6. CONCLUSIONI

In base agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria, visto il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e la L.R.
n.11/2019, tenuto conto del contributo espresso dai Soggetti Competenti in materia Ambientale coinvolti nel
procedimento e delle valutazione effettuate da questa AC, si pud concludere che gli impatti ambientali
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dell'intervento risultano poco significativi alle condizioni ambientali esposte ai punti precedentii e pertanto si
propone l'esclusione dalla procedura di VIA alle condizioni rappresentate al punto “5. CONDjzION]
AMBIENTALI E MODALITA' DI OTTEMPERANZA”. '

Si ricorda che ognuna delle indicazioni scritte e grafiche, contenute in tutti gli elaborati allega ti alristanza e
nelle successive integrazioni consegnati per effettuare l'istruttoria, costituisce elemento vincolasnte che dovra
essere osservato in sede di realizzazione dell’opera, pena Papplicazione delle sanzioni %prewste dalla
legislazione vigente.

L'istruttrice tecnica Dott.ssa Forlani Cristina insieme al Dirigente del Servizio 6 non si trovano i n Sltua2|on| di
conflitto di interesse, ai sensi dell’ art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari de| presente
parere. :

L'istruttrice tecnica

(Dott. Forlani Cristina)

D fgente del Servizio

CF/
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