
pavimentazione in asfalto e cls da rimuovere 3500 mq - 350 mc

pavimentazione in asfal to da mantenere 590 mq

pesa e sistema di pesatura

edificio in muratura palazzina uffici  da demolire 280 mc (vuoto per pieno)

al tro manufatto da demolire misto con cls e ferro 90 mc

piattaforma in cls da rimuovere 30 mc

muro perimetrale in pannelli  cls da demolire 272 ml - 170 mc

container scarrabili per materiali sfusi (ferro, vetro, plastica, rifiuti misti)

cumulo cemento CER 170101

cumulo macerie miste CER 170904

3 SALA POMPE ANTINCENDIO

9 PLATEA PER SERBATOIO FUORITERRA

LOCALE COMPRESSORI GPL

VASCA RACCOLTA SPANTI

SERBATOIO GPL 50 mc FUORITERRA

12

11

10

MURO DI SCHERMO IN C.A.

SERBATOIO RISERVA IDRICA 50 mc INTERRATO

VASCA RISERVA IDRICA 300 mc SEMINTERRATA

PESA6

PUNTO DI TRAVASO
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LEGENDA

LOCALE QUADRO ELETTRICO

PALAZZINA UFFICI

2

1

BOX IN FERRO - MAGAZZINO13

POZZO ARTESIANO14

SERBATOIO GPL 1 mc PER RISCALDAMENTO UFFICI15
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RECINZIONE IN RETE METALLICA h=2,00m

RECINZIONE IN RETE ELETTROSALDATA h=2,00m

STESSA PROPRIETA'

STESSA PROPRIETA'

STESSA PROPRIETA'

RECINZIONE IN PANNELLI CALCESTRUZZO h=2,50m

RECINZIONE IN PANNELLI CALCESTRUZZO h=2,50m

RECINZIONE/MURO DEPOSITO GPL

RECINZIONE DEPOSITO GPL

RECINZIONE PROPRIETA' 

RECINZIONE PROPRIETA' 
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FORMALE DA PARTE DELL'UTENTE CHE NE FA USO.
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PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE SUPERFICI E ZONE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE E SMANTELLAMENTO

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CANTIERE DI DEMOLIZIONE

TAVOLA 1 - PIANO DI LAVORO E PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

scala 1:500

Punti di campionamento


