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Nota 1: indicazioni impianto fotovoltaico
Numero moduli installati = 1744
Potenza di picco = 959,2 kWp
Numero inverter totali = 8
Potenza nominale uscita inverter = 110 kW
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Planimetria di progetto - Tavola integrativa Strade-Verde
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REGIONE MARCHE PROVINCIA DI PESARO URBINOCOMUNE DI FANO

Impianto fotovoltaico a terra di potenza 959.2 KWp in località
Cuccurano in Comune di Fano (PU)

Via Attilio Regolo - 61032 Fano (PU)
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Verdenergia S.r.l. - Aosta
Via Clavalitè, 49 - 11100 Aosta (AO)

Ottobre 202201 C.P.Aggiornamento dati committente M.F.P.D.

AGN Energia S.P.A.
Via Amalfi 6, 10088 Volpiano (TO)

Tubazione D400 collegamento a sistema
di scolo esistente

superficie asfaltata mantenuta dallo
stato di fatto

caditoie e pozzetti sistema di scolo
esistente e mantenuto

piazzola in stabilizzato

inerbimento del fondo

fosso perimetrale di scolo con collettamento
a sistema di scolo esistente da mantenere

Aprile 202302 B.DIntegrazione con indicazione verde e strade interne B.D.B.D.

Via Cascine, 11 - 13856 Vigliano Biellese

info@edueo.it

nuova recinzione

pista sterrata di progetto con fondo in stabilizzato
in materiale inerte locale (scaglia rosa o scaglia cinerea),
larghezza media 4.0 ml spessore circa 30 cm

fascia a verde perimetrale da riqualificare e
ripristinare

AutoCAD SHX Text
NORD


	Sheets and Views
	Model


