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2 PREMESSA 
La previsione di spesa per la realizzazione della Bonifica per Ordigni Bellici per la Variante alla SP 424 - “II 

STRALCIO FUNZIONALE”, è stata fatta adottando come riferimento le disposizioni imposte dal 5 Reparto 

Infrastrutture Ufficio B.C.M di Padova per il progetto relativo al tracciato della tratta Milano-Verona (Cepav2) 

e delle opere connesse. 

Nell’ambito della Realizzazione dei computi metrici si sono applicate le regole delle disposizioni sopradette 

imposte dal Genio Militare. 

 

Le principali opere costruttive interessate nel progetto in oggetto sono: 

1) Opera stradale principale prevalentemente in Rilevato 

2) Tratti in Trincea 

3) Canalette 

4) Sottopasso stradale 

 

Sulla base delle prescrizioni del Genio Militare nella realizzazione della Bonifica va preventivata una bonifica 

comprensiva del taglio della vegetazione ove necessario su tutte le aree interessate dal progetto comprese 

le zone occupate temporaneamente prevedendo un margine di sicurezza variabile in funzione del tipo di 

opera da realizzare. 

 

Sulla base della tipologia di opera da realizzare sono state individuate le zone da sottoporre a Bonifica di 

Tipo Profondo con perforazioni (fino a 3-5-7 metri a seconda della profondità prevista di scavo) comprensivo 

di taglio della vegetazione ove necessario. Anche in questa tipologia di Bonifica è stato applicato un margine 

di sicurezza variabile in funzione della tipologia di opera di progetto. 

Segnaliamo come nota che nell’ambito di tutte le Bonifiche profonde la perforazione dei fori di indagine sulla 

base delle prescrizioni del Genio Militare (fornite per il progetto Cepav2) è arrestabile in caso di rifiuto per 

presenza di roccia e/o ghiaie compatte e/o argilla compatta. 

 

Per la presente stima è stato utilizzato un costo a metro di perforazione utilizzato per il progetto ferroviario 

della tratta Milano-Verona. 

Va precisato che questa previsione di spesa è stata fatta basandosi su prescrizioni del Genio Militare 

imposte per un Progetto ferroviario. Le prescrizioni (secondo quanto dichiarato dal Ten. Col. Taparello) non 

sono standard per tutte le tipologie di progetto e tutte le situazioni fisiche del territorio dove insisterà il 

progetto. Una stima di dettaglio per il progetto in oggetto dovrà essere fatta solamente dopo aver ricevuto da 

parte del Genio Militare delle opportune prescrizioni stabilite sulla base della documentazione da inviare in 

allegato al modulo di autorizzazione per eseguire i lavori di Bonifica (Copia breve relazione illustrativa del 

terreno e dei lavori firmata, copie corografia della zona firmate, copie planimetrie e disegni opere da eseguire 

firmate, copie di eventuali elaborati geognostici firmati). 

In funzione del progetto da realizzare le prescrizioni che saranno indicate dal Genio Militare saranno 

verosimilmente meno onerose, in termini di bonifica, rispetto a quelle stabilite per un progetto ferroviario 

utilizzato come base per la realizzazione della previsione di spesa. Precisiamo che anche per quello che 

riguarda la voce dei prezzi per la realizzazione della bonifica superficiale e profonda andranno concordati 

con la Ditta che eseguirà le operazioni di bonifica. 
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Di seguito si riportano la planimetria di intervento di bonifica ipotizzato e la legenda esplicativa, nonché le 

previsioni di spesa per tre diverse possibili disposizioni impartite: 

 

• Previsione 1: applicando le ultime regole stabilite nell’ambito del Cepav2. 

• Previsione 2: applicando le ultime regole stabilite nell’ambito del Cepav2 ad eccezione delle trincee 

(considerate come da bonificare integralmente nella bonifica di tipo profondo a 5m a differenza della 

previsione 1 dove vengono distinte sulla profondità di scavo). 

• Previsione 3: applicando le ultime regole stabilite nell’ambito del Cepav2 per trincee, sottopassi 

pile/spalle ma eliminando dalla bonifica profonda a 3mt il rilevato stradale, i canali e le porzioni di trincea 

che non prevedano scavi superiori a 3mt. 
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