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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
VOCI A CORPO

Nr. 1 MOVIMENTI TERRA

001 euro (duecentoottantatremiladuecentonovanta/40) % 2837290,40
aliquota (19,029%)

Nr. 2 SCATOLARE SU VIA LEOPARDI

002 euro (settantaduemilanovecentoquarantasette/44) % 7294744
aliquota (4,900%)

Nr. 3 MURI CONTROSTRADE E STRADA IN VARIANTE

003 euro (duecentocinquantanovemilacentonovantasei/93) % 259196,93
aliquota (17,411%)

Nr. 4 SOVRASTRUTTURA STRADALE

004 euro (quattrocentoquarantaquattromilatrecentonove/53) % 444°309,53
aliquota (29,845%)

Nr. 5 CONTROSTRADE

005 euro (ventitremilacentocinquanta/64) % 23'150,64
aliquota (1,555%)

Nr. 6 RACCORDO S.P. 424 LATO PERGOLA

006 euro (quindicimilaquattrocentoquarantasette/01) % 15°447,01
aliquota (1,038%)

Nr. 7 IDRAULICA

007 euro (centoottantacinquemilatrecentosettantatre/59) % 185"373,59
aliquota (12,452%)

Nr. 8 SEGNALETICA STRADALE

008 euro (ottomilacentoquarantauno/06) % 8'141,06
aliquota (0,547%)

Nr. 9 FINITURE (recinzioni, inerbimenti, barriere di protezione e fonoassorbenti)

009 euro (centosettantanovemilasettecentonovantacinque/58) % 179°795,58
aliquota (12,077%)

Nr. 10 ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO FOSSO GAZZETTI

010 euro (diciassettemilasettantaotto/48) % 17'078,48
aliquota (1,247%)

TOTALE VOCI A CORPO euro 1488'730,66

aliquota

Data,

(100,000%)

COMMITTENTE: Provincia di Pesaro e Urbino ['Computo SP424 Il Stralcio ESEC_2018 Rev3.dcf (L:\424_Cesanenselll Stralcio\Esecutivo Set 2018\Computo))]
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
A.02.001.b

Nr. 2

A.02.002.b

Nr. 3
A.02.007.a

Nr. 4
A.02.020.b

Nr. 5
A.03.004.a

Nr. 6
B.01.001.a

Nr. 7
B.01.001.d

Nr. 8
B.03.025.a

Nr. 9
B.03.031.a

Nr. 10
B.03.035.b

Nr. 11
B.04.001

PREZZI ANAS 2018 (SpCap 1)

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3 piano di posa dei rilevati con materiali idonei provenienti
dagli scavi: Al, A2, A2-5, A3
euro (zero/56)

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA - SU TERRENI APPARTENENTI Al GRUPPI A4, A.2-6, A2-7, A5 Della
fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita e le modalita prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un
valore della densita non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilita Me non minore di
50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari. SU TERRENI APPARTENENTI Al GRUPPI A4, A.2-6, A.2-7, A5

euro (zero/65)

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO di materiali APPARTENENTI Al GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. Owvero di frantumati di roccia o
smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la
densita prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra
vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola darte.

euro (uno/53)

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE. Compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le
esigenze di stabilizzazione, in quantita secche comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale
stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita delle
spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito.
euro (otto/06)

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI. Comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche, compreso I'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale demolito per poterlo adoperare per altri
usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, I'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati dall’Amm.ne, la frantumazione del materiale e
la sua miscelazione con altro materiale.

euro (quattro/31)

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA FINO A ML 2,00. Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i
trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5 mc, nonché le
murature a calce o cemento. Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni del Capitolato,
compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto fino a 5 km dal perimetro del lotto ed ogni altro onere o fornitura. Fino alla profondita di ml 2,00 sotto
il piano di shancamento.

euro (seil27)

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DURA DA MINA. Anche a campioni di qualsiasi lunghezza in materiali di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti o bagnati, ma in roccia dura da mina od in trovanti isolati di volume superiore a 0,5 mc, fino alla profondita di ml 2,00 sotto
il piano di shancamento, con tutti gli oneri e le prescrizioni necessari per eseguire il lavoro con l'uso di mine, compreso il trasporto a rifiuto od a discarica
a qualsiasi distanza ed ogni altro onere o fornitura. Lo scavo si intende da eseguire con le attrezzature e le modalita scelte dallimpresa in base alla
propria organizzazione, senza vincoli che non siano quelli della forma e dimensioni specificate in contratto.

euro (quindici/80)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON CEMENTO: 150 Kg/mc. Confezionato a prestazione
garantita fornito a pié d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformita
al D.M. 14/01/2008 per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo
le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con
cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quantaltro necessario per dare 'opera eseguita
aregola darte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura. - CON CEMENTO: 150 Kg/mc

euro (sessantasette/10)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.AP. - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) A
prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformita al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI
RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)

euro (centodue/10)

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35
(RCK>=35 N/mmag). A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformita al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge
secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4
per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

euro (centodiciotto/22)

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI. Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato
ordinario o precompresso, piane 0 con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea, compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di
luce.

euro (ventidue/19)
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COMMITTENTE: Provincia di Pesaro e Urbino
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 12
B.05.050.a

Nr. 13
D.01.001.b

Nr. 14
D.01.021.a

Nr. 15
D.01.043.a

Nr. 16
D.01.052

Nr. 17
D.01.060

Nr. 18
E.01.001.a

Nr. 19
E.01.030.d

Nr. 20
E.02.001

Nr. 21
E.05.001

Nr. 22
E.05.015.d

RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C. In fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori in cemento
armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il taglio,
lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e I'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la fornitura e la posa in opera. - RETE ACCIAIO
B450C

euro (uno/32)

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - PER AREA CENTRO. AN, Fl, PG, RM, AQ. Con granulometria continua,
compresa la fornitura del materiale, 'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni
del CSA. E compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo il costipamento. - PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ

euro (ventiquattro/26)

STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME TAL QUALE. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, prowisto di
marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel
caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantita del 50 %in peso, gli inerti provenienti dalla
frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere
valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego
di additivi rigeneranti nelle quantita descritte nel CSA. La miscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino
ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; & compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. E esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco. La miscela dovra
essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm

PER METRO CUBO COMPATTATO.

euro (centotrentasette/86)

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA. Fornitura e
spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo le tipologie e modalita
prescritte dal CSA. E compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e
omogenea spruzzatura del legante.

euro (zero/71)

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del
cavo fresato con idonee spazzolatrici-aspiratrici come meglio definito nel CSA. Il cavo dovra risultare regolare e privo di qualsiasi “residui" mobili di ogni
natura con particolare attenzione alle pareti laterali. Compreso ogni onere per: - carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprieta
dell'impresa; - trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito autorizzato allo stoccaggio o ad impianto; - trasporto e conferimento a discarica
del materiale non utilizzabile. Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato e I'onere della scarifica manuale per la presenza
di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.

euro (zerol42)

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SU IMPALCATI. Su impalcati di opere darte, secondo una sagoma
prestabilita e per lo spessore fino all'estradosso della soletta con un massimo di cm20, eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata;
compresa l'acqua per il raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio.

euro (uno/52)

DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE - CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI. Con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni
decrescenti dal basso all'alto, compresi l'onere per la formazione del cunicolo di fondo per lo smaltimento delle acque con misto di fiume o di cava lavato
ed esente da materiali eterogenei e terrosi. Esclusi eventuali ponteggi ed impalcature, da computarsi a parte. Compreso il carico sul luogo di deposito, il
trasporto e scarico a pie d'opera. - CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI

euro (diciassette/55)

FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO
10319 (kN/m)>35 (kN/m). Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta
resistenti allinvecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati
0 in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzara e muri verdi), mediante I'inserimento alla base o in strati intermedi
di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente. ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >30
(kN/m) Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm Cone drope test UNI EN I1SO 13433 <13 mm (*) valore minimo tra le due direzioni
ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN 1SO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)

euro (due/97)

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ
300. Posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto di calcestruzzo a gl 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (tredici/09)

MANUFATTI IN GHISA. Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, griglie, ecc. date in opera compreso il telaio, ogni fornitura e lavorazione per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (uno/40)

RECINZIONE - IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,50 SOSTEGNI H=METRI 2,20. Torsione quadrata
di lato non superiore a cmb, fili non inferiori a mm2,7 (anima mm 1,8) rete dell'altezza di m1,25, sostenuta da paletti in ferro a T plasticato delle
dimensioni non inferiori a mm35/35, spessore mm5 e controventati agli angoli e ove ritenuto necessario, con interasse di m2,00, compresi n.3 fili zincati
plasticati (spessore minimo mm3,70 anima mm3,20) per il tiraggio alla base, in mezzeria ed in sommita e n.1 filo spinato (o liscio) plasticato superiore
posto a circa cm15 dalla sommita della rete stessa; compreso altresi le legature ed i fori sui paletti compreso altresi lo scavo in terreno di qualsiasi
natura e consistenza anche in roccia da mina o formazione di fori adeguati sopra le murature esistenti, necessari per I'ancoraggio dei sostegni e

kg

mc

m3

m?2

mg*cm

m3

m?2

kg

1,32

24,26

137,86

0,71

0,42

152

17,55

2,97

13,09

1,40

COMMITTENTE: Provincia di Pesaro e Urbino
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 23
G.05.001.a

Nr. 24
H.01.001.a

Nr. 25
H.01.001.b

Nr. 26
H.01.001.e

Nr. 27
H.02.110.b

Nr. 28
H.02.135

Nr. 29
H.02.200.1.b

controventi con calcestruzzo cementizio in maniera idonea a garantire un solido ancoraggio degli stessi ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte, tutto secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. Compresa fornitura e posa in opera.
euro (diciotto/62)

BARRIERA ANTIRUMORE - COMPOSTA DA PANNELLI FONOISOLANTI IN LEGNO DI CONIFERA O LATIFOGLIA PRESTAZIONI ACUSTICHE -
FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA. Categoria Isolamento acustico: B3 con marcatura CE, ai sensi delle UNI EN 14388 e
UNI TR 11338, di prestazioni acustiche sopra riportate, composta da pannelli in legno di conifera o latifoglia, per inserimento nel profilato metallico del
tipo HE, IPE, ecc.. Gli elementi devono essere realizzati in legno di ottima qualita, esente da radici, funghi e muffe, che non risultino danneggiati dagli
attacchi da parte di batteri o insetti e, analogamente, non presentino cricche, fessure profonde e nodi non collegabili fermamente alla struttura. Le
caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza, di durabilita ecc.) della barriera e dei suoi componenti (elementi acustici, elementi
strutturali, guamizioni e sigillanti, accessori metallici, ecc) devono rispettare le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale di Appalto - Parte 2*: Norme
Tecniche per I'esecuzione del contratto - "Sistemi di Protezione Acustica”. | pannelli in legno utilizzati come barriera antirumore sono generalmente
costituiti da un telaio scatolare allinterno del quale € inserito un materassino fonoassorbente, realizzato in materiale fibroso, protetto da una rete
antispolvero, generalmente in polietilene, come meglio specificato nel CSA di cui sopra. Inoltre, i pannelli dovranno avere una conformita (incastri o
guarnizione) tale che la loro sovrapposizione eviti eventuali passaggi di rumore. Gli accessori metallici (viti, dadi, rivetti, rondelle elastiche, distanziatori,
tirafondi ecc.) devono essere in acciaio inox AISI 306 o 316, owvero in acciaio adeguatamente protetto alla corrosione (ad eccezione delle piastre di
base, per le quali vale quanto indicato per gli elementi strutturali). Tali elementi e la loro messa in opera devono essere conformi alle specifiche indicate
dalla normativa applicabile. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e scarico dei materiali, la fornitura e posa di tutte le
strutture di sostegno, dei pannelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi metallici di fissaggio, dei varchi per le vie di fuga in caso di emergenza
complete di porte e accessori, nonché quant’altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa di elementi
strutturali metallici in acciaio in profilati del tipo HE, IPE, ecc., con caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR in conformita alla UNI
EN 10025 e zincati a caldo per immersione, in conformita alle UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno spessore non minore di 85 ym, previo ciclo di
sabbiatura SA 21/2 oppure trattamento di decapaggio chimico. Inoltre, € richiesto un ulteriore trattamento della superficie, subito dopo la zincatura,
consistente in una mano di fondo ed una mano di copertura. Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo spessore della zincatura, deve
essere almeno di 200 ym in modo da realizzare una superficie esente da difetti (pori, bolle di fusione, macchie, scalfitture, parti non zincate, ecc.). Tali
trattamenti dovranno essere effettuati secondo quanto stabilito dalla UNI 11160. Il montante verra fissato al cordolo in calcestruzzo per mezzo di piastre
di base che devono essere realizzate in acciaio zincato a caldo per immersione, in accordo alle UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno spessore non
inferiore a 85 | m, di caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR, in conformita alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di
fondazione. Sono escluse le opere di fondazione.

euro (duecentoundici/72)

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12. Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro;
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di
impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro
lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

euro (zero/45)

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E
DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15. Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro;
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di
impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro
lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15

euro (zero/48)

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - PER STRISCE DI ARRESTO
ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI. Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali
rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro;
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di
impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per
un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro
lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI

euro (quattro/25)

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO DEL DIAMETRO DI 60 MMCompleto di tappo di chiusura superiore in
materiale plastico. Il prezzo & comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'opera o nei magazzini ANAS. DEL DIAMETRO DI
60 MM

Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

euro (seil82)

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE - DIAMETRO MM 60. Il prezzo & comprensivo di materiali, attrezzatura,
manodopera e trasporti a pié d'opera o nei magazzini ANAS. Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in
acciaio inox idoneo per sostegni tubolari. DIAMETRO MM 60

euro (uno/84)

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 LATO CM 90. Fornitura di segnale triangolare in lamiera di
alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovra avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a

m?2

m?2

cad

18,62

211,72

0,45

0,48

4,25

6,82

1,84
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 30
H.02.210.1.b

Nr. 31
H.02.220.1.b

Nr. 32
H.02.405.a

Nr. 33
H.02.405.h

Nr. 34
1.01.012.d

Nr. 35
1.01.013.e

Nr. 36
1.01.013.f

Nr. 37
1.01.025.1.d

Nr. 38
1.01.025.1.e

Nr. 39
1.01.025.1.f

WL7. Il pannello dovra essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo & comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
pie d'opera o nei magazzini ANAS. Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Inferiore” indicato dalla UNI 1480. La pellicola
dovra inoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI
11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni. La pellicola dovra inoltre essere LATO CM 90

euro (quarantauno/71)

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - DIAMETRO CM 60. Fornitura di segnale circolare in lamiera
di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovra avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari
a WL7. Il pannello dovra essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo € comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a
pié d'opera o nei magazzini ANAS. Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Inferiore” indicato dalla UNI 11480. La
pellicola dovra inoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi
della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza,
che ne definiscono le prestazioni. DIAMETRO CM 60

euro (quarantauno/97)

SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - LATO CM 60. Fomitura di segnale
romboidale o quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovra avere classe prestazionale
minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovra essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo & comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'opera o nei magazzini ANAS. Ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale
Inferiore” indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovra inoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se
con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni
Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. LATO CM 60

euro (quarantaquattro/24)

POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO. Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso
altresi ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo € comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pie
d'opera. SU UNICO SOSTEGNO

euro (otto/86)

POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO. Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS
fino al luogo di impiego, compreso altresi ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo € comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'opera.

euro (quattordici/91)

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150. Forniti e posti in opera, compreso l'onere per la
formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quantaltro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti
allaperto. - DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150

euro (tredici/01)

SOVRAPPREZZO Al TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180. Sovraprezzo
ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fomitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile
pesante da 500 g/mq in polipropilene poliestere. Sono compresi nel prezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria
ed ogni altro onere e magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180

euro (uno/99)

SOVRAPPREZZO Al TUBI PICCOLO-MEDIO DIAM. PER CALZA DI GEOTESSILE - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220. Sovraprezzo
ai tubi drenanti in PVC, ovvero a tubi di piccolo o medio diametro da mm 50 a mm 550, per fomitura e posa in opera attorno ad essi di calza in geotessile
pesante da 500 g/mq in polipropilene poliestere. Sono compresi nel prezzo tutti i maggiori oneri di composizione ed infilaggio del tubo nella sede propria
ed ogni altro onere e magistero. - PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220

euro (due/16)

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 4 KN/MQ - DIAMETRO ESTERNO 400. Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate
non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformita alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualita di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a bicchiere o
manicotto e rispettiva guamizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma UNI EN 681-1. E compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della
norma UNI EN 1610 e quantaltro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti
dalla D.L. Classe di rigidita anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969. Compresa fomitura e posa in opera. - DIAMETRO ESTERNO 400

euro (trenta/58)

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 4 KN/MQ - DIAMETRO ESTERNO 500. Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate
non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformita alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualita di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a bicchiere o
manicotto e rispettiva guamizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma UNI EN 681-1. E compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della
norma UNI EN 1610 e quantaltro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti
dalla D.L. Classe di rigidita anulare misurata secondo le UNI EN 1SO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. DIAMETRO ESTERNO 500

euro (quarantaotto/64)

TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 4 KN/MQ - DIAMETRO ESTERNO 630. Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate
non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformita alla norma UNI
EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualita di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a bicchiere o
manicotto e rispettiva guamizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma UNI EN 681-1. E compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della
norma UNI EN 1610 e quantaltro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti
dalla D.L. Classe di rigidita anulare misurata secondo le UNI EN 1SO 9969. Compresa foritura e posa in opera. DIAMETRO ESTERNO 630

cad

cad

cad

cad

cad

ml

ml

41,71

41,97

44,24

8,86

14,91

13,01

1,99

2,16

30,58

48,64
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Num.Ord. , ua | pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

euro (settantacinque/99) m 75,99
Nr. 40 ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE. In conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di
1.02.025 guardia aventi sezione trapezoidale od a L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglomerato e dell'armatura in acciaio dovranno corrispondere a

quanto previsto dalle Norme Tecniche. Compreso: la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio, la fornitura, stesa e costipamento del

materiale arido di posa, la stuccatura dei giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte, solo escluso

lo scavo per la formazione della cunetta, che sara compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.

euro (diciassette/21) m?2 17,21
Nr. 41 CUNETTONI TRAPEZOIDALI - DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6. Prefabbricati, in conglomerato cementizio
1.02.030.a  |armato e vibrato di classe Rck =>30 N/mmq, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia, aventi sezione trapezoidale, armati con rete D=5 mm maglia

15x15 e rinforzi con filanti D=8 mm, compreso la regolarizzazione ed il costipamento del fondo di posa, lo sfilamento, la posa in opera, la stuccatura dei

giunti ed ogni altra finitura, prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, con esclusione delleventuale scavo efo materiale

arido di regolarizzazione da pagarsi con apposito prezzo di elenco. - DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6

euro (quarantatre/35) m 43,35
Nr. 42 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm
1.02.080.a |- h=50 cm. Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1" categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in

conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all'innesto delle

tubazioni di collegamento e scarico. Sono compresi nel prezzo: - o scavo per il posizionamento del pozzetto;

- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita; -tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. DIMENSIONI

INTERNE 50X50 cm - h=50 cm

euro (settantatre/13) cad 73,13
Nr. 43 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm
1.02.080.b |- h=60 cm. Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1" categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in

conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all'innesto delle

tubazioni di collegamento e scarico. Sono compresi nel prezzo: - lo scavo per il posizionamento del pozzetto;

- 'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita; -tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. DIMENSIONI

INTERNE 60X60 cm - h=60 cm

euro (novantatre/13) cad 93,13
Nr. 44 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI INTERNE 150X150
1.02.080.f cm - h=100 cm. Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1" categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in

conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all'innesto delle

tubazioni di collegamento e scarico. Sono compresi nel prezzo: - lo scavo per il posizionamento del pozzetto;

- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita; -tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. DIMENSIONI

INTERNE 150X150 cm - h=100 cm

euro (trecentoundici/15) cal 311,15
Nr. 45 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - DIMENSIONI
1.02.085.1 INTERNE 150X150 cm - h=100 cm Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1" categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in

conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte

allinnesto delle tubazioni di collegamento e scarico. Sono compresi nel prezzo: - lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento; -

I'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.- DIMENSIONI

INTERNE 150X150 cm - h=100 cm

euro (duecentosessantadue/32) cadauno 262,32
Nr. 46 LIVELLATRICE (GRAEDER) DELLA POTENZA DI ALMENO HP 100 (75KW). Compreso conducente, carburante ed ogni altro onere.
SL.1.032 euro (sessantatre/47) h 63,47
Nr. 47 TUBIIN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATA ONDULATA TIPO ARMCO - A PIASTRE MULTIPLE
SL.3.187.b  |euro (uno/45) kg 1,45

COMMITTENTE: Provincia di Pesaro e Urbino
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misura
PREZZI MARCHE 2018 (SpCap 2)

Nr. 48 Pavimentazione di strade sterrate con emulsione di bitume normale in tre mani. Pavimentazione di strade non asfaltate mediante trattamento di
19.13.007*  |impregnazione con emulsione bituminosa contemporanea in tre mani, previa bagnatura, del piano da trattare: della prima mano di emulsione a lenta

rottura al 55% di bitume in ragione non inferiore a 2,5 kg/m? e del pietrischetto 8-12 in ragione di 15 I/m? e successiva rullatura; della seconda mano di

emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m? e del pietrischetto 8-12 in ragione di 10 I/m? e successiva rullatura; della

terza mano di emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m? e del pietrischetto 4-8 in ragione di 5 I/m? e successiva

rullatura finale di assestamento.

euro (sette/71) m?2 7,71
Nr. 49 Fornitura e posa in opera di pannelli con parte inferiore chiusa. Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione zincati per manufatti stradali, altezza
19.14.096  |mm 1975 e lunghezza secondo linterasse delle barriere esistenti costituiti da telaio perimetrale in laniera a C da mm 30x60x30 spessore mm 2,8 da

rompitratte verticali ed orizzontali sempre in lamiera a C da millimetri 30x45x30 spessore mm 2,8 con la parte superiore in rete ondulata del tipo a maglia

quadra da mm 30x30, filo mm 3 e la parte inferiore chiusa in lamiera spessore 15/10 con greche di rinforzo e zincata a caldo, il tutto rigidamente

assemblato e completo di staffe per il fissaggio su montanti esistenti.

euro (centoventinove/28) m 129,28
Nr. 50 Sovrapprezzo per inserimento di dispositivo antirotazione. Tra palo e basamento
19.16.013.00 |euro (ottantasette/62) centinaia 87,62
1
Nr. 51 Sovrapprezzo per inserimento di dispositivo antirotazione. Tra palo e segnale
19.16.013.00 |euro (seilll) centinaia 6,11
2

COMMITTENTE: Provincia di Pesaro e Urbino
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PREZZIUMBRIAOOPP2017 (SpCap 3)
Nr. 52 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del sottoservizio da
18.04.0240 |segnalare con scritta indelebile indicativa del servizio, posto alla profondita’ di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.
m 0,40

euro (zero/40)

COMMITTENTE: Provincia di Pesaro e Urbino
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Nr. 53
PA.001

Nr. 54
PA.A.01.001

Nr. 55
PA.A.02.003.
b

Nr. 56
PA.A.02.004.
a

Nr. 57
PA.B.05.030

Nr. 58
PA.D.01.005.
a

Nr. 59
PA.D.01.017.
a

Nr. 60
PA.G.02.003.
a

PREZZI DI ANALISI (SpCap 4)

RIPRISTINO DEL PASSAGGIO PEDONALE A SCALINI CHE DALLA STRADA (FINE VIA C. BATTISTI VICINO AL PONTE DEL FIUME CESANO)
SCENDE FINO ALLA PARTICELLA 2035 UTILIZZO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA FONTE D'ACQUA SOLFUREA. E' COMPRESO QUALSIASI
ONERE FORNITURA E MAGISTERO NECESSARIO A DARE L'OPERA FINITA A REGOLA DELL'ARTE SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DL.

euro (cinquemila/00)

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA Anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie
di qualungue natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dellElenco, asciutte 0 bagnate, compresi i muri a secco od in malta di
scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a me 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: -
per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; - la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondita di 20 cm; - I'apertura di gallerie in
artificiale; la formazione o I'approfondimento di cunette, fossi e canali; - limpianto di opere d'arte; la regolarizzazione o I'approfondimento di alvei in
magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso I'onere della riduzione del materiale dei
trovanti di dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, I'allontanamento del materiale
dirisulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e I'eventuale scarico su aree indicate dallamministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate
stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonche il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il
successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso I'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la
fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o0 magistero.

euro (due/93)

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM - AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. Fornitura in cantiere di materiali
per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3;
compresa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche.

euro (nove/95)

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - FORNITO DALL'IMPRESA. Fornitura e stesa di terreno vegetale
per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta dellamministrazione che direttamente fornito
dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco
sulla sistemazione in rilevato senza compattamento. Il terreno vegetale potra provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva.

euro (dieci/34)

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA. Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per
lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido,
ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

euro (zero/94)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME TAL QUALE. Prowvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali,
questi non potranno superare la quantita del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in
peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potra essere previsto impiego di fresato
idoneo nella percentuale massima del 30% unito allimpiego di additivi rigeneranti nelle quantita descritte nel CSA, nel rispetto la miscela dovra essere
stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; & compresa la fornitura, la
posa in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento. La miscela dovra essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tal quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra
3,8% e 5,2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.
euro (centotre/90)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE. Fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per strato di binder, prowvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi)
provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la guantita
del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati
dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25%
unito allimpiego di additivi rigeneranti nelle quantita descritte nel CSA. La miscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di
idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; & compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. E esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco. La
miscela dovra essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di
Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO.

euro (centotredici/05)

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO. Fornitura e posa in opera di barriere
stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo
laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti 0 a muretto continuo,
in acciaio 0 cemento armato o miste o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello
di contenimento) H2; - larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm; 2. larghezza operativa Wr con
Iincidente piti probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o0 H.l.C.15 minore o
uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza
massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso
di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna
faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato,gia verificati in sede di prova. Gli
elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, lincidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i
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113,05
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 61
PA.G.02.005.
b

Nr. 62
PA.1.01.012

collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (settantauno/72)

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - CLASSE H4 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI. Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza
- marcate CE secondo il DM n® 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve, per bordo ponte, da installare
su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti, in acciaio o dei materiali previsti nel CSA, con le seguenti
richieste di equivalenza: -appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; -
altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm e spazio libero maggiore o uguale a 30 cm in altezza e largo almeno 20 cm sopra di essa (o H.I.C.15
minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52
cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a
caldo con una quantita di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 1SO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o
trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, gia verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo
speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (centoottanta/10)

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO forniti e posti in opera, compreso I'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi
e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 200.
Prezzo ricavato in proporzione alle voci 1.01.012.c e 1.01.012.d

euro (sedici/37)

71,72

180,10

16,37
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Data,

unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
COSTI DELLA MANODOPERA (SpCap 5)
Nr. 63 Operaio Specializzato - Costi desunti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana, Marche e
MO.01 Umbria sede coordinata di Ancona
euro (venticinque/12) h 25,12
Nr. 64 Operaio Comune - Costi desunti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana, Marche e
MO0.02 Umbria sede coordinata di Ancona
euro (ventiuno/16) h 21,16

COMMITTENTE: Provincia di Pesaro e Urbino ['Computo SP424 Il Stralcio ESEC_2018 Rev3.dcf (L:\424_Cesanenselll Stralcio\Esecutivo Set 2018\Computo\)]



	37.pdf
	Fogli e viste
	Modello


	Pagina vuota
	37.pdf
	Fogli e viste
	Modello



