
N. REVISIONI/DATA/DISEGNATORE

Provincia di Pesaro e Urbino

COMUNE DI AUDITORE

PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

SPORTIVO IN LOC. CASININA DI AUDITORE (PU)

Oggetto:

PROGETTO PRELIMINARE

Scala: varie

Tavola n°

Auditore lì

U

Giugno 2017

Il Committente:

Il Progettista:

Timbro e Firma del Progettista:

PIANTE, SEZIONI, DOCUMENTAZIONE

FOTOGRAFICA E PARTICOLARI
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INGOMBRO

COPERTURA TRIBUNA

PIANTA SOTTO COPERTURA

SCALA 1:100
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IMPIANTO SOLARE

TERMICO

27.15.001.001

IMPIANTO

FOTOVOLTAICO

A

I

F

II

III

I

II

III

B C D E

A

1
3
9

1
3
9

1
3
9

1
3
9

1
3
9

A

A

SPOGLIATOI

Stringa 1

E GRUPPI DI CONVERSIONE

GENERATORE FOTOVOLTAICO
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Cavo 01

FG7R 3G4

N° 3 Stringhe da 14 moduli tipo

SHARP NU-S0E3E da 180 Wp

FVi

all'impianto di terra 

Cavo giallo-verde per collegamento

dei moduli, del tipo FG7OR 1x4 mmq
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FG7R 3G4
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Pmax= 3590 Wp; Vlavoro=260-585 V

INVERTER tipo Elettronica SANTERNO (MXR 3600)

Dispositivo d'interfaccia rete ENEL

SC: Scaricatore di sovratensione 600 V

ki: Sezionatore portafusibile 10 A

Pmax=3040 W; Vnom = 230 V

   Connettore ad innesto rapido

Di: Diodo di blocco 12 A

Con integrati:

Ingresso CC

Uscita CA

INV

Dim. 402x416x143 - IP55

Fronte quadro di protezione c.c.

Centralino tipo Idroboard F107

SC1 SC2 SC3

K1 K2 K3

Dim. 402x416x143 - IP55

20kA-400V

Nodo

equipotenziale

Cavo giallo-verde per collegamento

all'impianto di terra N07Vk 1x16mmq

Morsetto per collegamento cavi

Scaricatore di sovratensione 400V - 20kA

Curva C - Pi=6kA

Interruttore magnetotermico 4x32AQF7

SC 

Curva C - Pi=4,5kA

Interruttore magnetotermico 2x16A
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QUADRO DI CAMPO

SCHEMA ELETTRICO

1 2PE 4PE 3

QF3

2x16A

6PE 5

T

N

S

R

Centralino tipo Idroboard F107

QF4

SC

QF1 QF3QF2

FRONTE QUADRO

Morsettiera per i cavi in ingresso e in uscita

Int. magnetotermico diff. 4x40A

Base portafusibilli 4P+fusibili 4A

Curva C - Pi=6kA - Idn=0,3A

Base portafusibilli 2P+fusibili 4A

Scaricatore di sovratensione 400V-20kA

Contattore d'interfaccia 4x40A 

in conformità alla CEI 11-20 e al DK5940

Pannello semplificato DV604 di interfaccia

K
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F2

QF8
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Contatore di energia prodotta

Sistema di sbarre trifase

(FG7OR 4x16 per le fasi e N07VK 1x16 GV)

Presa shuko per l'alimentazione del AUP
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DAL QUADRO CAMPO

FOTOVOLTAICO
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chiuso in

condizioni

normali

11 12

f <

f >

1087 9

DMA401

Di

U <

U >

all'impianto di terra N07Vk 1x16mmq

A26 40A

220Vac

Misuratore di energia prodotta

QUADRO DI INTERFACCIA

SCHEMA ELETTRICO
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RETE ENEL

Idn=0,3A

QF8

4X40A

in conformità alla CEI 11-20 e al DK5940

Int. magnetotermico diff. 4x40A

Curva C - Pi=6kA - Idn=0,3A

Base portafusibilli 2P+fusibili 4A

Base portafusibilli 4P+fusibili 4A

Contattore d'interfaccia 4x40A 

Scaricatore di sovratensione 400V-20kA

Pannello semplificato DV604 di interfaccia
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Contatore di energia prodotta

Morsetto per collegamento cavi

Cavo giallo-verde per collegamento
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Collettori solari

(pannelli)

Utilizzo sanitario

Serbatoio di accumulo

vaso di

espansione

SCHEMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SCHEMA IMPIANTO SOLARE TERMICO A CIRCOLAZIONE FORZATA
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COMUNE DI AUDITORE - AREA TECNICA

Geom. Giorgio Giorgi

FACCIATA RETRO TRIBUNE SU CUI E' PREVISTO

ISOLAMENTO A CAPPOTTO

INSTALLAZIONE SERVOSCALA PER ABBATTIMENTO BARRIERE

ARCHITETTONICHE

SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI SOSTITUZIONE CON CORPI ILLUMINANTI A LED
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SOSTITUZIONE CORPI
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