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CAPITOLO I

Modalita per la descrizione dell'opera e I'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda I ;
eressafi

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti int

Descrizione sintetica dell'opera V

Le opere da realizzare consistono prevalentemente nello smontaggio del manto di copertura esistente in pa [iNandwich e successivo rimontaggio
di nuovi pannelli dello stesso tipo; rimozione e rifacimento del canale di gronda; installazione della lin

Inizio lavori: | 19/06/2017 Fine lavori: 1 13/02/2018

Durata effettiva dei lavori @\
Indirizzo del cantiere \
Indirizzo: | Impianti sportivi Loc. Ca' Ventura %

CAP: 61026 Citta: Belforte all'Isauro Provincia: PU
Soggetti interessati %©

Committente COMUNE DI BELFORTE ALL'ISAURO

Indirizzo: VIA ROSSINI, 1 - 61026 BELFORTE ALL'ISAURO (PU) \/ Tel. 1 0722/721597
Progettista Geom. Gilberto Conti

Indirizzo: Via Rossini, 1 - 61026 Belforte all'Isauro (PU) V Tel. 10722/721597
Direttore dei Lavori Geom. Gilberto C%}P

Indirizzo: Via Rossini, 1 - 61026 Belforte all'Isauro (PU) Tel. 10722/721597
Responsabile dei Lavori Geom. Gilbefto Lonfi

Indirizzo: Via Rossini, 1 - 61026 Belforte all'Isauro (PU) @ Tel. 10722/721597
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione Arch. Rob Ssi

Indirizzo: Via Leopardi, 18 - 61020 Belforte all'Isauro (PU) Tel. 10722/721012

to Rossi

7

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione Ar ‘» (he

Indirizzo: Via Leopardi, 18 - 61026 Belforte all'Isauro (PU)

Q

5

@
Q\V
&

Tel. 10722/721012
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CAPITOLO II

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di
quelle ausiliarie.

01 EDILIZIA: STRUTTURE \/

e

Rappresentano l'insieme delle unita tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno nzione di sostenere i carichi del
sistema edilizio stesso e di collegare inoltre staticamente tutte le sue parti.

01.01 Strutture in sottosuolo

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi intetai delsistema edilizio dal terreno sottostante
e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.

01.01.01 Pali trivellati

I pali di fondazione sono una tipologia di fondazioni profonde o fondazioni indirette che hann copo di trasmettere il carico della sovrastruttura
ad uno strato profondo e resistente del sottosuolo, attraverso terreni soffici e inadatti, ovver iffendere il peso della costruzione a larghi strati di
terreno capaci di fornire una sufficiente resistenza al carico. In particolare i pali trivellati v; alizzati per perforazione del terreno ed
estrazione di un volume di terreno circa uguale a quello del palo. I pali trivellati eseguiti di ente nel terreno o fuori opera con varie tecniche.

Scheda II-1 &
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori wice scheda 01.01.01.01

Tipo di intervento v Rischi rilevati
Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di Investimerfto, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare Pufiture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , ppéllimento, sprofondamento; Getti, schizzi.

da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la
causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni
strutturali tali da compromettere la stabilita delle strutture, in
particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procede
quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di djssesti
riscontrati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e Iavorato. omi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
L)

z fl go di lavoro

e preventive e protettive in

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

tazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimenta Zone stoccaggio materiali.
materiali

Approvvigionamento e movi e Deposito attrezzature.
attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

®

Tavole A te

01.01.02 Platee in c.a.

Sono fondazioni realizzate con un’unica soletta di base, di idoneo spessore, irrigidita da nervature nelle due direzioni principali cosi da avere una
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ripartizione dei carichi sul terreno uniforme, in quanto tutto insieme risulta notevolmente rigido. La fondazione a platea puo essere realizzata anche
con una unica soletta di grande spessore, opportunamente armata, o in alternativa con un solettone armato e provvisto di piastre di appoggio in
corrispondenza dei pilastri, per evitare ’effetto di punzonamento dei medesimi sulla soletta.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di
cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare
accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture ,
da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la
causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni
strutturali tali da compromettere la stabilita delle strutture, in
particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere

quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti

riscontrati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristic
luogo di lavoro

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.02 Strutture in elevazio

D Y4
v
&y -
&
Q©
c

01.01.02,0

VA

anuale dei carichi;
a livello;

Codice scheda

Rischi rilevati

azionet

SN

Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadu
Seppellimento, sprofondamento; Ge‘;a

N

9,

= -‘ iche dell'opera progettata e del

W

Investimento, ribaltamento; Moviment

&

el prevgntlve e .p DTG isure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Si definiscono strutture in elevazione gli ingi

i elementi tecnici del sistema edilizio aventi la funzione di resistere alle azioni di varia natura

e ; e
agenti sulla parte di costruzione fuori terra‘ -v endole alle strutture di fondazione e quindi al terreno.
01.02.01 Strutture vertica

Le strutture verticali sono costituite daégy)enti tecnici con funzione di sostenere i carichi agenti, trasmettendoli verticalmente ad altre parti aventi

funzione strutturale e ad esse collegate
strutture ad arco; c¢) strutture a pareti portanti.

tutture di elevazione verticali a loro volta possono essere suddivise in:

a) strutture a telaio; b)

Scheda II-1

XMe preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

logia dei lavori

Manutenzione

di intervento

Interventi sulle strutturer Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Codice scheda 01.02.01.01

Rischi rilevati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Parapetti; Cintura di sicurezza, imbfacatura,
cordini; Occhiali, visiere4-scherpii; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; nti.

Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di Impianto di
adduzione di acqu

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiai

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attre%%a.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; \locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzi@nidi cantiere; Segnaletica di

sicur@%bow ad alta visibilita.
Tavole Allegate @
NS

01.02.02 Pilastri

I pilastri sono elementi architettonici e strutturali verticali portanti, che trasferis i cafichi della sovrastruttura alle strutture di ricezione delle parti
sottostanti indicate a riceverli. I pilastri in calcestruzzo armato sono realizzati, medi armature trasversali e longitudinali che consentono la

continuita dei pilastri con gli altri elementi strutturali. I dimensionamento deipilastsi, varia in funzione delle diverse condizioni di carico, delle luci e
dell'interasse fra telai. W

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01

Tipo di intervento § Rischi rilevati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno <; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e p Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;

diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occ Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Scheda z-l
Misure preventive e proteu@tazione dell'opera ed ausiliarie

Informazioni per imprese esecutrici e lav %utonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

L @e preventive e protettive in . . . L
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,

cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di % Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

adduzione di acqua.
Approvvigionamento e mo@zione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

orzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

Interferenze e prote ¢
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate
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01.02.03 Solette

Si tratta di elementi orizzontali e inclinati interamente in cemento armato. Offrono un'ottima resistenza alle alte temperature ed inoltre sono capaci di
sopportare carichi elevati anche per luci notevoli. Pertanto trovano maggiormente il loro impiego negli edifici industriali, depositi, ecc. ed in quei
locali dove sono previsti forti carichi accidentali (superiori ai 600 kg/m2). Possono essere utilizzati sia su strutture di pilastri e travi anch'essi in c.a.
che su murature ordinarie.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausili
Tipologia dei lavori Codice scheda 1
Tipo di intervento Rischi r%

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno Caduta dall'alto; Caduta di materiale daltialto o a livello;
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa Investimento, ribaltamento; Moyi zione manuale dei carichi;
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] Punture, tagli, abrasioni; Scivoidrenti/ cadute a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

O

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro V)nteggi; Trabattelli; Scale.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate Z @

01.02.04 Travi

Le travi sono elementi strutturali, che si ponge pera in posizione orizzontale o inclinata per sostenere il peso delle strutture sovrastanti, con
una dimensione predominante che trasferis sollecitazioni di tipo trasversale al proprio asse geometrico, lungo tale asse, dalle sezioni investite
dal carico fino ai vincoli, garantendo 'equilibrio gsterno delle travi in modo da assicurare il contesto circostante. Le travi in cemento armato
utilizzano le caratteristiche meccaniche/fel materiale in modo ottimale resistendo alle azioni di compressione con il coglomerato cementizio ed in
minima parte con l'armatura compressd 'ed all¢)azioni di trazione con l'acciaio teso. Le travi si possono classificare in funzione delle altezze
rapportate alle luci, differenziandole in rmali, in spessore ed estradossate, a secondo del rapporto h/l e della larghezza.

Scheda II-1
sure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

i
|o§ia dei lavori Codice scheda 01.02.04.01
@intewento Rischi rilevati

Interventi sulle strutture: ()i interventi riparativi dovranno Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
effettuarsi a second po di anomalia riscontrata e previa Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Scale.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta Parapetti; Cintura di sicurezzay/Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o sefferpii; $carpe di
sicurezza; Casco o elmetto; G i

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cangiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio mat
materiali
zatur

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrez
attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Loc lavarsi.

Interferenze e protezione terzi R_ecinzioni I j re; Segna[e_tigz} <‘ji
sicurezza;\Giu i ad alta visibilita.

o

01.02.05 Solai con travetti gettati in opera

Si tratta di solai misti realizzati in c.a. e laterizi speciali (pignatte, volterrane, tavell%gm opera. Rispetto alle solette presentano caratteristiche
maggiori di coibenza, di isolamento acustico e di leggerezza.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in d iorie dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori v Codice scheda 01.02.05.01
Tipo di intervento @ Rischi rilevati
Consolidamento solaio: Consolidamento del solaio in seguito ad@%t dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,

eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a cambiamenti abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
architettonici di destinazione o dei sovraccarichi. [quando occor fondamento; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori & ‘- nemi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

@ di lavoro

Punti critici Mi entive e protettive in
e zione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;

Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.
Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

adduzione di acqua.

Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimenta Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento € movi e Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezio v Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.

Tavole @e

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.05.02

Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripresa puntuale fessurazioni: Ripresa puntuale delle fessurazioni  Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
e rigonfiamenti localizzati nei rivestimenti. [quando occorre] tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Gefii, s¢hizzi;

Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche deII'operMata e del

luogo di lavoro v
§ rotettive ausiliarie

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure prev% p
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; !
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; \Qcchiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; co o elmetto; Guanti;

Maschera atitipolvere, apparecchi filtranti o

isolg @

Impianti di alimentazione e di scarico Imp :::2 elettrico di cantiere; Impianto di
.‘m é di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione (; occaggio materiali.

materiali S

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature \{

Igiene sul lavoro abinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi V Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.

Tavole Allegate

cheda II-1
Misure preventive e prote in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.05.03

&

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione della coibentazione: Sostituzione della cgibe e. |Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,
[quando occorre] tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,

sprofondamento; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e %ori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

©|sure prev_entlve e .p eiga iG] Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro \ Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe

Punti critici

di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Impianti di alimentazi

Approvvigionament
materiali

Approvvigionamento vimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.
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Tavole Allegate

01.02.06 Strutture in latero-cemento

La struttura di copertura ha la funzione dominante di reggere o portare il manto e di resistere ai carichi esterni. Le st re in latero cemento
consistono nella messa in opera di travetti di vario tipo, prefabbricati ed autoportanti, che costituiscono parte delle tuyg del solaio di copertura.
Possono essere impiegati travetti precompressi, travetti a traliccio con fondello in laterizio, intervallati da tavelle o ighatte. Viene poi eseguito

successivamente un getto di conglomerato cementizio per il collegamento degli elementi e un sottile strato superiore di malta per il livellamento del

piano di posa. V

Scheda II-1 g
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e rie

Tipologia dei lavori Codice scheda 1.02.06.01

N

Tipo di intervento Rjsch ati

i iale dall'alto o a livello; Punture,
te a livello; Seppellimento,

zi; Inalazione polveri, fibre.

Consolidamento solaio di copertura: Consolidamento del solaio di | Caduta dall'alto; Caduta
copertura in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a tagli, abrasioni; SCIVO'?
cambiamenti architettonici di destinazione o dei sovraccarichi. sprofondamento; Getti,

[quando occorre] @

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteris%che tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro V

L Misure preventive e protettiN - . . Ll
Punti critici dotazione dell'oper Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o

isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza.

Tavole Allegate

02 IMPIANTI TECNOL@

Insieme delle unita e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di consentire I'utilizzo, da parte degli utenti, di flussi energetici,
informativi e materiali e di consentire--conseguente allontanamento degli eventuali prodotti di scarto.

02.01 Impianto elettrico

v
L'impianto elettrico, nel cai per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze non

superiori a 50 kW I'ente ergdatgye fornisce I'energia in bassa tensione mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che
alimenta i vari quadri delle singele utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici per civili
abitazioni) in modo da “’\* inea per le utenze di illuminazione e 1'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare cosi che salti tutto
I'impianto in caso di co @ ti. La distribuzione principale dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione
secondaria avviene conddttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu per il neutro,
il marrone-grigio p¢f la fage). L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

02.01.01 Canatizzazioni in PVC

Le "canalette" sono tra gli elementi piu semplici per il passaggio dei cavi elettrici. Le canalizzazioni dell'impianto elettrico sono generalmente
realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI; dovranno essere dotati di marchio di qualita o certificati
secondo le disposizioni di legge.
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati Q/
Ripristino grado di protezione: Ripristinare il previsto grado di Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto
dalla normativa vigente. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'o grogettata e del
luogo di lavoro

C . . Misure preventive e protettive in . <§ ; D . L
Punti critici dotazione dell'opera Misure p ve e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro SC elirezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione @
materiali S
Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature \/
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate g

02.01.02 Interruttori &

Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzion irssafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20
°C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono essere dotati dei ccessori: a) comando a motore carica molle; b) sganciatore di apertura; c)
sganciatore di chiusura; d) contamanovre meccanico; e ttrausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.

Scheda II-1
Misure preventive ptettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.02.01
Manutenzione

% Rischi rilevati

Tipo di intervento
Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o n‘b pondenti alle | Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

norme, parti degli interruttori quali placche epérchi, telai porta
frutti, apparecchi di protezione e di com ando occorre]

c

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

v luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

e ree e Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lav

Sicurezza dei luoghi/iiav Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione £/di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
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Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.01.03 Prese e spine @/

Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono colle?ﬁi l'energia elettrica
proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmente sistemate in appositi spazi ricavati nelle pawmmento (cassette).

a
Scheda II-1 :g
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e% ie
2.

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01

Manutenzione \

Rischi-rilevati

Tipo di intervento

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non pill rispondenti alle | Elettrocuzione; Punture, tagli sioni.
norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta

frutti, apparecchi di protezione e di comando. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteri&i@niche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

L Misure preventive e protettive.in . . . A
Punti critici Hotazione dellopers w Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione @
materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature 2

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.01.04 Quadri di bassa te%e

Le strutture piu elementari sono centralini ¢¢-ifed ﬁ in materiale termoplastico autoestinguente, con indice di protezione P40, fori asolati e guida
per l'assemblaggio degli interruttori e delle . Questi centralini si installano all'interno delle abitazioni e possono essere anche a parete.
Esistono, inoltre, centralini stagni in maferialetermoplastico con grado di protezione IP55 adatti per officine e industrie.

Scheda II-1
reventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
dei lavori Codice scheda 02.01.04.01
Manutenzione
Rischi rilevati
Serraggio: Eseguire il s¢ di tutti i bulloni, dei morsetti e Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

degli interruttori. [co

Informazioni per rese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro g
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di s%

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’ d ausiliarie
Tipologia dei lavori Codi a 02.01.04.02
Manutenzione
Tipo di intervento S ischi rilevati
Sostituzione centralina rifasamento: Eseguire la sostituzione della | Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo. V
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle Vlstiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive ausiliarie

Misure preventiv: r ive in
Punti critici LR LG o = €

dotazione de

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali i

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi : Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
isure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipo! dei lavori Codice scheda 02.01.04.03
Manutenzione
ipo 2 tervento Rischi rilevati

Sostituzione quadro: ESe
usurato o per un ade
20 anni]

(]
} sostituzione del quadro quando | Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
nentd alla normativa. [con cadenza ogni

Q

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Tavole Allegate

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezz!q

02.02 Impianto di messa a terra

L'impianto di messa a terra ha la funzione di collegare determinati punti elettricamente deﬁnit%tg conduttore a potenziale nullo. E' il sistema
migliore per evitare gli infortuni dovuti a contatti indiretti, ossia contatti con parti metallich f"‘, ne a causa di mancanza di isolamento o altro.
L'impianto di terra deve essere unico e deve collegare le masse di protezione e quelle di fu amento, inclusi i centri stella dei trasformatori per i
sistemi TN, gli eventuali scaricatori e le discese contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. Lo scopo ¢ quello di ridurre allo stesso potenziale,
attraverso i dispersori e i conduttori di collegamento, le parti metalliche dell'impianto e 0’ circostante. Per il collegamento alla rete di terra €

e i}

possibile utilizzare, oltre ai dispersori ed ai loro accessori, i ferri dei plinti di fondazio pianto di terra ¢ generalmente composto da collettore
di terra, i conduttori equipotenziali, il conduttore di protezione principale e quelli cheyaveodano i singoli impianti. I collegamenti devono essere
sconnettibili e il morsetto principale deve avere il contrassegno di terra.

02.02.01 Conduttori di protezione N/

I conduttori di protezione principale o montanti sono quelli che raccolgono i conduttor di terra dai piani dell'edificio.

Y

Sche =
Misure preventive e protettive imone dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento % Rischi rilevati
Sostituzione conduttori di protezione: Sostituire i conduttor% ttrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

protezione danneggiati o deteriorati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavorato 4} omi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Q iogo di lavoro

preventive e protettive in

Punti critici otazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro @
Sicurezza dei luoghi di lavoro <§ 5) Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali
Approvvigionamento e movim

attrezzature
Igiene sul lavoro Q
Interferenze e protezion i Segnaletica di sicurezza.

Tavole @e

02.02.02 Sistema di dispersione

11 sistema di dispersione ha il compito di trasferire le cariche captate dalle calate in un collettore interrato che cosi realizza un anello di dispersione.
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Misura della resistivita del terreno: Effettuare una misurazione del | Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

valore della resistenza di terra. [con cadenza ogni anno]

ettata e del

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche deII'oﬁ?ng

luogo di lavoro ;

Misure p@ e protettive ausiliarie

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpedissicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature >
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Mgnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate V

Scheda g-i
Misure preventive e protettive i tazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.02.02

Manutenzione §§

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione dispersori: Sostituire i dispersori danneggiati Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

a
deteriorati. [quando occorre] @

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratoryautonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

; luogo di lavoro

L e preventive e protettive in . . . L.
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro (g é)
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scari

Approvvigionamento e movimentazi
materiali

Approvvigionamento € movi @ 3
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezio Segnaletica di sicurezza.

Tavole e

02.02.03 Sistema di equipotenzializzazione

I conduttori equipotenziali principali e supplementari sono quelli che collegano al morsetto principale di terra i tubi metallici.
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.03.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati Q/
Sostituzione degli equipotenzializzatori: Sostituire gli Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. V
equipotenzializzatori danneggiati o deteriorati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'o rogettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Screzza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
S

Punti critici Misure p ve e protettive ausiliarie

materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature \/

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi V Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate g

02.03 Impianto di riscaldamento ﬁ/

ione di creare ¢ mantenere nel sistema edilizio determinate condizioni
rtare i fluidi termovettori, provenienti dalle centrali termiche o dalle caldaie,
regolare il loro funzionamento. A secondo del tipo dell'impianto (a colonne
datura (del tipo Mannessman), in rame o in materiale plastico per il primo tipo

L'impianto di riscaldamento ¢ I'insieme degli elementi tecnici aven
termiche. Le reti di distribuzione e terminali hanno la funzion
fino ai terminali di scambio termico con I'ambiente e di co i re

montanti 0 a zone) vengono usate tubazioni in acciaio ner¢4

to all'interno di un involucro di lamiera dotato di una apertura (per la ripresa dell'aria)
ita termoventilanti sono costituite da una batteria di scambio termico in tubi di rame o di
alluminio alettati, un ventilatore di tipo assiale contenitore metallico per i collegamenti ai condotti d'aria con i relativi filtri; f) aerotermi che
basano il loro funzionamento su meccanismj/disonvézione forzata; g) sistema di regolazione e controllo. Tutte le tubazioni saranno installate in
vista o in appositi cavedi, con giunzioni re ediante pezzi speciali evitando I'impiego di curve a gomito; in ogni caso saranno coibentate,
senza discontinuita, con rivestimento is edigpessore, conduttivita e reazione conformi alle normative vigenti. Nel caso di utilizzazione di
radiatori o di piastre radianti per ottimizzare I€\prestazioni ¢ opportuno che: a) la distanza tra il pavimento e la parte inferiore del radiatore non sia
inferiore a 11 cm; b) la distanza tra il 1 radiatori e la parete a cui sono appesi non sia inferiore a 5 cm; c) la distanza tra la superficie dei
radiatori ed eventuali nicchie non sia inferiore a 10 cm. Nel caso di utilizzazione di termoconvettori prima della installazione dei mobiletti di
contenimento dovranno essere pogte-i era le batterie radianti ad una distanza da terra di 15 cm leggermente inclinate verso 1'alto in modo da
favorire la fuoriuscita dell'aria. Ne st utilizzano serpentine radianti a pavimento ¢ opportuno coprire i pannelli coibenti delle serpentine con

fogli di polietilene per evitare % ioni della gettata soprastante.

02.03.01 Coibente)

Le tubazioni adibite al tras ei fluidi termovettori devono essere opportunamente protette con uno strato di coibente. Questo viene
generalmente realizzato a'di vetro, materiali sintetico ed altro.

uno scambiatore di calore a serpentina alettata in
nella parte bassa e una di mandata nella parte

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.01.01

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi rilevati

Rifacimenti: Eseguire il rifacimento degli strati di coibente Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre.
deteriorati o mancanti. [con cadenza ogni 2 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

L Misure preventive e protettive in . . \/ o
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e pro ive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi

Sicurezza dei luoghi di lavoro
filtranti o isolan

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione @\

materiali
Approvvigionamento e movimentazione \

attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi tiga di sicurezza.

Tavole Allegate
Scheda II-N

Misure preventive e protettive in detazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori \;Codice scheda 02.03.01.02

Manutenzione v

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione coibente: Eseguire la sostituzione dello strato coibente. P tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre.

quando deteriorato. [con cadenza ogni 15 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori a@% ulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
@ filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature

Igiene sul lavoro Q

Interferenze e protezione terzi\ Segnaletica di sicurezza.
Tavole Alle Z

02.03.02 Radiatori

I radiatori sono cosw elementi modulari (realizzati in ghisa, in alluminio o in acciaio) accoppiati tra loro per mezzo di manicotti filettati
(nipples) e collegati alle tubazioni di mandata e ritorno con l'interposizione di due valvole di regolazione. La prima valvola serve per la taratura del
circuito nella fase di equilibratura dell'impianto; la seconda rende possibile la diminuzione ulteriore della portata in funzione delle esigenze di
riscaldamento, puo anche essere di tipo automatico (valvola termostatica). La resa termica di questi componenti ¢ fornita dal costruttore, espressa per
elemento e per numero di colonne. Il radiatore in ghisa ha la piu alta capacita termica.
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati @
Sostituzione: Sostituzione del radiatore e dei suoi accessori quali  Movimentazione manuale dei carichi; Urti, colpi, impatty;

rubinetti e valvole quando necessario. [con cadenza ogni 25 anni]  COmMpressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell, e%progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventiv r ive in . .
LI CLIEL Misure V. e e protettive ausiliarie

Punti critici dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scar, %ezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro \/

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate v

I-1
Misure preventive e protetti otazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.02.02
Manutenzione
Tipo di intervento % Rischi rilevati
G

Spurgo: Quando si verificano delle sostanziali differenz{ 1 etti, schizzi.
temperatura sulla superficie esterna dei radiatori o si & in presgnza
di sacche d'aria all'interno o si & in presenza di difett/di

regolazione, spurgare il radiatore e se necessario s
procedere ad una disincrostazione interna. [quande.0

n

luogo di lavoro

@isure preventive e protettive in

dotazione dell'opera

Informazioni per imprese esecutrici @ ri autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro \ Occhiali, visiere o schermi; Guanti.
Impianti di alimentazione e ric

Approvvigionamento e movi ione
materiali

Approvvigionamento e tazione

attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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02.03.03 Termostati

11 termostato di ambiente ¢ un dispositivo sensibile alla temperatura dell'aria che ha la funzione di mantenere, entro determinati parametri, la
temperatura dell'ambiente nel quale ¢ installato. Il funzionamento del termostato avviene tramite 1'apertura e la chiusura di un dispositivo collegato

ad un circuito elettrico.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiljarie
Tipologia dei lavori Codice scheda oz.w
Manutenzione v
Tipo di intervento Rischi ril

Sostituzione dei termostati: Eseguire la sostituzione dei termostati | Elettrocuzione; Punture, tagli, abré% i, schizzi.

quando non pil efficienti. [con cadenza ogni 10 anni] @
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tee% ell'opera progettata e del

luogo di lavoro 2

L. . Misure preventive e protettive in @ . . .
Punti critici dotazione dell'opera & preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
chiali, visiere o schermi; Scarpe di

Sicurezza dei luoghi di lavoro 7 -
icurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione V
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Z

attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi § Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate %

02.03.04 Valvole termostatiche per yradiatori

Per consentire l'interruzione sia parziale sia complet?’d so e per regolare la temperatura di esercizio vengono installate in prossimita di ogni
radiatore delle valvole dette appunto termostatich ste valvole sono dotate di dispositivi denominati selettori di temperatura che consentono di
1lati i radiatori.

regolare la temperatura degli ambienti nei quali % i
Scheda II-1

Misure | @ ive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
ia/dei lavori Codice scheda 02.03.04.01

Tipologi
Manutenzione
Tipo di in Rischi rilevati
Sostituzione valvole: Effettuarea sostituzione delle valvole quando | Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi.
deteriorate con valvole dello ipo ed idonee alle pressioni
previste per il funzionamen ando occorre]

Informazioni per i @ esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
Z luogo di lavoro
Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro
Segnaletica di sicurezza.

Interferenze e protezione terzi

N/
Tevols Akagere g

02.04 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

~
02.04.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria A
Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi dell'impianto idrico che consentono agli utenti lo sv. irfleno delle operazioni connesse agli usi igienici
e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda. Per utilizzare 1'acqua vengono utilizzati rubinetti che nte idonei dispositivi di apertura e chiusura

consentono di stabilire la quantita di acqua da utilizzare. Tali dispositivi possono essere del ti lice cio¢ dotati di due manopole differenti per
l'acqua fredda e per 'acqua calda oppure dotati di miscelatori che consentono di regolare m@g o comando la temperatura dell'acqua.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazion pera ed ausiliarie

Disostruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica degli scarichi Scivol

Tipologia dei lavori %odice scheda 02.04.01.01
Manutenzione \/
Tipo di intervento V Rischi rilevati
i ute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei Getti, s .

sifoni, I'uso di aria in pressione o sonde flessibili. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi s ratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo oro
Punti critici LR rs £ il I Misure preventive e protettive ausiliarie
unti critici dotaz Il'opera P P

Accessi ai luoghi di lavoro
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

Sicurezza dei luoghi di lavoro ) -
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Q
Approvvigionamento e movimentazione
materiali @

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

O
Tavole Allegate \v

02.04.02 Casse@di scarico a zaino

suenti materiali: a) porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato;

e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, lo smalto ¢ composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed ¢
onio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo
assorbimento dell'atqua; )9) gres fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e
sottoposto a monoc forno fino a 1250 °C, il materiale ¢ caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; c) resina
metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantita
minime di copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimamente l'acqua, di avere bassa conducibilita al calore e, quindi, capacita di
trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto.

Possono essere realizzaf
I'articolo viene smaltat
opacizzato con silic
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino ancoraggio: Ripristinare I'ancoraggio delle cassette con  Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, réssioni;
eventuale sigillatura con silicone. [quando occorre] Getti, schizzi.

ettata e del

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche deII'oﬁ?ﬂg

luogo di lavoro ;

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure p@ e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiafi;¥isiere o schermi; Scarpe di

sicur, ; nti.
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro \/
S

Interferenze e protezione terzi V egnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Manutenzione

I-1
Misure preventive e proteu@%‘tazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori § Codice scheda 02.04.02.02

Tipo di intervento @ Rischi rilevati
Sostituzione cassette: Effettuare la sostituzione delle ca Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
scarico quando sono lesionate, rotte o macchiate. [con -@: Getti, schizzi.
ogni 30 anni] %\J
Informazioni per imprese esecutrici e lavo utonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Miisure preventive e protettive in . . . P
< ) P P Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
v sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di ico

Approvvigionamento e movj

materiali @ !

Approvvigionamento e tazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezioneérzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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02.04.03 Lavamani sospesi

Possono avere uno o tre fori per la rubinetteria. Possono essere realizzati nei seguenti materiali: a) porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di
argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, lo smalto ¢
composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed € opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona
resistenza agli urti e consente un bassissimo assorbimento dell'acqua; b) grés fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria
e quarzo; l'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale € caratterizzato da un assorbimento
dell'acqua relativamente alto; c¢) resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del igato con derivati degli
acidi acrilico e metacrilico con altre quantita minime di copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire minimame ua, di avere bassa
conducibilita al calore e, quindi, capacita di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resina risultano di peso moltofidotto; d) acciaio e
acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilita teffmica (necessitano, quindi, di
isolamento termico) e buona resistenza agli urti.

Scheda II-1 g
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e siliarie

Tipologia dei lavori Codice sched% .04.03.01

Manutenzione @

Tipo di intervento R&@Ievati
Disostruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica degli scarichi  Scivolamenti, cadute a i i, colpi, impatti, compressioni;
senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei Getti, schizzi.

sifoni, I'uso di aria in pressione o sonde flessibili. [quando occorre] @

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteri&che tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive

Punti critici dotazione dell'oper Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro iz
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate %Q
Scheda II-1

Misure | ve e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei ::E :| Codice scheda 02.04.03.02

Rischi rilevati

Manutenzione

Tipodii

oraggio dei lavamani alla Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a

Ripristino ancoraggio: Ripristinare I'
ne. [quando occorre] livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.

parete ed eventuale sigillatura ili

pTE ‘-+ ecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

@ Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Informazioni per i

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.
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Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1 g
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e rie

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.03.03

Manutenzione \

quando sono lesionati, rotti o macchiati. [con cadenza ogni 30 livello; Urti, colpi, impa ssioni; Getti, schizzi.
anni]

Tipo di intervento Risch ati
Sostituzione lavamani: Effettuare la sostituzione dei lavamani Movimentazione manuale@' E%li; Scivolamenti, cadute a

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteri%i niche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

L Misure preventive e protettiw . . . .
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

Sicurezza dei luoghi di lavoro ) -
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate Q

02.04.04 Miscelatori mec i

I miscelatori meccanici consentono di man(énere ? temperatura del fluido alla temperatura impostata. Il funzionamento di questi dispositivi avviene
per mezzo di un bulbo o cartuccia termogstati puo funzionare secondo due principi differenti: a) dilatazione per mezzo di dischi metallici; b)
dilatazione per mezzo di un liquido.

I miscelatori meccanici possono essere} nocomando dotato di un solo dispositivo di regolazione della portata e della temperatura; b)
miscelatori meccanici aventi dispositivi dicontrollo indipendenti per la regolazione della portata e della temperatura.

Segnaletica di sicurezza.

g Scheda II-1
%ure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
@Iogia dei lavori Codice scheda 02.04.04.01

Manutenzione @
i i Rischi rilevati

Tipo di intervento
celatori quando usurati e non piu Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
di settore. [quando occorre] Getti, schizzi.

Sostituzione: Sostit
rispondenti alla norma

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Sgarpg, di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali V
Approvvigionamento e movimentazione v
attrezzature
Igiene sul lavoro %
Interferenze e protezione terzi Segnaletica d% .

Tavole Allegate @

02.04.05 Miscelatori termostatici @}1

avviene per mezzo di un bulbo o cartuccia termostatica che puo funzionare secondo d

metallici; b) dilatazione per mezzo di un liquido.
Generalmente i miscelatori termostatici sono dotati di un compensatore di pressione%e garantisce il funzionamento se le pressioni dell'acqua fredda
e calda sono differenti. I miscelatori termostatici possono essere: a) monocomando: dotati di un unico dispositivo di regolazione della portata di
erogazione e della temperatura; b) bicomando: dotati di due dispositivi separati a y¢golazione della portata di erogazione e della temperatura;
¢) comando sequenziale unico: dotati di un unico dispositivo di regolazione che funziena attraverso una sequenza predeterminata di portata di
erogazione e temperatura; d) miscelatori termostatici senza dispositivo di regelazioge della portata di erogazione.

Sched%-l
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.05.01

Manutenzione
Tipo di intervento § \ Rischi rilevati

Sostituzione: Sostituire i miscelatori quando usurati e non pi civolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
rispondenti alla normativa di settore. [quando occorre] Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavor: @omi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

L Ereventive e protettive in . . . Ll
Punti critici @ dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimenta
materiali

Approvvigionamento e mov@e

attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezio v Segnaletica di sicurezza.
Tavole @e

02.04.06 Tubazioni in rame

Le tubazioni in rame hanno la funzione di trasportare i fluidi termovettori alla rubinetteria degli apparecchi sanitari.
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.06.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino coibentazione: Effettuare un ripristino dello strato di Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.

coibentazione delle tubazioni quando sono evidenti i segni di
degradamento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche d%&rogettata e del

luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in
e s) dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro q\
Sicurezza dei luoghi di lavoro SC elirezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione

Misure p ve e protettive ausiliarie

materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature \/

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi V Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate g

02.04.07 Tubazioni multistrato “Q/

Le tubazioni multistrato sono quei tubi la cui parete € costituita da o due strati di materiale plastico legati ad uno strato di alluminio o leghe di
alluminio, tra di loro interposto. I materiali plastici utilizzati p izzazione degli specifici strati costituenti la parete del tubo multistrato sono
delle poliolefine adatte all'impiego per il convogliamento d anypressione e possono essere di: a) polietilene PE; b) polietilene reticolato
lent PBY
\I.

PE-Xa / PE-Xb / PE-Xc; c¢) polipropilene PP; d) polibu

Allo scopo di assicurare l'integrita dello strato interno lo e di tale strato non deve essere minore di 0,5 mm.

Scheda II-1
Misure preve e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavo Codice scheda 02.04.07.01
Manutenzione
Tipo di intervento@ Rischi rilevati

Pulizia: Pulizia o eventuale sostituzione @ei filtfi\dell'impianto. [con | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.
cadenza ogni 6 mesi]

luogo di lavoro

>§ Misure preventive e protettive in

Punti cri dotazione dell'opera

Informazioni per imprese e% e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di |zyor
Sicurezza dei luoghl di lavgyo Scarpe di sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazion€ e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
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attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.04.08 Tubi in acciaio zincato

Le tubazioni generalmente utilizzate per I'impianto idrico sanitario sono in acciaio zincato e provvedono all'adw alla successiva erogazione
dell'acqua destinata ad alimentare I'impianto.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda

Manutenzione

Tipo di intervento

Pulizia: Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto. [con ' Scivolamenti, cadute a
cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteri%'c niche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

L Misure preventive e protettiw . . . P
Punti critici dotazione dell'oper Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione g//
materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature %

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.04.09 Vasi igienici a se

I vasi igienici a sedile possono essere installd Sarcte e anche al pavimento. Il vaso, se dotato di flussostato o cassetta interna, misura generalmente
36 x 50 cm mentre la profondita puo aume * %v a 70 cm (misura massima anche per i tipi sospesi) se dotato di cassetta esterna; ¢ alto
mediamente 36 cm da terra. Nel caso dijaétaltazione del vaso in un vano apposito, la larghezza del vano non puo essere inferiore a 80 cm e la sua
profondita non puo essere inferiore a 1,8 m. Sdno disponibili di recente dei vasi particolari dotati di doccetta e ventilatore ad aria calda per l'igiene
intima. Questi vasi sostituiscono conte eamente anche il bidet e quindi sono consigliabili (oltre che per motivi igienici) anche in tutti quei casi
in cui, per motivi di spazio, non sia possibile installare il bidet. I vasi devono rispondere alla Norma UNI EN 997, se di porcellana sanitaria, oppure
alla Norma UNI 8196 se di resin Hica.
La cassetta puo essere collocata ap iata o staccata e la sezione del foro di scarico puo essere orizzontale o verticale. Comunemente si realizzano
nei seguenti materiali: a) poréellana‘sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; l'articolo viene smaltato a crudo
e sottoposto a monocottura i
zirconio o con ossido di stagno//l materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo assorbimento dell'acqua; b) gres
fine porcellanato (fire clay)=must
it saratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; c¢) resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava
dalla polimerizzazione del me
vantaggio di assorbizg-minjrmmamente l'acqua, di avere bassa conducibilita al calore e, quindi, capacita di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati
in resina risultano so

olto ridotto; d) acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua,
mica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona resistenza agli urti.

hanno alta conducibilita1e

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.09.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Disostruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica degli scarichi | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
senza rimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei Getti, schizzi.

sifoni, l'uso di aria in pressione o sonde flessibili. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche deII'operMata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure pre\%z protettive ausiliarie

dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, vis schermi; Scarpe di
sicurez&a; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione
materiali @

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature S
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Vgnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate V
Scheda !—1
Misure preventive e protettiye i tazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.04.09.02
Manutenzione §
Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione vasi: Effettuare la sostituzione dei vasi rotti, macchiati Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a

o gravemente danneggiati. [con cadenza ogni 30 anni] @ livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e Iavo@utonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

L e preventive e protettive in . . . L.
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

sicurezza; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scaK%?
Approvvigionamento e movimentazi
materiali \
Approvvigionamento e movzione

attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezi Segnaletica di sicurezza.
Tavole A te

02.05 Impianto di smaltimento acque meteoriche

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche (da coperture o pavimentazioni all'aperto) 1'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento,
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eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). I vari profilati possono essere
realizzati in PVC (plastificato e non), in lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Il sistema di scarico delle acque
meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Gli impianti di smaltimento acque meteoriche
sono costituiti da: a) punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); b) tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed
i punti di smaltimento (le tubazioni verticali sono dette pluviali mentre quelle orizzontali sono dette collettori); c) punti di smaltimento nei corpi
ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.). I materiali ed i componenti devono rispettare le prescrizioni riportate dalla normativa quali: a)
devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso
gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.; b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gropda f¢aljzzati in metallo devono
resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se igte dovranno essere
realizzate con prodotti per esterno; c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a secondd del materiale, a quanto
indicato dalle norme relative allo scarico delle acque usate;  d) i bocchettoni ed i sifoni devono essere semeretro delle tubazioni che
immediatamente li seguono, tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate, ogni inserimento su un collettore zontale deve avvenire ad
almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale; e) per i pluviali ed i collettori installati in parti interne a (intercapedini di pareti, ecc.)
devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamentexeccN{er limitare entro valori ammissibili
i rumori trasmessi.

02.05.01 Canali di gronda e pluviali in rame

AN

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche che si svi p}i}\;ungo la linea di gronda. Le pluviali
hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte f¢i canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta
ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. Per formare i sistemi corapleti.di canalizzazioni, essi vengono dotati di
appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tradi loro. La forma e le dimensioni dei canali di
gronda e delle pluviali dipendono dalla quantita d'acqua che deve essere convogliata e dai pa ella progettazione architettonica. La capacita di

smaltimento del sistema dipende dal progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gro @ pluviali.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazio&e pera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.05.01.01

Manutenzione \/

Tipo di intervento Rischi rilevati

asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di | livello.
gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai
bocchettoni di raccolta e loro pulizia. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonom caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luo! ifavor

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Pulizia ed Cadut&?m Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a

o]

e protettive in

Punti critici e dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Linee di gio per sistemi anticaduta Parapetti; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico %

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazion

e
attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate \g
Q«I Scheda II-1
isure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

pologia dei lavori Codice scheda 02.05.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a

gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi  livello.
di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in
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funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze
previste. Sistemazione delle giunzioni mediante I'utilizzo di
materiali analoghi a quelli preesistenti. [con cadenza ogni 5 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici R [T (0 PR T Misure preventive e e ausiliarie
unti critici dotazione dell'opera P

Impianti di alimentazione e di scarico

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta Parapetti; Guanti. %
Approvvigionamento e movimentazione \
materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature \

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi ¢ @ ica-di sicurezza.

Tavole Allegate

02.05.02 Scossaline in rame

. . . .. . . . . . <, . . g . .
Le scossaline sono dei dispositivi che hanno la funzione di fissare le guaine 1mperméb{hzzant1 utilizzate in copertura alle varie strutture che
possono essere presenti sulla copertura stessa (parapetti, cordoli, ecc.). Le scWossono essere realizzate con vari materiali fra i quali anche il

rame.
Scheda g-i

Misure preventive e protettive i tazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.05.02.01
Manutenzione §
Tipo di intervento @_, Rischi rilevati
Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a

Pulizia superficiale: Pulizia ed asportazione dei residui di fo

adllagrie.e
l* livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratoyyautonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

; luogo di lavoro

L e preventive e protettive in . . . L
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli.

detriti depositati sulle scossaline. [con cadenza ogni 6

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro inee/di ancoraggio per sistemi anticaduta Parapetti; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentaz .\: ’-

materiali

Approvvigionamento e movi @ Azione

attrezzature
Igiene sul lavoro Q
Interferenze e protezione Segnaletica di sicurezza.
Tavole e
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.05.02.02
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Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Reintegro scossaline: Reintegro delle scossaline e degli elementi di Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
fissaggio. livello.

Sistemazione delle giunzioni mediante I'utilizzo di materiali
analoghi a quelli preesistenti. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche deII'operWtata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure prev%§ protettive ausiliarie

dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi;
Sicurezza dei luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta Parapetti; \Guantj

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Segnaletica di sicurezza.

Interferenze e protezione terzi \/

Tavole Allegate \/
Sched -1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.05.02.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Serraggio scossaline: Serraggio dei bulloni e dei dispositivi -aduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
tenuta delle scossaline. [con cadenza ogni 6 mesi] ivello.
Informazioni per imprese esecutrici e lavora omi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
uogo di lavoro
L reventive e protettive in . . . I
Punti critici otazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro @i ancoraggio per sistemi anticaduta Parapetti; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazi
materiali

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezio': ) Segnaletica di sicurezza.

Tavole Alleg

Approvvigionamento e movim zione
attrezzature Q

02.06 Impianto di smaltimento acque reflue

L'impianto di smaltimento acque reflue ¢ I'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e di scarico dell'impianto idrico
sanitario e convogliarle verso le reti esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili
per assicurare la funzionalita dell'impianto evitando la formazione di depositi sul fondo dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre
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ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore ¢ opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi
in modo che la velocita di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa.

02.06.01 Collettori

I collettori fognari sono tubazioni o condotti di altro genere, normalmente interrati funzionanti essenzialmente a gravita, che hanno la funzione di
convogliare nella rete fognaria acque di scarico usate e/o meteoriche provenienti da piu origini.

Scheda II-1 Q/

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda OZ.W

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi ril%
Pulizia collettore acque nere o miste: Eseguire una pulizia del Scivolamenti, cadute a livello; UrtiColpi;~tppatti, compressioni;
sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante ' Getti, schizzi.
asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a
pressione. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche @ che’dell'opera progettata e del

luogo di lavoro
NS :

Misure preventive e protettive in . . . I
Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro \/

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02.06.02 Pozzetti di scarico / ,

Sono generalmente di forma circolare e vengono i in due tipi adatti alle diverse caratteristiche del materiale trattenuto. Quasi sempre il
materiale trattenuto ¢ grossolano ed ¢ quindi suffici n apposito cestello forato, fissato sotto la caditoia, che lascia scorrere soltanto 'acqua; se €
necessario trattenere sabbia e fango, che pass acilmente attraverso i buchi del cestello, occorre far ricorso ad una decantazione in una

vaschetta collocata sul fondo del pozzetto. f-\
11 pozzetto con cestello-filtro ¢ formato da @ zi prefabbricati in calcestruzzo: un pezzo base ha l'apertura per lo scarico di fondo con luce di
diametro 150 mm e modellato a bicchiere !\, b )i allacciamento deve avere la punta liscia verso il pozzetto. Al di sopra del pezzo base si colloca il

fusto cilindrico e sopra a questo un pezZo ad anello che fa da appoggio alla caditoia. Il cestello ¢ formato da un tronco di cono in lamiera zincata con
il fondo pieno e la parete traforata uniti per 7o di chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o flangiatura. Il pozzetto che consente I'accumulo del
fango sul fondo ha un pezzo base a form atino, un pezzo cilindrico intermedio, un pezzo centrale con scarico a bicchiere del diametro di 150
mm, un pezzo cilindrico superiore senza sporgenze e 1'anello d'appoggio per la copertura.

\g Scheda II-1
1

re preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
ologia dei lavori Codice scheda 02.06.02.01

Manutenzione @

Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia: Eseguire una fa dei pozzetti mediante asportazione dei | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [con cadenza ' Getti, schizz.
ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
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luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in
Hrnd) e e dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; e
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Misure preventive e protettive ausiliarie

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione %g
Nza.

attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletic@

Tavole Allegate

02.06.03 Pozzetti e caditoie /A%

Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavagdio con)dcqua a pressione.

AN
Scheda II-
Misure preventive e protettive in dota ell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori odice scheda 02.06.03.01
Manutenzione V

Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei  $@Vvolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [con cadenza S
ogni anno]

lle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
diZlavoro

ive e protettive in

. ' Misure preventive e protettive ausiliarie
zione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di

Sicurezza dei luoghi di lavoro ) -
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico @
Approvvigionamento e movimentazione
materiali (g 2)

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi\ Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allega Q

02.06.04 Tupazioni
Le tubazioni dell’iﬂ@i smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo se
presenti.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
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Tipologia dei lavori Codice scheda 02.06.04.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
provocano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei fluidi. | Getti, schizzi.
[con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche deII'operMata e del
luogo di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure pre\@%z protettive ausiliarie

dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Occhiali, visi schermi; Scarpe di
sicurez&a; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature S

Igiene sul lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Interferenze e protezione terzi gnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate V

03 EDILIZIA: CHIUSURE /N

Rappresentano l'insieme delle unita tecnologiche e di tutti gli elemW del sistema edilizio che hanno la funzione di separare e di configurare
e

gli spazi che si trovano all'interno del sistema edilizio rispetto all'gstern
03.01 Rivestimenti esterni ,&

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, ey funzione principale ¢ quella di proteggere il sistema di chiusura dalle
sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferic@ hédi assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale.

03.01.01 Rivestimenti in laterizio_—-

I laterizi impiegati come elementi da rivestimento in vﬁ' ta doB}anno essere esenti da difetti quali scagliature o alterazioni cromatiche. Essi possono

assumere formati e spessori diversi a secondo del lo izzl. Possono essere con superficie liscia, scabra o sabbiata ed avere colorazioni diverse.
Importante per i rivestimenti in laterizio ¢ la mess ra. Particolare cura dovra essere rivolta al regolare allineamento degli elementi, allo
spessore dei giunti orizzontali e verticali che dov; ispettare i requisiti di tenuta all'acqua e di resistenza al gelo. E' un tipo di rivestimento che

garantisce eccellenti comportamenti nel tempo.

Scheda II-1
Misure tive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
ori Codice scheda 03.01.01.01

Manutenzione

Tipo di inr Rischi rilevati
Pulizia delle superfici: Pulizia eFitnoziore dello sporco superficiale  Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
mediante spazzolatura man eglvelementi o con tecniche di | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
rimozione dei depositi, ada ipo di rivestimento, mediante Getti, schizzi.

getti di acqua a pressione-mi biature. [con cadenza ogni 5
anni] @

Informazioni p@ese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

b Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera P P

Punti critici
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Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature. V

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per |

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantie% zi
Tavole Allegate \
Scheda II-1 @

Misure preventive e protettive in dotazione dell'd%ed ausiliarie
e

Tipologia dei lavori Codi 03.01.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento ©schi rilevati

Pulizia e reintegro giunti: Pulizia dei giunti mediante spazzolatura | Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
manuale o con tecniche di rimozione dei depositi mediante getti di
acqua a pressione. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova V

listellatura. [con cadenza ogni 10 anni]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle istiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

L. . Misure preventiv otettive in . . . P
Punti critici dotazione de a Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;

Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione ;Q Zone stoccaggio materiali.

Impianti di alimentazione e di scarico

materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi <§ » Recinzioni di cantiere.

Tavole Allegate

g Scheda II-1

sure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
nologia dei lavori Codice scheda 03.01.01.03

Manutenzione @

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino strati prot ipristino degli strati protettivi, previa  Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
accurata pulizia delle superfici, qualora il tipo di elemento in

laterizio lo preveda, con soluzioni chimiche appropriate

antimacchia, antigraffiti che non alterino le caratteristiche

fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive

cromatiche. [con cadenza ogni 5 anni]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

L Misure preventive e protettive in . . . L.
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e pro@smane

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavailetti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurez bracatura,
cordini; Scarpe di sic sco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di re; Impianto di
adduzione di ac

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccagw ali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzatlre.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; li per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Reg @ Vcantiere.

Tavole Allegate @
NS
Scheda II-
Misure preventive e protettive in dota ell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori odice scheda 03.01.01.04

Manutenzione V

Tipo di intervento g Rischi rilevati

Sostituzione elementi degradati: Sostituzione degli elementi usurati dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
o rotti con altri analoghi. Reintegro dei giunti degradati mediante

nuova listellatura. [quando occorre]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autg nQ lle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

%‘iu avoro

L Misure/pri ve e protettive in . . . L.
Punti critici ofazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimenta Deposito attrezzature.

attrezzature

Interferenze e protezione Recinzioni di cantiere.

Tavole AIIe‘)

03.01.02 Ri Imento a cappotto

Igiene sul lavoro k@\ Gabinetti; Locali per lavarsi.

E' un tipo di rivestimento che prevede I'utilizzo di pannelli o lastre di materiale isolante fissate meccanicamente al supporto murario e protette da uno
strato sottile di intonaco.
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia delle superfici: Pulizia della patina superficiale degradata ~ Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o aivelio;
dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni adatte al  Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi Getti, schizzi. V
superficiali mediante I'impiego di soluzioni chimiche appropriate e

comunque con tecniche idonee. [quando occorre] v

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche d progettata e del

luogo di lavoro \
Punti critici Misure preventive e protettive in Misungj ;efntive e protettive ausiliarie
2J0 =

dotazione dell'opera

attelli; Ponti su cavalletti;
& e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapettiy Cintura c_ji.sicurezza, impracatura,_
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
& leurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

one stoccaggio materiali.

Accessi ai luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature
Gabinetti; Locali per lavarsi.

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi @ Recinzioni di cantiere.
Tavole Allegate §
heda II-1

Misure preventive e ve in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.02.02
Manutenzione @

Tipo di intervento Rischi rilevati

oggette | Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.

T~

Sostituzione di parti usurate: Sostituzione delle
ad usura o altre forme di degrado mediante I'as
pannelli o lastre danneggiate. Rifacimento definty
protezione o altro rivestimento con materia ati e/o
comunque simili a quelli originari ponendo-pa are attenzione a
non alterare I'aspetto visivo cromatico e superfici. [quando
occorre]

Informazioni per imprese e i e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti cri Ll d';::‘;ie::;v: ee"% '::f:twe n Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di | o Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;

Andatoie e passerelle.

Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Sicurezza dei luoghigi 0

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
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materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere.

Tavole Allegate

03.01.03 Rivestimenti lapidei «N

Quelli tradizionali possono essere costituiti da lastre singole la cui posa avviene in modo indipendente I'una %tra e risultano essere autonome ma
compatibili rispetto alle stratificazioni interne. Quelli piu innovativi sono costituiti da pannelli formati da iu elementi lapidei a loro volta
indipendenti o assemblati in opera. Per il rivestimento di pareti esterne ¢ preferibile utilizzare materiali a fattori estetici diano garanzia di
resistenza meccanica all'usura e agli attacchi derivanti da fattori inquinanti (tra questi i marmi come i& i Carrara, i graniti, i travertini, ecc.).

Scheda II-1 @
Misure preventive e protettive in dotazione dell'ope ausiliarie

Tipologia dei lavori Codic 03.01.03.01
Manutenzione
Tipo di intervento @ chi rilevati

Pulizia delle superfici: Pulizia della patina superficiale degradata del Caduta dall'alto; €adutadi materiale dall'alto o a livello;
rivestimento lapideo mediante lavaggio ad acqua ed impacchi con | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, Getti, schizzi.

graffiti o depositi superficiali mediante I'impiego di tecniche con V

getto d'acqua calda a vapore e soluzioni chimiche appropriate.

[con cadenza ogni 5 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle cageristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di Ia@Yoro

Misure preventi otettive in

. Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione era

Punti critici

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
Z sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Accessi ai luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere.

Tavole Allegate v
\ Scheda II-1

Q’Iisure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
ipologia dei lavori Codice scheda 03.01.03.02

@) di intervento Rischi rilevati

Pulizia e reintegro giunti: Rimozione dei pannelli lapidei di facciata, Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
pulizia degli alloggiamenti, reintegro degli giunti strutturali e

rifacimento delle sigillature di tenuta degradate. [con cadenza ogni

10 anni]

Manutenzione
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

L Misure preventive e protettive in . . . L.
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e pro@smane

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavailetti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurez bracatura,
cordini; Scarpe di sic sco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di re; Impianto di
adduzione di ac

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccagw ali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzatlre.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; li per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Reg @ Vcantiere.

Tavole Allegate @
NS
Scheda II-
Misure preventive e protettive in dota ell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori odice scheda 03.01.03.03

Manutenzione V

Tipo di intervento g Rischi rilevati

Ripristino strati protettivi: Sostituzione delle parti pili soggette ad dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
usura o altre forme di degrado mediante I'asportazione dei pannelli

o lastre danneggiate. Rifacimento dell'intonaco di protezione o

altro rivestimento con materiali adeguati e/o comunque simili a

quelli originari ponendo particolare attenzione a non alterare

I'aspetto visivo cromatico delle superfici. [con cadenza ogni 5 i

Informazioni per imprese esecutrici e Iavorato@ i sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
o di lavoro

L Misu entive e protettive in . . . I
Punti critici %azi one dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentaz Zone stoccaggio materiali.

materiali \I

Approvvigionamento e moviy @ aziofie Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e proteziol @ Recinzioni di cantiere.

Tavole e

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.03.04
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Manutenzione

Rischi rilevati
Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Tipo di intervento

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi

usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi
ancoraggi. [quando occorre] Z Z

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro w

Misure preventive e protettive in . . I
i critici ) Misure preve otettive ausiliarie
e dotazione dell'opera P
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Traﬁ%ﬂz onti su cavalletti;
Andatoie e .
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; (Cintirg di sicurezza, imbracatura,
cordini; Sc sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico Impi elettrico di cantiere; Impianto di
ad I acqua.
Approvvigionamento e movimentazione aggio materiali.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione S to attrezzature.
attrezzature

Igiene sul lavoro Vbinetti; Locali per lavarsi.
ecinzioni di cantiere.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate v
/i

03.02 Infissi esterni

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tec,
permettere 1'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambient
offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale

03.02.01 Serramenti in alluminio /) ™

Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenuti per estrusiong/4 'unione dei profili avviene meccanicamente con squadrette interne in alluminio o
acciaio zincato. Le colorazioni diverse avvengono per "”1 solorazione. Particolare attenzione va posta nell'accostamento fra i diversi materiali,

I(Ml loro scopo ¢ quello di soddisfare i requisiti di benessere quindi di
tendo inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli infissi

ipo di apertura.

infatti il contatto fra diversi metalli puo creare potenzid ci in occasione di agenti atmosferici con conseguente corrosione galvanica del
metallo a potenziale elettrico minore. Rispetto agli ijffissizindégno hanno una minore manutenzione.

Scheda II-1
Misure pr Ve e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia deij Codice scheda 03.02.01.01
Manutenzione
Tipo di intew@ Rischi rilevati

Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai al vano e al Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
controtelaio al muro e riattivazion ggio dei blocchetti di | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

regolazione e fissaggio tramite caccia{te. [con cadenza ogni 3 Getti, schizzi.

anni] \
Informazioni per im : e.esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
LG R O s I Misure preventive e protettive ausiliarie

luogo di lavoro
Punti critici dotazione dell'opera

ES

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
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Sicurezza dei luoghi di lavoro




Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1

Codice sch

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature. Q/

N

03.02.01.02

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opeia usiliarie
Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Ripristino ortogonalita telai mobili: Ripristino dell'ortogonalita delle | Caduta dall'alto; Ca
ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. [con

cadenza ogni anno]

Getti, schizzi.

Scivolamenti, cad

'% i rilevati
: @’ ateriale dall'alto o a livello;
& élio; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle carattM tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro \/

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e p tettivgin
dotazione del@

<

&
Q©

=3

©

Scheda II-1

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

isuye preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Manutenzione

i
Q%ia dei lavori

@intervento

Codice scheda 03.02.01.03

Rischi rilevati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Getti, schizzi.

Sostituzione frangiggle: S
con elementi analoghi

ituzione dei frangisole impacchettabili
ndo occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzj rgia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicur
imbracatura, cordini; Occhiali, visi€re o
schermi; Scarpe di sicu ; Cdsco o
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di 7 Impianto di
adduzione di acqu

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio A

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrez e.

attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate ©%
N

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori \Cyice scheda 03.02.01.04
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione infisso: Sostituzione dell'infisso e del controtelaio Caduta daftalto; Caduta di materiale dallalto o a livello;
mediante smontaggio e posa del nuovo serramento mediante Scjyolament, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
I'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature CHZZ1.

specifiche al tipo di infisso. [con cadenza ogni 30 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori auto le caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
I% Voro
Punti critici @j’ @ e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie

e dell'opera

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,

@ E imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

Impianti di alimentazione e di scarico
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali v
Deposito attrezzature.

Approvvigionamento e movimentazio e
attrezzature

Igiene sul lavoro Q
Interferenze e protezion i

Tavole gafe

03.03 Coperture piane

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso
dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture piane (o coperture continue) sono caratterizzate dalla presenza di uno strato di tenuta all'acqua,
indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che non presenta soluzioni di continuita ed ¢ composto da materiali impermeabili

LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA E CANALI DI GRONDA PALESTRA POLIVALENTE SITA IN LOC. CA’ VENTURA - Pag. 40



che posti all'esterno dell'elemento portante svolgono la funzione di barriera alla penetrazione di acque meteoriche. L'organizzazione e la scelta dei
vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di definire la qualita della copertura e soprattutto i requisiti
prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: a) elemento di collegamento; b) elemento di supporto; c) elemento di
tenuta; d) elemento portante; e) elemento isolante; f) strato di barriera al vapore; g) strato di continuita; h) strato della diffusione del vapore;
i) strato di imprimitura; 1) strato di ripartizione dei carichi; m) strato di pendenza; n) strato di pendenza; o) strato di protezione; p) strato di
separazione o scorrimento; q) strato di tenuta all'aria; r) strato di ventilazione; s) strato drenante; t) strato filtrante.

03.03.01 Canali di gronda e pluviali YN

I canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la 1iana. Le pluviali hanno la
funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo
smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in Pwmra metallica (in alluminio,
in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di approprt ccessori (fondelli di chiusura,
bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gro le pluviali dipendono dalla
quantita d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacitadi ltimento del sistema dipende dal
progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.

Scheda II-1 \

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera usiliarie
Tipologia dei lavori Codice sch 03.03.01.01

Manutenzione \
"& i rilevati

ateriale dall'alto o a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Tipo di intervento

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Rinnovo | Caduta dall'alto; Ca

fia iy
del manto impermeabile posto in semiaderenza, anche localmente, | Scivolamenti, cad& Q_,O;

mediante inserimento di strati a secco o mediante colla. Getti, schizzi; Inafazione fumi, gas, vapori.
Rifacimento completo del manto mediante rimozione del vecchio
manto se gravemente danneggiato. [con cadenza ogni 6 mesi] \/
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle cara tiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavor:

L Misure preventive e ettive in . . . L
Punti critici dotazione dell'op Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Linee di ancoraggio istemi anticaduta Parapetti; Impianti di adduzione di energia di

qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,

adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e movimentazione

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate \g
CZ Scheda II-1
@ isure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
p

z @ apparecchi filtranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico % Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

ologia dei lavori Codice scheda 03.03.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
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funzione delle superfici di copertura servite e delle pendenze
previste. Sistemazione delle giunzioni mediante I'utilizzo di
materiali analoghi a quelli preesistenti. [con cadenza ogni 5 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici LTS [T 10 O [ ST ) Misure preventive e e ausiliarie
unti critici dotazione dell'opera P
Ponteggi; Trabattelli; cavalletti;

Accessi ai luoghi di lavoro
Andatoie e passer:

zione di energia di
| sicurezza,
chiali, visiere o

imbracatura, ¢stdini

schermi; Scarpe icurezza; Casco o

elmetto; ntiMaschera antipolvere,
iltra

Sicurezza dei luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta Parapetti; Impianti
qualsiasi tipo; a

<

apparecc o0 isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impi mico di cantiere; Impianto di
ad 7acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Z caggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione 0 attrezzature.

attrezzature N

Igiene sul lavoro binetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

<’
a

03.03.02 Comignoli e terminali

Si tratta di elementi integrati nella copertura con la funzione di semWﬂo scambio di aeriformi con l'atmosfera in relazione agli impianti per
fluidi del sistema edilizio di cui fanno parte. Di essi fanno parte: tcamini (la parte della canna fumaria che emerge dalla copertura con la
funzione di fuoriuscita dei prodotti derivanti dalla combustiong ad tezza maggiore rispetto a quella di copertura); b) gli sfiati (La parte delle
canalizzazioni che fuoriescono dalla copertura con la funzione rare lo sfogo degli aeriformi in atmosfera); c) gli aeratori (gli elementi che

fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare il ggio/di aria con I'atmosfera); d) terminali di camini per lo sfiato (gli elementi
situati all'estremita di camini e sfiati con la funzione di pe tiraggio e la dispersione dei prodotti di combustione e degli aeriformi
nell'atmosfera nonché di fungere da protezione dagli agenti ferici le canalizzazioni inferiori).

Scheda II-1
Misure preve e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavor Codice scheda 03.03.02.01
Manutenzione

Tipo di interven Rischi rilevati
Riverniciature: Ritocchi della verniciatué, con Dwateriali idonei, Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

delle finiture e delle parti metalliche dei li delle coperture. | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
[con cadenza ogni 5 anni] Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

Informazioni per impre N rici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

. @ Misure preventive e protettive in . . . Lo
Punti ici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o

Accessi ai luoghi di

Sicurezza dei luoghi di lavoro
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elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per Iavw

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate %
Scheda II-1 \

Misure preventive e protettive in dotazione dell'op@usiliarie
Tipologia dei lavori Codice sch 03.03.02.02

NN

Manutenzione Q
Rischi rilevati

Tipo di intervento R
Ripristino comignoli e terminazioni condutture: Ripristino dei Caduta dall'alto; Ca ateriale dall'alto o a livello;
ativéllo

condotti, degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti ~ Scivolamenti, cad§tg ; Urti, colpi, impatti, compressioni;
fra gli elementi di copertura. Ripristino degli elementi di fissaggio. | Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
Rimozione di eventuali nidi o di altri depositi in prossimita delle \/

estremita dei comignoli. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caMiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di Iavorv
Punti critici 5 % Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Deposito attrezzature.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate g
2 Scheda II-1

© Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

pologia dei lavori Codice scheda 03.03.02.03
Manutenzione (g 2)

Tipo di intervento Rischi rilevati
Pulizia dei tiraggi dei camini: Pulizia dei tiraggi dei camini mediante Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
spazzolatura interna e rimozione dei depositi provenienti dai Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
prodotti della combustione. [con cadenza ogni 6 mesi] Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e prote ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; PoWalletti;
Andatoie e passerelle
Sicurezza dei luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta Parapetti; Impianti di zione di energia di
qualsiasi tipo; Cin I'\sicurezza,
imbracatura, cordini iali, visiere o

schermi; Scarpe icurezza; Casco o

elmetto; GuanrtizMascHera antipolvere,
apparecchi fi isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto eleltrics di cantiere; Impianto di
adduzi i acqua.
Approvvigionamento e movimentazione Zon caqgyio materiali.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione ito-attrezzature.
attrezzature
S etti; Locali per lavarsi.

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi V

Tavole Allegate

03.03.03 Strati termoisolanti v

Lo strato termoisolante ha lo scopo di garantire alla copertura il valo iesto di resistenza termica globale e allo stesso tempo di attenuare la
trasmissione delle onde sonore provocate dai rumori aerei, ecc.. L'i va calcolato in funzione della sua conducibilita termica e secondo della
destinazione d'uso degli ambienti interni. Nelle coperture continug.]'is , posizionato al di sotto o al di sopra dell'elemento di tenuta, sara
realizzato per resistere alle sollecitazioni e ai carichi previsti in re dell'accessibilita o meno della copertura. Gli strati termoisolanti possono
essere in: a) polistirene espanso; b) poliuretano rivestito di ; ¢) poliuretano rivestito di velo vetro; d) polisocianurato; e) sughero; f)
perlite espansa; g) vetro cellulare; h) materassini di resine i) materassini in fibre minerali; 1) fibre minerali o vegetali sfusi e/a piccoli

elementi.

—

Scheda II-1
Misure preventi tettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.03.03.01
Manutenzione %
Tipo di intervento Rischi rilevati

Rinnovo strati isolanti: Rinnovo degli strati i deteriorati Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
mediante sostituzione localizzata o generate. Irrtal caso rimozione | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
puntuale degli strati di copertura e ricos{jtuzione dei manti Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

protettivi. [con cadenza ogni 20 anni]

Informazioni per imprese es rici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

\ luogo di lavoro

.. Misure preventive e protettive in . . . Ll
Punti cr| dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di ro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.
Sicurezza dei luoghi ro Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta Parapetti; Impianti di adduzione di energia di

qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.
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Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate Q
NN i

03.03.04 Strato di pendenza

Lo strato di pendenza ha il compito di portare la pendenza delle coperture piane al valore necessar; « [o8maltimento delle acque meteoriche. Lo
strato viene utilizzato quando I'elemento portante non prevede la pendenza necessaria al buon fur{Zio nto della copertura. Nelle coperture
continue lo strato di pendenza puo essere realizzato con: a) calcestruzzo cellulare; b) calcestruz gerito o non; c¢) conglomerato di cemento,
argilla espansa, sabbia e acqua; d) elementi portanti secondari dello strato di ventilazione. \

Scheda II-1 %

Misure preventive e protettive in dotazion =%~ pera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori o] )cheda 03.03.04.01
- S
Manutenzione
Tipo di intervento \/ Rischi rilevati
Ripristino strato di pendenza: Ripristino dello strato di pendenza | Caduta deuta di materiale dall'alto o a livello;
nti

fino al raggiungimento del valore necessario per lo smaltimento | Scivolamenti, Cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
delle acque meteoriche. Ricostituzione dei materiali necessari alla  Getti, ;Ihalazione fumi, gas, vapori.
realizzazione dello strato di pendenza (calcestruzzo cellulare;

calcestruzzo alleggerito o non; conglomerato di cemento, argilla

espansa, sabbia e acqua; elementi portanti secondari dello strato

di ventilazione, ecc.). Rifacimento degli strati funzionali della

copertura collegati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori au ,«f- 3 lle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

@o---' avoro

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di sca Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movim% Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movi azione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e prot@rzi

Tavole Allegate

03.03.05 Strato di tenuta con membrane bituminose
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Le membrane bituminose sono costituite da bitume selezionato e da armature, quali feltri, tessuti, laminati, fibre naturali. Esse consentono di ovviare
in parte agli inconvenienti causati dall'esposizione diretta dell'impermeabilizzazione alle diverse condizioni climatiche. Le membrane bituminose si
presentano sottoforma di rotoli di dimensioni di 1 x 10 metri con spessore variabile intorno ai 2 - 5 mm. In generale lo strato di tenuta ha il compito
di conferire alla copertura la necessaria impermeabilita all'acqua meteorica secondo l'uso previsto, proteggendo, nel contempo, gli strati della
copertura che non devono venire a contatto con 1'acqua, resistendo alle sollecitazioni fisiche, meccaniche, chimiche indotte dall'ambiente esterno
(vento, pioggia, neve, grandine, ecc.). Nelle coperture continue la funzione di tenuta ¢ garantita dalle caratteristiche intrinseche dei materiali
costituenti (manti impermeabili). In alcuni casi lo strato puo avere anche funzioni di protezione (manti autoprotetti) ¢/di barriera al vapore (per le
coperture rovesce).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausili

Tipologia dei lavori Codice scheda

Manutenzione %

Tipo di intervento Rischi rw
Rinnovo impermeabilizzazione: Rinnovo del manto impermeabile  Caduta dall'alto; Caduta di ma@ll alto o a livello;
i,

posto in semiaderenza, anche localmente, mediante inserimento di | Scivolamenti, cadute a livello; Colpi, impatti, compressioni;

strati di scorrimento a caldo. Rifacimento completo del manto Getti, schizzi; Inalazione fUﬂ% pori.

mediante rimozione del vecchio manto se gravemente
danneggiato. [con cadenza ogni 15 anni] %

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristi 5‘ iche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro \ )
S

Misure preventive e protettive in . . . I
Misure preventive e protettive ausiliarie

dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro V Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;

Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi anticgduta Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico § Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione @ Zone stoccaggio materiali.

Punti critici

materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

03.04 Coperture inclina

Insieme degli elementi tecnici ori i 0 suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso
dallo spazio esterno sovrastante. L erture inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuita dell'elemento di
tenuta all'acqua e necessitano per un'gorretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componenti utilizzati e dal
clima di riferimento. L'organizzaz ong e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di definire la
qualita della copertura e so a@: to 1 requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in: a) elemento di
collegamento; b) elemento diléupporto; c) elemento di tenuta; d) elemento portante; e) elemento isolante; f) strato di barriera al vapore; g)
strato di ripartizione dei

h) strato di protezione; i) strato di tenuta all'aria; 1) strato di ventilazione.
03.04.01 Ca gronda e pluviali

I canali di gronda spho glif¢lementi dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali hanno la
funzione di convog Isistemi di smaltimento al suolo le acque meteoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati alla raccolta ed allo
smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture degli edifici. I vari profilati possono essere realizzati in PVC, in lamiera metallica (in alluminio,
in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di appropriati accessori (fondelli di chiusura,
bocchelli, parafoglie, staffe di sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla
quantita d'acqua che deve essere convogliata e dai parametri della progettazione architettonica. La capacita di smaltimento del sistema dipende dal
progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.04.01.01

Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati Q/

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Rinnovo ~ Caduta dall'alto; Caduta di materiale da_"'?“W; o
del manto impermeabile posto in semiaderenza, anche localmente, | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti;<cgrpressioni;

mediante inserimento di strati a secco o mediante colla. Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori
Rifacimento completo del manto mediante rimozione del vecchio
manto se gravemente danneggiato. [con cadenza ogni 6 mesi] %

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche%@era progettata e del

luogo di lavoro @

&

Misure preventive e protettive in S ee P e e

Punti critici dotazione dell'opera

Trabattelli; Ponti su cavalletti;

e passerelle.

petti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o

V—.ermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
Imetto; Guanti; Maschera antipolvere,

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta N

V apparecchi filtranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature
Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi %
Tavole Allegate @
Scheda II-1
Misure preveiti protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei | Codice scheda 03.04.01.02

Manutenzione

Tipo di interv Rischi rilevati
Reintegro canali di gronda e pluviali: R dei canali di Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
di fissaggio. Riposizionamento degli-elementi di raccolta in Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

e delle pendenze
ediante I'utilizzo di
i.-Mcon cadenza ogni 5 anni]

funzione delle superfici di copertu
previste. Sistemazione delle giunzio

e @secutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

@ Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta Parapetti; Impianti di adduzione di energia di

Accessi ai luoghi di lavoro
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Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

03.04.02 Comignoli e terminali

qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; ianto di

adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature. V
a :I

Gabinetti; Locali p

N
~

fluidi del sistema edilizio di cui fanno parte. Di essi fanno parte: a) i camini (la parte della

a fumaria che emerge dalla copertura con la

Si tratta di elementi integrati nella copertura con la funzione di semplificare lo scambio di %Eon l'atmosfera in relazione agli impianti per

funzione di fuoriuscita dei prodotti derivanti dalla combustione ad una altezza maggio
canalizzazioni che fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare lo sfogo d
fuoriescono dalla copertura con la funzione di assicurare il passaggio di aria con l'atmostera)

rgaispettoa quella di copertura); b) gli sfiati (La parte delle
( @ ormi in atmosfera); c) gli aeratori (gli elementi che

d) terminali di camini per lo sfiato (gli elementi

situati all'estremita di camini e sfiati con la funzione di permettere il tiraggio e la dispersione dei prodotti di combustione e degli aeriformi
nell'atmosfera nonché di fungere da protezione dagli agenti atmosferici le canali@nferiori).

Schedaw
Misure preventive e protettive i azione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori
Manutenzione Z
Tipo di intervento

Riverniciature: Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei,
delle finiture e delle parti metalliche dei terminali delle copertur
[con cadenza ogni 5 anni]

Codice scheda

03.04.02.01

Rischi rilevati

a dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
olamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

2 tti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavorato nomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

&

e preventive e protettive in

@ otazione dell'opera
@i ancoraggio per sistemi anticaduta

N

Impianti di alimentazione e@ico
Approvvigionamento e @ tazione
materiali

e moYimentazione

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Approvvigionamen
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.
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Tavole Allegate

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Ripristino comignoli e terminazioni condutture: Ripristino dei
condotti, degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti
fra gli elementi di copertura. Ripristino degli elementi di fissaggio.
Rimozione di eventuali nidi o di altri depositi in prossimita delle
estremita dei comignoli. [con cadenza ogni anno]

Codice scheda

03.04.02.02

L

Rischi rilevati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale daII'aItow

Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, i

mpressioni;
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecnic \era progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure pre
Tipologia dei |

Manutenzione

Tipo di interv

Pulizia dei tiraggi dei camini: Pulizia dei tir:
i_depositi provenienti dai

a-6gni 6 mesi]

spazzolatura interna e rimozione
prodotti della combustione. [con

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta S

N
@V
&
O
«

Scheda II-1

to

N

M%’entive e protettive ausiliarie

‘ontej gi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatgle e passerelle.

N—"
Parapetti; Impianti di adduzione di energia di

qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
iibracatura, cordini; Occhiali, visiere o
chermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Codice scheda

03.04.02.03

Rischi rilevati

i dei camini mediante Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

Informazioni per imp@secutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

O

Punti

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,

LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA E CANALI DI GRONDA PALESTRA POLIVALENTE SITA IN LOC. CA’ VENTURA - Pag. 49



Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

03.04.03 Strato di isolamento termico

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature. V

Gabinetti; Locali per %

~

NN

Lo strato di isolamento termico ha lo scopo di garantire alla copertura il valore richiesto di resi &ptermica globale e allo stesso tempo di attenuare

ione della sua conducibilita termica e secondo
a) calcestruzzi alleggeriti; b) pannelli rigidi o

la trasmissione delle onde sonore provocate dai rumori aerei, ecc.. L'isolamento va calcolaj
della destinazione d'uso degli ambienti interni. Gli strati di isolamento termico possono ess
lastre preformati; c) elementi sandwich; d) elementi integrati; e) materiale sciolto. @

Scheda II-1

03.04.03.01

Misure preventive e protettive in dotawell'opera ed ausiliarie
i

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Rinnovo strati isolanti: Rinnovo degli strati isolanti deteriorati
mediante sostituzione localizzata o generale. In tal caso rimozione
puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti
protettivi. [con cadenza ogni 20 anni]

N/

Catluta dalg

Ito; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
\Y ti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
sghizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

dice scheda

Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori a lle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
jogadiZlavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scaﬂ?
Approvvigionamento e movim%
materiali

Approvvigionamento e movi azione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e prot@rzi

Tavole Allegate

03.04.04 Strato di tenuta in tegole

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.
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Esso ¢ caratterizzato da soluzioni di continuita dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione ¢ legata alla pendenza minima del piano di posa che nel
caso di manto di copertura in tegole varia in media del 33-35% a secondo dei componenti impiegati e dal clima.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.04.04
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati V
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall' wello;

Pulizia manto di copertura: Rimozione di depositi di fogliame e . . : : e : o
detriti lungo i filari delle tegole ed in prossimita delle gronde e Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
delle linee di deflusso delle acque meteoriche. [con cadenza ogni 6  Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapo

mesi]

luogo di lavoro

Punti critici D D IOLE LUV SR M%ventive e protettive ausiliarie

dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro ‘)i; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
& Andatoie e passerelle.

Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
iMbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
chermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico g Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
Z adduzione di acqua.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecni@era progettata e del

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
% Gabinetti; Locali per lavarsi.

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate @
Q Scheda II-1

Misure pre iveye protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei Codice scheda 03.04.04.02
Manutenzione

Tipo di interveito Rischi rilevati

Ripristino manto di copertura: Ripristino degli elementi di Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
iati con elementi analoghi.  Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

copertura e loro sostituzione se d a : =Nt - , !
Corretto riposizionamento secondo a sovrapposizione. Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.
eriorh, [

Ripristino degli strati protettivi fx quando occorre]

Informazioni per imp secutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

@ luogo di lavoro

Punti criti -l (R e (0 [t Misure preventive e protettive ausiliarie
L] dotazione dell'opera P P
Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;

Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Linee di ancoraggio per sistemi anticaduta Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,

Accessi ai luoghi di lavoro
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Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o
elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

adduzione di acqua. Q/

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature. V
Gabinetti; Locali per %

~

04 EDILIZIA: PARTIZIONI

NN

Rappresentano 'insieme delle unita tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edi ’Ne hanno la funzione di dividere e di configurare

gli spazi interni ed esterni dello stesso sistema edilizio.

04.01 Pareti interne N
Insieme degli elementi tecnici verticali del sistema edilizio aventi funzione di dividere,@nare ed articolare gli spazi interni dell'organismo
edilizio. Q

04.01.01 Tramezzi in laterizio
Si tratta di pareti costituenti le partizioni interne verticali, realizzate mediante ele}}%o/rati di laterizio di spessore variabile ( 8-12 cm) legati con

malta idraulica per muratura con giunti con andamento regolare con uno spessore di cifca 6 mm. Le murature sono eseguite con elementi interi,
posati a livello, e con giunti sfalsati rispetto ai sottostanti.

Scheda\lI-1
Misure preventive e protettivé in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.01.01.01

Riparazione: Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe aduta daII'aItO; Caduta di materiale dall'alto o a |iVe"0; Punture,
mediante la chiusura delle stesse con malta. Riparazione i tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Getti, schizzi.

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

rifacimento dei rivestimenti. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavo autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

2 luogo di lavoro

e preventive e protettive in
Z dotazione dell'opera
Impianti di alimentazione e di sca

Approvvigionamento e movim zioz
materiali

Approvvigionamento € mo azione
attrezzature @

e terzi

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Trabattelli.

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Igiene sul lavoro

Interferenze e proteziot

Tavole Allegate

04.02 Rivestimenti interni
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Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale ¢ quella di proteggere il sistema di chiusure interne dalle
sollecitazioni interne degli edifici e di assicurare un aspetto uniforme ed ornamentale degli ambienti.

04.02.01 Intonaco

Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione ¢ quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di protezione dai fattori
ambientali ¢ allo stesso tempo protettiva e decorativa. Il rivestimento a intonaco € comunque una superficie che va rinnovata periodicamente e in
condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per intonaco ¢ costituita da legantifcemento, calce idraulica, calce
aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alc i, ipoltre aggiunti
all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualita a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tra a tre strati il primo, detto
rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce 1I*corpo dell'intonaco la cui
funzione ¢ di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura su ialé/e contribuisce a creare una
prima barriera la cui funzione ¢ quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gl intonas¥/per interni possono

esgz

suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi ci miscelati in cantiere ed in

intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o 4i enti plastici continui ed infine

intonaci monostrato.

Scheda II-1 \

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera usiliarie
Tipologia dei lavori Codice sch 04.02.01.01

Manutenzione \
"& i rilevati

Tipo di intervento

Pulizia delle superfici: Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad | Inalazione polveri, fi
acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco. Rimozioni di macchie, S
o depositi superficiali mediante spazzolatura 0 mezzi meccanici.

[quando occorre]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle ca erisyiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

X

Misure preventive e plro ein
I

dotazione del Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali

Deposito attrezzature.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro Q Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi %

Tavole Allegate

Scheda 1I-1
Misur ventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipolegia dei lavori Codice scheda 04.02.01.02

Manutenzione Q

" tervento Rischi rilevati

-‘%- e ad usura: Sostituzione delle | Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,

re forme di degrado mediante fibre.
|'asportazione delle are radate, pulizia delle parti

sottostanti mediantg/spazzolatura e preparazione della base di
sottofondo previo lavaggio.)Ripresa dell'area con materiali adeguati

e/o comunque simili‘altiiténaco originario ponendo particolare
attenzione a non alterare |'aspetto visivo cromatico delle superfici.
[quando occorre]

parti pili soggette ad u

Sostituzione delle parti
D

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
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luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

i Eres Al Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti

seffera
lanti.

Parapetti; Scarpe di sicurez
antipolvere, apparecchi filtranti

Zone stoccaggio mate V
Deposito attrezzatu% Z
Gabinetti; Lo% arsi.

04.02.02 Tinteggiature e decorazioni /A%

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli a:@ove trovano utilizzazione. Per gli ambienti interni di
i

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le idropitture, olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono
distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologi€ industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture

o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo dell'utitizzg/e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi

siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni trovang il loro impiego particolarmente per gli elementi di finitura interna

prefabbricati, lapidei, gessi, laterizi, ecc.

Sche
Misure preventive e protettive i

Tipologia dei lavori z Z

Manutenzione

Tipo di intervento

Ritinteggiatura coloritura: Ritinteggiature delle superfici con p e
pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei ¥
paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione,.se
necessario, di prevernici fissanti. Le modalita di ritinteggiatura,\
prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione d &
superfici e dei materiali costituenti. [quando occor

rQ
:av%’
@ISUI‘G preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Impianti di alimentazione e %
Approvvigionamento € movi azione
materiali
Approvvigionamento e @
attrezzature C

Interferenze e protezione terzi

bre.

Informazioni per imprese esecutrici e |
luogo di lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Igiene sul lavoro

Tavole Allegate

n Eazione dell'opera ed ausiliarie
04.02.02.01

Codice scheda

Rischi rilevati

duta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri,

utonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Misure preventive e protettive ausiliarie

Trabattelli; Ponti su cavalletti.

Parapetti; Scarpe di sicurezza; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.02.02.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione degli elementi decorativi degradati: Sostituzione degli | Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; 1 on¢ polveri,
elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non fibre.
possibile riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da
non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di

facciata. Sostituzione e verifica dei relativi ancoraggi. [quando
occorre]
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche eli%ra progettata e del
luogo di lavoro

mntive e protettive ausiliarie

i; Ponti su cavalletti.

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera ke

Accessi ai luoghi di lavoro T

Sicurezza dei luoghi di lavoro perapgtt; Scarpe di sicurezza; Guanti;
5ra antipolvere, apparecchi filtranti o
% Oraittl.
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione Vne stoccaggio materiali.
materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Z g
Tavole Allegate
04.03 Controsoffitti ﬂ_§

I controsoffitti sono sistemi di finiture tecniche in element{é@ﬁ leggeri. Essi possono essere direttamente fissati al solaio o appesi ad esso
tramite elementi di sostegno. Essi hanno inoltre la funzi i centrollare la definizione morfologica degli ambienti attraverso la possibilita di
progettare altezze e volumi e talvolta di nascondere la zione di impianti tecnologici nonché da contribuire all'isolamento acustico degli
ambienti. Gli strati funzionali dei controsoffitti poss: ¢ composti da vari elementi i materiali diversi quali: a) pannelli (fibra, fibra a matrice
cementizia, fibra minerale ceramizzato, fibra rinforzato/gesso, gesso fibrorinforzato, gesso rivestito, profilati in lamierino d'acciaio, stampati in

gne.G

alluminio, legno, PVC); b) doghe (PVC, altre lastiche, profilati in lamierino d'acciaio, profilati in lamierino di alluminio); c) lamellari
(PVC, altre materie plastiche, profilati in lamierin aio, profilati in lamierino di alluminio, lastre metalliche); d) grigliati (elementi di acciaio,
elementi di alluminio, elementi di legno, stam; ine plastiche e simili); e) cassettoni (legno). Inoltre essi possono essere chiusi non

ispezionabili, chiusi ispezionabili e aperti.

04.03.01 Controsoffitti in(cartongesso

I soffitti isolanti in cartongesso ad ordi@n} ica si utilizzano per realizzare le finiture orizzontali degli ambienti, unitamente al loro isolamento

termico ed acustico. Svolgono una funzione dgterminante nella regolazione dell'umidita ambientale, nella protezione al fuoco ed offrono molteplici

possibilita architettoniche e funzionali, nel coprire installazioni o strutture.

Scheda 1I-1
sure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

i
@ loiia dei lavori Codice scheda 04.03.01.01
Manutenzione
@intewento Rischi rilevati

Sostituzione elementi: Sostituzione deg“ elementi degradati, rotti Caduta da”'alto; Caduta di materiale dall'alto o a IiVe"o; Punture,
e/o mancanti con el analoghi. [quando occorre] tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
sprofondamento; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Parapetti; Occhiali, visiere o i; Scarpe
di sicurezza; Casco o elme
Maschera antipolvere, apparec
isolanti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature

Igiene sul lavoro \

Interferenze e protezione terzi Recinzioni/di ¢ re; Segnaletica di
sicurezza.
Tavole Allegate %\

04.03.02 Controsoffitti in lana roccia

I controsoffitti in lana roccia sono costituiti da un pannelli in lana di roccia vulcamc%n\fésﬁﬁ/sulla faccia a vista con veli minerali verniciati. Hanno
ottime caratteristiche di reazione e resistenza al fuoco. Non devono contenere nessuna fibra d'amianto e/o altri prodotti cancerogeni.

-1
igne dell'opera ed ausiliarie

Scheda 11
Misure preventive e protettive in do

Tipologia dei lavori Codice scheda 04.03.02.01

Tipo di intervento @ Rischi rilevati

Sostituzione elementi: Sostituzione degli elementi degradati, rotti uta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture,

e/o mancanti con elementi analoghi. [quando occorre] ; abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento,
fondamento; Inalazione polveri, fibre.

Manutenzione

i sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
di lavoro

Punti critici L zf::;v: eTI.';'::fatt've n Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro @ Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori

di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti;

Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o
isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e moviment

materiali

Approvvigionamento e movimw

attrezzature

Igiene sul lavoro
Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

Interferenze e proteziorfe i \
sicurezza.
Tavole @e

04.04 Pavimentazioni interne

Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono 'ultimo strato funzionale. In base alla morfologia del
rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel loro complesso determinabili sia morfologicamente che dimensionalmente) e
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discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre a quella protettiva, ¢ quella di permettere
il transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante ¢ che la superficie finale dovra risultare perfettamente piana
con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico
previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, I'isolamento, le malte, i collanti, gli impasti ed i
fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni interne possono essere di tipo: a) cementizio; b) lapideo; c)
resinoso; d) resiliente; e) tessile; f) ceramico; g) lapideo di cava; h) lapideo in conglomerato; 1) ligneo.

04.04.01 Rivestimenti ceramici Y

Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego negli ambienti residenziali, ospedalieri, scolastici, industriale, e%e\.@/arie tipologie si
differenziano per aspetti quali: a) materie prime e composizione dell'impasto; b) caratteristiche tecniche prestazionali;™~¢) tipo di finitura
superficiale; d) ciclo tecnologico di produzione; e) tipo di formatura; f) colore. Tra i tipi piu diffusi di rivesﬁWramici presenti sul mercato,
in tutti i formati (dimensioni, spessori, ecc.), con giunti aperti o chiusi e con o meno fughe, troviamo: a) monocot chiara; b) monocotture

rossa; c) gres rosso; d) gres fine; e) klinker. La posa puo essere eseguita mediante 1'utilizzo di malte o di

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione deII'opera% liarie
Tipologia dei lavori Codice sch 4.04.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento %Ievati
Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco superficiale | Elettrocuzione; Punture; , abrasioni; Urti, colpi, impatti,

mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi | compressioni; Getti, . Tnalazione polveri, fibre.
con detergenti adatti al tipo di rivestimento. [quando occorre]
N

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro \/

L Misure preventive e prote?m‘ . . . Ll
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,

apparecchi filtranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico
Approvvigionamento e movimentazione %

Sicurezza dei luoghi di lavoro

materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate %
@ Scheda II-1

Misupe preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologi i lavori Codice scheda 04.04.01.02

Manutenzione

manuale. Reintegro dei gi radati mediante nuova compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.

Tipo tervento Rischi rilevati
Pulizia e reintegro giunti: E@elﬁunti mediante spazzolatura | Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
9
listellatura. [quando occ

Informazioni p prese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

e e [ Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
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Accessi ai luoghi di lavoro

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature V

Igiene sul lavoro

Tavole Allegate

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezw?

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'op ed/ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice e 04.04.01.03

Manutenzione

Tipo di intervento ischi rilevati

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi | Elettrocuzione; Mov one manuale dei carichi; Punture,
usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa tagli, abrasioni; Ukt, cotpt; impatti, compressioni; Getti, schizzi;
preparazione del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti | Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.
degradati mediante nuova listellatura. [quando occorre] V

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle cawiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavor

Misure preventive e ein

dotazione dell'o Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
Accessi ai luoghi di lavoro
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione

materiali z @

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi @ Segnaletica di sicurezza.
Tavole Allegate ( 5/\

Misure preven{@ protettive in dotazione dell'opera

N
@ Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.

Codice scheda  MP001
Misure preventive e Informazioni Modalita di Verifiche e Periodicita Interventidi Periodicita
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protettive in
dotazione dell'opera

Linee di ancoraggio per
sistemi anticaduta

necessarie per
pianificare la
realizzazione in
sicurezza
I dispositivi di
ancoraggio della
linea di ancoraggio
devono essere
montati
contestualmente alla
realizzazione delle
parti strutturali
dell'opera su cui
sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani di
sicurezza, per la
realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei dispositivi di
ancoraggio. Se la
linea di ancoraggio
€ montata in fase
successiva alla
realizzazione delle
strutture si
dovranno adottare
adeguate misure di
sicurezza come
ponteggi, trabattelli,
reti di protezione
contro la possibile
caduta dall'alto dei
lavoratori.

utilizzo in
condizioni di
sicurezza

L'utilizzo dei
dispositivi di
ancoraggio deve
essere abbinato a
un sistema
anticaduta conforme
alle norme tecniche
armonizzate.

controlli da
effettuare

1) Verifica dello
stato di
conservazione
(ancoraggi
strutturali).

1) quando
occorre

manutenzione
da effettuare

1) Ripristino strati ' 1) quando
di protezione o occorre
sostituzione deg 2) 2 anni
elementi
danneggiati.

e

2) Ripristino

serraggi bﬂw
connessioni

<
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Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati e;;gorati tecnici.
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