COMUNE DI FERMIGNANO (PU)

OGGETTO:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PUBBLICO

ADIBITO AD ATTIVITA' SPORTIVA

COMMITTENTE:

COMUNE DI FERMIGNANO

VIA MAZZINI, 3
61033 FERMIGNANO (PU)

P.IVA: 00352580419
C.F.: 82000250413
comune@comune.fermignano.pu.it

Foglio 15 Particelle 515-516

TEMPERATURA MASSIMA CONSENTITA NELL'ACCUMULATORE = 80°C

LEGENDA

00 18.10.2018 PRIMA EMISSIONE C.F. C.F. C.F.
REV. DATA REVISIONE/AGGIORNAMENTO DIS.-DES. | CONT-CECK | FIRMA-SIGN.
PROGETTISTA : FORMATO

Dott. Ing. Carlo Finocchi

DATA

SCALA

VARIE

Al

UNITA' ESTERNA POMPA DI CALORE HT 14 KW

N°3 COLLETTORI SOLARI SOTTOVUOTO 2,6 mq VERTICALI

ARCHIVIO

RUP

DOTT.ARCH.LUCA STORONI

TAVOLA NUMERO

ITESO4

UNITA' INTERNA POMPA DI CALORE HT 14 KW

VALVOLA DI REGOLAZIONE

DISAERATORE

KIT PER IL RICIRCOLO DELL'ACQUA CALDA SANITARIA

PROGETTO ESECUTIVO:

IMAPANTO PRODUZIONE ACS

CON POMPA DI CALORE HT
Via Cecchi n.24

61034 FOSSOMBRONE (PU)
Cell. 339.8046418
E-mail: ing.finocchi@gmail.com

ACCUMULI VOLANO TECNICO VASO APERTO 500 LITRI 800X800mm

POMPA PER RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA

@ ® @@ @

GRUPPO POMPE E REGOLAZIONE SOLARE

MISCELATORE TERMOSTATICO

SET DI AMPLIAMENTO SOLARE

SET DI AMPLIAMENTO SOLARE
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FLUSSOSTATO

regolazione

TUBAZIONI PRESISOLATE SPECIFICHE PER SOLARE A SVUOTAMENTO
»“DN20

principale
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TUBAZIONI @1"1/2

o
ol

AR\

10

13 0

) ]
T || 0 [ 1| [] e 0
o= S = Tyl [—
 — 7 ——

4 4 4

%—E—@—%J
12

Y/

ACS

ESISTENTE




