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1. PREMESSA

Il piano di manutenzione é redatto ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 207/2610 e,deve tenere
conto dell'opera effettivamente realizzata allo scopo di garantire nel te
mantenimento delle caratteristiche di qualita e di efficienza.

Il presente piano di manutenzione & relativo alle opere architettonic
“‘Riqualificazione area ex-scuola media piazza G. Verdi e via V. V S
del Comune di San Lorenzo in Campo. \

9,

Per il piano di manutenzione delle opere strutturali far rifemxe\% al documento:
F1 — PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE STRUFTUR!
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2. MANUALE D’USO \\//

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

CORPI D'OPERA: Y
Y
° 01 Nuovo Edificio SLC
UNITA TECNOLOGICHE: A
Y.

01.01 Rivestimenti esterni %J

01.02 Pareti esterne

01.03 Infissi esterni

01.04 Infissi interni

01.05 Pavimentazioni esterne
01.06 Parapetti

01.07 Pavimentazioni inter
01.08 Rivestimenti interni

01.09 Coperture inclinat@
01.10 Coperture piane

01.11 Sistemi di isolamentd)per coperture

o o o o o o o o o o o

5
&



Unita Tecnologica: 01.01

Rivestimenti esterni Q/

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale € quella di protegWema di chiusura
dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed orRamentale.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

° 01.01.01 Intonaco \\

Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione & quella di rivestimento nelle strutture edilizie. 8vo|ge inoltre la funzione di protezione,
delle strutture, dall'azione degradante degli agenti atmosferici e dei fattori ambientali & allo s 0 po protettiva e decorativa. Il
rivestimento a intonaco € comunque una superficie che va rinnovata periodicamente e i di i normali esso fornisce prestazioni
accettabili per 20 - 30 anni. La malta per intonaco é costituita da leganti (cemento, calce , calce aerea, gesso), da inerti (sabbia)
e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni !i olfre aggiunti all'impasto additivi che
restituiscono all'intonaco particolari qualita a secondo del tipo d'impiego. NeII'intonaczmnaIe a tre strati il primo, detto rinzaffo,

svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo,-detto~arsiccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui
e

funzione ¢ di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitup apresenta la finitura superficiale e contribuisce a
creare una prima barriera la cui funzione € quella di opporsi alla penetrazione de e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per
esterni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta~ prifiicpgssono ulteriormente suddividersi in intonaci
miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed infine

intonaci monostrato. V

MODALITA DI USO CORRETTO: \%

Controllare periodicamente l'integrita delle superfici del-ri ento attraverso valutazioni visive mirate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di bolle e scre ure, macchie da umidita, ecc.). Comunque

affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a perfonal cnhico con esperienza.

% Unita Tecnologica: 01.02
Pareti esterne %

Insieme degli elementi tecnici verticali del siste. io aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto
all'esterno. U

ELEMENTI MANUTENIBIL L'UNITA TECNOLOGICA:

a

° 01.02.01 Murature in blocphgﬁ;ti per murature in zone sismiche

Si tratta di murature di tamponam realizzate con blocchi in laterizio rettificato per murature portanti per zona sismica con elevate

resistenze a compressione ed@ amento termico-acustico.
MODALITA DI USO CORRETTO:

Non compromettere ita delle pareti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista.
Riscontro di eventuali‘ghomalie.
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Unita Tecnologica: 01.03

Infissi esterni Q/

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo & quello di soddisfwati di benessere
quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo inoltre le prestazioni di isglamento termico-
acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertur

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA: é

\V

° 01.03.01 Finestre a filo muro @

Si tratta di infissi definiti anche chiusure tecniche a filo muro. La tecnologia di questi ele i prevede I'eliminazione a vista di stipiti,
cornici coprifilo e cerniere. |l sistema assicura la perfetta planarita alla parete e la total@o sa dei telai fino a mimetizzarsi con gli

ambienti circostanti.
Nei sistemi di infissi filo a muro si trovano svariati prodotti realizzati con materiali div luminio, legno, misti, ecc..

MODALITA DI USO CORRETTO: s

L'installazione di serramenti a filo muro deve avvenire con posa a regola d'arte seguendo scrupolosamente
quanto riportato nelle rispettive schede tecniche di produzione. Evitare assemblaggi di serramenti scadenti
e/o montati da personale non adeguatamente formato cheMro essere causa dell'insorgenza di guasti
ed anomalie. Provvedere ad una corretta manutenziomwmmenti che li compongono.

° 01.03.02 Serramenti in alluminio g

Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenuti per estrusione: iof)e dei profili avviene meccanicamente con squadrette interne in
alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diverse avveng er eléttrocolorazione. Particolare attenzione va posta nell'accostamento
fra i diversi materiali; infatti il contatto fra diversi metalli puo potenziali elettrici in occasione di agenti atmosferici con conseguente
corrosione galvanica del metallo a potenziale elettrico mai ispetto agli infissi in legno hanno una minore manutenzione.

MODALITA DI USO CORRETTO:

E' necessario provvedere alla manuterjZione, periodica degli infissi in particolare alla rimozione di residui che
( gillature e alla regolazione degli organi di manovra. Per le operazioni
Ghico specializzato.




Unita Tecnologica: 01.04

Infissi interni

Gli infissi interni hanno per scopo quello di permettere il controllo della comunicazione tra gli spazi interni dWmo edilizio. In
particolare I'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno il passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari
ambienti interni.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA: %

~N
° 01.04.01 Porte antipanico \

Le porte antipanico hanno la funzione di agevolare la fuga verso le porte esterne e/o comun vergo spazi sicuri in casi di eventi
particolari (incendi, terremoti, emergenze, ecc.). Le dimensioni ed i materiali sono norma condo le prescrizioni in materia di
sicurezza. Esse sono dotate di elemento di manovra che regola lo sblocco delle ante definj niglione antipanico". Il dispositivo
antipanico deve essere realizzato in modo da consentire lo sganciamento della porta nto in cui viene azionata la barra posta
orizzontalmente sulla parte interna di essa. Tra i diversi dispositivi in produzione vi s ISpositivi antipanico con barra a spinta (push-
bar) e i dispositivi antipanico con barra a contatto (touch-bar).

MODALITA DI USO CORRETTO: S

Controllare il perfetto funzionamento del dispositivo antipanico. Verificare che le controbocchette a
pavimento non siano ostruite in nessun modo. Controllare p&@é%mente il perfetto funzionamento delle
porte e degli elementi di manovra. Verificare che non vi siano ostacoli in prossimita di esse. Provvedere alla
lubrificazione di cerniere, dispositivi di comando, dei manigti Qualora sia previsto, controllare

l'individuazione degli accessi rispetto ai piani di evacuﬁz& di sicurezza.

Q/ Unita Tecnologica: 01.05
Pavimentazioni estern@

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizi ontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, & quella di
permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza richi. Importante € che la superficie finale dovra risultare perfettamente piana
con tolleranze diverse a secondo del tipo di rive Stimen i e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in funzione al traffico

previsto in superficie. La scelta degli elementi, Ie, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i collanti, gli
impasti ed i fissaggi variano in funzione dei I4dpghie—d€l loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo: cementizie,
lapideo, resinoso, resiliente, ceramico, lapid€o dy'cava e lapideo in conglomerato.

ELEMENTI MANUTENI L'UNITA TECNOLOGICA:

NS
° 01.05.01 Rivestimenti la @

Per le pavimentazioni esterne gono tti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre
che per fattori estetici per la eleyvata rgsistenza all'usura. La scelta dei materiali va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a
cui essi sono destinati. La lavorazi superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli
ambienti d'impiego. Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo, a meno di ambienti particolarmente sfavorevoli, i graniti; i
travertini. Le pietre: cubegtidi ido; blocchi di basalto; lastre di ardesia; lastre di quarzite. Vi sono inoltre i marmi-cemento; le
marmette e marmettoni; i ti ricomposti. La tecnica di posa & abbastanza semplice ed avviene per i rivestimenti continui ad impasto
mentre per quelli discontinuha malta o a colla.

MODALITA D@ CORRETTO:

Controllare icamente l'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a
riscontrare & alie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico
con espgiien




Unita Tecnologica: 01.06

Parapetti Q/

| parapetti sono un sistema di protezione per evitare la caduta di persone, animali, oggetti, formati dall’assel di diversi elementi
(montanti, correnti, corrimano, colonne, pannelli, piantoni, ecc.) realizzati con materiali diversi, formanti :'l barrfefa ad andamento

orizzontale, secondo la definizione della norma UNI 10805. V‘

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA: %

AN
° 01.06.01 Balaustre con tamponamento in vetro temprato/stratificato \

Si tratta di balaustre composte da strutture verticali con squadre di ancoraggio in estruso% Talluminio e con sezioni angolari di
a
|

dimensioni e spessori diversi e montanti sempre in estruso di lega di alluminio a sezione-pi a parte orizzontale con i tamponamenti
risulta in genere composta da corrimano in doppio estruso accoppiato con sezione re

a cui parte inferiore funge anche da
elemento di ritenuta del vetro stratificato temprato.

MODALITA DI USO CORRETTO:
N

Controllare periodicamente l'integrita delle strutture attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare
anomalie evidenti. Interventi mirati al mantenimento dell'efficienza g/o alla sostituzione degli elementi
costituenti (montanti, vetro, corrimani, ecc..).

:s Unita Tecnologica: 01.07

Pavimentazioni interne

ne costituiscono 'ultimo strato funzionale. In base alla morfologia del
ro complesso determinabili sia morfologicamente che

dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite d ¥ con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre a quella
protettiva, & quella di permettere il transito ai fruitor;j ganismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante € che la
superficie finale dovra risultare perfettamente piana tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso
degli ambienti. Gli spessori variano in funzione a oprevisto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le
fughe, gli spessori, l'isolamento, le malte, i colla pasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le

pavimentazioni interne possono essere di tipg;
- cementizio;

- lapideo;

- resinoso;

- resiliente;

- tessile;

- ceramico; @

- lapideo di cava;
- lapideo in conglomerato;
- ligneo.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

° 01.07.01 Rivestimerifi in gres porcellanato

ato vengono ottenuti da impasti di argille naturali greificanti, opportunamente corrette con fondenti e
li). Adatto per pavimenti e rivestimenti, sia in interni sia in esterni, & impermeabile, compatto, duro, opaco,
mica, antigelivo, resistente alla rottura, all'abrasione, alla compressione (sino a 200-300 N/mM2),ai carichi e al

| rivestimenti in gre
smagranti (argille 2
dotato di alta iner 4

q

fuoco. Il grés ato & disponibile in un'ampia e articolata gamma di formati.
MODA USO CORRETTO:
Controll riodicamente l'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a

riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico
con esperienza.



Unita Tecnologica: 01.08

Rivestimenti interni Q/

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale € quella di proteQWema di chiusure
interne dalle sollecitazioni interne degli edifici e di assicurare un aspetto uniforme ed ornamentale degli ambientr:

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA: ﬁ§

° 01.08.01 Intonaco \\

Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione & quella di rivestimento nelle strutture edili Ige inoltre la funzione di protezione
dai fattori ambientali & allo stesso tempo protettiva e decorativa. Il rivestimento a intonac omungue una superficie che va rinnovata
periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 alta per intonaco & costituita da leganti
(cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giu zioni a secondo del tipo di intonaco;
vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'inton rticolari qualita a secondo del tipo d'impiego.
Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di -/-mne 9 supporto e di grossolano livellamento; il
secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione & di resistg ccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato,
detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare una prima‘harrigta la cui funzione & quella di opporsi alla
penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per interni passono-saddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali.
A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi invece in
intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o rivestimenti wminui ed infine intonaci monostrato.

MODALITA DI USO CORRETTO:

Controllare periodicamente l'integrita delle superfici detri mento attraverso valutazioni visive mirate a
riscontrare anomalie evidenti (presenza di bolle e scre ture, macchie da umidita, ecc.). Comunque
affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a pergonale\tecnico con esperienza.

° 01.08.02 Tinteggiature e decorazioni

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia Q: do'delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli
ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere.[e - re a calce, le pitture a colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di
tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche) le“idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le
idropitture acriliche, le pitture siliconiche, le pittute epofsidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni trovano il loro impiego
particolarmente per gli elementi di finitura intgrna -“--'I unque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia a secondo
dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Posg@no/gssere elementi prefabbricati, lapidei, gessi, laterizi, ecc.

MODALITA DI USO CORRET

Controllare periodicamente |j itd delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a
riscontrare anomalie evide chie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.).

@
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Unita Tecnologica: 01.09

Coperture inclinate

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gIWemi del sistema
edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture discontinue) sono caratterizzate/dalle soluzioni di
continuita dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una penden del piano di posa che
dipende dai componenti utilizzati e dal clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funz li nei diversi schemi di
funzionamento della copertura consente di definire la qualita della copertura e soprattutto i requisiti pre: ali. Gli elementi e i strati
funzionali si possono raggruppare in:

- elemento di collegamento;

- elemento di supporto;

- elemento di tenuta;

- elemento portante;

- elemento isolante;

- strato di barriera al vapore;

- strato di ripartizione dei carichi;

- strato di protezione; \
- strato di tenuta all'aria;

- strato di ventilazione

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOL®Q

° 01.09.01 Canali di gronda e pluviali

hanno la funzione di convogliare ai sistemi di smaltimento al suolo le ac eoriche raccolte nei canali di gronda. Essi sono destinati
alla raccolta ed allo smaltimento delle acque meteoriche dalle copert edifici. | vari profilati possono essere realizzati in PVC, in

lamiera metallica (in alluminio, in rame, in acciaio, in zinco, ecc.). Pe i sistemi completi di canalizzazioni, essi vengono dotati di
appropriati accessori (fondelli di chiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di{sostegno, ecc.) collegati tra di loro. La forma e le dimensioni dei
canali di gronda e delle pluviali dipendono dalla quantita d'acque che d
architettonica. La capacita di smaltimento del sistema dipend¢/da)/progetto del tetto e dalle dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.

| canali di gronda sono gli elementi dell'impianto di raccolta delle acque.meteorjche che si sviluppano lungo la linea di gronda. Le pluviali
e desg

MODALITA DI USO CORRETTO:

Le pluviali vanno posizionate nei punti piu b a copertura. In particolare lo strato impermeabile di
rivestimento della corona del bocchetton deve trovarsi a livello superiore del piano corrente della
terrazza. Per ovviare al problema viene a intorno al pluviale una sezione con profondita di 1 - 2 cm.
Particolare attenzione va posta al nu imensionamento (diametro di scarico) ed alla disposizione
delle pluviali in funzione delle superfi c(@ pertura servite. | fori dei bocchettoni devono essere provvisti di
griglie parafoglie e paraghiaia remoyjibilt=C@ntrollare la funzionalita delle pluviali, delle griglie parafoglie e di
eventuali depositi e detriti di foglie/&d aitre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle

acque meteoriche. In paﬂicolareg uno effettuare controlli generali degli elementi di deflusso in

2ro~a

occasione di eventi meteo di u entitd che possono aver compromesso la loro integrita. Controllare gli
elementi accessori di fissaggio nnessione.

° 01.09.02 Membrane in/tel@inosi

Le membrane bituminose ven iegate per la costituzione di sistemi impermeabili, monostrato e/o doppio strato con specifiche
caratteristiche in relazione alla destinazione d'uso. Il loro utilizzo assicura la tenuta all'acqua e all'aria. L'applicazione varia a secondo
delle strutture sottostanti 0 generalmente prodotte con bitumi polimero APP, APAO, SBS, ecc..Possono applicarsi a freddo, a
fiamma e/o tramite altri s issaggio.

MODALITA D@RRETTO:
[

edere al controllo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare
esenza di eventuali ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare &
opportuno ¢ iare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entita che
posson er,compromesso l'integrita degli elementi di copertura. Fare attenzione alla praticabilita o meno
della copertura. Se necessario vanno sostituite le membrane (per deterioramento, perdita caratteristiche
principali, .) mediante sostituzione localizzata o generale.

L'utente dovr
attenzione

=



° 01.09.03 Strato di tenuta in lastre di acciaio

Essa e caratterizzata da soluzioni di continuita dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione & legata alla pend a del piano di

posa che varia a secondo dei componenti impiegati e dal clima.

MODALITA DI USO CORRETTO: \/

L'utente dovra provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante la rimozion%enti di deposito in

prossimita dei canali di gronda e delle linee di compluvio. In particolare & opport ttuare controlli
generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entita che posso ompromesso

l'integrita degli elementi di copertura. \

\ Unita Tecnologica: 01.10
Coperture piane Q

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio ave '0 ne di separare gli spazi interni del sistema
edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture piane (o copertufe,contirde) sono caratterizzate dalla presenza di uno
strato di tenuta all'acqua, indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura, che non presenta soluzioni di continuita ed &
composto da materiali impermeabili che posti all'esterno dell'elemento pon?cnte svo!?ono la funzione di barriera alla penetrazione di

acque meteoriche. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei si/$chemi di funzionamento della copertura consente di
definire la qualita della copertura e soprattutto i requisiti prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in:

- elemento di collegamento;

- elemento di supporto; \/
- elemento di tenuta;

- elemento portante;

- elemento isolante;

- strato di barriera al vapore;

- strato di continuita;

- strato della diffusione del vapore;

- strato di imprimitura;

- strato di ripartizione dei carichi;

- strato di pendenza;

- strato di pendenza;

- strato di protezione;

- strato di separazione o scorrimento;
- strato di tenuta all'aria;

- strato di ventilazione;

- strato drenante;

- strato filtrante.

ELEMENTI MANUTENIBIL L'UNITA TECNOLOGICA:

° 01.10.01 Strato di barrieraﬁg;e

Lo strato di barriera al vapore ha.l ito di impedire il passaggio di vapore d'acqua per un maggiore controllo del fenomeno della
condensa all'interno dei vari stpati-della copertura. Lo strato di barriera al vapore puo essere costituito da:

- fogli a base di polimeri;

- fogli di polietilene posati, in in nza, su strato di compensazione in tessuto sintetico;

- fogli bituminosi rivestiti con lamina di alluminio di alluminio posati per aderenza.

apore viene utilizzato al di sotto dell'elemento termoisolante. L'utente dovra

ollo delle condizioni della superficie del manto ponendo particolare attenzione alla

li ristagni di acqua e di vegetazione sopra la tenuta. In particolare & opportuno effettuare
el manto in occasione di eventi meteo di una certa entita che possono aver compromesso
menti di copertura. Fare attenzione alla praticabilita o meno della copertura. Se necessario
barriera al vapore (per deterioramento, perdita caratteristiche principali, ecc.) mediante

° 01.10.02 Strati termoisolanti




Lo strato termoisolante ha lo scopo di garantire alla copertura il valore richiesto di resistenza termica globale e al
attenuare la trasmissione delle onde sonore provocate dai rumori aerei, ecc.. L'isolamento va calcolato in funzi
conducibilita termica e secondo della destinazione d'uso degli ambienti interni. Nelle coperture continue l'isola
o al di sopra dell'elemento di tenuta, sara realizzato per resistere alle sollecitazioni e ai carichi previsti in relazione
meno della copertura. Gli strati termoisolanti possono essere in: polistirene espanso, poliuretano rivestito di::carta kr?ft, poliuretano

stesso tempo di

rivestito di velo vetro, polisocianurato, sughero, perlite espansa, vetro cellulare, materassini di resine espan rassini in fibre

minerali e fibre minerali o vegetali sfusi e/a piccoli elementi.

MODALITA DI USO CORRETTO: g

Gli strati termoisolanti sono adottati anche per la riduzione dei consumi energeti er I'eliminazione dei
fenomeni di condensazione superficiale, ecc. Nelle coperture continue I'eIemie%%ermoisolante puo essere
posizionato al di sopra o al di sotto dell'elemento di tenuta oppure al di so strato di irrigidimento e/o
ripartizione dei carichi. L'utente dovra provvedere al controllo delle condizi¢ni della superficie del manto
ponendo particolare attenzione alla presenza di eventuali ristagni di ac vegetazione sopra la tenuta.

I di eventi meteo di una certa
araz. Fare attenzione alla praticabilita
teriorati mediante sostituzione

o meno della copertura. Se necessario vanno rinnovati gli strati isola
localizzata o generale.

S

\/ Unita Tecnologica: 01.11

Sistemi di isolamento per c verture

e I'immissione di rumori aerei provenienti dall’esterno, sia quelli
andine, ecc.), mediante I'utilizzo di elementi con prestazioni di
nsabili in coperture realizzate con strutture leggere (metalliche,
etti ai fini abitativi e la diffusione nelle ristrutturazioni del tetto con

Essi rappresentano I'insieme degli elementi che hanno I'obiettivo di ri
generati dalle attivita umane sia quelli dovuti ad eventi meteo gia,
isolamento acustico. In particolare tali accorgimenti si ritengopio i
legno, derivati del legno, pannelli OSB, ecc.). Inoltre I'utilizzo

strutture leggere (ad es. in legno ventilato) pongono il pro a ‘eare un buon livello di confort acustico negli ambienti attigui alle
coperture.
Esistono in edilizia prodotti diversi, con caratteristiche joni particolari per la risoluzione delle problematiche connesse

all'isolamento acustico delle coperture (pannelli, feltri, m ssini, ecc...).

ELEMENTI MANUTENIBILI DE

roccia

g

° 01.11.01 Pannelli termoisolanti il

Si tratta di pannelli compositi in legno - gya eno vapore - lana di roccia, adatti alla realizzazione di coperture. L'inserto termo-
fonoisolante & costituito da un pannello d|§ occia composto da due strati a densita

MODALITA DI USO CORR

Non compromettere l'integrj coperture e degli elementi costituenti. Controllo periodico del grado di
usura delle parti in vista/¥erifica di eventuali anomalie. Particolare attenzione va posta alle parti deboli delle
coperture dove possono si ponti acustici.

5
&
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3. MANUALE DI MANUTENZIONE
(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)
<

CORPI D'OPERA:

V,
° 01 Nuovo Edificio SLC ?K

UNITA TECNOLOGICHE: =

Vo

01.01 Rivestimenti esterni @)
01.02 Pareti esterne \
01.03 Infissi esterni

01.04 Infissi interni %
01.05 Pavimentazioni esterne

01.06 Parapetti

01.07 Pavimentazioni interne

01.08 Rivestimenti interni S

01.09 Coperture inclinate

01.10 Coperture piane V

01.11 Sistemi di isolamento per coperture

o o o o o o o o o o o

&
&y
&
O
«
O
@
&
&
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Unita Tecnologica: 01.01

Rivestimenti esterni Q/
N/

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.01.R01 Regolarita delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto %

| rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, sca re o screpolature superficiali

e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale. \

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarita,/)'assenza di difetti superficiali,
m

I'omogeneita di colore, 'omogeneita di brillantezza, I'omogeneita di insudigi ; ecc..
01.01.R02 Resistenza agli attacchi biologici
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
| rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi (animali, veg -m rorganismi) non dovranno subire
riduzioni di prestazioni.
Livello minimo della prestazione: S
| valori minimi di resistenza agli attacchi biologici variano in flig(zione;gei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi
-1

di rischio, delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione ificazione e del tipo di agente biologico.
Distribuzione degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 3 ):

4

Classe di rischio 1
- Situazione generale di servizio: non a contatto con te
- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizi
- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, teriniti = Legge
Classe di rischio 2

- Situazione generale di servizio: non a contatto

coperto (secco);

io: occasionale;
- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; etti = U; termiti = Legge

n terreno, non al coperto;
ey servizio: frequente;
U; (*)insetti = U; termiti = Legge

on terreno o acqua dolce;
ne in servizio: permanente;

- Distribuzione degli agenti biolo nghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge

Classe di rischio 5;

- Situazione generale di servizi
- Descrizione dell’esposizio ficazione in servizio: permanente;

- Distribuzione degli agen' agiti: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.

01.01.R03 Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, elementi e componenti
Classe di Requisiti: Woni d'igiene ambientale connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna
ag

ua salata;

Classe di Esigenza: uardia ambiente
Riduzione delle err% ssiche-nocive di materiali, connesse con l'esposizione ad inquinanti dell'aria interna.
d

Livello mi eila prestazione:

L’aria & co rabile di buona qualita se nell’lambiente non sono presenti inquinanti specifici in concentrazioni

dannos alute dell’occupante e se € percepita come soddisfacente da almeno '80% degli occupanti.
01.01.R04 di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilita

Classe equisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe Qi Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di riali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilita

Livello minimo della prestazione:

12



Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di
quantita (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’'unia funzionale

assunta.

01.01.R05 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione

Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

VA

All'interno del piano di manutenzione redatto per I'opera interessata, dovranno essere inseri ioni che

favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tos

riduzione delle risorse.

Livello minimo della prestazione:

e, favorendo la

Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivN

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:-

° 01.01.01 Intonaco

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.01.01.A01 Alveolizzazione
01.01.01.A02 Attacco biologico
01.01.01.A03 Bolle d'aria
01.01.01.A04 Cavillature superficiali
01.01.01.A05 Crosta

01.01.01.A06 Decolorazione
01.01.01.A07 Deposito superficiale
01.01.01.A08 Disgregazione
01.01.01.A09 Distacco

01.01.01.A10 Efflorescenze
01.01.01.A11 Erosione superficiale
01.01.01.A12 Esfoliazione
01.01.01.A13 Fessurazioni Q
01.01.01.A14 Macchie e graffiti
01.01.01.A15 Mancanza %
01.01.01.A16 Patina biolo
01.01.01.A17 Penetrazigne di umidita
01.01.01.A18 Pitting

01.01.01.A19 Polverizzazione
01.01.01.A20 Prese
01.01.01.A21 '\ﬁgmento
01.01.01.A22@ggiature
01.01.01.AZ

@)

di vegetazione

@; so grado di riciclabilita

o

N

V\/

&
&

01.01.01:A2 ontenuto eccessivo di sostanze tossiche
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Unita Tecnologica: 01.02

Pareti esterne Q/
N/

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

Classe di Esigenza: Benessere
Le pareti debbono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e ttere la giusta ventilazione
attraverso delle aperture.

Livello minimo della prestazione:
| livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilita all’aria di rifefimento a 100 Pa misurata in

m3/(h m2) e della pressione massima di prova misurata in Pa.

01.02.R02 Regolarita delle finiture @

01.02.R01 Permeabilita all'aria
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici %
e

Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza: Aspetto
Le pareti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessu scagliature o screpolature superficiali e/o
comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura form
. - . N
Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarita; I'assenza di difetti superficiali;
I'omogeneita di colore; 'omogeneita di brillantezza; 'omogene i/insudiciamento, ecc..

01.02.R03 Tenuta all'acqua

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici \/

Classe di Esigenza: Benessere %:

La stratificazione delle pareti debbono essere realizzata in m da impedire alle acque meteoriche di penetrare negli

ambienti interni provocando macchie di umidita e/o altrozai rivestimenti interni.
Livello minimo della prestazione:

| livelli prestazionali variano in funzione delle classi, permeabilita all'aria di riferimento a 100 Pa misurata in

m3/(h m2) e della pressione massima di prova ata in Pa.

01.02.R04 Utilizzo di materiali, elementi e
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale dell
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambie
Utilizzo di materiali, elementi e componen@ levato grado di riciclabilita

nenti ad elevato potenziale di riciclabilita

=

Livello minimo della prestazione:

Calcolare la percentuale di materi lare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di
quantita (kg) o di superficie (mq)/di niateriale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’'unita funzionale
assunta.

manutenzione redatto per I'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che
uzione di impatti sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la

Livello minhimo della prestazione:
Utili materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi.

01.02.R07 Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con elevata resistenza termica
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisici
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Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Devono essere previsti materiali e tecnologie ad elevata resistenza termica.

Livello minimo della prestazione:

Le dispersioni di calore attraverso I'involucro edilizio dovranno essere ridotte mediante I'utilizzo mponenti
(opachi e vetrati) ad elevata resistenza termica. | livelli minimi di riferimento da rispettare o rappresentati dai
valori limite del coefficiente volumico di dispersione secondo la normativa vigente. w

° 01.02.01 Murature in blocchi rettificati per murature in zone sismiche

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.02.01.A01 Alveolizzazione

01.02.01.A02 Bolle d'aria %
01.02.01.A03 Cavillature superficiali
01.02.01.A04 Crosta

IS

01.02.01.A05 Decolorazione
01.02.01.A06 Deposito superficiale

01.02.01.A07 Disgregazione
01.02.01.A08 Distacco v\/

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA: é
Q

01.02.01.A09 Efflorescenze

01.02.01.A10 Erosione superficiale

01.02.01.A11 Esfoliazione Q/
01.02.01.A12 Esposizione dei ferri di armatu
01.02.01.A13 Fessurazioni

01.02.01.A14 Macchie e graffiti %7
01.02.01.A15 Mancanza

01.02.01.A16 Patina biologica @
01.02.01.A17 Penetrazione di u

01.02.01.A18 Presenza di ve%e
01.02.01.A19 Rigonfiament

01.02.01.A20 Scheggiatur

01.02.01.A21 Pitting @

01.02.01.A22 Polverizzazi

01.02.01.A23 Bass o di riciclabilita
01.02.01.A24 Impiegadi materiali non durevoli

01.02.01.A25 to eccessivo di sostanze tossiche
01.02.01.A26 Z

&

o materiali a bassa resistenza termica
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Unita Tecnologica: 01.03

Infissi esterni Q/
N/

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.03.R01 Permeabilita all'aria
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli infissi devono controllare il passaggio dell'aria a protezione degli ambienti interni e p ttere la giusta ventilazione.
Livello minimo della prestazione:
| livelli prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilita all’aria/di riferimento a 100 Pa misurata in
m3/hm2 e della pressione massima di prova misurata in Pa. Qualora siano irgpiegati infissi esterni verticali dotati di
tamponamento trasparente isolante (con trasmittanza termica unitaria U <= 3, m-°C), la classe di permeabilita
all'aria non deve essere inferiore ad A2 secondo le norme UNI EN 1026, UN LE] 12519 e UNI EN 12207.

01.03.R02 Regolarita delle finiture @

Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

Gli infissi devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, e/o co esenti da caratteri che possano rendere
difficile la lettura formale. Inoltre gli elementi dovranno combaciare tra<i lofoin modo idoneo senza comprometterne la
loro funzionalita.

Livello minimo della prestazione: \/
Gli infissi esterni verticali non devono presentare finiture superficiali eccessivamente rugose, spigolose, cedevoli né
tanto meno fessurazioni o screpolature superiore al 10% Werﬁci totali.

01.03.R03 Pulibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, dépgsiti;, macchie, ecc.

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi devono essere accessibili ed inoltre ssario che la loro altezza da terra sia inferiore a 200 cm e la
larghezza delle ante non superiore ai 60 cm4 0'da consentire le operazioni di pulizia rimanendo dall'interno.

01.03.R04 Tenuta all'acqua
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermi

Classe di Esigenza: Benessere
Gli infissi devono essere realizzati in modg Ipedire, o comunque limitare, alle acque meteoriche o di altra origine di
penetrare negli ambienti interni.

Livello minimo della prestaziopé:
| livelli minimi sono individuabili
UNI EN 12208.

- Pressione di prova (PmaximR
Classificazione: Metodo -(@
Specifiche: Nessun requisite

- Pressione di prova (Prmax in Pa*)= 0;
Classificazione: Metodo di va A = 1A - Metodo di prova B = 1B;

rso l'identificazione della classe di tenuta all'acqua in funzione della norma

A ) - Metodo di prova B = 0;

Specifiche: Irrorazione min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 50;
Classificazione: i prova A = 2A - Metodo di prova B = 2B;

Specifiche: Come gladsse 1 + 5 min;

- Pressione d va\(Pmax in Pa*) = 100;

do di prova A = 3A - Metodo di prova B = 3B;
Specifich e classe 2 + 5 min;

- Pressigre-diNprova (Pmax in Pa*) = 150;

Classif : Metodo di prova A = 4A - Metodo di prova B = 4B;
Specifiche: Come classe 3 + 5 min;

- Pregsionedi prova (Pmax in Pa*) = 200;

Cl@ione Metodo di prova A = 5A - Metodo di prova B = 5B;
Spestfi : Come classe 4 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 250;
Classificazione: Metodo di prova A = 6A - Metodo di prova B = 6B;
Specifiche: Come classe 5 + 5 min;
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- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 300;
Classificazione: Metodo di prova A = 7A - Metodo di prova B = 7B;
Specifiche: Come classe 6 + 5 min;
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 450;
Classificazione: Metodo di prova A = 8A - Metodo di prova B = -;
Specifiche: Come classe 7 + 5 min; \/
- Pressione di prova (Pmax in Pa*) = 600;
Classificazione: Metodo di prova A = 9A - Metodo di prova B = -; v
e

Specifiche: Come classe 8 + 5 min;

- Pressione di prova (Pmax in Pa*) > 600;

Classificazione: Metodo di prova A = Exxx - Metodo di prova B = -;

Specifiche: Al di sopra di 600 Pa, con cadenza di 150 Pa, la durata di ciascuna & essere di 50 min;
*dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasi susseguenti.

Note = Il metodo A ¢é indicato per prodotti pienamente esposti; il metodo B.€ a per prodotti parzialmente
protetti. \

01.03.R05 Isolamento acustico
Classe di Requisiti: Acustici

Classe di Esigenza: Benessere
e olamento richiesto varia in funzione
N

E’ I'attitudine a fornire un'idonea resistenza al passaggio dei rumori. Il li
della tipologia e del tipo di attivita svolta e in funzione della classe di inazione d'uso del territorio.

Livello minimo della prestazione:

In relazione alla destinazione degli ambienti e alla rumorositéWna di ubicazione i serramenti esterni sono
classificati secondo i seguenti parametri:

- classe R1 se 20 <= Rw <= 27 dB(A);

- classe R2 se 27 <= Rw <= 35 dB(A);

- classe R3 se Rw > 35 dB(A). V

01.03.R06 Isolamento termico
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere
Gli infissi dovranno avere la capacita di limitare le p
parte.

ite alore. Al requisito concorrono tutti gli elementi che ne fanno

Livello minimo della prestazione:
Pur non stabilendo specifici limiti prestazj
opportuno comunque che i valori della t

coefficiente volumico di dispersione Cd-i

e normative vigenti. @
01.03.R07 Resistenza agli urti

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi dovranno essere in grad
come di oggetti scagliati, o molli, ¢

er'i singoli infissi ai fini del contenimento delle dispersioni, &
za termica unitaria U siano tali da contribuire al contenimento del
all'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi

ortare urti (definiti dall'energia cinetica di urti-tipo o convenzionali di corpi duri,
il peso di un corpo che cade) che non debbono compromettere la stabilita degli
ti o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

ed interni realizzati se¢ondo)¢con le modalita indicate di seguito:

- Tipo di infisso: Porta esterna:

Corpo d’urto: du a del corpo [Kg]: 0,5;
Energia d'urto ap ta [J]: faccia esterna = 3,75 - faccia interna = 3,75
lle =

Corpo d'urto: 1o assa del corpo [Kg]: 30;

e~applicata [J]: faccia esterna = 240 - faccia interna = 240
Finestra:
Corpo d’urta:vnglle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energig/d’urtg\applicata [J]: faccia esterna = 900 - faccia interna = 900
- Tipo d sp: Portafinestra:

Cor o7 molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Enefgia djurto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = 700
- Ti Hrfisso: Facciata continua:

Corpo d'urto: duro - Massa del corpo [Kg]: 1;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 6 - faccia interna = -
- Tipo di infisso: Elementi pieni:
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Corpo d’urto: molle - Massa del corpo [Kg]: 50;

Energia d’urto applicata [J]: faccia esterna = 700 - faccia interna = -.
01.03.R08 Resistenza al vento @

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza
Gli infissi debbono resistere alle azioni e depressioni del vento in modo da garantire la sicurezza utenti e assicurare
la durata e la funzionalita nel tempo. Inoltre essi devono sopportare I'azione del vento .-u. ettere la

funzionalita degli elementi che li costituiscono.
Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione di prove di laboratorio basate nella misurazione differenza di pressioni,
on

riprodotte convenzionalmente in condizioni di sovrappressione € in depressione%g la UNI EN 12211.

01.03.R09 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato poterizi
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabili

i riciclabilita

tz

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclag : minare la percentuale in termini di

quantita (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’eleme ll'co in relazione all’'unita funzionale

assunta.
01.03.R10 (Attitudine al) controllo del fattore solare ~

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere V
Gli infissi dovranno consentire un adeguato ingresso di energiw raggiante attraverso le superfici trasparenti (vetri)

=

in funzione delle condizioni climatiche.

Livello minimo della prestazione:
Il fattore solare dell'infisso non dovra superare, con insolazione diretta, il valore di 0,3 con i dispositivi di

oscuramento in posizione di chiusura.
01.03.R11 (Attitudine al) controllo del flusso I@o
Classe di Requisiti: Funzionalita tecnologica

Classe di Esigenza: Funzionalita
Gli infissi dovranno consentire una adeguata im

svolgimento delle attivita previste e permetterne-e
Livello minimo della prestazione: @_
La superficie trasparente delle finestre-e-déllesportefinestre deve essere dimensionata in modo da assicurare

all'ambiente servito un valore del fatté ‘? dio di luce diurna nell'ambiente non inferiore al 2%. In ogni caso la

superficie finestrata apribile non d ~.- efe inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale.

01.03.R12 Resistenza a manovre¢{alse e violente
Classe di Requisiti: Sicurezza d
Classe di Esigenza: Sicurezza
L'attitudine a contrastare efficace il prodursi di rotture o deformazioni sotto I'azione di sollecitazioni derivanti da
manovre false e violente.
Livello minimo della pre Q e:
Gli sforzi per le manoyfa di gpertura e chiusura degli infissi e dei relativi organi di manovra devono essere contenuti
entro i limiti qui descritti

di luce naturale all'interno, in quantita sufficiente per lo

A) Infissi con ante ruotanti intorno ad un asse verticale o orizzontale.

- Sforzi per le o ioni;di chiusura ed apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate sugli organi di
manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento M devono essere contenute

entro i limiti: = NeM<=10Nm
- Sforzi /’Q'W ioni movimentazione delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di

manovra JJoccato, deve essere contenuta entro limiti: F < = 80 N per anta con asse di rotazione laterale con
apertura stas, 30 N < =F < =80 N per anta con asse di rotazione verticale con apertura girevole, F < =80 N
per ant na maniglia, con asse di rotazione orizzontale con apertura a bilico e F < =130 N per anta, con due
manigl sse di rotazione orizzontale con apertura a bilico:;

B) [rifissi ¢bon ante apribili per traslazione con movimento verticale od orizzontale.
- Sfetzi le operazioni di chiusura ed apertura degli organi di manovra. La forza F da applicarsi sull'organo di

manovra per le operazioni di chiusura e di apertura, deve essere contenuta entro i 50 N.
- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F utile al movimento di un'anta chiusa, con organo di
manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti: F < =60 N per anta di finestra con movimento a
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traslazione orizzontale ed apertura scorrevole, F <= 100 N per anta di porta o di portafinestra a traslazione
orizzontale ed apertura scorrevole e F < =100 N per anta a traslazione verticale ed apertura a galiscendi.

C) Infissi con apertura basculante
- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le grandezze applicate~sugli organi di
manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F e il momento MWessere contenute
entro i limiti: F<=100Ne M < =10 Nm.

- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. Nelle condizioni con anta organo di manovra
non bloccato, la caduta da un'altezza 20 cm di una massa di 5 kg a sua volta collegata ai{Grgano di manovra deve
mettere in movimento I'anta stessa.

- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante. La forza F da applicarsi sull'o anovra per le
operazioni di chiusura e di apertura, deve essere contenuta entro i 60 N. \

D) Infissi con apertura a pantografo

- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli organi di manovra. Le\grandezze applicate sugli organi di
manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate nella forza F g il nto M devono essere contenute
entro i limiti: F<=100Ne M <=10 Nm.

- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante. La forza F
organo di manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti:

chiusura a quella di apertura e viceversa, con organo di manovra
F<=100N

E) Infissi con apertura a fisarmonica
- Sforzi per le operazioni di chiusura e di apertura degli orgarWovra. Le grandezze applicate sugli organi di
e

manovra per le operazioni di chiusura e apertura identificate n rza F e il momento M devono essere contenute
entro i limiti: F<=100 Ne M <= 10Nm

- Sforzi per le operazioni di messa in movimento delle ante: rza F, da applicare con azione parallela al piano
dell'infisso, utile al movimento di un'anta chiusa, con o i manovra non bloccato, deve essere contenuta entro
limiti: F<=80N

- Sforzi per le operazioni di spostamento delle ante, La foiza F utile al movimento di un'anta dalla posizione di

chiusura a quella di apertura e viceversa, con orgdro i manovra non bloccato, deve essere contenuta entro limiti:

i porta o portafinestra.

iane o avvolgibili devono essere realizzati in modo da
assicurare che la forza manuale necessaria pe llevamento degli stessi tramite corde e/o cinghie, non vada
oltre il valore di 150 N.

01.03.R13 Resistenza all'acqua
Classe di Requisiti: Protezione dagli 3 himici ed organici

(S C
Classe di Esigenza: Sicurezza 2 <>

Gli infissi a contatto con I'acqua, dovrapino giaritenere inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazi
Sugli infissi campione vanno ese
UNI EN 12208:

- Differenza di Pressione |

delle prove atte alla verifica dei seguenti limiti prestazionali secondo la norma

urata della prova [minuti] 15;
- Differenza di Pressione (f 30 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione 00 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressioiie’'[Pa]= 150 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressi

- Differenza di Pressio Pa] = 300 - Durata della prova [minuti] 5;
- Differenza di Pressione [Pa] = 500 - Durata della prova [minuti] 5.

01.03.R14 Utilizzo eriali, elementi e componenti caratterizzati da un’elevata durabilita
Classe di Requisiti: Utiligzo razionale delle risorse

Classe di Esig Ivaguardia ambiente

Utilizzo raziona -@P risorse attraverso l'impiego di materiali con una elevata durabilita.

L)

Livel o della prestazione:
Nelfa fase\progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una
durabilita glevata.

01.03.R15 llluminazione naturale
Classe di Requisiti: Benessere visivo degli spazi interni
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
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Il benessere visivo degli spazi interni deve essere assicurato da una idonea illuminazione naturale.

L.
=

Livello minimo della prestazione:

Bisognera garantire che il valore del fattore medio di luce diurna nei principali spazi ad uso di

a:
- al 2% per le residenze;
- all' 1% per uffici e servizi.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

° 01.03.01 Finestre a filo muro

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.03.01.A01 Alterazione cromatica
01.03.01.A02 Alveolizzazione

01.03.01.A03 Bolla

01.03.01.A04 Condensa superficiale
01.03.01.A05 Corrosione

01.03.01.A06 Deformazione

01.03.01.A07 Degrado degli organi di manovra
01.03.01.A08 Degrado delle guarnizioni

01.03.01.A09 Deposito superficiale Q/
01.03.01.A10 Distacco

01.03.01.A11 Fessurazioni S §b
01.03.01.A12 Frantumazione Q

01.03.01.A13 Fratturazione
01.03.01.A14 Incrostazione
01.03.01.A15 Infracidamento
01.03.01.A16 Lesione

01.03.01.A17 Macchie %Q
01.03.01.A18 Non ortogon
01.03.01.A19 Patina @
01.03.01.A20 Perdita dj fucentezza
01.03.01.A21 Perdita di riale
01.03.01.A22 Perdi arenza
01.03.01.A23 Rottura‘degli organi di manovra
ura, screpolatura
Sceilaggi della pellicola

asso grado di riciclabilita

° 01.03.02 Serramenti in alluminio

ANOMALIE RISCONTRABILI

&
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01.03.02.A01 Alterazione cromatica
01.03.02.A02 Bolla

01.03.02.A03 Condensa superficiale
01.03.02.A04 Corrosione

01.03.02.A05 Deformazione

01.03.02.A06 Degrado degli organi di manovra
01.03.02.A07 Degrado delle guarnizioni
01.03.02.A08 Deposito superficiale
01.03.02.A09 Frantumazione

01.03.02.A10 Macchie

01.03.02.A11 Non ortogonalita

01.03.02.A12 Perdita di materiale

01.03.02.A13 Perdita trasparenza

01.03.02.A14 Rottura degli organi di manovra
01.03.02.A15 Basso grado di riciclabilita
01.03.02.A16 Impiego di materiali non durevoli

01.03.02.A17 llluminazione naturale non idonea

N

@V
&
O
«
O
@
&
&
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Unita Tecnologica: 01.04

Infissi interni

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.04.R01 Pulibilita
Classe di Requisiti: Facilita d'intervento 2

Classe di Esigenza: Funzionalita
Gli infissi devono consentire la rimozione di sporcizia, depositi, macchie, ecc.

Livello minimo della prestazione: \
Gli infissi devono essere accessibili e dimensionati in modo da consentire le @nni di pulizia.

01.04.R02 Riparabilita
Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita
Gli infissi dovranno essere collocati in modo da consentire il ripristino dell'i , Ta funzionalita e I'efficienza di parti ed

elementi soggetti a guasti.
Livello minimo della prestazione: @
Gli infissi devono essere accessibili in modo da consentire agev@ € operazioni di riparazione. La loro

collocazione dovra rispettare le norme tecniche di settore.

01.04.R03 Oscurabilita V
Classe di Requisiti: Funzionalita tecnologica

Classe di Esigenza: Funzionalita w
Gli infissi devono, attraverso opportuni schermi e/o dispositivi di o amento, provvedere alla regolazione della luce

naturale immessa.
Livello minimo della prestazione:

| dispositivi di schermatura esterna di cui sono dotati gli infissi interni verticali devono consentire una regolazione
del livello di illuminamento negli spazi chiusi deg ino ad un valore non superiore a 0,2 lux.

01.04.R04 Utilizzo di materiali, elementi e ¢ onénti ad elevato potenziale di riciclabilita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risors

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti co

elevato grado di riciclabilita

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali
quantita (kg) o di superficie (mq) di

ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di
¢ impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’'unita funzionale

aa dv

a
a

assunta.
01.04.R05 Utilizzo di tecniche ttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razion lle risorse
Classe di Esigenza: Salvagua iente
Utilizzo razionale delle risorse a la selezione di tecniche costruttive che rendano agevole il disassemlaggio alla

fine del ciclo di vita

Livello minimo della ne:
Nella fase progettuale bisogfa garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il
disassemlaggio alla fi iclo di vita

ELEMENTI MAN NIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

\
° 01.04.01 P(@ntipanico

TAZIONI (EM)

ggolarita delle finiture per porte antipanico

Classe Re isiti: Visivi

Le porte antipanico devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti.

Livello minimo della prestazione:
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Il dispositivo antipanico dovra essere progettato e realizzato in modo che tutti gli spigoli e gli angoli esposti che
potrebbero provocare lesioni agli utenti che si servono dell'uscita di sicurezza, siano arrotondaticon un raggio >=
0,5 mm (UNI EN 1125).

01.04.01.R02 Resistenza agli agenti aggressivi per porte antipanico

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza \/
o ll:r: dell'azione di

Le porte antipanico non dovranno subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspett
agenti aggressivi chimici

Livello minimo della prestazione:
Le porte antipanico dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno ado 3, in base a quanto
previsto dalla UNI EN 1670 e UNI EN 1125.

01.04.01.R03 Resistenza agli urti per porte antipanico @\

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza
Le porte antipanico dovranno essere in grado di sopportare urti che non deb promettere la stabilita degli stessi;
né provocare il distacco di elementi o frammenti pericolosi a carico degli ut

Livello minimo della prestazione:
Gli infissi devono resistere all'azione di urti esterni ed interni realizz 7\le modalita indicate nelle norme UNI EN
179, UNI EN 1125, UNI EN 1158.
. - N
01.04.01.R04 Resistenza al fuoco per porte antipanico
Classe di Requisiti: Protezione antincendio V

Classe di Esigenza: Sicurezza
| materiali costituenti le porte antipanico, sottoposti all'azione d#fuwnon devono subire trasformazioni chimico-fisiche.

Livello minimo della prestazione:

| serramenti dovranno essere scelti in base alla individ della classe di resistenza al fuoco REI in funzione
dell'altezza dell'edificio e rispettare i seguenti valori:

- altezza antincendio [m] da 12 a 32, Classe REI [

- altezza antincendio [m] da oltre 32 a 80, Classe ;
- altezza antincendio [m] oltre 80, Classe REI [m .
Inoltre il materiale previsto per la realizzazion dispositivo antipanico dovra consentire il funzionamento a
temperature comprese tra i -20°C e i +100°C ( 1125).

01.04.01.R05 Sostituibilita per porte antipa

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

Le porte antipanico dovranno essere reali

di parti ed elementi essi soggetti a guasti.@
Livello minimo della prestazio. /)

mentale che i componenti ed i dispositivi antipanico siano corrispondenti a

79, UNI EN 1125, UNI EN 1158.

in.]

min.] = 90;
1

dllocate in modo da consentire la loro sostituibilita, e/o la collocazione

Onde facilitare la sostituzione &

quelle previste dalle norme UN "“\ '
01.04.01.R06 Stabilita chimi :(\ iva per porte antipanico
Classe di Requisiti: Proteziope<dagivagenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicure

Le porte antipanico e i materialircostituenti sotto I'azione di sostanze chimiche con le quali possono venire in contatto

Livello minimo della
Le porte antipanico dovranno avere una resistenza alla corrosione pari ad almeno al grado 3, in base a quanto
previsto dalle U 70 e UNI EN 1125.

ANOMALIE RIS% ABILI

01.04.01.A01 azmne cromatica
‘:lb‘ 5

01.04.01.A 3
01.04.01.Arosione
01.04.01.A04 Deformazione
01.04.01. Deposito superficiale
01.04.01.A06 Distacco
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01.04.01.A07 Fessurazione
01.04.01.A08 Frantumazione
01.04.01.A09 Fratturazione
01.04.01.A10 Incrostazione
01.04.01.A11 Infracidamento

01.04.01.A14 Non ortogonalita
01.04.01.A15 Patina

01.04.01.A16 Perdita di lucentezza
01.04.01.A17 Perdita di materiale
01.04.01.A18 Perdita di trasparenza
01.04.01.A19 Scagliatura, screpolatura @
01.04.01.A20 Scollaggi della pellicola AN
01.04.01.A21 Basso grado di riciclabilita

01.04.01.A22 Difficolta nelle operazioni di disassemblaggioV

=
&y
&
O
«
O
@
&
&

01.04.01.A12 Lesione g
01.04.01.A13 Macchie
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Unita Tecnologica: 01.05

Pavimentazioni esterne Q/

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

Classe di Esigenza: Sicurezza
Le pavimentazioni non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspe usa dell'azione di agenti
aggressivi chimici.

Livello minimo della prestazione: @\

01.05.R01 Resistenza agli agenti aggressivi
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
it a

I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.
01.05.R02 Regolarita delle finiture \

Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Le pavimentazioni devono avere gli strati superficiali in vista privi di difet razioni, scagliature o screpolature

tl C v
superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere diffici‘i ura formale.

Livello minimo della prestazione: I
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarita; I'assenza di difetti superficiali;
I'omogeneita di colore; 'omogeneita di brillantezza; I'omogengita di insudiciamento, ecc..

01.05.R03 Resistenza meccanica
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la n{?ﬁtzﬂone di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti,

causate dall'azione di possibili sollecitazioni.

Livello minimo della prestazione:
Per una analisi piu approfondita dei livelli minimi i vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si

t
rimanda alle prescrizioni di legge e di normative vigefitiin materia.
01.05.R04 Utilizzo di materiali, elementi e@enti ad elevato potenziale di riciclabilita

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle r

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambie
Utilizzo di materiali, elementi e componenti ¢ vato grado di riciclabilita

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali{d are ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di
quantita (kg) o di superficie (mq) ‘.‘va-v: e impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’'unita funzionale
assunta.

ELEMENTI MANUTEN ELL'UNITA TECNOLOGICA:

° 01.05.01 Rivestimenti W
ANOMALIE RISCONT |

01.05.01.A01 Alter
01.05.01.A02 Degradg/sigillante

01.05.01.A03 D ito superficiale
01.05.01.A04 regazione

ione cromatica

01.05.0 g-EroOsione superficiale

01.05.01\A 07) essurazioni

01.05.01.A08 Macchie e graffiti
01.05.01.A09 Mancanza
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01.05.01.A10 Perdita di elementi

01.05.01.A11 Scheggiature

01.05.01.A12 Sgretolamento

01.05.01.A13 Sollevamento e distacco dal supporto
01.05.01.A14 Basso grado di riciclabilita
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Unita Tecnologica: 01.06

Parapetti Q/
VA

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.06.R01 Protezione dalle cadute
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza %

Gli elementi costituenti i parapetti devono assicurare le condizioni di sicurezza contro la ta di cose e persone nel

vuoto nel rispetto delle norme sulla sicurezza. \

Livello minimo della prestazione:
In particolare gli elementi di protezione esterna prospicienti dislivelli superioria 1 evono avere altezza dal piano
pedonabile non inferiore a 1 m onde evitare la caduta di cose e persone \ “Nel caso di parapetti con alla
base un gradino che permetta I'appoggio del piede, |'altezza del parapet isopra del gradino non deve essere
inferiore a 90 cm. Per i parapetti o ringhiere realizzati con dei vuoti que vono permettere |'attraversabilita di

una sfera del diametro di 10 cm e deve essere previsto un cordolo di 0 10 cm di altezza.
01.06.R02 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato-potenziale di riciclabilita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente AN

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilita

Livello minimo della prestazione: V

Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di ricicladggio. Determinare la percentuale in termini di
quantita (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato n&@nto tecnico in relazione all’'unita funzionale
assunta.

01.06.R03 Utilizzo di materiali, elementi e compoquzaratterizzati da un'elevata durabilita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di igl/con una elevata durabilita.

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire deduata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una
durabilita elevata.

ELEMENTI MANUTENIBILI,{gE/]L NITA TECNOLOGICA:
Y

° 01.06.01 Balaustre con tampo%to in vetro temprato/stratificato

REQUISITI E PRESTAZIO (.
01.06.01.R01 Conformita ai ametri di sicurezza

Classe di Requisiti: Sicupgzza_d'tso
Classe di Esigenza: Sicltezz

| parapetti e le ringhiere do essere realizzati in conformita alle norme di sicurezza e di abitabilita.

Livello minimo estazione:
Vanno rispettati i enti parametri:
- Sui parapet% jiere va considerata come azione degli utenti una forza uniformemente distribuita di 1,5 kN/m

per balconi di-edifici privati e di 3 kN/m per balconi di edifici pubblici.
-1 parapetinghiere di balconate, logge e passarelle dovranno avere una altezza non inferiore a 1,00 m (per

ad un'altezza dal suolo superiore ai 12 m, sarebbe opportuno predisporre i parapetti ad 1,10-1,20 m).
protezione di parapetti e ringhiere dovranno garantire una libera visuale verso l'esterno, di almeno
8 dal piano di calpestio garantendo, in particolare ai bambini, una interazione con I'ambiente
circostan venendone i tentativi di scalata motivati dalla curiosita.

- Gli etemmenti di protezione di parapetti e ringhiere dovranno essere realizzati in modo da non essere attraversabile
da una sfera di diametro pari a 10 cm, sfavorendo eventuali tentativi di attraversamento.
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ANOMALIE RISCONTRABILI

/]
01.06.01.A01 Altezza inadeguata w

01.06.01.A02 Disposizione elementi inadeguata

01.06.01.A03 Frantumazione \/

01.06.01.A04 Mancanza di elementi ?

01.06.01.A05 Rottura di elementi %

01.06.01.A06 Basso grado di riciclabilita \
O

01.06.01.A07 Impiego di materiali non durevoli
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Unita Tecnologica: 01.07

Pavimentazioni interne Q/
N/

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

Classe di Esigenza: Aspetto
Le pavimentazioni debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni; liature o screpolature
superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura fd%%

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarita;/)'assenza di difetti superficiali;
m

I'omogeneita di colore; 'omogeneita di brillantezza; I'omogeneita di insudigi ; ecc..

01.07.R01 Regolarita delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi ;

01.07.R02 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato, enziale di riciclabilita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di ricic.)
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di ri %aggio. Determinare la percentuale in termini di
quantita (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’wwcnico in relazione all’'unita funzionale

assunta.

01.07.R03 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente \/

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
| prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere ti di etichettatura ecologica o di dichiarazione

ambientale.
Livello minimo della prestazione:
Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazio bientale dei prodotti impiegati.

ELEMENTI MANUTENIBILI DEL;§I’ECNOLOGICA:

Y/
° 01.07.01 Rivestimenti in gres porc@

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.07.01.R01 Resistenza agli a
Classe di Requisiti: Protezione da
Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti non debbono subiredi
aggressivi chimici.

aggressivi
nti chimici ed organici

zioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti

Livello minimo della S ne:
I livelli minimi variano(in funZione dei parametri stabiliti per le singole sostanze pericolose dalla normativa vigente.

01.07.01.R02 Resistenza ccanica

Classe di Requisiti: Di_stabilita

Classe di Esigenza: Zza

Le pavimentazioni contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti,
causate dall'azio ssibili sollecitazioni.

della prestazione:
ione dei livelli minimi si considerano i parametri derivanti da prove di laboratorio che prendono in

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.07.01.A01 Alterazione cromatica
01.07.01.A02 Degrado sigillante
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01.07.01.A03 Deposito superficiale

01.07.01.A04 Disgregazione @
01.07.01.A05 Distacco

01.07.01.A06 Erosione superficiale \/
01.07.01.A07 Fessurazioni

01.07.01.A08 Macchie e graffiti v
01.07.01.A09 Mancanza %
01.07.01.A10 Perdita di elementi \
01.07.01.A11 Scheggiature @

01.07.01.A12 Sollevamento e distacco dal supporto \

01.07.01.A13 Basso grado di riciclabilita
01.07.01.A14 Assenza di etichettatura ecologica
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Unita Tecnologica: 01.08

Rivestimenti interni Q/
N/

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.08.R01 Regolarita delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto %

| rivestimenti debbono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, sca re o screpolature superficiali

e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura formale. \

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione delle varie esigenze di aspetto come: la planarita;/)'assenza di difetti superficiali;
m

I'omogeneita di colore; 'omogeneita di brillantezza; I'omogeneita di insudigi ; ecc..

01.08.R02 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato, enziale di riciclabilita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di ricic.)
Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di ri %aggio. Determinare la percentuale in termini di
quantita (kg) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’wwcnico in relazione all’'unita funzionale

assunta.

01.08.R03 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente \/

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
| prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere ti di etichettatura ecologica o di dichiarazione

ambientale.

Livello minimo della prestazione:

Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazio bientale dei prodotti impiegati.
01.08.R04 Assenza di emissioni di sostanze e
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti d organici

Classe di Esigenza: Sicurezza
| rivestimenti non debbono in condizioni nor rcizio emettere sostanze tossiche, polveri, gas o altri odori

fastidiosi per gli utenti.
Livello minimo della prestazione: @
Dovranno essere rispettati i seguefiti

- concentrazione limite di formal on superiore a 0,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);
- per la soglia olfattiva valori no; iori a 0,09 p.p.m. (0,135 mg/m3);
- per la soglia di irritazione o

01.08.R05 Resistenza agli
Classe di Requisiti: Protezig
Classe di Esigenza: Sicure

| rivestimenti non dovranno ir
aggressivi chimici.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi vari in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

gstazi
1

(@

m i di resistenza agli attacchi biologici variano in funzione dei materiali, dei prodotti utilizzati, delle classi
di rischio,)delle situazioni generali di servizio, dell'esposizione a umidificazione e del tipo di agente biologico.

ne degli agenti biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):

Classe di rischio 1
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (secco);
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- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: nessuna;

- Distribuzione degli agenti biologici: insetti = U, termiti = Legge
Classe di rischio 2
- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, al coperto (rischio di umidificazio

- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: occasionale;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge \/
Classe di rischio 3

- Situazione generale di servizio: non a contatto con terreno, non al coperto;

- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: frequente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legge

Classe di rischio 4;

- Situazione generale di servizio: a contatto con terreno o acqua dolce;

- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente; \

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = Legg

Classe di rischio 5;

- Situazione generale di servizio: in acqua salata;

- Descrizione dell’esposizione a umidificazione in servizio: permanente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = U; (*)insetti = U; termiti = anismi marini = U.

U = universalmente presente in Europa

L = localmente presente in Europa

(*) il rischio di attacco pud essere non significativo a seconda deIIe@ari situazioni di servizio.
01.08.R07 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

All'interno del piano di manutenzione redatto per I'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che
favoriscano la diminuzione di impatti sull'ambiente attraverso il ré/utilizzo di sostanze tossiche, favorendo la

riduzione delle risorse.
Livello minimo della prestazione: !
Utilizzo di materiali e componenti con basse perceptuali divihterventi manutentivi.

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UN%ECNOLOGICA:

e

—\

° 01.08.01 Intonaco

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.08.01.A01 Bolle d'aria @
01.08.01.A02 Decolorazione Q
01.08.01.A03 Deposito superfi
01.08.01.A04 Disgregazione

01.08.01.A05 Distacco @
01.08.01.A06 Effloresc

e
01.08.01.A07 Erosione@iciale

01.08.01.A08 Esfoliazione

01.08.01.A09 Fess%i

01.08.01.A10 M ie ‘e graffiti
01.08.01.A11 anza

01.08.01.A etrazione di umidita
01.08.01 @verizzazione
01.08.0@1igonfiamento
01.08.01.A15 Basso grado di riciclabilita

01.08.01.A16 Assenza di etichettatura ecologica
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° 01.08.02 Tinteggiature e decorazioni

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.08.02.A01 Bolle d'aria
01.08.02.A02 Decolorazione
01.08.02.A03 Deposito superficiale
01.08.02.A04 Disgregazione
01.08.02.A05 Distacco
01.08.02.A06 Efflorescenze
01.08.02.A07 Erosione superficiale
01.08.02.A08 Fessurazioni
01.08.02.A09 Macchie e graffiti
01.08.02.A10 Mancanza

01.08.02.A11 Penetrazione di umidita

01.08.02.A12 Polverizzazione
01.08.02.A13 Rigonfiamento

>
4
&

&

N

01.08.02.A14 Contenuto eccessivo di sostanze tossiw

@V
&
O
«
O
@
&
&
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Unita Tecnologica: 01.09

Coperture inclinate Q/
N/

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

Classe di Esigenza: Benessere
La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti o enti di essa non

predisposti. \
Livello minimo della prestazione:
In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti I'elemento di tenuta, '€.richigsto che: le membrane per
4

l'impermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di 60 kPa pe% 7senza manifestazioni di

01.09.R01 Impermeabilita ai liquidi
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici %

gocciolamenti o passaggi d'acqua; i prodotti per coperture discontinue d gole, lastre di cemento o
fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia non devono presenfg n gocciolamento se mantenuti per
24 ore sotto I'azione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 16&-250 mm, in relazione al tipo di prodotto
impiegato. Gli altri strati complementari di tenuta devono presentar fici valori d'impermeabilita.

01.09.R02 Resistenza al vento

Classe di Requisiti: Di stabilita S

Classe di Esigenza: Sicurezza

La copertura deve resistere alle azioni e depressioni del vento taIWompromettere la stabilita e la funzionalita
degli strati che la costituiscono.

Livello minimo della prestazione:
I livelli minimi variano in funzione degli elementi impiegati periquali si rinvia alla normativa vigente.

01.09.R03 Resistenza all'acqua Q

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimicied organici

Classe di Esigenza: Sicurezza @

| materiali costituenti la copertura, a contatto con I'acq oyranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche

chimico-fisiche. \
Livello minimo della prestazione: A

Tutti gli elementi di tenuta delle coperture cq *- 0 discontinue in seguito all'azione dell'acqua meteorica, devono
osservare le specifiche di imbibizione riso di prodotto secondo le norme vigenti.
. COU

01.09.R04 Utilizzo di materiali, elemen mponenti ad elevato potenziale di riciclabilita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale z‘@ orse
Classe di Esigenza: Salvaguardia a H e )

Utilizzo di materiali, elementi e compongnt; un elevato grado di riciclabilita

Livello minimo della prestazi g
Calcolare la percentuale di mater avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di
quantita (kg) o di superficie ( materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’'unita funzionale

assunta.
01.09.R05 Utilizzo di mate{! ementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilita
raziohale delle risorse

Classe di Requisiti: Utilizz#’
dia ambiente

gua
sttfaverso I'impiego di materiali con una elevata durabilita.

a prestazione:
bisogna garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi caratterizzati da una

zzodi tecniche costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di R ji: Utilizzo razionale delle risorse

Livello minimo della prestazione:
Nella fase progettuale bisogna garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che facilitano il
disassemlaggio alla fine del ciclo di vita
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01.09.R07 Isolamento termico

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

La copertura deve conservare la superficie interna a temperature vicine a quelle dell'aria ambiente t evitare che vi
siano pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione superficiale. In particolare devono essere evitati i ponti

termici. V

Livello minimo della prestazione:
Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le singole chiusure ai fini del conteni o delle dispersioni,
tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da concorrere a contenere il coefficiente v% di dispersione Cd
dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limiti previsti dalle leggi e normativ:

01.09.R08 Certificazione ecologica \

Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente @

| prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere dotati di etichettatura ica o di dichiarazione
ambientale.

Livello minimo della prestazione:

Possesso di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale dei tti impiegati.
01.09.R09 (Attitudine al) controllo della condensazione supe "
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici v

Classe di Esigenza: Benessere X
La copertura dovra essere realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione sulla superficie degli elementi.

Livello minimo della prestazione:
In tutte le superfici interne delle coperture, con temperatura dell'aria interna di valore Ti=20 °C ed umidita relativa
interna di valore U.R. <= 70 % la temperatura superficiale Tsi, in considerazione di una temperatura

esterna pari a quella di progetto, dovra risultare con valere non-inferiore ai 14 °C.
01.09.R10 Resistenza al gelo Q

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimicyed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

La copertura non dovra subire disgregazioni e variazion nsionali e di aspetto in conseguenza della formazione di
ghiaccio.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi possono essere definiti, per di materiali, facendo riferimento a quanto previsto dalla
normativa UNI. @7

01.09.R11 Ventilazione

Classe di Requisiti: Termici ed igroter @

Classe di Esigenza: Benessere C)

La copertura dovra essere realizzata @o da poter ottenere ricambio d'aria in modo naturale o mediante meccanismi.

Livello minimo della prestazi
Il sottotetto dovra essere dot
comunque di almeno 10 cm,

discontinue deve comunq
tenuta.

ELEMENTI MANUT ILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

rture di ventilazione con sezione => 1/500 della superficie coperta o
ite tra i due lati opposti della copertura ed il colmo. Nel caso di coperture
assicurata una microventilazione della superficie inferiore dell'elemento di

° 01.09.01 Canali nda e pluviali

Classe di "’ ~Di stabilita

Classe di =k za: Sicurezza

I canalile pluviali della copertura dovranno garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni d'uso.
lo

Li imo della prestazione:
Per i I minimi si prendono in considerazione le norme tecniche di settore.

ANOMALIE RISCONTRABILI
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01.09.01.A01 Alterazioni cromatiche

01.09.01.A02 Deformazione @
01.09.01.A03 Deposito superficiale

01.09.01.A04 Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, di assembla‘gw
01.09.01.A05 Distacco

01.09.01.A06 Errori di pendenza v
01.09.01.A07 Fessurazioni, microfessurazioni %
01.09.01.A08 Mancanza elementi \
01.09.01.A09 Penetrazione e ristagni d'acqua @
01.09.01.A10 Presenza di vegetazione \

01.09.01.A11 Rottura

01.09.01.A12 Basso grado di riciclabilita %

01.09.01.A13 Impiego di materiali non durevoli @
01.09.01.A14 Difficolta nelle operazioni di disassemblaggié~>

° 01.09.02 Membrane in teli bituminosi \/

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) Y
01.09.02.R01 (Attitudine al) controllo della condgnsazione interstiziale per strato di barriera al vapore
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

Lo strato di barriera al vapore della copertura deve \-’a. alizzati in modo da evitare la formazione di condensazione

al suo interno.

Livello minimo della prestazione:

In ogni punto della copertura, interno e s‘ e, la pressione parziale del vapor d'acqua Pv deve essere
inferiore alla corrispondente pressione di'ss

azione Ps. In particolare si prende in riferimento la norma tecnica.
ANOMALIE RISCONTRABILI @
01.09.02.A01 Deliminazione e scagli a
01.09.02.A02 Deformazione

01.09.02.A03 Disgregazione %

01.09.02.A04 Distacco
01.09.02.A05 Fessurazioni, ofessurazioni

01.09.02.A06 Imbibizione
01.09.02.A07 Penetrazione e ristagni d'acqua

01.09.02.A08 Pres abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali

01.09.02.A09 Rot%

@ amenti tra membrane, sfaldature

minazione e scagliatura

&
01 .09.0@isgregazione
01.09.02. Distacco

01.09.02.A15 Fessurazioni, microfessurazioni

01.09.02.A16 Imbibizione
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01.09.02.A17 Penetrazione e ristagni d'acqua
01.09.02.A18 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali
01.09.02.A19 Rottura

01.09.02.A20 Scollamenti tra membrane, sfaldature \/
01.09.02.A21 Basso grado di riciclabilita

01.09.02.A22 Assenza di etichettatura ecologica §

° 01.09.03 Strato di tenuta in lastre di acciaio @\
REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.09.03.R01 (Attitudine al) controllo della regolarita geometrica %to di tenuta in lastre di
acciaio

Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto
Lo strato di tenuta in lastre di acciaio della copertura deve avere gli strat iciali in vista privi di difetti geometrici che

possono compromettere l'aspetto e la funzionalita. S

Livello minimo della prestazione:
In particolare per i prodotti per coperture discontinue (tegole, coppi/fastre, ecc.) si fa riferimento alle specifiche
previste dalle norme UNI relative alle caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore, ortogonalita,

ecc.). \/

01.09.03.R02 Resistenza meccanica per strato di t in lastre di acciaio
Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza
Lo strato di tenuta in lastre di acciaio della copertura e/darantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di
|

carico (carichi concentrati e distribuiti) di progetto in m arantire la stabilita e la stabilita degli strati costituenti.
Inoltre vanno considerate le caratteristiche e la densia-dello’strato di supporto che dovranno essere adeguate alle
sollecitazioni e alla resistenza degli elementi di tenuta:

Livello minimo della prestazione:
Comunque, in relazione alla funzione str e caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle
prescritte dalle leggi e normative vigenti

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.09.03.A01 Alterazioni cromati

01.09.03.A02 Deformazione

01.09.03.A03 Deliminazione %atura
01.09.03.A04 Deposito su@ e
01.09.03.A05 Difetti di a

01.09.03.A06 Disgregazione
01.09.03.A07 Dislocazione di elementi

01.09.03.A08 Dista

01.09.03.A09 Efﬂl& 2nze
01.09.03.A10Qi‘d| pendenza

01.09.03.A razioni, microfessurazioni
01 .09.03.A@-canza elementi
01.09.0@atina biologica

01.09.03. Penetrazione e ristagni d'acqua

01.09.03.A15 Presenza di vegetazione

io, di raccordo, di sovrapposizione, di assemblaggio
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01.09.03.A16 Rottura
01.09.03.A17 Basso grado di riciclabilita
01.09.03.A18 Impiego di materiali non durevoli
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Unita Tecnologica: 01.10

Coperture piane Q/
N

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

Classe di Esigenza: Benessere
La copertura deve impedire all'acqua meteorica la penetrazione o il contatto con parti o enti di essa non

predisposti. \
Livello minimo della prestazione:
In particolare, per quanto riguarda i materiali costituenti I'elemento di tenuta, '€.richigsto che: le membrane per
4

l'impermeabilizzazione devono resistere alla pressione idrica di 60 kPa pe% 7senza manifestazioni di

01.10.R01 Impermeabilita ai liquidi
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici %

gocciolamenti o passaggi d'acqua; i prodotti per coperture discontinue d gole, lastre di cemento o
fibrocemento, tegole bituminose e lastre di ardesia non devono presenfg n gocciolamento se mantenuti per
24 ore sotto I'azione di una colonna d'acqua d'altezza compresa fra 16&-250 mm, in relazione al tipo di prodotto
impiegato. Gli altri strati complementari di tenuta devono presentar fici valori d'impermeabilita.

01.10.R02 Isolamento termico

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici IS

Classe di Esigenza: Benessere

La copertura deve conservare la superficie interna a temperature Vieine a/guelle dell'aria ambiente tale da evitare che vi
siano pareti fredde e comunque fenomeni di condensazione supem particolare devono essere evitati i ponti

termici.
Livello minimo della prestazione: \/

Pur non stabilendo specifici limiti prestazionali per le si iusure ai fini del contenimento delle dispersioni,
tuttavia i valori di U e kl devono essere tali da concorrerexg contenere il coefficiente volumico di dispersione Cd
dell'intero edificio e quello dei singoli locali nei limitiprevistvdalle leggi e normative vigenti.

01.10.R03 Utilizzo di materiali, elementi e co
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle ris
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con grado di riciclabilita

i ad elevato potenziale di riciclabilita

Livello minimo della prestazione:
Calcolare la percentuale di materiali da
quantita (kg) o di superficie (mq) di mat
assunta.

re ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di
gmpiegato nell’elemento tecnico in relazione all’'unita funzionale

01.10.R04 Isolamento termico d ilizzo di materiali con elevata resistenza termica
Classe di Requisiti: Utilizzo razio 4
Classe di Esigenza: Salvaguardia
Devono essere previsti materiali €

Livello minimo della presta
Le dispersioni di calore att
(opachi e vetrati) ad elev

valori limite del coeffigignte wolumico di dispersione secondo la normativa vigente.

01.10.R05 (Attitudine a rollo della condensazione interstiziale
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: ere

La copertura dovra esser¢/realizzata in modo da evitare la formazione di condensazione al suo interno.

Livello mini la prestazione:

riafio in funzione di prove di laboratorio eseguite secondo le norme vigenti.

ELEMEﬂ@«NUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

° 011 rato di barriera al vapore

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.10.01.R01 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale per strato di barriera al vapore
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Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere
Lo strato di barriera al vapore della copertura deve essere realizzati in modo da evitare la formazi comdensazione

al suo interno.

Livello minimo della prestazione:
In ogni punto della copertura, interno e superficiale, la pressione parziale del vapor d'acqua ve essere
inferiore alla corrispondente pressione di saturazione Ps. In particolare si prende in rif a norma tecnica.

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.10.01.A01 Deliminazione e scagliatura %
01.10.01.A02 Deformazione \
01.10.01.A03 Disgregazione @
01.10.01.A04 Distacco \
01.10.01.A05 Fessurazioni, microfessurazioni %
01.10.01.A06 Imbibizione

01.10.01.A07 Penetrazione e ristagni d'acqua @
01.10.01.A08 Presenza di abrasioni, bolle, rigonfiamenti, in%sioni superficiali
01.10.01.A09 Rottura V

01.10.01.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature

01.10.01.A11 Basso grado di riciclabilita

01.10.01.A12 Utilizzo materiali a bassa resistenza t ica

ANOMALIE RISCONTRABILI
01.10.02.A01 Deliminazione e scagliatgi 22:_7
01.10.02.A02 Deformazione

01.10.02.A03 Disgregazione @

01.10.02.A04 Distacco

01.10.02.A05 Fessurazioni, mic razioni

01.10.02.A06 Imbibizione %

01.10.02.A07 Penetraziongni d'acqua

01.10.02.A08 Presenza gtabrasioni, bolle, rigonfiamenti, incisioni superficiali

01.10.02.A09 Rottura

01.10.02.A10 Scollamenti tra membrane, sfaldature

° 01.10.02 Strati termoisolanti § 7:’/

o

01.10.02.A11 Utilizz ateriali a bassa resistenza termica
01.10.02.A12 Basst

o

ado di riciclabilita

Co
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Unita Tecnologica: 01.11

Sistemi di isolamento per coperture

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) \/

01.11.R01 Isolamento acustico per coperture

Classe di Requisiti: Acustici

Classe di Esigenza: Benessere

Gli elementi utilizzati, con prestazioni di isolamento acustico, dovranno avere una mass guata per migliorare la
stratigrafia della copertura ed eventuali discontinuita, tali da perfezionare il confort a ico agli ambienti confinanti.

Livello minimo della prestazione:
CATEGORIE CON VALORI LIMITE DA RISPETTARE SECONDO IL DPCM\05.12/97:
A) Edifici adibiti a residenza R'w = 50; D 2m,nT,w =40; L’'n,w = 63; L‘AS% i L’A,eq= 35

B) Edifici adibiti ad uffici: Rw=50; D2 42; L'n,w = 55; L’ASmax = 35;
L'A,eq= 35
C) Edifici adibiti ad alberghi, pensioni, ecc.: R'w=50; D W =40; L'n,w=63; L'ASmax = 35;

L’Aieq= 35
D) Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura, ecc.: R'w = 55; T,w =45; L'n,w = 58; L'ASmax = 35;
L'A,eq= 25

E) Edifici adibiti ad attivita scolastiche a tutti i livelli: R'w = % DZm,nT,w=48; L'n,w =58; L'ASmax = 35;
L'Aeq= 25
F) Edifici adibiti ad attivita ricreative e culto: RWW 2m,nT,w =42; L’n,w = 55; L’ASmax = 35;
L'A,eq= 35

G) Edifici adibiti ad attivita commerciali R'w = 50; D 2m, ; L'n,w =55; L'ASmax = 35; L’A,eq = 35

Dovranno essere rispettati i seguenti valori limite seco 1 11367:

CLASSE | = D2m,nT,w (dB) > = 43; R'w (dB) > ; L'nw (dB) < =53; L’ic (dB) < = 25; Lid (dB) < =30
CLASSE Il = D2m,nT,w (dB) > = 40; R'w (dB) > =\33; L’'nw (dB) < = 58; L'ic (dB) < = 28; Lid (dB) < =33
CLASSE Il = D2m,nT,w (dB) > = 37; R'w = 50; L'nw (dB) < = 63; L’ic (dB) < = 32; Lid (dB) < =37
CLASSE IV = D2m,nT,w (dB) > =32; R’ >/ 45; L’'nw (dB) < =68; L’ic (dB) <= 37; Lid (dB) < =42
Nell’ambito di applicazione della norma, i requi ustici di: ospedali, cliniche, case di cura e scuole, sono invece
definiti da una specifica appendice. A quest; la di edifici, infatti, viene attribuita una prestazione acustica
“Normale” o “Superiore” a fronte delle perfo

Prestazione [normale] = D2m,nT,w/AdB)

=39

Prestazione [superiore] = D2m,n

=34

Rw = Potere fonoisolante apparen
D2m,nT,w = Isolamento acustic
Ln,w = Livello di pressione sono calpestio dei solai di separazione tra diverse unita abitative
L’ASmax = Livello di pressione i impianti e servizi a funzionamento discontinuo

L’Aeq = Livello di pressione impianti e servizi a funzionamento continuo

01.11.R02 Protezione degl terni da fonti di rumore

i facciata dell’Edificio

Classe di Requisiti: Benessg stico degli spazi interni
Va4 ambiente

Classe di Esigenza: Salva

Garantire il rispetto dei limiti di livello di rumore ambientale stabiliti dalla normativa vigente (Legge Quadro
sull'inquinament iz0, Legge 26 ottobre 1995 n. 447) in funzione del periodo diurno e notturno e della classe
di destinazione d’ del territorio (DPCM Sorgenti sonore 14.11.97).

01.11.R03 Utilizzs
Classe di Re

Classe di Esjgenza;,

@

inmateriali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilita
Utilizzo razionale delle risorse
Salvaguardia ambiente
elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilita

Livellg minifo della prestazione:
Ca percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuale in termini di
qu ) o di superficie (mq) di materiale impiegato nell’elemento tecnico in relazione all’'unita funzionale
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ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA: I/ )i

Y

° 01.11.01 Pannelli termoisolanti in lana di roccia

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.11.01.A03 Inquinamento acustico
01.11.01.A04 Basso grado di riciclabilita

=
01.11.01.A01 Disgregazione V
01.11.01.A02 Ponti acustici %

42



(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207)

4. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE Q/
<Y

CORPI D'OPERA: N
%%
° 01 Nuovo Edificio SLC

UNITA TECNOLOGICHE: XN

Vo

01.01 Rivestimenti esterni @)

01.02 Pareti esterne

01.03 Infissi esterni \
01.04 Infissi interni
01.05 Pavimentazioni esterne

01.06 Parapetti
01.07 Pavimentazioni interne &

01.08 Rivestimenti interni
01.09 Coperture inclinate

01.10 Coperture piane V

01.11 Sistemi di isolamento per coperture

o o o o o o o o o o o

&
&y
&
O
«
O
@
&
&

43



4.1. SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

Unita Tecnologica: 01.01

Rivestimenti esterni

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) ; :g

01.01.R01 Regolarita delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

01.01.R02 Resistenza agli attacchi biologici
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici

Classe di Esigenza: Sicurezza \

01.01.R03 Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materia @aiir‘ nti e componenti

Classe di Requisiti: Condizioni d'igiene ambientale connesse con I'ezione ad inquinanti dell'aria interna
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
Riduzione delle emissioni tossiche-nocive di materiali, connesse con I'es

@. ne ad inquinanti dell'aria interna.
V

01.01.R04 Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad e%vato potenziale di riciclabilita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente V

01.01.R05 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni/di manutenzione
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente W’

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

All'interno del piano di manutenzione redatto per I'opera interesgata, dovranno essere inserite indicazioni che

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITQE%NOLOGICA:

~
° 01.01.01 Intonaco S §?
Unita Tecnologica: 01.02 @

Pareti esterne

REQUISITI E PRESTAZIONI (%

01.02.R01 Permeabilita aII'
Classe di Requisiti: Termici Q,termici
Classe di Esigenza: Bengssere
01.02.R02 Regolarita delle finiture
Classe di Requisiti: Visivi

Classe di Esigenza:

01.02.R03 Tenuta all'acqua
Classe di Requ r ici ed igrotermici
Classe di Esigenzg: B

01.02.R04 'i materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilita
Classe di e i Utilizzo razionale delle risorse
riza: Salvaguardia ambiente

01.02.R05 Utjlizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilita
Classe uisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
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Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente

01.02.R06 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manutenzione
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente @

01.02.R07 Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con elevata resistenza termica
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisitwtrici e fisici

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente ?

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

N
° 01.02.01 Murature in blocchi rettificati per murature in zone sismiche Z\

Unita Tecnologica: 01.03 %\

Infissi esterni @
IN

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

01.03.R01 Permeabilita all'aria V
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere \/
01.03.R02 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi Q

Classe di Esigenza: Aspetto

01.03.R03 Pulibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita
01.03.R04 Tenuta all'acqua
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

01.03.R05 Isolamento acustico
Classe di Requisiti: Acustici
Classe di Esigenza: Benessere
01.03.R06 Isolamento termico

Classe di Requisiti: Termici ed (o]
Classe di Esigenza: Benessere

01.03.R07 Resistenza agli()

Classe di Requisiti: Di stahi]ita

Classe di Esigenza: Sicyrezz

01.03.R08 Resistenza a (o]

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza:?zza

01.03.R09 UtiIizx%djtlj teriali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilita

Classe di Req @, ilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

dine al) controllo del fattore solare
Classe di Rg i: Termici ed igrotermici

Classe di Requisiti: Funzionalita tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalita



01.03.R13 Resistenza all'acqua
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici

01.03.R12 Resistenza a manovre false e violente

Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso

Classe di Esigenza: Sicurezza

Classe di Esigenza: Sicurezza

Gli infissi a contatto con I'acqua, dovranno mantenere inalterate le proprie caratteristiche chi -fisiche.
01.03.R14 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un) durabilita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

01.03.R15 llluminazione naturale
Classe di Requisiti: Benessere visivo degli spazi interni

Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente \

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLO

° 01.03.01 Finestre a filo muro @
N

Unita Tecnologica: 01.04

Infissi interni v
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.04.R01 Pulibilita

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento
Classe di Esigenza: Funzionalita
01.04.R02 Riparabilita
Classe di Requisiti: Facilita d'intervento

Classe di Esigenza: Funzionalita

01.04.R03 Oscurabilita
Classe di Requisiti: Funzionalita tegnojogica
Classe di Esigenza: Funzionalita

01.04.R04 Utilizzo di materiazl%nti e componenti ad elevato potenziale di riciclabilita
a

Classe di Requisiti: Utilizzo ra le delle risorse
biente

Classe di Requisiti: Utilizz0 razionale delle risorse

Classe di Esigenza: Salvag
01.04.R05 Utilizzo di tecni struttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Esigenza: Sal@ia ambiente

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

Classe dj Qi ti: Visivi
Classe (i Esigenza: Aspetto
01.04.01. Resistenza agli agenti aggressivi per porte antipanico

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
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01.04.01.R03 Resistenza agli urti per porte antipanico
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

01.04.01.R04 Resistenza al fuoco per porte antipanico
Classe di Requisiti: Protezione antincendio
Classe di Esigenza: Sicurezza

01.04.01.R05 Sostituibilita per porte antipanico

Classe di Requisiti: Facilita d'intervento g
Classe di Esigenza: Funzionalita
01.04.01.R06 Stabilita chimico reattiva per porte antipanico \

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici @

Classe di Esigenza: Sicurezza

Unita Tecnologica: 01.05 @
Pavimentazioni esterne N
REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) V
01.05.R01 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed orw
Classe di Esigenza: Sicurezza

01.05.R02 Regolarita delle finiture g

Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

01.05.R03 Resistenza meccanica Q/
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

01.05.R04 Utilizzo di materiali, eleme ponenti ad elevato potenziale di riciclabilita

Classe di Requisiti: Utilizzo razionale de sgrse
Classe di Esigenza: Salvaguardia am :)

ELEMENTI MANUTENIBILF L'UNITA TECNOLOGICA:

4

° 01.05.01 Rivestimenti Iapid%

Unita Tecnologica: 01.06

Parapetti
REQUISITI E PRE& IONI (UT)

01.06.R0O1 Pr;? ne dalle cadute
Classe di RequisiiDi stabilita
Classe di a: Sicurezza

01.06.R filizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilita
Classe (i Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe igenza: Salvaguardia ambiente

01.06.R03 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
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ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

° 01.06.01 Balaustre con tamponamento in vetro temprato/stratificato @

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.06.01.R01 Conformita ai parametri di sicurezza
Classe di Requisiti: Sicurezza d'uso
Classe di Esigenza: Sicurezza

Unita Tecnologica: 01.07

Pavimentazioni interne

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)
01.07.R01 Regolarita delle finiture @
Classe di Requisiti: Visivi S
Classe di Esigenza: Aspetto

01.07.R02 Utilizzo di materiali, elementi e componenti aﬂ@o potenziale di riciclabilita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

01.07.R03 Certificazione ecologica V\/

~/
<
9,
g

Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.07.01.R01 Resistenza agli agenti/a
Classe di Requisiti: Protezione dagli ag

Classe di Esigenza: Sicurezza
01.07.01.R02 Resistenza meccani
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza
Unita Tecnologica: O@

Rivestimentiinterni

IONI (UT)

N
° 01.07.01 Rivestimenti in gres porcella@

izzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilita
isiti: Utilizzo razionale delle risorse

01.08.R03 Certificazione ecologica
Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
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Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

01.08.R04 Assenza di emissioni di sostanze nocive
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

01.08.R05 Resistenza agli agenti aggressivi \/
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici ?

Classe di Esigenza: Sicurezza

01.08.R06 Resistenza agli attacchi biologici
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

01.08.R07 Riduzione degli impatti negativi nelle operazioni di manut@

Classe di Requisiti: Di salvaguardia dell'ambiente
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOG&

° 01.08.01 Intonaco @
AN

° 01.08.02 Tinteggiature e decorazioni

Unita Tecnologica: 01.09 \/

Coperture inclinate

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) Q/
01.09.R01 Impermeabilita ai liquidi

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

01.09.R02 Resistenza al vento %
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza @
01.09.R03 Resistenza all'acqua

Classe di Requisiti: Protezione dagli~agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza

01.09.R04 Utilizzo di materiali;~elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilita
Classe di Requisiti: Utilizzo ("’? ale delle risorse
Classe di Esigenza: SalvagUardia /ambiente

01.09.R05 Utilizzo di materiali, elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilita
Classe di Requisiti: Utili razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

01.09.R06 Utilizzo che costruttive che facilitino il disassemblaggio a fine vita
Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esige alvaguardia ambiente

01.09.R07 Is nto termico

Classe di R ~Termici ed igrotermici

Classe di Es va: Benessere

01 .09.R icazione ecologica

Classe 0 isiti: Di salvaguardia dell'ambiente

enza: Salvaguardia ambiente

01.09.R09 (Attitudine al) controllo della condensazione superficiale
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
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Classe di Esigenza: Benessere

01.09.R10 Resistenza al gelo
Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chimici ed organici
Classe di Esigenza: Sicurezza
01.09.R11 Ventilazione \/
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere Q
NN E

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

° 01.09.01 Canali di gronda e pluviali @

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.09.01.R01 Resistenza meccanica per canali di gronda e pIuv@

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza @
AN

° 01.09.02 Membrane in teli bituminosi

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM) V

01.09.02.R01 (Attitudine al) controllo della condensawterstiziale per strato di barriera al vapore
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

° 01.09.03 Strato di tenuta in lastre di acciaio Q/

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.09.03.R01 (Attitudine al) controllo dell rita geometrica per strato di tenuta in lastre di

acciaio
Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

01.09.03.R02 Resistenza meccani (’ rato di tenuta in lastre di acciaio
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Unita Tecnologica: 01.1

Coperture pi@

REQUISITI E PRE 1 (UT)
01.10.R01 Impe% ita ai liquidi

Classe di Requigi mici ed igrotermici
Classe di Esig@?enessere
01.10.R02 Isolamento termico
Classe di i: Termici ed igrotermici

Classe dirfzsigefza: Benessere
01.10. Utilizzo di materiali, elementi e componenti ad elevato potenziale di riciclabilita

Classe dirRequisiti: Utilizzo razionale delle risorse
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente
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Classe di Requisiti: Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti g

01.10.R04 Isolamento termico dall'utilizzo di materiali con elevata resistenza termica
e rici e fisici
Classe di Esigenza: Salvaguardia ambiente

01.10.R05 (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale
Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere ?

ELEMENTI MANUTENIBILI DELL'UNITA TECNOLOGICA:

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

N
° 01.10.01 Strato di barriera al vapore Z\

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici
Classe di Esigenza: Benessere

01.10.01.R01 (Attitudine al) controllo della condensazione interstii%:er strato di barriera al vapore

° 01.10.02 Strati termoisolanti %©

N

Unita Tecnologica: 01.11 \/
Sistemi di isolamento per co%rture

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT) Q/
01.11.R01 Isolamento acustico per copertu

Classe di Requisiti: Acustici

Classe di Esigenza: Benessere

01.11.R02 Protezione degli spazi !@-ul ti di rumore
Classe di Requisiti: Benessere acustico pazi interni

Classe di Esigenza: Salvaguardia am

Classe di Requisiti: Utilizzo raziongle delle risorse

Classe di Esigenza: Salvaguardi

01.11.R03 Utilizzo di materiali, el componenti ad elevato potenziale di riciclabilita
%nte

ELEMENTI MANUTEN ELL'UNITA TECNOLOGICA:

° 01.11.01 Pannelli termeis in lana di roccia

5
&
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4.2. SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

01.01 - Rivestimenti esterni

A/

~

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Ti% Frequenza
01.01.01 Intonaco %
01.01.01.C01 | Controllo: Controllo funzionalita @ vista quando occorre

ESTControll
01.01.01.C03 | Controllo: Controllo emissioni &ccn _ quando occorre
f Na ecchiature
01.01.01.C04 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita &J Controllo quando occorre
01.01.01.C05 | Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche L Controllo quando occorre
01.01.01.C02 | Controllo: Controllo generale delle parti a vista /b Controllo a vista ogni 12 mesi
N
01.02 - Pareti esterne
&

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.02.01 Murature in blocchi rettificati per murature in zone SW
01.02.01.C02 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita o~ s Controllo quando occorre
01.02.01.C03 | Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli ,\\// Verifica quando occorre
01.02.01.C04 | Controllo: Controllo del contenuto di sostanze toss}'@/: Controllo quando occorre
01.02.01.C05 | Controllo: Controllo uso materiali ad elevata Wisﬁenz&ermica Verifica quando occorre
01.02.01.C01 | Controllo: Controllo generale delle parti a VIM/ Controllo a vista ogni 12 mesi

N

01.03 - Infissi esterni

Codice Elementi M@)jﬁ]/ Controlli Tipologia Frequenza
01.03.01 Finestre a filo muro %
01.03.01.C05 | Controllo: Controllo del grado(di riciclapilita Controllo quando occorre
01.03.01.C04 | Controllo: Controllo vetri / /7\\// Controllo a vista ogni 6 mesi
01.03.01.C01 | Controllo: Controllo gen&M Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.C02 | Controllo: Controllo ggamgén}ai tenuta Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.01.C03 | Controllo: ControII%zlgs\' i movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.02 Serramenti in a @
01.03.02.C13 | Controllo: Copifrollo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.03.02.C14 | Controllo: Co piego di materiali durevoli Verifica quando occorre
01.03.02.C07 Controlllc&ntrollo persiane Controllo a vista ogni 6 mesi
01.03.02.C12 | Controll Wllo vetri Controllo a vista ogni 6 mesi
01.03.02.C15 nfk&é%trollo illuminazione naturale Controllo ogni 6 mesi
01.03.02.C01 Q/@Io\éontrollo frangisole Controllo a vista ogni anno
01.03.02. COZ/ \fkbo Controllo generale Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.02. Co:& Co})ono: Controllo guamizioni di tenuta Controllo a vista |  ogni 12 mesi
01.03.02/@ ontrollo: Controllo guide di scorrimento Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.02‘@/&0ntr0|l0: Controllo organi di movimentazione Controllo a vista ogni 12 mesi
01.03.02.C06 | Controllo: Controllo maniglia Controllo a vista ogni anno
01.03.02.C08 | Controllo: Controllo persiane avvolgibili in plastica Controllo a vista ogni 12 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.03.02.C09 | Controllo: Controllo serrature Controllo a vi;é/ ni 12 mesi
01.03.02.C10 | Controllo: Controllo telai fissi Controllo a v@l\i//ogni 12 mesi
01.03.02.C11 | Controllo: Controllo telai mobili Controllo%i\sta/r ogni 12 mesi

W
01.04 - Infissi interni \?
Codice Elementi Manutenibili / Controlli (ﬂ:iﬁologia Frequenza
01.04.01 Porte antipanico \\7
1]
01.04.01.C01 | Controllo: Controllo certificazioni f ﬁptrollo a vista quando occorre
01.04.01.C09 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita ~ \JControllo quando occorre
01.04.01.C10 | Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio A N Verifica quando occorre
01.04.01.C02 | Controllo: Controllo controbocchette @: Aggiornamento ogni mese
01.04.01.C03 | Controllo: Controllo degli spazi m Controllo a vista ogni mese
01.04.01.C05 | Controllo: Controllo maniglione u Controllo ogni mese
01.04.01.C07 | Controllo: Controllo ubicazione porte N Controllo a vista ogni 6 mesi
01.04.01.C08 | Controllo: Controllo vetri X/ Controllo a vista ogni 6 mesi
~
01.04.01.C04 | Controllo: Controllo delle serrature ~ Controllo a vista ogni 12 mesi
01.04.01.C06 | Controllo: Controllo parti in vista \// Controllo a vista ogni 12 mesi
01.05 - Pavimentazioni esterne Q
/

Codice Elementi ManutenlbW Tipologia Frequenza
01.05.01 Rivestimenti lapidei
01.05.01.C02 | Controllo: Controllo del grado di ricicl Controllo quando occorre
01.05.01.C01 | Controllo: Controllo generale delle vista Controllo a vista ogni 12 mesi

e

01.06 - Parapetti @

) S—"

Codice Eleg{ét}?llanutenibili | Controlli Tipologia Frequenza

<,
01.06.01 Balaustre con tampo \nﬁgin vetro temprato/stratificato
01.06.01.C02 | Controllo: Controllo i riciclabilita Controllo quando occorre
01.06.01.C03 | Controllo: Controll/a;ﬁ%*\ di materiali durevoli Verifica quando occorre
01.06.01.C01 | Controllo: Controw le Verifica ogni 6 mesi
01.07 - Pavimenta nterne

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.07.01 Riyv, m%l in gres porcellanato
01.07.01.C02 ontrollo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.07.01.C03 %o Verifica etichettatura ecologica Verifica quando occorre
01.07.01. CO‘((’_C}hollo Controllo generale delle parti a vista Controllo a vista ogni 12 mesi
01 .OS@SHmenti interni

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.08.01 Intonaco
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Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia N Frequenza
01.08.01.C02 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita Controllo// q).}ando occorre
01.08.01.C03 | Controllo: Verifica etichettatura ecologica Verifica N %ando occorre
01.08.01.C01 | Controllo: Controllo generale delle parti a vista Controllo%i\stafr ogni mese
01.08.02 Tinteggiature e decorazioni ~
01.08.02.C02 | Controllo: Controllo del contenuto di sostanze tossiche &W quando occorre
01.08.02.C01 | Controllo: Controllo generale delle parti a vista %@Y\/ista ogni 12 mesi
01.09 - Coperture inclinate f}\

Codice Elementi Manutenibili / Controlli ~ \Jﬂpologia Frequenza
01.09.01 Canali di gronda e pluviali N
01.09.01.C02 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita O Controllo quando occorre
01.09.01.C03 | Controllo: Controllo impiego di materiali durevoli //-\\ Verifica quando occorre
01.09.01.C04 | Controllo: Controllo delle tecniche di disassemblaggio U Verifica quando occorre
01.09.01.C01 | Controllo: Controllo dello stato S Controllo a vista ogni 6 mesi
01.09.02 Membrane in teli bituminosi
01.09.02.C02 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilita V Controllo quando occorre
01.09.02.C03 | Controllo: Verifica etichettatura ecologica \/ Verifica quando occorre
01.09.02.C01 | Controllo: Controllo dello stato %V Controllo a vista ogni 12 mesi
01.09.03 Strato di tenuta in lastre di acciaio %
01.09.03.C02 | Controllo: Controllo del grado di riciclabilité// N Controllo quando occorre
01.09.03.C03 | Controllo: Controllo impiego di materiali d&r\w Verifica quando occorre
01.09.03.C01 | Controllo: Controllo manto di copertura}\\& Controllo a vista ogni 12 mesi

N
01.10 - Coperture piane @%

Codice EIemenY(amF\n]ibili | Controlli Tipologia Frequenza
01.10.01 Strato di barriera al vapo U
01.10.01.C02 | Controllo: Controllo del g@riciclabilité Controllo quando occorre
01.10.01.C03 | Controllo: Controllo uso@" ad elevata resistenza termica Verifica quando occorre
01.10.01.C01 | Controllo: Controllo deffastato Controlloavista | ogni 12 mesi
01.10.02 Strati termoisol@ N
01.10.02.C02 | Controllo: Conjrell ateriali ad elevata resistenza termica Verifica quando occorre
01.10.02.C03 | Controllo: Cci&ollo}i)el grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.10.02.C01 | Controllo: Controlio dello stato Controllo a vista ogni 12 mesi
01.11 - Sistemi Esolamento per coperture

ST

Codice 40) Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.11.01 li termoisolanti in lana di roccia
01.11.01 .COK@O"O: Controllo del grado di riciclabilita Controllo quando occorre
01.11.01/C02 ﬁontrollo: Controllo delle fonti di rumore S't‘:‘fgzﬁt”afe ogni 6 mesi
01.11.01 .CFI';,Controllo: Controllo dello stato Controllo ogni anno
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4.3. SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

01.01 - Rivestimenti esterni

N

Codice Elementi Manutenibili / Interventi % Frequenza
01.01.01 Intonaco %
01.01.01.101 Intervento: Pulizia delle superfici quando occorre
01.01.01.102 | Intervento: Sostituzione delle parti piu soggette ad usura quando occorre

01.02 - Pareti esterne

N

Codice Elementi Manutenibili / Interventi fi\\\ Frequenza
01.02.01 Murature in blocchi rettificati per murature in zone sismiche %
01.02.01.101 Intervento: Pulizia //‘\ quando occorre
01.02.01.104 | Intervento: Sostituzione N U quando occorre
01.02.01.102 | Intervento: Rifacimento dei sigillanti ~ ogni 5 anni
01.02.01.105 | Intervento: Trattamento protettivo \ / ogni 5 anni
01.02.01.103 | Intervento: Rimozione delle zone in fase di sfaldament ~ ogni 40 anni

\//

01.03 - Infissi esterni v

Codice Elementi Maﬂtwlbyl\flnterventi Frequenza
01.03.01 Finestre a filo muro W
01.03.01.102 | Intervento: Pulizia organi di movimentazi% quando occorre
01.03.01.105 | Intervento: Pulizia vetri @V quando occorre
01.03.01.109 | Intervento: Sostituzione infisso m a guasto
01.03.01.101 Intervento: Pulizia delle guide di sC @ﬂo ogni 6 mesi
01.03.01.103 | Intervento: Pulizia telai fissi (m ogni 6 mesi
01.03.01.104 | Intervento: Pulizia telai mo}z!)? ogni 12 mesi
01.03.01.107 | Intervento: Ripristino ortloé%\nﬁa telai mobili ogni 12 mesi
01.03.01.108 | Intervento: Ripristinw@;@’verniciatura infissi ogni 2 anni
01.03.01.106 | Intervento: Regola}b@;ni di movimentazione ogni 3 anni
01.03.02 Serramenti in a@
01.03.02.103 | Intervento: Puli a sole quando occorre
01.03.02.105 | Intervento: P w)ani di movimentazione quando occorre
01.03.02.108 | Intervento: Pulizia telai persiane quando occorre
01.03.02.109 InterveéWa vetri quando occorre
01.03.02.116 | Inte to:\§)stituzione cinghie avvolgibili quando occorre
01.03.02.117 @Sostituzione frangisole quando occorre
01.03.02.102 A%to: Pulizia delle guide di scorrimento ogni 6 mesi
01.03.02.I06( Int%}ento: Pulizia telai fissi ogni 6 mesi
01.03.02% ;(ngrvento: Registrazione maniglia ogni 6 mesi
01.03.02\@_/))mervento: Pulizia guarnizioni di tenuta ogni 12 mesi
01.03.02.107 | Intervento: Pulizia telai mobili ogni 12 mesi
01.03.02.115 | Intervento: Ripristino ortogonalita telai mobili ogni 12 mesi
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.03.02.111 Intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta /})gni 3 anni
01.03.02.112 | Intervento: Regolazione organi di movimentazione N i//ogni 3 anni
01.03.02.113 | Intervento: Regolazione telai fissi ogni 3 anni
01.03.02.114 | Intervento: Ripristino fissaggi telai fissi ogni 3 anni
01.03.02.101 Intervento: Lubrificazione serrature e cerniere ogni 6 anni
01.03.02.118 | Intervento: Sostituzione infisso ogni 30 anni
01.04 - Infissi interni

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.04.01 Porte antipanico
01.04.01.102 | Intervento: Pulizia ante quando occorre
01.04.01.103 | Intervento: Pulizia organi di movimentazione m quando occorre
01.04.01.105 | Intervento: Pulizia vetri . u quando occorre
01.04.01.109 | Intervento: Rimozione ostacoli spazi N quando occorre
01.04.01.101 Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere ogni 6 mesi
01.04.01.104 | Intervento: Pulizia telai R \?/ﬂ ogni 6 mesi
01.04.01.106 | Intervento: Registrazione maniglione \// ogni 6 mesi
01.04.01.110 | Intervento: Verifica funzionamento W ogni 6 mesi
01.04.01.107 | Intervento: Regolazione controtelai P % ogni 12 mesi
01.04.01.108 | Intervento: Regolazione telai [ / ” ogni 12 mesi

V4
01.05 - Pavimentazioni esterne &

Codice Ekw@@utenibili [ Interventi Frequenza
01.05.01 Rivestimenti lapidei %
01.05.01.101 Intervento: Lucidatura supeﬁim quando occorre
01.05.01.102 | Intervento: Pulizia delle su/p?’f\lg\t// quando occorre
01.05.01.103 | Intervento: Ripristino deM protettivi quando occorre
01.05.01.104 | Intervento: Sostituzione degﬂ\gmenti degradati quando occorre

01.06 - Parapetti @

Codice /[J “ Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.06.01 Balaustre cMonamento in vetro temprato/stratificato
01.06.01.101 quando occorre

Interventa: Sistemazione generale
N

01.07 - Pavinﬁ%é;ni interne

D)

Codice % Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.07.01 <;§s;imenti in gres porcellanato
01.07.01.1 ento: Pulizia delle superfici quando occorre
01 .07.01(@ »wtervento: Pulizia e reintegro giunti quando occorre
01.07.01.103 ,Intervento: Sostituzione degli elementi degradati quando occorre
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01.08 - Rivestimenti interni

Vi

Codice Elementi Manutenibili / Interventi R/ Frequenza

01.08.01 Intonaco \//

01.08.01.101 Intervento: Pulizia delle superfici @ quando occorre
01.08.01.102 | Intervento: Sostituzione delle parti piu soggette ad usura \% quando occorre
01.08.02 Tinteggiature e decorazioni

01.08.02.101 Intervento: Ritinteggiatura coloritura \ quando occorre
01.08.02.102 | Intervento: Sostituzione degli elementi decorativi degradati f m\) quando occorre

W/

01.09 - Coperture inclinate

N

A
S

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.09.01 Canali di gronda e pluviali @V
01.09.01.101 Intervento: Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di racEQI ogni 6 mesi
01.09.01.102 | Intervento: Reintegro canali di gronda e pluviali - ogni 5 anni
01.09.02 Membrane in teli bituminosi V
01.09.02.101 Intervento: Sostituzione membrane teli o » quando occorre
01.09.03 Strato di tenuta in lastre di acciaio \//
01.09.03.102 | Intervento: Ripristino manto di copertura v quando occorre
01.09.03.101 | Intervento: Pulizia manto di copertura Y/ % ogni 6 mesi
01.10 - Coperture piane é/

Codice Eleme enibili / Interventi Frequenza
01.10.01 Strato di barriera al vapore 7
01.10.01.101 Intervento: Sostituzione barriera/al\ e quando occorre
01.10.02 Strati termoisolanti
01.10.02.101 | Intervento: Rinnovo strati ig@lant ogni 20 anni

Y/,

01.11 - Sistemi di isolame er coperture

Codice //’\Q Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.11.01 Pannelli termoi i/in lana di roccia
01.11.01.101 Intervento: Rjiinovo €lementi isolanti quando occorre

NSA4

5
&
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