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PROGETTISTA

E  D.L.

DESCRIZIONE

DATA:

STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA M. BURATTI

VIA CESANENSE N°38 61040 MONDAVIO TEL 0721/979861 CELL. 339/6073303 E-MAIL burattiarchitetto@gmail.com

P. IVA 00928720416  C.F. BRT MSM 55A17 Z103G

COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO (PU)

DOTT. ARCH. MASSIMO BURATTI

A3

PROGETTO

PROGETTO ESECUTIVO

 RIQUALIFICAZIONE

EX-SCUOLA MEDIA

PIAZZA G. VERDI

E VIA V. VENETO

PROSPETTI

SEZIONI

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

1:100

1:100

1:25

DOTT. ING. MARCO SCIAMANNA

DOTT. ING. MARCO ARDUINI

COLLABORAZIONE

CALCOLO

STRUTTURALE

COLLABORAZIONE

IMPIANTI

PROSPETTO LATERALE DESTRO

SEZIONE B-B 

PROSPETTO LATERALE SINISTROPROSPETTO FRONTALE 

SEZIONE A-A 

SEZIONE D-D SEZIONE C-C

0
,
2
6

0
,
2
4

0
,
2
5

0,07

0,02

0,10

+0.935

+0.595

0,60

interasse

0,60

interasse

0
,
2
6

0
,
2
4

0,15

0,07

0,02

0,10

+0.935

+0.595

0,60

interasse

piano finito

FONDAZIONE IN C.A.

TRAVETTO

PRECOMPRESSO

PIGNATTA

SOTTOFONDO

ALLEGGERITO

RETE

ELETTROSALDATA

PAVIMENTAZIONE

MASSETTO CON RETE

INTERCAPEDINE

NON VENTILATA

MAGRONE

INTERCAPEDINE
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PIGNATTA RETE
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H= 24+4 cm
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A A A A

BBBB

B A A

AAA

A A A

BBB

A

BBB

Serramenti in alluminio termico con spessore telaio da 85 mm ed anta da 93 mm.

Comprensivo di VETRO ANTISFONDAMENTO/TERMICO.

A

B

Serramenti in alluminio termico con spessore telaio da 85 mm ed anta da 93 mm.

Comprensivo di VETRO BLINDATO/TERMICO.
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