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1. PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) relativo all’applicazione della sicurezza nel
cantiere, redatto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, per i lavori riportati 1 ata, costituisce
parte integrante del contratto di appalto ed ha lo scopo di delineare e si re le norme che
devono essere osservate, per svolgere in condizioni di sicurezza, le attivit terno del cantiere e
realizzare cosi un'efficace piano di protezione fisica per i lavoratori imp :

I1 Committente attraverso la redazione di questo PSC, stilato con i centendti minimi dell’ Allegato
XV del suddetto decreto e redatto da professionista abilitato ai ell’art. 98 del D. Lgs.
81/2008, assolve ai compiti previsti dall’art. 91, comma 1, lettera a@el D. Lgs. 81/2008 e con
i contenuti minimi previsti all’ Allegato XV del suddetto Decreto.

L’impresa aggiudicataria dei lavori ¢ tenuta ad attuare quanto %@to nel presente PSC e dovra
inoltre predisporre un proprio Piano Operativo di Sicurezza (P@% dovra avere le caratteristiche
di un piano complementare di dettaglio di questo PSC. N

L’impresa che si aggiudica i lavori puo presentare prop( di integrazione a questo PSC ove
ritenga, sulla base della propria esperienza, di poter meglio gardntire la sicurezza dei lavoratori nel
cantiere.

Le eventuali proposte di modifica devono essere prw al Coordinatore della Sicurezza per
I’esecuzione dei lavori che ha il compito di valutare, discutere ed approvare tali, eventuali,
proposte. V

I1 Committente, prima dell’affidamento dell’inc i lavori, designera anche un professionista
abilitato quale Coordinatore per I’esecuzione dei %oﬁ cui spettano 1 poteri e gli obblighi di cui
all’art. 92 del D. Lgs. 81/2008.

Oltre all’impresa aggiudicataria tutte le imp ecutrici ed 1 lavoratori autonomi che prestano la
propria attivita all’interno del cantiere, a qt@lsiasi titolo, sono tenute, prima dell’inizio dei rispettivi
lavori, alla redazione di un proprio POS%

Per la stesura del presente piano di si a sono state rispettate tutte le disposizioni di legge
riguardanti la materia di prevenzion ni con particolare attenzione alle disposizioni riportate

nei:

- D. Lgs. N° 81 del 9 Aprile 2008 @
- D. Lgs. N° 106 del 3 Agosto 2

- D. Lgs. N° 163 del 12 aprile

- Tutte le disposizioni di legge ontemplate nel suddetto Decreto.
Gli organi preposti al contr alla prevenzione degli infortuni ed al pronto intervento in caso di

incidenti saranno: ”
Ispettorato del Lave

A.S.L. (Aziendd/sanitaria locale)

LN.A.ILL.

VV.FF.

Pronto So 7 Presidio Ospedaliero

Carabinieri

Polizi K
Gli organi s citati saranno quelli competenti per il territorio ove avra luogo la realizzazione
dell’opera istd in progetto, oltre ad altri organismi citati pill innanzi.
Le prese uzioni non intendono pregiudicare né sostituirsi in alcun modo alle vigenti
disposizioni,di legge le cui norme e regole devono essere comunque applicate durante lo
svolgiKntQ)del contratto in essere.
Sara cura del coordinatore della sicurezza per 1’esecuzione dell’opera provvedere inoltre alla
compilazione di una tabella da apporre in cantiere e di immediata consultazione con i recapiti degli

organi sopraccitati (v. esempio sottoriportato).
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Telefoni ed Indirizzi Utili ;

(da completare e fotocopiare nei pressi del telefono a cura dell’impresaw aggiudichera

I’appalto) y

Carabinieri 112 —

Polizia 113 )

Comando dei Vigili Urbani (Municipio) |0721/977479 N

Pronto Soccorso 118 (&9)

Guardia Medica tel : 0721/9898457 ~ ~—

Vigili del Fuoco VV.F. 115 AN

ASL territoriale Via Borsellino n°4Eafio tel. 0721/868926

Ospedale Ospedale civile diPergola tel: 0721/7321

INAIL Piazzale 1° maM 27 Pesaro

Ispettorato del Lavoro Piazzale Giacomo Matteotti n°32 Pesaro tel.
0721/33544_

Acquedotto (segnalazione guasti) Marche Multisef¢izi tel. 0721/6991

Elettricita ENEL (segnalazione guasti) | 803500 SN/

@V
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«
O
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&
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2. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

I criteri di valutazione dei rischi riportati nel presente documento sono stati%i e desunti
esaminando i seguenti elaborati:

Progetto esecutivo delle opere da realizzare V

Elaborati contabili

Calcoli strutturali §

Relazione geologica

Il presente PSC sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la sal te il lavoro nei cantieri
temporanei o mobili, propone 1 seguenti contenuti minimi previgf] "Allegato XV del D.Lgs.
81/2008:

modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi egnalazioni (v. schede);
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi pr: i dall'ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenz rea del cantiere di linee aeree e
condutture sotterranee; S

e) viabilita principale di cantiere;

f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricha, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

h) misure generali di protezione contro il rischio d&gﬁlimenm da adottare negli scavi;

i) misure generali da adottare contro il rischio d amento;

) misure generali di protezione da adottare controil rischio di caduta dall'alto;

m) misure per assicurare la salubrita dell'arig/ngi lavori in galleria;

n) misure per assicurare la stabilita delle p e/della volta nei lavori in galleria;

0) misure generali di sicurezza da adotta el*taso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le
modalita tecniche di attuazione siano definiteNn fase di progetto;

p) misure di sicurezza contro i possib' i di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e
materiali pericolosi utilizzati in cant'

s) valutazione, in relazione alla tip ol
singoli elementi del piano,

Oltre a quanto sopraddetto Ve 0
prese presunto in cantiere;

fasi lavorative;

e rapposizioni delle suddette fasi nelle stesse aree lavorative;

Misure di sicurezzdyspegifiche e complementari derivanti dalle sovrapposizioni individuate;

Attribuzione di ruoki mpetenze in merito alla sicurezza ed igiene del lavoro;

Descrizione del cantiere

Descrizione d i e delle attrezzature e materiali da utilizzare;

Misure di s% da attuare in modo da eliminare le situazioni a rischio;

dei rischi per l'esecuzione dei lavori sara eseguita considerando le seguenti
tuni (lista non esaustiva):

i persone in piano per l'eventuale presenza sulle vie di transito di materiali di
ingombrg, di buche, di avvallamenti o di sostanze scivolose;
Caduta di persone dall'alto durante le fasi di montaggio di ponteggi metallici e di realizzazione
delle varie opere in elevazione nell'impiego di scale a mano;
Caduta di persone nello scavo durante i lavori di sbancamento e di esecuzione delle fondazioni;
WinSafe D.Lgs.81/2008

Pag. -4 -



Investimento per caduta di materiali dall'alto durante la fase di carico, scarico, movimentazione
e sollevamento dei materiali e durante le operazioni di montaggio e smontgggjo delle opere
provvisionali;

Seppellimento e/o soffocamento per smottamento delle pareti o irruzioni d'acqud nei lavori di

irrazionale utilizzazione dei mezzi stessi;

Urto di persone contro i mezzi operanti in cantiere, tra mezzi e strutt contro ostacoli;

Investimento di persone da mezzi operanti in cantiere;

Ferite da taglio e da schiacciamento per 1'impiego di utensili ed it 1 vari e per il maneggio
de

sbancamento e scavo; V
Schiacciamento per ribaltamento dei mezzi meccanici per cedime?:b terreno o per

di materiali;

Strappi muscolari per l'irrazionale maneggio e sollevamento ma 1 materiali;
Investimento da spruzzi di materiale negli occhi durante 1'o ne di getto, intonacatura e di
travaso;

Investimento e proiezioni di schegge durante 1'impiego
di smerigliatura e scannellatura;

Punture per l'eventuale presenza di punte o chiodiss
materiali scheggiabili e/o sfaldabili;

Inalazione di polveri nei lavori di scavo, trasportWateriale scavato, nonché in occasione
della preparazione delle aree di lavoro e delle pulizie di-apparecchiature e mezzi operativi;
Ferite dovute all'impiego di attrezzature e utenst iorati;

Ferite o fratture per contatto con organi di t?lone del moto di macchinari ed impianti o
1

®

ie di transito per il maneggio di

cchiature per il taglio nei lavori

Y

per movimenti scoordinati sconnessi;

Ferite per contatto con gli organi lavorato le tmacchine e degli impianti utilizzati;

Ferite, cesoiamenti e contusioni dov 118/ movimentazione dei materiali con mezzi di
sollevamento che utilizzano brache;

Danno all'apparato uditivo da rumore_pr ato da macchinari ed utensili utilizzati in cantiere;
Danni all'apparato uditivo e/o visi vibrazioni e scuotimenti derivanti dall'impiego di
martelli demolitori, vibratori, ecc,

Folgorazione per contatti diret indiretti in conseguenza dell'utilizzo di macchine ed
apparecchiature elettriche e pe <>uali avvicinamenti a parti in tensione;

Danno per contatto o inalazione=di¥’sostanze pericolose o nocive alla salute dei lavoratori (oli
minerali, disarmanti, ceme tume, ecc.);

Danno per radiazioni calo Itraviolette o ionizzanti derivanti dai lavori di saldatura;

Danno per inalazione di mi che si sprigionano durante i lavori di saldatura;

Ustioni provocate da ﬂ*\\ 1 saldatura;

Ustioni per scoppio ipienti contenenti gas compressi (Bombole d'ossigeno, acetilene,
compressori, ecc.);

Ustioni da incendio\per/la presenza in cantiere di sostanze infiammabili;

Elettrocuzione e/o ustioni per caduta di fulmini sulle strutture metalliche esistenti;

ssibilita d'infortunio possono essere maggiormente cagionate dalla cattiva
eldavoro ed in particolare per:

¢seguite in posizione disagevole per la presenza di acqua, umidita, spazi ristretti o
wmode in genere;

delle lavorazioni causate dalla concomitanza di piu ditte nello stesso momento.

-
o
<
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3. DATI GENERALI

Il presente capitolo riporta i dati generali dell’appalto relativo al presente PS@ modalita di
individuazione del numero di uomini x giorno presenti in cantiere.

3.1 Dati generali dell’'opera %

NATURA DELL'OPERA: EDILE

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE EX-SCUOLA@ PIAZZA G.VERDIE VIA V.
VENETO @
AN
COMMITTENTE: COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO

Indirizzo del cantiere: PIAZZA G.VERDI E VI‘W\IETO

SAN LORENZO IN C@PU)

&
@esa demolizione
Qﬂmpresa C.A.
Q(@ 3) Impresa ponteggi
% 4) Impresa impianti
@SQ 5) Impresa finiture

,{ 6) Impresa infissi
DATI SO(}@' COINVOLTI
(N

ResponsabWuvori Geom. Paolo Piersanti

Imprese in cantiere:

Coordi@er la Progettazione Dott. Arch. Massimo BURATTI

Coordinatore per la Esecuzione
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DATI PROGETTISTI ;

AN/

Architettonico - ~/
Strutturale -
Impiantistica:
Nome e Cognome Buratti arch. Massimo
Indirizzo Via Cesanense n° 38 - S. Michele Al Fiume - 61040 M&' - PU
Note f /N

3.2 Numero uomini x giorno @
. INS
E indispensabile poter stimare un valore che permetta di valutare il numero di uomini per giorno,
secondo quanto previsto dal D. Lgs. n® 81/2008, relati Jopera in oggetto.

Tale valutazione, ovviamente di stima, resta comunque uno degli elementi base per 1’attivazione
delle procedure contemplate dal D. Lgs. n. SI/MHL 49, 55 e 99 ai fini della Notifica
Preliminare).

Metodo A : Incidenza mano d'opera — Se to

Questo metodo di calcolo si basa sulla ivisione dei lavori da eseguire in macro-categorie
assimilabili alle tipologie riportate sulle le d'incidenza per categoria di lavoro pubblicate nel
DM del 11/12/1978 (G.UFF. 23/12/19 7).

In tal modo, per calcolare il valore u orno, sara sufficiente rapportare le varie fasi lavorative
in una o pit tipologie di lavoro (peressOpere stradali - Movimenti di materie, Opere edilizie, ecc.)
quindi inserire il relativo importo"dalla somma degli importi delle singole fasi, e la squadra
tipo per il successivo calcolo che sara’del tutto automatizzato sulla base delle paghe orarie relative
alle categorie di manodopera.

Sulla base delle tabelle d'inci considerate, verranno disposte le percentuali di incidenza della
mano d'opera relative a quetfescategorie di lavoro e verra calcolato il valore degli uomini - giorno,
decurtando dal costo di f3 : plessivo le spese generali e 1'utile impresa.

Dato il costo medio di/ain ugmo giorno (per I’occorrenza si prendono in considerazione i costi orari
di un operaio speciali qualificato e comune):

Operaio Spécializzato: € 25,12
Operaio Qualifi¢ato: € 2342

Operaio ne: €
/) 21,16

%
Considera@ seguenti squadre tipo operanti in cantiere cosi costituite:

O\
U Squadra N° Operai N° Operai | N° Operai
Specializzati | Qualificati Comuni
SQO8 - OPERE EDILIZIE - Opere edilizie 2 5 3
SQ19 - IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA - a) Impianti 1 1 2
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Squadra N° Operai N° Operai | N° Operai
Specializzati | Qualificati Comuni

igienici-sanitari </</ f

SQ20 - IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA - b) Impianti elettrici 1 |

interni

SQ22 - IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA - d) Impianto di 1 V

condizionamento d'aria

%ﬁ
Si avra: \
Importo al netto °
Categorie lavori Importo lavori |di spese generali e ‘(7;, LAEND C§t0! Squadra n° Ll n
: opera | ma squadra |uxg
utile /\
&I;ng EDILIZIE - Opere 799.267.76 631.83222 40 32 89 SQO8 1.846,56 1368’?
IMPIANTI TECNICI PER
L'EDILIZIA - a) Impianti 4.369,95 3.454,51) 43 1.485,44 SQI19 726,88 8,17
igienici-sanitari AN
IMPIANTI TECNICI PER
L'EDILIZIA - b) Impianti 19.549,17 15.453,89 W 6.954,25| SQ20 726,88 38,27
elettrici interni
IMPIANTI TECNICI PER Q\og
L'EDILIZIA - d) Impianto di 2.265,04 1.790,55 537,17 SQ22 726,88 2,96
condizionamento d'aria T
Totale 1419

97,
&
O
«
O
@
&
&
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4. DESCRIZIONE DELL’OPERA

Riportare qui una descrizione dell’opera oggetto dell’appalto Q/

4.1 Impatto ambientale a seguito dell’insediamento del CM

Nelle zone dove dovranno essere eseguiti 1 lavori occorrera attuare tutti o%’bili accorgimenti e
precauzioni in modo da arrecare il minor fastidio possibile all’ambiente
In linea di massima le misure che dovranno essere attuate a causa dell@g za dei cantieri sono di

seguito descritte: @
a) Viabilita e macchine semoventi

Per gli automezzi utilizzati per il trasporto dei materiali lungo %@de urbane e di collegamento
saranno adoperate tutte le precauzioni necessarie per arrecar: or disagio quali: la copertura

del carico onde prevenire eventuali cadute del carico trasportato;~divieto di utilizzare gli avvisatori
acustici ad eccezione di casi particolari quale segnalazio 1’16 operazioni di carico e scarico,
ecc.; I

Le aree del cantiere, in considerazione della presenza aree limitrofe di persone non addette ai
lavori, dovranno essere meticolosamente recintateWBarriere dell’altezza necessaria (non

inferiore a 2 m). \/

b) Rumorosita
Tutte le macchine utilizzate per i lavori, quali ad séempio quelle per movimenti terra (escavatori,
pale meccaniche, ecc.), compressori, gruppi trogeni, martelli demolitori, ecc. dovranno essere
del tipo silenziato e di moderna concezione, itte perfettamente efficienti.
Per la salvaguardia della salute dei lavorateginil datore di lavoro deve effettuare una valutazione del
rumore al fine di identificare 1 lavorater 1 luoghi di lavoro a rischio di danno uditivo, per
attuare le misure preventive e protettive;s cessarie.
A tale fine si deve misurare l'esposiz 4@¢ guotidiana personale di un lavoratore al rumore (Lep, d)
ovvero quella settimanale (Lep, w) l,-‘:(ir a quotidiana risulta variabile nell'arco della settimana.
La valutazione deve essere effe u@c personale competente ad intervalli opportuni, con la
consultazione dei lavoratori o de¥lorerappresentanti.
Nel caso di variazioni degli iti, macchine e/o delle lavorazioni, queste rilevazioni devono
essere effettuate nuovamente.
Il rapporto contenente 1'in € fonometrica e indicante i criteri, 1 metodi, le strumentazioni, le
modalita e il personale RiCO competente, deve essere messo a disposizione degli organi di
vigilanza e redatto secon nto previsto al Capo Il — “Protezione dei lavoratori contro i rischi
di esposizione al rumaye durante il lavoro” del D. Lgs. 81/2008.
In merito alla valutaz el rumore, I’art. 189 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 cita testualmente
che: “Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivita lavorativa l'esposizione
giornaliera al ru aria significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, e possibile
sostituire, ai fini delllgpplicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di
esposizione gij r%t’gra al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello posizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non
ecceda il mite di esposizione di 87 dB(A); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre

0 ghi

al minim | associati a tali attivita.”

c)\\lngyinamento
Tutti 1 materiali di risulta provenienti da scavi, perforazioni, scarto delle lavorazioni e quant’altro,
dovranno essere condotti in discariche autorizzate.
Eventuali rifiuti speciali, tossici € nocivi, dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate secondo la
WinSafe D.Lgs.81/2008
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vigente normativa.

Le macchine con motore a combustione interna quali escavatori, pale meccaniche
elettrogeni, compressori, ecc. dovranno essere dotati di efficiente marmitta, e di
del motore, in modo da limitare il piu possibile I’immissione nell’atmosfera di gas inqinanti.

Dovra essere posta particolare attenzione affinché a causa dei lavori e del circo lle macchine
non venga sollevata polvere che possa arrecare disagio agli operai ed a terzi{ 1 fine il cantiere
si attrezzera opportunamente in modo da inumidire periodicamente il suol liminare del tutto
I’inconveniente soprattutto nelle stagioni pil asciutte. %

4.2 Condizioni ambientali particolari \

E notorio che in questo settore di attivita le operazioni produt vengono svolte senza carattere di
ripetitivita, infatti in fase di realizzazione, lavorazioni, situa @ procedimenti, azioni sono sempre
diversi, sia da cantiere a cantiere, per le caratteristiche inttinseche al diverso prodotto finale, sia,
nello stesso cantiere, per 1’evolversi delle categorie dfavoro in relazione alle diverse fasi di
installazione.

Anche I’ambiente esterno in cui si opera, con il re delle stagioni e delle condizioni
meteorologiche, la dispersione dei posti di lavoro, iversita dei luoghi e delle relative condizioni
ambientali circostanti, le distanze dalle fonti—di rovvigionamento, sono elementi a cui
corrispondono diverse tonalita di rischi proveni all’esterno che debbono comunque essere

evidenziate nel presente documento.
A tal fine si dispone che in fase di esecuzio@opera debba tenersi conto di ulteriori specifiche
d

1
dipendenti dalle mutanti condizioni di cantiere ispone che il coordinatore in fase di esecuzione
dei lavori prenda provvedimenti segnalan imprese coinvolte nell’appalto eventuali sorgenti

di rischio aggiuntive con le relative pres atte a contenere i rischi stessi.
4.3 Coordinament @nisure di prevenzione tra le varie imprese

In funzione della presenza poranea di pill imprese operanti all’interno del cantiere, va
previsto il coordinamento %‘l\isure di prevenzione e protezione per la salvaguardia dei
lavoratori.

In tal senso il coordi ‘> per l’esecuzione dei lavori, oltre a provvedere ad assicurare
I’applicazione delle di ni contenute nel presente piano, dovra organizzare la comunicazione
tra le varie imprese nonché )la loro reciproca informazione.

In questo senso il coo tore per 1’esecuzione dovra disporre le opportune riunioni preliminari
i { ratori autonomi ed informare di eventuali modifiche sul programma lavori
ni scritte.

, come si evince dal diagramma di Gantt allegato, di procedere per fasi
, per ridurre al minimo indispensabile le sovrapposizioni e quindi di evitare la

d
210
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4.4 Viabilita

In questo paragrafo verranno prese in esame le zone lungo il tracciato che, durantea f¢alizzazione
dell’opera, saranno interessate da interventi costruttivi che potrebbero interferire con la ordinaria

viabilita e pertanto necessiterebbero di particolari interventi di regolamentaziowraffico.
Al fine di ridurre al minimo le interferenze dei mezzi d’opera con 1co ordinario si

individueranno percorsi ottimali per raggiungere e smistare i mezzi d’operapresso il cantiere di
lavoro.

N
&
O
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5. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

In questo capitolo saranno individuate puntualmente sia le aree di cantiere che peculiarita
delle lavorazioni insite all’interno delle stesse possono essere definite in maniera ynivoca, che le
singole fasi operative in cui & stato suddiviso il progetto.

In tale modo si ha una visione dettagliata delle lavorazioni e dei luoghi e stesse saranno
effettuate, al fine di evitare, almeno in fase progettuale, sovrapposizioni 4i.operazioni temporali e
logistiche.

5.1 Individuazione delle aree operative di Iavo@

Per una buona individuazione e settorizzazione delle tipologie/di s#sehio individuabili in un cantiere
di lavoro edile, ¢ necessario individuare delle aree di cantieteove si svolgeranno attivita ben
definite o dove sono presenti condizioni ambientali partic per cui potrebbe essere necessario
prevedere misure di sicurezza aggiuntive. S
Queste aree, cui si assoceranno in seguito le varie fasi lavorative di competenza, potrebbero di volta
in volta intersecarsi o sovrapporsi dando luogo ad un‘&%pposizione di misure di sicurezza tali
da garantire il lavoratore nell’ambito dell’attivita svolta in_quel momento.

Nella fattispecie, per le opere in progetto, si anw a definire le seguenti aree omogenee

d’attivita, per singolo cantiere: v

/2R
Codice Descrizﬁ@éee Operative di Lavoro

N

~
Fabbricato principale %

A
B IAnnesso
@)
52 Individuazi% le fasi operative
SR

Per ognuna delle aree -‘- ) di cantiere prima definite, si andranno ad individuare tutte le fasi
operative in cui si ¢ suddivis¢’ il progetto, necessarie alla realizzazione dell’opera ed indicate nel
diagramma di Gantt ali€gatg al presente piano.

Nella tabella sottori sono anche indicate le schede di sicurezza correlate alla fase

corrispondente e rim%e nell’appendice delle schede.

L5

Cod. ,\\ M Descrizione Fasi Operative Schede Sicurezza Correlate
1 IDEMOYIZIONI - RIMOZIONI

L1 wolizioni - rimozioni FO.DE.005
@ FO.DE.002

ATTREZ001

@ ATTREZ030

ATTREZ002

ATTREZO057

N°1 ATTREZ107
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AEOQ01

@EOOZ
5051
~

2 [FABBRICATO PRINCIPALE

I

2.1 Scavi

FO.SC.01

FO.SC.03
? FO.SC.06
=" FO.FO.008

v

ATTREZ001
ATTREZO019
ATTREZ046
ATTREZ029
AEOQ01
AEQ002
AE020
AEQ022

22 Opere provvisionali

N° 2

N° 1

FO.IN.O13

ATTREZ112
ATTREZ030
ATTREZ102
ATTREZ107

2.3 Opere in Cls - Vespai

FO.0C.001
FO.0C.002
FO.PA.025
ATTREZ024
ATTREZ026
ATTREZ022
ATTREZ062
ATTREZ047
AEQ01
AEQ008
AEO006
AE009
AEQ14
AEOI15
AEOQ13
AE025

2.4 Solai

FO.0C.003
FO.0C.004
FO.PA.025
ATTREZ024
ATTREZ026
ATTREZ022
ATTREZ008
AEOQ01
AEO008
AE009
AEQ14
AEOI15
AEQ13
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25 Copertura

FO.CO.014

TTREZ004
REZ033
TREZ017

E012
- AE036

2.6 Murature

FO.MU.003
FO.MU.005
FO.MU.009
FO.MU.012
ATTREZ001
ATTREZ022
ATTREZ107
ATTREZ009
AEOQ012
AEOQ01
AEQ034
AE036

% FO.MU.002
S
v

N° 1

2.7 Impianti

27.1 Impianto elettrico Primo piano

FO.EL.003
ATTREZ097
ATTREZO17
ATTREZ102
AEOQ01
AE036

272 Impianti elettrico Esterno

FO.EL.001
FO.EL.002
FO.EL.003
FO.EL.008
FO.EL.010
FO.EL.012
FO.EL.013
ATTREZ097
ATTREZO17
ATTREZ102
AEOQ01
AEO036
AE048

28 Intonaci - tinteggiature

&
S
S

7 o

FO.IT.001
FO.PIT.001
FO.PIT.007
FO.PIT.008
ATTREZ120
ATTREZ097
ATTREZ107
AEQ01

N° 1

2.9

@i/imenti

FO.PA.026
FO.PA.006

FO.PA.021
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ATTREZ022

TTREZ035
01
034

r.

2.10

Infissi

“FO.IF.006

? FO.IM.002
=
vg

FO.IF.014

FO.IM.006

FO.IM.008
N°2 ATTREZ112
ATTREZO17
ATTREZ008
ATTREZ107
AEOQ012
AEOQ01
AE036

N° 1

2.11

Isolanti - Impermeabilizzazioni

FO.IM.002
FO.IM.006
FO.IM.008
FO.IM.005
ATTREZ080
ATTREZ112
ATTREZ107
ATTREZ009
AEOQ12
AEOQ01

2.12

Opere di lattoniere N

'

v
Y
S

&
&

FO.OL.001
FO.OL.002
FO.OL.003
ATTREZO17
ATTREZ107
ATTREZ009
AE036

N° 1

2.13

Fognature

FO.FO.001
FO.FO.005
FO.FO.006
FO.FO.011
ATTREZ004
AEOQ01
AEQ002
AE040

3.1

FO.SC.01
FO.SC.03
FO.SC.06
FO.FO.008
ATTREZ001
ATTREZO019
ATTREZ046

ATTREZ029
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AEOQ01

002
20
. 022

2~

3.2 Opere provvisionali

0.IN.013

ATTREZ112
§ ATTREZ030
="  ATTREZ102
N° 1 ATTREZI107

3.3 Opere in Cls - Vespai

FO.0C.001
FO.0C.002
FO.PA.025
ATTREZ024
ATTREZ026
ATTREZ022
ATTREZ062
ATTREZ047
AEQ01
AEQ008
AEO006
AE009
AEQ014
AEOI15
AEOQ13
AE025

3.4 Solai

/amy

FO.0C.003
FO.0C.004
FO.PA.025
ATTREZ024
ATTREZ026
ATTREZ022
ATTREZ008
AEOQ01
AEO008
AE009
AEQ14
AEOI15
AEOQ13

3.5 Copertura M

N

FO.CO.014
ATTREZ004
ATTREZ033
ATTREZO17
AEOQ12
AE036

&

FO.MU.002
FO.MU.003
FO.MU.005
FO.MU.009
FO.MU.012

ATTREZ001
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N

ATTREZ022

N° 1 TTREZ107
REZ009
012

E001
AEQ034
AE036

3.7

Impianti

%V

371

Impianto elettrico

v

FO.EL.001
FO.EL.002
FO.EL.003
FO.EL.008
FO.EL.010
FO.EL.012
FO.EL.013
ATTREZ097
ATTREZO17
ATTREZ102
AEOQ01
AEO036
AE048

372

Impianto termico

FO.IC.002
FO.IC.004
FO.IC.005
ATTREZ097
ATTREZO17
ATTREZ102
AEQ01
AE036

373

Impianto idrico

=

FO.ID.001
FO.ID.002
FO.ID.003
FO.IS.002
FO.IS.011
FO.IS.008
ATTREZ055
ATTREZ097
ATTREZO17
ATTREZ038
ATTREZ070
AEQ01

3.8

Inton@teggiatare

&

@

N° 1

FO.IT.001
FO.PIT.001
FO.PIT.007
FO.PIT.008
ATTREZ120
ATTREZ097
ATTREZ107
AEQ01

39

Pavimenti - Rivestimenti

FO.PA.026
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NC

FO.PA.008

PA.021
A.023
TREZ022

TTREZO035
AEQ01
AEQ034

3.10

Infissi

NS
AN

N

&
O

/

%\/
N

N° 2

N° 1

FO.IF.006
FO.IM.002
FO.IF.014
FO.IM.006
FO.IM.008
ATTREZ112
ATTREZO17
ATTREZ008
ATTREZ107
AEOQ12
AEOQ01
AE036

3.11

Isolanti - Impermeabilizzazioni

~

V\/

Y,

s

Q)

FO.IM.002
FO.IM.006
FO.IM.008
FO.IM.005
ATTREZ080
ATTREZ112
ATTREZ107
ATTREZ009
AEOQ012
AEQ01

3.12

Opere di lattoniere

S

(AR

N

N° 1

FO.OL.001
FO.OL.002
FO.OL.003
ATTREZO17
ATTREZ107
ATTREZ009
AE036

Nella seguente tabell

W

SO

numero di giorni lavorati; T'impresa e la zona relative alla fase corrispondente.

NG

riportati gli intervalli temporali di svolgimento delle singole fasi, il

WinSafe D.Lgs.81/2008

N° // ")) Descrizione Lavori PERIODI PREVISTI Impresa Zona
N4 FASI Inizio Fine |N°gg
N\ Y

1 |1.- DEMOQ] @) [)- RIMOZIONI 0

2 1. emolizioni - rimozioni 08/04/2019 02/05/2019 25 1 Impresa A
demolizione

3 2-F RIGATO PRINCIPALE 0

4 2.1.- [SQO8] Scavi 03/05/2019 14/05/2019 12 1 Impresa A
demolizione

5 2.2.- [SQO8] Opere provvisionali 16/05/2019 17/06/2019 33 3 Impresa A

ponteggi
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2.3.- [SQO08] Opere in Cls - Vespai 20/06/2019 14/01/2020 209 | 2 Impresa C.A. A
2.4.- [SQO8] Solai 03/02/2020 19/03/2020 46 2 resa C.A. A
2.5.- [SQO8] Copertura 17/04/2020 03/05/2020 17 T A
9 2.6.- [SQO08] Murature 23/03/2020 29/03/2020 7 5 Impresa A
N fiiture
10 2.7.- Impianti 0
11 2.7.1.- [SQ20] Impianto elettrico Primo piano 05/05/2020 06/05/2020 §H Impresa A
impianti
12 2.7.2.- [SQ20] Impianti elettrico Esterno 07/05/2020 15/05/2020 g 4 Impresa A
G impianti
13 2.8.- [SQO8] Intonaci - tinteggiature 12/10/2020 25/10/2020 % 5 Impresa A
finiture
14 2.9.- [SQO8] Pavimenti 09/06/2020 08/07/2(20 %30 5 Impresa A
finiture
15 2.10.- [SQO8] Infissi 13/07/2020 20/09{2020 70 |6 Impresa infissi A
16 2.11.- [SQO8] Isolanti - Impermeabilizzazioni 02/04/2020 1 2020 10 5 Impresa A
finiture
17 2.13.- [SQO8] Opere di lattoniere 01/06/2020 6/2620 6 5 Impresa A
finiture
18 2.14.- [SQO8] Fognature 05/10/2020 ON®/2020 5 5 Impresa A
finiture
19 3.- ANNESSO 0
20 3.1.- [SQO8] Scavi 15/05/2&9 15/05/2019 1 1 Impresa B
demolizione
21 3.2.- [SQO8] Opere provvisionali 18/ 019 19/06/2019 2 3 Impresa B
ponteggi
22 3.3.- [SQO08] Opere in Cls - Vespai 15/01/202 31/01/2020 17 2 Impresa C.A. B
23 3.4.- [SQO8] Solai MO 21/03/2020 2 2 Impresa C.A. B
24 3.5.- [SQO8] Copertura Q 2020 04/05/2020 1 5 Impresa B
finiture
25 3.6.- [SQO8] Murature /03/2020 01/04/2020 3 5 Impresa B
finiture
26 3.7.- Impianti y
27 3.7.1.- [SQ20] Impianto elettrico 18/05/2020 23/05/2020 6 4 Impresa B
impianti
28 3.7.2.- [SQ22] Impianto termico 25/05/2020 26/05/2020 2 4 Impresa B
impianti
29 3.7.3.- [SQ19] Impianto idrico 27/05/2020 30/05/2020 4 4 Impresa B
impianti
30 3.8.- [SQO8] Intonaci - tinteggiature 26/10/2020 28/10/2020 3 5 Impresa B
finiture
31 3.9.- [SQO8] Pavimenti - Rivestimenti 10/07/2020 11/07/2020 2 5 Impresa B
finiture
32 3.10.- [SQO8] Infissi 21/09/2020 03/10/2020 13 |6 Impresa infissi B
33 3.11.- [SQO8] Isolanti - Impermeabilr ni 13/04/2020 16/04/2020 4 5 Impresa B
finiture
34 3.12.- [SQO8] Opere di lattoniert 08/06/2020 08/06/2020 1 5 Impresa B
finiture
[\
() 556,00 Durata effettiva gg.:570)
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6. SORVEGLIANZA E PRESIDI SANITARI

La sorveglianza sanitaria ¢ effettuata dal “Medico Competente” nei casi pre@lla vigente
normativa ai sensi della sezione V del D. Lgs. 81/2008.
Oltre a quanto gia indicato nella esposizione degli indirizzi del D. Lgs 81/2008~&-da rilevare che i
controlli prevedono, ai sensi dell’art. 45 del suddetto Decreto:
visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controi
lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneita alla ma pecifica;
visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei_lavaratori ed esprimere il
giudizio di idoneita alla mansione specifica. La periodicitg %ﬁ accertamenti, qualora
non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di ngr. in una volta I’anno. Tale
periodicita puo assumere cadenza diversa, stabilita d%, 0 competente in funzione

della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, ovvedimento motivato, puo
disporre contenuti e periodicita della sorveglianza @%a differenti rispetto a quelli

indicati dal medico competente;
visita medica su richiesta del lavoratore, qualo ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi professionali o alle sues, céndizioni di salute, suscettibili di
peggioramento a causa dell’attivita lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneita alla mansione specifica;

visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare ['idoneita alla

icagioni al lavoro cui il

mansione specifica;
visita medica alla cessazione del mpp%;;ﬁ lavoro nei casi previsti dalla normativa
vigente. Il medico competente deve compi una cartella sanitaria per ogni lavoratore;
essa viene custodita presso il datord/di lavoro con la garanzia del rispetto del segreto
professionale.
Il medico competente fornisce ai lavorato
deve sottoporsi, li informa dei risultat;
sanitaria; effettua inoltre visite medichexa i
da rischi professionali. Q_

Nel caso in cui il medico compe a-> accerti la non idoneita del lavoratore a svolgere le sue
l Ol

ni’‘informazione circa gli accertamenti sanitari a cui
cia loro, a richiesta, copia della documentazione
hiesta dei lavoratori, quando queste siano giustificate

mansioni, ne informa per iscritto il e di lavoro ed il lavoratore; ¢ possibile, entro trenta giorni,
fare ricorso contro il giudizio/di jaer’ idoneita alla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio.

Il medico competente pud ess: pendente dell’azienda, libero professionista o anche dipendente
di una struttura pubblica, p CRE non svolga compiti di controllo. Egli ¢ il soggetto autonomamente
preposto a dare attuazi 1" contenuti della sorveglianza sanitaria fissando, sotto la sua
responsabilita, protocolli@alla prevenzione dei rischi individuati.

Nelle lavorazioni che gSpongono all’azione di sostanze che possono essere nocive per inalazione o
per contatto, gli addet no essere visitati da un medico competente prima di essere ammessi a
tale tipo di lavoro per stabilire se abbiano o meno i requisiti di idoneita per espletare tali mansioni e
rivisitati periodic per constatare il loro stato di salute.

Qualora la natyra lavoro edile non esponga a particolari rischi per la salute, ma si svolga in
concomitanz e attivita industriali per le quali siano previsti accertamenti sanitari, anche i
lavoratori ed vono essere sottoposti ad eguali accertamenti.

In edilizi‘@ razioni per le quali vige I’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche

2]

SONo nor te le seguenti:
Visita trimestrale per categorie addette a lavori con prodotti contenenti arsenico, mercurio,
piotabo,/benzolo, xilolo; tutte attivita che riguardano in particolare i verniciatori.
Visita semestrale per tutti coloro che sono esposti al contatto con catrame, bitume, fuliggine, oli
minerali, pece, paraffina, acetone, alcool, eteri; attivita che riguardano ancora i verniciatori e gli
impermeabilizzatori.
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Visita annuale - e si tratta del caso pit comune - per lavoratori che impiegano utensili ad aria
compressa, quindi soggetti a vibrazioni e scuotimenti; esposti a inalazione di/polvere di ossido
di ferro; ad attivita nelle gallerie e nelle fornaci di laterizi.
Dovra inoltre essere effettuata da parte delle imprese coinvolte nell’appalto, “un’opportuna
valutazione di esposizione professionale aagli agenti fisici (rumorew.azioni, campi
elettromagnetici, etc.) secondo quanto disposto al titolo VII del D. 172008, per la
salvaguardia della salute degli operai edili impegnati nelle varie fasi lavorativ
Come previsto al punto 5 dell’ Allegato IV del D. Lgs. 81/2008, in capti vra essere presente
una cassetta di presidi farmaceutici per risolvere i casi di pronto soccors are le prime cure agli
infortunati. &
E' responsabilita dell'addetto alla sicurezza dell’impresa verificare (¢he/i)medicinali contenuti nella
cassetta siano ricambiati prima della scadenza e che siano integrati-piima che finiscano, inoltre
mensilmente 1'addetto alla sicurezza deve compiere una ispezi a cassetta dei medicinali per

zione
verificarne il contenuto e la validita. @

7. OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI

In questo capitolo vengono riportati gli obblighi delle figure coinvolte nell’appalto con i relativi
riferimenti di legge sotto riportati \/

RIFERIMENTI NORMATIVI D. Lgs. N° 81 del 09 WG%

Art. 90 Obblighi del committente o % responsabile dei lavori;
Art. 91 Obblighi del coordinat er la progettazione;
Art 92 Obblighi del coordina per I’esecuzione dei lavori;

Art. 93 Responsabilita del ¢ itténte o del responsabile dei lavori;
Artt. 20, 78 Obblighi dei lavorator

Art. 94 Obblighi dei lavg autonomi;

Art. 19 Obblighi del p “m-'---
Artt. 18, 96,etc  Obblighi dei datoridi lavoro;
Art. 25 Obblighi de o Competente;

Il committente o il responsabile-dei lavori:
1. Il committente o il resp @v ile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare
al momento delle scelt¢-tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni
di cantiere, si attiene\ai cipi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di
permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di
lavoro che si de olgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il
responsabile dej lavgzi prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i
all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
cui ¢ prevista la presenza di pil imprese, anche non contemporanea, il
committen nei casi di coincidenza con I’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento
dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98.
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5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori
a

un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu rese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui dll'articolo 98,
ha facolta di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia~di.¢Oordinatore per

autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e q 1 coordinatore per

'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di canti

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire,in~¢gyalsiasi momento, anche
(éo@t

l'esecuzione dei lavori.
7. 11 committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese gseciitrici e ai lavoratori
e

personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i ti designati in attuazione
dei

commi 3 e 4. \

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso idamento dei lavori ad un'unica

impresa:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale dell’impresa a\ ia, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai la@ d4 affidare, con le modalita di cui
al’ ALLEGATO XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si
considera soddisfatto mediante presentazione da parteprresa del certificato di iscrizione alla
Camera di commercio, industria e artigianato e del docmento unico di regolarita contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al possessw altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO

XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiara§%ne dell'organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denun¢e dei 1avoratori effettuate all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazi sicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili, nonché una dichiarazione relafiva alvcontratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui
al comma 11, il requisito di cui a 0 che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle im del documento unico di regolarita contributiva e

entazione da_parte delle impfeso—del documen
dell’autocertificazione relativa al c collettivo applicato;
%

¢) trasmette all’amministrazione g gtente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di
1ziodttivita, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori
cui alle lettere a) e b). L’obbligo di cui al periodo che precede
iti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni
a lavoratori autonomi, ovv avori realizzati direttamente con proprio personale dipendente
senza ricorso all’appalto. Jm—assenza del documento unico di regolarita contributiva, anche in caso
di variazione dell’impres atrice dei lavori, 1’efficacia del titolo abilitativo ¢ sospesa.

10. In assenza del pianédi Sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui
all’articolo 91, comma\l, lgftera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo
99, quando prevista, ¢ sospesa ’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica
I’inadempienza al(?’ nistrazione concedente.

11. In caso di lavorinprivati la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a
ire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2.

costruire o della denuncia di 1
unitamente alla documentazio
sussiste anche in caso di lavor

Obblighi delceordinatore per la progettazione

1. Durantgettazione esecutiva dell’opera, e comunque prima della richiesta di presentazione
delle offette it coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti
sono dettagliatamente specificati nell’ ALLEGATO XV;

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti 1 lavoratori,
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tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26
maggio 1993. 1l fascicolo non ¢ predisposto nel caso di lavori di manutenzion inaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative amentari in
materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.”380.

2. 1l fascicolo di cui al comma 1, lettera b), ¢ preso in considerazione all'athentuali lavori

successivi sull'opera. v
ri

Obblighi del coordinatore per I’esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per 1'esecuzione dei :

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 1 icazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni lor nenti contenute nel piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corr pplicazione delle relative
procedure di lavoro;
b) verifica 1'idoneita del piano operativo di sicurezza, da consi, reczome piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'a ,,' lg, 100, assicurandone la coerenza
con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di co ento di cui all’articolo 100 e il
fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relaziotie all'evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare
la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecu@@guino, se necessario, i rispettivi piani
operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi ratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro recip ormazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli ac¢ordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sic a finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

e) segnala al committente e al responsabiléde

ori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
¢ alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle

lavoratori autonomi interessati, le inosse

committente o il responsabile dei_tavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idoneg jyazione, il coordinatore per I'esecuzione da comunicazione
dell'inadempienza alla azienda/unita
territorialmente competenti; Q
f) sospende, in caso di perico e e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avve guamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articol , comma 35, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i

compiti di cui al comma ge 1l piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo,
di cui all'articolo 91, ¢ , lettere a) e b).

Obblighi del datore di lavoro

1. I datori di lav e imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel
cantiere operi upa unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII;
b) predispo I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e

individuabih

la loro sicutrezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento
con il committente o il responsabile dei lavori;
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f) curano che lo stoccaggio e 1'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del*pi di sicurezza
e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operatlvo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento al 0s1z10n1 di cui

all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e al@mlo 26, commi 1,

lettera b), e 3.
Obblighi dei lavoratori autonomi %

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri e restando gli obblighi di
cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fotpite dal coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. \

In ottemperanza alle normative vigenti e considerato il tipo di @ vita svolta, in attuazione a quanto
disposto dall’art. 18 e dalla Sezione VI del Decreto Legislative1r<81/2008, bisognera che I’impresa
appaltatrice nomini una squadra per la gestione delle an@r ed analogamente, all’interno del
cantiere, dovra essere predisposto il Servizio di Pronto -.-, 0, nei casi e nelle modalita previsti
dalla legislazione vigente, tenuto conto delle dimensioni del cantiere, dei rischi presenti e del parere
del Medico competente. V

Ai sensi dell’art. 104 comma 4 del suddetto Decreto ¢ comunque previsto che “i datori di lavoro,
quando e previsto nei contratti di affidamento dei che il committente o il responsabile dei
lavori organizzi apposito servizio di pronto soantincendio ed evacuazione dei lavoratori,

sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18,X;0mma 1, lettera b)”.

Y,

<

&

&

5

@
Q\V
&
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8. USO INDUMENTI PROTETTIVI

Secondo quanto disposto al Capo II del D. Lgs. n° 81/2008, gli indument@tivi di uso
individuale (DPI) vengono forniti ai lavoratori dalla Impresa, e ciascun dipendente dell Tmpresa ha
l'obbligo di usarli in modo adeguato e secondo le procedure di buona tecr‘:%Q%l proteggere la
propria incolumita, adempiere a precise norme di legge ed esprimere co ente la propria
professionalita; la consegna degli stessi sara documentata mediante firmé&spexiricevuta su appositi
modelli predisposti dall’impresa stessa. L’elenco completo dei DPI,% si riporta un breve
elenco non esaustivo, ¢ contenuto all’ Allegato VIII del D. Lgs. n° 81/?&

a) - ELMETTO PROTETTIVO @
Serve a proteggere il capo da urti accidentali ed & obbligatorio indos all'interno del cantiere.

posto di lavoro e mantenuta in buon ordine.

b) - TUTA DI LAVORO
Viene indossata a protezione del corpo e per igiene persc@ deve essere sempre indossata sul

Q
¢) - GUANTI IN PELLE E CROSTA DI CUOIO

Servono a proteggere le mani e le dita da abrasioni, eSeoriazioni, graffi, etc. Devono essere sempre
usati durante 1'esecuzione delle lavorazioni specific&/

d) - SCARPE DI SICUREZZA

Servono a proteggere da scivolamenti, cadute di m; ieriali pesanti, trafitture di chiodi o di materiale
appuntiti.

E' obbligatorio usarle in tutte le aree di lavo

e) - OCCHIALI PROTETTIVI E SCHE
Servono a proteggere gli occhi da sc
situazioni in cui l'uso degli occhiali e/dbpligatorio:

- durante il taglio con cannello ogsiaeetilenico;

f) - TAPPI ANTIRUMORE
Servono a proteggere l'udito~dalla rumorositd, & obbligatorio il loro uso nei luoghi e nelle ore di
lavoro indicata dall'appo ‘@’ tellonistica cioe nelle aree ad alta rumorosita (vicino a compressori,
macchine centrifughe,/gtc).

g) — CINTURE DI SICUREZZA
Le cinture di sicd@sono un mezzo di protezione individuale per i lavoratori che operano in
q

posti di lavoro % uote superiori a m 2.00.

&
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9. SEGNALETICA DI SICUREZZA, TARGHE, AVVISI

Si intende per: Q/

Segnaletica di sicurezza: segnaletica che riferita ad una determinata macching, o situazione,
trasmette mediante un colore od un segnale, un messaggio di sicurezza.

Avvisi: informazioni specifiche destinate ai lavoratori. v

Targhe: indicazioni riferite a caratteristiche di una macchina, attrezzatur fatto.

Obblighi del datore di lavoro
Obbligo generale di informativa mediante affissione \

Un obbligo generale ed espresso ¢ previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 0l 8472008.

Tale norma stabilisce che “quando, anche a seguito della va%y e effettuata in conformita
all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati ufficientemente limitati con
misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavor n mezzi tecnici di protezione
collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnalet'
prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a AL 1’@%
Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica dixsictFezza indicazioni relative a situazioni
di rischio non considerate negli allegati XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento
alle norme di buona tecnica, adotta le misure necew secondo le particolarita del lavoro,
l'esperienza e la tecnica.

Il datore di lavoro, per regolare il traffico all’irw dell'impresa o dell'unita’ produttiva, fa
ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dal%’ lazione vigente relativa al traffico stradale,
ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo guanto previsto nell' ALLEGATO XXVIIT’.

Segnaletica di sicurezza

Lo scopo della segnalazione di sicurez uello di attirare in modo rapido e facilmente
comprensibile l'attenzione su oggetti e si 1 che possono determinare pericoli.

La segnaletica di sicurezza non sostitui in alcun caso le necessarie misure di protezione; essa
deve essere impiegata esclusivament%elle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.

L'efficacia della segnaletica dipen:: 'estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le

quali essa puo risultare utile, pe npio nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un
ansione per l'intera giornata lavorativa, una esposizione
/0 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non
ponderata superiore a 140 00 Pa), dovra essere esposta una "segnaletica appropriata” In
conformita agli Allegati XXIV, XXV, XXVI, XXVII e XXVIII del D.Lgs. n° 81/2008 devono

¢zza e di contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella

essere utilizzati colori
seguente tabella.

7 o
Cafore Sighi) WDQD Indicazionl e pracizaziont
~—

Segnali d divisto Atteggiamenti pericolosi
Alt, arresto, dispositiv di interruzione
Rosso P - dlarme demergenza
Sgombero
\%’i\éh e attrezzature | Identificazione e ubicazione
antiffcendio

Giallo o Segnali di awertimento | Attenzione, cautela

G|a|l07¢ﬁs\q\b Verifica

U Comportamento o azione specifica
A?/Jﬁr Segnall di prescrizione | - abbligo di portare un mezzo di
E

Dy

sicurezza personale

v Segnall d salvataggio Porte, uscite, percorsi, materiali,
W o di soccorso postazioni, locali

Situazione di sicurezza | Ritomo alla normalita

Tabella 1
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In ogni caso la dimensione di un segnale dovra rispettare la seguente formula:
A > 12 /2000
dove: A rappresenta la superficie del segnale espressa in m” ed 1 la distanza in metd alla quale il
segnale deve essere riconoscibile. V
11 cartello deve risultare visibile e, se del caso, illuminato.

I cartelli da utilizzare sono quelli riportati all'All. XXV del D. Lgs. N°81/§§0§

Le caratteristiche intrinseche dei cartelli variano a seconda che si tratti d

Cartelli di divieto
- forma rotonda
- pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossa \

Cartelli di avvertimento Q
- forma triangolare @
IS

- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero

Cartelli di prescrizione

N
- forma rotonda \/

- pittogramma bianco su fondo azzurro

Cartelli di salvataggio

- forma quadrata o rettangolare

- pittogramma bianco su fondo verde §
Cartelli antincendio

- forma quadrata o rettangolare

- pittogramma bianco su fondo ros,

Targhe

"chiara indicazione" del cart assimo del solaio.
- Le scale aeree e i ponti(ji sviluppabili devono essere provvisti di targa indicante il nome del
AN

Al

costruttore, il luogo e 1'anne.di/costruzione e la portata massima.
éi ﬁ

- Nei locali destinati a depo%«e essere riportata, su una parere o in altro punto ben visibile, la

- Per i motori con trasfiissipni € macchine dipendenti, un "cartello indicatore" richiamante 1'obbligo
del segnale acustico ertimento dell'avviamento deve essere esposto presso gli organi di
comando della messa in moto.

- Sulla incastella@vn prossimita delle macchine molatrici deve essere esposto un "cartello"
indicante il diametronmassimo della mola che pud essere montata.

- Le mole a I%devono portare un'"etichetta" con l'indicazione del tipo, qualita, diametro e
velocita mas . Per le mole con diametro non superiore a 50 mm ¢ ammessa la sostituzione
dell'etiche, n "cartellino di accompagnamento" anche cumulativo.

- Perle m e per centrifugare, i limiti di velocita e di carico devono risultare da "apposita targa

ben visibile'happlicata sulla macchina.

- Sui idi sollevamento e trasporto, la portata deve essere riportata mediante "apposita targa".

- Nei luoghi con impianti ad alta tensione deve essere indicata con "apposita targa" l'esistenza del
pericolo di morte con "il contrassegno del teschio".
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- I recipienti contenenti prodotti o materie pericolose o nocive devono portare una "scritta" che ne
indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni (Allegato XXVI).

Segnalazione di ostacolo

La segnalazione di un pericolo costante di urto, inciampo o caduta come p Mradini, pilastri
lungo una via di passaggio, bozzelli di gru, oggetti di macchine, ecc., deve essere realizzata a bande
giallo/nere a 45° con percentuale del colore di sicurezza di almeno il 5 1I. XXVIII D. Lgs.
81/2008).

m\

I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli e ﬁ%ezza e posizione appropriata
rispetto all'angolo visuale, all'ingresso della zona a rischio o in simita del rischio specifico ed in
posto ben illuminato.

I cartelli vanno rimossi quando non ne sussiste piul la necessi

- Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono tamente eliminare dalle zone di
transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un peri¢olo per i lavoratori o per i veicoli che tali
zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere "adeguatamente segnalati".

- Le aperture nel suolo e nelle pareti, quando non siMabili le misure di protezione devono
essere munite di "apposite segnalazioni di pericolo'\/

Contrassegni per tubazioni e contenitori v
- Quando esistono piu tubazioni o contenitori conteénenti sostanze nocive o pericolose di cui alla

legge n. 526/1974 e D.M. del 28 gennap , queste devono essere "contrassegnate con
etichettatura o segnali previsti in punti visibili - XXVI, D.Lgs. n° 81/2008).

Awvisi, istruzioni per uso e modalita ma
Anche per segnali acustici (All. X DEgs. n° 81/2008) e luminosi (All. XXIX, D.Lgs. n°
garantire corretta percezione del messaggio:

€ = pericolo o urgenza;

- segnale acustico continuo = sgo

All'All. XXXIT viene anche codific

Se la comunicazione verbale£ iegata in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali, si
dovra far uso di parole chiave;come:

a comunicazione verbale.

- via: per indicand che g\ assunta la direzione dell'operazione
- alt: per interro terminare un mavimento

- ferma: per arrgstare Je operazioni

- solleva: per fak galire Jp carico

- abbassa: per far re LN carco

- avanti:

- indietro:
- a destra: (s cessario, questi ordini andranno coordinati coi codici
- a sinistra: Q~gesthali corrispondenti)

- attenz@%rdinare un alt o un arresto durgenza

- presto per accelerare un maovimento per motiv di sicurezza
Nz
All'All. X engono invece codificate le prescrizioni dei segnali gestuali. Viene precisato che il

segnalafore .deve essere facilmente individuabile per vestiario o elementi di riconoscimento
eviden
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Le due braccia sono

Inizio aperte in senso
Aftenzione orizzontale, il palmo
Presa di comando delle mani rivolto
In avanti

Il braccio destro &

Alt :
teso verso l'alto, con
Interruzione ! .
Fine del il palmo della manao
destra rivolta in
movimento vanti

! Le dus mani sono
c'):”;?ag‘iagr?i giunte all'altezza
P del petto

Il braccio destro, teso verso
'alto, conil palmo della mano
Sollevare destra rivolto in avanti,
descrive lentamente un cerchio

Il braccio destro, teso versao i
basso, con il palmo della mano
Abbassare destra rivolto verso il corpo,

descrive lentamente un cerchiz

N

>
Distanza verticale Le mani indicano Ia@

@%Q
@
&
&
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Entrambe le braccia
so0no ripiegate, le palme
2 delle mani rivalte all'indietro, N
vanzare gli avambracci compiono
movimenti lenti in
direzione del corpo

T

delle mani rivalte in avanti,
gli avambracc compiono
movimenti lenti che
si allontanano dal corpo

Retrocedere

Entrambe le braccia
piggate, le palme Y‘i\ -

Il braccio destro teso,
lungo orizzontale, con il
A destra rispetto palmo della mano destra

al segnalatore rivolta verso il basso,
compie piccoli movimenti

lenti nella direzione

Il braccio sinistro teso,
lungo orizzontals, con il
A sinistra rispetto palmo della mano sinistra
al segnalatore rivolta verso il basso,
compie piccoli movimenti
lenti nella direzione

Distanza orizzontale Le mani indicano

la distanza
~
) ) NG Ny
FPericaola Entrambe le braccia tes —
Alt o arresto verso l'alto; le palme d
di emergenza mani rivolte in ava —7

a
N

| gesti convergdongly utilizzati
" perindicara vimenti
Movimento rapido son

con maggid idita

NN

| ti comwenzionall utilizzati
- perirdicare i movimenti
Movimento lento mo affettuati
lto lentamente

N

Questo era revisto esplicitamente nelle norme di prevenzione in vari articoli riferiti a
diverse situaziotitdi lavoro e per differenti macchinari.

- Iluming @ sussidiaria: le istruzioni sull'uso di tali mezzi devono essere rese manifeste al
persona diante "appositi avvisi".

- Mez4i di éstinzione: 1'acqua non deve essere usata per lo spegnimento in prossimita di sostanze
nocive arecchi elettrici; 1 divieti devono essere resi noti al personale mediante appositi avvisi.
- Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in moto: di tale divieto devono essere resi edotti i
lavoratori mediante "avvisi chiaramente visibili".
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- Del divieto di operazioni di riparazione o registrazione su organi in moto devono essere resi edotti
i lavoratori mediante "avvisi chiaramente visibili".

- L'accesso ai locali o ai recinti ove sono installati motori deve essere vietato a~egloré che non vi
sono addetti e il divieto deve essere richiamato mediante "apposito avviso".

- Gli organi di comando dell'arresto dei motori devono essere chiaramente irwabili mediante

di motori deve essere esposto presso gli organi di comando della messa

- I vari divieti nell'uso di filatoi automatici intermittenti (es. introduzio a il carro mobile e il
banco fisso dei cilindri alimentatori) devono essere resi noti mediante “ayviso" esposto presso la
macchina.

- Le modalita d'impiego di mezzi di sollevamento e di traspo 1 segnali prestabiliti per
I'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante " hiaramente leggibili".

- Le misure di sicurezza indicate per accensione dei focol ni devono essere richiamate
mediante "avviso" collocato in prossimita dei posti di accensien

- I recipienti per il trasporto di liquidi o materiali infiamm @
in posti appositi e separati con "I'indicazione” di pieno o di Vuoto.
- Sulla porta di ingresso di locali contenenti accumulatori deve essere affisso un "avviso"
richiamante il divieto di fumare e di introdurre lampadwm oggetti a fiamma libera.

- Sulla porta di ingresso di officine e cabine elettriche deve essere esposto un "avviso" indicante il
divieto di ingresso per le persone non autorizzate.

- E' vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi ndutture elettrici senza avere prima esposto
un "avviso" su tutti i posti di manovra o di cotfando con l'indicazione "lavori in corso, non

effettuare manovre".

"avvisi indicatori".
- Un "cartello indicatore" richiamante 1'obbligo di segnale acustico di avv§i nto dell'avviamento

orrosivi devono essere conservati

- Al lavoratori addetti all'esecuzione di sca opndazioni, spalamento e sbancamento, deve essere
fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla bage detla parete di attacco e la zona superiore di pericolo
deve essere almeno delimitata mediante ;" ne segnalazioni".

Traffico interno
Per quanto concerne la circolazio
deve far riferimento alla segnalazi
Le vie di circolazione all'int
o gialle.
Nei cantieri, alle vie d'ac
"segnalazioni opportun

Nelle vie di transito ("b :

"adeguate segnalazio
I "segnali” indiganti_ Condizioni di pericolo delle zone di transito devono essere

"convenientementeéilluminati” durante il servizio notturno.
Durante i lavori di riparazione e manutenzione nelle vie di transito, "apposito cartello” deve
essere posto a icare il divieto di transito.

g
&
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10. GESTIONE SOVRAPPOSIZIONE FASI

Il presente capitolo si riferisce ai rischi e pericoli aggiuntivi dovuti alla sovrappc% di piu fasi
lavorative all'interno della stessa area di cantiere.

Tale concomitanza di eventi ¢, per quanto possibile, sconsigliabile poich mporta Spesso
situazioni di difficile controllo e non prevedibili per la sicurezza dei lavora pegnati in quelle

fasi lavorative.

Pertanto in collaborazione con i progettisti delle varie discipline @e, si ¢ studiato un

programma temporale dei lavori particolareggiato (v. diagramma di& in allegato) al fine di

ridurre al minimo le effettive sovrapposizioni di fasi.

In realta le sovrapposizioni di fasi lavorative si distinguono in: @
sovrapposizioni semplicemente temporali (aree lavorative disloc sottocantieri diversi);
sovrapposizioni di fatto (temporali e logistiche) che com %@ la presenza contemporanea
(stessa area di cantiere, nello stesso tempo) di piu lav e eseguono fasi realizzative

diverse r\
Nel caso di sovrapposizioni descritte nel secondo punto, \|| o riportate nella tabella posta in
seguito, prescrizioni aggiuntive per un migliore cocrdinafiento delle squadre di lavoratori

impegnate.

&
&y
&
O
«
O
@
&
&
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11. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'identificazione dei fattori di rischio e dei successivi indici riguardante @i derivanti
dall'attivita lavorativa analizzata, sara guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e
standard tecnici, dai dati desunti dall'esperienza e da informazioni statistiche rw,nzlai contributi
apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all'effettuazione della stessa zione.
Questo procedimento consentira di identificare 1 pericoli non solt base ai principi
generalmente noti, ma anche all'esistenza di fattori di rischio peculiari ondizioni in cui ha
luogo l'attivita lavorativa.

Per una lista orientativa dei fattori di rischio che possono essere p monsiderazione puo farsi

riferimento all'allegato I degli Orientamenti Cee, fermo restando che elenco di situazioni e di
attivita lavorative possibili, come chiaramente indicato dai suoi pilatori, ha carattere non
esaustivo.

I fattori di rischio della fase lavorativa sono desunti dalle se
fase e I’analisi del rischio puo essere effettuata per ognuna

e—di sicurezza inserite per quella

d »-n; chede inserite.

Vanno considerate le dimensioni possibili del danno derixzgn un determinato rischio, in termini
di una gamma di conseguenze quali:

- lesioni e/o disturbi lievi (rapidamente reversibili) \/

- lesioni o disturbi di modesta entita

- lesioni o patologie gravi \/

- incidente mortale

stimando nel contempo la probabilita di accadime% del danno, il livello di probabilita puo essere
espresso con giudizi in scala crescente.

probabilita di accadimento di incidente ta da tale sorgente ed una entita di danno derivante
atteso. La probabilita di accadimento & fi in tre livelli (Improbabile, poco probabile, probabile),
mentre la magnitudo del danno attes ta, in ugual modo, in tre livelli di gravita (lieve, media
ed alta).

L’entita del rischio associato quinc

La valutazione del rischio effettivo avv@gg di associando per ogni argomento di rischio una

i@» gni sorgente ¢ rappresentata dal prodotto del valore della
valore della probabilita di accadimento P relativo a quel

22

.

@ P
E’> altrési riportata una “Legenda dei rischi” in cui si identificano 1 vari livelli di rischio con le
azioni ispondenti da intraprendere.
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LEGENDA RISCHI /N

9 |MOLTO ALTO Fase lavorativa in cui indivi% ?
programmare miglioramenti con iterventi di

protezione e prevenzionewra ed

individuale atti a ridu uanto
possibile, sia la probab@%:%e il danno
potenziale \

6 |ALTO Fase lavorativa in @ individuare e
programmare mig%n enti con interventi di
protezione e preve e collettiva ed
individuale at@urre prevalentemente o

la probabilita o nno potenziale

2-4 |LIEVE Fase lavogativadin cui verificare che i pericoli
f}‘}s,

potenzi sotto controllo
1 | TRASCURABILE Fase lavorativa in cui i pericoli potenziali
sono, pﬁjfﬁ'tg ntemente sotto controllo

N4

Al fine di utilizzare dati relativi ad un campione sufficienternente ampio, non puo essere utilizzato
il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidenti e/o patologie ovvero una
loro modesta gravita, ma riferirsi a campioni statistiei:quali quelli diffusi dall’ Inail.

Va ricordato che nell'igiene del lavoro questa logia valutativa presenta molte difficolta
applicative, in quanto non sempre ¢ agevole attribuire valori significativi ai due parametri di
riferimento "probabilita” e "gravita", pertanto in tdli casi ¢ consigliabile adottare le misure piu
cautelative.

Si riporta di seguito la tabella riferita allefasi operative desunte dal WBS con i corrispondenti
valori di magnitudo, frequenza e rischi ati.

N° Descrizione F erative Indice Indice Livello del

Magnitudo |Frequenza rischio

b L1 Demolizioni - rimgZiogt— Alto Alta Altissimo
4 P Scavi R4 Medio Alta Alto
5 P2 Opere provvisioﬁ@ Lieve Media Lieve
6 3 Opere in Cls {¥espat’ Lieve Media Lieve
7 k4 Solai =\ Lieve Alta Lieve
8 5 Copertura(( ) Medio Alta Alto
9 R.6 Murature, "~—" Lieve Media Lieve
11 p7.1 Impiantaielettrico Primo piano Lieve Media Lieve
12 PR7.2 Im Vlettrico Esterno Lieve Media Lieve
13 2.8 Intonaci - tinteggiature Medio Media Lieve
14 2.9 Pévrmenti Lieve Bassa | Trascurabile
15 .10 Infisg{ Lieve Media Lieve
16 [2.11 %J\ar\lﬁ - Impermeabilizzazioni Lieve Media Lieve
17 .12 // Ypere di lattoniere Lieve Alta Lieve
18 R.13 ~YFognature Medio Alta Alto
20 B.1 /7 N\ Scavi Medio Alta Alto
21 B2\ J/Opere provvisionali Lieve Media Lieve
22 3.3/~ " OpereinCls - Vespai Lieve Media Lieve
23 340 )]  Solai Lieve Alta Lieve
24 .5 — Copertura Medio Alta Alto
25 B.6 Murature Lieve Media Lieve
27 [3.7.1 Impianto elettrico Lieve Media Lieve
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N° Descrizione Fasi Operative Indice Indice Livello del
Magnitudo |Frequénza| rischio
28 7.2 Impianto termico Medio Bd$sa/ ) Lieve
29 PB.7.3 Impianto idrico Lieve Media~ Lieve
30 3.8 Intonaci - tinteggiature Medio Mediyy Lieve
31 3.9 Pavimenti - Rivestimenti Lieve Bassd Trascurabile
32 B.10 Infissi Lieve N Media Lieve
33 .11 Isolanti - Impermeabilizzazioni Lieve &) \Media Lieve
34 B.12 Opere di lattoniere Lieve —I>>"Alta Lieve

-
v
&y
&
O
«
O
@
&
&
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12. ANALISI GENERICA DELLE FASI OPERATIVE

In questo capitolo si andra ad analizzare genericamente lo svolgimento delle wicolari fasi
operative e le principali caratteristiche dei vari macchinari ed attrezzature utilizzati nei processi
lavorativi rimandando alle schede di sicurezza allegate al presente piano perwalisi dei rischi

puntuale. v

12.1 Impianto del cantiere Z\

Al fine di non interferire con situazioni estranee al cantiere, esso sa venientemente recintato e
saranno definite delle aree di circolazione per le macchine, per 'onale e per lo stoccaggio dei
materiali; sara posta inoltre particolare cura affinché persone
nelle aree ad esso limitrofe, non si trovino in condizioni di pe
Sara inoltre posta nelle zone di migliore visibilita apposita
tipologie di rischio presenti nel cantiere.

Viabilita e zone di carico e scarico materiali

La zona di carico e scarico degli automezzi, con acMservato, deve essere delimitata anche
all’interno con staccionata onde garantire la sicur@z@klla circolazione pedonale dei lavoratori
anche durante le operazioni di carico e scarico;

In corrispondenza dell’accesso veicolare dovra es&%ﬁssa la prevista segnaletica di divieto per le
persone.

Deposito materiali con pericolo di incendi losione
Nel caso di deposito di materiali a ma rischio di incendio e/o di esplosione bisognera
prevedere, all’interno del cantiere, un , appositamente attrezzata dove dovranno essere

rispettate le seguenti condizioni:

(LIE);
evitare ogni fon
elettricita statica, ...):

facilitare ’in dei vigili del fuoco (accessi, prese d’acqua, ...);
fornire 1 mezzidi prevenzione e antincendio (dispositivi di rilevamento, mezzi di estinzione,
)

organiz a prevenzione incendio sul posto;
infor ...;\ stematicamente i lavoratori e 1 nuovi assunti sui dispositivi di estinzione e di primo
socc calizzazione, condizioni d’uso) e svolgere delle esercitazioni periodiche;
in easo ischio di esplosione, inoltre, prevedere mezzi per scaricare la pressione provocata
d@osione.

re

P re degli estintori in numero sufficiente, di facile accesso e manovrabilita.
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Stoccaggio rifiuti

La gestione dei rifiuti all’interno di un cantiere temporaneo o rappresenta una s 1 operazioni,
fra loro coordinate ed orientate al rispetto ambientale e della normativa tecnica e l4tiva vigente.
Nella fattispecie 1 rifiuti prodotti dovranno essere trasportati dal luogo di produZione all’area
predisposta per lo stoccaggio temporaneo ove sara prevista una raccolta di iata di tutte le
tipologie di rifiuti prodotti, prescindendo dai loro quantitativi ed e ogni forma di
miscelazione.

In tali aree saranno approntati contenitori per la raccolta di tali rifiuti una capienza non

superiore a 200 litri, una banda colorata e indelebile identificativa del_ri , 11 simbolo di rifiuto
(R nera in campo giallo) con la denominazione della tipologia di rifi e\
@ia lavaocchi, assorbitori,

ere collettivo (sistema di

iquidi, ecc..) ed individuale

In tali aree dovranno essere allocate opportune (mezzi estinguentf,
presidio di emergenza, ecc..), sistemi di misure di protezione ,a
aspirazione dei vapori, pompa a vuoto per il travaso dei rifi
(mascherine, guanti, occhiali, camici, ecc..) per gli oper a idonea segnaletica, posta
all'esterno e all'interno, da cui si evincano le indicazioni com entali riguardanti le operazioni
di travaso, 1 primi interventi che si debbono prestare in c @ ontaminazione accidentale (della
pelle, degli occhi, in caso di ingestione, gli interventi negessari“per bonificare il suolo da eventuali
rifiuti fuoriusciti, le modalita di spegnimento degli incendi, ecc.

Si dovra inoltre prevedere un presidio di emergenza W antifiamma, maschera antigas, ecc..)
nelle estreme vicinanze del deposito, nel caso in cui cortenga sostanze infiammabili in grande
quantita.

materiali di recupero sara realizzato in ona agevolmente raggiungibile dall’area di
lavorazione.
Un apposita baracca sara destinata a maga
necessario per ricavare un locale da destiiare al deposito di attrezzature.

Ubicazione dei depositi ;(%
Il deposito degli inerti per il betonaggio e @ posito dei vari materiali da costruzione e di
a

Servizi igienico-assistenziali e di pronto~sgccorso

Sara garantita la presenza di loc‘)ricovero, riposo ed eventuale consumo dei pasti, con le
attrezzature e gli arredi neces i- spogliatoi, di gabinetti e di lavabi in numero sufficiente
(almeno uno ogni 5 lavoratori @@one di cinque).

Impianti di alimentazione

La distribuzione dell’engfgiay elettrica necessaria alle apparecchiature avverra attraverso linee
elettriche protette singo % te: da quadri principali si dirameranno, a servizio dei settori
d’impiego, i quadri elgtirici Secondari. I cavi elettrici saranno sempre protetti dalle sollecitazioni
termiche e dal tranciamento. Sui quadri elettrici secondari saranno montate le prese a spina con 1
relativi dispositivi di protezione. E opportuno etichettare le spine per individuare immediatamente
¢gli organi di com 1 circuiti ai quali 1 dispositivi montati sul quadro elettrico si riferiscono.
Le prese a spina pek correnti nominali superiori a 16 A saranno tipo interbloccato provviste di
fusibili o di dj ifivo di comando e di protezione alle sovracorrenti. I componenti dei quadri
secondari s o singolarmente protetti a monte da interruttori differenziali coordinati con
I’impianto 44 ; tale impianto assicurera 1’equipotenzialita dell’area interessata.

icurezza impianto di alimentazione

e siano sempre a posto coperchi e ripari, interruttori, valvole, morsetti di attacco, ecc.
Non toccare parti scoperte.

Proteggere i conduttori elettrici da acqua, cemento, calce; non calpestarli, non farli strisciare. Intervenire
quando il rivestimento ¢ logoro o interrotto.
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Per poter toccare interruttori, valvole, motori, portalampade, cavi elettrici: le mani, i piedi, il corpo
devono essere asciutti; inoltre non toccare contemporaneamente altre parti metalli vicine.

Nello spostamento di ogni macchina alimentata elettricamente: aprire 1’interr e/a monte del
cavo volante, oltre a quello sulla macchina.

Quando scatta o fonde una valvola: ricaricarla o mettere un fusibile uguale aWprecedente; se
scatta o fonde ancora avvertire I’elettricista per la ricerca della causa che pr il guasto.

Quando occorrono lampade portatili: usare le apposite. Non improvvis e%n mezzi di fortuna
inadeguati. %

Lavorando nel bagnato: usare utensili ed apparecchi portatili a tensio idotta, per mezzo di
trasformatori. K

La manutenzione ed il controllo periodico dell’impianto devono e@fidati ad un elettricista di
professione, anche esperto delle condizioni particolari di funzionam egli impianti di cantiere.
Il controllo periodico non deve limitarsi al solo controllo visi e parti, ma deve prendere la
della resistenza delle linee dei
hi~dal personale della Appaltatrice.

¢) funzionanti: non potranno essere
elle previste dalla normativa CEI

7

misurazione dell’isolamento degli apparecchi e delle linee ele

Gli apparecchi elettrici dovranno essere perfettamente in
utilizzati utensili con interruttori rotti, € spine non conf@
23-12.

Allacciamento dei sottoservizi all’area di incantiemm%/

Una volta definita 1’area di incantieramento chessario provvedere alla fornitura dei
sottoservizi (idrico, elettrico, fognario e telefonj a stessa, in maniera da renderla atta allo
scopo cui sara destinata.

A tal proposito si dovra individuare il punto
suddetti sottoservizi generalmente interrati

scavo a sezione obbligata di profondité;

icirio all’area di incantieramento del passaggio dei
ti di attacco all’area stessa e provvedere ad uno
feriore ad un metro per il collegamento delle
tubazioni e dei cavidotti atti allo scopo.
Tali linee dovranno scorrere parallel
da non creare punti di promiscuita,
all’atto dell’incantieramento se sar i~conveniente realizzare un passaggio interrato od aereo dal

exfra di loro senza mai interferire o sovrapporsi in modo

punto di consegna ENEL.

In particolare si dara luogo alle s¢guen
Decespugliazione ed eve (‘( taglio piante o, in alternativa, demolizione pavimentazioni
stradali;
Picchettazione per la de one dello scavo;
Scavo in trincea per p e/o tubazioni;
Stendimento strato di 1 per I’appoggio dei cavi e/o tubazioni;
Trasporto bobine comduttori e/o tubazioni sul posto;

(V) rrati /o tubazioni comprese giunzioni ed accessori;

Posizionamento cawi i
Posa copponi in cls di protezione;

Attacco delle o tubazioni agli utilizzatori;

Allacciamento alla linea in tensione e/o condotte di adduzione/scarico;
Richiusur rincee;

Stendim inder e tappetino d’usura (ove necessario).

Documen da tenere in cantiere

A scopjipreveittivi e per le esigenze normative le imprese che operano in cantiere dovranno mettere
a dispasiziofie del committente e custodire presso gli uffici di cantiere la documentazione di cui
segue una fista non esaustiva:

DOCUMENTAZIONE GENERALE
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- Copia della notifica preliminare ricevuta da committente/Resp. Lav.
- Notifica inizio lavori in galleria o per interventi in cantiere per presenza di fibre afmianto
- Cartello di cantiere

SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE (D. Lgs. N° 81/2008) V

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

- Piano Operativo di Sicurezza (POS) (da redigere per TUTTI i cantieri, h‘; da imprese familiari
o con meno di dieci dipendenti) %

- Piano di sicurezza specifico (programmazione delle demolizioni, ne& i lavori comprendenti

estese demolizioni)
- Piano di sicurezza specifico (nel caso di montaggio di elementi pr@cati)
- Piano di lavoro specifico ( nel caso di lavori di rimozjon bonifica amianto, previa

autorizzazione ASL)

PRODOTTI E SOSTANZE %

- Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose dere al fornitore e tenere copia in
cantiere) S

MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO \/

- Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate CE

- Documentazione verifiche periodiche e della IWZione effettuate sulle macchine e sulle
attrezzature di lavoro (Documentazione stabilita dalt'impresa e redatta per ogni attrezzatura).

- Istruzioni per uso e manutenzione DPI for abbricante

PONTEGGI (Allegato XIX)
- Autorizzazione Ministeriale e relazionetecnica del fabbricante (per ogni modello presente in

cantiere) Q—

- Schema del ponteggio (h <20 m) cemierealizzato (Disegno esecutivo firmato dal capo cantiere)

- progetto del ponteggio ad opera gnere o architetto abilitato per ponteggi difformi da schemi
tipo o per altezze superiori a 20 ;

- progetto del castello di servizi lazione di calcolo e disegno firmato da tecnico abilitato)

DPI: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IND‘_@@; E

IMPIANTO ELETTRICO @TIERE E DI MESSA A TERRA

- Schema dell'impianto di
- Calcolo di fulminazion
- In caso di struttupg nQn autoprotetta, progetto impianto di protezione contro le scariche

atmosferiche

- Dichiarazione di conformita impianto elettrico e di messa a terra ai sensi D.P.R.
462/2001completd—di—schema dell'impianto elettrico realizzato, della relazione dei materiali
impiegati e del cert%cato di abilitazione dell'installatore rilasciato dalla Camera di Commercio ed

inviata agli en etenti
- Dichiarazi el fabbricante dei quadri elettrici di rispondenza alle norme costruttive applicabili

completo a di cablaggio

DI SOLLEVAMENTO

mologazione ISPESL degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di
eriore a 200 kg. (acquistati prima del settembre 1996);

- Certificazione CE di conformita del costruttore (acquistati dopo settembre 1996)

- Libretto di uso e manutenzione
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- copia di denuncia di prima installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata

superiore a 200 kg.;

- verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazio apparecchi
di sollevamento con firma del tecnico che ha eseguito la verifica;

- verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata Wre a 200 kg e

conseguente verbale; v
- registro verifiche periodiche

- Procedure per gru interferenti %

- Certificazione radiocomando gru \

RISCHIO RUMORE

- Richiesta di deroga per 1’eventuale superamento dei limiti del re ambientale causate da
lavorazioni edili (D.P.C.M. 01/03/1991 e D.P.C.M. 14/11/1997 \

- Valutazione esposizione professionale al rumore

RECIPIENTI A PRESSIONE @
- Libretto recipienti a pressione  di capacita superiore a 23

VARIE M
- segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee
elettriche stesse;

DOCUMENTAZIONE GENERALE :%

a) iscrizione alla camera di commercio, induStria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto %

b) documento di valutazione dei ris

autocertificazione di cui all’articolo 29, , del decreto legislativo 81/2008

c) specifica documentazione attestante 12 ormita alle disposizioni di cui al decreto legislativo
81/2008, di macchine, attrezzature e gpeye-provvisionali

cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o

¢) nomina del responsabile del se \ di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione ingendiZ¢ lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e
gestione dell’emergenza, del m% competente quando necessario

f) nominativo/i del/i rappresen dei lavoratori per la sicurezza

g) attestati inerenti la for e delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto

legislativo 81/2008 m

h) elenco dei lavoratori r @ 1 dal libro matricola e relativa idoneita sanitaria prevista dal decreto
legislativo 81/2008

i) documento unico di\tegolarita contributiva

[) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.
14 del decreto legistagive 81/2008

I lavoratori a A

mj dovranno invece esibire almeno:

a) iscrizione camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla

d) attestatrinerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria previsti dal presente decreto
legislativo
e) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
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Mezzi ed attrezzature presenti in cantiere
Vista la tipologia di fasi lavorative necessarie alla realizzazione dell’opera oggettd del presente
piano di sicurezza si ipotizza la presenza in cantiere delle seguenti macchine eWzature:

—

Mezzi meccanici ed Attrezzature (\\

| X
AUTOCARRI - DUMPER @

Sono automezzi utilizzati per
il trasporto all'interno del
cantiere o su strada di
materiale quale terra, sabbia,
cemento ecc.

Note:

MINIDUMPER

Sono automezzi utilizzati per
il trasporto all'interno del
cantiere o su strada di piccole
quantita di materiale quale
terra, sabbia, cemento ecc.

Note:
AUTOCARRO CON GRU
Autogru gommata, con
stabilizzatori e braccio
elevatore telescopico, per
movimentazione carichi.

Note:
AUTOGRU

Note:
ELEVATORE A U

CAVALLETTO
Apparecchio di sollevamento

costituito da una struttura di

supporto e da un re
fissato alla rotaia zstenuta
da due cavall sporge
sul cavallett eriore per
poter permetiereil

sollevamento del materiale.

Note: (CI ))
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UTENSILI ELETTRICI
PORTATILI

Note:

ESCAVATORE
(oleodinamico)

Macchina usata per lo scavo
ed il movimento di terra od
altro materiale incoerente.
Originariamente erano
concepiti per piccoli lavori
nell'ingegneria civile, poi
grazie allo sviluppo della
tecnologia dei componenti
oleodi

Note:

BETONIERA A
BICCHIERE

Attrezzatura utilizzata per la
preparazione della malta o del
calcestruzzo.

Note:

AUTOBETONIERA (fino a
mc. 10 di portata)

Si tratta di un'apparecchi$
a scoppio o elettrica pgri
pompaggio di calcesttuzzo
fino al piano di lavoro

Note:
{
N
POMPA PER IL
CALCESTRUZZO § ‘

O

getto. v
Note: \

K
&
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MONTACARICHI
Apparecchiatura completa
delle relative linee elettriche
per forza motrice,
illuminazione, segnalazione e
la messa a terra, compresa la
costruzione di sottoponte di
lavoro

Note:

MINIPALA TIPO SKID

E' costituita sostanzialmente
da una benna montata su
mezzo gommato ed ¢ usata in
genere per lo scavo ed il
caricamento di materiali
incoerenti (per esempio
sabbia, ghiaia ecc.).

Note:

SEGA CIRCOLARE
Macchina utensile impiegata
per compiere operazioni  di
taglio dei pezzi di legno in
lavorazione

Note:

TAGLIA PIASTRELLE
Macchina elettrica utilizzata:
per i lavori di

pavimentazione, per il 4
rivestimento con piastrelle diy

pareti, per il taglio di §

piastrelle a misura e per i
taglio di manufatti, anch
strutturali, sia in ferr e
c.a.
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CARRELLO ELEVATORE
La sicurezza del carrello
elevatore dipende dalla
formazione e dalla capacita
dell'operatore

Note:

VIBROCOMPATTATORE
Si tratta di un'apparecchiatura
utilizzata per la
compattazione di massetti in
cls e sottofondi in genere

Note:

COMPATTATORE A
PIATTO

Si tratta di un'apparecchiatura
utilizzata per la
compattazione di massetti in
cls e sottofondi in genere

Note:

17 7 I
)

4
N
N

77
L%

&
Q\V
&
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SALDATRICE ELETTRICA
La saldatura ¢ un
procedimento usato per
realizzare a caldo giunzioni
stabili tra pezzi metallici, con
o senza apporto di materiale
fuso.

Note:

MARTELLO
DEMOLITORE

Martello demolitore ad aria
compressa o elettrico a mano.

Note:
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TRIVELLA PER PALI
Strumento utilizzato per
l'esecuzione di fori sul
terreno, per palificazioni
poste a fondazione o paratia
del diametro di scavo

fino a mm. 2000, o per
I'inserimento delle gabbie di
armatura dei pali con l'ausilio
dell'argano d

Note:

MARTELLO-SCALPELLO
ELETTRICO A MANO
Attrezzatura elettrica
utilizzata per 1'esecuzione di
piccole demolizioni (tracce
nelle murature, forature, ecc.)

{
Note:

CANNELLO PER GUAI
Strumento utilizzato per 12
saldatura a caldo di guaib>
bituminose per
impermeabilizzazion@

Note: ——
TRABATTELLO \Y/
Trabattello 1 c n
altezza f1n0 4

Note: C)@
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PONTEGGIO PER INTERNI
Ponteggio per esecuzione di
intonaci e soffittature
eseguito sull'intera superficie
dei singoli vani di altezza
variabile

Note:

INTONACATRICE
Macchina azionata da motore
elettrico monofase/trifase o
diesel, dotata di pompa a
pistone per la posa in opera di
intonaci tradizionali o
premiscelati a base di
cemento o gesso ed intonaci
termoisolanti.

Note:

Opere provvisionali.

Le opere provvisionali sono quelle opere c
edili, che hanno una durata limitata da u

rimosse non appena ¢ cessata la necessit,
Le opere provvisionali si distinguono i

puntelli, ecc.) o strufty

collettori, pozzet gitubo, attraversamenti stradali, fluviali o ferroviari e banchine
si tipo di terreno.

provvisionali, su

Si prescrive che, in @alle fasi lavorative necessarie alla realizzazione dell’opera, vengano

realizzate le seguenti opere provvisionali:

AN/t

Q)
t

iscono ausilio alla realizzazione di lavori civili
di vista temporale e che pertanto devono essere
quale sono state erette.

p zionamento ed il transito sicuro durante il lavoro di
rrafl,apparecchi di sollevamento;

N

TELAI PR BRICATI

o

PONTEGGI ALLICI A
di

ntaggio

- ':" il

Opere provvisionali

Realizzazione di intavolati

ponteggio llico con telaio a| =
montazfti prefabbricati

Note:

INTAVOLATI
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poggiati su cavalletti da ponte o

su cavalletti normali da interni.
Note:
~

12.2 Scavi e splateamenti @

ocazione originaria al fine

Si definisce scavo l'operazione di asportazione di rocce e terra dall
ne per la realizzazione delle

di creare splateamenti, spazi e/o cavita di forme e dimensioni
opere da realizzare. %
In questa paragrafo vengono trattate le misure e le normati rezza relative agli splateamenti
e sbancamenti, alla creazione di trincee e scavi a sezione t@; ta ed alla messa in sicurezza dei
cantieri temporanei o mobili soggetti a rischi derivanti -\.\u bile rinvenimento di ordigni bellici
inesplosi cosi come determinato dalla Legge n° 177 del 01/10/2012.

Misure di prevenzione \/

Prima dell'inizio dei lavori il committente, in cawppalto degli stessi ad una impresa o a
lavoratori autonomi, deve verificare 1'idoneit 1co-professionale e deve fornire precise
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'aréd{di lavoro ed in particolare, sull'esistenza di
condutture elettriche sotterranee o aeree, tubazioni, o altre condizioni che possano determinare
pericoli per i lavoratori.

Nel caso in cui il datore di lavoro affidi T'tsecuzione dell'operazione a proprio personale
dipendente, deve provvedere ad infor ttagliatamente dei rischi specifici dell'attivita che
dovra svolgere.
Qualora lo scavo rivesta notevole i ‘@-W e complessita, si rende necessaria la redazione di un
apposito programma, che pud e /,\v\ preceduto, se necessario, da indagini geognostiche. Il
programma deve prevedere sia le ristiche di sviluppo dello scavo, sia le difese che debbono
essere approntate durante I'esg dei lavori, onde garantire la sicurezza dei lavoratori
impegnati. Q

Fatta salva I'idoneita tecnico-p ionale in relazione al Piano Operativo di Sicurezza redatto dal
datore di lavoro dell'impre ecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni
bellici inesplosi rinvenibilrdurarte le attivita di scavo nei cantieri & eseguita dal coordinatore per la
progettazione. Qualora @)c a procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale ¢ collocato il
cantiere, il Committenf€ prgvvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di

cui all'articolo 104, ¢ 4-bis. L attivita di bonifica preventiva e sistematica ¢ svolta sulla base
di un parere vincolante dell’autorita militare competente per territorio in merito alle specifiche
regole tecniche d are in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei

terreni interessati, nofiché' mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero
della difesa, istero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.
Per tale tip di indagine sara individuata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis
dell'articolg—93% del D.Lgs. 81/2008, in possesso di adeguata capacita tecnico-economica, che
impiega iattrezzature e personale dotato di brevetti per 1'espletamento delle attivita relative
ca sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della
idoneita dell'impresa ¢ verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a
iennali.

&)

scadenze

a) Splateamenti e sbancamenti
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L'articolo 181 del D. Lgs. N° 81/2008 fornisce le seguenti precisazioni:
- Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavapgri, meccanici, le
pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali;<i azione alla
natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supéra l'altezza di
m 1,50, ¢ vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e cor&g«\;énte franamento
della parete.

- Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge,
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti
all'armatura o al consolidamento del terreno.

- Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere Vietaim

Itrazione, di gelo o
essere provveduto

esenza degli operai nel
campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

-. I posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non*Si

deve essere protetto con solido riparo. l\
- Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avv1c1nars abase della parete di attacco e, in
quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle-condizioni di accessibilita del ciglio
della platea superiore, la zona superiore di pericolo dere almeno delimitata mediante
opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo:

- Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli
operai addetti allo scavo ed all'asportazione del m@w scavato, un robusto impalcato con
apertura per il passaggio della benna.

- Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista deguata assistenza all’esterno e le loro
dimensioni devono essere tali da permettere il re 1 un lavoratore infortunato privo di sensi.

unito di cabina metallica,

b) Bonifica da ordigni bellici
Al comma 1 dell'articolo 28 del D. Lgs.
derivanti dal possibile rinvenimento di org
pertanto, prima di eseguire scavi in zo

/2008 e s. m. e i. & prescritto di valutare i rischi
ellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili,
\'~ tte a tale rischio, in contemporanea con la fase di

possibile trovare ord1gn1 1nterrat1 2 ;,- in perfetta efficienza. Durante le operazioni di scavo in
questi siti, € quindi possibile and ¢ lplre a001dentalmente questl ordigni e determlnare la loro

perficie

ordigni esplosivi residuati bellici sono regolati da una legislazione
molto rigida e severa onferisce al Ministero della Difesa il rilascio delle autorizzazioni per
eseguire le B.O.B., e esso alle direzioni del Genio Militare relativo per territorio, la competenza
tecnica per l'indagine ed eventuale rimozione di ordigni esplosivi

Anche nel caso enti effettuati dalla Committenza privata, spetta alle direzioni del Genio
Militare (sezioni B. .) emanare le prescrizioni tecniche sulla qualita, mantenere la responsabilita
e la direzione ori ed, eseguiti 1 dovuti controlli, rilasciare appositi Verbali di Constatazione
dei Lavori . (Bonifica Campi Minati). La bonifica da ordigni esplosivi in superficie prevede

un sopral Ae‘;u\ eliminare, ed una documentazione planimetrica e fotografica dei luoghi da
bonificar essivamente con questi documenti viene redatto un accurato piano operativo di

indaging-
Sulla @el piano di intervento elaborato si procede alle indagini strumentali atte a rilevare
I'eventuale presenza di ordigni esplosivi residuati bellici.
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Le strumentazioni in dotazione del personale sono di vario genere da distinguersi in quelle
strettamente necessarie per lo svolgimento del lavoro (metal detector) e quelle dotazioni di
sicurezza e antinfortunistiche.

Gli eventuali ordigni rinvenuti vengono segnalati con la marcatura del territorio,” che avviene
attraverso 1’aggiornamento della cartina geografica dell’Italia, per poter a una situazione
sempre aggiornata del concentramento di rinvenimenti nel nostro territori poter in sede di
offerta per nuovi lavori essere il piu circostanziati possibile §2

Bonifica da ordigni esplosivi in profondita:

La bonifica in profondita si rende indispensabile in tutti quei casi do %tgvorazioni interessano la
movimentazione del terreno oltre una quota di un metro sotto il pign campagna come nel caso
di scavi, costruzioni di pile di viadotto, micropali, fondazioni ect:s~si’parte da un metro sotto il
piano di campagna in quanto il metro sovrastante ¢ gia stato ispe to e garantito con la bonifica

superficiale. Q—

La bonifica in profondita viene eseguita fino ad una quota ehe~mediamente si aggira sui 5 metri
sotto il piano di campagna originario. Tale quota ¢ det "a tenendo conto della profondita
massima di interramento che una bomba d’aereo puo raggiusngere, ¢ evidente che cio dipende dalla
natura del terreno, in quanto piu il terreno ¢ penetrabile pit aumenta la profondita di interramento;
proprio per questo, di volta in volta, si provvede ad ttware le verifiche del caso e si indica la
profondita massima da indagare per quello che concerneYa bonifica da ordigni esplosivi. Questo
avviene anche se la quota dello scavo che deve esse zzato dovesse essere di minore entita.
Operativamente vengono praticate perforazioni no secondo 1 nodi di una maglia ideale, che
corrispondono al raggio di investigazione del met§§detector in dotazione alle squadre operative di
lavoro.

Se viene rilevato un ordigno dagli strum
controlli di localizzazione del segnale fino
Le strumentazioni in dotazione del
superficiale ad eccezione dell’utilizzo di
a secondo della profondita della

escavatore. @

rocede all'escavazione in loco con successivi
iduazione dell'ordigno

e sono le medesime utilizzate per la bonifica
frivella rotativa che puo essere usata sia manualmente,
ione da eseguire, oppure montata su un qualsiasi

12.3 Autogru

Vengono definite "autogru” obili installate su carro proprio.

Tali mezzi rivestono parti importanza soprattutto per il carico e scarico delle attrezzature e
dei materiali .

Al fini del calcolo dellgstrutture in acciaio di apparecchi di sollevamento, come per i meccanismi,
questi vengono raggr@ in classi in relazione ai compiti che devono assolvere durante la loro
vita. Della classe dell'apparecchio si dovra tener conto sia in fase di approvvigionamento, sia in

fase di utilizzazio%

Uso e manute

I mezzi di vamento e trasporto devono essere utilizzati in modo rispondente alle loro
caratteristighe ndo la classe indicata dal costruttore.

Gli appar{, evono essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza e quindi
sottopogf? a—periodica manutenzione secondo le indicazioni del manuale tecnico della casa

costruttrice.

Stabilita del mezzo e del carico
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Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento devono essere adottate le misure necessarie per assicurare
la stabilita del mezzo e del suo carico in relazione al tipo del mezzo stesso.

Le autogru possono lavorare nel rispetto della tabella di portata sia su gomme ch stabilizzatori.
Per quanto concerne gli apparecchi poggianti su gomme la stabilita del mezzo ¢ ~garantita dal
buono stato del pneumatico e dal corretto valore della pressione di gonfiaggio; uato ai carichi
trasmessi ed alla velocita di servizio prevista: in caso di sostituzione il pne rco dovra essere del
tipo indicato dalla casa costruttrice della gru e riportato sul libretto di im 1c@lazione.

Talune autogru montano gomme riempite con liquido speciale; tali g evono risultare di
tipo appropriato alla movimentazione dei carichi; devono altresi esserg oSsegvati i limiti di velocita
imposti per il tipo di gomma. \

Se [l'apparecchio poggia su martinetti stabilizzatori quest ranno essere corredati
immediatamente all'uscita del cilindro di valvola di blocco per i iré’1l rientro accidentale dello
stabilizzatore in caso di rottura della tubazione. Il piatto de ilizzatore verra ampliato in
relazione alla pressione specifica trasmessa ed alla natura de @ il

All'atto della stabilizzazione del carro € necessario avere riguarg

appoggio onde garantire 1'orizzontalita del carro durante l'e.

Le autogru possono essere predisposte per portate su pneunmatici con interessamento dei dispositivi
di sospensione per la corretta ripartizione dei carichi. Qualora non esistano dispositivi meccanici o
idraulici applicati direttamente agli assali e/o ai cilin€ I'esclusione delle sospensioni, queste
devono essere provviste di dispositivi di blocco atti~ad interrompere il collegamento con
accumulatori o pompa per evitare ogni travaso. L&Wioni del sistema devono essere calcolate

secondo norme di buona tecnica.

Qualora, in conformita alle norme di calcolo, si% tata adottata per la verifica di esercizio una
pressione cinetica del vento inferiore alla ssima, dovra essere previsto sull'apparecchio o
nell'ambito del cantiere un dispositivo di seg@ne anemometrico.

N

itivo non ¢ obbligatorio per le autogru; tuttavia se

Limitatore di carico e di momento
Secondo la normativa vigente questo,dis
installato deve risultare efficiente.

mento deve essere commisurato alle prestazioni nominali
a del 10%.

sfilo degli elementi del br
non inferiore a 6 in f%
coefficiente potra essere '@v
stessa funga da tirant .
previsto per la gru sfil Qdelb raccio con carico applicato.
Per le catene il coefficiente dovra comunque essere non

inferiore a 3. / /
= s‘ Y

\ O T

Q Autogru

12.@ Imbracaggio dei carichi per la movimentazione

1 autogru dovra essere
agli sforzi indotti. Il
feriore a 5 qualora la fune

Vengono definiti "sistemi di imbracaggio" i sistemi e modalita atti a permettere il sollevamento ed
il trasporto del carico.
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Misure di sicurezza
L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare laxgddyta del carico
o0 il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio.

La mancata specificazione dei "mezzi idonei" comporta la necessita di stabilirwta in volta se i
mezzi adottati possano ritenersi idonei, secondo un criterio tecnico ivo, ad impedire
l'insorgere di una situazione di pericolo.

Dirigenti e preposti devono dare specifiche istruzioni al personale all'imbracaggio in

particolare per quanto riguarda la natura dei carichi, il peso, la posizione umibile del baricentro
sollevato. x

Contenitori
Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materia
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non son
imbracature.

minuti deve essere effettuato
ssse ne piattaforme semplici ne

Tiranti

Sono composti da un tratto unico di corda, fune o catena con esclusione di qualsiasi giunzione e
terminano normalmente ai due estremi con anelli O‘Q%i sicurezza passanti entro redance. |
sistemi di imbracaggio a fune o catena devono essere commmercializzati in conformita al D.P.R. 21
luglio 1982, n. 673.

L'efficienza dei tiranti si riduce quanto piu si ampla t-loro angolo al vertice. Quando il carico ¢ di
notevoli dimensioni (e cio¢ se occorressero brachg con angoli al vertice eccessivi) € necessario
utilizzare bilanceri.

In riferimento all'apertura dell'angolo al cg/del sistema di imbracaggio, la sollecitazione
effettiva degli elementi del sistema vien€lincrementata in funzione di un fattore di aumento di
carico (c) riportato nella figura che segu

ANGOLO A FATTORE
DELLE FUNE L DIAUMENTO
COM L'ORIZZONTE J} DEL CARICO

!

Bilancreri
I bilancieri devono essere calcolati in relazione alla portata ed al servizio che devono svolgere.

WinSafe D.Lgs.81/2008

Pag. -52-



Sui bilancieri, come su ogni organo di presa, deve essere indicata la portata massima ammissibile
ed il peso proprio del bilanciere che dovra essere detratto dalla portata della gru. z Z

Corde

Il coefficiente di sicurezza per le funi composte di fibre deve essere pari a 10. V
Per le corde di fibra naturale (canapa, ecc.), date le caratteristiche men ti del materiale,
risulta opportuna I'utilizzazione a portata ridotta. §§

Si rammenta che in presenza di umidita si puo avere una riduzione di p 3

necessitano di catramatura o di trattamento con prodotti antimuffa. \

0%:; tali materiali

Coefficienti di sicurezza

I coefficienti di sicurezza da adottare sono gli stessi delle funi (6),0 e (5) di sospensione; per le
funi composte di fibre il coefficiente di sicurezza deve essere 10
Secondo la giurisprudenza l'obbligo del datore di lavoro . guire a mezzo di personale
specializzato o da lui scelto la verifica trimestrale de o catene degli apparecchi di

sollevamento concerne anche le prolunghe che, costitug n'estensione delle funi o catene
medesime, debbono essere formate di materiale della stessa stenza e resistenza.

Nastri
Sono elementi a fibre parallele in resine poliestere che soho fornite con coefficiente di sicurezza
pari a 6 (relazione CSC ENPI n. 354 del 3.7.19 rsultano inattaccabili all'umidita, all'acqua

marina, ai grassi, alla luce solare. Hanno limiti d o in relazione all'ambiente chimico, ed alla
temperatura d'impiego (max 100°C). Anche per q%to materiale vanno considerate le riduzioni di
portata in relazione alla inclinazione dei tratti & dj imbracaggio a cappio.

Il nastro, sottoposto anch'esso a controllo ico, dovra essere escluso dal servizio quando la
guaina esterna risulti lacerata e le fibre int visibili e quando cominci a perdere flessibilita.

Uso di piu gru per sollevamento di un
Questo tipo di operazioni rientra tra @--—-ﬂ le quali 1'utente deve specificamente provvedere a
dare le opportune disposizioni di servizio ed a corredare gli apparecchi di eventuali dispositivi
supplementari idonei a garantire 1 ita dei mezzi e del carico.

In particolare si ritiene che in ¥ia~yw % imale debba controllarsi, tra l'altro, che gli apparecchi di
sollevamento abbiano caratterdstiche omologhe in relazione alle prestazioni richieste (portata,
velocita, accelerazioni, ecc.); e operazioni si svolgano sotto la vigilanza di un preposto
competente e che tutte I zioni siano preventivamente pianificate; che le gru possano
comandarsi da un posto di—marovra univoco e sicuro o che esistano sistemi che consentano di
impartire tempestivamen‘ rdini di manovra ai conduttori in cabina; che durante le operazioni
gli apparecchi non v¢nigano in nessun modo sovraccaricati o meglio che siano corredati di
dispositivi limitatori \di_carico, e se del caso di momento, per garantire limpossibilita di
sovraccarico strutturale delle gru; che le operazioni di imbracaggio siano progettate e condotte in
modo da evitare IVW del carico o del suo spostamento dalla primitiva posizione di ancoraggio.

Avvertenze \

Gli obblighi@ruire il personale addetto trovano riscontro nel disposto dell'art. 73 del D. Lgs.
81/2008

L'imbracal = carichi deve essere eseguita esclusivamente dal personale appositamente addetto.
i di-eSecuzione delle manovre possono essere impartiti esclusivamente dagli incaricati di

Quando all'imbracatura dei carichi sono adibiti piu operai, il controllo delle operazioni ed i
comandi di movimento devono essere affidati ad una sola persona specificatamente preparata e
responsabilizzata.
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Gli ordini di manovra devono essere dati secondo apposito codice.

imbracatore deve
- usare solo le funi, le catene e le attrezzature speciali messe a sua disposizione € nare i pezzi
deteriorati;

- accertarsi del peso del carico da sollevare, rivolgendosi eventualmente al prowpo;

- scegliere le funi e le catene in base al peso da sollevare tenendo conto d nazione dei tratti
portanti. Oltre i 120° ¢ opportuno far uso dei bilancieri;

- sistemare tra le funi o catene ed il pezzo da sollevare idonee sago rotezmne contro gli
spigoli vivi;

- verificare 1'equilibrio del carico imbracato, mettendo lentamente in e le funi;

- portare il carico ad altezza giusta per superare gli ostacoli che si p no lungo il percorso;

- ordinare la discesa graduale del carico, facendolo poggiare su s piane e resistenti in modo
che l'allentamento dell'imbracatura non avvenga troppo rapidame n rischio di instabilita;

- assicurarsi che, durante le manovre a gru scarica, le funi

Qr sospese non urtino contro
ostacoli o rimangano ad altezza d'uomo;

- riporre con ordine le funi e le catene nelle apposite rastrel’>
La giurisprudenza ha chiarito che le norme concernenti la stabitita e I'imbracatura dei carichi ed il

divieto di sospensione degli stessi sopra i lavoratori contengono precetti che si rivolgono non solo
agli addetti a terra a tali operazioni, ma anche ai gruisWanno il dovere di seguire i movimenti

della gru onde evitare pericoli. \/

Segnalazioni gestuali

Le segnalazioni gestuali devono essere portate a cgzoscenza del personale addetto agli apparecchi
di sollevamento.

Tali segnalazioni devono essere portate a ¢ cefiza dei gruisti, degli imbragatori e del personale
incaricato del servizio di segnalazione oveig il caso di visibilita ridotta dal posto di manovra
della gru.

Sollevamento: ascensionale dellgymanc’nel senso della spirale.
agcio secondo il senso di traslazione richiesto.

zontale delle mani secondo il bisogno.

to orizzontale delle mani secondo il bisogno.

Discesa: direzione dell'indiece iovimento del braccio verso terra.

¢ del braccio all'altezza del petto.

apido movimento orizzontale del braccio all'altezza del petto.

Per ulteriori informazieni vedasi paragrafo “Segnaletica di sicurezza, targhe, avvisi” del presente

PSC.

Mezzi personali di o\o tezione

Gli imbracatori no fare uso di idonei mezzi personali di protezione in relazione ai rischi
specifici piu enti nel loro lavoro.

I lavoratorizesposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto devono
€SSere proy di elmetto di protezione. E inoltre obbligatorio 1'uso di guanti di protezione contro
i punture, tagli, abrasioni. Anche 1 piedi devono essere opportunamente protetti con
scarpe (res' enti con puntale rinforzato contro il pericolo di schiacciamento e suola
antisdrucciolevole.

Tutti 1 mezzi personali di protezione devono essere dati in dotazione al lavoratore dal datore di
lavoro e devono essere mantenuti in buono stato di conservazione.
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Adempimenti amministrativi

A far data dall'entrata in vigore del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 17, le funi, le catefie,/gli accessori
di sollevamento sono immessi sul mercato anche indipendentemente dalla macchina.’L'utilizzatore
di gru deve tenere presente nell'acquisizione di tali accessori le disposizioniwitarie previste

che sono espresse anche per attestare la qualita del prodotto (D.Lgs 27 genfyai 10 n. 17).
Le funi metalliche e le catene destinate alle operazioni di sollevamento passong essere immesse sul
mercato, se non facenti gia parte integrante di una macchina marcata C e munite di marchio

o targa o anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del.suo~mandatario nell'Unione
europea e di una attestazione conforme a una norma armonizzata %ssenza, con le seguenti
indicazioni minime: @

- nome del fabbricante o del mandatario

- indirizzo del fabbricante o del mandatario 3\

- descrizione della catena o fune (dimensioni, costruzion iale, trattamenti metallurgici

speciali)
- norma impiegata in caso di prova
- carico massimo di funzionamento (o valori in funzione @ licazioni previste).

Quanto sopra modifica le disposizioni della Direttiva Europea n. 73/361 relativa alle attestazioni e

contrassegni di funi, catene e ganci gia recepita in Italiaseon/M.P.R. 21 luglio 1982, n. 673.

Ogni accessorio di sollevamento deve recare 1 seguenti marchi:

- identificazione del fabbricante

- identificazione del materiale (es. classe internazi

- identificazione del carico massimo di utilizzazi0n§§

- marchio CE.

La Direttiva prescrive che per gli accessori comprendono componenti come funi e cordami sui

quali la marcatura & impossibile, le indica' vono essere riportate su targa o altri mezzi fissati
N\

solidamente all'accessorio.
Per la verifica e la manutenzione delle tare riferimento alle norme vigenti.

Q_

12.5 Valutazione esposi. ofessionale alle vibrazioni

11 Titolo VIII, Capo III del D. © 81/2008 sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute
relative all'esposizione dei 1 ri ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, che ha recepito la
Direttiva 2002/44/CE del l//";a no 2002, prescrive specifiche metodiche di individuazione e

valutazione dei rischi assq all'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del

corpo intero (WBV) e

di valutazione dei risc critto al Capo 111, Sezione 1l del D. Lgs. n° 81/2008.

La possibilita di riduzione del rischio rappresenta parte integrante del processo di individuazione e

valutazione profe del rischio al fine di salvaguardare il lavoratore e tale fine ¢ perseguibile

variando il ciclg produttivo o dotando, ove possibile, il lavoratore di DPI anti-vibrazioni in grado di
rone a valori inferiori ai limiti prescritti dalla Direttiva.

ente e ridurre comunque 1 livelli di esposizione. Nel caso delle vibrazioni,
riportare I'gspos
L'ambito «@ icazione definito al Capo III ¢ individuato dalle seguenti definizioni date all’art.

te dei casi, la riduzione del rischio alla fonte & 1'unica misura da adottare al fine di
57 N° 81/2008 :

sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori,
in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari"
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Vibrazioni trasmesse al corpo intero : “le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo
intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare/lombalgie e
traumi del rachide "

L'articolo 202 del D. Lgs. N° 81/2008 prescrive 1'obbligo, da parte dei datori di lavoro; di valutare il

rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche dei lavoratori durante il lavoro. Exin0ltre previsto
che la valutazione dei rischi possa essere effettuata sia senza misurazioni, s di appropriate
informazioni reperibili presso banche dati accreditate (ISPESL, Regioni, incluse le
informazioni fornite dal costruttore, sia con misurazioni, in accordo con diche di misura

prescritte da specifici standard ISO-EN. La valutazione, con o senza misuressara programmata ed

effettuata ad intervalli regolari da parte di personale competente.
La valutazione prendera in esame i seguenti elementi: @
one ai livelli d'azione ed ai

Entita delle vibrazioni trasmesse e durata dell'esposizione, i
valore limite prescritti dal D. Lgs. N° 81/2008 all'articoly%\portati di seguito ;
Vibrazioni trasmesse al sistema mang-byaccio
Livello d'azione giornaliero di esposizione Valor@ giornaliero di esposizione
A(8) =2,5 m/s’ S A(8) =5 m/s’
Vibrazioni trasmesse al corpo intero

Livello d'azione giornaliero di esposizione mite giornaliero di esposizione
A(8) = 0,5 m/s* A(8) = 1,15 m/s’

2

gli eventuali effetti sulla salute e sulla :%zza dei lavoratori a rischio particolarmente
esposti;

gli eventuali effetti indiretti sulla sicgtezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le
vibrazioni meccaniche e l'ambiente di rg/o altre attrezzature;

le informazioni fornite dal costruttor: I'apparecchiatura ai sensi della direttiva macchine;
l'esistenza di attrezzature alternati ttate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni

meccaniche;
condizioni di lavoro particolz%’possano incrementare il rischio, quali ad esempio il
lavoro a basse temperature n ell'esposizione a vibrazioni mano-braccio.

Per effettuare la valutazione si &/e
individuare i lavoratori €
individuazione delle attre
individuazione del te
determinazione del
di 8 ore.

La determinazione @ddette valore di esposizione si basa sulla seguente formulistica

1 al rischio;

re di lavoro utilizzate dal lavoratore;

1 esposizione in relazione alle attrezzature;

1 esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento

rispettivamente riport il sistema mano-braccio (HAV) e per il corpo intero (WBYV).

Sistema mano-br. AV)

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa
sulla determi %3 del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro [A(8)
(m/s?)], calc sulla base della radice quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori
quadratic lle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali X, y,
z, in acco @% quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.

Nel ca@:n il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego

en

&

di piu 1 vibranti nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso

macchinario in differenti condizioni operative, 1’esposizione quotidiana alle vibrazioni A(S8), in
2 N . .

m/s”, sara ottenuta mediante I’espressione:
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i)
AR =[ X.AB] |12 (m/s?)
- |

Dove A(8)i ¢ pari a A(8) = Awsum * (Te/8)*1/2 con Te tempo di esposizione effettivo alla i-esima

macchina V

Sistema corpo intero (WBV) :g
ra%

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmess rpo intero si basa
principalmente sulla determinazione del valore di esposizione giornalie malizzato ad 8 ore di
lavoro, A(8) (m/s?), calcolato sulla base del maggiore dei valori numeri 1 valori quadratici medi
delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi @ali (Awmax).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni;-¢ome nel caso di impiego di
pitt macchinari nell’arco della giornata lavorativa, o nel &dell’impiego di uno stesso
macchinario in differenti condizioni operative, I’esposizione ana a vibrazioni A(8), in m/sz,

sara ottenuta mediante I’espressione:
N
A®)=[ X, A8 ]%@)
i-1

Dove A(8)i ¢ pari a A(8) = Awmax * (Te/8)*1/2 con Wo di esposizione effettivo alla i-esima
macchina.

frequenza possono derivare da:
Acquisizione da banche dati accredita PESL, Regioni, CNR)
Acquisizione dei valori dichiarati d spputtore (in tal caso si raccomanda di utilizzare i
dati dichiarati dai produttori oppoftgnameénte moltiplicati per i fattori indicati alle Tabelle
dei valori di correzione riportati inee Guida ISPESL solo qualora le condizioni di
impiego siano effettivamente rj enti a quelle indicate nelle tabelle e nel caso in cui i
macchinari siano in buone co i di manutenzione.)

Ove non si faccia uso di specifiche misurazioni ?po, i valori delle accelerazioni ponderate in
S

I valori desunti secondo le metod opra descritte non saranno usati se:
il macchinario non ¢ usato/in ‘frattiera conforme a quanto indicato dal costruttore;
1l macchinario non € in b condizioni di manutenzione;
il macchinario ¢ usato 1 izioni operative differenti da quelle indicate alle tabelle 4-5-6
delle Linee Guida IS ;
il macchinario non ¢ a quello indicato in banca dati (differente marca o modello).
In tutti i casi in cui piego della Banca Dati Vibrazioni puo portare ad una sottostima del
rischio si ricorrera isurazione diretta dell’esposizione a vibrazione nelle effettive
condizioni di impiego dei macchinari.

I D. Lgs.n°8 /20§ prescrive che, ove siano superati i livelli di azione (mano braccio: A(8) =
2,5 m/s” ; corpo r0:0,5 m/s?) il datore di lavoro elabori ed applichi un piano di lavoro volto a
ridurre al mi !@o l'esposizione a vibrazioni, considerando in particolare:
alt ,?-'?ﬁ di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
sc{} attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che
sroducano, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
( or ', ra di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per
esempio sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero o

maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
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adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul luogo di lavoro;

la progettazione e I'assetto dei luoghi e dei posti di lavoro;

adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare cOrrettamente e
in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo l'espwe a vibrazioni

meccaniche;
la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione; %

orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo;

la fornitura ai lavoratori esposti di indumenti di protezione dal & dall'umidita .

L’art. 204 del D.Lgs. n°® 81/2008 dispone inoltre che:

I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori one siano sottoposti alla
sorveglianza sanitaria che deve essere effettuata periodicamen olta I'anno, o con periodicita
diversa decisa dal medico competente, con adeguata moti one riportata nel documento di
valutazione dei rischi. L'organo di vigilanza, con provvedi motivato puo disporre contenuti e
periodicita della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a qué|]

I lavoratori esposti a vibrazioni sono sottoposti alla sorve?lianza sanitaria anche quando, secondo il
medico competente, si verificano congiuntamente le s nfi7condizioni:
l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni ¢ tale da~fendere possibile 1'individuazione di un
nesso tra l'esposizione in questione e una rw identificabile o ad effetti nocivi per la

salute

¢ probabile che la malattia o gli effetti sopr%iungano nelle particolari condizioni di lavoro
del lavoratore ed esistono tecniche spe ntate che consentono di individuare la malattia o
gli effetti nocivi per la salute.

Nel caso in cui la sorveglianza sanitari
ad esposizione a vibrazioni, il medico
significativi emersi dalla sorveglianza @ itaria tenendo conto del segreto medico.
Nel caso sopra citato, il datore di 1

sottopone a revisione la va

prende le misure af}
lavoratori che hany

sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri
0 un'esposizione simile.

comunicati dal datore di Tavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

La valutazione dellR¢sposizione al rischio vibrazioni dovra essere effettuata dal datore di lavoro
seguendo il indicato nelle “Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli
ambienti di | 0" elaborate dall’ISPESL e consistente nella:

Indi one dei lavoratori esposti al rischio.

1duazione, per ogni lavoratore, del tempo di esposizione alle vibrazioni.

iduazione (marca e tipo) delle singole macchine o attrezzature utilizzate.

Individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione
durante I’utilizzo delle stesse.
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Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di
8 ore.

L’individuazione delle suddette informazioni discende dalla conoscenza completa délle mansioni,

delle attrezzature, delle fasi lavorative e dei tempi di esposizione espletati daksingolo lavoratore,
quindi, tale indagine puo essere effettuata in maniera completa ed esaust 0 S€ in possesso
della conoscenza adeguata che, in fase di progettazione, & carente, e to si demanda, alla

stesura di tale valutazione, I’impresa esecutrice dei lavori che la riportera interno del proprio

Piano Operativo di Sicurezza. \

N
&

>
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13. GESTIONE EMERGENZE

Il D. Lgs. n°® 81/2008, sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lav ul luogo di
lavoro, affronta fra i suoi argomenti il tema dell'emergenza. In particolare all’art. 18”si formulano
indicazioni a carico dei datori di lavoro relative alle misure da attuare in caso venzione degli
incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso, che possono conc?‘msi in una vera e

propria gestione dell'emergenza.
Le situazioni critiche, che possono dar luogo a situazioni di e%vza, possono  essere

grossolanamente suddivise in:
eventi legati ai rischi propri dell'attivita (incendi e esplosioni, ril Msici e/o radioattivi, etc.)
eventi legati a cause esterne (allagamenti, terremoti, condizioni(m rologiche estreme, etc.).
Obiettivi principali e prioritari, di un piano di emergenza aziendale, pertanto quello di:
ridurre i pericoli alle persone; \
prestare soccorso alle persone colpite;
circoscrivere e contenere 1'evento (in modo da non coi

yerg impianti e/o strutture che a loro
i pericolo) per limitare i danni e
permettere la ripresa dell'attivita produttiva al pili presto-

Considerato il tipo di attivita svolta prevalentemente cantiere, cosi come previsto dal Decreto
Ministeriale 10/03/98 e dal Decreto Legislativo 81/2008;’bisognera effettuare la valutazione del
rischio di incendio in conformita ai criteri di cui gato I del D.M. 10/03/98 ed, in base al
livello di rischio presente, si adotteranno apposi isure preventive, protettive e precauzionali di
esercizio per la gestione delle emergenze. §§

Sara necessario effettuare la formazione ed igo)ima 1one dei lavoratori delle imprese delegati allo

scopo, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 10/03/ contenuti minimi riportati nell’allegato IX del
citato Decreto.

Lo schema organizzativo consistera ess
da svolgere in caso di emergenza ed in ¢

i nte nella designazione ed assegnazione dei compiti

Tali designazioni saranno variabili ndenti dalla composizione della squadra tipo di lavoratori
ed a discrezione del Responsa el Sistema di Gestione Emergenze (RSGE).

In linea generale, a supporto ormazione e formazione obbligatoria che le imprese dovranno
attuare, si forniscono le re comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed
immediato, consistenti esgenziatinente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere
in caso di emergenza e c

D

preventivi, salvo diverse disposizioni da segnalare chiaramente nel

Piano Operativo di Sigarezza a cura dell' impresa:

Il preposto ¢ I'incaricato ¢he dovra dare I’ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed

immediato; una volta dato il segnale di evacuazione, provvedera a chiamare telefonicamente i

soccorsi (1 numeri ici si trovano nella scheda "Telefoni ed Indirizzi utili" inserita nel Piano di

Sicurezza e Cordi%emo

il capo cantierggiormnalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica siano

€ rimangano @r’ ispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla

sostituzio -—--\ deguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

Gli opera @a ti nel cantiere, al segnale di evacuazione, spegneranno le attrezzature in uso e si
10" dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (segnalato nelle apposite planimetrie)

La particolarita delle aree di cantiere rende estremamente importanti le procedure di emergenza in
quanto gli spazi sono limitati, presentano ostacoli particolari e la tipologia dei lavori rende difficile
il possibile intervento e la facile evacuazione in caso di necessita.
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Si ritiene quindi necessario che I'Tmpresa impartisca delle direttive che, in relazione all’evolversi
dei lavori il Responsabile della Sicurezza in Cantiere dovra sempre e costantemen antire:
mantenere sgombre e facilmente apribili le vie d'accesso del cantiere;
predisporre vie di esodo orizzontali e verticali;
segnalare, con nota informativa ai lavoratori e con apposita segnaletwvie d’esodo in
caso di necessita;
mantenere fruibili ed adatte, su ciascun piano, le vie di accesso ; :é
predisporre adeguati estintori controllandone costantemente l’eff%
segnalare la posizione degli estintori con apposita segnaletica;

attivare la formazione dei lavoratori sull’uso degli estintori e normali procedure di
emergenza e soccorso.
Il personale operante sul cantiere dovra conoscere le procedure e gli-inicarichi specifici assegnati

SN

&

onde affrontare al meglio eventuali situazioni di emergenza.

-
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14. COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo la definizione dei contenuti del piano di sicurezza data al punto 2 dell’@o 15 del D.
Lgs. 81/2008, il documento deve contenere “...la stima dei costi della sicurewaiensi del punto

4.1
Quest’ultimo elemento di valutazione, richiesto espressamente dal D. L 008, costituisce
senz’altro uno degli aspetti oggi maggiormente dibattuti e cruciali relati te al contenuto dei
PSC ed al confronto tra Committente ed Impresa appaltatrice. %

Un’ulteriore accento ¢ stato posto, oltre che dal sopraccitato articolo, anc all’art. 31 bis della L.
109/94 (Merloni ter e successive modifiche), sulla questione ri %@mte I’individuazione, la
quantificazione e la non assoggettabilita a ribasso d’asta degli onglri a sicurezza nei confronti

degli appaltatori. \
N :

14.1 Determinazione dei costi
La stima analitica dei costi di prevenzione, cosi come iamata nel citato punto 4 dell’ Allegato
XV del D. Lgs. 81/2008 , assume come base di calcolo, per'ciascuna voce di costo,

gli apprestamenti previsti nel PSC; \/

le misure preventive e protettive e dei dispositiv%mtezione individuale eventualmente previsti
nel PSC per lavorazioni interferenti;

gli impianti di terra e di protezione contro le s¢ariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli
impianti di evacuazione fumi;

i mezzi e servizi di protezione collettiva;

le procedure contenute nel PSC e previs@eciﬁci motivi di sicurezza;

gli eventuali interventi finalizzati alla 2 za e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale

delle lavorazioni interferenti;
le misure di coordinamento

Nel presente paragrafo si forpiscg—pertanto 1’incidenza di tutti gli apprestamenti inerenti la
salvaguardia delle condizioni & urezza nei luoghi di lavoro, cosi come prescritto nel presente
piano, sia in relazione al nume alla tipologia dei D.P.I. utilizzati da parte dei lavoratori addetti
alle singole fasi lavorative, 1in funzione delle opere provvisionali necessarie per 1’esecuzione in
sicurezza delle fasi lavor, tesse, nonché dei servizi igienico-assistenziali messi a disposizione
dei lavoratori.

Ai sopra esposfi costi vanno poi aggiunti gli oneri prettamente organizzativi e procedurali
necessari per garantire\l uzione dell’intero processo produttivo in sicurezza, oltre ovviamente a
tutte quelle predisposizioni provvisionali necessarie per la delimitazione e segnalazione delle aree
di lavoro oppure Wﬂﬁ protezioni collettive ed individuali.

Riepilogando %&::

Individuarg-taguodta parte degli oneri diretti della sicurezza, gia presenti nella stima del computo
metrico (Q'* o (OD)

Questi £osti, essendo gia considerati non si sommano a quelli dell’opera, ma vanno solamente
estrapolati ed identificati come non soggetti a ribasso d’asta.

Individuare le eventuali specifiche opere di sicurezza, non prevedibili nell’analisi dei prezzi delle
opere compiute, per le quali viene effettuata una apposita stima.
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Questi oneri, non essendo stati considerati nel computo metrico, si sommano al costo complessivo,
venendo identificati come oneri specifici (OS)

Con P’accettazione del presente piano da parte dell’impresa appaltatrice si intende accettata
senza riserva alcuna anche la suddetta stima dei costi omnicomprensivi pexlZipplicazione di

tutte le necessarie misure intese a garantire la sicurezza nel corso dei iynessuna esclusa
quant’anche non esplicitamente richiamata nel presente Piano.
%dall’Appaltatore per

rienza e delle effettive
giustificare modifiche o

In nessun caso le eventuali integrazioni apportate al seguen
meglio garantire la sicurezza nel cantiere, sulla base della propri %@
attrezzature e macchinari utilizzati per la realizzazione dei lavori, potr
adeguamento alla suddetta stima.

NN

OD - ONERIDIRETTI, GIA CONSIDERATI NELL A DEI LAVORI
Stima dei lavori ) | 825.451,92)
I —
\Stima degli oneri diretti (OD) N N \
\//
1.1 Demolizioni - rimozioni Vi
Codice Descrizione /\W Quantita | Prezzo unit. | Importo
C \V/ 2 1 717,25 717,25
/R 2.41% 717.25
Y&/
/4
2.1 Scavi N
Codice Descrizione 4&\\) U.M. |Quantita| Prezzo unit. | Importo
C Scavi XN 1 343,95 343,95
@?:7 2,41% 343,95
S
2.2 Opere provvisionali PN/
Codice Descrizio U.M. [Quantitd | Prezzo unit. | Importo
C Opere provvisionali g& 1 928,16 928,16
2,41% 928,16]
(-
2.3 Opere in Cls - Vespai”/
Codice ( ( Qescrizione U.M. [Quantitd | Prezzo unit. | Importo
C Opere in Cls - Vespai 1 6.830,72 6.830,72
—— 2,41% 6.830,72
\V/
NN
2.4 Solagix,
Codice @/ Descrizione U.M. |Quantita| Prezzo unit. | Importo
C SN 1 1.315,95 1.315,95
N 2,41% 1.315,95
Y/l
)
2.5 opertura
Codice Descrizione U.M. |Quantita| Prezzo unit. | Importo
C Copertura 1 483,03 483,03
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‘ ‘ | 5 A% 483,03
V/ /S
N/
2.6 Murature 4
Codice Descrizione U.M. |Quantita| Prezzo unit. %Qrﬁ
C Murature 1 190,91 }60,90
2,41% 190,90
Y
AN
2.7.1 Impianto elettrico Primo piano N
Codice Descrizione U.M. [Quantita Pﬁz@ Importo
C Impianto elettrico Primo piano 1 v 71 46,71
S 2,41% 46,71
ALY
L=
2.7.2 Impianti elettrico Esterno S
Codice Descrizione UM. @Tm@) Prezzo unit. | Importo
C Impianti elettrico Esterno Q Ul 261,30 261,30
2,41% 261,30
e
2.8 Intonaci - tinteggiature N
Codice Descrizione ~ |G Quantita | Prezzo unit. | Importo
C Intonaci N/~ 1 471,81 471,81
Y/ | D41% 47181
V(&
&/
2.9 Pavimenti N
Codice Descrizione @ U.M. [Quantitd | Prezzo unit. | Importo
C Pavimenti N 1 922,29 922,29
@% 0.41% 922,29
N
()
2.10 Infissi n N/
Codice Desc@o}ﬁ U.M. [Quantitd | Prezzo unit. | Importo
C Infissi NV 1 502022 502022
2,41% 5.020,22
N
()
2.11 Isolanti - Imper,mWazioni
Codice ﬂescrizione U.M. |Quantita| Prezzo unit. | Importo
C Isolanti - ImpermeabitiZZzioni 1 291,40 291,40
&= 2.41% 291,40,
\V/
N
2.12 Opere-ditationiere
Codice @/ Descrizione U.M. |Quantita| Prezzo unit. | Importo
C Tattoniere 1 171,42 171,42
[\ 2,41% 171,42
/DN
)
2.13 gnature
Codice Descrizione U.M. [Quantitd | Prezzo unit. | Importo
C Fognature 1 145,38 145,38
WinSafe D.Lgs.81/2008
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5 A% 14538
V/ /S
/A
3.1 Scavi 4
Codice Descrizione U.M. |Quantita| Prezzo unit. %Qr}y
C Scavi 1 2475 — 3475
%7 2.41% 24,75
Y
AN
3.2 Opere provvisionali N
Codice Descrizione U.M. [Quantita Pﬁz@ Importo
C Opere provvisionali 1 v ,58 69,58
S 2,41% 69,58
ALY
L=
3.3 Opere in Cls - Vespai S
Codice Descrizione UM. (((uar%} Prezzo unit. | Importo
C Opere in Cls - Vespai N Ul 490,03 490,03
2,41% 490,03
s
3.4 Solai N
Codice Descrizione ~ |G Quantita | Prezzo unit. | Importo
C Solai N/~ 1 71,76 71,76
Y/ | D41% 71,76
V(&
g
3.5 Copertura N
Codice Descrizione @ U.M. [Quantitd | Prezzo unit. | Importo
. Copertura N 1 43,38 43,38
@% 0.41% 43,38
N
()
3.6 Murature N )
Codice Desc{éo}ﬁ U.M. [Quantitd | Prezzo unit. | Importo
C Murature NV 1 89,87, 89,87,
2,41% 89,87
N
()
3.7.1 Impianto el
Codice ﬂescrizione U.M. |Quantita| Prezzo unit. | Importo
C Impianto elettrico~~—~"/ 1 163,79 163,79
—— 2A41% 163,79
\V/
N
3.7.2 hmpianto termico
Codice @/ Descrizione U.M. |Quantita| Prezzo unit. | Importo
C n{o-2rmico 1 54,67 54,67
[\ 2,41% 54,67
/DN
)
3.7.3 S~ Impianto idrico
Codice Descrizione U.M. [Quantitd | Prezzo unit. | Importo
C Impianto idrico 1 105,47 105,47
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‘ | H A% 105,47
V/ /S
N/ aV/4
3.8 Intonaci - tinteggiature 4
Codice Descrizione U.M. [Quantita | Prezzo unit. %Qr}&
c Tntonaci 1 99,5 49,5
j z 2,41% 99,56
RN
X
3.9 Pavimenti - Rivestimenti N
Codice Descrizione U.M. [Quantita Pﬁz@ Importo
C Pavimenti - Rivestimenti 1 U,O7 50,07
9 2,41% 50,07
7y Y
/=
3.10 Infissi S
Codice Descrizione UM. @Tla@\} Prezzo unit. | Importo
C Infissi & N1 385,56 385,56
2,41% 385,56
AN/
~
3.11 Isolanti - Impermeabilizzazioni N
Codice Descrizione | UM Quantita | Prezzo unit. | Importo
C Isolanti - Impermeabilizzazioni N/~ 1 101,90 101,90
/R D.41% 101,90
V/ &/
/4
3.12 Opere di lattoniere Y
Codice Descrizione @ U.M. [Quantitd | Prezzo unit. | Importo
C Opere di lattoniere N 1 30,83 30,83
@% 2,41% 30,83
N
()
,\Q TOTALE ONERI DIRETTI
=
/OS — ONERI SPECIFICi, NON CONSIDERATI NELLA STIMA DEI LAVORI
O
RIEPILOGO GENERALE
Importo compl@gﬁb delle opere, come da computo metrico estimativo 825.451,92
Oneri Diretti géila sicurezza 0,00 %
Oneri Specif?o}\é'i\sicurezza, non contemplati nella stima lavori 0,00 %
Totale onefi della sicurezza (OD+0S) 0,00 % 19.921,70
INDICAZIONI PER LA GARA D’APPALTO
Importoceifiplessivo dell'opera (compreso oneri specifici di sicurezza) 825.451,92
Totale oneri della sicurezza (OD+OS), non sottoposti a ribasso d’asta 19.921,70
Importo dell'opera detratto degli oneri diretti, soggetto a ribasso d’asta 805.530,22
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15. VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

La valutazione del rumore sui luoghi di lavoro, in fase preventiva, potra essereé@l sulla base
delle previsioni dei livelli di emissione sonora delle attrezzature di lavoro con.le modalita descritte
all'art.190 comma S5bis del D. Lgs. N°81/2008 s.m.ed i. e sara pertanto p ntegrante della
valutazione dei rischi effettuata dall’impresa esecutrice (POS) ai sensi dell comma 1 del D.
Lgs. 81/2008.

Come in precedenza accennato infatti, I'art.190 comma 5bis del D. L /2008 s.m.ed i. cita
testualmente che: “L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, masching>e impianti puo essere
stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore individuati da studi e

misurazioni la cui validita e riconosciuta dalla Commissione ((cotisyltiva permanente di cui
all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e fatto riferimento:
Pertanto, ferme restando le disposizioni di legge per il datore dell’impresa appaltante che
dovra comunque produrre una valutazione di esposizione p ..@w: ale al rumore, poiché all’art.
190 del D.Lgs n° 81/2008 integrato con il D.Lgs. 7,.?-‘% si prevede espressamente che
I'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al @ possa essere calcolata in fase
preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e @i [ivelli di rumore standard individuati da
studi e misurazioni la cui validita sia riconosciuta dalla Commissione prevenzione infortuni,
riportando la fonte cui si ¢ fatto riferimento, a tal finWortano 1 valori desunti dalle tabelle di
valutazione ricavate dall’Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli infortuni
(INSAI/Suva) a seguito di studi e ricerche coan letteratura tecnica e su una serie di
rilevazioni condotte in numerosi cantieri.

Seguono quindi delle tabelle presuntive con le attyita, i relativi livelli di emissione sonora e la

durata ipotizzabile di esposizione di ciascun ratore con riferimento a studi statistici e tendenti
ad indicare le mansioni maggiormente sog e esposizioni acustiche, in modo tale da fornire
indicazioni per la mappatura del rumore, lagciando comunque all’impresa appaltante 1’onere di tale

o

valutazione a seconda delle macchine ed,:&t-t&zature 1N SUO POSSESSO.

Per evidenziare in modo semplice k@ n ni da intraprendere a seguito della valutazione dei rischi si
ar

riporta una tabella riepilogativ uddivisa per "categorie” di rilevazione, da l'indicazione
generica delle azioni da intrapr re.

S

//jﬂ@y di esposizione quotidiana Categoria

Le@ < }}) dB (A) NESSUNA

Lex,d 80 - 85 dB (A) e peak level = 135dB (C) 1° FASCIA

‘@ -@85,1 - 87 dB (A) e peak level = 137dB (C) 2° FASCIA

Leéx,d > 87 dB (A) e peak level = 140dB (C) 3° FASCIA

O
U Qualifica funzionale Livello di Categoria
esposizione
(Leq,d)
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L'obbligo di informazione e formazione scatta a partire da una esposizione c%%BA (valore
inferiore di azione), infatti ’art. 195 “Informazione e formazione dei lavo 1’//del D. Lgs. n.
81/2008 sancisce che:

“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 184 nell’ambito degli obblj
e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori ugu
inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi pro

rumore.” \

L’obbligo di fornire i mezzi di protezione personale a partire da @ ¢ invece sancito dall’art.
193 “Uso dei dispositivi di protezione individuali” del D. Lgs. n. 008. Tale art. recita che:

1 cui agli articoli 36
superiori ai valori
ienti dall’esposizione al

1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 18, comm ra ¢), il datore di lavoro, nei
casli in cui 1 rischi derivanti dal rumore non possono essere €vitati con le misure di prevenzione e
protezione di cui all’articolo 192, fornisce i dispositivi rotezione individuali per 1’udito
conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II eguenti condizioni:

a) nel caso in cui I'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette
a

disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individgale dell'udito;

b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari @\a\d%g'ysopra dei valori superiori di azione esige
che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione.i duale dell'udito;

c) sceglie dispositivi di protezione individuale d%o che consentono di eliminare il rischio per
l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

d) verifica l'efficacia dei dispositivi di prote ipdividuale dell’udito.

2. 11 datore di lavoro tiene conto dell'attenpazion¢/prodotta dai dispositivi di protezione individuale
dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fintdivalutare 1’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del
valore limite di esposizione. I mezzi ind i di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai
fini delle presenti norme se, corret usati, mantengono un livello di rischio uguale od
inferiore ai livelli inferiori di azione.

La sorveglianza sanitaria vie ata a partire da 85 dBA (da 80 dBA su richiesta del
lavoratore o su disposizion 1 Medico Competente) cosi come previsto dall’art. 196
“Sorveglianza sanitaria”:

1. 1l datore di lavoro sotto

orveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore
eccede i valori superiori :A e. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una
volta I'anno o con perio diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione
riportata nel documen }‘\v dlutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di
lavoratori in funzion@ valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, puo disporre enuti e periodicita della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal
medico competen
2. La sorveglianz%aria di cui al comma 1 & estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai
C

valori inferiori~x ione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi
I’ opportunita

&
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16. ALLEGATI AL PSC

Si riporta in allegato al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento la seguente Qx}fentazione:
Schede di sicurezza relative alle singole fasi operative;
Elaborato grafico relativo al programma dei lavori (Diagramma di Gantt);

&
5
@
O

>
v
&y
&
O
&
O
@
&
&
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

/s,
S/

SCHEDE DI SICUREZZA
X/

Scheda n°1 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.CO0.014

FASEN° 2.5 Copertura Arealavotativa: A

FASE N° 3.5 Copertura Area L ativa: B

CATEGORIA: COPERTURE S

FASE OPERATIVA: LASTRE ONDULATE O GRECATE /&,

Collocazione di copertura

dell'isolamento termico, accoppiate con schiuma poliuretanica, polistirene.

con lastre ondulate o grecate multistrato in all@o lamiera di acciaio e, ai fini

NN

Schede attivita elementari
collegate:

Q=

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO U
Autogrii gomma @n stabilizzatori e braccio elevatore
telescopico, 3 -.u/ entazione carichi.

ATTREZ033 SEGA CIRCOLARE

di taglio

Macchinaautensile impiegata per compiere operazioni

Macchine ed attrezzature

dei pezzi di in lavorazione
- Sega circolare
- Ponteggi V
- Apparecchi di sollevament
- Trapano elettrico
- Scale a mano
- Ponti su cavalletti
AN

Rischi per la sicurezza:

Contatti con m m organi in movimento

Proiezione di materiali

Elettrocuzione

Rumore

Caduta da

Caduta eriale dall'alto

Urti, ¢ essioni, impatti, colpi

Movi ione manuale dei carichi
i ento

Sc

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

)

@]

- Dtoprotettori
=Schermi o occhiali protettivi
- Cinture di sicurezza

Prescrizioni eé% :

i

- Installare ponteggi esterni sovrastanti almeno mt.1,20 il filo di gronda. Non accatastare
materiali ed attrezzature sui ponteggi. Non rimuovere le protezioni allestite ed operare
sempre all'interno delle stesse.

- Salire e scendere dal tetto utilizzando apposite scale.

- Allestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto il perimetro dell'area del piano
di gronda, preferibilmente realizzato con correnti ravvicinati.

- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire.

- Per i lavori su falde inclinate usare calzature con suole antisdrucciolevoli.

- Verificare che la sega circolare sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento

WinSafe Dligs.81/2008
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO
/2R
SCHEDE DI SICUREZZA N/
V4
Scheda n°1 FASI OPERATIVE |&§Q§(€E FO.CO.014

Q

e del dispositivo che non permette il riavviamento automati
- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.
- Usare e verificare gli idonei dispositivi di protezione indiv
- Autorizzare solo personale competente.
- Verificare che le attrezzature siano dotate di tutte leprotezioni degli organi in movimento
e di dispositivo che non permetta il riavviamento %0 della macchina (es. bobina di
sgancio). Non indossare abiti svolazzanti, non rimfioves€)le protezioni.

- La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordinelelibéra dai materiali di risulta.

- L'alimentazione deve essere fornita tramit&%olamentare quadro elettrico collegato
elettricamente a terra.

- I cavi elettrici devono essere rispondenti a

CEI e adatti per posa mobile.

rici.

i\cantiere, in assenza di tensione.

¢/danni per urti o usura meccanica ed in modo

- Collegare la macchina all'impianto ele
- Posizionare i cavi elettrici in modo d,
che non costituiscano intralcio.

- Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi elettrici.

- In base alla valutazione del live{Wposizione personale fornire idonei dispositivi di
protezione individuale (otoprotettori) con le relative informazioni sull'uso.

- Fornire scale semplici con i Aficastrati o saldati ai montanti e con le estremita
antisdrucciolevoli. Posizion e in modo sicuro su base stabile e piana.

- Le scale doppie non dev superare 1 5 metri d'altezza. Verificare l'efficienza del

dispositivo che impedisce 'apertyra della scala oltre il limite di sicurezza.

- Le scale doppie devo pre essere usate completamente aperte.

- Non usare le scale se i GOme piani di lavoro senza aver adottato idonei vincoli.

- Verificare che i portisu Cavalletti siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta.

- E' vietato lavorare n singolo cavalletto anche per tempi brevi. E altresi vietato
utilizzare, come o delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.

nelle zone d'operazione, avvicinarsi solo quando il carico ¢ ad un'altezza tale
e in modo sicuro la movimentazione manuale.

affinché assumano delle posizioni corrette.

ovimentazione manuale dei carichi ingombranti e/o pesanti deve avvenire con
rvento di pill persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

- Predisporre andatoie vincolate e dotate di listelli trasversali per gli spostamenti sulle falde
Jinate e, se necessario in relazione alle pendenze, fornire le cinture di sicurezza.

Riferimenti norn‘ﬁ%
note: ﬂ

\Vai
i

D.Lgs. 81/08

Valutazione delRischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Alto

Allegato /7~
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

V7
SCHEDE DI SICUREZZA N/
Y4
Scheda n°2 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.DE.002
FASEN® 1.1 Demolizioni - rimozioni | AreaZavitativa: A
—
CATEGORIA: DEMOLIZIONI E SMONTAGGI N
FASE OPERATIVA: DEMOLIZIONE PAVIMENTI ,,\\,

Demolizione di pavimenti, di

/NN

getto o da elementi, compreso il sottofondo.

Schede attivita elementari
collegate:

W/
N

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ002 MINIDUMPER >
Sono automezzi ut ti per il trasporto all'interno del cantiere o
su strada di picc ita di materiale quale terra, sabbia,
cemento ecc.

ATTREZO057 MARTELL! ITORE

Martello demolitore ad aria compressa o elettrico a mano.

Macchine ed attrezzature

- Martello elettrico

- mazza e punta

- canali per il convogliamento
- autocarro

dSInVanali di risulta

S=

Rischi per la sicurezza:

Proiezione di schegge e materﬁ%

Elettrocuzione
Inalazione polveri, fib S, Japori
Rumore
Abrasioni, ferite, pun agli
Urti, compressionisi t1, colpi
0 cose

Investimento di pers
Vibrazioni ﬁ;

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Cintura di_sicifezza con fune di trattenuta ancorata a strutture non interessate dalla
aso di pericoli di crolli)
pecifica per lavori di demolizione.

Prescrizioni esecutive: <

5
&

olire non vi siano persone.
= Delimitare I'area di lavoro con idoneo steccato e/o parapetto regolamentari.
- Redigere verbale sullo stato delle strutture e sulle precise modalita di demolizione
(affidarsi a tecnico specializzato).
- Porre particolare attenzione alle possibili interferenze con eventuali servizi (tubazioni,
cavi, ecc.).
- Impedire altre lavorazioni nei pressi di pavimentazioni da demolire.
- Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna.
- Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
- Controllare che non ci sia personale non addetto nelle aree sottostanti la demolizione.
- Bagnare le polveri derivate dalla demolizione.
- Disattivare tutti gli impianti presenti prima dell'esecuzione dei lavori.

- ®rima dell'esecuzione delle demolizioni verificare che in prossimita delle strutture da
d%ﬂ

Riferimenti normativi e
note:
WinSafe Dlgs.81/2008
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO
V72N
SCHEDE DI SICUREZZA N/

N/

Scheda n°2 FASI OPERATIVE [CODICE FO.DE.002

Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassa;  Livelioye} rischio : Trascurabile

Allegato A \/(
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO /
/S
SCHEDE DI SICUREZZA N/
Y4
Scheda n°3 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.DE.005
FASEN® 1.1 Demolizioni - rimozioni | AreaZavitativa: A
—
CATEGORIA: DEMOLIZIONI E SMONTAGGI ~
FASE OPERATIVA: DEMOLIZIONI FABBRICATI IN MURAIN

Demolizione di fabbricati in qualunque genere di muatura, escluse strutture in ¢
dei materiali riutilizzabili, compreso eventuale puntellamento.

@aresa la cernita e I'accatastamento

Schede attivita elementari
collegate:

A

/)

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ001 AUTOCARRI -D R
Sono automezzi gtlizzaw per il trasporto all'interno del cantiere o
su strada di maale terra, sabbia, cemento ecc.
ATTREZ030 MINIPALA g Snﬁ/ D

E' costituita sostanzialmente da una benna montata su mezzo

gommato gd ¢ usata in genere per lo scavo ed il caricamento di
materiali in¢ ti (per esempio sabbia, ghiaia ecc.).

Macchine ed attrezzature

- Pala meccanica

- ruspa

- martello pneumatico o elet
- compressore

- mazza e punta

- autocarro

- escavatore ~

Y

%eroussione

Rischi per la sicurezza:

Caduta di materiale 0

Caduta dall'alto

Schiacciamento

Elettrocuzion

Inalazione pol ibre, gas, vapori

Rumore

Vibrazioni

Contatty o cchinari, organi in movimento

Movi ione manuale dei carichi
Inves di persone o cose
Infez microorganismi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

4
&P

- €Cinturg di sicurezza con fune di trattenuta ancorata a strutture non interessate dalla
'@' ione.
td/protettiva specifica per lavori di demolizione.
- Qtoprotettori.
}arpe di sicurezza con suola imperforabile.

=Occhiali a tenuta.
- Apparecchi antipolvere (in genere con filtro P1, P3 in presenza di fibre di amianto).
- Guanti

Prescrizioni e

&

S

tives,

s

- Prima dell'esecuzione delle demolizioni verificare che in prossimitad delle strutture da
demolire non vi siano persone.

- Impedire la sosta anche con segnaletica nel raggio di azione delle macchine.

- Redigere verbale sullo stato delle strutture e sulle precise modalita di demolizione
(affidarsi a tecnico specializzato).

- Porre particolare attenzione alle possibili interferenze con le linee elettriche aeree.

- Impedire altre lavorazioni nei pressi di muri da demolire.

- Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna.

- Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

- Controllare che non ci sia personale non addetto nelle aree sottostanti la demolizione.

- Bagnare le polveri derivate dalla demolizione.

WinSafe Dligs.81/2008

Pagina 6




Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO

/] A

SCHEDE DI SICUREZZA N/
~/

Scheda n°3 FASI OPERATIVE |WE FO.DE.005
- Disattivare tutti gli impianti presenti prima dell'esecuzione ri.

Riferimenti normativi e
note:

L
D.Lgs. 81/08 _\_:\3

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Alto; Indice Frequenza :Alta; &kivell® del rischio : Altissimo

Allegato
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO /
/] A
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°4 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.EL.001
FASEN° 2.7.2 Impianti elettrico Esterno Arealavotativa: A
FASE N° 3.7.1 Impianto elettrico Area L ativa: B
CATEGORIA: IMPIANTI ELETTRICI \ ~
FASE OPERATIVA: ALLACCIAMENTI

Approntamento di punto d'utenza, sia provvisorio sia definitivo.

VAl
\

Schede attivita elementari
collegate:

o

/8

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ017 UTENSILI ELET'F@T)RTATILI

TRABATTEL@
Trabattello legg

ATTREZ097
altezza fino a4 m

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune,
mano, mastici e collanti.

ponti mobili, scale a mano e trabatelli;filettatrici elettriche o a

N/

Rischi per la sicurezza: Folgorazione

Elettrocuzione ,‘V
Dispositivi di Protezione | - Guanti Y
Individuali (DPI): - Casco

- Scarpe di sicurezza gz /
AN

Prescrizioni esecutive:

C
Q\V
&

- Divieto di lavorazio impianti elettrici e quadri sotto tensione
- Fornitura elettri ionata in luogo asciutto e protetta dagli agenti atmosferici (grado

llegare un impianto elettrico alla rete di alimentazione occorre controllare che
tesso sia realizzato a regola d'arte ed in maniera conforme alle vigenti normative
F] essi impianti fissi o provvisori, le norme devono comunque essere rispettate
tallatore che collega un impianto non adeguato alla rete di alimentazione, &
espofisabile per eventuali incidenti a cose e persone che dovesse derivare dal mancato
cantrollo o realizzazione dell'impianto a regola d'arte ed in maniera conforme con le vigenti
Qme CEI, la responsabilita ¢ civile e penale in base alle legge 37/2008
= L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione.
- Utilizzare utensili a doppio isolamento (Cl II)
- I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile.Verificare lo stato di
conservazione dei cavi elettrici
-Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori
a 2 metri, per la presenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari
- La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentari scale a
mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni.E vietato lavorare su un
singolo cavalletto anche per tempi brevi. E altresi vietato utilizzare, come appoggio delle
tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna
- Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare
l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala.

- Posizionare le scale e verificarne la stabilita prima di salire.Usare le scale doppie in
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIAV. VENETO
V72N
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N
Scheda n°4 FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.001
posizione completamente aperta.Non usare le scale sempli » piani di lavoro senza
aver adottato idonei sistemi anticaduta. \
Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08, L. 186/68, NORME CEI §
note: NN
Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media; , ~Eivello del rischio : Lieve
Allegato
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

VR
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°5 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.EL.002
FASEN° 2.7.2 Impianti elettrico Esterno Arealavotativa: A
FASE N° 3.7.1 Impianto elettrico Area L ativa: B
CATEGORIA: IMPIANTI ELETTRICI N
FASE OPERATIVA: APPARECCHI DI COMANDO, INTERRUTFOKI, PRESE E SPINE

Posa in opera di apparecchi di comando, interruttori,prese e spine

\

Schede attivita elementari
collegate:

o

/8

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ017 UTENSILI ELET'F@T)RTATILI

TRABATTEL@
Trabattello legg

ATTREZ097
altezza fino a4 m

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune, ponti mobili, scale a mano e trabatelli; trapano, filettatrici elettriche

0 a mano, cacciaviti, spellafili. V

Rischi per la sicurezza:

Elettrocuzione V
Caduta dall'alto da scala portatile
Caduta dall'alto da opera pro le

Caduta di materiale dall'alto
Abrasioni, ferite, punturé] tagli

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti W

VNN

Prescrizioni esecutive:

C
Q\V
&

- Casco
- Scarpe di sicurezza
ine adeguate al luogo ed alla posa rispettando il grado di protezione
meccanica, con e che gli involucri delle prese e delle spine non siano deteriorati, in
gvvedere alla sostituzione
&n manomettere il blocco meccanico delle prese interbloccate
j di spine e prese deve essere adeguata al tipo di posa ed al luogo (grado di

- Installare prése

i prese e spine si distingue a seconda che si debbano usare in ambiente

3 in ambiente domestico

'1izzo in ambiente industriale le prese e le spine devono avere delle caratteristiche

:v e, cioe grado di protezione meccanica, fusibili, interblocco meccanico, fissaggio tra
- Per 'utilizzo domestico delle prese e delle spine devono avere le seguenti caratteristiche:

Jlo di protezione meccanica, inaccessibilita degli alveoli per le prese, dimensioni e passi
ra alveoli come descritto nelle tabelle CEI-UNEL

- Verificare preventivamente 1'eventuale presenza di servizi (tubazioni, cavi, ecc.)

- Se l'altezza del lavoro ¢ superiore a 2 m., devono essere utilizzati trabatelli con postazione

superiore dotata di parapetto perimetrale.

- Prima dell'utilizzo dei trabatelli controllarne la corretta stabilizzazione della base.

- Curare la corretta inclinazione della scala durante I'uso, posizionando il piede della scala

ad 1/4 della lunghezza della stessa; vietare l'utilizzo della scala oltre il terzultimo piolo, se

necessario ricorrere a scala piu lunga.

- Utilizzare utensili ed attrezzature in buono stato per eseguire i montaggi.

- FEliminare gli utensili difettosi od usurati; vietare l'uso improprio degli utensili;

programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili.

- Utilizzare gli eventuali ponti mobili con ruote bloccate durante le operazioni.

- Durante il lavoro su scale, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o

assicurati in modo da impedirne la caduta

- Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti con estremita antisdrucciolo

WinSafe Dligs.81/2008

Pagina 10




Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO Y.
/2R
SCHEDE DI SICUREZZA N/
V4
Scheda n°5 FASI OPERATIVE |WE FO.EL.002

- Verificare l'esistenza dell'impianto di terra prima dell'us
permesso derogare dall'obbligo della presenza della rete.di

doppio isolamento. \

N

note:

Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08, L. 186/68, NORME C §4
AN

Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media; , ~Eivello del rischio : Lieve

Allegato
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

/s,
S/

SCHEDE DI SICUREZZA

N/
Scheda n°6 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.EL.003
FASE N° 2.7.1 Impianto elettrico Primo piano Arealavotativa: A
FASE N° 2.7.2 Impianti elettrico Esterno Area L ativa: A
FASE N° 3.7.1 Impianto elettrico A avorativa: B

I

CATEGORIA: IMPIANTI ELETTRICI 7N
FASE OPERATIVA: | CANALETTE PORTACAVI W

Posa in opera di canali e canalette per cavi e per utenze

Schede attivita elementari
collegate:

Q0=

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ017 UTENSILI EL@@ORTATIU
TRABATTE

Trabattello leggero con altezza fino a4 m

ATTREZ097

Macchine ed attrezzature | Attrezzi d'uso comune, ponti Wale a mano e trabatelli; tagliatubi, trapano,
tracciatrici, filettatrici elettriche o a piegatubi, saldatrice ossiacetilenica; mastici e
collanti V74

Rischi per la sicurezza: Elettrocuzione \/

Caduta dall'alto da scala por
Caduta dall'alto da opera prov onale

Caduta di materiale dall;
Abrasioni, ferite, punt
Dermatiti, reazioni ay\

g

Dispositivi di Protezione |- Guanti
Individuali (DPI): - Casco
- Scarpe di sic @
Prescrizioni esecutive: - Posizion avi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica.

- Verificr chtivamente 1'eventuale presenza di servizi (tubazioni, cavi, ecc.)
-Inca 5 oro sotto tensione, il preposto ai lavori deve individuare e delimitare la zona
di lavoroy/dpporre un cartello monitore, sezionare le parti attive e mettere in sicurezza tutte

sossono interferire con la zona di lavoro.

zione di piccoli scavi per il collocamento dei conduttori, gli addetti dovranno
ttenzione al pericolo di caduta degli stessi, sia rispetto alla propria persona, che
agli altri lavoratori presenti, prendendo tutte le precauzioni possibili; nel caso di
glamenti accidentali dei conduttori, segnalare immediatamente la situazione al

capocantiere.
- Bvitare il contatto con i collanti, in caso di contatto lavare con acqua e sapone.

5
&

= Usare scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare
l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala.

- Posizionare le scale e verificarne la stabilita prima di salire. Usare le scale doppie in
posizione completamente aperta. Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza
aver adottato idonei sistemi anticaduta

- Non utilizzare scale a mano per l'esecuzione delle tracce in elevato: la lavorazione
richiede un luogo di lavoro sicuro e protetto sul vuoto.

- Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori
a 2 metri, per la presenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari.

- Utilizzare gli eventuali ponti mobili con ruote bloccate durante le operazioni.

- Controllare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento.

- Durante il lavoro su scale, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o
assicurati in modo da impedirne la caduta

- Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti con estremita antisdrucciolo
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E
VIA V. VENETO

Rev. 00

SCHEDE DI SICUREZZA

/ /2R
N/
\/

Scheda n°6 FASI OPERATIVE

[CODICE FO.EL.003

doppio isolamento

rimozione dei cavi.
- Tubi incassati nella muratura o sotto intonaco de

da consentire l'installazione e l'accessibilita degli a

termiche, sforzi elettrodinamici).

N

- Verificare 1'esistenza dell'impianto di terra prima dell'us trezzature elettriche; ¢
permesso derogare dall'obbligo della presenza della rete.di t&¢ra utilizzando utensili con

- La sezione utile della canaletta deve essere tale da p ere una agevole installazione o

e per quanto possibile percorsi

paralleli od ortogonali agli spigoli della muratura@evono essere distanziati in modo
i

- Per i cavi in posa su parete, i tasselli di supp devono essere opportunamente dosati e

superare i 2 metri; tali tasselli

distanziati e gli intervalli tra di essi non de comunque
devono essere tali da sostenere, oltre al p vo, gli eventuali carichi aggiuntivi che

possono verificarsi durante 1'installazm manutenzione e l'esercizio (dilatazioni

Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08, L. 186/68, NORME CE&V
note:

Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;  Livello del rischio : Lieve
Allegato \//
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

/s,
S/

SCHEDE DI SICUREZZA
~/
Scheda n°7 FASI OPERATIVE ~HEODICE FO.EL.008
FASEN° 2.7.2 Impianti elettrico Esterno Arealavotativa: A
FASE N° 3.7.1 Impianto elettrico Area L ativa: B
CATEGORIA: IMPIANTI ELETTRICI S
FASE OPERATIVA: IMPIANTO DI MESSA A TERRA

Realizzazione dell'impianto di terra contro il rischio di contatto indiretto

VAl
\

Schede attivita elementari
collegate:

o

/8

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ017 UTENSILI ELET'F@T)RTATILI

TRABATTEL@
Trabattello legg

ATTREZ097
altezza fino a4 m

Macchine ed attrezzature

Conduttori e tubi di protezione a marchio IMQ; quadri elettrici a norma CEI; cavi elettrici,
attrezzature d'uso comune, scale a fiano. /7

Rischi per la sicurezza:

Elettrocuzione A4
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
Abrasioni, ferite, punture, ta

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti
- Casco
- Scarpe di sicurezza

X

N

Prescrizioni esecutive:

5
&

G

- Verificare prevefiti te I'eventuale presenza di servizi (tubazioni, cavi, ecc.)
frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita

- Verificare co
degli attacchi ici di legno agli elementi metallici.Per il sostegno del dispersore
anza di sicurezza mediante apposita attrezzatura.

7

fispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.

ata’ deve poggiare su base stabile e piana.La scala doppia deve essere usata
ente aperta.Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala
2\ E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. E altresi vietato
Zare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di

- Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata
con l'intervento di pill persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

- L'impianto di terra sara realizzato all'atto dell'installazione degli apparecchi elettrici.

- I picchetti saranno posti a distanza non inferiore alla somma delle loro lunghezze; i
dispersori di terra di protezione dai contatti indiretti saranno collegati con i dispersori di
terra di protezione dalle scariche atmosferiche.

- Le giunzioni tra i conduttori saranno ridotte al minimo indispensabile e protette contro la
corrosione

- I conduttori di terra devono essere protetti contro il danneggiamento ed il deterioramento;
le loro connessioni alle parti metalliche da collegare a terra ed al dispersore devono essere
eseguite mediante saldatura o serraggio con bulloni o con altri sistemi egualmente
efficienti.

- Non sono ammesse come dispersori per le prese di terra le tubazioni di gas, aria
compressa e simili; sono invece ammesse, per impianti a tensione non superiore a 1000
Volt, le tubazioni d'acqua, purché facciano parte di reti estese e l'attacco del conduttore di

WinSafe Dligs.81/2008
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIAV. VENETO
V72N
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N
Scheda n°7 FASI OPERATIVE | CODICE FO.EL.008
terra sia riportato a monte delle eventuali derivazioni. =
Riferimenti normativie | D.Lgs. 81/08, L. 186/68, NORME CEI X
note:
Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media; “<Livello del rischio : Lieve
Allegato NGO
<)
Q :
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

VR
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°8 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.EL.010
FASEN° 2.7.2 Impianti elettrico Esterno Arealavotativa: A
FASE N° 3.7.1 Impianto elettrico Area L ativa: B
CATEGORIA: IMPIANTI ELETTRICI N
FASE OPERATIVA: INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATYRES,

Installazione apparecchiature

elettriche

\

Schede attivita elementari
collegate:

o

/8

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ017 UTENSILI ELET'F@T)RTATILI

TRABATTEL@
Trabattello legg

ATTREZ097
altezza fino a4 m

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune,
mano, mastici e collanti.

ponti mobili, scale a mano e trabatelli;filettatrici elettriche o a

N
Y

S=

Rischi per la sicurezza:

Abrasioni, ferite, punture, taghv
Caduta dall'alto da o

perg/provvisionale
Caduta dall'alto da sc tatile

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti N4

- Casco
- Scarpe di sicure

ol

@

Prescrizioni esecutive:

Z

- Per are i conduttori utilizzare gli appositi sguaina cavi, evitare l'utilizzo di pinze,
forbic olelli, non arrotolare i conduttori di rame con le mani ma usare le apposite pinze
is

- Utili@?uﬁnti ed attrezzi adeguati evitare di tenere le mani sotto 1'azione dell'attrezzo

- re sempre i guanti
( pzare scale adeguate e posizionarle in modo corretto sul piano di lavoro
Purante la fase di installazione delle apparecchiature, se realizzata in maniera superficiale
e genza seguire le procedure per una corretta posa in opera delle apparecchiature, si possono
3\Jﬂﬁcare degli incidenti dovuti alla troppa sicurezza con cui l'operatore esegue
installazione dell'oggetto. Pertanto anche in questa fase di lavoro, come del resto sempre,
occorre realizzare il lavoro senza superficialita ed adottando le misure di sicurezza
necessarie ad evitare incidenti di piccola e grande entita
- A seconda dell'apparecchiatura che si deve installare esistono delle norme specifiche da
seguire.

Riferimenti né%tivi e
note: —\

D.Lgs. 81/08, L. 186/68, NORME CEI

Valutazim({ del mischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media; Livello del rischio : Lieve

Allegatoav

WinSafe Dligs.81/2008

Pagina 16




Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO /
V720
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°9 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.EL.012
FASEN° 2.7.2 Impianti elettrico Esterno Arealavotativa: A
FASE N° 3.7.1 Impianto elettrico Area L ativa: B
CATEGORIA: IMPIANTI ELETTRICI S
FASE OPERATIVA: POSA CAVIELETTRICI

Posa in opera di cavi elettrici

VAl
\

e prolunghe.

Schede attivita elementari
collegate:

o

/8

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ017

UTENSILI ELET'F@T)RTATILI

TRABATTEL@
Trabattello legg

ATTREZ097
altezza fino a4 m

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune, ponti mobili, scale a mano e trabatelli; tagliatubi, filettatrici
elettriche o a mano, saldatrice ossiﬂwml, piegatubi, mastici e collanti.

Rischi per la sicurezza:

Elettrocuzione

Caduta dall'alto da scala portat
Caduta dall'alto da opera pro
Caduta di materiale dall'alto
Abrasioni, ferite, punturg/ tagli
Dermatiti, reazioni allefgi¢he /7

le

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti N4

- Casco
- Scarpe di sicure

Prescrizioni esecutive:

C

sostituiti

gli eventuali ponti mobili con ruote bloccate durante le operazioni.
il lavoro su scale, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o

-y
@ ti in modo da impedirne la caduta.
Jtilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti con estremita antisdrucciolo

jriﬁcare preventivamente 1'eventuale presenza di servizi (tubazioni, cavi, ecc.)

- Bivitare il contatto con i collanti, in caso di contatto lavare con acqua e sapone.

= Non utilizzare scale a mano per l'esecuzione delle tracce in elevato: la lavorazione
richiede un luogo di lavoro sicuro e protetto sul vuoto

- Utilizzare attrezzi elettrici con marchio IMQ e se nuovi con marchio CE

NN g
Riferimenti no

ifivice
note:

D.Lgs. 81/08, L. 186/68, NORME CEI

Valutazione det-Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;  Livello del rischio : Lieve

Allegato ( ( })

—

@
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO /
V720
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°10 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.EL.013
FASEN° 2.7.2 Impianti elettrico Esterno Arealavotativa: A
FASE N° 3.7.1 Impianto elettrico Area L ativa: B
CATEGORIA: IMPIANTI ELETTRICI S
FASE OPERATIVA: QUADRI ELETTRICI 7N

Installazione e manutenzione

di quadri elettrici e apparecchi di comando modulatk__//

Schede attivita elementari
collegate:

o

/8

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ017 UTENSILI ELET'F@T)RTATILI

TRABATTEL@
Trabattello legg

ATTREZ097
altezza fino a4 m

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune, ponti mobili, scale a mano e trabatelli; trapano, filettatrici elettriche

Rischi per la sicurezza:

0 a mano, cacciaviti, spellafili. & /7
Folgorazione N
Proiezione di schegge e materidli
Elettrocuzione w

Caduta dall'alto da scala por
Caduta dall'alto da opera provvi$ionale

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Caduta di materiale dallait:
Abrasioni, ferite, puntdie, fagly
- Guanti X/

- Casco
- Scarpe di sicure

Prescrizioni esecutive:

C
Q\V
&

=

- Divieto di la su quadri in tensione
¢li appositi guanti e gli attrezzi omologati in maniera corretta

@ le mani sotto 'azione dell'attrezzo
deve essere disattivato a monte della fornitura, se questo non & possibile
morsetti in entrata dell'interruttore generale

sempre che il quadro non abbia una doppia linea di alimentazione o che
el quadro siano state passate delle altre linee di alimentazione che possono
S ensione
vorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i

Squisiti necessari per poter svolgere questa mansione

Qli addetti ai lavori dovranno provvedere alla realizzazione di tutte le prove di laboratorio

essarie per dichiarare il quadro a norma ed idoneo all'installazione
= Verificare preventivamente 1'eventuale presenza di servizi (tubazioni, cavi, ecc.)
- In caso di lavoro sotto tensione, il preposto ai lavori deve individuare e delimitare la zona
di lavoro, apporre un cartello monitore, sezionare le parti attive e mettere in sicurezza tutte
le parti che possono interferire con la zona di lavoro.
- Se l'altezza del lavoro ¢ superiore a 2 m., devono essere utilizzati trabatelli con postazione
superiore dotata di parapetto perimetrale.
- Prima dell'utilizzo dei trabatelli controllarne la corretta stabilizzazione della base.
- Curare la corretta inclinazione della scala durante I'uso, posizionando il piede della scala
ad 1/4 della lunghezza della stessa; vietare l'utilizzo della scala oltre il terzultimo piolo, se
necessario ricorrere a scala piu lunga.
- Utilizzare utensili ed attrezzature in buono stato per eseguire i montaggi.
- Eliminare gli utensili difettosi od usurati; vietare 1'uso improprio degli utensili;
programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili.
- Durante la posa in opera dei quadri elettrici, degli apparecchi di comando e di quelli di

connessione (mobili e fissi), attenersi agli schemi elettrici progettuali per i necessari
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E
VIA V. VENETO

Rev. 00

SCHEDE DI SICUREZZA

/ /2R
N/
\/

Scheda n°10 FASI OPERATIVE

[CODICE FO.EL.013

- Rispettare gli standard riguardanti le colorazioni dei congdutt
numerazione.

- Utilizzare gli eventuali ponti mobili con ruote bloccat
- Controllare che non ci sia personale non addetto nelle-are€
- E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione %

z

suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 é:

- siano adottate le necessarie misure atte a g,
- E' vietato eseguire lavori elettrici su con
44V per c.a. e 600V per c.c.), e nelle im
il circuito nei punti di possibile aliments
terra la parte sezionata; nei lavori % artiedlare pericolo

tensione
icinanze se

assicurati in modo da impedirne la

permesso derogare dall'obbli presenza della rete di
doppio isolamento

fini della sicurezza e salifte
- Accertarsi del buon
utensili e delle attre ure.

e topografici.

Q=

N

ed attenersi alla loro esatta

collegamenti degli stessi. realizzare inoltre tecniche di cabla% opera d'arte"

nte le operazioni.

teressate dall'intervento.

ro immediate vicinanze quando
la tensione supera i 25 V in corrente alternata o 5 i rrente continua. Puo derogarsi al

- l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensionessia dato dal capo responsabile;
ire Vincolumita dei lavoratori

non di sicurezza (superiore a
non si ¢ provveduto ad aprire

esposto i cartelli monitori, isolato e messo a

esecuzione sia affidata ad un solo lavordtore, deve essere presente un'altra persona
- Durante il lavoro su scale, gli !gtensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o

- Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti con estremita antisdrucciolo
- Verificare 1'esistenza dell'imp terra prima dell'uso delle attrezzature elettriche; ¢

terra utilizzando utensili con

- Mettere a disposizione dei lavgratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai
i conservazione e di efficienza delle materie prime, degli

- Verificare l'esatta ¢ nsione da parte degli addetti al montaggio degli schemi elettrici

Riferimenti normativie | D.Lgs. 81/?%—%%/68, NORME CEI
note:

Valutazione del Rischio Indice Magnitudd :Lieve; Indice Frequenza :Media;  Livello del rischio : Lieve

Allegato / ( /

<
&
o5
&
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO /
/2
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°11 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.FO.001
FASE N° 2.13 Fognature ‘ Area&%ativa: A
—
CATEGORIA: FOGNATURE X
FASE OPERATIVA: ALLACCIAMENTO AL COLLETTORE FQ\GNARIO

Allacciamenti al collettore fo

gnario della rete principale

Schede attivita elementari
collegate:

NN

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ019 ESCAVATORE (o0lé6dihamico)
Macchina usata pe cavo ed il movimento di terra od altro

materiale incoerghte
Originariament oncepiti per piccoli lavori nell'ingegneria
civile, poi gr@e alto’Sviluppo della tecnologia dei componenti

oleodi

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune .EscavatoreV

N
@j?

Rischi per la sicurezza:

Investimento di pers eM
Rumore

Interferenze con ubazioni, cavi, ecc.)

Cadute in scavi

Seppellimentg @ ofardamento

Crollo opere prov&isionali

Esplosione m
13 aA

Caduta di
Incidenty/ styadati

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Prescrizioni esecutive: <

5
&

:\-)%etare un avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a
ali lavori

- Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia

- In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di
protezione individuale con informazioni all'uso.

- Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sui bordi

- Oltre m 1,50 di profondita allestire armature delle pareti se non offrono sufficienti
garanzie di stabilita

- Per profondita inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo l'eventuale necessita di armare le
pareti dello scavo, non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche alla posizione
lavorativa di coloro che devono operare sul fondo.

- Provvedere ad aerare la zona

- Divieto di fumare ed usare fiamme

- Fare indossare imbracature di sicurezza.

- Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimita dei cigli dello scavo

- Delimitare la zona con barriere e segnalare i lavori con i cartelli previsti dal Codice della
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO

[
SCHEDE DI SICUREZZA N/
~/
Scheda n°11 FASI OPERATIVE [CODICE FO.FO.001

Strada W
- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in meyvimento. Prestare attenzione alle
segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sic

- Se il manovratore del mezzo di scavo avverte di gganciato una canalizzazione,

allontanarsi dalla macchina ed avvertire il responsabi
- Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utik i camminamenti appositamente
predisposti o scale regolamentari

- Mantenersi all'interno della zona segregata
- Il nastro di segnalazione deve essere colloc&%deguatamente arretrato dal ciglio dello

scavo

- Le scale a mano devono essere vincolat nti devono sporgere oltre il ciglio ed i
pioli non devono aderire al terreno f\

- Le eventuali tavole d'armatura devono .<@ e per almeno 30 cm oltre il bordo

V-

Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08 ~

note: ~ N

Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Medio;  Indice Fieqténza :Alta;  Livello del rischio : Alto
Allegato ,\ L

@V
&
O
«
O
@
&
&
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO /
/2
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°12 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.F0.005
FASE N° 2.13 Fognature ‘ Area&%ativa: A
JE—
CATEGORIA: FOGNATURE X
FASE OPERATIVA: | FOSSA IMHOEF X

Posa in opera di

manufatti in cemento ad elementi componibili, costitue
basamento, diaframmi interni e chiusino carrabile compresi

@iﬁsieme la fossa IMHOFF, con

Schede attivita elementari
collegate:

o

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

/8
AUTOCARRO C

(W%EU
Autogru gomm@ tabilizzatori e braccio elevatore

ATTREZ004

telescopico, per novirgentazione carichi.

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune, apparecchiatul%elerrri{he (mola, flessibile da taglio etc.), autocarro

Rischi per la sicurezza:

Movimentazione manuale dei carichi

Schiacciamento V
Abrasioni, ferite, punture, tagli

Caduta di materiale dall'alto
Cadute in scavi
Proiezione di schegge e mat

Contatti con macchinari, organiin movimento
Seppellimento, sprofon nto
Crollo opere provvisi
Rumore
Esposizione a pol&
Elettrocuzione  f—\
Dispositivi di Protezione |- Casco \
Individuali (DPI): - Scarpe o stiv; infortunistici
- Guanti
- Tuta
- Otoprote
- Occhidlt »,
Prescrizioni esecutive: -La

C

\4
N
o

n‘f%ntazione dei carichi ¢ consentita entro il limite di peso di Kg. 30 per persona.
la movimentazione deve essere eseguita da pill operatori

il

care prima dell'uso l'efficienza e 1'efficacia delle brache, fasce ed altre attrezzature di

olleyamento

Qﬁ:riﬁcare le imbracature ai manufatti prima del sollevamento, che siano eseguite a regola

re prima dell'uso le apparecchiature elettriche (mola, flessibile da taglio etc.)

datte

= Verificare la distanza dei mezzi dal ciglio dello scavo

- Non sostare sotto i carichi sospesi

- Non accatastare materiali sul ciglio dello scavo

- Verificare costantemente lo stato delle pareti di scavo

- Accedere al piano di posa utilizzando le scale a mano

- Sbadacchiare le pareti di scavo nel caso di altezze superiori a m.1,50 o nel caso che il
terreno non offra le dovute garanzie di tenuta

- Sensibilizzare periodicamente il personale operante, relativamente ai rischi della fase di
lavoro

P |
Riferi

nti rormativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Alto

Allegato
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

/s
N4

SCHEDE DI SICUREZZA //A
V4
Scheda n°13 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.FO.006
FASE N° 2.13 Fognature ‘ Area&%ativa: A
—
CATEGORIA: FOGNATURE X
FASE OPERATIVA: | POSA DI POZZETTI PREFABBRICATI X

Posa in opera di pozzetti prefabbricati

/NN

Schede attivita elementari
collegate:

W/
\U

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CO 7
Autogri gommata, stabilizzatori e braccio elevatore

telescopico, per tazione carichi.

Macchine ed attrezzature

cavatore. Mezzo di movimentazione degli

Rischi per la sicurezza:

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Prescrizioni esecutive:

5
&

@

Attrezzi d'uso comune (pala,badlle,carr
Elettrocuzione
Allergeni w
mo ento
Movimentazione manuale de1
Abrasioni, ferite, punture, ta 1
Rumore
Vibrazioni
Cadute in scavi
Dermatiti, reazioni a
ie resplratorie

- Guanti
- Otoprot
- Contr il Corretto posizionamento delle casserature
- Veri 1eff101enza dei dispositivi di sicurezza delle macchine
- Non ere le protezioni dalle parti meccaniche in movimento

anto riguarda le misure di prevenzione della betoniera fare riferimento alla relativa
nei mezzi d'opera

elementi. %
Contatti con macchinari, organi in
Rischio biologico
Esposizione a polveri @
Irritazioni cutane
ettori :2
- Scarpe d
- Indumen rot tivi specifici
le macchine durante ogni pausa e a fine lavoro
- Risp
)‘/gntrollare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento.
T

- Casco
re gli orari di utilizzo dei macchinari ai fini dell'inquinamento acustico

nire idonei dispositivi di protezione individuale con le relative informazioni sull'uso
erificare con frequenza le condizioni degli attrezzi
- Vietare lo stazionamento di persone nel raggio d'azione del mezzo
- Predisporre sistemi che consentano la guida del carico a distanza di sicurezza (funi o aste)
impartendo disposizioni agli addetti
- Esporre le norme per 1'imbracatura dei carichi
- Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul bordo dello scavo
- Predisporre scale a pioli per la salita e la discesa. ~ Non rimuovere le protezioni allestite.
- Per movimentare carichi ingombranti e/o pesanti far usare attrezzature meccaniche.Nei
casi di movimentazione manuale dei carichi, impartire agli addetti le istruzioni necessarie
affinché assumano delle posizioni corrette. La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti e/o pesanti deve avvenire con l'intervento di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
- Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello
scavo

- Quando si opera in prossimita di linee elettriche aeree si devono dare precise e dettagliate

WinSafe Dligs.81/2008

Pagina 23




Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIAV. VENETO
V7208
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N
Scheda n°13 FASI OPERATIVE | CODICE FO.F0.006
informazioni e disposizioni agli addetti alle manovre degli agpargeehi di sollevamento.
Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08 X
note:
Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Medio;  Indice Frequenza :Alta; “Jivello del rischio : Alto
Allegato NGO
&
X :
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

N
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N
Scheda n°14 FASI OPERATIVE &FEODICE FO.FO.008
FASEN° 2.1 Scavi AreaLavorativa: A
FASEN° 3.1 Scavi Area L ativa: B
CATEGORIA: FOGNATURE S
FASE OPERATIVA: | RINTERRI VAl
Rinterri eseguiti con macchine operatrici \_//
Schede attivita elementari \
collegate: m
Schede macchine ed ATTREZ001 AUTOCARRI - D

attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

%SR
Sono automezzi gtlizzaw per il trasporto all'interno del cantiere o
su strada di ma l!@ ale terra, sabbia, cemento ecc.
ESCAVATORE atédinamico)

Macchina usata per lo scavo ed il movimento di terra od altro
materiale jncoeregte.

OriginariMano concepiti per piccoli lavori nell'ingegneria

civile, poi grazie allo sviluppo della tecnologia dei componenti
oleodiy‘

M ICHI
Appareggchiatura completa delle relative linee elettriche per forza

otriceyilluminazione, segnalazione e la messa a terra, compresa

[%;ﬁoﬁtuzione di sottoponte di lavoro

ATTREZ019

ATTREZ029

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune. Bswﬁtore, pala meccanica, autocarro.

VRN
Rischi per la sicurezza: Contatti con midcc, i, organi in movimento
Investimento one o cose
Ribaltame ita di stabilita
Rumore
Esposiz/ﬁn olveri
Dispositivi di Protezione |- Cascé%
Individuali (DPI): - Guanti

//'

ori (in presenza di rumore)

- iG\ i protettivi e rifrangenti (in presenza di traffico)
@r di sicurezza
Magghere antipolvere

0\

=

Prescrizioni esecutive: &

\4
N
&

@

:-%rganizzare le vie d'accesso e i luoghi di lavoro in modo agevole e sicuro

= Fornire i dispositivi di protezione individuale con le relative informazioni sull'uso.

- Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo tale che i mezzi non si avvicinino
pericolosamente allo scavo e agli addetti

- Vietare l'avvicinamento di persone alla macchina in movimento.

- I percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata

- In caso di scarico per ribaltamento del cassone, predisporre, in prossimita dello scavo, un
sistema di segnalazione d'arresto.

- Organizzare sistemi per ridurre la quantita di polvere generata bagnando frequentemente i
percorsi

- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento

- Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

- I mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate avvicinandosi ai cigli degli
scavi
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO
/]
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°14 FASI OPERATIVE [CODICE FO.FO.008

Riferimenti normativi e
note:

Al
D.Lgs. 81/08 é

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Alta; & Livello del rischio : Alto

Allegato

ZINS

V)
N
&
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO /
/] A
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°15 FASI OPERATIVE &-EODICE FO.FO.011
FASE N° 2.13 Fognature ‘ Area&%ativa: A
/_A N
CATEGORIA: FOGNATURE N
FASE OPERATIVA: TUBI IN MATERIALE PLASTICO ,,\\,

Posa di canalizzazioni in mat

eriale plastico pesante (polietilene, P.R.F.V.etc..) // /)

Schede attivita elementari
collegate:

W/
N

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CO 7
Autogri gommata, stabilizzatori e braccio elevatore

telescopico, per m tazione carichi.

Macchine ed attrezzature

Attrezzi manuali per
elementi.

adattamento degli elomenti. Attrezzi elettrici per adattamento

Q

N
v

Rischi per la sicurezza:

Abrasioni, ferite, punture, ta
Inalazione polveri, fibre, gas,

Elettrocuzione

Rumore

Ustioni

Contatti con macchin ani in movimento
Cadute in scavi

Seppellimento, amento

Crollo opere ali
Caduta di mate dall'alto

Rischio chymic
Movimentagzione/manuale dei carichi

ori

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

protettivi e rifrangenti
&i sicurezza

Prescrizioni esecutive: &

5
&

%rnire idonei dispositivi di protezione individuale con le relative informazioni sull'uso.

= Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento)

- Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.L'alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.I cavi
devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.

- Segnalare le parti a temperatura elevata

- Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sui bordi dello scavo. Predisporre scale a
pioli per la salita e la discesa.

- Oltre m 1,50 di profondita allestire armature delle pareti se queste non offrono sufficienti
garanzie di stabilita .Per profondita inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo I'eventuale
necessita di armare le pareti dello scavo, non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche
alla posizione lavorativa di coloro che devono operare sul fondo

- Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimita dei cigli dello scavo

- Per movimentare carichi ingombranti e/o pesanti far usare attrezzature meccaniche.Nei
casi di movimentazione manuale dei carichi, impartire agli addetti le istruzioni necessarie
affinché assumano delle posizioni corrette e in ogni caso la movimentazione manuale dei
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO
/2R
SCHEDE DI SICUREZZA N/
V4
Scheda n°15 FASI OPERATIVE |fi§@§(éE FO.FO.011

carichi ingombranti e/o pesanti deve avvenire con l'inter
ripartire e diminuire lo sforzo

- Posizionare 1 cavi in modo da evitare danni
immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
- Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utili e
predisposti o scale regolamentari

- Non uscire dalle zone protette

- Non accumulare terreno o materiali in prossi

dispositivi di protezione individuale. \

- Non fumare né usare fiamme libere.
- Lavarsi accuratamente le mani in modo p ente curato prima di consumare i pasti.

- Il nastro di segnalazione deve essere adeguatamente arretrato dal ciglio dello
scavo

- Le scale a mano devono essere vinco montanti devono sporgere per almeno 1 m
oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno

- Il tipo d'armatura ed il metodo di gtosa devono essere progettati in relazione alla profondita

i;pill persone al fine di

p ura meccanica.Segnalare

amminamenti appositamente

LN

ei cigli dello scavo.Usare idonei

dello scavo per non esporre i lavoraterial/fischio di seppellimento
- Le eventuali tavole d'armatura devono Sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo
- Per lavori eseguiti in presenza di ico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice

della Strada. ——

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08 %N

Valutazione del Rischio

Va1
Indice Magnitudo :Medi4; /7 Indice Frequenza :Alta;  Livello del rischio : Alto

Allegato

N/
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIAV. VENETO /
V720
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°16 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.IC.002
FASE N° 3.7.2 Impianto termico ‘ Are?&%ativa: B
/_A N
CATEGORIA: IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO N
FASE OPERATIVA: | MONTAGGIO CANALI X,

Montaggio di canali rettangolari o circolari in lamiera zincata.

/NN

Schede attivita elementari
collegate:

W/
N

Schede macchine ed
attrezzature collegate:
Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ017 UTENSILI ELETT JRTATILI

ATTREZ097 TRABATTELL
Trabattello leggéro cop altezza fino a 4 m

Macchine ed attrezzature

AttrezzI d'uso comune. Utensili elettrici, portatili:trapano, flessibile, smerigliatrice.
Saldatrice elettrica e saldatrice ossiacetilenica.

Trabattello, ponte su cavalletti,scaw.

Rischi per la sicurezza:

Contatti con macchinari, org ovimento
Elettrocuzione
Esposizione a polveri
Rumore

Radiazioni non ioni
Proiezione di schegg
Ustioni

Incendio

Caduta dall'al
Abrasioni, ferite;
Urti, comprgssioni
Schiaccia v%
Caduta/gbilaticiamento materiale trasportato
Movi ione manuale dei carichi

ant
teriali

nture, tagli
, iImpatti, colpi

Dispositivi di Protezione

Individuali (DPI):

jcchiali

Prescrizioni esecuti

- L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (CI II)

- I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile

- Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici

- Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d'uso

- Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento
sia del tipo ad uomo presente

- La macchina deve essere usata in ambiente ventilato e da personale competente.

- Predisporre un estintore nelle vicinanze

-Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori
a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari.

- Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare

l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala.
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO
/2R
SCHEDE DI SICUREZZA N/
V4
Scheda n°16 FASI OPERATIVE |fi§@§(éE FO.IC.002

- Disporre il fissaggio provvisorio degli elementi. Y
- Impartire e ripettare le necessarie informazioni per la correttd/movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

- Verificare periodicamente la condizione degli attre are i dispositivi di protezione

- Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le prgtezi

- La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordinee-lib€rata da materiali di risulta.

- Posizionare i cavi in modo da evitare danni pe ra meccanica.

- Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sg @ ateriali combustibili di risulta.

individuale forniti.
- Posizionare i cavi in modo da evitare danni per 1@ meccanica

- La salita e la discesa dal piano di lavoro dé¥e gvvenire tramite regolamentari scale a mano
- Bloccare le ruote dei ponti mobili dura erazioni .

- E vietato lavorare su un singolo ca @o anche per tempi brevi. E altresi vietato
utilizzare, come appoggio delle tavolele, i pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna. S

- Posizionare le scale e verificar?e la sgabilitél prima di salire.Usare le scale doppie in

posizione completamente aperta. e le scale semplici come piani di lavoro senza
aver adottato idonei sistemi anticaduta.
- Eseguire il fissaggio provviso da istruzioni ricevute.

————

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08 %N

Valutazione del Rischio

Va1
Indice Magnitudo :Medi4; /7 Indice Frequenza :Bassa;  Livello del rischio : Lieve

Allegato

N/
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

/s
N4

SCHEDE DI SICUREZZA //A
V4
Scheda n°17 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.IC.004
FASE N° 3.7.2 Impianto termico ‘ Are?&%ativa: B
—
CATEGORIA: IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO R \
FASE OPERATIVA: SOLLEVAMENTO MATERIALI AI PIANI <>

Sollevamento dei materiali ai

piani

Schede attivita elementari
collegate:

N
\4

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

~

Macchine ed attrezzature

Apparecchio di sollevamento.

&
(o)

Rischi per la sicurezza:

Caduta di materiale dall'alto
Elettrocuzione

Caduta dall'alto

Movimentazione manuale dei glchl

Abrasioni, ferite, punturé] tagli

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti w

- Scarpe di sicurezz
- Caschi
- Otoprotettori

Prescrizioni esecutive:

K
&

@

D=
- 11 sollevamentoX Ve essere effettuato da personale competente
- Verificar do - 1ta dei ganci e la loro portata massima indicata
- Fornire ido n1 d'imbracatura ed opportuni contenitori per i materiali minuti.
- Dov@prme in presenza di linee elettriche aeree, 1'addetto alle manovre deve essere

mantenere sempre il braccio dell'apparecchio di sollevamento a distanza di

la regolarita delle piazzole di carico.
5 ;x, tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
ntazione di carichi pesanti e/o ingombranti

e operazioni di sollevamento devono essere fatte tenendo presente anche le condizioni
Qosferiche ed in particolare le eventuali forti correnti di vento

materiali minuti devono essere sollevati entro i contenitori appositamente forniti
- Per portare il materiale in posizioni elevate 1'uso della forca non € ammesso
- Verificare l'efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio.
- Non rimuovere le protezioni dalle piazzole di carico.
- Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi
- Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piu
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Bassa;  Livello del rischio : Lieve
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIAV. VENETO
/]
SCHEDE DI SICUREZZA N/

~/

Scheda n°17 | FASI OPERATIVE |'%§QI@E FO.IC.004

Allegato | =

\Y/
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO /
V720
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°18 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.IC.005
FASE N° 3.7.2 Impianto termico ‘ Are?&%ativa: B
JE—
CATEGORIA: IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO .
FASE OPERATIVA: COIBENTAZIONE CANALI X

Coibentazione esterna di canali in lamiera mediante avvolgimento con carta tip

fissaggio con fascette.

o@lana di vetro in fogli e successivo

Schede attivita elementari
collegate:

o

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

/8
TRABATTELLO

Y.
Trabattello legg@%V;zza finoa4 m

ATTREZ097

Macchine ed attrezzature

- Ponti su ruote (trabattelli)
- Attrezzature manuali

Rischi per la sicurezza:

Caduta di materiale dall'alto

%U
Caduta dall'alto V
Abrasioni, ferite, punture, tagli

Urti, compressioni, impatti, COW
Irritazioni cutanee, oculari e respiratdrie

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Inalazione polveri, fibre, gas)

- Casco protettivo %
- Tuta di lavoro

- Scarpe di sicurezza
- Guanti

- Occhiali protettivi
- Cinture di sicur

Prescrizioni esecutive:

- Mascherina di protezigne

DPI adeguati;

attrezzi a norma;

re attrezzature elettriche con alimentazione < 50 V o a doppio isolamento
are, quando possibile, materiali termoisolanti di natura non nociva

74

Q

Riferimenti normativi e
note:

-D)}gs. 81/08, DLgs 758/94

Valutazione del Rischio

Tndice Magnitudo :Medio; Indice Frequenza :Bassa; Livello del rischio : Lieve

Allegato &~—

Y/

a
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

/s,
S/

SCHEDE DI SICUREZZA
V4
Scheda n°19 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.ID.001
FASEN® 373 Impianto idrico | AreaLavifativa: B
—
CATEGORIA: IMPIANTI IDRAULICI X\
FASE OPERATIVA: ALLACCIO ALLA RETE — \,V

Allaccio alla rete idrica con

condotta in Pead o acciaio in derivazione dalla rete pfincipale di distribuzione in acciaio

Schede attivita elementari
collegate:

W/
N

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ017 UTENSILI ELETT JRTATILI

Macchine ed attrezzature

saldatrice ossiacetilenica.

Attrezzature d'uso comune. Utensili eletQ at111 trapano, flessibile.Saldatrice elettrica e
Macchina foratubi.

Rischi per la sicurezza:

Schiacciamento

Proiezione di schegge e ﬂaj@y

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Ustioni
- Guanti w

Prescrizioni esecutive:

- Tuta protettiva
- Scarpe di sicurezza§
N\

oitavori in coppie
TO devono essere approntate con la massima attenzione e diligenza

Riferimenti normativi e
note:

}%‘Iﬁ\.\&ms, Norme UNI

Valutazione del Rischio

Livello del rischio : Trascurabile

Tudie?/Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassa;

Allegato

|

&

5
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO /
N

V72N
SCHEDE DI SICUREZZA /A4

N

AN/

Scheda n°20 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.ID.002

FASE N° 3.7.3 Impianto idrico Area-Lavgtativa: B
P | 94\&%

CATEGORIA: IMPIANTI IDRAULICI R

XN
FASE OPERATIVA: COLLETTORI-COLONNE MONTANTI X~

Posa in opera di collettori, colonne montanti con valvole di intercettazione, in tulf di/agtiaio zincato con o senza saldatura

Schede attivita elementari

collegate: \

Schede macchine ed ATTREZO055 SALDATRICE ELEA"
attrezzature collegate: La saldatura & un imento usato per realizzare a caldo

giunzioni stabili metallici, con o senza apporto di
materiale fuso.

Macchine ed attrezzature | Utensili da idraulico, carriola, cazzuol%leéan‘ﬁ, betoniera, utensili d'uso comune

Rischi per la sicurezza: Crollo opere provvisionali

Caduta dall'alto V
Caduta di materiale dall'alto

Errata manovra operatore

Ribaltamento, perdita di stabilita

Uso errato attrezzatura o ma
Rumore

Vibrazioni

Elettrocuzione

Contatti con macchinari, i in movimento
Incendio

Esposizione a poI&'

Dispositivi di Protezione |- Guanti
Individuali (DPI): - Tuta protetti @—

- Scarpe d

Prescrizioni esecutive: - Verifi¢are/'idoneita e la stabilita del castello in tubolari

- Ris le istruzioni d'uso e manutenzione riportate nei libretti dei mezzi utilizzati
- Non ere i dispositivi di sicurezza dei mezzi

nei mezzi di estinzione a portata di mano

- Foriirgyidonei utensili al personale
<> seguire operazioni in presenza di liquidi infiammabili
Rer/quanto riguarda le misure di prevenzione di ponteggi e mezzi di sollevamento fare
< riferimento alle relative schede nei mezzi d'opera
jontrollare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento
= Affidare le lavorazioni a personale specializzato
- Tutti i macchinari costruiti dopo il 1995 devono essere conformi alla "Direttiva macchine”
AN g

Riferimenti normafivie | D.Lgs. 81/08, C.M.17/1984
note:

Valutazionwﬁ@&ﬁhio Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassa;  Livello del rischio : Trascurabile

Allegato ( ( })

—
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

SCHEDE DI SICUREZZA éé/
XN/
Scheda n°21 FASI OPERATIVE &FEODICE FO.ID.003
FASEN°® 3.7.3 Impianto idrico | AreaLavifativa: B
—
CATEGORIA: IMPIANTI IDRAULICI X
FASE OPERATIVA: POSA DI TUBAZIONI S \,V

Posa in opera di tubazioni

/NN

Schede attivita elementari
collegate:

W/
N

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ017 UTENSILI ELETT JRTATILI

Macchine ed attrezzature

Attrezzature d'uso comune. Utensili elet DO ﬁ{ili:trapano, flessibile, smerigliatrice.
Saldatrice elettrica e saldatrice ossiacetilen
Trabattello, ponte su cavalletti, scale &maito-

Rischi per la sicurezza:

Contatti con macchinari, org ovimento
Proiezione di schegge e materi
Elettrocuzione

Caduta dall'alto

Abrasioni, ferite, punture; 1

Urti, compressioni, i i, colpi
Schiacciamento

Caduta, sbilanciame ateriale trasportato

Dispositivi di Protezione |- Casco </
Individuali (DPI): - Tuta protetti
- Guanti
- Scarpe d za
- Mascheri
Prescrizioni esecutive: -L ntazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei

C
Q\V
&

@- er posa mobile
erificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici

- ¥erificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento
sig/del tipo ad uomo presente

= Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori
a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti regolamentari.

- Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare
l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala.

- La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avvenire tramite regolamentari scale a
mano. Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni

- E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. E altresi vietato
utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.

- Posizionare le scale e verificarne la stabilita prima di salire.Usare le scale doppie in
posizione completamente aperta.Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza
aver adottato idonei sistemi anticaduta.

- Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi

pesanti e/o ingombranti
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO

/S
SCHEDE DI SICUREZZA N/
~/
Scheda n°21 FASI OPERATIVE [CODICE FO.ID.003

N

- L'apparecchiatura deve essere usata in ambiente ventilato nale competente.
- Predisporre un estintore nelle vicinanze.

- Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usur. anica

- Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezi

- La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine ediberataxda materiali di risulta.

- Posizionare i cavi o le tubazioni in modo da evitar <1%&@er usura meccanica.

- Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombrq/(di watériali combustibili di risulta.

- Rispettare le istruzioni impartite e assumere la izipne corretta nella movimentazione

dei carichi. \

Riferimenti normativie | D.Lgs. 81/08, C.M.17/1984 /(\\\

note:

Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; Indice FrequenzaZBassa;  Livello del rischio : Trascurabile
~

Allegato

&
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO

VR
SCHEDE DI SICUREZZA N/
~/
Scheda n°22 FASI OPERATIVE &FEODICE FO.IF.006
FASE N° 2.10 Infissi Arealavorativa: A
FASE N° 3.10 Infissi Area L ativa: B
CATEGORIA: INFISSI E SERRAMENTI S
FASE OPERATIVA: INFISSI E VETRI 7N
Installazione di infissi e vetri. \_//
Schede attivita elementari \
collegate: m
Schede macchine ed ATTREZ097 TRABATTELLO %‘
attrezzature collegate: Trabattello leggm tezza fino a 4 m

- ponteggi o trabatelli
- mezzo di sollevamento

Macchine ed attrezzature |- Autocarro U
AN

- trapano
- avvitatore
- utensili d'uso comune N/
Rischi per Ia sicurezza: imento di Y
ischi per la sicurezza: Investimento di persone o cose

imbracature, ecc.)
Caduta dall'alto
Caduta di materiale d

Schiacciamento

Movimentazione ma ei carichi
Abrasioni, ferite, tagli
Elettrocuzione@c__7

Spostamento, caduta del i%a [¢ sollevato, calato (sganciamento, cedimento di funi,

Rumore
Vibrazioni
Dispositivi di Protezione | - Guanti -
Individuali (DPI): - scarpe di @/ za
- casco[lay, opraelevati)
- tutaAéi
Prescrizioni esecutive: - Usarl Yguanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta
- che l'imbracatura del carico sia effettuata correttamente

il re periodicamente l'efficienza di funi e catene per il sollevamento del carico
care I'uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante
ensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle

operazioni da eseguire
- Yerificare periodicamente 1'efficienza degli utensili e delle attrezzature

Riferimenti normativie | D.Lgs. 81/08
note: f———

Valutazione del RiscM Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassa;  Livello del rischio : Trascurabile

Allegato N

=
&
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO /
/] A
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°23 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.IF.014
FASE N° 2.10 Infissi Arealavgrativa: A
FASE N° 3.10 Infissi Area L ativa: B
CATEGORIA: INFISSI E SERRAMENTI \ ~
FASE OPERATIVA: SERRAMENTI ESTERNI 7N

Provvista e posa in opera di serramento per finestre esterne a una o due ante in vaezia, in douglas, in alluminio o

PVC sia scorrevole che vasistas NN

Schede attivita elementari | AE012 SOLLEVAMENTOQO ICHI

collegate: Utilizzo della gru/ er tutte le esigenze del cantiere

Schede macchine ed ATTREZ107 PONTEGGI M 7"“ A TELAI PREFABBRICATI

attrezzature collegate: Montaggio/sm di ponteggio metallico con telaio a
montanti pre@ ot

Macchine ed attrezzature |- Autocarro

- Ponteggi o trabatelli

- Mezzo di sollevamento
- Trapano

- Avvitatore

- Utensili d'uso comune

N
o

Rischi per la sicurezza:

Investimento di persone/g cose
Spostamento, caduta del

imbracature, ecc.)

Crollo opere provvis i
Caduta dall'alto

Caduta di materi ‘alto

Schiacciamen

Movimentazio nuale dei carichi
Abrasioni,

" &y punture, tagli
Elettrocuzig

Rumor

riale sollevato, calato (sganciamento, cedimento di funi,

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

//'

Vibra: i

Prescrizioni esecutive: &

K
&

- Yerificare l'idoneita e la stabilita delle opere provvisionali utilizzate

= Gli stabilizzatori dei trabatelli devono essere posizionati in modo da evitare pericolosi
ribaltamenti

- Fornire idonei utensili al personale

- Utilizzare gli utensili rispettando il libretto di uso e manutenzione

- Per quanto riguarda le misure di prevenzione dei ponteggi e/o trabatelli fare riferimento
alle relative schede nei mezzi d'opera

- Controllare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento.

- Assicurare la scala in modo da evitare la caduta della stessa

- Prestare particolare attenzione alle operazioni di carico e scarico dei serramenti

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassa;  Livello del rischio : Trascurabile
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIAV. VENETO
/]
SCHEDE DI SICUREZZA N/

~/

Scheda n°23 | FASI OPERATIVE |'%§QI@E FO.IF.014

Allegato | =

\Y/
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO /
/2
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°24 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.IM.002
FASEN° 2.10 Infissi A
FASE N° 2.11 Isolanti - Impermeabilizzazioni A
FASEN° 3.10 Infissi B
FASE N° 3.11 Isolanti - Impermeabilizzazioni B
AN
CATEGORIA: IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI (\ ¢ ))
FASE OPERATIVA: IMPERMEABILIZZAZIONE DI MURATURE

La fase consiste nello stendere i teli di impermeabilizzazione su mur
previa stesa di primer con saldatura delle guaine con cannello alimentato £&a

ombole.

amle per saldatura, a mezzo fiamma,

Schede attivita elementari
collegate:

&y

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ080 CANNELLO@MAINA

Strumento utilizzato per la saldatura a caldo di guaine bituminose
per impermeabilizzazioni.
Tebilize

Macchine ed attrezzature

a4

- Cannello a gas
- Pennelli, rulli attrezzi d'uso ¢
- Ponteggio

- Castelli in tubolari
- Montacarichi

Rischi per la sicurezza:

Incendio
Esplosione

Caduta dall'alto
Caduta di materiale
Abrasioni, ferite,
Urti, compressioni
Movimentazioffe manmrale dei carichi

Ustioni
Inalazione i, fibre, gas, vapori
Dermatiti, ‘teazioi allergiche

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti,/dcarpedi sicurezza, grembiule, gambali, mascherine respiratorie, imbracature (se

Prescrizioni esecutive:

C
Q\V
&

rasporto manuale di carichi eccedenti i 30 kg.

deve essere mantenuto in efficienza secondo il programma di manutenzione

z-\: Sa costruttrice.

llare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento
ott@porre gli addetti abituali a visite mediche periodiche

- WJtilizzare cestoni e funi se & necessario calare materiali nel vuoto

= Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale

- Disporre che la piccola caldaia a gas e le fiamme libere siano mantenute a distanza di
sicurezza dai materiali inflammabili e facilmente combustibili, in modo particolare dalla
bombola del gas.

- Per evitare possibili ritorni di fiamma, occorre avere cura di installare le valvole di
sicurezza anche subito a monte del cannello, oltre che sui riduttori di pressione e sul tratto
mediano delle tubazioni

- Predisporre estintori portatili di pronto intervento e segnaletica di sicurezza.

- Predisporre procedure d'emergenza in caso d'incendio.

- Mantenere ordine nel luogo di lavoro, asportare i ritagli dei fogli plastici alla fine d'ogni
fase lavorativa.

- Verificare, prima dell'uso, l'assenza di fughe di gas dalla valvola, dai condotti e dal
cannello, utilizzando una soluzione saponosa.

- Ventilare abbondantemente i locali confinati durante e dopo 1'uso del gas (il GPL essendo
pil pesante dell'aria, si concentra verso il basso).

)erificare I'uso costante dei D.P.I . da parte di tutto il personale operante
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SCHEDE DI SICUREZZA N/
N
Scheda n°24 FASI OPERATIVE | CODICE FO.IM.002
- Avvisare il preposto nel caso vi sia odore di gas nel luogo .
- Verificare 1'efficacia del dispositivo che impedisce 1'apgrtura’della scala oltre il limite di
sicurezza.

- La scala deve poggiare su base stabile e piana.
- La scala doppia deve essere usata completamente apexta.

- Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio scala doppia.

- Verificare che gli impalcati o i ponti su cavallgtti allestiti ed utilizzati in maniera
corretta.

- Non sovraccaricare gli impalcati con il materi a utilizzare.

- E vietato lavorare su un singolo cavall ncHe per tempi brevi. E altresi vietato
utilizzare, come appoggio delle tavole, 1 ;1 pacchi dei forati o altri elementi di

fortuna.
- L'operatore deve essere stato sottopostt guata formazione ed informazione.
- Le manovre che possono presentare & hi_d¢vono essere eseguite con la massima perizia

e prudenza.

Riferimenti normativie | D.Lgs. 81/08 \//

note:

——
Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; Indide Frequenza :Media;  Livello del rischio : Lieve
Allegato N N
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Logo Studio
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V7
SCHEDE DI SICUREZZA N/
V4
Scheda n°25 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.IM.005
FASE N° 2.11 Isolanti - Impermeabilizzazioni Arealavotativa: A
FASE N° 3.11 Isolanti - Impermeabilizzazioni Area L ativa: B
CATEGORIA: IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI \ -
FASE OPERATIVA: PANNELLI ISOLANTI TERMICI f mV

Posa in opera di isolamento di pareti con pannelli o materiali isolanti (sintetici

o in/fibra vetro o polistirene o naturali

tipo in sughero, fibre di legno etc..) posti in opera nell'intercapedine o su sola-eompreso il fissaggio.

Schede attivita elementari
collegate:

Q=

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ097 TRABATTELLO—V
Trabattello leggéro cop altezza fino a 4 m

Macchine ed attrezzature

Utensili e materiali d'uso comune (trzﬁz,ar%,‘sﬁarachiodi, tasselli, ecc.), castello in tubolari,

montacarichi

Rischi per la sicurezza:

Abrasioni, ferite, punture, ta
Movimentazione manuale dei ¢drichi
Caduta di materiale dall 4t

Caduta dall'alto

Dermatiti, reazioni allerg
Elettrocuzione

Rumore

Vibrazioni N\

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Otoprotettorj
- Casco.
- Guanti.
- Scarpe

- Tuta d&'1
- Mas a con filtro specifico.

(=

Prescrizioni esecutive: <

5
&

icologiche.
= Evitare il trasporto manuale di carichi eccedenti i 30 kg.
- Verificare che ponteggi ed impalcati siano allestiti ed utilizzati correttamente, siano dotati
di regolari parapetti e fermapiedi.
- Non accatastare materiali ed attrezzature sui ponti di servizio.
- L'apparecchiatura elettrica deve essere verificata prima d'ogni fase di lavoro e la sua
alimentazione deve avvenire da quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
protezione.
- Sottoporre gli addetti abituali a visite mediche periodiche.
- Verificare 1'uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante.
- Formazione ed informazione periodica al personale operante relativamente ai rischi
specifici delle operazioni da eseguire.
- Verificare frequentemente 1'integrita dei dispositivi di sicurezza.

%ieriﬁcare I'eventuale tossicita dei materiali costituenti i pannelli sulle apposite schede
t
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Scheda n°25 FASI OPERATIVE [CODJCE FO.IM.005

Riferimenti normativi e
note:

Al
D.Lgs. 81/08 é

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media._ Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
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PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

/s,
S/

SCHEDE DI SICUREZZA
N/
Scheda n°26 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.IM.006
FASEN° 2.10 Infissi A
FASE N° 2.11 Isolanti - Impermeabilizzazioni A
FASEN° 3.10 Infissi B
FASE N° 3.11 Isolanti - Impermeabilizzazioni B
AN
CATEGORIA: IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI (\ ¢ ))
FASE OPERATIVA: POSA IN OPERA DI GUAINA BITUMINOSA

tuccati a caldo

Posa in opera di membrana plastomerica o elastomerica a base bitumino omarmatura costituita da velo vetro o da
ijja‘@é

tessuto non tessuto tipo poliestere, posata mediante fiamma con giunti a s

Schede attivita elementari
collegate:

&y

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

CANNELLOPER-GUAINA
Strumento utilizzato per la saldatura a caldo di guaine bituminose

per imper@biliﬁzazioni.

ATTREZ080

Macchine ed attrezzature

Mezzi di sollevamento, cannello a ga$, attrezzi d'uso comune, ponteggi e/o trabattelli
(all'occorrenza).

Rischi per la sicurezza:

Incendio
Esplosione

Caduta dall'alto
Caduta di materiale
Abrasioni, ferite, pun
Urti, compressionisi
Movimentazio
Ustioni
Inalazione pol ibre, gas, vapori

Dermatiti, ﬁzﬁ\i allergiche

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti, scaxpe sicurezza, grembiule, gambali, mascherine respiratorie, imbracature (se
necessatie)

Prescrizioni esecutive:

K
&

@

e l'idoneita delle opere provvisionali nel caso di lavori sopraelevati

norre adeguata segnaletica di sicurezza sia diurna che notturna.

@v atore del cannello a gas deve essere stato sottoposto ad adeguata formazione.
a/pulizia del cannello a gas deve essere effettuata con regolaritda ed affidata ad un

onsabile della manutenzione

- Bnvitare il trasporto manuale di carichi eccedenti i 30 kg.

~Conservare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale

- La caldaia per la fusione del bitume dovra essere munita di regolazione automatica di
temperatura

- Verificare 'uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante

- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire

- Verificare frequentemente 1'integrita dei dispositivi di sicurezza. La lunghezza della fune
di trattenuta deve limitare la caduta a non oltre m 1,50

I

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;  Livello del rischio : Lieve
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/]
SCHEDE DI SICUREZZA N/

N/

Scheda n°26 | FASI OPERATIVE [CODICE FO.IM.006

Allegato | =

Y/
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N
SCHEDE DI SICUREZZA N/
~
Scheda n°27 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.IM.008
FASE N° 2.10 Infissi A
FASE N° 2.11 Isolanti - Impermeabilizzazioni A
FASE N° 3.10 Infissi B
FASE N° 3.11 Isolanti - Impermeabilizzazioni B
/A
CATEGORIA: IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI (\ ¢ ))
FASE OPERATIVA: POSA IN OPERA PRIMER N
Posa di ripresa di ancoraggio costituita da una spalmatura di soluzione bituasinosasin solvente a rapida essiccazione, stesa
a rullo o a pennello atta a costituire una pellicola bituminosa ancorata al pj@l—_pbsa.

Schede attivita elementari
collegate:

o

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

TRABATTELLO—"
Trabattello leggero con altezza fino a 4 m

ATTREZ097

Macchine ed attrezzature

Mezzi di sollevamento, pennelli

wm, attrezzi d'uso comune, scala, ponteggi e/o
trabattelli

Y

Rischi per la sicurezza:

Inalazione polveri, fibre, gasy
Abrasioni, ferite, punture, taglt

Urti, compressioni, impgafti,.colp
Movimentazione manudle/dei/Qarichi
Vapori di bitume

Caduta dall'alto &
Caduta di materi to

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Casco
Guanti

Prescrizioni esecutive:

g .

Tenerepportata di mano idonei mezzi di estinzione
pettare il divieto di fumare

Rredisporre adeguata segnaletica di sicurezza sia diurna che notturna.

Evitare il trasporto manuale di carichi eccedenti i 30 kg.
ﬁtare il contatto con la soluzione bituminose ed utilizzare idonei sistemi di protezione
individuale
Controllare I'idoneita dei mezzi di sollevamento e delle opere provvisionali
Controllare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento
Evitare di accumulare grandi quantitativi della soluzione bituminosa a pi¢ d'opera

Riferimenti normiativi e D.Lgs. 81/08
note:
Valuta{ﬁle del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;  Livello del rischio : Lieve
AllegatM
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Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

VR
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°28 FASI OPERATIVE ~HEODICE FO.IN.013
FASE N° 2.2 Opere provvisionali Arealavotativa: A
FASE N° 3.2 Opere provvisionali Area L ativa: B
CATEGORIA: INCANTIERAMENTO S
FASE OPERATIVA: VIABILITA' INTERNA 7N

Realizzazione e sistemazione di percorsi interni carrabili e/o pedonali, di piazzole.di

ta, di aree fisse per le lavorazioni

procedendo alla pulizia, delimitazione e costipazione con attrezzature e mezzimeccanici di cantiere.

Schede attivita elementari
collegate:

Q=

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ030

MINIPALA TIP, ?“’!;\ D
E' costituita sos ente da una benna montata su mezzo
Nt-i7

gommato ed %1 ata-ir{ genere per lo scavo ed il caricamento di
materiali incoerenti (per esempio sabbia, ghiaia ecc.).

Macchine ed attrezzature

- Pala meccanica V
- Piccone, badile, mazza, martello, pinze/tenaglie

- Martello demolitore
- Scale TV

Rischi per la sicurezza:

- Compressore
- Utensili di uso comune

rgani th movimento
n

Contatti con macchinari
Caduta a livello e sciv
Vibrazioni

Rumore
Schiacciamento

Elettrocuzione
Esposizione a/@j

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco protetti

- Guanti

- Scarpe d za

- Otoprgftet

- Tuta oro

- Mas antipolvere

Prescrizioni esecutive:

C
Q\V
&

- sario recintare il cantiere lungo tutto il perimetro al fine di segnalare la zona di
@ } ento dei lavori e impedire I'accesso agli estranei, la recinzione deve essere costituita
da-mdteriali robusti e duraturi corredati di richiami di divieto e pericolo nonché sistemi per

lagyisibilita notturna;
)Vellare il terreno dell'area di installazione;

= Realizzata la recinzione di cantiere si affiggera, in luogo chiaramente visibile, il relativo
cartello di identificazione, conforme alle attuali disposizioni di legge.

- Il terreno deve essere preparato in modo da garantire la dispersione delle acque
meteoriche

- Particolare attenzione sard posta della individuazione degli accessi al cantiere,
realizzandone preferibilmente almeno due, uno per gli automezzi e l'altro per i lavoratori.

- I percorsi interni destinati agli automezzi devono essere chiaramente individuati e
dovranno presentare una carreggiata di sezione sufficiente a consentire il passaggio laterale
dei lavoratori.

- La recinzione realizzata deve avere caratteristiche di robustezza e visibilita

- Occorre apporre la normale cartellonistica con in evidenza il divieto di ingresso ai non
autorizzati

- Devono essere apposte segnalazioni per ingombri e fonti di pericolo (segnalazioni a bande
bianco-rosse per il giorno e luci per la notte)

- Illuminare il cantiere durante la notte
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~
Scheda n°28 FASI OPERATIVE | CODICE FO.IN.013
- Per quanto riguarda la recinzione agli scavi essa deve ess izionata ad una distanza
tale dal bordo da non costituire pericolo di caduta
- Durante i lavori deve sempre essere assicurata nei cantier abilita delle persone e dei
veicoli;
- Le rampe di accesso degli scavi devono avere unatearreggiata, solida, atta a resistere al
transito dei mezzi di trasporto di cui ¢ previsto 1'i a%ed una pendenza adeguata alle
possibilita dei mezzi stessi;
- Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi no ggibili devono essere adottate le

7N

C
Q\V
&

disposizioni necessarie per evitare la caduta di %(jl?l terreno a monte dei posti di lavoro;
- Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbajze) scale aeree e simili deve essere impedito
con barriere o protetto con l'adozione di mi -4& attele adeguate

- Non eseguire gli accessi al cantiere in p Wit degli ingressi di altri cantieri o di altre
attivita pericolose limitrofe;

- Occorre studiare percorsi interni, si tomezzi che dei pedoni e di conseguenza
imporre il limite massimo di velocita égli automezzi in cantiere ( si consiglia la velocita di
15 Km/h);

- Le vie di accesso ed i percorsi intefii @/ cantiere richiedono una indagine preliminare per
scegliere in maniera adatta i mezzi da usare per il trasporto dei materiali, le stesse devono

N

essere illuminati secondo le necessita

- le varie zone in cui si artic antiere e in modo particolare le zone di lavoro, impianti,
depositi, uffici non devono i erire fra loro ed essere collegate mediante itinerari il pil
possibile lineari;

- le vie di transito vann tenere curate e non devono essere ingombrate da materiali che
ostacolano la normale lazione;

- 11 traffico pesante
ponteggi e impalcatur
- Prevedere, ove

incarialato lontano dai margini di scavo, dagli elementi di base di
linea di principio, da tutti i punti pericolosi;

ente realizzabili, la destinazione di aree a parcheggi per tutti i
1 visitatori;

porre deve essere sufficiente ad evitare comportamenti scorretti o
ella cartellonistica fa parte della razionale organizzazione del cantiere.

traccia 1la costipazione delle superfici da destinare a strade, piazzole di lavoro e
stoccaggio &’ di sosta con l'assistenza di un operaio a terra che provvedera alla sistemazione
delle zotl€auiscite dalle sagome e a dare le indicazioni per le manovre del mezzo.

- Predi rampe solide e ben segnalate la cui larghezza deve essere tale da consentire

Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, si devono realizzare, lungo 1'altro lato,
e di rifugio ogni 20 m.
Brex/

Prevedere a ridurre la polvere irrorando con acqua, cementando, asfaltando o spargendo

e K

glitaia.

ngnalare le zone d'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in
movimento.
- Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
- I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive prestando molta attenzione
alle condizioni del terreno.
- L'operatore a terra sara vigile ed attento alle operazioni che saranno eseguite.
- Verifica dei dispositivi di segnalazione in retromarcia del mezzo;
- Adottare provvedimenti idonei a diminuire l'intensita di rumori e vibrazioni;
- Non collocare materiali ed attrezzature sulle vie di circolazione.
- Le passerelle pedonali devono essere munite di parapetti idonei e tavole di fermo al piede.
- Le vie pedonali devono avere larghezza idonea (60 cm per il passaggio di sole persone,
120 cm per il passaggio di persone e materiali).
- Le rampe inclinate dovranno presentare inclinazione non superiore al 50% e pianerottoli
ogni 6 m di lunghezza di passerella pedonale.

- I passaggi devono essere sufficientemente illuminati da luce naturale o artificiale.
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Rev. 00

/ /2
N/
\/

Scheda n°28 FASI OPERATIVE

[CODICE FO.IN.013

degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

- L'alimentazione deve essere fornita tramite quadio
dispositivi di protezione.

- Verificare lo stato di conservazione dei cavj tricy,
passaggio dei mezzi;

- Segnalare immediatamente eventualg)
- Verificare l'efficienza e l'efficacia detD.P.I..

- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con

- Verificare che le macchine utilizzate siano dotate di tu

movimento.
- Non indossare abiti svolazzanti.
- Non rimuovere le protezioni dalle macchine.

re riguardo alla solidita

rotezioni sugli organi in

ico collegato a terra e munito dei

- I cavi devono essere a norma CEI di tipo per mobile.

- Predisporre tubazioni interrate per il o delle linee di alimentazione delle
macchine, la profonditd deve essere tz@ edire danneggiamenti meccanici per il

cavi elettrici.

Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08 \//

note: N N
Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; IndicaFréquenza :Media;  Livello del rischio : Lieve
Allegato =
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cantiere sito nel comune di
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VIAV. VENETO

SCHEDE DI SICUREZZA é/é)'///A
XX/
Scheda n°29 FASI OPERATIVE &FEODICE FO.1S.002
FASEN°® 3.7.3 Impianto idrico | AreaLavifativa: B
—
CATEGORIA: IMPIANTI IGIENICO-SANITARI R \
FASE OPERATIVA: ALLACCIO ALLA RETE X

Allaccio alla rete idrica con
ghisa o fibrocemento

I/

condotta in Pead in derivazione dalla rete principgie istribuzione in Pead o in acciaio,

Schede attivita elementari
collegate:

A

/)

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ055 SALDATRICE E
La saldatura e u
giunzioni stabil

materiale fus%

U
prosedimento usato per realizzare a caldo

AP S
@an zi metallici, con o senza apporto di

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune.
saldatrice ossiacetilenica.
Macchina foratubi.

Utensili elettrici portatili:trapano, flessibile.Saldatrice elettrica e

/4

/>

Rischi per la sicurezza: Schiacciamento 4/
Ustioni
Proiezione di schegg teriali
Dispositivi di Protezione |- Guanti -

Individuali (DPI):

- Tuta protettivg @
- Scarpe di si
/N

Prescrizioni esecutive:

- Effettu W«a i lavori in coppie

- Indosgire Ae scarpe di sicurezza

- Indo a divisa di lavoro

- Indo mpre l'elmetto e occhiali

guanti specifici per la lavorazione
re guanti specifici per la fase di ricopertura con il catrame al fine di proteggersi

Riferimenti normativi e
note:

‘D:Leé/ 81/08, Norme UNI

Valutazione del Rischio \\

A\
_Inﬁice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media; Livello del rischio : Lieve

Allegato

&

@
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VIAV. VENETO

SCHEDE DI SICUREZZA éé/
AN/
Scheda n°30 FASI OPERATIVE ~FEODICE FO.IS.008
FASEN°® 3.7.3 Impianto idrico | AreaLavifativa: B
—
CATEGORIA: IMPIANTT IGIENICO-SANITARI R
FASE OPERATIVA: | POSA DI SANITARI N

]
Posa in opera di sanitari (vasca da bagno,ecc) con scarico e sifone, opere murari¢/é agsistenza alle stesse

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Macchine ed attrezzature

ATTREZ017 UTENSILI ELETT JRTATILI
Utensili da idraulico, carriola, cazzuola, }éga ~
Utensili elettrici portatili: tagliatubi, filettatrice)/trapano, flessibile

Rischi per la sicurezza:

Schiacciamento
Abrasioni, ferite, punture, tagli

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Prescrizioni esecutive:

C
Q\V
&

Q
Dermatiti, reazioni allergiche
Esposizione a polveri
Caduta dall'alto @
- Otoprote
ovimentazione manuale di carichi pesanti

Contatti con macchinari, organi inMnto
Proiezione di schegge e materiw
Rumore
Elettrocuzione
Incendio
Ustioni
Caduta di materiale 0
Movimentazione dei carichi
Radiazioni non jeni ti
- Guanti </
- Tuta protetti
- Scarpe di/sicurey
)
- Occhigli
- Mas
=
- Pres particolare attenzione durante le fasi di posa in opera della vasca
@1 ovimentazione dell'apparecchio sanitario (vasca ecc.) dovra tener conto delle
dimensioni e del peso della stessa
- Gontrollare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento.
Qgrnire idonei dispositivi di protezione individuale con le relative informazioni d'uso, in
unzione della valutazione del livello d'esposizione personale.
- L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione
- Utilizzare utensili a doppio isolamento (ClI II).I cavi devono essere a norma CEI di tipo
adatto per posa mobile
- Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici
- Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l'avviamento
sia del tipo ad uomo presente.
- La macchina deve essere usata in ambiente ventilato
- Predisporre appositi carrelli contenitori per le bombole di gas compresso. Verificare le
condizioni delle tubazioni e delle valvole contro il ritorno di fiamma.Predisporre un
estintore nelle vicinanze.
- Mantenere in ordine il luogo e sgombro di materiali combustibili.
- Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori

a 2 metri, applicare parapetti regolamentari
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO
/]
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°30 FASI OPERATIVE [CODICE FO.IS.008

mano

- Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le operazioni

- E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche empi brevi. E altresi vietato
utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, iq& ei forati o altri elementi di

- La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avveniv regolamentari scale a

fortuna.

- Fornire scale semplici con pioli incastrati o (gal ai montanti e con le estremita
antisdrucciolevoli

- Le scale doppie non devono superare i S%dhltezza Verificare l'efficienza del
dispositivo che limita 'apertura della scala. ionare le scale e verificarne la stabilita
prima di salire.Usare le scale doppie in po ecompletamente aperta.Non usare le scale
semplici come piani di lavoro senza prim eragottato idonei sistemi anticaduta.

- La salita e la discesa dal piano di laV ono avvenire tramite regolamentari scale a
mano

- Bloccare le ruote dei ponti mobili éﬁante le operazioni.E vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi

- E altresi vietato utilizzare, comewo delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri
elementi di fortuna.

- Il sollevamento deve essere ew da personale competente
1

- Fornire ganci idonei aventiyi a portata massima
- Utilizzare per il sollevam el materiale ai piani alti dell'edificio cestoni metallici

abilitati
- Impartire e rispettare essarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombran

- Verificare periodi
- Posizionare i cavi in

ntea condizione degli attrezzi

da evitare danni per urti e usura meccanica

- Non usare abiti anti, non rimuovere le protezioni.La zona di lavoro deve essere
mantenuta in o erata da materiali di risulta.

- Mantenere le di gas compresso in posizione verticale e legate negli appositi

contenitori
- Mantene line il luogo e sgombro di materiali combustibili

%Q

A

Riferimenti normativi e
note:

btrg 81/08, C.M.17/1984

ﬁﬁ

Valutazione del Rischio

ice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassa;  Livello del rischio : Trascurabile

Allegato

Co @/4]
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO Y,
/2
SCHEDE DI SICUREZZA N/
V4
Scheda n°31 FASI OPERATIVE HEODICE FO.IS.011
FASEN® 373 Impianto idrico | AreaLavifativa: B
/_A N
CATEGORIA: IMPIANTI IGIENICO-SANITARI R
FASE OPERATIVA: SCARICO MATERIALI X,

Scarico ed accatastamento de

/NN

1 materiali

Schede attivita elementari
collegate:

W/
N

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ004 AUTOCARRO CO 7
Autogri gommata, stabilizzatori e braccio elevatore
telescopico, per Mo ' tazione carichi.
ATTREZ038 CARRELLO E ORE
\Elll!

La sicurezza del o elevatore dipende dalla formazione e
dalla capacita dell'operatore

Macchine ed attrezzature

r lo scarico dall'autocarro.Carrello elevatore con
trelliere.

Autocarro.Apparecchio di sollevarfiento
motore diesel o elettrico.Scaffalature €

\a

Rischi per la sicurezza:

Investimento di persone/§ cose
Ribaltamento, perdita di sgabilita
Caduta di materiale dall'a
Elettrocuzione

Rumore

Movimentazio a e dei carichi
Abrasioni, ferj re, tagli
Crollo, ribalta materiale depositato

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti -
- Scarpe d 772
- Otoi ori

- Caschi

Prescrizioni esecutive:

C
Q\V
&

_Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa
tica
egfralare la zona interessata all'operazione
- bpercorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive
ﬁ scarico deve essere effettuato da personale competente
=~ Dovendo operare in presenza di linee elettriche aeree, 1'addetto alle manovre deve essere
istruito in modo dettagliato
- In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di
protezione individuale con relative informazioni all'uso
- Provvedere al fissaggio delle scaffalature e delle rastrelliere a parti stabili ed indicare la
portata massima dei ripiani
- Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.
- Scegliere zone di deposito possibilmente appartate e disporre sistemi di blocco alle
cataste.Impartire disposizioni per i bloccaggi
- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento
- Rispettare i percorsi indicati
- Verificare l'efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio
- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.Prestare attenzione alle

segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E
VIA V. VENETO

SCHEDE DI SICUREZZA

Rev. 00

/ /2
N/
\/

Scheda n°31 FASI OPERATIVE

[CODICE FO.IS.011

sugli stessi
- Rispettare le istruzioni impartite per una esatta e corre
movimentazione dei carichi

persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
- Accatastare i tubi ordinatamente e provveder@a

ricevute
A

- Non superare la portata massima indicata sui ripiani e dis%nifermemente i carichi

izione da assumere nella

- Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa Va% ntata con l'intervento di pil

bloccaggio come da istruzioni

Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08 %
note: P\

Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; Indice Freqiifnza }Media;  Livello del rischio : Lieve

Allegato \\;}/\\/
v
&
&
O
e
O
@
g
&
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

/s,
S/

SCHEDE DI SICUREZZA
X/
Scheda n°32 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.IT.001
FASEN° 2.8 Intonaci - tinteggiature Arealavotativa: A
FASE N° 3.8 Intonaci - tinteggiature Area L ativa: B
CATEGORIA: INTONACI S
FASE OPERATIVA: | INTONACO ESTERNO VS

Esecuzione di intonacatura esterna di tipo civile di superfici verticali ed orizzonta}iIn garticolare si prevede:

Schede attivita elementari \

collegate: /)

Schede macchine ed ATTREZ120 INTONACATRICE

attrezzature collegate: Macchina azion gtore elettrico monofase/trifase o diesel,
dotata di pomp. e per la posa in opera di intonaci
tradizionali ospr ¢lati a base di cemento o gesso ed intonaci
termoisolanti.

Macchine ed attrezzature |- Molazza \/

- Intonacatrice

- Attrezzi manuali di uso comu:
- Ponte su cavalletti

- Ponteggio metallico

Rischi per la sicurezza:

Caduta dall'alto
Getti e schizzi
Rumore

Tagli

Caduta di materi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Scwolamentl /7
N/
ne

mecc anici

- Elmetti di
- Guanti p
- Scarpe

9,

Prescrizioni esecutive:

Q\V

@3

- Verl careYuso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
S scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti

CD realizzazione degli intonaci non sono sufficienti i ponti al piano dei solai; &
gario costruire dei ponti intermedi (mezze pontate), poiché non ¢ consentito utilizzare
nti su cavalletti sui ponteggi esterni; i ponti intermedi devono essere costruiti con i
esimi criteri adottati per i ponti al piano dei solai, con intavolati e parapetti regolari.

= Verificare l'integrita degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi prima di ogni inizio di
attivita sui medesimi. Per molte cause essi potrebbero essere stati danneggiati 0 manomessi
(ad esempio durante il disarmo delle strutture, per eseguire la messa a piombo, etc.).

- Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico dei materiali che non devono
diventare dei depositi. Il materiale scaricato deve essere ritirato al piu presto sui solai,
comunque sempre prima di effettuare un nuovo scarico.

Riferimenti normiativi e D.Lgs. 81/08
note:
Valuta{ﬁle del Rischio Indice Magnitudo :Medio;  Indice Frequenza :Media;  Livello del rischio : Lieve
AllegatM
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO /
/] A
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°33 FASI OPERATIVE &-EODICE FO.MU.002
FASE N° 2.6 Murature Arealavgrativa: A
FASE N° 3.6 Murature Area L ativa: B
CATEGORIA: MURATURE S
FASE OPERATIVA: GIUNTI DI MURATURA 7N

Stuccatura, profilatura e stilatura di giunti di muratura a vista con malta, previa [;ﬁlizia/yfei giunti stessi.

Schede attivita elementari
collegate:

A

)

Schede macchine ed ATTREZ022 BETONIERA A B [[ERE
attrezzature collegate: Attrezzatura utilj la preparazione della malta o del
calcestruzzo.
Macchine ed attrezzature |- Betoniera S
- cazzuola
- spatola V
- compressore
- ponteggi

- utensili d'uso comune V

Rischi per la sicurezza:

Dermatiti, reazioni allergich V
Irritazioni cutanee, oculari e respiratorie
Caduta dall'alto

Proiezione di schegge er
Crollo opere provvi

siona
Abrasioni, ferite, pur%gagli

li

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Casco
ey

- Guanti

4 {a_7
- Tuta protett'
- Protezio:@o

Prescrizioni esecutive:

- Scarpe di si
- Verififarg, I'idoneita delle opere provvisionali per potere eseguire lavori di stuccatura,

profila stilatura dei giunti.
- Pergu concerne le misure di prevenzione del compressore e dei ponteggi fare
imento’ alle relative schede nei mezzi d'opera.

(ro}lare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento.
eggere il viso nel caso di utilizzo di utensili ad aria compressa.

Riferimenti normativi e
note:

(

-D)}gs. 81/08

Valutazione del Rischio

Tndice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassa; Livello del rischio : Trascurabile

Allegato

&=

Y/

a

&
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO y.
/2R
SCHEDE DI SICUREZZA N/
V4
Scheda n°34 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.MU.003
FASE N° 2.6 Murature Arealavgrativa: A
FASE N° 3.6 Murature Area L ativa: B
CATEGORIA: MURATURE S
FASE OPERATIVA: MURATURE IN ELEVAZIONE 7N

Muratura in elevazione retta o curva, compreso 1'onere per la formazione di archijdi s

ico, piattabande, spalline, squarci

per finestre, eseguita in malta di cemento, con blocchi di laterizio, tufo, impasto.di argilla e polistirolo, calcestruzzo ecc.

Schede attivita elementari
collegate:

Q@

Schede macchine ed ATTREZ022 BETONIERA GEHERE
attrezzature collegate: Attrezzatura util ber la preparazione della malta o del
calcestruzzo.%
Macchine ed attrezzature |- Ponteggi
- puntelli V
- tavole
- mezzo di sollevamento
- casserature V
- compressore

- attrezzatura per getti di malta!:di cemento

- normali utensili da laVZo
/N

- autocarro

- cassero

- utensili d'uso comu
- betoniera

Rischi per la sicurezza:

C

Crollo opere pfOvyisionali

Carico e scaric teriale

i @ anuale dei carichi
3

eriale dall'alto

i/Yeazioni allergiche

i cdtanee, oculari e respiratorie
vra operatore

Dannoyerollo strutturale

( > uzione

[hvesjimento di persone o cose

Schiacciamento

ngstamento, caduta del materiale sollevato, calato (sganciamento, cedimento di funi,
imbracature, ecc.)

Rumore
Proiezione di schegge e materiali

Dispositivi di Pratezione,
Individuali (D@K

O

/amy

- Casco

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Otoprotettori

- Tuta lavabile chiusa ai polsi e alle caviglie
- Apparecchi antipolvere

- Occhiali a tenuta

Prescri‘z@éecutive:

- Controllare 1'idoneita del ponteggio ed la corretta posa in opera dei casseri.

- Evitare la movimentazione manuale di carichi pesanti.

- Verificare le condizioni di portanza del terreno in relazione ai carichi trasmessi.

- Rispettare le istruzioni di sicurezza riportate nel libretto di uso e manutenzione riportate

nel libretto di uso e manutenzione dei mezzi utilizzati.
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIAV. VENETO

/S
SCHEDE DI SICUREZZA N/
~/
Scheda n°34 FASI OPERATIVE [CoDJCE FO.MU.003

- Attendere la completa maturazione dei getti prima del disav

- Segnalare eventuali malfunzionamenti delle macchine.

- Rispettare le ore di silenzio imposte da regolamenti locali.

- Per quanto riguarda le misure di prevenzione dei utilizzati fare riferimento alle
relative schede nei mezzi d'opera.

- Controllare che non ci sia personale non addetto n Xinteressate dall'intervento

- Verificare le condizioni statiche della struttura ¢On farficolare riferimento degli appoggi
in fondazione.

d'impalcati realizzati in modo sicuramente

- I trabattelli devono avere le ruote di scorrim saldamente bloccate durante I'uso della
struttura. I ponti su ruote non devon spostati quando su di loro si trovano i
lavoratori.

- Sensibilizzazione periodica al persc%ale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire.

- Predisporre regolari tavolati e pan ponteggio.

- Non utilizzare la muratura fresca in alléstimento come appoggio di materiale, attrezzatura,
impalcati ecc. poiché non offre ici¢nte resistenza.

- L'alimentazione elettrica dﬁg fornita tramite quadro collegato a terra.

- Evitare il contatto con il cemento. %C
- Usare scale con regolari dispositivi che I;% ano l'apertura oltre un certo limite o

- Posizionare i cavi elettrici 1 do da evitare danni da usura ed intralcio.

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08 N

Valutazione del Rischio

Allegato

y7a0S
Indice Magnitudo :Lievey/ Ifdice Frequenza :Media;  Livello del rischio : Lieve
~/

S

%Q@
O
@
&
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

VN
SCHEDE DI SICUREZZA N/
Y
Scheda n°35 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.MU.005
FASE N° 2.6 Murature Arealavorativa: A
FASE N° 3.6 Murature Area Ll ativa: B
CATEGORIA: MURATURE N
FASE OPERATIVA: PREPARAZIONE MALTE CON BETONIERA, ™

Preparazione a pie d'opera di

malte per murature, intonaci, mediante betoniera. \\__//

Schede attivita elementari
collegate:

A

)

Schede macchine ed ATTREZ022 BETONIERA A B [IERE
attrezzature collegate: Attrezzatura utilj la preparazione della malta o del
calcestruzzo.

Macchine ed attrezzature |- Betoniera S

- Attrezzi di uso comune

- cazzuola V

AN/

Rischi per la sicurezza: Contatti con macchinari, organi in ¢¥imento

Rumore

Elettrocuzione

Movimentazione manu ei carichi

Caduta di materiale d
Abrasioni, ferite, punture;
Urti, compressioni, i i
Proiezione di sch

i
colpi
ateriali

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Occhiali protettivi
- casco

- guanti

- scarpe dificu
- tuta

a

A

Prescrizioni esecutive:

C
Q\V

- Dot o Thacchine di protezione superiore alle ruote e carter sulle cinghie di

€.

cuzione, in osservanza alle Norme Cei, dell'impianto elettrico e di terra del
c-del collegamento delle macchine.

¢tta manutenzione giornaliera e periodica delle macchine, con ingrassaggio di tutti gli
in movimento.

- Ycontenitori per trasporto malta non vanno riempiti eccessivamente, onde evitare il rischio
1 fuoriuscita della medesima.

- Recipienti in perfetto stato di manutenzione al fine di ridurre il pericolo fuoriuscita della

malta per rottura dei supporti (manici).

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di

ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle

operazioni da eseguire.

}ntuali cadute accidentali di materiale.

Riferimenti normiativi e D.Lgs. 81/08
note:
Valuta{ﬁle del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassa;  Livello del rischio : Trascurabile
AllegatM
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

/s,
S/

SCHEDE DI SICUREZZA
V4
Scheda n°36 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.MU.009
FASE N° 2.6 Murature Arealavorativa: A
FASE N° 3.6 Murature Area Ll ativa: B
CATEGORIA: MURATURE S
FASE OPERATIVA:

MURATURA DI TAMPONAMENTO /7 /&,
\ Y/

Elevazione muri perimetrali di tamponatura.

Schede attivita elementari \

collegate: /)

Schede macchine ed ATTREZ022 BETONIERA A B [IERE

attrezzature collegate: Attrezzatura utilj la preparazione della malta o del
calcestruzzo.

Schede macchine ed ATTREZ107 PONTEGGI ICI A TELAI PREFABBRICATI

attrezzature collegate: Montaggio/smontaggio di ponteggio metallico con telaio a
montanti prefabbgricati

Schede macchine ed ATTREZ120 INTONAME

attrezzature collegate: Macchina azignata da motore elettrico monofase/trifase o diesel,
dotata a a pistone per la posa in opera di intonaci
tradizd 1,0 premiscelati a base di cemento o gesso ed intonaci
termoigplanti.

Macchine ed attrezzature |- Ponteggi v

- puntelli

- tavole

- mezzo di sollevame

- casserature

- attrezzatura pe i malta e di cemento
- normali utev@b’voro

- autocarro

- utensili d/#So comune
-beto( ,

Rischi per la sicurezza:

oviinentazione manuale dei carichi
< } oni, ferite, punture, tagli
ompressioni, impatti, colpi

Dispositivi di Protezion
Individuali (DPI):

X

- gcchiali protettivi
Sco

~guanti

- scarpe di sicurezza
- tuta

Prescrizioni es

&

tives,

- Usare scale con regolari dispositivi che ne impediscano l'apertura oltre un certo limite o
d'impalcati realizzati in modo sicuramente stabile.

- I trabattelli devono avere le ruote di scorrimento saldamente bloccate durante I'uso della
struttura. I ponti su ruote non devono essere spostati quando su di loro si trovano i
lavoratori.

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

- Verificare 'uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante

- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire.

- Predisporre regolari tavolati e parapetti sul ponteggio esterno.
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO /

/] A

SCHEDE DI SICUREZZA N/
</

Scheda n°36 FASI OPERATIVE |WE FO.MU.009
- E' vietato sovraccaricare gli impalchi dei ponteggi e dei po valletti con materiale di

costruzione.
- Predisporre appoggi regolario Tavole con sbalzi lai
accostate fra loro e fissate ai cavalletti d'appoggio.

non superiori a cm.20

Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08 N

note: f @

Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza Bas ivello del rischio : Trascurabile
Allegato
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO

N
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N
Scheda n°37 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.MU.012
FASE N° 2.6 Murature Arealavotativa: A
FASE N° 3.6 Murature Area L ativa: B
CATEGORIA: MURATURE S
FASE OPERATIVA: TRASPORTO A DISCARICA DEL MATERJALE DI RISULTA
Trasporto del materiale di risulta delle demolizioni mediante autocarri. \_//
Schede attivita elementari \
collegate: m
Schede macchine ed ATTREZ001 AUTOCARRI - D%‘
attrezzature collegate: Sono automezzi per il trasporto all'interno del cantiere o
su strada di matgriale ¢uale terra, sabbia, cemento ecc.
Macchine ed attrezzature |- Attrezzi di uso comune S ~
- autocarro
SN
Rischi per la sicurezza: Investimento di persone o cose </
Caduta dall'alto da opera pro le

Caduta dall'alto da scala portat
Caduta a livello e scivo nto
Movimentazione manudle/dei/Garichi

Rumore
Abrasioni, ferite, pun agli
Urti, compressionisi t1, colpi

Incidenti stradali~

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Prescrizioni esecutive:

- Proteggere il carico con teloni o simili.

- Prima di uscire dal cantiere pulire le ruote se eccessivamente incrostate di fango.

= Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

- Verificare 'uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante.

- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire.

Z

Riferimenti né%tivi e D.Lgs. 81/08
note: —\

Valutazim({ del mischio Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassa;  Livello del rischio : Trascurabile

Allegatoav
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIAV. VENETO /
V720
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°38 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.0C.001
FASE N° 23 Opere in Cls - Vespai Arealavotativa: A
FASE N° 3.3 Opere in Cls - Vespai Area L ativa: B
CATEGORIA: OPERE IN CA. S
FASE OPERATIVA: REALIZZAZIONE DI OPERE IN ELEV%@N@

Realizzazione di strutture intelaiate in c.a.o. (pilastri e travi) che comportano opérazion? in elevazione.

Schede attivita elementari | AEOO8 GETTO DI CALCES Z0 DA AUTOBETONIERA

collegate: QQ

Schede attivita elementari | AEO06 VIBRATURA CAI @ STRUZZO

collegate: Vibratura ad ago dicealegstruzzo gettato in opera

Schede attivita elementari | AEO09 CASSEFORM NAME Preparazione di casseformi in

collegate: legname, cong oneri di esecuzione, compreso disarmo e
pulizia del legitame per il contenimento del getto di cls.

Schede attivita elementari | AE014 POSA IN OPERA DI ARMATURA IN BARRE

collegate: Approvviwnto al piano di lavoro del ferro presagomato e
relativa posa in opera entro i casseri opportunamente predisposti,
median ura con filo di ferro ricotto ad opera di carpentieri
specialical)

Schede macchine ed ATTREZ024 AU ETONIERA (fino a mc. 10 di portata)

attrezzature collegate:

Schede macchine ed ATTREZ026 <@A PER IL CALCESTRUZZO

attrezzature collegate: ta di un'apparecchiatura a scoppio o elettrica per il

%\1& paggio di calcestruzzo fino al piano di lavoro o di getto.

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso co

; aili, carriole.
@- nto.

Rischi per la sicurezza:

pressioni, impatti, colpi

&
nalazipne polveri, fibre, gas, vapori

Dispositivi di Protezion
Individuali (DPI):

M scarpe di sicurezza, casco di protezione, tuta da lavoro dispositivi per la protezione
delle vie respiratorie, cintura di sicurezza, cuffia o tappi antirumore

Prescrizioni esecutive:

Va
N

5
&

%edisporre idonei ponteggi esterni, allestire parapetti sulle aperture

= Verificare periodicamente 1'efficienza delle funi, delle catene e dei ganci

- Usare per i pilastri: impalcati mobili con i piani di calpestio dotati di normali parapetti
con arresto al piede; per gli elementi orizzontali, ove non sia attuabile una normale
protezione, si devono allestire impalcati atti a ridurre il pill possibile (e comunque a non
oltre mt.2) l'altezza di possibile caduta

- Allestire subito parapetti sulle rampe e tavolati orizzontali nel vano scala

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore

- Verificare 1'uso costante dei D.P.1. da parte di tutto il personale operante

- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire

- Sottoporre gli addetti a visita medica periodica con periodicitd condizionata dalla
composizione chimica del disarmante utilizzato

Riferimenti normativi e

D.Lgs. 81/08

note:
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SCHEDE DI SICUREZZA N/

</

Scheda n°38 FASI OPERATIVE |WE FO.0C.001

Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;  Li§eligdel rischio : Lieve

Allegato A \/(
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO /
/2N
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°39 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.0C.002
FASE N° 23 Opere in Cls - Vespai Arealavotativa: A
FASE N° 3.3 Opere in Cls - Vespai Area L ativa: B
CATEGORIA: OPERE IN CA. S
FASE OPERATIVA: REALIZZAZIONE DI OPERE IN FONDAZIONE

Preparazione e getto per oper

e in c.a. da realizzarsi in fondazione.

\

Schede attivita elementari | AEOO8 GETTO DI CALCES Z0 DA AUTOBETONIERA

collegate:

Schede attivita elementari | AEO09 CASSEFORMI I ME Preparazione di casseformi in

collegate: legname, compresi-g ri di esecuzione, compreso disarmo e
pulizia del legn @ il contenimento del getto di cls.

Schede attivita elementari | AE014 POSA IN OP, '\@ ARMATURA IN BARRE

collegate: Approvvigionamento al piano di lavoro del ferro presagomato e
relativa pgsa in opera entro i casseri opportunamente predisposti,
mediante WCOH filo di ferro ricotto ad opera di carpentieri
specia}i\zzati. N

Schede macchine ed ATTREZ024 AUTOMIERA (fino a mc. 10 di portata)

attrezzature collegate:

Schede macchine ed ATTREZ026 POS% PER IL CALCESTRUZZO

attrezzature collegate: 1 trattavdi un'apparecchiatura a scoppio o elettrica per il

[ pﬁl[}?ggio di calcestruzzo fino al piano di lavoro o di getto.
Macchine ed attrezzature | Attrezzi d'uso comune: Woarriole

Apparecchi di sollev

Betoniera
Vibratore -
Rischi per la sicurezza: Investimento dYp 0 cose
Caduta dall'alt
Elettrocuzi
Inalazione @ , fibre, gas, vapori
Rumor
Vibra i

Movi ione manuale dei carichi
Getd i

Dispositivi di Protezione

iscarpe di sicurezza, casco di protezione, tuta da lavoro dispositivi per la protezione
elle Yie respiratorie, cuffia o tappi antirumore

Individuali (DPI):

\R@ﬁtare e segnalare tutti gli scavi aperti in particolare in prossimita di aree di transito
pubblico e abitazioni

jtuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di
fidurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore

- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire

- Verificare periodicamente 1'efficienza dei macchinari a motore ed elettrici

- Verificare 'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante

- Utilizzare attrezzature dotate di dispositivi di smorzamento delle vibrazioni

- Utilizzare andatoie dotate di parapetto su entrambi i lati e scale di accesso regolari e
vincolate

Prescrizioni esecutive:
Riferi

me \ﬁ@gﬁ‘ativi e
note: )

D.Lgs. 81/08

Valutail\\sng/d/el Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media; Livello del rischio : Lieve

Allegato
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VIAV. VENETO

/s,
S/

SCHEDE DI SICUREZZA
N
Scheda n°40 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.0C.003
FASEN° 24 Solai AreaLavorativa: A
FASE N° 34 Solai Area L ativa: B
CATEGORIA: OPERE IN C.A. N
FASE OPERATIVA: REALIZZAZIONE DI SOLAI IN LASTRE PREFABBRICATE
Provvista e posa in opera di solaio in lastre prefabbricate tralicciate in cemé@{nato semplice o precompressoi e

soprastante soletta in cls.

NN

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ022 BETONIERA
Attrezzatura utif

calcestruzzo.%

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune:badili, carriole.

Apparecchi di sollevamento. V
Scale a mano o doppie

Rischi per la sicurezza:

Ponti su cavalletti.

Betoniera.

Caduta dall'alto v
Caduta di materiale d

Ribaltamento, perdita di ita
Danno, crollo struttu

Dermatiti, reaziond iche

Irritazioni cuta 1 e respiratorie

Vibratore

Crollo opere ionali
Interferenze co ee elettriche aeree
Rumore @

Vibrazioni

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

//'

- Casc

&

Prescrizioni esecutive: &

Q\V

/ay

- Yerificare le condizioni statiche delle strutture di appoggio.

= Controllare la perfetta efficienza dei mezzi di sollevamento e la portanza del terreno ove
vengono utilizzati.

- Verificare la corretta posa in opera delle casserature.

- Predisporre parapetti e tavolato per evitare la caduta entro aperture praticate nel solaio.

- Attendere la completa maturazione dei getti.

- Controllare il corretto posizionamento di puntelli ed opere provvisionali.

- Per quanto riguarda le misure di prevenzione dei mezzi di sollevamento, della betoniera e
dei ponteggi fare riferimento alle relative schede nei mezzi d'opera.

- Verificare la portanza delle lastre prefabbricate in fase di getto

Riferi ti
note:

rmativi e

D.Lgs. 81/08

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Alta; Livello del rischio : Lieve

Allegato
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Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

VR
SCHEDE DI SICUREZZA N/
V4
Scheda n°41 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.0C.004
FASEN° 24 Solai Arealavorativa: A
FASEN° 34 Solai Area L ativa: B
CATEGORIA: OPERE IN C.A. N
FASE OPERATIVA: REALIZZAZIONE DI SOLAI IN LATERO GEMENTO

Provvista e posa in opera di solaio in cemento armato a struttura mista (latero-cemento)/

Schede attivita elementari
collegate:

A

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

L,
ATTREZ022 BETONIERA A B [IERE
Attrezzatura utili la preparazione della malta o del
calcestruzzo.

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune:badili, carriole& =
Apparecchi di sollevamento.
Scale a mano o doppie
Ponti su cavalletti.

Betoniera.
Vibratore V
=
Rischi per la sicurezza: Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall;
Ribaltamento, perdita
Danno, crollo strutt
Dermatiti, reazioni a
Irritazioni cutane

Crollo opere pr

Incendio

Interferenze co ee elettriche aeree
~

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti

- Casco Q
i ezza

Prescrizioni esecutive:

C
Q\V
&

Mollare la perfetta efficienza dei mezzi di sollevamento e la portanza del terreno ove
vengono utilizzati.
Qerificare la corretta posa in opera delle casserature.

= Far rispettare il divieto di fumare (casseratura in legno) tenendo a portata di mano idonei
mezzi di estinzione.

- Controllare il corretto posizionamento di puntelli ed opere provvisionali.

- Attendere la completa maturazione dei getti prima della scasseratura.

- 11 sollevamento dei laterizi, anche se imballati, pietrame o ghiaia deve essere effettuato
esclusivamente a mezzo di cassoni metallici o benne (non ¢ ammesso 1'uso della forca
semplice).
- Per quanto riguarda le misure di prevenzione dei mezzi di sollevamento, della betoniera e
dei ponteggi fare riferimento alle relative schede nei mezzi d'opera.
- Controllare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento
- Non sostare sotto le strutture
- Predisporre parapetti e tavolato per evitare la caduta entro aperture praticate nel solaio.

Riferimenti normativi e

D.Lgs. 81/08

note:
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Scheda n°41 FASI OPERATIVE |WE FO.OC.004

Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Alta; LiVWChiO : Lieve

Allegato A \/(
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

VR
SCHEDE DI SICUREZZA N/
Y4
Scheda n°42 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.0OL.001
FASE N° 2.12 Opere di lattoniere Arealavotativa: A
FASE N° 3.12 Opere di lattoniere Area L ativa: B
CATEGORIA: OPERE DA LATTONIERE S
FASE OPERATIVA: CANALI DI GRONDA 7N

Posa di canali in rame, acciaio, PVC, per la raccolta di acque piovane dalla fa

di/tetto al pluviale ed ancoraggio dei

medesimi alle strutture portanti realizzato con staffe sagomate fissate a mezZgyiti € tasselli al solaio.

Schede attivita elementari
collegate:

Q=

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ097 TRABATTELLO—V
Trabattello leggéro cop altezza fino a 4 m

Macchine ed attrezzature

- Attrezzi manuali (cesoie, pinze, mar&}li,\ec\:().
- Utensili elettrici (trapano saldatrice a stagno, ecc.).

- Apparecchio di sollevamento. V

- Scale a mano semplici e doppie.

- Trabattello \/

- Cannello a gas

Rischi per la sicurezza:

Abrasioni, ferite, punture, ta
Urti, compressioni, impatti, co

Ustioni
s vapori

Elettrocuzione

Inalazione polveri, fibre
Incendio
Esplosione ~\

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

jbr
Guanti, scarpe ¢ ?&uza, casco, tuta da lavoro, occhiali di protezione

Prescrizioni esecutive:

C
Q\V
&

N/

- Allestire, sen

- In caso dj

ario, impalcato di servizio
fura a stagno, usare maschera ed occhiali di protezione
li addetti siano stati sottoposti a visite mediche periodiche cosi come

A posizione verticale

-1 i lamiera tagliata per aggiustaggi in opera, vanno subito collocati in discarica

deleantigre

zare le cinture con bretelle ancorate a fune di trattenuta, per operare su piani di
ord/inclinati o a rischio

L2
- Verificare frequentemente l'integrita dei dispositivi di sicurezza. Quando i lavori si

Jgono sulle coperture e mancano i ponteggi esterni o i parapetti sulle zone che

prospettano i vuoti, il lattoniere deve indossare la cintura di sicurezza la cui fune di

trattenuta deve essere vincolata ad un sostegno sicuramente stabile e la cui lunghezza deve

impedire la caduta per oltre un metro e mezzo.

- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita

degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

- Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei

cavi elettrici.

- L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei

dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.

- Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica.

- Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

- I sollevamenti del materiale e delle attrezzature devono essere eseguiti da personale

competente.

- Verificare l'idoneita dei ganci e dei contenitori.

- Durante le operazioni di sollevamento tenere conto delle condizioni atmosferiche, in
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SCHEDE DI SICUREZZA N/
~/
Scheda n°42 FASI OPERATIVE [CODICE FO.OL.001

particolare della forza del vento.
- Verificare l'efficacia, nelle scale doppie, del dispositiyo ch&/impedisce 'apertura della

scala oltre il limite di sicurezza.
- La scala deve poggiare su base stabile e piana a doppia deve essere usata

- Rispettare le istruzioni impartite per un'esatta tta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti ef0~ing@mbranti la massa va movimentata
con l'intervento di pill persone al fine di ripartir%ﬂnuire lo sforzo.

y/a)

completamente aperta.
- Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoz'o scala doppia.

Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08 %
note: P\

Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; Indice Freq@ifnza 3Alta;  Livello del rischio : Lieve
Allegato ~ NI
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

/s,
S/

SCHEDE DI SICUREZZA
N/

Scheda n°43 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.OL.002

FASE N° 2.12 Opere di lattoniere Arealavotativa: A

FASE N° 3.12 Opere di lattoniere Area L ativa: B

CATEGORIA: OPERE DA LATTONIERE S

FASE OPERATIVA: PLUVIALI 7N

Pluviali, presagomati in officina, di rame, acciaio zincato, PVC, per lo

smaliimerfo di acque piovane dai canali di

gronda con ancoraggio alle strutture portanti realizzato con staffe murate o fisSate a mezzo viti e tasselli.

Schede attivita elementari
collegate:

Q=

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ097

TRABATTELLG——\"V
Trabattello leggéro cop altezza fino a 4 m

Macchine ed attrezzature

Attrezzi d'uso comune (cesoie, pinze, @sc),\t-r{pano, tasselli, trabattelli, scale

Rischi per la sicurezza:

Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto
Abrasioni, ferite, punture, tagli
CO!

Esposizione a polveri

Esplosione

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Elettrocuzione

- Tuta protettiva N4
- Casco

- Occhiali protettifd

- Guanti n

Carico e scarico materiale
- Scarpe di sicg —7

Urti, compressioni, impatti,
- Mascherina cOn 4
- Otoprote@

(D

[.c

tro specifico

Prescrizioni esecutive:

5
&

&

Incendio
V..
- Verifiéare che il piano di lavoro consenta una buona accessibilita al fine di una corretta

postaz dell'operatore
- Alle necessario, impalcato di servizio
-P ¢ idonee protezioni contro la caduta di materiali dall'alto

- Foriireyal personale idonei utensili
< pgttare le ore di silenzio imposte da regolamenti locali

U o’ zare idonei mezzi di sollevamento (evitare la movimentazione manuale dei carichi
pesanti)
- Segnalare le manovre degli automezzi
= Controllare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento.
- Prestare particolare attenzione alle fasi di rimozione dei vecchi pluviali e canali di gronda
(possibili cadute di materiali dall'alto).
- In caso di saldatura a stagno, usare maschera ed occhiali di protezione
- Conservare le bombole di gas propano eventualmente utilizzate lontane da fonti di calore
e vincolate in posizione verticale
- I residui di lamiera tagliata per aggiustaggi in opera, vanno subito collocati in discarica
del cantiere
- Utilizzare le cinture con bretelle ancorate a fune di trattenuta, per operare su piani di
lavoro inclinati o a rischio
- Verificare frequentemente l'integrita dei dispositivi di sicurezza. Quando i lavori si
svolgono sulle coperture e mancano i ponteggi esterni o i parapetti sulle zone che
prospettano i vuoti, il lattoniere deve indossare la cintura di sicurezza la cui fune di
trattenuta deve essere vincolata ad un sostegno sicuramente stabile e la cui lunghezza deve
impedire la caduta per oltre un metro e mezzo.
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Scheda n°43 FASTI OPERATIVE |WE FO.OL.002

- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con re riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
- Fornire utensili di cl. IT (con doppio isolamento). Verific
cavi elettrici.

- L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro
dispositivi di protezione. I cavi devono essere a nor,
- Posizionare i cavi in modo da evitare danni per canica.

- Segnalare immediatamente eventuali danni ai ca ci.

- I sollevamenti del materiale e delle attrez e devono essere eseguiti da personale

competente.
- Verificare 1'idoneita dei ganci e dei conte @
- Durante le operazioni di sollevament erey conto delle condizioni atmosferiche, in

particolare della forza del vento.
- Verificare l'efficacia, nelle scale d dispositivo che impedisce l'apertura della
scala oltre il limite di sicurezza.

- La scala deve poggiare su ba%ab'le e piana e quella doppia deve essere usata

stato di conservazione dei

collegato a terra e munito dei
i tipo per posa mobile.

completamente aperta.
- Non lasciare attrezzi o materiali sul piaho di appoggio della scala doppia.

- Rispettare le istruzioni impardi r un'esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi chi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata
con l'intervento di pill person ine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08

note:

Valutazione del Rischio

Allegato

y7a0S
Indice Magnitudo :Lievey/ Ifdice Frequenza :Alta;  Livello del rischio : Lieve
~/

S
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O
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&
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VA
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N
Scheda n°44 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.0L.003
FASE N° 2.12 Opere di lattoniere Arealavotativa: A
FASE N° 3.12 Opere di lattoniere Area L ativa: B
CATEGORIA: OPERE DA LATTONIERE < -
FASE OPERATIVA: POSA IN OPERA DI SCOSSALINE E CONYERSE

Assemblaggio in opera di lamiere, presagomate in officina, di rame, acciaio zWiombo, per il convogliamento di

acque piovane e non, ai condotti di smaltimento.

NN

Schede attivita elementari
collegate:

Q=

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ097 TRABATTELLO—V
Trabattello leggéro cop altezza fino a 4 m

Macchine ed attrezzature

- Attrezzi manuali (cesoie, pinze, mar&}li,\ec\:().
- Utensili elettrici (trapano saldatrice a stagno, ecc.).

- Apparecchio di sollevamento. V

- Scale a mano semplici e doppie.

- Trabattello \/

- Cannello a gas

Rischi per la sicurezza:

Abrasioni, ferite, punture, ta
Urti, compressioni, impatti, co

Ustioni
s vapori

Elettrocuzione

Inalazione polveri, fibre
Incendio
Esplosione ~\

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

jbr
Guanti, scarpe ¢ ?&uza, casco, tuta da lavoro, occhiali di protezione

Prescrizioni esecutive:

C
Q\V
&

N/

- Allestire, sen

- In caso dj

ario, impalcato di servizio
fura a stagno, usare maschera ed occhiali di protezione
li addetti siano stati sottoposti a visite mediche periodiche cosi come

A posizione verticale

i lamiera tagliata per aggiustaggi in opera, vanno subito collocati in discarica
deteanti

zare le cinture con bretelle ancorate a fune di trattenuta, per operare su piani di

avord/ inclinati o a rischio

- Verificare frequentemente l'integrita dei dispositivi di sicurezza. Quando i lavori si

Jgono sulle coperture e mancano i ponteggi esterni o i parapetti sulle zone che

prospettano i vuoti, il lattoniere deve indossare la cintura di sicurezza la cui fune di

trattenuta deve essere vincolata ad un sostegno sicuramente stabile e la cui lunghezza deve

impedire la caduta per oltre un metro e mezzo.

- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita

degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

- Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei

cavi elettrici.

- L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei

dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.

- Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica.

- Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

- I sollevamenti del materiale e delle attrezzature devono essere eseguiti da personale

competente.

- Verificare l'idoneita dei ganci e dei contenitori.

- Durante le operazioni di sollevamento tenere conto delle condizioni atmosferiche, in
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Scheda n°44 FASI OPERATIVE [CODICE FO.OL.003

particolare della forza del vento.
- Verificare l'efficacia, nelle scale doppie, del dispositiyo ch&/impedisce 'apertura della

scala oltre il limite di sicurezza.
- La scala deve poggiare su base stabile e piana a doppia deve essere usata

- Rispettare le istruzioni impartite per un'esatta tta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti ef0~xing@mbranti la massa va movimentata
con l'intervento di pill persone al fine di ripartir%ﬂnuire lo sforzo.

y/a)

completamente aperta.
- Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoz'o scala doppia.

Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08 %
note: P\

Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; Indice Freq@ifnza 3Alta;  Livello del rischio : Lieve
Allegato ~ NI

>
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SCHEDE DI SICUREZZA /A4

N

AN/

Scheda n°45 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.PA.006

FASEN° 29 Pavimenti AreaLavorativa: A
| 94\&%

CATEGORIA: PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

FASE OPERATIVA: | PAVIMENTI IN ARDESIA, MARMO E GRANITO

Sola posa in opera di pavimento in lastre di marmo, ardesia o granito, compresd foymazione di sottofondo, eseguito con
malta cementizia,e successiva stuccatura con cemento bianco,esclusa levigatura ciddtura.

Schede attivita elementari \
collegate: /L

D

Schede macchine ed %‘
attrezzature collegate: //-\
Macchine ed attrezzature |- Molazza U

- regoli %U

- taglierina elettrica

- staggie V
- betoniera a bicchiere

- attrezzi d'uso comune
- apparecchi vibratori

Rischi per la sicurezza: Dermatiti, reazioni allergich V
Abrasioni, ferite, punture, taglt

Urti, compressioni, impgafti,.colp
Caduta dall'alto

Elettrocuzione
Rumore
Vibrazioni
Schiacciamento

Contatti con r@i, organi in movimento
Movimentazio anuale dei carichi

Dispositivi di Protezione | - Otoprote -
Individuali (DPI): - Casco.

- Guanti
- Scar infortunistiche.
- Occ tettivi.

Prescrizioni esecutive: y al in cui vengano rimosse le protezioni dei vuoti verificare l'immediato ripristino.
‘ llare l'integrita delle linee e dei collegamenti elettrici.

erificare la totale assenza di personale non addetto nell'area interessata dall'intervento.
< - Predisporre adeguata segnaletica di sicurezza sia diurna che notturna.
ﬁspettare le ore di riposo previste nei regolamenti locali.
= Verificare l'efficienza dei sistemi acustici e luminosi di sicurezza dei mezzi.
- Verificare l'effettiva stabilita della betoniera.
v - Evitare il trasporto manuale di carichi eccedenti i 30 kg.
AN

- Controllare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento.

Riferimenti no \m D.Lgs. 81/08
note:

Valutazionwﬁ@&ﬁhio Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassa;  Livello del rischio : Trascurabile

Allegato ( ( })

—
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SCHEDE DI SICUREZZA
V4
Scheda n°46 FASI OPERATIVE ~HEODICE FO.PA.008
FASEN° 3.9 Pavimenti - Rivestimenti | AreaLavifativa: B
—
CATEGORIA: PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI R
FASE OPERATIVA: | PAVIMENTI IN PIASTRELLE O MARMETTE._

Sola posa in opera di pavimento in piastrelle di ceramica, klinker o gres, o £on/marmette realizzate con impasto di
cemento e graniglia di marmo o materiale lavico, su sottofondo con malta di cemiento/o collante, boiaccatura, pulizia con

segnatura, posto in opera in fuga, esclusa fornitura del sottofondo.

Schede attivita elementari
collegate:

Q0=

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

@W

Macchine ed attrezzature

- Molazza S
- regoli

- taglierina elettrica

- staggie

- betoniera a bicchiere

- attrezzi d'uso comune V

- apparecchi vibratori S~

Rischi per la sicurezza:

Dermatiti, reazioni allergiche X
Abrasioni, ferite, puntur li
Urti, compressioni, i
Caduta dall'alto
Elettrocuzione
Rumore

Vibrazioni

Schiacciamen
Contatti con m inari, organi in movimento
Movimentm

anuale dei carichi

i

Dispositivi di Protezione

- Otopro ew

Individuali (DPI): - Casc
- Gua
- Scar fortunistiche.
- rotettivi.
NN
Prescrizioni esecutive: E' ¢onsentito, in deroga al collegamento elettrico di terra, 1'uso di macchine elettriche

5
&

@

#r purche dotate di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo stato;
- &' obbligatorio, nel caso di uso di sostanze tossiche (preparati chimici, pitture, colle,
vernici, solventi) consultare le relative schede tossicologiche delle ditte produttrici e,
Successivamente, formare ed informare i lavoratori sui rischi che le sostanze comportano e
le corrette modalita di utilizzo
- Usare andatoie regolamentari conformi alla normativa vigente
- Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavole
fermapiede o devono essere coperte con tavolato solidamente fissato;
- Fare riferimento alla scheda specifica per 1'uso della molazza.
- Fare estrema attenzione al rischio elettrico, accentuato dall'ambiente di lavoro
particolarmente umido. Controllare l'integrita delle linee e dei collegamenti. Assicurarsi che
le prese a spina siano del tipo con pressacavi;
- Ripristinare I'eventuale protezione dei vuoti su solai rimossa provvisoriamente
- Porre particolare attenzione nell'uso della taglierina per il taglio delle piastrelle
- Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o
comunque in grado di procurare lesioni
- Per quanto riguarda la produzione di polveri da taglio deve essere ridotta al minimo
utilizzando tecniche ed attrezzature idonee
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Rev. 00

/ /2R
N/
\/

Scheda n°46 FASI OPERATIVE

[CODICE FO.PA.008

- L'uso degli apparecchi mobili e portatili ¢ consentito s
conoscenza dei possibili rischi durante 1'uso
- Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o imp
la situazione al responsabile di cantiere
- Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti

fre

- Predisporre adeguata segnaletica di sicurezza sia
- Rispettare le ore di riposo previste nei regolan%%)cali.
- Verificare 1'effettiva stabilita della betonier:

- Evitare il trasporto manuale di carichi ecc 130 kg.

rsonale addestrato e a

egnalare immediatamente

ntemente soprattutto quando

sono esposti all imbrattamento ed alla polvere
- Verificare la totale assenza di personale non add@area interessata dall'intervento.

che notturna.

Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08 /(\\\

note:

Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; Indice FrequenzaZBassa;  Livello del rischio : Trascurabile
~

Allegato

N

&
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VR
SCHEDE DI SICUREZZA N/
~/
Scheda n°47 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.PA.021
FASEN° 29 Pavimenti Arealavorativa: A
FASEN° 39 Pavimenti - Rivestimenti Area Ll ativa: B
CATEGORIA: PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI U
FASE OPERATIVA: RASATURA SOTTOFONDI 7N

Rasatura di sottofondo gia finemente fratazzato e livellato, per posa di paviW]collati, in moquette, resilienti o
gomma, effettuata in una o due riprese.

NN
Schede attivita elementari ~N
collegate: 0

Schede macchine ed N
attrezzature collegate: O
=

Macchine ed attrezzature |- Molazza S
- regoli
- bolla V
- attrezzi d'uso comune
AN/
Rischi per la sicurezza: Esposizione a polveri X/

Abrasioni, ferite, punture, ta

Urti, compressioni, impatti, co

Elettrocuzione

Dermatiti, reazioni alleteiche
a

Movimentazione mapu carichi

Dispositivi di Protezione | - Otoprotettori
Individuali (DPI): - Casco
- Guanti

A

Prescrizioni esecutive: - Verifidare/latotale assenza di personale non addetto nell'area interessata dall'intervento.
- Pred e adeguata segnaletica di sicurezza sia diurna che notturna.
ettaree ore di riposo previste nei regolamenti locali.

rasporto manuale di carichi eccedenti i 30 kg.
(roflare 1'eventuale tossicita di prodotti utilizzati sulla scheda tecnica del prodotto.
ollare che non ci sia personale nelle aree interessate dall'intervento.

Riferimenti normativi e< -D)}gs. 81/08

note:
Valutazione del Rischio | Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassa;  Livello del rischio : Trascurabile
Allegato &—

Y/
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/s,
S/

SCHEDE DI SICUREZZA
V4
Scheda n°48 FASI OPERATIVE ~HEODICE FO.PA.023
FASEN° 3.9 Pavimenti - Rivestimenti | AreaLavifativa: B
—
CATEGORIA: PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI R \
FASE OPERATIVA: | RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE X,

tice.

Approvvigionamento, posa in opera di rivestimento in piastrelle, sigillatura dei @n cemento: esecuzione con malta
ooy

bastarda o adesivo a base cementizia su intonaco finemente frattazzato, compre

Schede attivita elementari

A

collegate: )
Schede macchine ed ATTREZ022 BETONIERA A B [IERE
attrezzature collegate: Attrezzatura utilj la preparazione della malta o del
calcestruzzo.
Macchine ed attrezzature |- Taglierina elettrica S =
- regoli
- molazza V
- staggie

- attrezzi d'uso comune
- betoniera a bicchiere

Rischi per la sicurezza:

Allergeni %

Caduta dall'alto

Elettrocuzione

Abrasioni, ferite, punture; 1

Contatti con macchin ani in movimento
Movimentazione dei carichi

Urti, compressiond, impatti, colpi
Caduta a livel 'ixlu'z lamento
Rumore

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

€zza.

- Guanti. -
- masci a iltro specifico.

appi antirumore.
- ocehialj o maschera di sicurezza.

Prescrizioni esecutive:

E' consentito, in deroga al collegamento elettrico di terra, 1'uso di macchine elettriche
#r purche dotate di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo stato;
obbligatorio, nel caso di uso di sostanze tossiche (preparati chimici, pitture, colle,

(V nici, solventi) consultare le relative schede tossicologiche delle ditte produttrici e,

5
&

Successivamente, formare ed informare i lavoratori sui rischi che le sostanze comportano e
le corrette modalita di utilizzo

- Usare andatoie regolamentari conformi alla normativa vigente

- Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavole
fermapiede o devono essere coperte con tavolato solidamente fissato;

- Fare riferimento alla scheda specifica per 1'uso della molazza.

- Fare estrema attenzione al rischio elettrico, accentuato dall'ambiente di lavoro
particolarmente umido. Controllare l'integrita delle linee e dei collegamenti. Assicurarsi che
le prese a spina siano del tipo con pressacavi;

- Ripristinare I'eventuale protezione dei vuoti su solai rimossa provvisoriamente

- Porre particolare attenzione nell'uso della taglierina per il taglio delle piastrelle

- Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o
comunque in grado di procurare lesioni

- Per quanto riguarda la produzione di polveri da taglio deve essere ridotta al minimo
utilizzando tecniche ed attrezzature idonee
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~/
Scheda n°48 FASI OPERATIVE [CODICE FO.PA.023

- L'uso degli apparecchi mobili e portatili ¢ consentito s rsonale addestrato e a
conoscenza dei possibili rischi durante 1'uso
- Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o imp
la situazione al responsabile di cantiere
- Gli apparecchi mobili e portatili devono essere pu frequentemente soprattutto quando
sono esposti all imbrattamento ed alla polvere

- Verificare la totale assenza di personale non add area interessata dall'intervento.

- Predisporre adeguata segnaletica di sicurezza sia che notturna.

- Rispettare le ore di riposo previste nei regola ilocali.

egnalare immediatamente

- Verificare 1'effettiva stabilita della betomer
- Evitare il trasporto manuale di carichi ecc
idi - atezione delle parti in movimento.
- Verificare periodicamente 1'integrita k@i inari elettrici e relativi cavi.
tedsnstallare un interruttore differenziale ad alta
sensibilita.
Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08
Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassa;  Livello del rischio : Trascurabile
Allegato \/}

30 kg.
- Utilizzare macchinari dotati di dlsposm
- Realizzare un regolare impianto di te &
note: \/
~

@V
&
O
«
O
@
&
&

WinSafe Dlgs.81/2008

Pagina 81




Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
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SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°49 FASI OPERATIVE ~HEODICE FO.PA.025
FASE N° 23 Opere in Cls - Vespai A
FASE N° 2.4 Solai : A
FASE N° 3.3 Opere in Cls - Vespai B
FASEN° 3.4 Solai B
mV
CATEGORIA: PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI (R,
FASE OPERATIVA: VESPAI E SOTTOFONDI o

canaletti di areazione e di rac

ento del materiale a mano.

Vespaio per sottofondi di pavimentazione in scapoli di pietrame e sovrmto di ghiaia,compresa formazione di
i

colta acque e quanto altro occorra compreso

Schede attivita elementari
collegate:

Ay

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ047 COMPATTATOREZA PIATTO
Si tratta di un'apparecchiatura utilizzata per la compattazione di
massetti incls e settofondi in genere

ogs e

Macchine ed attrezzature

- Rullo compattatore N4
- Pala meccanica
- Utensili di uso comune

- Autocarro S~

Rischi per la sicurezza: Rischio biologico %
Esposizione a polveri
Inalazione gas di scari
Rumore
Vibrazioni
Lesioni di vario ontusioni, abrasioni) alle mani provocate dall'uso degli utensili.

Movimentaziong-manugle dei carichi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Otoprotettorj
- Casco %7

- Guanti

- Scarpe 4:) nistiche
- Masc@ on filtro specifico

Prescrizioni esecutive:

C
Q\V
&

Rsentito 1'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili
5 4ti di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto
-Prinfaxdell'inizio delle operazioni programmare con il Direttore dei lavori la procedure di
@ a della consistenza e della stabilita del terreno.
E'opbligatorio predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna, vietare
%vicinamento, la sosta ed il transito delle persone non addette mediante avvisi e
s

rramenti.
= Deve essere predisposto 'uso di compressori attrezzati con valvola di sicurezza tarata alla
massima pressione di esercizio, e relativo dispositivo di arresto automatico al suo
raggiungimento
- Le trincee pill profonde di m 1,50, quando si tema per la stabilita del terreno, devono
essere opportunamente armate con rivestimento in tavole con parti sporgenti dai bordi
almeno 30 cm
- Le scale a mano di accesso allo scavo devono essere del tipo a pioli incastrati ai montanti,
con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi, devono essere disposte con vincoli che non
consentano lo slittamento o il rovesciamento e devono sporgere oltre il piano di accesso di
almeno un metro
- tenere lontane, anche con cartelli segnalatori, le persone non addette al lavoro specifico
- 1 manovratori dei mezzi devono avere la completa visibilita dell'area lavorativa
- il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo di azione
degli automezzi

- se ¢ necessario rimuovere le delimitazioni degli scavi occorre seguire le indicazioni del
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SCHEDE DI SICUREZZA N/
V4
Scheda n°49 FASI OPERATIVE [CODICE FO.PA.025

responsabile di cantiere rimuovendo solamente i tratti neces%
- ¢ vietato utilizzare per riempimenti materie, quali quellg_argiifose, che rammolliscono ed
aumentano di volume con I'assorbimento di acqua

- occorre procedere per esecuzione di strati paralle modo da non generare punti

regolamenti locali

- ventilare i locali durante 1'esecuzione dei lavori a
- segnalare 1'operativita del mezzo con il girofa

- controllare i percorsi e le aree di manov ‘ ?ri ando le condizioni di stabilita per il

cedevoli
- se i lavori si svolgono in centro abitato, ri@ ore di silenzio imposte dai

o di fabbricati

mezzo
- i lavoratori devono segnalare immediatamenteyal responsabile di cantiere o al preposto
qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai @ d alle attrezzature utilizzate

- Predisporre adeguata segnaletica di sictrezza/Sia diurna che notturna.

- Quando il costipatore con motore a cdmbustione viene utilizzato in luogo chiuso il locale
deve essere adeguatamente ventilato.

- Evitare il trasporto manuale di carichie¢Cedenti i 30 kg.

- Evitare il contatto diretto con il terreno’onde per scongiurare possibili infezioni.

- Tenere a disposizione una p rovora per l'eventuale allontanamento di acque di
risalita.

N

Riferimenti normativi e
note:

————
D.Lgs. 81/08 %N

Valutazione del Rischio

Va1
Indice Magnitudo :Lievé’ /Indice Frequenza :Bassa;  Livello del rischio : Trascurabile
\Y/

Allegato
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

VR
SCHEDE DI SICUREZZA N/
~/
Scheda n°50 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.PA.026
FASEN° 29 Pavimenti Arealavorativa: A
FASEN° 39 Pavimenti - Rivestimenti Area Ll ativa: B
CATEGORIA: PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI S
FASE OPERATIVA: SOTTOFONDI E SPIANATE IN MALTA/ /5,

Formazione di sottofondi con impasto costituito da toutvenant e malta cementiz{@usivamente di malta cementizia o

malta fine di calce, livellato e finemente fratazzato.

Schede attivita elementari
collegate:

Q0=

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

@W

Macchine ed attrezzature

- Attrezzi d'uso comune S
- autocarro

- molazza V
- staggie

- regoli

- apparecchi vibranti V

Rischi per la sicurezza:

Esposizione a polveri V
Movimentazione manuale dei ¢arichi
Rumore

Vibrazioni
Abrasioni, ferite, pu
Urti, compressioni, i
Elettrocuzione
Dermatiti, reazioni
Caduta a livel @‘nmﬂz lamento
Rischio biolo {

SchiaccianggntoN)

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Otoprotettori
- Casc

- Gua

- Scar fortunistiche

- a con filtro specifico

()

Prescrizioni esecutive:

5
&

G

\\@ﬁsentito I'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili
puzche dotati di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto

- Prima dell'inizio delle operazioni programmare con il Direttore dei lavori la procedure di
verifica della consistenza e della stabilita del terreno.

- E' obbligatorio predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna, vietare
l'avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone non addette mediante avvisi e
sbarramenti.

- Deve essere predisposto 'uso di compressori attrezzati con valvola di sicurezza tarata alla
massima pressione di esercizio, e relativo dispositivo di arresto automatico al suo
raggiungimento

- Le trincee piu profonde di m 1,50, quando si tema per la stabilita del terreno, devono
essere opportunamente armate con rivestimento in tavole con parti sporgenti dai bordi
almeno 30 cm

- Le scale a mano di accesso allo scavo devono essere del tipo a pioli incastrati ai montanti,
con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi, devono essere disposte con vincoli che non
consentano lo slittamento o il rovesciamento e devono sporgere oltre il piano di accesso di
almeno un metro

- tenere lontane, anche con cartelli segnalatori, le persone non addette al lavoro specifico
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO

720
SCHEDE DI SICUREZZA N/
V4
Scheda n°50 FASI OPERATIVE [CODICE FO.PA.026

- la velocita dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area e deve essere ridotta il
piu possibile e comunque in osservanza dei limiti stabiliti
- i manovratori dei mezzi devono avere la completa visibilit

- il personale a terra addetto all'assistenza non deve

area lavorativa
presente nel campo di azione

degli automezzi
- se ¢ necessario rimuovere le delimitazioni degli 1 orre seguire le indicazioni del

responsabile di cantiere rimuovendo solamente i trgftti ssari

- ¢ vietato utilizzare per riempimenti materie, qua e argillose, che rammolliscono ed
aumentano di volume con l'assorbimento di ac

- occorre procedere per esecuzione di str; aralfeli in modo da non generare punti
cedevoli

- se i lavori si svolgono in centro abi ispettare le ore di silenzio imposte dai
regolamenti locali

- ventilare i locali durante 1'esecuzione d 1 all'interno di fabbricati

- segnalare 1'operativita del mezzo con% girofaro

- controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il
mezzo

- 1 lavoratori devono segnalare immediatamente al responsabile di cantiere o al preposto
qualsiasi anomalia riscontrata i i mezzi ed alle attrezzature utilizzate

- Predisporre adeguata segnaletica disicurezza sia diurna che notturna.

- Evitare il trasporto manuale\di/Zarichi eccedenti i 30 kg.

- Movimentare i materialj con idgnei mezzi.

- Evitare il contatto dir il terreno onde per scongiurare possibili infezioni.

- Quando il costipator tore a combustione viene utilizzato in luogo chiuso il locale

deve essere adeguatainente ventilato.
- Tenere a disposizio a pompa idrovora per l'eventuale allontanamento di acque di
risalita.

@

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/%(\\\

Valutazione del Rischio

Indice Magnitudd :Lieve; Indice Frequenza :Bassa;  Livello del rischio : Trascurabile

Allegato
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

VR
SCHEDE DI SICUREZZA N/
~/
Scheda n°51 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.PIT.001
FASEN° 2.8 Intonaci - tinteggiature Arealavotativa: A
FASE N° 3.8 Intonaci - tinteggiature Area L ativa: B
CATEGORIA: OPERE DI PITTURAZIONE S
FASE OPERATIVA: PREPARAZIONE FONDO f mV

Raschiatura e pulizia di superfici verticali e/o orizzontali per preparazione fondi\\__//

Schede attivita elementari
collegate:

o

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

/8
TRABATTELLO

Y.
Trabattello leggﬂ@&;zza finoa4 m

ATTREZ097

Macchine ed attrezzature

Ponteggio o trabattello, scala doppia o @k, carta da stuccatori, spatole, utensili d'uso
comune IS

Rischi per la sicurezza:

Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto
Crollo opere provvisionali

Esposizione a polveri N/
Dispositivi di Protezione |- Casco N4
Individuali (DPI): - Guanti

- Mascherina antipolvere

Prescrizioni esecutive:

n pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita
ar¢/le scale in modo sicuro su base stabile e piana. Non usare le
i/favoro senza aver adottato idonei vincoli.

dispositivo che impedisce 1'apertura della scala doppia oltre il

- Fornire scale sempli
antisdrucciolevoli. Po
scale semplici come piani
- Verificare l'efficien
limite di sicurezz

- Predisporre a
prospiciente i

pere provvisionali (ponteggi, parapetti) nelle parti della struttura

ilitd del ponteggio o trabattello e verificare il corretto montaggio e la

presenza d, nisure di sicurezza

- Areare ggetto di lavorazioni

- Il pasgiggip dei materiali tra le posizioni di lavoro a terra e quelle sopraelevate e viceversa
deve a re considerando il peso, 'ingombro ed il baricentro del carico.

- Con che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento

olungate posizioni scorrette del busto nel caso di lavorazioni su soffitti
stare il trabattello con presenza di personale e/o materiale caricati sulla struttura

—INON
( oli adempimenti dei ponteggi fare riferimento alle relative schede nelle macchine ed
8 .,”ature

Riferimenti normativi e &
note:

AR
gtgs. 81/08

Valutazione del Ris¢hio—)

Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassa; Livello del rischio : Trascurabile

Allegato \\\g
&
@
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

VA
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N
Scheda n°52 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.PIT.007
FASEN° 2.8 Intonaci - tinteggiature Arealavotativa: A
FASE N° 3.8 Intonaci - tinteggiature Area L ativa: B
CATEGORIA: OPERE DI PITTURAZIONE U
FASE OPERATIVA: PITTURAZIONE C.A. A VISTA 7N

Applicazione di resine acriliche a solvente e pitturazioni a finire per la protezionk\ el o¢mento armato a vista.

Schede attivita elementari

o

collegate: /a2
Schede macchine ed ATTREZ097 TRABATTELLO %‘
attrezzature collegate:

Trabattello leggm tezza fino a 4 m

Macchine ed attrezzature

Ponteggio o trabattello, scala doppia o s&jnplic# rulli, pennelli, utensili d'uso comune

Rischi per la sicurezza:

Caduta dall'alto INS
Caduta di materiale dall'alto

Crollo opere provvisionali V
Rischio chimico

Posture disagevoli, incongrue

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Abrasioni, ferite, punture, tagli
Incendio %

- Casco

- Guanti

- Mascherina con filtr ifigo
- Occhiali protettivi

Prescrizioni esecutive:

C
Q\V
&

- Fornire scale sem
antisdrucciolevoli
scale semplici an"

-l

- Verificare 1' @

75

on pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita
ionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana. Non usare le
i di lavoro senza aver adottato idonei vincoli.

nza del dispositivo che impedisce l'apertura della scala doppia oltre il

- E vi avorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. E altresi vietato
utilizz ome appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna
o alle onti su cavalletti sui ponteggi.

ate la stabilita del ponteggio o trabattello e verificare il corretto montaggio e la
D »—-x;:\‘. wdelle misure di sicurezza

(@ j i locali oggetto di lavorazioni
£Pgs

saggio dei materiali tra le posizioni di lavoro a terra e quelle sopraelevate e viceversa
dge avvenire considerando il peso, I'ingombro ed il baricentro del carico.

- Qontrollare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento

= Evitare prolungate posizioni scorrette del busto nel caso di lavorazioni su soffitti

- Non spostare il trabattello con presenza di personale e/o materiale caricati sulla struttura

- Predisporre idonee opere provvisionali e parapetti regolamentari a difesa di varchi e/o
aperture verso il vuoto

- Rispettare le misure di sicurezza riportate sulle schede del prodotto utilizzato

- Far rispettare il divieto di fumare

- Non disperdere il prodotto nell'ambiente

- Tenere idonei mezzi di estinzione a portata di mano

- Fornire idonei utensili al personale operante in cantiere

- Non accumulare grandi quantitativi del prodotto a pi¢ d'opera

- Per quanto riguarda le misure di prevenzione di ponteggi o trabatelli e dei mezzi di
sollevamento, fare riferimento alle relative schede nelle macchine ed attrezzature

Riferimenti normativi e

note:

D.Lgs. 81/08
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIAV. VENETO
V72N
SCHEDE DI SICUREZZA N/

N

Scheda n°52 FASI OPERATIVE [CODICE FO.PIT.007

Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassa;  Livelioye} rischio : Trascurabile

Allegato A \/(
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

VR
SCHEDE DI SICUREZZA N/
~/
Scheda n°53 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.PIT.008
FASEN° 2.8 Intonaci - tinteggiature Arealavotativa: A
FASE N° 3.8 Intonaci - tinteggiature Area L ativa: B
CATEGORIA: OPERE DI PITTURAZIONE N
FASE OPERATIVA: PITTURAZIONE SUPERFICI ESTERNE/ /~,

Rivestimenti plastici e minerali con ripresa di pittura idrosolubile, tipo liscio a Wasato o lamato o graffiato, a base
di resine sintetiche in emulsione. NN

Schede attivita elementari
collegate:

Q=

Schede macchine ed ATTREZ107 PONTEGGI M /"“ A TELAI PREFABBRICATI
attrezzature collegate: Montaggio/sm di ponteggio metallico con telaio a
montanti pre@ ot
Macchine ed attrezzature | Ponteggio o trabattello, scala doppia o semplice, rulli, pennelli, spatole, utensili d'uso
comune N4
Rischi per la sicurezza: Caduta dall'alto N

Caduta di materiale dall'alto V
Crollo opere provvisionali
Rischio chimico

Posture disagevoli, incongrue
Abrasioni, ferite, punturg/ tagli

Incendio /]
Dispositivi di Protezione |- Casco \\//
Individuali (DPI): - Guanti
- Mascherina condi ecifico
- Occhiali protettiwi
Prescrizioni esecutive: - Fornire sc ici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita

osizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana. Non usare le
ne piani di lavoro senza aver adottato idonei vincoli.
ienza del dispositivo che impedisce 1'apertura della scala doppia oltre il

presenzaydelle misure di sicurezza

@- ilocali oggetto di lavorazioni
H pdssaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro a terra e quelle sopraelevate e viceversa

- Qontrollare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento

= Evitare prolungate posizioni scorrette del busto

- Non spostare il trabattello con presenza di personale e/o materiale caricati sulla struttura

- Predisporre idonee opere provvisionali e parapetti regolamentari a difesa di varchi e/o
aperture verso il vuoto

( dge avvenire considerando il peso, I'ingombro ed il baricentro del carico.

utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna
o allestire i ponti su cavalletti sui ponteggi.

- Rispettare le misure di sicurezza riportate sulle schede del prodotto utilizzato

- Far rispettare il divieto di fumare

- Non disperdere il prodotto nell'ambiente

- Tenere idonei mezzi di estinzione a portata di mano

- Fornire idonei utensili al personale operante in cantiere

- Non accumulare grandi quantitativi del prodotto a pi¢ d'opera

- Per quanto riguarda le misure di prevenzione di ponteggi o trabatelli e dei mezzi di
sollevamento, fare riferimento alle relative schede nelle macchine ed attrezzature

Q\ - E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. E altresi vietato
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIAV. VENETO
V7208
SCHEDE DI SICUREZZA N/
<Y
Scheda n°53 FASI OPERATIVE | EWAIE FO.PIT.008
SS=
Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08 %
note:
Valutazione del Rischio Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Bassa; “Eivello del rischio : Trascurabile
Allegato NGO
<
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

/s
N4

SCHEDE DI SICUREZZA //A
V4
Scheda n°54 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.SC.01
FASE N° 2.1 Scavi Arealavorativa: A
FASE N° 3.1 Scavi Area L ativa: B
CATEGORIA: SCAVI S
FASE OPERATIVA: SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZ1 MECCANICI

Scavo generale a cielo aperto eseguito con l'ausilio di pala meccanica e/o di@ore in terreno di qualsiasi natura,

carico e trasporto a rifiuto del materiale.

NN

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ001 AUTOCARRI -
Sono automezz ati per il trasporto all'interno del cantiere o
su strada di ateQuale terra, sabbia, cemento ecc.
ATTREZ019 ESCAVATORE (oleodinamico)

Macchinausata per lo scavo ed il movimento di terra od altro
materialeaMte.

Originariamente erano concepiti per piccoli lavori nell'ingegneria
civilewe allo sviluppo della tecnologia dei componenti
ole

Macchine ed attrezzature

Pala meccanica cmgolata 0 gohfpata escavatore con benna e con martellone, autocarro.

Rischi per la sicurezza:

Contatti con macchinari/drgani ih movimento
Investimento di perso

Urti, compressioni, i

Esposizione a polver

Rumore

Ribaltamento, p i stabilita

Seppelhment Sp, damento
Dispositivi di Protezione |- Tuta da lav .
Individuali (DPI): - Casco @

- Occhiali i

- Guanti N

- Scar sicurezza

- Mas con filtro specifico

Prescrizioni esecutive:

5
&

Q

rima) i iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo piu accurato per rilevare la
a nell'area interessata dai lavori di pericoli intrinseci al cantiere, quali i sottoservizi

cittadini (condutture gas e acqua, linee elettricita area o interrata, telefono, ...), interferenti
ﬁ@ le operazioni da eseguire.

elimitare 1'area di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente
arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto regolamentare.
Delimitare le aree di movimentazione dei mezzi con nastro di segnalazione bianco-rosso al
fine di evitare possibili contatti con le parti in movimento.
Appositi cartelli devono avvertire i pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare 1'accesso ai
non addetti ai lavori.
Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di
fabbrica esistenti.
Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne
il traffico.
Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata
opportunamente livellata e costipata.
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente
regolata, evitando, se possibile, il doppio senso di marcia.

La viabilita in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO
/2R
SCHEDE DI SICUREZZA N/
V4
Scheda n°54 FASI OPERATIVE |fi§@§(éE FO.SC.01
i,

di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti i
La velocita dei mezzi all'interno del cantiere deve essere de%ta alle caratteristiche delle
percorso e comunque contenuta entro i 30 km/h.

Predisporre solide rampe di accesso degli autoc 0 scavo con larghezza della
carreggiata che garantiscano un franco di cm 70 oltre 4a.sagoma del veicolo.

Predisporre 1'armatura delle pareti dello scavo o co %le pareti dello scavo un angolo
pari all'angolo di declivio naturale del terreno o pfocedert al consolidamento del terreno in
relazione alle caratteristiche geotecniche del terren

L'eventuale armatura deve sporgere di almeno Nimetri oltre il bordo.

Vietare la costituzione di depositi di materi esSo’ il ciglio degli scavi. Se le condizioni
di lavoro obbligano a tale deposito & nece vvedere all'armatura delle pareti dello

scavo.
Immettere in cantiere mezzi in perfe’; di efficienza tecnica e di sicurezza, in
conformita alle norme specifiche di appastenenza.

E fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme.

Le macchine operatrici devono € rovviste di struttura di protezione in caso di
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta™di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.

Nei lavori di escavazione con i/Meccanici vietare la presenza degli operai nel campo
di azione della macchina op i sul ciglio superiore del fronte d'attacco.

In caso di formazione di polvi ccessiva bagnare il terreno.

Per l'accesso al fondo, degli\)scavi ¢ necessario utilizzare scale a mano di tipo
regolamentare, ancorat orgenti di almeno un metro oltre il piano d'accesso.

In questa fase i la ri//devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola
imperforabile, guanti sChére antipolvere.

Idonei otoprotettori o essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del
rischio rumore

y/a)

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08 X4/
N

Valutazione del Rischio

Indice Maghitudy):Medio; Indice Frequenza :Alta;  Livello del rischio : Alto

Allegato

A

3
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

/s,
S/

SCHEDE DI SICUREZZA
V4
Scheda n°55 FASI OPERATIVE &HEODICE FO.SC.03
FASE N° 2.1 Scavi Arealavorativa: A
FASE N° 3.1 Scavi Area L ativa: B
CATEGORIA: SCAVI S
FASE OPERATIVA: SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CONMEZZI MECCANICI

Scavo a cielo aperto o all'interno di edifici eseguito a sezione ristretta con 1'al\@f escavatore € a mano in terreno di

qualsiasi natura, carico e tras

orto a rifiuto dei materiali.

NN

Schede attivita elementari
collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ001 AUTOCARRI - UM
Sono automezz ti per il trasporto all'interno del cantiere o
su strada di matewatequale terra, sabbia, cemento ecc.
ATTREZ019 ESCAVATORE (oleodinamico)

materiale in te.
Originariamente erano concepiti per piccoli lavori nell'ingegneria

Macchina%r lo scavo ed il movimento di terra od altro
n

civile, p ie allo sviluppo della tecnologia dei componenti
oleddi

Macchine ed attrezzature

. V,
Escavatore, pala meccanica cefi benna e con martellone, eventuale pompa sommersa,
eventuali casseri compoyﬁbili prefabbricati, utensili d'uso comune, autocarro.

Rischi per la sicurezza:

Investimento di personglo/0s
Abrasioni, ferite, punture;
Esposizione a polver
Movimentazione

1

dei carichi

Rumore
Urti, compres impatti, colpi
Proiezione di s e e materiali

Infezioni

mictgorganismi
teriale dall'alto

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

//'

Caduta di

Prescrizioni esecutive: &

\4
N
&

@

Prima di iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo piu accurato per rilevare la
presenza nell'area interessata dai lavori di pericoli intrinseci al cantiere, quali i sottoservizi
cittadini (condutture gas e acqua, linee elettricita area o interrata, telefono, ...), interferenti
con le operazioni da eseguire.

Delimitare 1'area di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente
arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto regolamentare.

Delimitare le aree di movimentazione dei mezzi con nastro di segnalazione bianco-rosso al
fine di evitare possibili contatti con le parti in movimento.

Appositi cartelli devono avvertire i pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare l'accesso ai
non addetti ai lavori.

Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di
fabbrica esistenti.

Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne
il traffico.

Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata
opportunamente livellata e costipata.
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5
&

)
C

La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavor

regolata, evitando, se possibile, il doppio senso di marcia.

La viabilita in vicinanza degli scavi deve essere attentame

di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle p

Se l'escavatore ¢ utilizzato per il sollevamento dei cag%{t®
e

ssere opportunamente

diata e disciplinata al fine
gl scavi.
ite ganci o altri dispositivi di

trattenuta del carico deve essere omologato anche c gru.

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici vigt presenza degli operai nel campo
di azione della macchina operatrice e sul ciglio superioré¢/del fronte d'attacco.

Nello scavo di trincee profonde pitt di m 1.50, do la natura e le condizioni del terreno
non diano sufficienti garanzie di stabilita, ve prevedere, man mano che procede lo
scavo, alle necessarie armature di sostegno eti, sporgenti dai bordi almeno cm 30, a
meno che non si preferisca conferire all ello scavo un'inclinazione pari all'angolo
di declivio naturale del terreno.

La larghezza della trincea, al netto & 1i sbatacchiature, deve essere sufficiente a

consentire il lavoro al suo interno.

L'eventuale armatura deve sporgere di almeno 30 centimetri oltre il bordo.

Vietare la costituzione di depositiwmli presso il ciglio degli scavi. Se le condizioni
di lavoro obbligano a tale deposito ¢ né€cessario provvedere all'armatura delle pareti dello
scavo.

In caso di formazione di pol cessiva bagnare il terreno.

Immettere in cantiere mez perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in
conformita alle norme spgcifiche)di appartenenza.

E fatto divieto di usare zj per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme.

Le macchine oper
ribaltamento (ROPS)
Per l'accesso al

ono essere provviste di struttura di protezione in caso di
so di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.
degli scavi € necessario utilizzare scale a mano di tipo
regolamentare, gncorate’ e sporgenti di almeno un metro oltre il piano d'accesso.

z@\ 1 trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza

100 per il passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di

on opportuni tavolacci per impedire eventuali cadute all'interno.
ase 1 lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola

ciftadini (condutture gas e acqua, linee elettricita area o interrata, telefono, ...), interferenti
5223 le operazioni da eseguire.

Delimitare 1'area di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente
arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto regolamentare.

Delimitare le aree di movimentazione dei mezzi con nastro di segnalazione bianco-rosso al
fine di evitare possibili contatti con le parti in movimento.

Appositi cartelli devono avvertire i pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare l'accesso ai
non addetti ai lavori.

Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di
fabbrica esistenti.

Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne
il traffico.

Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata
opportunamente livellata e costipata.

La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente

regolata, evitando, se possibile, il doppio senso di marcia.
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La viabilité in Vicinanza degli scaVi deve essere attentamen iata e disciplinata al fine

relazione alle caratteristiche geotecniche.

L'eventuale armatura deve sporgere di almeno 30 ¢ MOltre il bordo.

Vietare la costituzione di depositi di materiali pre§so 41 iglio degli scavi. Se le condizioni
di lavoro obbligano a tale deposito ¢ necessano ere all'armatura delle pareti dello
scavo.

Quando la parete del fronte di attacco sup Itezza di metri 1,50, vietare il sistema di
scavo manuale per scalzamento alla base e %te franamento della parete.

Le scale a mano di accesso allo scavo ..,‘. golamentare devono essere disposte con
vincoli che non consentano slittamenti giamenti e devono sporgere almeno un metro
oltre il piano d'accesso.

I viottoli e le scale con gradini ricav% nel terreno o nella roccia devono essere dotati di
parapetto, quando il dislivello suEerl due metri. Le alzate, se ricavate in terreno friabile,

devono essere sostenute con tavole ti paletti.

Impartire le istruzioni necessarie per la corretta movimentare manualmente dei carichi.

In caso di formazione di polver: eggiva bagnare il terreno.

Per laccesso al fondo dggli—scaVi ¢ necessario utilizzare scale a mano di tipo
regolamentare, ancorate e sp t1 di almeno un metro oltre il piano d'accesso.

In questa fase i lavoratori dgvono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola
imperforabile, guanti,

Idonei otoprotettori
rischio rumore

erg antipolvere.
ssere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08 §

Valutazione del Rischio

Indice Magnlﬁ@g//M'ﬁlo Indice Frequenza :Alta;  Livello del rischio : Alto

Allegato

U
@%Q
@
&
&
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FASE N° 2.1 Scavi Arealavgrativa: A
FASE N° 3.1 Scavi Area L ativa: B
CATEGORIA: SCAVI N
FASE OPERATIVA: RINTERRO CON MEZZI MECCANICI // /&,

Rinterro con mezzi meccanic

i utilizzando la stessa terra dello scavo o altre terre\\__//

Schede attivita elementari
collegate:

A

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

Schede macchine ed
attrezzature collegate:

ATTREZ001 AUTOCARRI - D%‘
Sono automezzi gtlizzaw per il trasporto all'interno del cantiere o
su strada di ma l!@ ale terra, sabbia, cemento ecc.
ESCAVATORE aletdinamico)

Macchina usata per lo scavo ed il movimento di terra od altro
materiale jncoeregte.

OriginariM&mo concepiti per piccoli lavori nell'ingegneria

civile, wie allo sviluppo della tecnologia dei componenti

ATTREZ019

oleodi

VI PATTATORE
Si

ATTREZ046
tratté/di un'apparecchiatura utilizzata per la compattazione di
assettin cls e sottofondi in genere

Macchine ed attrezzature

Pala meccanica, rull @ péitatore, attrezzi manuali d'uso comune (piccone, badile),
carriola, autocarro.,

Rischi per la sicurezza:

Investimento di pers
Abrasioni, ferite,

Esposizione a pplve
Movimentazioffe mhanmrale dei carichi

ose
tagli

i1, 1mpatti, colpi
ggge e materiali

Dispositivi di Protezione

Individuali (DPI):

- Mascherina con filtro specifico
- Dtoprotettori

Prescrizioni esecuti

Prima di iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo pili accurato per rilevare la
presenza nell'area interessata dai lavori di pericoli intrinseci al cantiere, quali i sottoservizi
cittadini (condutture gas e acqua, linee elettricita area o interrata, telefono, ...), interferenti
con le operazioni da eseguire.

Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne
il traffico.

Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata
opportunamente livellata e costipata.

La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente
regolata, evitando, se possibile, il doppio senso di marcia.

La viabilita in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine
di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.

1l rinterro deve essere eseguito in modo tale da assicurare il costipamento. E buona norma

eseguire il rinterro per strati successivi di 30 cm circa di spessore, accuratamente costipati.
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Mantenere in opera la delimitazione di protezione adottata
all'ultimazione dei lavori di rinterro.

Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori.

I mezzi meccanici non devono avvicinarsi all'area del ri
Rimuovere I'eventuale armatura dello scavo gradualmente a
Vietare la costituzione di depositi di materiali press%

oltre il piano d'accesso.
I viottoli e le scale con gradini ricavate ne

devono essere sostenute con tavole e rob
il possibile rischio di ribaltamento del fiezzo.

conformita alle norme specifiche di enenza.

differenti da quelli

azione della macchina rice.
In questa fase i la
imperforabile, guantiimaschére antipolvere.

Idonei otoprotettori o essere consegnati ed utilizzati

rischio rumore

/)

cavo da rinterrare fino

ogredire del rinterro.
degli scavi anche se in fase di

rinterro.
Le scale a mano di accesso allo scavo di tipo r ntare devono essere disposte con
vincoli che non consentano slittamenti o roves nti e devono sporgere almeno un metro

% o nella roccia devono essere dotati di
parapetto, quando il dislivello superi --- Le alzate, se ricavate in terreno friabile,

palet
Vietare il transito delle macchine operat one con pendenza trasversale pericolosa per

Immettere in cantiere mezzi in gerfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in

stabiliti dal costruttore e dalle

E fatto divieto di usare i mezzi per sco
norme.
Le macchine operatrici de Ssere provviste di struttura di protezione in caso di

ribaltamento (ROPS) e in cas caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.
Nei lavori di rinterro con mezil meccanici vietare la presenza degli operai nel campo di

ri//devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola

in base alla valutazione del

Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08, -17/10
note: —\

Valutazione del Rischio Indice Maghitudy):Medio; Indice Frequenza :Alta;  Livello del rischio : Alto

Allegato A

3
@
&
&
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Scheda n°57 ATTIVITA' ELEMENTARI ~ NCODICE AE001
FASEN° 1.1 Demolizioni - rimozioni Ar pativa: A
FASE N° 2.1 Scavi Are vorativa: A
FASEN° 23 Opere in Cls - Vespai %avorativa: A
FASEN° 24 Solai A avorativa: A
FASEN° 2.6 Murature < ﬁ Lavorativa: A
FASE N° 2.7.1 Impianto elettrico Primo piano a Lavorativa: A
FASE N° 2.7.2 Impianti elettrico Esterno \&rea Lavorativa: A
FASEN° 2.8 Intonaci - tinteggiature 0 ,Area Lavorativa: A
FASEN° 2.9 Pavimenti Area Lavorativa: A
FASE N° 2.10 Infissi Area Lavorativa: A
FASE N° 2.11 Isolanti - Impermeabilizzazioni Area Lavorativa: A
FASE N° 2.13 Fognature S Area Lavorativa: A
FASE N° 3.1 Scavi Area Lavorativa: B
FASE N° 33 Opere in Cls - Vespai Area Lavorativa: B
FASEN° 34 Solai V Area Lavorativa: B
FASE N° 3.6 Murature Area Lavorativa: B
FASE N° 3.7.1 Impianto elettrico V Area Lavorativa: B
FASEN° 3.7.2 Impianto termico v Area Lavorativa: B
FASE N° 3.7.3 Impianto idrico Area Lavorativa: B
FASE N° 3.8 Intonaci - tinteggiature Area Lavorativa: B
FASE N° 39 Pavimenti - Rivestimentj Area Lavorativa: B
FASE N° 3.10 Infissi Area Lavorativa: B
FASE N° 3.11 Isolanti - Impermeabilm'oni Area Lavorativa: B
Operazione: MOVIMENTAZIONE-CARICHI CON CARRIOLA

Trasporto di materiale di cantiere mediante capriela~cen relativo carico e scarico.

Macchine ed
Attrezzature:

/N

Carriola

Rischi per la sicurezza:

Moviment, z@énuale dei carichi
Caduta, sbilafictamento materiale trasportato
Investig di

Dispositivi di Protezione

i persone o cose
- Scarpe.antinfortunistiche
Graanti, A7 pelle

Individuali (DPI):

Prescrizioni esecutive:

re preliminarmente 1'idoneita fisica del lavoratore all'attivita.

erifi
QMI trasporto manuale di materiali eccedente i 30 Kg.
ﬁttuare opportune soste ed evitare turni di lavoro prolungati senza interruzioni.

trollare l'idoneita del percorso ove si opera con la carriola.

- Rispettare le disposizioni e le procedure di smaltimento imposte dalle vigenti leggi nel caso
i rifiuti tossici e speciali.
- Controllare che non ci sia personale non addetto nelle aree circostanti i percorsi
- Verificare la pressione di gonfiaggio del pneumatico della carriola
- Evitare percorsi difficoltosi in salita e/o discesa

/aN
Riferimenti\nornyativi e
note: /'

D.Lgs. 81/08

Allegatki\ 5\)
—
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Scheda n°58 ATTIVITA' ELEMENTARI &HEODICE AE002
FASE N° 1.1 Demolizioni - rimozioni AreaLavorativa: A

FASE N° 2.1 Scavi Area Ll ativa: A

FASE N° 2.13 Fognature A avorativa: A

FASE N° 3.1 Scavi orativa: B
Operazione: TRASPORTO MATERIALI CON MEZZO MECCAXNIZQ ™~

Trasporto di materiali eseguito da autocarro con relativo carico e scarico effettudfo cdn/nezzi meccanici.

Macchine ed
Attrezzature:

Autocarro, Gru/Pala meccanica

Rischi per la sicurezza:

Carico e scarico materiale
Ribaltamento, perdita di stabilita

4\\\/
&

Investimento di persone o cose @

Inalazione gas di scarico S

Presenza di persone estranea in zona a rischio
Esposizione a polveri

Errata manovra operatore

Scarsa manutenzione mezzi mec

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Casco protettivo

ici
Crollo di pareti o solai per cedithurali
Guanti di pelle
Scarpe di sicurezz

Rumore
7 »
z Y
a
Tuta protettiva

Vibrazioni
Mascherina %
N\

Prescrizioni esecutive:

(
g
&

ilizzare i macchinari devono comunque essere verificate le condizioni di
'impianto frenante, dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa e degli

mbito del cantiere.
manovre che possono presentare rischi (retromarcia, accosti, ecc.) devono essere assistite
da personale a terra.
7 Il carico dell'automezzo non deve oltrepassare 1'altezza delle sponde del cassone.
- Lo stazionamento del mezzo in luoghi chiusi deve essere compatibile con le caratteristiche
di areazione dei locali.
- L'operatore deve essere stato sottoposto ad adeguata formazione.
- Prima di effettuare le operazioni con 1'escavatore verificare che non vi siano persone nel
raggio di azione della macchina e pericoli di urti contro strutture fisse, mobili e cavi elettrici e
posizionare idonea segnaletica in presenza di traffico.
- Non utilizzare 1'escavatore come gru di cantiere.
- Il braccio dell'escavatore va bloccato se non si stanno eseguendo manovre.
- Dovranno essere adottati accorgimenti € misure contro il rumore.
- La pulizia degli automezzi deve essere effettuata con regolarita ed affidata ad un
responsabile della manutenzione.

nel

- Rispettare le disposizioni e le procedure di smaltimento imposte dalle vigenti leggi nel caso
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di rifiuti tossi
- Controllare

ci e speciali.
che non ci sia personale non addetto nel raggio.di ne delle macchine

- Bagnare le polveri derivanti dalle operazioni di carico e scar

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

PN
Y

Allegato

X

R
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-
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Scheda n°59 ATTIVITA' ELEMENTARI &HEODICE AE006
FASE N° 23 Opere in Cls - Vespai Arealavotativa: A

FASE N° 3.3 Opere in Cls - Vespai Area L ativa: B
Operazione: VIBRATURA CALCESTRUZZO _

Vibratura ad ago di calcestruzzo gettato in opera

Macchine ed
Attrezzature:

Vibratore ad ago per calcestruzzo

Rischi per la sicurezza: | Dermatiti, reazioni allergiche \
Rumore
Vibrazioni
Elettrocuzione @
Dispositivi di Protezione | Casco <[

Individuali (DPI):

Scarpe di sicurezza
Tuta protettiva
Guanti

Prescrizioni esecutive:

I'efficienza dell'impianto elettri dei cavi.

- Verificare il corretto posizi aeéhto del trasformatore (evitare i luoghi bagnati) e
- Una volta in funzione 1'agp non zve essere mantenuto a lungo fuori dal getto.
- Seguire il programma @mnutenzione riportato sul libretto dell'utensile.

i

- Segnalare eventuali ma amenti.

Riferimenti normativi e
note:

Dlgs 8108 o
A

Allegato

N

C
@/ﬂ/ @@
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Scheda n°60 ATTIVITA' ELEMENTARI &HEODICE AE008
FASE N° 23 Opere in Cls - Vespai
FASE N° 2.4 Solai
FASE N° 3.3 Opere in Cls - Vespai
FASEN° 3.4 Solai
Operazione: GETTO DI CALCESTRUZZO DA AUTOBETONIERA ™

U
=

AN

Macchine ed
Attrezzature:

Autobetoniera, Pompa per getto o gru con sec@

/)

Rischi per la sicurezza:

Ribaltamento, perdita di stabilita A

Urti, compressioni, impatti, colpi
Spostamento, caduta del materiale sollg calato (sganciamento, cedimento di funi,

imbracature, ecc.) S
Contatti con macchinari, organi in movimento

Caduta a livello e scivolamento V

Allergeni

Getti, schizzi

Rischio chimico WV
\WV/

Dispositivi di Protezione

Individuali (DPI):

Guanti, scarpe di sicurezza, C&yo di protezione, tuta di protezione, dispositivi per la
protezione delle vie respiyﬁoﬁe, cuffia o tappi antirumore

Prescrizioni esecutive:

g
&

@
N\

- Permettere il transito Wetoniere su carreggiata solida e con pendenza adeguata
t

- Verificare periodica e Taggancio del secchione e il congegno di sicurezza del gancio
- Accertarsi del regolar ionamento delle attrezzature di pompaggio.
- Allontanare i non ediante segnalazioni e sbarramenti

- Effettuare visit
- Attuare gli i

iche secondo la periodicita stabilita dalla legge

ecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di
ridurre al minjmeJiischi derivanti dall'esposizione al rumore

- Verificare (‘ stante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante

- Sensibilj u-’ periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle

operazioni dgeseguire

dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le
formazioni sull'uso.
are la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.
- Ag§icurarsi che il canale di scarico del calcestruzzo sia posizionato secondo le istruzioni.
vi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per la posa mobile.
- Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
 Prevedere percorsi stabili realizzati anche con l'ausilio di tavole da ponte.
- Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano delle posizioni corrette.
- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
- Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
- I1 movimento del canale di scarico deve essere effettuato tenendo presente la presenza di
altre persone.
- Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni dovuti a urti o a usura meccanica ed in
modo che non costituiscano intralcio.
- Seguire i percorsi predisposti e distribuire sempre il proprio carico su punti stabili.
- Indossare indumenti protettivi.
- La movimentazione manuale dei carichi ingombranti e/o pesanti deve avvenire con

I'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
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condizioni di stabilita del terreno affinché non vi siano possjbilifra
- Verificare che l'autopompa abbia completamente esteso gl'
- Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida la t
- Fino a quando la pompa ¢ in azione interdire la zona di e

- L'addetto al getto deve seguire le istruzioni ricev %
dovuti a sban-dieramenti laterali della tubazione fleggibilg:

- Durante il funzionamento della pompa ¢ vietato avwigeinarsi alla zona interessata dal getto.
- Nelle pause non abbandonare I'estremita del tub ssibile nel getto.

- Nelle lavorazioni all'interno di scavi, in trincea o nei - di; scarpate, verificare le
hil1 amenti

hé non subisca colpi di frusta

Riferimenti normativi e | D.Lgs. 81/08 N
note: m
Allegato NN
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

SCHEDE DI SICUREZZA

/s,
N/

N

AN/

Scheda n°61 ATTIVITA' ELEMENTARI -EODICE AE009
FASE N° 23 Opere in Cls - Vespai Are ativa: A
FASEN°® 24 Solai Area L ativa: A
FASE N° 3.3 Opere in Cls - Vespai A avorativa: B
FASE N° 3.4 Solai Avea Lavorativa: B
Operazione: CASSEFORMI IN LEGNAME Preparazione di cafzgﬁ i 1A legname, compresi gli oneri di
esecuzione, compreso disarmo e pulizia del legnam e@ontenimento del getto di cls.
o~
N
Macchine ed Mezzi di sollevamento, autocarro con gru, puntelli—tavole, utensili d'uso comune, ponteggi,
Attrezzature: attrezzature per la pulizia del legname (puliscgigf?;azzole, spatole, ecc.)

Rischi per la sicurezza:

Caduta di materiale dall'alto
Abrasioni, ferite, punture, tagli
Danno, crollo strutturale

©

Incendio

Caduta dall'alto V
Dispositivi di Protezione |- Casco \/
Individuali (DPI): - Guanti

- Tuta protettiva v

- Scarpe antinfortunistiche
Ly,

Prescrizioni esecutive:

- Controllare le condizioni¢fati
- Assicurare corretta

e e di sicurezza dei ponteggi.

i Carichi prima della fase di sollevamento.

- Controllare i tempi urazione dei getti per consentire con corrette operazioni di
disarmo (anche in r alle condizioni atmosferiche).

- Fare rispettare j ieto’di fumare.
- Tenere a port mano idonei mezzi di estinzione.
- Proteggersi dait'eventuale contatto con il cemento.

- Per quan idrda le misure di prevenzione dei ponteggi e dei mezzi d'opera fare
riferimentgy allerelative schede nei mezzi d'opera.
- Eventyali Aperture lasciate nei piani orizzontali devono essere circondate da parapetto

Riferimenti normativi e
note:

retta% avole fermapiede o devono essere coperte con tavolato

Allegato

ﬂ(\

@)
Q\V
&
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIAV. VENETO

Jr,
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N
Scheda n°62 ATTIVITA' ELEMENTARI &HEODICE AE012
FASEN° 2.5 Copertura A
FASE N° 2.6 Murature A
FASE N° 2.10 Infissi A A
FASE N° 2.11 Isolanti - Impermeabilizzazioni &%Z A
FASE N° 35 Copertura A avorativa: B
FASE N° 3.6 Murature < @ Lavorativa: B
FASE N° 3.10 Infissi a Lavorativa: B
FASE N° 3.11 Isolanti - Impermeabilizzazioni \\Area Lavorativa: B
Operazione: SOLLEVAMENTO CARICHI /)=
Utilizzo della grii/autogrl per tutte le esigenze del cantiere N
S
Macchine ed Gru/autogru
Attrezzature: %U
Rischi per la sicurezza: | Elettrocuzione

Spostamento, caduta del materiatho, calato (sganciamento, cedimento di funi,
imbracature, ecc.)

Caduta di materiale dall'alto V
Caduta dall'alto
Ribaltamento, perdita di stabili

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

. . . v, .
Scarpe di sicurezza, casc@rotezmne, guanti, tuta da lavoro

Prescrizioni esecutive:

g
&

Ca

N4
aturd/
itivo di sicurezza e cestoni con pareti non finestrate
lante segnaletica visiva ed acustica (utilizzo di personale per

- Adottare corrette iml
- Adottare ganci con di
- Dare informazi

segnalazioni) n_

- Verificare 1'ef] 4,@(' zadelle funi e annotarle trimestralmente sul libretto
e azgna di azione della gru

ita della gru/autogru con un sicuro ammaraggio

- Eseguire i egamento elettrico a terra

verific olta all'anno

- La inS one di apparecchi di sollevamento deve essere segnalata alla U.S.S.L. La
richi verifica deve essere presentata allISPESL (conservare in cantiere
dogame ione comprovante quanto sopra)

correhte, della capacita di carico e delle altre caratteristiche costruttive

- mazione ed informazione periodica al personale operante relativamente ai rischi
fici delle operazioni da eseguire

- Durante le fasi di montaggio con gli apparecchi in questione, la massima velocita del
~vento sia di 55 Km/h; se la velocita stessa supera i 60 Km/h, disporre 1'arresto dei lavori

- Gli addetti all'imbracatura, prima di consentire I'inizio della manovra di sollevamento
devono verificare che il carico sia stato imbracato correttamente.

- Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono accompagnarlo fuori dalla zona di
interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto
necessario.

- Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, dovranno allontanarsi al piu presto dalla
sua traiettoria durante la fase di sollevamento.

- E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico.

- E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con
eventuali ostacoli presenti, solo quando questo ¢ giunto quasi al suo piano di destinazione.

- Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognera accertarsi

preventivamente della stabilita del carico stesso.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO
/2R
SCHEDE DI SICUREZZA N/
V4
Scheda n°62 ATTIVITA' ELEMENTARI IWE AEO012

rte dell'apparecchio di
pagnato fuori dalla zona

- Dopo aver comandato la manovra di richiamo del ganci
sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma,ac
impegnata da attrezzature o materiali, per evitare agganci acci
- Le estremita delle funi devono essere provviste di impi
allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili.ele

- Le funi e i fili elementari devono essere protetti co %g

ura o legatura o morsettatura,
ntari;
enti corrosivi esterni mediante

ingrassaggio;

- Le funi e le catene usate devono essere contrass dal fabbricante e siano fornite, al
momento dell'acquisto, di regolare dichiarazione%%nedesimo, nella quale vengano fornite
le indicazioni e i certificati previsti.

- Occorre verificare che i ganci siano dotati alf ‘6' o di dispositivo di chiusura funzionante

rjuscita delle funi o delle catene
iso il marchio di conformita alle norme e il

o che siano conformati in modo da impedire4a
- Essi devono portare in sovrimpressione @
carico massimo ammissibile.

- Gli imbrachi devono essere predispostl%a ditte che garantiscono la portata indicata, la forca
deve essere utilizzata solo per opera%ioni di scarico degli autocarri di approvvigionamento, e

S

comunque senza mai superare con co altezze da terra superiori a 2,00 m, per il
sollevamento di materiali minuti si devono obbligatoriamente utilizzare cassoni metallici o
dispositivi equivalenti tali da impedi caduta del carico .
- L'angolo al vertice tra i tirapt imbracatura non deve essere normalmente superiore di
60°, per evitare eccessive solle ione negli stessi (infatti a parita di carico la sollecitazione
delle funi cresce con l'aumentatg dell'angolo al vertice). Gli accessori di sollevamento
immessi sul mercato com@hifariq dopo il 1993 devono essere marcati CE.
- Le funi metalliche d ere sostituite nel caso in cui il numero di fili rotti in una
lunghezza pari a 8 vo etro sia maggiore a 10, se ¢ rotto un trefolo, se 1'usura di fili
elementari € superior 1/3 del loro diametro iniziale € se vi sono sfasciature,
¢. (norma UNI-ISO 4309 01.12.84).
ostituita quando si ¢ verificato un allungamento superiore al 5%
delle maglie o dg a catena, oppure una riduzione del diametro degli anelli superiore al
10%, oppure guandeda catena risulti deformata o deteriorata.
- Nel caso c(@m ione di anello mediante capocorda, morsetti e redance, i morsetti vanno
posizionaticen-iLbullone nella parte interna e posti 0 a 6 cm, 0 10 cm o 16 cm I'uno dall'altro
e in numéfo di 3, 4 0 5 a seconda del diametro della fune (fino a 9 mm, da 10 mm a 16,5 mm
edal ino a 26 mm).

/AN

Riferimenti normativi e
note:

Lgs. 81/08, Norme UNI
D!

Allegato

)

5
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO /
V720
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°63 ATTIVITA' ELEMENTARI (;]:S@TCE AE013
FASE N° 23 Opere in Cls - Vespai A
FASEN° 24 Solai tA
FASE N° 3.3 Opere in Cls - Vespai B
FASEN° 3.4 Solai B
Operazione: PREPARAZIONE DI ARMATURA D'ACCIAIO IN/BARRE TONDE

Fornitura e lavorazione di acciaio per cemento armato, inclusi gli sfridi di lavor’@in barre tonde lisce o ad aderenza

migliorata

Macchine ed
Attrezzature:

Gru/autogrii, macchina piegaferri, flessibile, wuso comune

Rischi per la sicurezza:

Investimento, caduta per materiali in movi
Schiacciamento

Abrasioni, ferite, punture, tagli S
Movimentazione manuale dei carichi

Caduta dall'alto V
Elettrocuzione

AN/

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Casco, Guanti, Scarpe di sicur@g da lavoro

Prescrizioni esecutive:

g
&

- Assicurarsi della corretta manutenzione dei mezzi di sollevamento e degli organi di
imbracatura (v. schede ref4ti a movimentazione.

- Evitare la movimentaz uale di carichi eccedenti i 30 Kg.

- Controllare che non é&sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento

- Utilizzare carpentieri lizzati

- Fornire i disposit otezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le
relative informa
- Autorizzare s
- La cesoia
movimento
- L'alimepta deve essere fornita tramite regolamentare quadro elettrico collegato
elettricagientt’ a terra. I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEI e adatti per

tsonale competente all'utilizzo delle macchine.
aferri devono possedere i dispositivi di protezione degli organi in

- Colle macchina piegaferri all'impianto elettrico di cantiere, in assenza di tensione.
are i cavi elettrici in modo da evitare danni dovuti a urti 0 a usura meccanica.

- (f'“ saré lo stato di conservazione dei cavi elettrici.

- ); di lavoro deve essere mantenuta in ordine e libera dai materiali di risulta.

<;—7 base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di

protgzione individuale (otoprotettori) con le relative informazioni sull'uso.
la fase di tranciamento delle barre allontanare le mani dalla cesoia .
- Verificare che smerigliatrice sia dotato della protezione del disco e che 1'organo di comando

protezioni.Seguire le istruzioni sul corretto uso dell'utensile.

- Effettuare le manutenzioni previste.

- Utilizzare la piegaferri conformemente alle specifiche tecniche riportate nel libretto di uso e
manutenzione.

- Quando la postazione si trova in luoghi dove vi sia il pericolo di caduta di materiali dall'alto
occorre predisporre un solido impalcato di protezione alto non piu di 3 m dal piano di lavoro.
- Lavorare rimanendo nella zona protetta dallimpalcato ed usare idonei dispositivi di
protezione individuale. L'impalcato non esonera dall'obbligo di indossare il casco.

Ynia del tipo ad uomo presente. Non indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08
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SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°63 ATTIVITA' ELEMENTARI |WE AEO013
Allegato N
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO /
V720
SCHEDE DI SICUREZZA N/

N/

Scheda n°64 ATTIVITA' ELEMENTARI &HEODICE AE014

FASE N° 23 Opere in Cls - Vespai

FASE N° 2.4 Solai

FASE N° 3.3 Opere in Cls - Vespai

FASEN° 3.4 Solai

Operazione: POSA IN OPERA DI ARMATURA IN BARRE  /~ /~.Y

Approvvigionamento al piano di lavoro del ferro presagomato e relativa posa%ﬁ’zyya entro i casseri opportunamente
i

predisposti, mediante legatura con filo di ferro ricotto ad opera di carpentieri speci

t1.

Macchine ed
Attrezzature:

A
Gru/Autogru, Utensili manuali vari Q(’-:7

Rischi per la sicurezza:

Abrasioni, ferite, punture, tagli ~
Urti, compressioni, impatti, colpi O
Caduta di materiale dall'alto S
Movimentazione manuale dei carichi

Caduta dall'alto V

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Casco, guanti, scarpe di sicureZZWIavoro

Y ———

Prescrizioni esecutive:

g
&

(&

- Tenere lontano le persone no ette durante lo scarico

- Allestire impalcati di servizio atthad impedire o ridurre l'altezza di possibili cadute

- Verificare 'uso costante/dej D .P.I da parte di tutto il personale operante

- Fornire i dispositivi di ne individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le
relative informazioni
- Verificare con freque
degli attacchi dei

condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita
legno agli elementi metallici.
! con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita

- Fornire scale p
antisdrucciolev
- Le scale l,e‘gs n devono superare i 5 metri d'altezza. Verificare l'efficienza del

dispositivo @\ edisce I'apertura della scala oltre il li-mite di sicurezza.

qn
- Posizion & e in modo sicuro su base stabile e piana.
- Le scalg/doppie devono sempre essere usate completamente aperte.
- Non scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei vincoli.
- 1l solle to deve essere eseguito da personale competente.
- Accegrare 1l carico di rottura delle funi
- I'idoneita dei ganci e delle funi che devono riportare la loro portata massima.
- @; re una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare.
— Verificare l'efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio per impedire 'accidentale
sgaficiamento del carico.
n sostare nella zona delle operazioni, avvicinarsi solo quando il carico ¢ ad un'altezza
tale da permettere in modo sicuro la movimentazione manuale.
- La zona di lavoro deve essere mantenuta libera dai materiali di risulta.
- I percorsi e i depositi di materiale devono essere organizzati in modo sicuro e tale da evitare
interferenze con gli altri addetti. Non ostacolare i percorsi con attrezzature o materiali.
- Per la posa impartire disposizioni precise per impedire che l'armatura metallica possa
procurare danni agli addetti. Gli addetti devono lavorare in modo coordinato con idonee
attrezzature (leva).
- Proteggere o segnalare le estremita dell'armatura metallica sporgente con appositi cappucci
di protezione o con nastro vedo.
- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire

Riferimenti normativi e

D.Lgs. 81/08
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SCHEDE DI SICUREZZA N/

N/

Scheda n°64 ATTIVITA' ELEMENTARI |WE AEO014

note: N ,

Allegato o W(
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cantiere sito nel comune di

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
PIAZZA G.VERDI E
VIA V. VENETO

Rev. 00

/s,
S/

SCHEDE DI SICUREZZA

N

AN/

Scheda n°65 ATTIVITA' ELEMENTARI ~FEODICE AE015
FASE N° 23 Opere in Cls - Vespai :

FASEN° 24 Solai

FASE N° 3.3 Opere in Cls - Vespai

FASEN° 34 Solai

Operazione: POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA //~ /~.Y

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata per strutture in cemento armato, posta Verticalmente o orizzontalmente

Macchine ed
Attrezzature:

Gru/Autogru, Utensili manuali vari

Rischi per la sicurezza:

Abrasioni, ferite, punture, tagli

Urti, compressioni, impatti, colpi
Caduta di materiale dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi
Caduta dall'alto

O
XN/

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Casco, guanti, scarpe di sicurezza, tuta ditavoro

AN/

Prescrizioni esecutive:

g
&

(857

eftd durante lo scarico

ad impedire o ridurre l'altezza di possibili cadute

da parte di tutto il personale operante

ofezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con le

- Tenere lontano le persone no
- Allestire impalcati di servizio
- Verificare 'uso costante dei D.
- Fornire i dispositivi di
relative informazioni su

- Verificare con freq a ondizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei mani gno agli elementi metallici.
- Fornire scale s on pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita

antisdrucciolevo
- Le scale do noti devono superare i 5 metri d'altezza. Verificare l'efficienza del
dispositivo che-impedisce l'apertura della scala oltre il li-mite di sicurezza.

- Posizionar ale in modo sicuro su base stabile e piana.

- Le scale Svono sempre essere usate completamente aperte.

- Non usgre 1&scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei vincoli.
-1l sol nto deve essere eseguito da personale competente.

- una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare.

-are l'efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio per impedire 'accidentale
:'-u-,r/ ento del carico.

- Non sostare nella zona delle operazioni, avvicinarsi solo quando il carico ¢ ad un'altezza

a permettere in modo sicuro la movimentazione manuale.

- La zona di lavoro deve essere mantenuta libera dai materiali di risulta.

- Per la posa impartire disposizioni precise per impedire che l'armatura metallica possa
procurare danni agli addetti. Gli addetti devono lavorare in modo coordinato con idonee
attrezzature (leva).

- Proteggere o segnalare le estremita della rete metallica sporgente con appositi cappucci di
protezione o con nastro vedo.

- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire

V I percorsi e i depositi di materiale devono essere organizzati in modo sicuro e tale da evitare
interferenze con gli altri addetti. Non ostacolare i percorsi con attrezzature o materiali.

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

WinSafe Dligs.81/2008

Pagina 111




Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO /
/]
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°65 ATTIVITA' ELEMENTARI |WE AEO015
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

VIA V. VENETO
Zp,
N/

SCHEDE DI SICUREZZA

N

AN/

Scheda n°66 ATTIVITA' ELEMENTARI &HEODICE AE020
FASE N° 2.1 Scavi Arealavorativa: A

FASE N° 3.1 Scavi Area Ll ativa: B
Operazione: SCAVI DI SBANCAMENTO _

Lavori di sbancamento o splateamento a sezione aperta, eseguiti a mano o con mezz\%:amcl compreso il trasporto alle

pubbliche discariche.

Macchine ed
Attrezzature:

17 I

/.
Escavatore con benna e/o martellone ~
Pala gommata o cingolata mﬁ

Autocarro o dumper

Rischi per la sicurezza:

Ribaltamento, perdita di stabilita
Rumore

Proiezione di schegge e materiali
Cadute in scavi

Esposizione a polveri
Seppellimento, sprofondamento
Investimento di persone o cose
Caduta a livello e scivolamento
Interferenze con linee elettriche
Interferenze con servizi (tuba
Elettrocuzione

Infezioni da microorganispii

S
O

N

i, ecc.)

Vi

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Casco di protezione X/
Tuta da lavoro

Mascherine antipol
Otoprotettori /)

Prescrizioni esecutive:

g
&

<;‘$

Prima di iniziarg i i deve essere effettuato un sopralluogo piu accurato per rilevare la
presenza nell'area iitgressata dai lavori di pericoli intrinseci al cantiere, quali i sottoservizi
gas e acqua, linee elettricita area o interrata, telefono, ...), interferenti
eseguire.

ea di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente
,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto regolamentare.

rtelli devono avvertire i pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare 1'accesso ai
tti ai lavori.

ttat¢ le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di
fabljyica esistenti.
@sporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne il
traffico.
e necessario, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata
opportunamente livellata e costipata.
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata,
evitando, se possibile, il doppio senso di marcia.
La viabilita in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine di
impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.
La velocita dei mezzi all'interno del cantiere deve essere adeguata alle caratteristiche delle
percorso e comunque contenuta entro i 30 km/h.
Predisporre solide rampe di accesso degli autocarri allo scavo con larghezza della carreggiata
che garantiscano un franco di cm 70 oltre la sagoma del veicolo.
Predisporre 1'armatura delle pareti dello scavo o conferire alle pareti dello scavo un angolo
pari all'angolo di declivio naturale del terreno o procedere al consolidamento del terreno in

relazione alle caratteristiche geotecniche del terreno.
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lavoro obbligano a tale deposito € necessario provvedere all'a

norme.

In caso di formazione di polvere eccessiva il terreno.
Per l'accesso al fondo degli scavi ¢ neces

ancorate e sporgenti di almeno un metro o

p1ano d'accesso.

L'eventuale armatura deve sporgere di almeno 30 centlmetrl 0
Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il cigli i

scavi. Se le condizioni di
a delle pareti dello scavo.

Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato di ef a tecnica e di sicurezza,

conformita alle norme specifiche di appartenenza.
E fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti i stabiliti dal costruttore e dalle

in

Le macchine operatrici devono essere provviste\gdi_sffuttura di protezione in caso di
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di ogget%&, dotate di marcatura CE.
tare’la presenza degli operai nel campo di

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici ar
azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco.
ilizzare scale a mano di tipo regolamentare,

In questa fase i1 lavoratori devono%ldossare casco, scarpe di sicurezza con suola

imperforabile, guanti, maschere antipolvere,
Idonei otoprotettori devono essere cWi ed utilizzati in base alla valutazione del rischio

rumore \/
Riferimenti normativi e | D.Lgs. 81/08 V S
note:

Allegato \>

qy
&
O
«
O
@
&
&
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FASE N° 2.1 Scavi Arealavorativa: A

FASE N° 3.1 Scavi Area Ll ativa: B
Operazione: SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di qualsivoglia opera di fondazmne,&&%uo con mezzo meccanico € con

l'ausilio di operaio per la finitura e ripulitura dello scavo.

Macchine ed
Attrezzature:

7N
)
\_/

S
Q

Dumper

Escavatore e martello oleodinamico applicabile
Pala meccanica gommata o cingolata

Badile e piccone

Rischi per la sicurezza:

S

iMento

Cadute in scavi
Ribaltamento, perdita di stabilita
Investimento di persone o cose
Esposizione a polveri
Elettrocuzione

Contatti con macchinari, organi

Inalazione gas di scarico
Vibrazioni
Rumore

Dispositivi di Protezione | Guanti AN/4

Individuali (DPI):

Scarpe di sicurezza

Casco di protezion

Tuta da lavoro

Stivali imperm necessario)

Dispositivi pe zione delle vie respiratorie Otoprotettori

Prescrizioni esecutive:

g
&

G

- Munire di tto il ciglio dello scavo (il nastro di segnalazione deve essere collocato

adeguat arretrato dal ciglio dello scavo) e sbatacchiare le pareti

andatoie con larghezza non inferiore a m.0,60 se destinata agli operai m.1,20
di materiale

ofre scale a mano con pioli incastrati ai montanti, con dispositivo antisdrucciolevole

e scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono superare il piano di

1} almeno un metro)

orre idonee armature nelle opere di sottomurazione

ire e scendere dal mezzo meccanico utilizzando idonei dispositivi e solo a motore spento

a dell'utilizzo della macchina per la movimentazione del terreno verificare 1'efficienza

dei dispositivi di sicurezza acustici e luminosi.

- Vietare l'ayy¥icinainento delle persone mediante avvisi e sbarramenti

§

- Effettuare eventuali riparazioni del mezzo solo quando ha il motore spento e limitatamente
ad interventi di emergenza

- In presenza di operazioni in prossimita di specchi d'acqua o corsi d'acqua devono essere
prese misure per evitare 1'annegamento accidentale

- Individuare, precedentemente alle operazioni, tutti i sottoservizi aerei ed interrati
segnalandoli

- Recintare e segnalare tutti gli scavi aperti in particolare in prossimita di aree di transito
pubblico e abitazioni

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore

- Accertare la natura di eventuali rischi biologici presenti nell'ambiente ed approntare un

V ~ Non utilizzare la macchina per sollevare personale o materiale non conforme alle
caratteristiche del mezzo
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programma tecnico sanitario di protezione per gli addetti

- Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il pers

- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativ

operazioni da eseguire

- Verificare periodicamente 1'efficienza dei camion e d%'
0

ai rischi specifici delle

ari

- Oltre mt.1,50 ¢ vietato lo scavo manuale per scalza base
- Eventuali tavole d'armatura devono sporgere di almen cm dal bordo superiore
- Osservare le ore di silenzio a seconda della stagion e disposizioni locali

- Usare, se si opere in zone residenziali compress%r_‘liti di silenziatore
- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi ope i in'¥hovimento.
- I percorsi devono avere pendenza trasversal a.

i IO

- ;) minose ed alla segnaletica di sicurezza.

giitemente indicata da segnalazioni luminose

- Vietare il deposito di materiali di qualsidsi natura in prossimita dei cigli dello scavo
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici di legno ag%ti metallici.

Controllare la pressione dei pneumatici e Ie condizioni della ruota della carriola.

- Bagnare con frequenza per evitareil soilevamento di polveri.

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Allegato
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FASE N° 23 Opere in Cls - Vespai Arealavotativa: A

FASE N° 3.3 Opere in Cls - Vespai Area L ativa: B
Operazione: DRENAGGIO DEL TERRENO

la fase consiste nel drenare il piano del terreno, per garantire una stabilita maggi
sicurezza, mediante perforazioni e pompe (v. schede relative).

~ .
per poter operare con maggior

77N
7))

Macchine ed
Attrezzature:

Aste filtranti, tubazioni di raccordo, pompe idro\/%\/
RN

Rischi per la sicurezza:

Investimento di persone o cose
Urti, compressioni, impatti, colpi
Caduta a livello e scivolamento
Seppellimento, sprofondamento
Allagamento

Annegamento

9
o

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti, scarpe di sicurezza, casco di\ffrotezione, tuta da lavoro, stivali impermeabili,

otoprotettori R/

Prescrizioni esecutive:

- Verifica delle condizioni del o prima e durante lo scavo

- Effettuare correttamente tutt onnessioni delle aste filtranti con le tubazioni di raccordo
al fine di garantire 1'uniformita del\prosciugamento

- Scaricare le acque del pzdsgjugamento in aree autorizzate precedentemente individuate al di
fuori di quelle di lavoro
- Attuare gli interventj

organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di
ridurre al minimo i risc ivanti dall'esposizione al rumore
- Sensibilizzazion foddica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle

operazioni da es e
- Recintare e s tutti gli scavi aperti in particolare in prossimita di aree di transito

pubblico e abjtaz
- Verificare “ stante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante
- Formazigne~ }mformazione periodica al personale operante relativamente ai rischi

specificm@omrazioni da eseguire.
&

Riferimenti normativi e
note:

D.L -

Allegato
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FASE N° 2.6 Murature A
FASEN° 2.9 Pavimenti A

FASE N° 3.6 Murature B

FASE N° 3.9 Pavimenti - Rivestimenti B
Operazione: PREPARAZIONE MALTE CON BETONIERA //~ /~.Y

Preparazione a pie d'opera di malte per murature, intonaci, mediante betoniera. (| < /)

Macchine ed
Attrezzature:

- Betoniera

- Attrezzi di uso comune
- Carriola

- Cazzuola

Rischi per la sicurezza:

to

<\\\_/
L
&

Contatti con macchinari, organi in moviny
Rumore S

Elettrocuzione
Movimentazione manuale dei carichﬁV

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- casco
a
- tuta da lavoro

Prescrizioni esecutive:

(I

(X35

Caduta di materiale dall'alto

Urti, compressioni, impatti, colpi

Proiezione di schegge e mater@?

- guanti

- Dotare le macc ] diprotezione superiore alle ruote e carter sulle cinghie di trasmissione.
210

Abrasioni, ferite, punture, tagli

- Occhiali protettivi @ v

- scarpe di sicurezz

- Corretta esecy osservanza alle Norme Cei, dell'impianto elettrico e di terra del

cantiere e del cellggamento delle macchine.

- Perfetta m”'one giornaliera e periodica delle macchine, con ingrassaggio di tutti gli
organi in 00.

- Costruire fdonea postazione protetta da impalcato atto a proteggere gli addetti da

te accidentali di materiale.

i in perfetto stato di manutenzione al fine di ridurre il pericolo fuoriuscita della
¢r rottura dei supporti (manici).

dre gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di
e al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

rmazione ed informazione periodica al personale operante relativamente ai rischi
specifici delle operazioni da eseguire.

g

=
rid

e

Riferimenti nor ivi
note: /D)

D.Lgs. 81/08

Allegato \/4
~

O
&
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FASEN° 2.5 Copertura A

FASEN° 2.6 Murature A

FASEN° 2.7.1 Impianto elettrico Primo piano A iva: A

FASEN° 2.7.2 Impianti elettrico Esterno &%Z iva: A

FASE N° 2.10 Infissi A avorativa: A

FASE N° 2.12 Opere di lattoniere < @ Lavorativa: A

FASE N° 35 Copertura a Lavorativa: B

FASE N° 3.6 Murature \ Area Lavorativa: B

FASE N° 3.7.1 Impianto elettrico O %rea Lavorativa: B

FASE N° 3.7.2 Impianto termico Area Lavorativa: B

FASE N° 3.10 Infissi Area Lavorativa: B

FASE N° 3.12 Opere di lattoniere m Area Lavorativa: B

Operazione: LAVORI IN ALTEZZA N

Contro i rischi di caduta dall'alto dei lavoratori deve essere attuata almeno una delle seguenti misure di sicurezza:
N/

Macchine ed Ponteggi, reti di protezione N4

Attrezzature: N/

Rischi per la sicurezza:

Caduta dall'alto X/

Abrasioni, ferite, punture, tag
Urti, compressioni, impatti, colp

Dispositivi di Protezione

Individuali (DPI):

/ »
Guanti, scarpe di sicure%& di protezione, cintura di sicurezza ad imbraco totale
NN

Prescrizioni esecutive:

Utilizzo di Imbracature\\—y
Sono dispositivi co a cinghie regolabili che circondano il corpo umano.
e

L'imbracatura p lz":ie inclusa nell'indumento da lavoro (tuta, cotta, pantaloni) con riserva
che vengano everifiche dell'imbracatura (stato delle cinghie e cuciture) e che il
i ecisivig] libretto di istruzioni le condizioni per la pulitura ed il lavaggio.Deve

fabbricante pre
. () me la fune, di tessili sintetici che resistono bene agli effetti dinamici

deve rimanere adeguata in tutta la gamma di regolazione e per le diverse
sistenza dell'imbracatura deve essere tale da superare le prove di cui ai punti

< Nom\deve esistere nessun rischio che il corpo venga "sganciato" dall'imbracatura anche se la
one delle cinghie non & al minimo.
Gli elementi metallici devono essere convenientemente protetti contro la ossidazione dovuta

Y:@gli agenti atmosferici e corrosivi se presenti.
\ Dispositivi anticaduta

g
&

Sono dispositivi che limitano la corsa definitiva dalla prova riportata al punto 7.2.1.1. (ae b)
della norma NFS 71-020 ed. luglio 1978 ad un massimo di 0,60 m.

Essi possono essere utilizzati solo quando si disponga di punti di ancoraggio al di sopra del
livello della cintura dell'utilizzatore.

Esistono due tipi principali di dispositivi anticaduta:

Dispositivi anticaduta con guida di scorrimento

Dispositivi anticaduta ad avvolgimento
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&

<ﬁ

- L'attrezzatura va usata solo in condizione tecnica ineccepi
consci della sicurezza e del pericolo, con 1'osservanza delle,.ist
funzionamento, che possono compromettere la sicurezza, vantei
- Per la loro resistenza alla corrosione, contro acque a
attrezzature sono specialmente adatte per l'edilizia. L'a 72
persona in cui il carico utile di 100 kg non deve ess %}
alla staffa o gancio di sospensione esistente.

- L'attrezzatura per la sicurezza contro le cadute ! deve essere usata solo con una
cintura di attacco.

condo le prescrizioni,
oni di servizio. Disturbi di
ediatamente eliminati.
ive e sforzi meccanici, queste
a ¢ prevista in genere per una
ato. L'attrezzatura viene fissata

- Non debbono essere esposti alle inte
condizione.
- I mezzi di collegamento e funi di wio non devono essere fatti passare sopra spigoli

acuti.

- Attrezzi di sicurezza danneggiati o usati per cadute, vanno sottratti all'uso fino a quando un
esperto non ne abbia approvato 1 i01€ uso.

- Prima dell'uso il responsabi mpresa deve far accertare l'ineccepibile stato delle
attrezzature di sicurezza.

- Debbono essere conservati in luego asciutto, ma non in vicinanza di fonti di calore.

- La fune metallica va pefiodicamente oleata, sfilando totalmente la fune e avvolgendola poi
con uno straccio lubrifi i ydselina o di olio.

IMPIEGO DI RETI DI REZZA

Se la protezione ¢ a mediante reti la loro messa in opera deve essere relativamente
facile e permettepg-uhya protezione efficace.

In particolare /3/& 0 i di ancoraggio alla carpenteria e quelli necessari per permettere al
personale adde Rmontaggio di fissare le loro cinture di sicurezza devono essere messi in
opera sulla q4 ia, al momento della produzione di quest'ultima in stabilimento.

Nel calco arpenteria si devono tenere in conto gli sforzi dovuti alle reti e ai loro
apparecchi o/attrezzature di sollevamento.

Nella ione e nelle dimensioni le reti devono essere idonee al tipo di lavoro da eseguire.
Inoltre abilita della carpenteria deve essere costantemente assicurata durante la
na particolare cura deve essere prestata agli sforzi cui essa puod venir sottoposta
della messa in opera delle reti, del loro spostamento o della caduta eventuale di

tuno che il peso delle reti sia molto ridotto senza tuttavia diminuirne la resistenza per
cui §i utilizzano normalmente reti in fibra poliamminica; si deve mantenere una altezza libera
\ngyciente al di sopra del suolo (o di qualsiasi ostacolo) in funzione dell'elasticita della rete.
Inoltre, si deve evitare la caduta di materiale incandescente sulla rete, se al di sopra di
rquest'ultima vengono eseguiti lavori di saldatura, di taglio con fiamma ossidrica o all'arco
voltaico.

Le maglie della rete saranno costituite da treccia poliamminica, di diametro normalizzato dal
fabbricante, in modo tale che la sua resistenza sia conforme alla norma NF.P.93.311 (definita
mediante prove effettuate nelle condizioni piu sfavorevoli dimpiego). Le maglie devono
essere realizzate in treccia o cordoncino di resistenza minima a rottura di 2,6 KN, con un
allungamento minimo del 18% su filo non annodato.

Le maglie di dimensione massima 100 x 100, possono presentare gravi inconvenienti al
momento della caduta di persone.

Esse saranno quindi di preferenza ridotte a 40 x 40 in modo da prevenire incidenti anche in
caso di caduta d'oggetti.

Si noti che le reti costituite da maglie di dimensioni ridotte offrono una resistenza maggiore.

Le reti saranno munite su tutto il perimetro di ralinga chiusa da piombature che fornisce ogni
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garanzia di solidita.

La ralinga, dovendo accogliere in punti diversi (all'incirca
ai supporti PREVISTI per la messa in opera della rete,
conforme alle norme NF.93-311 e possedere una resisten SSima a rottura di 42 KN.

Le reti saranno fissate al loro supporto tramite le ralin convl'ausilio di cappi in poliamide
(egualmente chiusi da piombatura) o con l'ausilio di % altro mezzo equivalente ai fini
della sicurezza quale: maniglie a vite o moschet{pni niti di chiusura di sicurezza. E'
possibile realizzare la formazione di una rete di gran rficie

mediante 1'assemblaggio di piu reti. \

Le reti possono essere posizionate all'interno ¢ sterfio dell'opera in corso di realizzazione;
la loro messa in opera necessita di uno I'ancoraggio, apposito per ogni caso
“5\

particolare. Questo studio deve essere ese ' la pitt grande cura e ciascun elemento o
dispositivo d'ancoraggio, cavo, telaio, =® ve essere calcolato nelle condizioni piu
stavorevoli d'impiego. V

Nella messa in opera e nell'impiego dell€*reti si devono rispettare le seguenti precauzioni:

- prevedere e mettere in opera i di%osiivi di ancoraggio delle reti al momento della

ni\ietro) i mezzi di ancoraggio
obbligatoriamente essere

costruzione della carpenteria;
- trasportare, movimentare e stoccare le Teti e i loro accessori con cura per evitare il loro

degrado;
- ricercare 1 metodi suscettibili-diri e al massimo il rischio di caduta durante la messa in
opera delle reti (ad esempio uti 1 gru o di portali);

- prevedere e mettere in
d'ancoraggio necessari
incaricato della loro ins
- posare le reti il piu vigi
- sorvegliare la corrett

omento della costruzione della carpenteria i dispositivi
io del materiale di protezione individuale del personale

sibile al piano di lavoro, per ridurre l'altezza di caduta;

lazione della tensione della rete; tenere in conto, al momento
della progettazion uzione della carpenteria, degli sforzi esercitati dalla rete sulla
stessa e di quelli dagli apparecchi ed attrezzature di sollevamento;

- evitare i vuoti metro della rete, attraverso i quali il personale potrebbe passare in

lle reti di materiali incandescenti nel caso che al di sopra di esse vengano
idigaldatura, di taglio con fiamma ossidrica o all'arco voltaico;
iodicamente lo stato delle reti e dei loro accessori d'ancoraggio;

ateriali o gli utensili caduti accidentalmente nelle reti;

etallici di ancoraggio delle reti;
e le reti a seconda dell'avanzamento della costruzione.

Per{\permettere un rapido spostamento della rete utilizzare il metodo a rotazione, a
imento, per traslazione, a bilancino od a spostamento su cavi portanti.

~Qualunque siano le condizioni di impiego proprie dei differenti tipi di supporto e di rete, €
necessario prestare un'attenzione particolare:

a) ai punti di ancoraggio dei supporti che non devono consentire lo scorrimento di questi
ultimi sotto 1'azione delle forze agenti sulle reti;

b) alla messa in opera dei supporti che deve essere prevista nel programma di avanzamento
delle campate e non deve comportare alcuna manovra pericolosa;

c) all'ancoraggio e sganciamento delle reti dai supporti, le operazioni devono essere effettuate
senza rischi per il personale. I punti di fissaggio della rete devono essere resistenti e tali da
non danneggiarla;

d) alle sovrapposizioni delle reti;

e) alla manovra di sollevamento della rete per permettere alcune lavorazioni in facciata e al
passaggio da un livello all'altro.

Tutte le operazioni devono essere semplici e organizzate secondo una procedura che non si
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presti ad alcuna improvvisazione.

I supporti devono avere una resistenza sufficiente, una bu
maniera opportuna per non ferire la vittima di una ca
informazioni apposite, precisando tra le altre cose le co

a ilita ed essere disposti in
Il fabbricante fornira le
ni di sicurezza per la messa in

opera e la piegatura. \
Riferimenti normativi e | D.Lgs. 81/08 S
note: /}%

Allegato \\/(—_
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FASE N° 2.13 Fognature ‘ Area&%ativa: A
Operazione: SOTTOSERVIZI —

La mancanza di un'esatta conoscenza della collocazione topografica e della geometri
provoca spesso fenomeni di interferenza e di sicurezza, sara pertanto necessario,

le reti operanti nel sottosuolo
tma dell'inizio dei lavori essere in

possesso di un rilievo dettagliato dei sottoservizi che interessano 1'area dei lavorif /A

Macchine ed
Attrezzature:

Rischi per la sicurezza:

[\
—
/&
Elettrocuzione
Esplosione

interruzione di servizio

Q

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti isolanti <[>

Calzature isolanti

Prescrizioni esecutive:

g
&

<f31
N\

E necessario un quadro di riferiment idabile e ad una mappa aggiornata delle reti presenti
e, pit in generale, di tutte le realta “hascoste nel sottosuolo (sotterranei, catacombe,
acquedotti, cave, cripte, cunicow cisterne, rifugi, cavita naturali, zone di sepoltura,
cantieri

sotterranei, tunnel metropolit
impiantistica e servizi, cammina
ora sotterranee), oltre a
a)acquedotti;
b)condutture fognarie
c)elettrodotti in cavo, ¢
d)reti di trasporto e i

erroviari vecchi e nuovi, tracciati e condutture per
nti e fortificazioni militari antiche e recenti, costruzioni

la

colta delle acque meteoriche e reflue urbane;
si quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali;
zione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari;
damento;

obbligata; sj
consistenz,

acqua o meng), per posa tubazioni, interventi su tubazioni esistenti, per costruzione manufatti
imilj ono interessare percorrenze in terreno naturale, zone urbane o extraurbane, su

o privato, e comportare oneri particolari dovuti alla rottura del manto stradale,

interro, ovvero I'insieme delle operazioni relative al riempimento degli scavi con
idoneo. Successivamente si procede al ripristino delle pavimentazioni, ovvero
e delle operazioni necessarie per riportare, dopo gli scavi e i rinterri, la sede stradale
e lafielativa pavimentazione nelle condizioni in cui si trovava prima dell'inizio deilavori.

v/scavi per la posa o manutenzione di tubazioni comprendono di norma le seguenti
operazioni:
~a)l'individuazione dei servizi sotterranei esistenti anche mediante assaggi;

eventuale rimozione di masselli, cordoli, pavimentazioni, ecc.;
b)lI’ tual d 11 dol t
c)’eventuale apertura della pista per 1'accesso e/o 1'esecuzione dei lavori;

eventuale sgombero della striscia di terreno sulla quale dovranno essere interrate le
dr tual bero della st di t 1l le d terrate 1
tubazioni;
e)l’eventuale scavo per 'esecuzione di attraversamenti, pozzetti, camerette, ecc.;
f)l’esecuzione delle sbadacchiature e delle opere provvisionali necessarie.
Prima dell’esecuzione dello scavo si devono individuare sul terreno tutti i servizi che possono
essere interessati dallo scavo ed eseguire poi il tracciato dello stesso, sia come larghezza sia
come andamento dell'asse, in modo che i servizi individuati risultino il meno possibile
interessati dallo scavo. Non si deve in alcun caso manomettere, spostare o tagliare cavi o
qualsiasi tubazione interrata o quant'altro interferente con lo scavo. Il taglio delle

pavimentazioni bitumate deve essere eseguito con adeguata attrezzatura tagliasfalto, prima di
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ciamenti e danni alla
pud essere eseguito con
ente con escavatore. La

iniziare qualsiasi opera di demolizione, in modo da evit
pavimentazione. Il disfacimento delle pavimentazioni bi
martelli demolitori di tipo idraulico o pneumatico o di
pavimentazione demolita non deve avere, di norma, un €Zza superiore a 20 cm totali
rispetto a quella dello scavo. Per evitare franamenti de aretzdello scavo per tutto il tempo
durante il quale gli scavi rimarranno aperti, si deve 1%re, se necessario, ad effettuare
idonee opere provvisionali a sostegno delle pareti dell vo. Il sostegno delle pareti deve
essere realizzato ogni qualvolta lo scavo ha profond giore o uguale a 2 m. Deve inoltre
essere realizzato quando la consistenza del terré%n dia sufficiente garanzia di stabilita,

anche in relazione alla pendenza delle par alt¢ specifiche condizioni esistenti, per
profondita di scavo maggiori di 1,5 m. Gli rti devono essere protetti con appositi

sbarramenti e segnalati.

Si deve provvedere alla realizzazione e @ nzione delle opere necessarie affinché le
acque, anche piovane, eventualmente scomentvAulla superficie del terreno siano deviate in
modo che non abbiano a riversarsi negli scavi; analogamente, si deve provvedere alla
rimozione di ogni impedimento che_si opponga al regolare deflusso delle acque e di ogni
causa di rigurgito, anche ricorrendo Wra di fossi di guardia, di canali fugatori, scoline,
ecc.; il tutto senza provocare danni ad altri manufatti od opere e senza causare interruzioni
nei lavori. In ogni caso i tubi des i@lla costruzione delle reti dei sottoservizi non devono
essere usati per la creazione di i_0 Canali per il convogliamento di acque e per la copertura
anche provvisoria di fossati.

Gli interventi di manutenzjone deisottoservizi arrecano disagi nella citta quando le tubazioni
tture tecnologiche sotterranee.

In assenza di gallerie igoli praticabili le modalita di manutenzione devono essere
indirizzate alla minimi dei costi sociali, a partire dall’adozione di tutte le tecnologie
disponibili che sono altetgative allo scavo “a cielo aperto”.
ervizi si definisce su due livelli:
ase cartografica si avvale della disponibilita di un SIT funzionale ed

aggiornato;

II) Ia rintracciabi 1 campo si avvale di diversi strumenti quali:
-tecniche in Ve del sottosuolo;

-redazion sehedle tecniche relative agli interventi effettuati;

-segnaleti€a di superficie e non.

AN
Riferimenti normativie |D.L
note:
Allegato V/2 NN

5
&
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Scheda n°72 ATTIVITA' ELEMENTARI ~HEODICE AE048
FASEN° 2.7.2 Impianti elettrico Esterno Arealavotativa: A

FASE N° 3.7.1 Impianto elettrico Area L ativa: B

Operazione: IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIGN%CONTRO LE SCARICHE

ATMOSFERICHE

7N

\J
=

Macchine ed
Attrezzature:

Rischi per la sicurezza:

Elettrocuzione

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Q\;ﬁ—f
Guanti isolanti Q
Calzature isolanti

Prescrizioni esecutive:

g
&

(&

L'impianto di terra deve essere unico perYintera area occupata dal cantiere.
L'impianto di terra & composto da:

-Elementi di dispersione; \/

-Conduttori di terra;
-Conduttori di protezione; \/
-Collettore o nodo principale di-terra;
-Conduttori equipotenziali.

Elementi di dispersione

I dispersori possono esse
-Intenzionali (o artifici
quali le norme fissan
meccanica ed alla co
dimensioni minim

teffati, costituiti da tubi metallici, profilati, tondini, ecc., per i
oni minime, allo scopo di garantirne la necessaria resistenza
ne (riguardo i picchetti massicci, maggiormente in uso, le
iametro esterno 15 mm se in rame o in acciaio ramato).
ati costituiti essenzialmente dai ferri delle fondazioni in c.a. (plinti,
-/ paratie di contenimento). Possono essere utilizzate le camicie
a non possono essere sfruttate le tubazioni dell'acquedotto pubblico.
@ pni, in contatto elettrico con il terreno per mezzo del cls, costituiscono una
licie disperdente, che permette di raggiungere in genere bassi valori di resistenza
, ifygrado di mantenersi inalterati anche per periodi di tempo molto lunghi.
terra
i terra collega i dispersori, intenzionali o di fatto, tra di loro e con il nodo

Lasezione del conduttore, in funzione delle eventuali protezioni contro 1'usura meccaniche
e @m» la corrosione, deve essere di sezione minima conforme a quanto indicato dalle

OFIIE

platee,
metalliche dei
I ferri delle
grande su
Verso te

CAS;
14

Se il\ conduttore ¢ nudo e non isolato svolge anche la funzione di dispersore e deve quindi
le sezioni minime previste per questi elementi (se di rame cordato la sezione minima
prevista ¢ di 35 mm?2 con i fili elementari di diametro minimo 1,8 mm).

~Conduttori di protezione

Il conduttore di protezione (PE) collega le masse delle utenze elettriche al nodo principale di
terra. Il conduttore di protezione puo far parte degli stessi cavi di alimentazione o essere
esterno ad essi, con lo stesso percorso o con percorso diverso.

Le sezioni minime devono essere non inferiori alla sezione del conduttore di fase, per sezioni
fino a 16 mm?2, con un minimo di 6 mm?2 se i conduttori di protezione sono esterni ai cavi o
tubi; se i conduttori di fase sono di sezione tra i 16 e i 35 mm2 possono essere utilizzati
conduttori di protezione di sezione 16 mm?2; se i conduttori sono di sezione superiore ai 35
mm?2 i conduttori di protezione possono avere sezione ridotta alla meta di questi.

Collettore o nodo principale di terra

E lelemento di collegamento tra i conduttori di terra, i conduttori di protezione ed i
collegamenti equipotenziali. E solitamente costituito da una barra in rame, che deve essere

situata in posizione accessibile ed avere i collegamenti sezionabili.
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Conduttori equipotenziali

Sono gli elementi che collegano il nodo di terra alle mas Iliche estranee. Per massa
estranea si intende una tubazione o una struttura metallica, acenti parti dell'impianto
elettrico, che presentino una bassa resistenza verso terra.

Nei cantieri edili, dove la tensione che pud permanerexsulle~asse per un tempo indefinito
non puod superare i 25 V, si considera massa estranea me parte metallica con resistenza
verso terra < 200 Ohm (es. ponteggi metallici, barg¢ché/in)lamiera non isolate).

I conduttori di terra, di protezione ed equipotenzia stituiti da cavi unipolari, devono
avere l'isolante di colore giallo-verde. Per i c ttori nudi non sono prescritti colori o
contrassegni specifici; qualora sia necessario addistinguerli da altri conduttori, devono
essere usate fascette di colore giallo-verde o %on il segno grafico della messa a terra.
Lo stesso simbolo deve individuare i mo tinati al collegamento dei conduttori di
terra, equipotenziali e di protezione.

Protezione contro le scariche atmosferic&e

Per stabilire le dimensioni limite dellé”strutture metalliche presenti in cantiere quali ad
esempio i ponteggi metallici, le gru e gli impianti di betonaggio, oltre le quali le stesse non

solo piu autoprotette ed & quindi n&% la protezione contro le scariche atmosferiche,
occorre rifarsi a quanto prescritto nell'appéndice A della norma CEI 81-1 (1990) e successive
modificazioni "Protezione di str ntro i fulmini" applicando le indicazioni fornite per
le strutture di classe F "install i provvisorie".

Come gia per I'impianto di te che quello di protezione contro le scariche atmosferiche

puo utilizzare i dispersori previstiper l'edificio finito; in ogni caso l'impianto di messa a terra
nel cantiere deve essere
In presenza di anoma
I'efficacia ¢ necessari

impianti di messa a terra che possono comprometterne

edere a ripristinare le condizioni di sicurezza prima di rimettere
a.Istruzioni per gli addetti

a e quello di protezione contro le scariche atmosferiche devono
a’della loro messa in servizio e periodicamente ad intervalli non

superiori ai 2 anni pey garantire lo stato di efficienza.
A tal fine gl' ti devono essere denunciati all'TSPESL competente per territorio.
Indipendentesnente’ dall'omologazione e dalle successive verifiche di cui sopra gli impianti
devono ¢gsepg verificati preventivamente e periodicamente da persona esperta e competente
al fine ntire le condizione di sicurezza ed il loro mantenimento per tutta la durata dei
lavori.

Riferimenti normativi e D(gg?.\)%POS

note:

Allegato -

A

)

5
&
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Scheda n°73 ATTIVITA' ELEMENTARI &HEODICE AE051
FASEN® 1.1 Demolizioni - rimozioni | AreaZavitativa: A
Operazione: DELIMITAZIONE DEL CANTIERE —

Macchine ed
Attrezzature:

Rischi per la sicurezza:

Abrasioni, ferite, punture, tagli
Movimentazione manuale dei carichi

Getti, schizzi O

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Casco di sicurezza Q
Guanti
INS

Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

g
&

Misure tecniche di prevenzione

L'accesso involontario di non addett&‘%\%i alle zone corrispondenti al cantiere deve essere
impedito mediante recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il
divieto e di segnali di pericolo.

Quando per la natura dell'ambiente™6 per l'estensione del cantiere non sia praticamente
realizzabile la recinzione com / € necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e
segnalazioni in corrispondenza e eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in
corrispondenza dei luoghi/di/stavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire
pericolo.

Per i cantieri e luoghi
essere adottati provve
dei casi, mezzi m:

o che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono
i che seguono 1'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda
i segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di

ssaggio o lo stazionamento di terzi in prossimita di posti di lavoro
ssere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali
er l'arresto degli stessi.

enti, cartelli segnaletici, segnali, protezioni devono essere di natura tale
da risultare ¢gostantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale ,
gli stessi ono essere illuminati artificialmente; l'illuminazione deve comunque essere
i ¢’ore notturne.

< confinua delle aperture che consentono 1'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi.

istemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare i motivi della
loro rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se

prossimita di posti di lavoro sopraelevati, la zona esposta a rischio di caduta accidentale di
materiale dall'alto deve essere delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la presenza di
persone.

Procedure di emergenza

In generale non sono di competenza del piano di sicurezza del cantiere le procedure di
emergenza che si riferiscono a terzi; peraltro, in relazione alle caratteristiche dei lavori,
nell'ipotesi che si possano verificare situazioni pericolose che travalichino le misure di
sicurezza adottate e che interferiscano con la popolazione all'esterno dei luoghi di lavoro, le
procedure di emergenza consistono essenzialmente nel definire procedure di immediata
segnalazione al sistema di protezione civile ed alla delimitazione e sorveglianza della zona
interessata dall'evento.

V ~sonseguenza delle pause di lavoro.
Fino al completamento delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi in
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interferiscono le lavorazioni in oggetto, sara necessalrixkz

ed eventualmente ridefinire I'impiego dei dispositivi dizp
di tali soggetti.

In tali casi si devono definire regole e procedure me

presenti o che si possono presentare devo
nell'esecuzione delle opere. Una specifica
alla gestione delle emergenze.

pericolo ed i rischi consegu

segnali:

-Divieto di accesso agli estranei aiJavori;
-Movimentazione di mez, ccanici;
-Pericolo di caduta di m: all'alto;

-Pericolo di caduta all
-Riduzione di velocita

1 scavi o vani aperti nel terreno;
eicoli;

iapiede opposto per i pedoni;
carreggiata utile;

quant'altro ir@
V/4

Dispositivi di protezione individuale
Di norma non puo essere previsto 1'uso di dispositivi di teZfone individuali riguardo a

i pro
soggetti estranei all'ambiente di lavoro.
In presenza di soggetti appartenenti ad un ambiente di la €rzo", nei confronti del quale
ve

e la "valutazione del rischio"

ione individuali, di competenza

piani di coordinamento.

Informazione e formazione \
Le informazioni sui rischi evidenziati dall'a deivpericoli e delle situazioni pericolose
% fornite a tutti i lavoratori impegnati
e deve essere fornita ai soggetti preposti
In presenza di soggetti appartenenti ad un te di lavoro "terzo", nei confronti del quale
interferiscono le lavorazioni in oggetto, Sara necessario estendere l'informazione ed eventuale

formazione a tali soggetti per il tramjte del rispettivi responsabili.
Segnaletica w

Una segnaletica appropriata deve essere 1fistallata in corrispondenza degli accessi al cantiere
e/o delle zone di lavoro confinaWambiente esterno per segnalare a terzi la natura del
oo da considerare in particolare i seguenti cartelli o

-Avviso di riduzi €
" Semaf
alla natura ed alle caratteristiche dei lavori.

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. w(
AN

Allegato

—_

&
Q\V
&
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Scheda n°74 MACCHINE ED ATTREZZATURE WICE ATTREZ001
FASEN° 1.1 Demolizioni - rimozioni Area L ativa: A

FASE N° 2.1 Scavi A avorativa: A

FASEN° 2.6 Murature &%Z orativa: A

FASE N° 3.1 Scavi A avorativa: B

FASE N° 3.6 Murature ( Lavorativa: B

Descrizione macchina: | AUTOCARRI - DUMPER ~ =~

Sono automezzi utilizzati

per il trasporto all'interno del cantiere o su strada giiq\lﬁlxiale quale terra, sabbia, cemento ecc.

Rischi per la sicurezza:

/)=
Investimento di persone o cose N/

Errata manovra operatore
Caduta di materiale dall'alto
Cedimento parti meccaniche della macchine
Vibrazioni

Rumore V
Caduta a livello e scivolamento

Dispositivi di Protezione | guanti, scarpe di sicurezza, tuta, Wposhivi otoprotettori

Individuali (DPI):

Prescrizioni esecutive:

Q

PRIMA DELL'USO V
verificare I'efficienza dei dispositiyi frenanti e di tutti i comandi in genere

verificare I'efficienza dellg/luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa
controllare che i percorsi re siano adeguati per la stabilita del mezzo
DURANTE L'USO
azionare il girofaro
non trasportare per
adeguare la velocita
posti di lavoro

interno del cassone

o quando la visi ¢ incompleta

non azionare/; ta11e con il mezzo i posizione inclinata

non superr % ata massima

non supeygre Aimgombro massimo posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che
risulti béndigtribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto

non car Rateriale sfuso oltre l'altezza delle sponde

dur nimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

DOPQ SO

@ e operazioni di revisione e manutenzione con particolare riguardo per i pneumatici e
erl'inipianto frenante, secondo le indicazioni del libretto

segmalare eventuali anomalie di funzionamento

< ulie il mezzo e gli organi di comando

- Devono essere dotate di strutture di protezioni in caso di ribaltamento (ROPS).

- Devono essere inoltre dotate di strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS).

- Tutte le macchine devono essere dotate di marchio CE e conformi alle norme secondo la
"Nuova direttiva macchine" (D.Lgs. 12/2010)

= Le macchine di movimento terra devono essere provviste di segnalatore a luce gialla
Y intermittente sul tetto del posto di guida e di avvisatore acustico all'innesto della retromarcia.

D.Lgs.81/08, D.Lgs.17/10, Codice Strada

Riferimen nor tivi e
note:
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Scheda n°75 MACCHINE ED ATTREZZATURE  <FSODICE ATTREZ002
FASE N° 1.1 Demolizioni - rimozioni ‘ Are

Descrizione macchina:

@%ativa: A
p—

MINIDUMPER

Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'interno del cantiere o su strada di picc

sabbia, cemento ecc.

mntité di materiale quale terra,

AN

7N

Rischi per la sicurezza:

Investimento di persone o cose

Errata manovra operatore

Caduta di materiale dall'alto

Cedimento parti meccaniche della macchine
Vibrazioni

Rumore

Caduta a livello e scivolamento @

<

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

guanti, scarpe di sicurezza, tuta, casco, dispositivi otoprotettori

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO w
-verificare l'efficienza dei dispositivi fremanti e di tutti i comandi in genere

-verificare 1'efficienza delle luci WOSitiVi di segnalazione acustica e luminosa
tieresiano adeguati per la stabilita del mezzo

-controllare che i percorsi in can
ia w to slacciati o penzolanti che potrebbero impigliarsi nelle

DURANTE L'USO
parti in movimento
I'internio del cassone
lim abiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei

-non indossare capi di abbigl
-non trasportare person
-adeguare la velocita ai
iuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti

posti di lavoro richie
o quando la visibili

-pue il mezzo e gli organi di comando

Riferimenti normativi e \
note:

g_]/)gé 81/08, D.Lgs.17/10, Codice Strada

Allegato

g
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N
Scheda n°76 MACCHINE ED ATTREZZATURE  <FSODICE ATTREZ004
FASEN° 2.5 Copertura Arealavotativa: A
FASE N° 2.13 Fognature Area L ativa: A
FASE N° 3.5 Copertura A avorativa: B
Descrizione macchina: | AUTOCARRO CON GRU N

Autogrll gommata, con stabilizzatori e braccio elevatore telescopico, per movimgntazione carichi.

Rischi per la sicurezza:

J
Folgorazione per contatto linee aeree ~
Investimento di persone o cose
Errata manovra operatore

Caduta di materiale dall'alto <;

Cedimento parti meccaniche della macchi
Mancato funzionamento dispositivi di sicurezza

Dispositivi di Protezione | -guanti IS
Individuali (DPI): - calzature di sicurezza
- €asco V
- cuffie o tappi auricolari
- indumenti protettivi N/

Prescrizioni esecutive:

vt

-Verificare che nella zona di lavoro o vi siano linee elettriche aeree che possano interferire
con le manovre di rotazione, a ento o sollevamento del braccio

-controllare i percorsi e le aree anovra

-verificare l'efficienza deifomandi

-applicare le apposite S r aumentare, se previsto, la superficie di appoggio degli
stabilizzatori
verificare che la macc
per il passaggio de
segnatori
-azionare il girg
-preavvisare con

-prestare att’ @

perazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale;
ale sono assolutamente vietati

{" avoro notturno illuminare le zone d'operazione

alareseventuali funzionamenti irregolari o situazioni ritenute a rischio

= ]
ttuare alcun intervento sugli organi in movimento
pantepere puliti i comandi

ia posizionata in modo da lasciare uno spazio sufficiente e sicuro
ne o delimitare la zona operativa con transenne, cavalletti o nastri

alazione acustica 1'inizio delle manovre
le segnalazioni prima di procedere con le manovre
e, nella movimentazione del carico, di passare sopra

5

i posti di

-eseguir

-nom lasciare nessun carico sospeso
-posizionare la macchina ove previsto, arretrare il braccio telescopico ed azionare il freno di

Stazionamento
-eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto
della macchina fornito dal fabbricante

Riferimenti nor

note: /AN

1vi\Q

D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10, Codice Strada

Allegato %

)\

NS~
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N
Scheda n°77 MACCHINE ED ATTREZZATURE  <FSODICE ATTREZ008
FASEN° 24 Solai A
FASE N° 2.10 Infissi A
FASEN° 34 Solai B
FASE N° 3.10 Infissi B
Descrizione macchina: AUTOGRU

Rischi per la sicurezza:

Ribaltamento, perdita di stabilita
Investimento di persone o cose

Caduta di materiale dall'alto

Rumore

Vibrazioni

Interferenze con linee elettriche aeree &
Interferenze con servizi (tubazioni, cavi, ecc.)
Contatti con macchinari, organi in mfvimeyito

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

guanti, scarpe di sicurezza, tuta, casco,Macatura di sicurezza

N/

Prescrizioni esecutive:

(

g
&

i
N\

- Tutti gli apparecchi di sollevamentd non manuali di portata superiore ai 200 kg sono
soggetti a omologazione ISP

- 11 datore di lavoro o chi per esso deve effettuare la verifica trimestrale delle funi e delle
catene degli organi di sollévamento.

- Gli apparecchi di soll nfg non manuali con portata superiore a 200 kg devono essere
sottoposti a verifica annua parte degli Ispettori delle USL (ex ENPI) locali.

- L'ISPESL assieme al o di omologazione rilascia una targhetta di immatricolazione che
deve essere appost del proprietario, sulla macchina in posizione ben visibile.

- Per gli apparecchidi
marcatura CE, @-m di lavoro ¢ tenuto alla sola trasmissione all'ISPESL, all'atto
elta hiarazione di conformita o CE redatta dal costruttore (D.Lgs. 17/2010).

- Nel caso 1 comandata mediante radiocomando ¢ necessario che questo sia conforme
a quanto pre dal D.Lgs.81/08, che ne norma la costruzione, l'installazione e I'uso. Al
moment uisto di questo dispositivo € bene verificare che sia omologato dall'TSPESL,
quindi sto di targhetta riportante il numero e fornito di libretto di istruzione tecnica, da
tenere S in cantiere.

ione della gru dovra avvenire tramite cavo di alimentazione flessibile

m f"“ ; la gru dovra essere dotata di interruttore generale ed interruttore differenziale

0 \ 1 quadro elettrico, tutte le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle
dtme U E.L

- I eomponenti dell'impianto elettrico devono presentare un grado di protezione minimo IP
élgﬁlche se ¢ comunque consigliabile, quando si operi in ambienti soggetti a getti d'acqua,

ottare un grado di protezione di almeno IP 55.

- Si ricorda infine che tutte le prese e le spine devono essere conformi a quanto previsto dalla
norma C.E.L. 23-12.
- Occorre verificare le distanze da linee elettriche in tensione in modo che la gru durante il
suo utilizzo non possa mai arrivare a meno di 5 m da queste, sia con la struttura che con il
carico. Quando ci0 non sia tecnicamente possibile si dovranno prendere le opportune
precauzioni, previo avviso all'ente gestore delle linee elettriche.
- Devono inoltre essere installati i seguenti dispositivi di sicurezza:
- arresto automatico della gru e del carico in caso di interruzione dell'energia elettrica anche
su una sola fase;
- dispositivo di frenatura per il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo;
- dispositivi acustici di segnalazione del moto e di illuminazione del campo di manovra ;
- funzionamento del motore innestato anche durante la discesa del carico.
- La gru non deve mai essere utilizzata per:

portate superiori a quelle previste dal libretto di omologazione;
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Scheda n°77 MACCHINE ED ATTREZZATURE [CODJCE ATTREZ008

sradicare alberi, pali o massi o qualsiasi altra opera interrata; Y
strappare casseforme di getti importanti;
trasportare persone anche per brevi tratti.

- La forca deve essere utilizzata solo per operazi i scarico degli autocarri di
approvvigionamento, € comunque senza mai superare il catico altezze da terra superiori a
2 m. Per il sollevamento di materiali minuti si dev G%&bigatoriamente utilizzare cassoni
metallici o dispositivi equivalenti tali da impedire la/¢a el carico.

- Nel caso in cui il vento superi i 45 km/h, si devonosi mpere le operazioni e provvedere
all'ancoraggio supplementare della gru ed allo sb%gio del braccio lasciandolo cosi libero
di ruotare.

- Tutte le macchine idevono essere dotate di CE e conformi alle norme armonizzate
secondo la "Nuova direttiva macchine" (D. 010).
Prima dell'Uso:

-verificare 1'eventuale presenza di strﬁure fisse o di linee elettriche aeree che possano
interferire con la rotazione del braccio

-controllare la stabilita della base d'a

-nel caso di gru a base rotante, verificare la regolare applicazione della  protezione sul
perimetro del carro di base

-verificare la chiusura dello s 1 quadro

-nel caso di gru traslante su rotai¢, verificare che le vie di corsa siano libere e sbloccare gli
ancoraggi alle rotaie
-verificare l'efficienza di
-verificare il corretto funizi nto della pulsantiera

-verificare il corretto Igersi della fune di sollevamento sul tamburo e le sue condizioni
-verificare 1'efficienza positivi di sicurezza

Durante 1'Uso:

-manovrare la gr f!i') una’postazione sicura o dalla cabina

i fine corsa elettrici e meccanici

giratazioni acustiche 1inizio delle manovre

-eseguire co lita le manovre
-durante lg ento dei carichi evitare, possibilmente, di passare sulle aree di lavoro e di
transito
-non e il sollevamento di materiale male imbracato o accatastato scorrettamente nei
cont
-nel ©@sq di possibile interferenza con altre gru limitrofe, attenersi alle disposizioni ricevute

5:

f¢ tempestivamente qualsiasi eventuale anomalia di funzionamento
¢ il gancio ed avvicinarlo alla torre
-scdllegare elettricamente la gru

Riferimenti normativi e \&Zés. 81/08, D.Lgs.17/10, Norme CEI

note:

Allegato V 7

A,

A
&
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Scheda n°78 MACCHINE ED ATTREZZATURE &HEODICE ATTREZ009
FASEN° 2.6 Murature Are ativa: A

FASE N° 2.11 Isolanti - Impermeabilizzazioni Area L ativa: A

FASE N° 2.12 Opere di lattoniere A avorativa: A

FASEN° 3.6 Murature &%Z orativa: B

FASE N° 3.11 Isolanti - Impermeabilizzazioni A avorativa: B

FASE N° 3.12 Opere di lattoniere Lavorativa: B

Descrizione macchina: | ELEVATORE A CAVALLETTO ~ =~

Apparecchio di sollevamen

cavalletti che sporge sul cavalletto anteriore per poter permettere il sollev.

to costituito da una struttura di supporto e da un \ﬁge fissato alla rotaia sostenuta da due
a,aﬁela%_e—_dﬁ

1 materiale.
~4

Rischi per la sicurezza:

Caduta dall'alto -
Urti, compressioni, impatti, colpi
Q

Elettrocuzione
Caduta di materiale dall'alto

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- calzature di sicurezza V
- cintura di sicurezza

- casco

- guanti V

Prescrizioni esecutive:

(
g
&

- Tutti gli apparecchi di sol to non manuali di portata superiore ai 200 kg sono
soggetti a omologazione ISPES

- 11 datore di lavoro o chi/per esso deve effettuare la verifica trimestrale delle funi e delle
catene degli organi di s to.

- Gli apparecchi di solleva o non manuali con portata superiore a 200 kg devono essere
sottoposti a verifica an da parte degli Ispettori delle USL (ex ENPI) locali.

- L'ISPESL assiem ibretto di omologazione rilascia una targhetta di immatricolazione che
deve essere appo del proprietario, sulla macchina in posizione ben visibile.

- Per gli appare isollevamento di portata superiore a 200 kg, immessi sul mercato con la

marcatura CE tore di lavoro € tenuto alla sola trasmissione all'ISPESL, all'atto

deltadichiarazione di conformita o CE redatta dal costruttore (D.Lgs. 17/2010).

% etto deve avere la rotaia entro la quale scorre l'argano provvista alle
dispositivo di arresto di fine corsa ad azione ammortizzante.

orare il cavalletto riempiendo i cassoni di zavorra, posti sulla parte posteriore
tante con materiali inerti, di peso specifico conosciuto e secondo le indicazioni

- L'argano
estremita/di

mai materiali liquidi come zavorra.

- : 5
_ (@ riempimento dei cassoni con la zavorra, al fine di evitare possibili manomissioni, &
£ ne_chruderli con un lucchetto.

- Sernon si intende usare i cassoni di zavorra, I'ancoraggio dei cavalletti deve essere realizzato
gﬁndo le indicazioni di un tecnico abilitato.

—Occorre realizzare sulla parte anteriore del cavalletto un normale parapetto lasciando aperto
solo un varco centrale per il passaggio del carico. Questo varco deve esser provvisto di tavola
%ermapiede alta 30 cm con applicato posteriormente nella parte superiore un corrente tubolare
in modo da non sfondarsi quando vi si spinge con i piedi sopra, inoltre 1'apertura deve essere
provvista di due robusti appoggi alti 1,20 m dal piano di lavoro e sporgenti 20 cm per
permettere al lavoratore di attaccarsi durante le fasi di ricezione del carico.

- L'alimentazione dovra avvenire tramite cavo di alimentazione flessibile multipolare;
l'argano dovra essere dotato di interruttore generale ed interruttore differenziale ubicati sul
quadro elettrico, tutte le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle norme
CE.IL.

- I componenti dell'impianto elettrico devono presentare un grado di protezione minimo IP
44, anche se ¢ comunque consigliabile, quando si operi in ambienti soggetti a getti d'acqua,
adottare un grado di protezione di almeno IP 55.

- Si ricorda infine che tutte le prese e le spine devono essere conformi a quanto previsto dalla

norma C.E.IL vigente.
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Scheda n°78 MACCHINE ED ATTREZZATURE | CODICE ATTREZ009
- Occorre verificare le distanze da linee elettriche in tensione » che I'argano durante il
suo utilizzo non possa mai arrivare a meno di 5 m da queste, con la struttura che con il
carico. Quando cid non sia tecnicamente possibile si do o prendere le opportune

precauzioni, previo avviso all'ente gestore delle linee elet :
- Devono inoltre essere installati i seguenti dispositivi dixsicurezza:

arresto automatico del carico in caso di interruzione %ia elettrica;

dispositivo di frenatura per il pronto arresto e la posiZio i fermo del carico e del mezzo;

- Nel caso in cui il vento superi i 45 km/h, si devono mpere le operazioni .

- Tutte le macchine devono essere dotate di m iq CE e conformi alle norme armonizzate

secondo la "Nuova direttiva macchine" (D.Lg% ).

PRIMA DELL'USO N

-verificare la presenza dei parapetti compl a@. erimetro del posto di manovra

-verificare la presenza degli staffoni e t Voapiede sul piano di lavoro

-verificare l'integrita della struttura del %alletto portante 1'argano con zavorra

-verificare l'integrita dei cassoni wa, la presenza del dispositivo di chiusura e

I'ancoraggio
-verificare l'efficienza del puntone di reazione o altro tipo di fissaggio

-verificare la presenza, sulle estremi le rotaie, dei tamponi ammortizzanti
-verificare l'efficienza della si ancio e dei morsetti fermafune con redancia
-verificare l'integrita delle partizeléittriche visibili

-verificare 'efficienza dellj re di linea presso l'elevatore

-verificare la funzionalit
-verificare 'efficienza d
transennare a terra l'ar:
DURANTE L'USO:
-mantenere abbass

ffoni
za in momentanea assenza degli staffoni

-usare la cintura u

-usare 1 conteni%% al materiale da sollevare

-verificare la ,,u ettaymbracatura dei carichi e la chiusura della sicura del gancio
-non utilizze dell'elevatore per imbracare carichi

-segnalare/gventuah guasti

-per l'opgratoye a terra: non sostare sotto il carico

DOPO :
-disinsert inea elettrica di alimentazione
-blo argano sul fine corsa interno della rotaia

Riferimenti normativi e
note:

Allegato

DW& D.Lgs.17/10
—

5
&
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Scheda n°79 MACCHINE ED ATTREZZATURE  -€ODICE ATTREZ017
FASEN° 2.5 Copertura Are ativa: A
FASE N° 2.7.1 Impianto elettrico Primo piano Area L ativa: A
FASE N° 2.7.2 Impianti elettrico Esterno A avorativa: A
FASEN° 2.10 Infissi &%Z orativa: A
FASE N° 2.12 Opere di lattoniere A avorativa: A
FASE N° 35 Copertura < @ Lavorativa: B
FASE N° 3.7.1 Impianto elettrico a Lavorativa: B
FASE N° 3.7.2 Impianto termico \ Area Lavorativa: B
FASEN° 3.73 Impianto idrico O %rea Lavorativa: B
FASE N° 3.10 Infissi Area Lavorativa: B
FASE N° 3.12 Opere di lattoniere /NN Area Lavorativa: B
Descrizione macchina: | UTENSILI ELETTRICI PORTATILL ([ )

Rischi per la sicurezza: | Abrasioni, ferite, punture, tagli \/
Elettrocuzione

Rumore
Caduta a livello e scivolamento

Caduta di materiale dall'alto X/~

Dispositivi di Protezione | -guanti %
Individuali (DPI): - calzature di sicurezza
- casco
- cuffie o tappi auricolari
- occhiali &
Prescrizioni esecutive: - Gli utensili elettrigi ili devono essere alimentati a bassa tensione: un impianto elettrico
Q e quando la tensione ¢ uguale o minore a 400 volt efficaci per

¢ ritenuto a bassa

corrente alterna @mu volt per corrente continua .

- Gli utensili elé devono dlsporre di un isolamento supplementare che viene definito
doppio isolay
dal marchio 'del laporatorio che ne attesta l'idoneita (ad esempio IMQ).

e se l'alimentazione degli utensili, che operano all'aperto o in luoghi molto
dita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere
l'aywe 3 mento primario separato ed isolato perfettamente dall'avvolgimento secondario.

‘@ macchine devono essere dotate di marchio CE e conformi alle norme armonizzate
¢end¢’la "Nuova direttiva macchine" (D.Lgs. 17/2010).

% dell'uso:
%gﬁacare la presenza e la funzionalita delle protezioni

fificare la pulizia dell'area circostante
3verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro
V verificare l'integrita dei collegamenti elettrici
Y verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra
\ verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione
Q Durante 1'uso:
afferrare saldamente 1'utensile
non abbandonare I'utensile ancora in moto
indossare i dispositivi di protezione individuale
Dopo l'uso:
lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali

lasciare la zona circostante pulita
verificare 'efficienza delle protezioni e segnalare le eventuali anomalie di funzionamento
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Riferimenti normativi e | D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10, NORME CEI V ;-
note: A
Allegato N
AN :

-
v
&y
&
O
«
O
@
&
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Scheda n°80 MACCHINE ED ATTREZZATURE  <-€ODICE ATTREZ019
FASE N° 2.1 Scavi Arealavorativa: A
FASE N° 3.1 Scavi Area Ll ativa: B

Descrizione macchina:

ESCAVATORE (oleodinamico)

~
Macchina usata per lo scavo ed il movimento di terra od altro materiale incoerente. \

7N

Rischi per la sicurezza:

Investimento di persone o cose

Errata manovra operatore

Caduta di materiale dall'alto

Cedimento parti meccaniche della macchine
Vibrazioni

Rumore

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Caduta a livello e scivolamento
Ribaltamento, perdita di stabilita

Folgorazione per contatto linee aere

Interferenze con servizi (tubazioni, cavi,ecC.)

<

%

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

calzature di sicurezza,guanti, indt%nti/rotettivi ,cuffie o tappi auricolari,tuta

Prescrizioni esecutive:

g
&

<fﬁ
gi

intermittente sul tetto del posto di‘guida e di avvisatore acustico all'innesto della retromarcia.

- Le macchine di moviment@devono essere provviste di segnalatore a luce gialla
- Devono essere dotate ruttire di protezioni in caso di ribaltamento (ROPS) (D.M.

28.11.1987, n° 593)

di strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS)

a~chiusura di tutti gli sportelli del vano motore

ategrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere
a, I'efficienza dell'attacco della pinza e delle connessioni dei tubi
la visibilita del posto di guida

are 'efficienza dei comandi

verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro siano regolarmente funzionanti
ggANTE L'USO:

nalare 'operativita del mezzo col girofaro

chiudere gli sportelli della cabina

non ammettere a bordo della macchina altre persone

mantenere sgombra e pulita la cabina

mantenere stabile il mezzo durante la demolizione

nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori

per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo azionare il dispositivo
di blocco dei comandi

durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

posizionare la macchina ove previsto, abbassare la benna a terra, inserire il blocco dei
comandi ed azionare il freno di stazionamento

pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto,
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segnalando eventuali guasti =
Riferimenti normativi e | DLgs 81/08, D.Lgs.17/10, Codice Stradale V.
note: x%,
Allegato | %4
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Scheda n°81 MACCHINE ED ATTREZZATURE &HEODICE ATTREZ022
FASE N° 23 Opere in Cls - Vespai A
FASEN° 24 Solai T A
FASE N° 2.6 Murature A A
FASEN° 29 Pavimenti &%Z iva: A
FASE N° 33 Opere in Cls - Vespai A avorativa: B
FASEN°® 34 Solai < @ Lavorativa: B
FASE N° 3.6 Murature a Lavorativa: B
FASEN° 39 Pavimenti - Rivestimenti \\Area Lavorativa: B
Descrizione macchina: | BETONIERA A BICCHIERE /)=

Attrezzatura utilizzata per la preparazione della malta o del calcestruzzo. N{

7\

Rischi per la sicurezza:

Caduta a livello e scivolamento
Elettrocuzione S
Urti, compressioni, impatti, colpi

Errata manovra operatore M
Cedimento parti meccaniche della macc
Caduta di materiale dall'alto

Getti, schizzi \/

Movimentazione manuale dei@@

Dispositivi di Protezione |- guanti %

Individuali (DPI):

- calzature di sicurezza

- casco

- cuffie o tappi auricolari
- maschere respiratorie

- indumenti protettiz

Prescrizioni esecutive:

g

PRIMA DELL'USE: X,
@}-m efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di

afgani di manovra
0. e ,
enza dei dispositivi d'arresto d'emergenza
a e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia)

arfomettere le protezioni
o~gseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli
movimento
;g oniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire
integyenti sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi
<§Q betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la
vimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate. Utilizzare quindi le

assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di
alimentazione al quadro

lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell'uso e
I'eventuale lubrificazione

ricontrollare la presenza e l'efficienza di tutti i dispositivi di protezione (alla ripresa del
lavoro la macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona).

opportune attrezzature manuali quali pale o secchi
Y%QPO L'USO:

Riferimiénti rormativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10
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SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°81 MACCHINE ED ATTREZZATURE [CODICE ATTREZ022

Allegato

&
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Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO /
Y

V72N
SCHEDE DI SICUREZZA /4

N

AN/

Scheda n°82 MACCHINE ED ATTREZZATURE &HEODICE ATTREZ024
FASE N° 23 Opere in Cls - Vespai A
FASEN° 24 Solai A
FASE N° 3.3 Opere in Cls - Vespai B
FASE N° 34 Solai B

Descrizione macchina:

AUTOBETONIERA (fino a mc. 10 di portata) Vali N

Rischi per la sicurezza:

&
Carico e scarico materiale \
Ribaltamento, perdita di stabilita
Investimento di persone o cose

Errata manovra operatore

Scarsa manutenzione mezzi meccanici

Allergeni IS

Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali

Dispositivi di Protezione | Casco \/
Individuali (DPI): Guanti
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
Prescrizioni esecutive: PRIMA DELL'USO X/
Definire le aree ed i percorsi i cantiere per i mezzi

Realizzare aree di terreno stabile\per posizionare la betoniera in fase di scarico

Il mezzo di trasporto dgve essére mantenuto in efficienza secondo il programma di
manutenzione della cas uftrice.

Prima di utilizzare il mez vono comunque essere verificate le condizioni di efficienza
dell'impianto frenante,\deixdispositivi di segnalazione acustica e luminosa e degli specchi
retrovisori.

DURANTE L'US 5\
@»-m aso di forti piogge o presenza di neve e/o ghiaccio

—V;
deg
nell'amb !:’

e possono presentare rischi (retromarcia, accosti, ecc.) devono essere assistite
da persona terra.
Il caric automezzo non deve oltrepassare il carico massimo consentito dal libretto
dell’ 0.

D

DOPO SO
<3a degli automezzi deve essere effettuata con regolarita ed affidata ad un responsabile

yanutenzione.

Riferimenti normativi e

note:

Allegato

&

@

-
N\
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cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al

VIAV. VENETO

J
X

V72N
SCHEDE DI SICUREZZA /A4

N

AN/

Scheda n°83 MACCHINE ED ATTREZZATURE &HEODICE ATTREZ026
FASE N° 23 Opere in Cls - Vespai A
FASEN° 24 Solai A
FASE N° 3.3 Opere in Cls - Vespai B
FASE N° 34 Solai B

Descrizione macchina:

POMPA PER IL CALCESTRUZZO

Si tratta di un'apparecchiatura a scoppio o elettrica per il pompaggio di calcestruzzo fing al piano di lavoro o di getto.

Rischi per la sicurezza:

o~ —
Carico e scarico materiale \
Ribaltamento, perdita di stabilita
Investimento di persone o cose

Errata manovra operatore

Scarsa manutenzione mezzi meccanici

Problemi connessi con il posizionamerite ezzo su solai o superfici con portanza non
adeguata alle caratteristiche del mezzo.

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

guanti, calzature di sicurezza, casco,%wm protettivi

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO: \J
verificare accuratamente 1'efficienza™d&f dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere

verificare I'efficienza delle luc positivi acustici e luminosi
garantire la visibilita del posto diguida
santiera

verificare I'efficienza dell

verificare 1'efficienza de otgZioni degli organi di trasmissione

verificare 1'assenza di linee riche aeree che possano interferire con le manovre
controllare che i perco antiere siano adeguati per la visibilita del mezzo
posizionare il mez tligzando gli stabilizzatori

DURANTE L'USS
@-m mezzo col girofaro in area di cantiere

dirigere le
segnalare

eseguir erazioni di manutenzione e revisione necessarie al reimpiego, segnalando
eve malie

Riferimenti normativi e
note:

D, Lgs-81/08, D.Lgs.17/10, Codice della Strada

Allegato
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

Rev. 00

/2

PIAZZA G.VERDI E
VIAV. VENETO

SCHEDE DI SICUREZZA N4 /
~/
Scheda n°84 MACCHINE ED ATTREZZATURE  <-€ODICE ATTREZ029
FASE N° 2.1 Scavi Arealavorativa: A
FASE N° 3.1 Scavi Area L ativa: B
Descrizione macchina: MONTACARICHI

Apparecchiatura completa delle relative linee elettriche per forza motrice, illumin

compresa la costruzione di

LS ~ "
az\%segnalazmne e la messa a terra,
sottoponte di lavoro

Rischi per la sicurezza:

Carico e scarico materiale

I/
W\
=
Ribaltamento, perdita di stabilita
Errata manovra operatore

Scarsa manutenzione mezzi meccanici <;

Crollo di pareti o solai per cedimenti strutt,tﬁﬁ\

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Tuta lavabile chiusa ai polsi e alle cavigl &\J
- Casco AN

- Guanti

- Scarpe di sicurezza con suola impefferabilg

Prescrizioni esecutive:

)

(
Y:

Effettuare la messa in servizio di gru\gl/apparecchi di sollevamento (argani, paranchi) di
portata superiore a 200 kg., esWﬂi azionati a mano e quelli gia soggetti a speciali
disposizioni di legge.

Dovra essere predisposto: v

eun comando da terra con dispositivo ad azione mantenuta (a uomo morto)

euna zona di carico con dug tubi scorrevoli

euna stazione di terra recifit n passaggio bloccato sotto la zona di carico

-I montacarichi me
SN EN 12158-

dichiarazione d'

Con questo tipo_d

@,

i essi in circolazione tra il 1° gennaio 1997 e il 31 marzo 2001:

colazione dopo il 1° aprile 2001:
lo stato della tecnica). Il costruttore deve fornire la relativa

;-jI ntacarichi messi in circolazione prima del 1° gennaio 1997:
ntacarichi devono soddisfare i requisiti di cui gli artt. 24-32 dell'Ordinanza sulla
venzione degli infortuni (OPI).

Se il montacarichi viene consegnato gia munito di barriere alla base e di cancelli presso la
zona di carico, bisogna rispettare le indicazioni del costruttore per 1'installazione.

I montacarichi sprovvisti di cancelli presso la zona di carico devono essere installati sui
cantieri come indicato nell'immagine.

Riferimenti n

D. Lgs. 81/08

%vi e
note: I\

U

@
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/] A
SCHEDE DI SICUREZZA N/

N7

Scheda n°84 MACCHINE ED ATTREZZATURE [CODICE ATTREZ029

Allegato b ;

S
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIAV. VENETO /
/4

SCHEDE DI SICUREZZA N4 /

N

AN/

Scheda n°85 MACCHINE ED ATTREZZATURE  <FSODICE ATTREZ030
FASEN° 1.1 Demolizioni - rimozioni Arealavotativa: A
FASEN° 2.2 Opere provvisionali Area L ativa: A
FASE N° 3.2 Opere provvisionali A avorativa: B

Descrizione macchina:

MINIPALA TIPO SKID

E' costituita sostanzialme

di materiali incoerenti (per esempio sabbia, ghiaia ecc.).

\ ~
nte da una benna montata su mezzo gommato ed ¢ usat«/‘ﬂ %j??e per lo scavo ed il caricamento
=

AN

Rischi per la sicurezza:

Cesoiamento \
Elettrocuzione
Allergeni

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Caduta di materiale dall'alto

Dispositivi di Protezione | guanti - calzature di sicurezza - casco Leuffic0 tappi auricolari - indumenti protettivi

Individuali (DPI):

Prescrizioni esecutive:

g
&

- Le macchine di movimento terrw essere provviste di segnalatore a luce gialla
intermittente sul tetto del posto di guida e-di avvisatore acustico all'innesto della retromarcia.

- Devono essere dotate di strutturexdi prdtezioni in caso di ribaltamento (ROPS).
- Devono essere inoltre dotate di struttife di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS).
- Per quel che riguarda il ru esso dalle macchine movimento terra, sono validi i

riferimenti al D. Lgs. n° 81/08
- Tutte le macchine devo sere’ dotate di marchio CE e conformi alle norme armonizzate
secondo la "Nuova dire hine" (D.Lgs. 17/2010)

PRIMA DELL'USO:

garantire la visibili sto di manovra (mezzi con cabina)

regolarmentg/f

grita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere

ercorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilita per il mezzo
SO:

erativita del mezzo col girofaro

tere a bordo della macchina altre persone

nonccaricare materiale sfuso sporgente dalla benna
ggjare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimita dei posti di lavoro transitare

asso d'uomo

segnalare eventuali gravi anomalie

DOPO L'USO:

posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di
stazionamento

pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc.

pulire il mezzo

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e
segnalando eventuali guasti e segnalare eventuali anomalie di funzionamento

_mantenere sgombro e pulito il posto di guida
Y durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

Riferimenti normativi e
note:

DLgs 81/08, D.Lgs.17/10, Codice della Strada
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/]
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°85 MACCHINE ED ATTREZZATURE [CODICE ATTREZ030

Allegato v
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Logo Studio

Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di

Rev. 00

/2

PIAZZA G.VERDI E
VIAV. VENETO

SCHEDE DI SICUREZZA N4 /
Y4
Scheda n°86 MACCHINE ED ATTREZZATURE  FSODICE ATTREZ033
FASEN° 2.5 Copertura Arealavotativa: A
FASE N° 3.5 Copertura Area L ativa: B
Descrizione macchina: SEGA CIRCOLARE

Macchina utensile impiegata per compiere operazioni di taglio dei pezzi di legno m{orazmne

Rischi per la sicurezza:

7
Proiezione di schegge e materiali v
Urti, compressioni, impatti, colpi

Contatti con macchinari, organi in movimento /x

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

guanti, scarpe di sicurezza, dispositivi otopro@b:mchiali

Prescrizioni esecutive:

(

g
&

A
N\

- Gli utensili elettrici portatili devono essef¢ alintentati a bassa tensione: un impianto elettrico
¢ ritenuto a bassa tensione quando la te !@ ¢ uguale o minore a 400 volt efficaci per
corrente alternata e a 600 volt per correfite comtinua.

- Gli utensili elettrici devono disporre di un isolamento supplementare che viene definito
doppio isolamento: esso & riconosciWimbolo del doppio quadrato ed ¢ accompagnato
dal marchio del laboratorio che ne attestaVidoneita (ad esempio IMQ).

- Le prese e le spine di correnteWessere conformi alle norme CEI, di colore blu (220
V), verde (50 V) o viola (24 V).

- Si ricorda che se 1'alimenta ¢gli utensili, che operano all'aperto o in luoghi molto
umidi, ¢ fornita da una rete a bagsa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere
I'avvolgimento primario s¢parato ed isolato perfettamente dall'avvolgimento secondario.

- Tutte le macchine dev. ssote dotate di marchio CE e conformi alle norme armonizzate
secondo la "Nuova dirgttiv: cchine" (D.Lgs. 17/2010).

PRIMA DELL'USO:
verificare la prese
banco di lavoro ja
effettuare la laV A0
\énl,v~ ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e
(."ﬁ di 3 mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo ¢ quello di tenere aperto
@ aglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o
I'eccessivg/ attyito delle parti tagliate contro le facciate del disco)

icienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul
tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per

0, in modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni
ome ad esempio potrebbe accadere durante l'azionamento dell'interruttore di

¢ la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli
¢ ben conformati ed utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o
nque sulla sua traiettoria

co
verificare la stabilita della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo
sbandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo)

verificare la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente

al posto di lavoro (eventuale materiale depositato pud provocare inciampi o scivolamenti)
verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato pud
costituire intralcio durante 1'uso e distrarre 'addetto dall'operazione di taglio)
verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle
parti sotto tensione (scatole morsettiere - interruttori)
verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra
verificare la disposizione del cavo d'alimentazione (non deve intralciare le manovre, non
deve essere soggetto ad urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non
deve intralciare i passaggi)

DURANTE L'USO:
registrare la cuffia di protezione in modo tale che 1imbocco venga a sfiorare il pezzo in
lavorazione o verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di
abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E
VIA V. VENETO

SCHEDE DI SICUREZZA

Rev. 00

/ /2
N/
\/

Scheda n°86 MACCHINE ED ATTREZZATURE

[CODICE ATTREZ033

per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le
prossimita del disco o sulla sua traiettoria, & indispensabile yti

normalmente la cuffia di protezione ¢ anche un idoneo di
usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cufftadi p

quindi deve essere lasciata in perfetta efficienza

verificare l'efficienza delle protezioni
segnalare le eventuali anomalie al respops 1 cantiere

verrebbero a trovare in

Vo atto a trattenere le schegge
ezione risultasse insufficiente

a trattenere le schegge
DOPO L'USO:
ricordate, che dopo di voi, la macchina potrebbe utilizzata da altra persona e che

lasciare il banco di lavoro libero da materiali \
lasciare la zona circostante pulita con partico! ' erimento a quella corrispondente al posto
di lavoro

Riferimenti normativi e | D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10, Norme CEI
note:

Allegato \//

&
&y
&
O
«
O
@
&
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO /
/] A
SCHEDE DI SICUREZZA N/

~/

Scheda n°87 MACCHINE ED ATTREZZATURE  <FSODICE ATTREZ035

FASEN° 29 Pavimenti AreaLavgrativa: A

FASEN° 39 Pavimenti - Rivestimenti Area L ativa: B

Descrizione macchina: TAGLIA PIASTRELLE

Macchina elettrica utilizzata: per i lavori di pavimentazione, per il rivestimento conpiastrelle di pareti, per il taglio di
piastrelle a misura e per il taglio di manufatti, anche strutturali, sia in ferro che irﬁ/h

\J

Rischi per la sicurezza:

Contatti con macchinari, organi in movimento ~

Abrasioni, ferite, punture, tagli \
Elettrocuzione %
X :

Esposizione a polveri
Proiezione di schegge e materiali

Rumore

Vibrazioni
Dispositivi di Protezione | guanti, calzature di sicurezza, cuffie o tappi auricolari, indumenti protettivi
Individuali (DPI): NN
Prescrizioni esecutive: | PRIMA DELL'USO: N

verificare l'integrita dei colleganWrici

verificare l'efficienza della lama di pret¢zione del disco
verificare la presenza delle ni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie se
presenti) Y

verificare il funzionament¢/dgll'interruttore

non intralciare i passaggi il&avo di alimentazione

DURANTE L'USO:

mantenere l'area di lavi
controllare il livell

ombra da materiali di scarto
ua nella vaschetta sotto il piano di lavoro (attrezzatura fissa)

dfunzionamenti
ente il disco all'elemento da tagliare

Riferimenti normativi e \

I\
D.Ugs. 81/08, D.Lgs.17/10

note:

5
&
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Scheda n°87 MACCHINE ED ATTREZZATURE [CODICE ATTREZ035

Allegato v
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIAV. VENETO /
V720
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
ANV/4
Scheda n°88 MACCHINE ED ATTREZZATURE  <FSODICE ATTREZ038
FASEN°® 3.7.3 Impianto idrico | Are

Descrizione macchina:

@%ativa: B
p—

CARRELLO ELEVATORE

La sicurezza del carrello elevatore dipende dalla formazione e dalla capacita dell'operatore-_

Rischi per la sicurezza:

~
Errata manovra operatore

Caduta di materiale dall'alto
Cedimento parti meccaniche della macchine
Vibrazioni

Caduta a livello e scivolamento
Investimento di persone o cose

Urti, compressioni, impatti, colpi
Folgorazione per contatto linee aeree
Ribaltamento, perdita di stabilita

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

guanti - calzature di sicurezza - casco - indumenti protettivi

[

Prescrizioni esecutive:

~
OW siano linee elettriche aeree che possano interferire

PRIMA DELL'USO:

verificare che nella zona di lav
con le manovre

controllare i percorsi e le aree vra approntando gli eventuali rafforzamenti

verificare il funzionamento dei cafnandi di guida con particolare riguardo per i freni
verificare che l'avvisato, custico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano
regolarmente funzionan

DURANTE L'USO:
segnalare 1'operativita
durante gli sposta i
posizionare correftan
non apportare
non rimuovere ¢
effettuare i d ﬁi
mantenere ;@0

abordo della macchina altre persone

270 col girofaro
carico o a vuoto mantenere basse le forche

i gli organi di comando da grasso, olio, ecc.

fornimento di carburante a motore spento e non fumare

&yl'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la
ta) € incompleta

¢ la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei

%os i di lavoro
%@O L'USO:
n lasciare carichi in posizione elevata

osizionare correttamente la macchina abbassando le forche ed azionando il freno di
stazionamento

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a
motore spento

nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.

Riferimenti

<
V:P
N

D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10

note: V
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/2N
SCHEDE DI SICUREZZA N/
N/
Scheda n°88 MACCHINE ED ATTREZZATURE [CODICE ATTREZ038

Allegato

1 -

—
L

i | )
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO /
/] A
SCHEDE DI SICUREZZA N/

Y

Scheda n°89 MACCHINE ED ATTREZZATURE  <FSODICE ATTREZ046

FASE N° 2.1 Scavi Arealavgrativa: A

FASE N° 3.1 Scavi Area L ativa: B

Descrizione macchina: VIBROCOMPATTATORE

Si tratta di un'apparecchiatura utilizzata per la compattazione di massetti in cls e sotmgi\fn genere

Rischi per la sicurezza:

7
N\

Vibrazioni

Rumore

Inalazione gas di scarico \
Incendio m

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

guanti - calzature di sicurezza - cuffie o tappi autieolari - indumenti protettivi

Prescrizioni esecutive:

/aN
PRIMA DELL'USO:

verificare la consistenza dell'area da coipat
verificare 1'efficienza dei comandi

verificare 1'efficienza dell'involucro Wore

verificare 1'efficienza del carter della cinghia di trasmissione
DURANTE L'USO: V

non lasciare la macchina in moto senza/sorveglianza

non utilizzare la macchina in a chiusi e poco ventilati
durante il rifornimento di carburaite spegnere il motore e non fumare
segnalare tempestivament¢/eyentuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

chiudere il rubinetto dglla na
eseguire le operazioni isione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a

motore spento

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D}Z%L%)

Allegato
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Logo Studio Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al
cantiere sito nel comune di PIAZZA G.VERDI E Rev. 00
VIA V. VENETO
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SCHEDE DI SICUREZZA N4 /
Y4
Scheda n°90 MACCHINE ED ATTREZZATURE  <-€ODICE ATTREZ047
FASE N° 23 Opere in Cls - Vespai Arealavotativa: A
FASE N° 3.3 Opere in Cls - Vespai Area L ativa: B

Descrizione macchina: COMPATTATORE A PIATTO

Si tratta di un'apparecchiatura utilizzata per la compattazione di massetti in cls e sotmgi\fn genere

Rischi per la sicurezza: | Vibrazioni

7N
N\

Rumore
Inalazione gas di scarico \
Incendio m
Dispositivi di Protezione | guanti - calzature di sicurezza - cuffie o tappi a lari - indumenti protettivi

Individuali (DPI):

/A

Prescrizioni esecutive: PRIMA DELL'USO:

DURANTE L'USO:

DOPO L'USO:

motore spento

verificare la consistenza dell'area da coipat
verificare 1'efficienza dei comandi

verificare 1'efficienza dell'involucro 1 ore

verificare 1'efficienza del carter della cinghia di trasmissione
non lasciare la macchina in moto senza/sorveglianza

non utilizzare la macchina in

a chiusi e poco ventilati
durante il rifornimento di carburaite spegnere il motore e non fumare

segnalare tempestivament¢/eyentuali malfunzionamenti

chiudere il rubinetto dglla na
eseguire le operazioni isione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a

Riferimenti normativie |D.Lgs. 81/08, D
note:

Tgs T80
Allegato %
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SCHEDE DI SICUREZZA N4 /

N

AN/

Scheda n°91

MACCHINE ED ATTREZZATURE  FSODICE ATTREZ055

FASE N° 3.7.3

Descrizione macchina:

Impianto idrico ‘ Are@&ativa: B
SALDATRICE ELETTRICA —

La saldatura ¢ un procedimento usato per realizzare a caldo giunzioni stabili tra pez?ﬁ%tallici, con o senza apporto di

materiale fuso.

7N

Rischi per la sicurezza:

Ustioni U
Uso errato attrezzatura o macchina

Esplosione \
Incendio
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori

Scarsa manutenzione mezzi meccanici
Crollo di pareti o solai per cedimenti struttirali

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

pedane o stuoie isolanti dove & possibilé&y
grembiule di cuoio

Casco V
Scarpe sicurezza con suola imperforabi

Guanti anche nella sostituzionethrodi,
Otoprotettori

Mascherine antipolvere V
Occhiali protettivi

Prescrizioni esecutive:

(

g
&

)
N\

- Gli utensili elettrici portafili devono essere alimentati a bassa tensione: un impianto elettrico
¢ ritenuto a bassa tensi do la tensione & uguale o minore a 400 volt efficaci per
corrente alternata e a 600 v er corrente continua.

- Gli utensili elettrici o disporre di un isolamento supplementare che viene definito
doppio isolamento: iconoscibile dal simbolo del doppio quadrato ed & accompagnato
dal marchio del 1 che ne attesta 1'idoneita (ad esempio IMQ).

- Le prese e le icorrente devono essere conformi alle norme CEI 17, CEI 23-12, del
tipo CEE-17 di blu (220 V), verde (50 V) o viola (24 V).

ova direttiva macchine" (D.Lgs. 17/2010).
avorare con la macchina sprovvista di dispositivi di sicurezza, dei ripari, o di

PSS,
‘@ e apparecchiature e pinze portaelettrodi idonee allo scopo.
= kspogizione di segnaletica di sicurezza.
- Vigtato 1'uso ai non addetti ai lavori.
ig}rare in ambienti ben aerati o applicare aspiratore di fumi.
—Delimitare con idonei schermi i posti di saldatura, soprattutto all'interno dei reparti di

lavoro, per evitare abbagliamenti per chi si trova nelle adiacenze.
- I collegamenti al circuito di saldatura vanno effettuati con la saldatrice fuori tensione.

- Gli operatori devono calzare i guanti anche nella manutenzione, pulizia e sostituzione degli
elettrodi .

- Le pinze portaelettrodi non devono avere parti conduttrici accessibili € non vanno
raffreddate immergendole in acqua.

- I residui degli elettrodi non vanno gettati o abbandonati, ma raccolti in apposito contenitore.
PRIMA DELL'USO:

verificare 1'integrita dei cavi e della spina di alimentazione

verificare 1'integrita della pinza porta elettrodo

non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali inflammabili

DURANTE L'USO:

non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura
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N
Scheda n°91 MACCHINE ED ATTREZZATURE [CODICE ATTREZ055

nelle pause di lavoro interrompere I'alimentazione elettrica V"

in caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre up_a ato sistema di aspirazione

fumi e/o di ventilazione

DOPO L'USO: é

staccare il collegamento elettrico della macchina

segnalare eventuali malfunzionamenti \
Eseguire i lavori sempre con altre persone in grado @erire tempestivamente la sorgente

d'energia, e prestare i primi soccorsi

Riferimenti normativie | D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10
note:

&
4

Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA N/
~/
Scheda n°92 MACCHINE ED ATTREZZATURE  FSODICE ATTREZ057
FASEN® 1.1 Demolizioni - rimozioni | AreaZavitativa: A
Descrizione macchina: | MARTELLO DEMOLITORE ,—Af’
Martello demolitore ad aria compressa o elettrico a mano. R \
\\/

Rischi per la sicurezza: | Rumore
Vibrazioni
Urti, compressioni, impatti, colpi

Esposizione a polveri /75

Elettrocuzione

Dispositivi di Protezione | guanti, scarpe di sicurezza, tuta, dispositivi oto ttori, occhiali, mascherina, elmetto
Individuali (DPI): 77N

Prescrizioni esecutive: PRIMA DELL'USO:

verificare la presenza e l'efficienza delldécuffiaantirumore

verificare 1'efficienza del dispositivo di comando

controllare le connessioni tra tubi di@iﬁ?zione ed utensile

segnalare la zona esposta a livello di rumierosita elevato

DURANTE L'USO: V

impugnare saldamente 1'utensile

eseguire il lavoro in condizion ilita adeguata

utilizzare il martello senza forzatute

evitare turni di lavoro proliingati e ‘continui

interrompere 1'afflusso lle pause di lavoro e scaricare la tubazione
segnalare tempestiva tuali malfunzionamenti

DOPO L'USO:

disattivare il compr scaricare il serbatoio dell'aria

scollegare i tubi di . azione dell'aria

controllare l'intg @1-..- tubi di adduzione dell'aria

Verificare 1'uso Co$ (ante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante
Sensibilizzz@enodlca al personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni se

te

Riferimenti normativie |D.Lgs. w}ﬁgs 17/10

note:

Allegato %
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SCHEDE DI SICUREZZA N4 /
Y4
Scheda n°93 MACCHINE ED ATTREZZATURE  <FSODICE ATTREZ062
FASE N° 23 Opere in Cls - Vespai Arealavotativa: A
FASE N° 3.3 Opere in Cls - Vespai Area L ativa: B

Descrizione macchina:

TRIVELLA PER PALI

Strumento utilizzato per 1'esecuzione di fori sul terreno, per palificazioni poste a‘&%z\fone o paratia del diametro di

scavo

Rischi per la sicurezza:

£
\J
Folgorazione per contatto linee aeree ~
Urti, compressioni, impatti, colpi
Caduta a livello e scivolamento
Rumore

Vibrazioni

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori

Cesoiamento %©
Caduta di materiale dall'alto

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

elmetto, calzature di sicurezza, otopfw indumenti protettivi (tute)

Prescrizioni esecutive:

PRIMA DELL'USO: \J

verificare l'assenza di linee elettri aeree che possano interferire con l'attivita della
macchina v

controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti
stabilizzare efficacemente/fa macchina

verificare 1'efficienza de d'aggancio della trivella

verificare 1'efficienza zioni del tamburo di sollevamento

segnalare 1'area operati osta a livello di rumorosita elevata

DURANTE L'US

delimitare 1'area n‘
mantenere pulit i di comando da grasso, olio, ecc.
segnalare tempe ‘amente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose

DOPO L'USO \
posizionar na agmente la macchina senza lasciare I'utensile in sospensione
rﬁ%
1

1le

eseguire azioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a
motori
nelle om i di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto

Riferimenti normativi e
note:

D.L@ D.Lgs.17/10
N

o

U

5
&
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Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA

AN/

Scheda n°94 MACCHINE ED ATTREZZATURE  <FSODICE ATTREZ070
FASEN® 373 Impianto idrico | AreaLavifativa: B

Descrizione macchina:

MARTELLO-SCALPELLO ELETTRICO A MANO

Y

Attrezzatura elettrica utilizzata per l'esecuzione di piccole demolizioni (tracce nelle murature, forature, ecc.)

Rischi per la sicurezza:

Errata manovra operatore
Scarsa manutenzione mezzi meccanici

Elettrocuzione

Rumore \
Vibrazioni @(—_7
Esposizione a polveri

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Casco -
Scarpe sicurezza con suola imperforabile
Guanti AN

Prescrizioni esecutive:

(
&

Otoprotettori

Mascherine antipolvere
Occhiali protettivi

- Gli utensili elettrici portatili de re alimentati a bassa tensione: un impianto elettrico

¢ ritenuto a bassa tensione quando tensmne ¢ uguale o minore a 400 volt efficaci per

ente continua.
orre di un isolamento supplementare che viene definito
noscibile dal simbolo del doppio quadrato ed ¢ accompagnato

corrente alternata e a 600 volt
- Gli utensili elettrici devono
attesta l'idoneita (ad esempio IMQ).

doppio isolamento: esso
dal marchio del laborat
- Le prese e le spine
tipo CEE-17 di colore

- Si ricorda che s i
umidi, & fornita
I'avvolgimento

te a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere
eparato ed isolato perfettamente dall'avvolgimento secondario.
evono essere dotate di marchio CE e conformi alle norme armonizzate

d1 effettuare le operazioni verificare che non vi siano perlcoli di urti contro tubazioni
Qapianti cittadini e cavi elettrici.
ntrollare la stabilita del terreno su cui si realizzano le fasi di scavo

DURANTE L'USO
%ospendere le attivita in caso di forti piogge o presenza di neve e/o ghiaccio

Posizionare idonea segnaletica in presenza di traffico.

Le lavorazioni che possono presentare rischi devono essere eseguite con la massima perizia e
prudenza.

DOPO L'USO

La pulizia degli automezzi deve essere effettuata con regolarita ed affidata ad un responsabile
della manutenzione.

Riferi rmativi e
note:

D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10, Norme CEI

Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA N4 /
N/
Scheda n°95 MACCHINE ED ATTREZZATURE  <FSODICE ATTREZ080
FASE N° 2.11 Isolanti - Impermeabilizzazioni Arealavotativa: A
FASE N° 3.11 Isolanti - Impermeabilizzazioni Area L ativa: B

Descrizione macchina:

CANNELLO PER GUAINA

Strumento utilizzato per la

saldatura a caldo di guaine bituminose per impermeabiliz\&iqnf

Rischi per la sicurezza:

7
N\

Incendio

Ustioni

Esplosione \
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori @C__7
Rumore

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Guanti, calzature di sicurezza, maschera a mta da lavoro.

Prescrizioni esecutive:

-Verificare l'integrita dei tubi in gomma‘le coninessioni tra bombola e cannello
-verificare la funzionalita del riduttore di pressione

-allontanare eventuali materiali infiaﬁw

-evitare di usare la fiamma libera in corrispondenza del tubo e della bombola del gas

-tenere la bombola nei pressi delWlavoro ma lontano da fonti di calore

-tenere la bombola in posizione verti

-nelle pause di lavoro, spegne ma e chiudere l'afflusso del gas

-¢ opportuno tenere un estintore S8l posto di lavoro

-spegnere la fiamma chiudgndo le Valvole d'afflusso del gas

-riporre la bombola nel itg/di cantiere

-segnalare malfunzion 1 cannello o della valvola

-formazione ed infor e personale operante relativamente ai rischi specifici delle

operazioni da esegui
-verificare 1'uso costantexdei D.P.I da parte di tutto il personale operante

c

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08, 1@&%0

Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA N/
N
Scheda n°96 MACCHINE ED ATTREZZATURE  -€ODICE ATTREZ097
FASEN° 2.7.1 Impianto elettrico Primo piano A
FASEN° 2.7.2 Impianti elettrico Esterno A
FASEN° 2.8 Intonaci - tinteggiature A A
FASEN° 3.7.1 Impianto elettrico &%Z B
FASE N° 3.7.2 Impianto termico A avorativa: B
FASEN° 3.73 Impianto idrico < ﬁ Lavorativa: B
FASE N° 3.8 Intonaci - tinteggiature a Lavorativa: B

o

Descrizione macchina:

TRABATTELLO

Trabattello leggero con altezza fino a4 m

P \
U )=
ANE

Rischi per la sicurezza:

Caduta dall'alto
Crollo opere provvisionali
Caduta di materiale dall'alto

O

Dispositivi di Protezione

Individuali (DPI):

- Tuta protettiva
- Scarpe di sicurezza

- Casco V

- Guanti N/

Prescrizioni esecutive:

- Verificare la portata massima e le cotidizioni di impiego del mezzo.

- Verificare la presenza delle i (parapetto regolamentare, fermapiede).

- Controllare il corretto posizionathento degli stabilizzatori.

- Predisporre idonei segnaiética.

- Non spostare il trabatt ersonale o materiali sul piano di lavoro.

- Rispettare tutte le istpuzio uso e manutenzione previste dal costruttore.

- Verificare la total&di personale non autorizzato nell'area interessata dai lavori.
- Rispettare quanto o nel libretto di uso e manutenzione del trabattello

Riferimenti normativi e
note:

DLgs 81/08 m

Allegato
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N
Scheda n°97 MACCHINE ED ATTREZZATURE  <FSODICE ATTREZ102
FASE N° 2.2 Opere provvisionali Are ativa: A
FASE N° 2.7.1 Impianto elettrico Primo piano Area L ativa: A
FASE N° 2.7.2 Impianti elettrico Esterno A avorativa: A
FASE N° 3.2 Opere provvisionali &%Z orativa: B
FASE N° 3.7.1 Impianto elettrico A avorativa: B
FASE N° 3.7.2 Impianto termico ( Lavorativa: B
Descrizione macchina: | PONTEGGIO PER INTERNI =4
Ponteggio per esecuzione di intonaci e soffittature eseguito sull'intera superﬁd}ﬁ@'ssingoli vani di altezza variabile

Rischi per la sicurezza:

Caduta di materiale dall'alto N
Caduta dall'alto &
Abrasioni, ferite, punture, tagli

N

Urti, compressioni, impatti, colpi

Dispositivi di Protezione

Individuali (DPI):

- Casco

- Scarpe sicurezza con suola imperfcﬁ?w
- Guanti

- Otoprotettori

- Mascherine antipolvere

- Occhiali protettivi %

Prescrizioni esecutive:

Y:‘?
O

- Devono essere predisposte id()\l?%e opere provvisionali per i lavori che si eseguono oltre i 2
m di altezza (art. 122 del s.81708)

- 11 ponteggio deve e izzato secondo le indicazioni contenute negli schemi di
montaggio del fabbric
- Il ponteggio deve €
trasversale (second

- Le interruzioni gdi~sti

te.
opportunamente controventato sia in senso longitudinale che

ne tecnica) ( p.2.2.1.3 allegato XVII del D.Lgs. 81/08)

del ponteggio devono rispondere agli schemi allegati alla copia di

autorizzazione

- L'estremita infe di ogni montante deve essere sostenuta da una piastra metallica di base
(basetta)

- Il ponteg s@ essere ancorato a parti stabili dell'edificio.

- Gli ancgfaggidevono essere in numero sufficiente e realizzati in conformita alla relazione
tecnica

ta/almeno cm 20 (art. 126 e p.2.1.5.1 allegato X VII del D.Lgs.81/08)
=Gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza costruito come il
onte a distanza non superiore a m 2.50 (art. 128 del D.Lgs.81/08)
- Definire le aree di lavoro

;i?etto normale completo di corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede
al

- Controllare la portanza dei solai su cui si realizza il montaggio del ponteggio
- Montaggio del ponteggio riservato solo al personale addestrato
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale

Riferimenti ivie |D.Lgs. 81/08
note:
Allegato__\>—//
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SCHEDE DI SICUREZZA /A4

N

AN/

Scheda n°98 MACCHINE ED ATTREZZATURE (;]:S@iCE ATTREZ107
FASEN° 1.1 Demolizioni - rimozioni A
FASEN° 2.2 Opere provvisionali A
FASEN° 2.6 Murature A A
FASEN° 2.8 Intonaci - tinteggiature &% iva: A
FASE N° 2.10 Infissi A avorativa: A
FASE N° 2.11 Isolanti - Impermeabilizzazioni < @ Lavorativa: A
FASE N° 2.12 Opere di lattoniere a Lavorativa: A
FASE N° 3.2 Opere provvisionali \ Area Lavorativa: B
FASE N° 3.6 Murature O %rea Lavorativa: B
FASE N° 3.8 Intonaci - tinteggiature Area Lavorativa: B
FASE N° 3.10 Infissi Area Lavorativa: B
FASE N° 3.11 Isolanti - Impermeabilizzazioni @ Area Lavorativa: B
FASE N° 3.12 Opere di lattoniere N Area Lavorativa: B

Descrizione macchina:

PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI

Montaggio/smontaggio di ponteggio metallico con telaio a montanti prefabbricati
Y/

AV

Rischi per la sicurezza:

Contatti con macchinari, organi i ovimento

Caduta di materiale dall'alto w

Caduta dall'alto

Danno, crollo strutturale

Lesioni dorso lombari perfhovimentazione manuale dei carichi
Abrasioni, ferite, punturg{t:
Urti, compressioni, impatti

Elettrocuzione
Dispositivi di Protezione | Guanti, scarpe di Si@‘éasco di protezione, cintura di sicurezza ad imbraco totale
Individuali (DPI): _\
Prescrizioni esecutive: - Deve essere digpotnibite tutta la documentazione riguardante l'autorizzazione rilasciata dal

(

g
&

i
N\

Ministero del lav
- E' obbligaf(fio™
Utilizzare et

er tutti gli elementi delle marche che si vogliono impiegare

0ssono essere impiegati solo se muniti della autorizzazione ministeriale;

- Pesso sser impiegati, senza documentazioni aggiuntive alla autorizzazione ministeriale,
p‘) uazioni previste dall'autorizzazione stessa e per le quali la stabilita della struttura ¢
‘v a, vale a dire strutture:

g fino a 20 m dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro pil
alt

e

onformi agli schemi tipo riportati nell'autorizzazione;
comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli
schemi-tipo;
con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nell'autorizzazione ed in ragione di almeno uno
ogni 22 mgq;
con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilita;
con i collegamenti bloccati mediante 1'attivazione dei dispositivi di sicurezza
- I ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non
garantiscono il livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono
pertanto essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo
aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale;
- Nel caso di ponteggio misto, unione di prefabbricato e tubi e giunti, se la cosa non &
esplicitamente prevista dalla autorizzazione ministeriale ¢ necessaria la documentazione di
calcolo aggiuntiva;

- Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono riportare impressi, a rilievo o ad incisione,
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g
&

<?7

il nome o il marchio del fabbricante;

- Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere
scivolare sui traversi metallici, devono essere costituite da ta
per larghezze di cm 30 e cm 5 per larghezze di cm 20!
devono avere la sommita sovrapposte di almeno cm 40 4n.cor

- Per piani di servizio con dislivelli superiori a %@v

issate//in modo che non possano
i spessore minimo di cm 4
€vono presentarsi a sbalzo e
ondenza di un traverso;

ranno sempre essere presenti

parapetti normali provvisti su ciascun lato libero rrente superiore, di un corrente
intermedio e di un arresto al piede in corrisponden iani con tavolati atti al transito di
personale. Il bordo superiore del corrente pil al ve essere sistemato a non meno di 1 m
dal piano dell'impalcato in modo da assicurare, icietite stabilita e sicurezza al personale in
transito e tra corrente superiore e tavola fi (alta non meno di 20 cm) non deve
esserci una apertura superiore a 60 cm; sia i che la tavola fermapiede devono essere
applicati all interno dei montanti;

- I ponteggi devono essere controventati, si so longitudinale che trasversale;

- In corrispondenza dei luoghi di tranﬁo e di stazionamento, sia su facciate esterne che

verticale del ponteggio, impalcati di za (mantovane) a protezione contro la caduta di
materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione
dell'area sottostante.

- Non usare elementi apparte i-al aitro ponteggio;

- Il montaggio e lo smontaggiondg¥ono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, dotato
di dispositivi personali di protezione, rispettando quando indicato nella autorizzazione
ministeriale e sotto la dir ryeglianza di un preposto ai lavori;

- L'impalcato del ponteggi orredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni
di carico massimo am#i onde non sovraccaricare i ponteggi con carichi non previsti o
eccessivie non deve qui perare il carico massimo previsto nel libretto del ponteggio;

- I picchetti dell'im; i protezione contro le scariche atmosferiche devono essere disposti
uniformemente perimetro del ponteggio, con calate ogni m 25.0 e comunque
all'estremita de i0 stesso. Qualora ci siano almeno quattro calate non € necessario

che i vari picchett o collegati tra loro;

- Verificare @v onteggio venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la
protezione,ce 1i agenti nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore si
mantengd/rinfracciabile e decifrabile;Si dovra sempre valutare la eventuale diminuzione di
spesso tubi dovuta alla corrosione interna od esterna creata da lavori in ambienti
aggressiv tempo oppure da successive sabbiature; in caso gli spessori scendessero sotto

APPUL:
¢
Accedere ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro; se avviene tramite scale
porfdtili, queste devono essere intrinsecamente sicure e, inoltre essere: vincolate, non in
@gﬁcuzione I'una dall'altra, sporgere almeno un metro dal piano di arrivo, protette se poste
verso la parte esterna del ponteggio;
~ Non salire e scendere lungo gli elementi del ponteggio.
- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi utilizzati nel montaggio.
- Le chiavi e l'attrezzeria minuta devono sempre essere vincolate all'operatore.
- Eseguire precise disposizioni per 1'imbracatura ed il sollevamento dei materiali.
- Durante la fase di montaggio e smontaggio dei balconcini delimitare l'area interessata.
- Vietare la presenza di personale non addetto all'allestimento ed allo smontaggio del
ponteggio.
- Disporre e verificare che la realizzazione degli ancoraggi, la posa dei distanziatori e degli
elementi degli impalcati si svolga ordinatamente nel senso del montaggio o dello smontaggio.
- Non spostare materiale gettandolo dall'alto: i tubi andranno imbracati € movimentati a mano
0 con gru, mentre i giunti saranno calati a terra in contenitori.
- Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di piti persone

interne, allestire, all'altezza del solago di copertura del piano terra, e ogni m 12 di sviluppo

al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
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- Prima di iniziare il montaggio del ponteggio verificare 1 itie la stabilita della base

d'appoggio.
- Posizionare sotto i montanti del ponteggio delle tavole per ri
- L'accoppiamento di montanti, correnti e traversi deve e

- Gli ancoraggi devono essere in numero sufficiente e%

il carico.
calizzato in modo sicuro
1 in conformita alla relazione

tecnica
- I montanti devono superare di almeno 1.20 m l'uftfim¢/impalcato o il piano di gronda (art.
125 del D.Lgs.81/08)

- I1 peso dei materiali depositati sugli impalcati r&%/e superare il carico massimo previsto
nel libretto del ponteggio

- I ponti, le andatoie e le passerelle posti ad periore ai 2 m, devono essere muniti di
parapetto normale completo di corrente syperiQrey corrente intermedio e tavola fermapiede
alta almeno cm 20 (art. 126 e p.2.1.5.1 allVH del D.Lgs.81/08)

- Gli impalcati e i ponti di servizio devonosaver£’ un sottoponte di sicurezza costruito come il
ponte a distanza non superiore a m 2.50 (drt. 128 del D.Lgs.81/08)

- Abbandonare il ponteggio in presenza di forte vento
- Controllare gli ancoraggi di teli, rewﬁ eventuali cartelloni pubblicitari ai montanti e la

resistenza degli elementi utilizzati: devOno avere resistenza adeguata alle sollecitazioni

scaricate dal vento (che sono e ey/onde impedire il loro distacco dai tubi, cosi come
previsto nel progetto.
- Disporre e verificare che la zazione degli ancoraggi, la posa dei distanziatori e degli

elementi degli impalcati si svolga\grdinatamente nel senso del montaggio o dello smontaggio.

Riferimenti normativi e
note:

D.Lgs. 81/08

Allegato
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FASE N° 2.2 Opere provvisionali Are ativa: A
FASE N° 2.10 Infissi Area L ativa: A
FASE N° 2.11 Isolanti - Impermeabilizzazioni A avorativa: A
FASE N° 3.2 Opere provvisionali &%Z orativa: B
FASE N° 3.10 Infissi A avorativa: B
FASE N° 3.11 Isolanti - Impermeabilizzazioni ( Lavorativa: B
Descrizione macchina: | INTAVOLATI ~ =~

Realizzazione di intavolati poggiati su cavalletti da ponte o su cavalletti nor;naliﬁz\interni.

Rischi per la sicurezza: | Urti, compressioni, impatti, colpi %

Caduta a livello e scivolamento
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto S
Movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di Protezione | Guanti, scarpe di sicurezza, casco diratezi@ne, cintura di sicurezza
Individuali (DPI):

Prescrizioni esecutive: - Utilizzare materiale che consew caratteristiche di resistenza durante tutta la durata
dei lavori

- Le tavole non devono presalzi o scalini, poggiare sempre su quattro traversi ed
essere ben accostate Y

- Gli intavolati devono esggre. muniti di parapetti idonei e tavole di fermo al piede

- Non sovraccaricare co chi/eccessivi 1 piani di calpestio

- Tutti gli intavolati e piani Ipestio devono essere raggiungibili in modo sicuro
- Non accumulare mat ui tavolati

- Le tavole devono essore minimo di 5 cm

- Posizionare un ;.,?- indicatore con il carico massimo ammissibile
- Verificare I'us @ mie dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante
personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da

- Formazione deiNg
. SN
eseguire /7 N\

Ll

note:

Riferimenti normativi e | DLgs 81% U
V24
\/(

Allegato

&
Q\V
&
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FASEN° 2.8 Intonaci - tinteggiature Arealavotativa: A
FASE N° 3.8 Intonaci - tinteggiature Area L ativa: B

Descrizione macchina:

INTONACATRICE

Macchina azionata da motore elettrico monofase/trifase o diesel, dotata di p;%i\sftone per la posa in opera di
UL

intonaci tradizionali o premiscelati a base di cemento o gesso ed intonaci termoi

(7))

Rischi per la sicurezza:

Cesoiamento ~
Stritolamento \
Urti, compressioni, impatti, colpi

Vibrazioni

Elettrocuzione
Getti, schizzi
Scoppio apparecchiature in pressione &

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

- Guanti

- Casco protettivo
- Otoprotettori

- Tuta da Lavoro

- Scarpe antinfortunistiche .»V

Prescrizioni esecutive:

S —

Il tubo flessibile per iniezioni ssione, recante all'estremita il pistoncino di iniezione,
deve essere di volta in volta adegifatamente fissato per evitare colpi di frusta.

I flessibili e le tubazioni FJovranno essere puliti con pompe od iniettori, funzionanti a bassa
pressione, solo dopo av apfiente fissato le estremita libere.

Sul luogo di lavoro dexe e sempre presente ed a disposizione degli addetti, una bottiglia
lavaocchi.

Prima di proceder

delle tubazioni.
Per rimuovere

orazioni deve essere controllata la corretta tenuta delle giunzioni

ali intasamenti, bloccare la tubazione interessata dirigendo il getto
ibili.
0 essere disposte al riparo da percorsi pedonali o carrabili e da qualsiasi

mento.

Segnralare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosita elevato
errompere 'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro
| Segnalare eventuali malfunzionamenti

\\ngollare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola

Riferimenti normati

D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10

note: NN

Q\
&
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