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COMMITTENTE COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO (PU)

il DOTT. ARCH. MASSIMO BURATTI
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STRUTTURALE

COLLABORAZIONE | DOTT. ING. MARCO ARDUINI
RIQUALIFICAZIONE
EX-SCUOLA MEDIA
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TS(ENT52-2)

ENT755-9

realizzalo con bacchette in pollammide da 43 mm

Finestra: guamizione centrale (giunto aperto).

Profilati estrusi lega:

Stato di fornitura:

Tolleranze dimensioni e spessori:
Taglio termico :

Tipo di tenuta arialacqua:

Porte guarnizione centrale (giunto aperio) .

Inserimento del vetro :

Altezza utile alloggiamento vetro: mm. 22

Dimensioni principali

Telaio fisso : mm, 85

Telaio mohile: mm. 93 (complanare)
Controtelalo mm. 80

Fuga perimetrale interna ed esterna : mm. 5
Alloggiamento accessori: a Camera Europea spazio 11.5 mm
Giunzione angolare: con squadrette a botione, spinare o clianfrinare

PARTICOLARE TIPICO - SERRAMENTO

con fermavelro a scatto sia rettangolare che arrotondato
Inserimento volumi di vetro/pannelli con spessori variabili tra mm, 10 e 60

LEGENDA

Serramenti in alluminio termico con spessore telaio da 85 mm ed anta da 93 mm.
Comprensivo di VETRO ANTISFONDAMENTO/TERMICO.

Serramenti in alluminio termico con spessore telaio da 85 mm ed anta da 93 mm.
Comprensivo di VETRO BLINDATO/TERMICO.
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NON VENTILATA

SOLAIO ESTERNO - PIAZZA COPERTA
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PARTICOLARE SOLAIO PIANO TERRA
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SOTTOFONDO ALLEGGERITO

IMPERMEABILIZZAZIONE CON BITUME

SOTTOFONDO ALLEGGERITO

H variabile in base alla pendenza
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