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N° N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo

DEMOLIZIONE

1 02.04.002*.2 Q/

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Rimozione di
pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi: la rimozione del
sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento,
nell'ambito del cantiere, del materiale che pud essere riutilizzato. Sono Y
altresi compresi: I’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito

del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' \
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Per cubetti posti su sabbia con recupero. E' inoltre compreso 1'onere dell

pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo.

Per acque bianche D 110 \
(2.50+2.50)*0.50*50/100 1,250
Per acque bianche D 160 :

(22.85)*0.50*50/100 5,713

Per acque bianche D 200

26.90*0.50%50/100 S 6,725

Per acque trattate D 200

29.35%0.50*50/100 V 7,338

SOMMANO m?= 21,026 15,31 321,91
2 19.03.004*M V
Demolizione di fabbricati. Valutato a metro cubo vuot pieno compreso

La misurazione vuoto per pieno sara fatta com e superfici dei vari

il carico su automezzo, lo scarico ed il trasporto alla dis¢arica del materiale
di risulta, che comunque resta di proprieta dell Tmpresa.
d
piani, con esclusione di aggetti, cornici e oni/ moltiplicando dette

superfici per le altezze dei vari piani da solai laio; per l'ultimo piano
demolito sara preso come limite superiore il piano di calpestio del
solaio di copertura o dell'imposta del piage~dj grenda del tetto
3900%30/100 @7 1.170,00
SOMMANO m?= 1.170,00 8,80 10.296,00

)

N4

1) Totale DEMOLIZI 10.617,91

&
Q\V
&

A RIPORTARE 10.617,91
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N° N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 10.617,91
FABBRICATO PRINCIPALE
Scavi
3 1000
oneri discarica V
3900%*0,1*30/100 11
231.439 313
SOMMANO m3= 2,28 794,44
4 02.01.003*.1
Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualslas
natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche 1n
presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da
ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m3 0,50. "3
inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastruttur
pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie (S5
I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello <) se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: 1’onere per il car1 0 la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali prove entl dagh
scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) eWporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro oCcorre per
dare 1'opera finita.
Scavi fino alla profondita di m 3,00.
per fabbricato
1*18,3*34,5*30/100 189,405
per fognatura
Per acque bianche D 110
(3.80+2.50)*0.41*0.71*50/100 0,917
Per acque bianche D 160
(6.25+10.60+22.85)*0.46*0.76*50 6,940
Per acque bianche D 200
26.90*0.50*0.80%50/100 % 5,380
Per acque bionde D 110
(6.64+5.50+21.40)*0.41*0. 9,763
Per acque nere D 110
(6.60+6.20+18.30)*0.4170.7 9,053
Per acque trattate D 16
(5.00+4.90)*0.46*0.76* 1,731
Per acque trattate D
(11.90+29.35)*0. 0/100 8,250
@ SOMMANO md3= 231,439 14,60 3.379,01
5 02.01.007* (5 2)
TRASPORTO A DI A O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una
distanza di 15 k ismrato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro,
dal punto piu vicing del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale pr i da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto &
comprensi 1 térico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le
assicurazi d ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di
traspor 0“da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discari
0,1*30/100 117,000
@.439 231,439
SOMMANO m3= 348,439 2,31 804,89
6 02.02.002*.2

Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti,
con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo

A RIPORTARE

15.596,25
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Imp;)rto

RIPORTO 15.596,25
scavo, eseguito con pala meccanica. Sono compresi gli oneri necessari per
una corretta stabilizzazione del materiale con mezzi meccanici (piastre
vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Con sabbione di recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento
di materiali di demolizione edile o stradale.
Per acque bianche D 110

(3.80+2.50)*0.41*0.31*50/100 O,w

Per acque bianche D 160

(6.25+10.60+22.85)*0.46*0.36*50/100 %

Per acque bianche D 200

26.90*0.50*0.40%50/100 ;690

Per acque bionde D 110

(6.64+5.50+21.40)*0.41%0.31 4,263

Per acque nere D 110

(6.60+6.20+18.30)*0.41*0.31 3,953

Per acque trattate D 160

(5.00+4.90)*0.46*0.36*50/100 0,820

Per acque trattate D 200

(11.90+29.35)*0.50%0.40*50/100 4,125
19,538 32,53 635,57

1) Totale Scavi 5.613,91
Opere provvisionali
02.05.001*.1
Allestimento di ponteggi in castelli prefabbri
in castelli prefabbricati, compreso il montaggi olo fino a 6 mesi e lo
smontaggio a lavori ultimati, trasporto di e ritorno, formazione di
piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zi , refativa al ponte e sottoponte
in quota, parapetti, scarpe protettive i ;Scale di servizio con relativi
parapetti, piani di riposo e botole d' d , gli spinotti le basette etc. Il
tutto realizzato nel rispetto delle vi 5@ orme in materia di infortunistica
sul lavoro. Q
Per altezze fino a 10,00 m dal pidno 4Ji campagna

esterno

10*%(16.6*%4)*50/100 332,000

uffici interno

16¥10%2 *50/100 160,000

@ SOMMANO m?= 492,000 16,84 8.285,28

02.05.012*
Noleggio di teli 1 in nylon pesante per schermatura di
ponteggi.Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di
ponteggi, da a 7 sulle impalcature di servizio a protezione della
pubblica incolumit¥ compreso il fissaggio con eventuale uso di tavolato,
compresi sf] idive. S ontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del
materiale ¢y/ridulta~alla pubblica discarica.

soo piazza

0*50/100 82,500
SOMMANO m?= 82,500 491 405,08

o)
Tav in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata.

Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché
per opere di protezione in genere, realizzati con tavolato dello spessore di
4-5 cm o con pannelli di lamiera zincata,

A RIPORTARE 24.922,18
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NO

N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Imp;)rto

10

11

RIPORTO 24.922,18
compreso il montaggio ed il successivo smontaggio a lavoro ultimato e
compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee.
uffici interno doppio
16*4 64,000

SOMMANO m?= 64,000 15,10 966,40

2) Totale Opere provvisionali ; Q 9.656,76

Opere in Cls - Vespai

01.20.001.4 \
Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivell
sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornit
calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck ‘.u‘-' a5
trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di v@
spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di\armd
comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di Zarantire la
sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); !a rettif;’ca delle

teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scari iuto dei
materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle
teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiegw necessarie
attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo ; 0’da evitare il
dilavamento o la separazione dei componenti; 1 e del maggiore
calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso finoyal 20%, anche in
presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto alyo gceorre per dare 1'opera
finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armat h¢//Saranno compensati

con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verfi-effetthata per la lunghezza
effettiva dei pali a testa rettificata.
Con diametro del palo cm 60.

2*( 11+16,5+17,5+17))*30/100
platea

(4*15)*30/100 18,000
@ SOMMANO m= 55,200 57,05 3.149,16

01.20.001.5
Pali trivellati fino m 20,00. Padi ghezza fino a m 20,00, trivellati con

sonda a rotazione, completi i ra. Sono compresi: la fornitura del
calcestruzzo con resistenza tteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la

trivellazione in rocce scibite~noif escluso l'attraversamento di trovanti di
spessore fino a cm 1>osa in opera della gabbia di armatura

comprensiva di opp stanziali non metallici, al fine di garantire la

37,200

sua centratura all'interino del)foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle
teste dei pali; la rimo d il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei
materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle
teste dei pali; penso ed onere per limpiego delle necessarie
attrezzature per il\getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il
dilavamento \ eparazione dei componenti; l'onere del maggiore

@ ortente per I'espansione dello stesso fino al 20%, anche in
presenza diza¢qua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera

la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati
i cui al CAP. 3. La misura verra effettuata per la lunghezza

effe derpali a testa rettificata.
Con diamgtro del palo cm 80.
(6+8,5+13,5+16+16,5+17+17,5+18))*30/100 67,800
SOMMANO m= 67,800 99,05 6.715,59
A RIPORTARE 35.753,33
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RIPORTO
12 01.20.001.6

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con
sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del
calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25 MPa; la
trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di trovanti di
spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura
comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la
sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle
teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei
materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle
teste dei pali; ogni compenso ed onere per limpiego delle necessarie
attrezzature per il getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il
dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore
calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche i

presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'oper

finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno compen%
a

con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verra effettuata per la lung
effettiva dei pali a testa rettificata.

Con diametro del palo cm 100.
pali 100
(2*%(6+8,5+11+13,5+16+18))*30/100
SOM O m=

13 03.01.003*.9M \/
Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cemenftizio con
cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi;<gati//h opera per
lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati n pendenze.
Sono compresi: i tiri; I'eventuale stabilitura superiore cacm | di malta
cementizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Con calcestruzzo cellulare, alleggerito con sfer@irolo, confezionato

con Kg 200 di cemento per m3 di impasto e per or¢/medio cm 8.

% SOMMANO =

14 03.01.007.1
Drenaggio eseguito con ghiaia o pie o. Denaggio eseguito con ghiaia di

fiume lavata o pietrisco di cava, di g ra mista da mm 15 a mm 40-50

entro cavi. E' compreso 1'assestazen pestello meccanico. E' inoltre

copertura
(5.60*16.60*2)*50/100

compreso quanto altro occorre péf ddre 1'opera finita.

Con ghiaia di fiume lavata.
drenaggio
((34.3140.50+16.60

/100 @

15 03.03.001*.3
Calcestruzzi a prestazi garantita. Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato gregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granil@metrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato
o-thi sistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla

0+0.50+16.60+0.50)*0.50*1.00)*30

SOMMANO m3=

A RIPORTARE

43,800 140,73

35.753,33

<
B
N

43,800
6.163,97

92,960

92,960 17,71 1.646,32

14,027

14,027 32,21 451,81

44.015,43
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N° N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 44.015,43
Rck 15 Mpa
0,10*%17.5*35*30/100 18,375
16 03.03.004*.1

Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione -ambiente
con umidita moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55).Fornitura e posa in

opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare
un assortimento granulometrico adeguato
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita

con diametro massimo

SOMMANO m3= 18,375 Z 122,54 2.251,67

conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche

dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i Z\

le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indi%

nelle Norme Tecniche per le costruzioni.

Rck 35 Mpa
TRAVI
184*30/100
PILASTRI
42%30/100

(0,175%0,7/2%2%12%7,88)*30/100
(2%(0,175%0,7/2%2+0,2%0,25)*7,88)#30/100

(2*0,175%*0,7/2*7,88)*30/100

(2*0,15*0,7/2*%2%7,88)*30/100

((0,423-0,24)*2*7,88)*30/100
MURO PIANO TERRA
29*30/100

FIORIERE

(0,7%0,15+2%*0,1*0,5+0,3*0,1)*16,5
2*0,7*0,15%(16,5-0,25*5) davanza

ARCO

(2%(0,7%0,45/2)%(32,80-9%0,25)*1,
((0,7%0,45/2)*(16,6-1)*1,05)*30

a detrarre

-(16,5%2*0,4*1)*30/100 @
17 03.03.019*%.1
Sovrapprezzi per calcestruzzo.

ssimo fino a mm 20.

Per impiego di inerti con diametr:
311,794*30/100 cls

(78%0,05)*30/100/Atassefts solaio alveolare
(226*0,4*0,4*3, t@ 00

(184*0,3*0,3* 67100
(146*0,5*0,5(x3,14)730/100
18 03.03.019*.4
Sovrapprezzi per calcestruzzo.
inone a the

*3/100 cls

f“.«\w *(),4*3,14)*30/100
,3*0,3*3,14)*30/100
C 46+40,5*%0,5%3,14)*30/100

19 03.03.019*%.2
Sovrapprezzi per calcestruzzo.
Per classe di consistenza da S4 a S5.

A RIPORTARE

Y 0,865

g 8,700
Q/ 3,878
i 3,203

pera diante pompa autocarrata.

(78 )*30/ 100 massetto solaio alveolare

&

55.200
S 12.600
3.475

\/ 0,816
0.290

0,496

3,031
0,774

-3,960
SOMMANO m3= 89,368

93,538

1,170

34,063

15,600

34,383

SOMMANO m3= 178,754

93,538

1,170

34,063

15,600

34,383

SOMMANO m3= 178,754

148,18

6,35

16,62

13.242,55

1.135,09

2.970,89

63.615,63
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N° N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 63.615,63
311,794*30/100 cls 93,538
(78*0,05)*30/100 massetto solaio alveolare 1,170
(226%0,4*0,4*3,14)*30/100 34,063
(184*0,3*0,3*3,14)*30/100 15,600
(146*0,5*0,5*3,14)*30/100 34,383
SOMMANO m3= 178,754 4,94 883,04
20 03.03.020*.2
Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative Q
armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e
accessori vari, 1impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo,
pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre \
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfett:
regola d'arte. La misurazione ¢ eseguita calcolando la superficie dei casseri
a diretto contatto con il conglomerato cementizio. \
Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
travi %
821%*30/100 246,300
pilastri
407*30/100 122,100
(0,4*12%*7,88)*30/100 S 11,347
((0,4+0,25)*2%*7,88)*30/100 3,073
(0,2*2%7,88)*30/100 V 0,946
(0,34*2*7,88)*30/100 1,608
((3,36-2,20)*7,88*2)*30/100 \/ 5,484
muro piano terra
241%30/100 72,300
a detrarre travi precomprese
-(16,5%2%2,8)*30/100 -27,720
OMMANO m?= 435,438 35,34 15.388,38
21 03.03.020*.3
Casseforme. Fornitura e posa in opera eforme e delle relative
armature di sostegno fino ad una alte ﬁ eftd di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, -\-‘6 i, morsetti, chiodi, legature e
accessori vari, 1'impiego di idonei lm-r:,\ anti, controventature, disarmo,
pulitura, allontanamento e accatasta del materiale utilizzato. E' inoltre
compreso quant'altro occorre pe wl avoro finito in opera a perfetta
regola d'arte. La misurazione ¢ ta calcolando la superficie dei casseri
a diretto contatto con il conglo cementizio.
Per mensole, solette a sbalzo pe di scale e per particolari forme
geometriche anche curvilinee:
FIORIERE
fioriere Uffici
(0,744%0,5+2% ; 54,450
davanzali 1at§ali Z)
2*0,7%(16,5-0y 21,350
ARCO
(2*(0,7 2,80-9*%0,25)*1,05)*30/100 22,133
((0,740,45)%(16,6-1)*1,05)*30/100 5,651
\ SOMMANO m?= 103,584 43,95 4.552,52
22 03.04.002Q

o tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate
fipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile,
for poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le
so%%appo%)zioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali
sal 7/ gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo
un peso specifico convenzionale di g/cm3 7,85 e tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre

A RIPORTARE

84.439,57
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N° N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 84.439,57
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
PALI DA CENTO
(12%2*(7,149,6+12,1+14,6+19,1)*1,578)*30/100 710,100
(14*2*17,1*1,578)*30/100 226,664
(0,395%2,96*100/12*2%(6,5+9+11,5+14+16,5+18,5))*30/100 444,296
PALI da OTTANTA
(9%2%(7,149,64+14,6+17,1+17,6+18,1+18,6+19,1)*1,578)*30/ V
100 1.0
(0,395%2,33*%100/12%2%(6,5+9+14+16,5+17+17,5+18+18.5)) %
*30/100
PALI DA SESSANTA
(7%2*(12,1+17,6+18,1+18,6*)*1,578)*30/100 799
(9%4*15,6*1,78)*30/100 \&9,894
(3*%4%6,08*1,578)*30/100 34,539
(0,395%1,70%100/12*(16,5*%442*11,54+2*174+2*18+2%17.5))*
30/100 \ 325,678
FERRO TRAVI
20102*30/100 6.030,600
PILASTRI
12308*30/100 3.692,400
pilastri 2-3-4-29-30-31-6-7-8-33-34-35
(6%¥9%12%1,578)*30/100 S 306,763
(2*(0,740,740,15)*(67+66+67+64+64+63)*2%0,395)*30/100 287,268
(4*0,15*(67+66+67+64+64+63)*2*0,395)*30/100 V 55,600
pilastri 5-32
((6*9*2+2%9%*2)*1,578)*30/100 V 68,170
(2%(1,55*2+1)*0,395*75)*30/100 72,878
(2*0,15*75%2%*0,395)*30/100 5,333
pilastri 1-28
(3*9*2*1,578)*30/100 25,564
(2¥1,55*0,395*70)*30/100 25,715
(2*0,15*70%*2%*0,395)*30/100 4,977
pilastri 18-27
(6*¥9%2*1,578)*30/100 51,127
(2*1,55*67%2%*0,395)*30/100 49,225
(4*0,15*67%2*0,395)*30/100 9,527
pilastri  9-36
(5#2*2*9*1,578)*30/100 85,212
(2%2%2,10%54*0,395)*30/ 53,752
(2#8%*0,15*54*0,395)*30/10 15,358
MURO PIANO TERR
2305*30/100 691,500
FIORIERE
fioriere Uffici
(0,742%0,5+0,3)% B 429,000
2%0,7*13*(16, 25%5) davanzali laterali 277,550
ARCO )
(2%(0,7+0,45)%32,80-9*0,25)*1,05*13)*30/100 287,735
((0,740,45)*(16,6-1)*1,05*13)*30/100 73,464
a detrarr i-precompresse -1300*30/100 -390,000
i SOMMANO Kg=  16.142,975 1,78 28.734,50
23 1006 \
MONTA! CON GRU TRAVI DI GRANDE LUCE
0,300
SOMMANO acorpo = 0,300 5.500,00 1.650,00
24 10@
TR TO ECCEZIONALE TRAVI
1*30/100 0,300
SOMMANO  acorpo = 0,300 5.000,00 1.500,00
A RIPORTARE 116.324,07
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25

26

27

28

RIPORTO
1008
Trave porta vetrata, elemento costruttivo in calcestruzzo armato

precompresso del tipo rettangolare,con sezione cm 40 x 100 h

opportunamente armata come da calcolo. Detta trave sara posizionata al di
sopra dei pilastri in opera e sara vincolata agli stessi in prossimita delle
testate con perni in acciaio al fine di garantire un idoneo ritegno sismico.
16,5%2%30/100
SOMMANO m=

19.13.002
Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto
cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua,

delle Norme Tecniche compreso 'onere del successivo spandimento sull
superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella misura di

kg 1 per m?, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura@%
0

materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento
strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro ¢
secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo compressione
per fognatura
Per acque bianche D 110
(3.80+2.50)*0.41*0.40*50/100 S
Per acque bianche D 160
(6.25+10.60+22.85)*0.46*0.40*50/100
Per acque bianche D 200
26.90*0.50*0.40%50/100
Per acque bionde D 110
(6.64+5.50+21.40)*0.41*0.40*50/100

Per acque nere D 110 ;g
(6.60+6.20+18.30)*0.41*0.40%50/100
Per acque trattate D 160
(5.00+4.90)*0.46*0.40%50/100
Per acque trattate D 200
(11.90+29.35)*0.50%0.40*50/100
% SOMMANO m3=

3) Totale Opere in Cls - Vz
Solai é

03.01.002*.1

Massetto di calcestiiuzzo yibrato non armato. Massetto di calcestruzzo
vibrato, non armato, onato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o
pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li

3,00 di cemento per m?3 reso, dato in opera rifinito con lisciatura o

frattazzatura a cemgnto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'opera finita \

Per spesso atm7.
SO lveolare

0
SOMMANO m?=

03104.00

Rete~in~acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il
taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature

A RIPORTARE

116.324,07

R

9, N
% 200,00 1.980,00

cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni Z

0,52
3,65
2,69
2,75
2,55
0,91

4,13

17,20 53,50 920,20

93.335,69

23

23 19,05 438,15

119.662,42
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29

30

RIPORTO
con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare 'opera finita.
78%4,49*30/100 105

SOMMANO kg= 105 1,90

05.01.002*.9

Solaio in latero cemento con travetti precompressi e interposti blocchi in V
laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera, a <?
struttura mista in calcestruzzo di cemento armato e laterizio, a nervature

parallele, realizzato con travetti precompressi prefabbricati e blocchi in

laterizio posti ad interasse di 50 cm per un sovraccarico accidentale di 200

Kg/m? ed un carico permanente pari a 200 Kg/m?, oltre al peso proprio del

solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature \
provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino a

una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; i blocchi in laterizio o pignatte

ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono; l'armatura metallica di dotazi%

l'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione; il getto di completa o

delle nervature dei travetti, della soletta superiore dello spessore di

delle nervature trasversali di ripartizione se necessarie con calcesfruz i
classe di resistenza Rck=30 Mpa e classe di esposizione @ le
disposizioni del capitolato. E' inoltre compreso quanto altro, occerre/per

dare l'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al%etto degli
appoggi.
H=24 cm (20+4) - Per luci nette da 6,01 m a 6,60 m.

copertura

(2*(21,1435,3421,05))*30/100 V 46,470
piano primo

((21,1*%2435,3*%2421,05+17,83))*30/100 45,504
piano terra

((16,24+12,98+12,98+(16,46-3,78)+16,58413,54+13,54+16,1

6)) *30/100 34,410
(14,23+11,06+11,06+14,4+14,78+111620+ 11,20+ 14,56)*30/1

00 60,747
(16,24+12,98+12,98+16,65+16,35 3,54+16,17)*30/1

35,535

00
% SOMMANO m?= 222,666 64,70

05.01.004*.7

Solaio in pannelli prefabbricati agt ti tipo alveolare in c.a.p..Solaio
piano o inclinato in pannelli pfefabbricate autoportanti tipo alveolare in
calcestruzzo armato precompr: ili aderenti realizzato in stabilimento
con procedimento di estrusion ti una larghezza modulare di cm 120,
ad intradosso finito come getto contro cassero metallico per un
sovraccarico accidentale i@\ e/m? ed un carico permanente pari a 200

0P de

€

Kg/m?, oltre al peso pro, 1 solaio. Sono compresi: la fornitura dei
pannelli prefabbricati autopoftanti realizzati con calcestruzzo con Rck=55
Mpa e acciaio armofiico di) precompressione delle dimensioni e quantita
previste nei calcoli statieiz@etti di completamento in opera per riempimento
di giunti, fresature di testata, con calcestruzzo di classe Rck=30 Mpa e
classe di espos condo le disposizioni del capitolato; la rasatura
all'intradosso; le arfiature integrative superiori in acciaio lento resistenti ai
momenti negativi_eMgli spezzoni inferiori taglio-resistenti; I'esecuzione di
fori agli mi’/ degli alveoli della lastra. Sono esclusi:iil getto
dell'event oletta superiore in calcestruzzo strutturalmente collaborante

con i pafrelli,qualora necessaria per aumentare la rigidezza e la ripartizione
nel ca! forti carichi concentrati o per esigenze sismiche e 1'eventuale
rete ~eletirosaldata da inserire nel getto della soletta, che saranno
co@?ati con prezzi a parte. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per 'opera finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli

appoggi.
Spessore del solaio (senza soletta di finitura) 40 cm e per luci nette

A RIPORTARE

119.662,42

199,50

14.406,49

134.268.,41
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RIPORTO 134.268,41
fino a m 14,00
N.B. LE LASTRE DI SOLAIO SOTTOMODULO (quindi con
larghezza inferiore a 120 cm) VERRANNO
CONTEGGIATE PER INTERO QUINDI CON
LARGHEZZA 120 cm.
COSTO DEL SOLAIO
(10%1 2%16.5)*30/100 N
SOMMANO m?= 70,55 4.162,45
4) Totale Solai \E 19.206,59
Copertura \
31 05.03.004*.2 %
Manto di copertura e tamponatura in lamiera grecata zincata. <> di
acciaio grecata zincata per coperture e tamponature fornita e postair-opera.
E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltr¢’ compreso
quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Lamiere con spessore da 7/10 a 12/10 mm. V
copertura
(56%322%0.007*7.85%2)*25/100 495,43
ANO kg= 495,43 8,10 4.012,98
32 05.03.004*.3
Manto di copertura e tamponatura in lamiera incata. Lamiera di
acciaio grecata zincata per coperture € tampona ita e posta in opera.
E' compreso il fissaggio con viti in acciaio . E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Maggiorazione per preverniciatura su ogni
copertura
(56*322*0.007*7.85*2)*25/108 495,429
@ SOMMANO kg= 495,429 0,92 455,79
33 12.03.003.1
Pittura di finitura su opere mefalliche. Pittura di finitura per interno ed
esterno su opere metallich ia preparazione del supporto, da
compensare a parte con i Coyi nti articoli e successiva applicazione a
piu strati dei vari tipi di Ito colorato. Sono compresi: le opere
provvisionali; la pulitura a ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera f
Finitura con due strati/@ alto oleosintetico o sintetico.
copertura
(5.60%32.20%* 00 90,160
SOMMANO m?= 90,160 15,70 1.415,51
5) pertura 5.884,28
O
34 03.02.017*.3
Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di
qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da
tamponatura, legata con malta cementizia a q.1i 3 di cemento tipo 325,
A RIPORTARE 144.315,14
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N° N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 144.315,14
per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o pil fronti, rette
o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e riseghe; le appresature.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Blocco termico sismico portante con o senza incastro.
PIANO TERRA
vano scala
(4.88%(4.00-0.24)*0.25)*50/100 ZN
(2.60*(4.00-0.50)*0.25)*50/100
uffici ﬁb
(3.78%(4.00-0.50)*0.25)*50/100
fianco destro
(3.39%1.67-1.40%1.40)*0.25*2 ,85
(4.20%1.67-1.40%1.40)*0.25 \ 1,26
4.20%1.67%0.25 1,75
TIMPANI
(((4.30%0.90)+(4.90*0.70/2))*0.25*4)*30/100 % 1,68
SOMMANO@ 11,62 149,75 1.740,10
6) Totale Muratura @ 1.740,10
X
Impianti V
Impianti elettrico Esterno V
35 15.01.001*.1 g
Punto luce e punto di comando sottotraccia escids@yla linea dorsale.Punto
luce e punto di comando sottotraccia esclusa la dgr'sale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: le scatole di deriva orsetti a mantello o
con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo~HO7V-K o NO7V-K di
sezione minima di fase e di terra pari a“~im ,5; la scatola portafrutto
incassata a muro; il frutto; la placca i ateriale plastico o metallico; la
tubazione in PVC autoestinguente ‘Q‘- sotto intonaco. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per d' avoro finito.
Punto luce comandato direttamente n@ dro o derivato (semplice).
interno piazza
16%20/100 3,200
esterni edificio
34*20/100 6,800
SOMMANO cad = 10,000 38,03 380,30
36 15.02.001*.1 @
Punto presa sottotracej@ € a la linea dorsale. Punto presa sottotraccia

c
esclusa la linea dors@ito e posto in opera. Sono compresi: la scatola
di derivazione incass uro; i morsetti di derivazione a mantello o con

caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di
sezione minima e di terra pari a mm? 2,5 (per prese fino a 16A),
mm? 6 (per prese fiio a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla
derivazione delta rsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in
co”o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente,

materiale l,"

incassata soft¢/intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro ”\
Per a@h 16A+T, o tipo UNEL.

4767100 0,800
1§ ?) SOMMANO cad= 0,800 57,20 45,76

A RIPORTARE 146.481,30
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37

38

39

40

41

RIPORTO

15.04.006*.12
Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo
unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non
propagante l'incendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione.
1x 6 mm?

montante impianto condominiale

60%20/100

SOMMANO m=

15.04.006*.14

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cav
unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non
propagante l'incendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono comprési

l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzi i
terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavor :

luce piazza
300%*20/100

luce perimetro esterno
1000%20/100

Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione.
1x2,5 mm? @

SOMMANO m=

15.05.001*.3

Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pe@QTubazione
flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le
norme EN 50086, EN 61386, classificazione 33
da incassare sotto traccia o sotto pavimento o o di intercapedini,
escluse le opere murarie di scasso e di ripris deltd muratura, inclusi gli
oneri relativi al fissaggio sulla traccia aperta e llegamento alla scatola
di derivazione. E' inoltre compreso quantd ccorre per dare il lavoro

finito.
Diametro esterno mm 25.
460%20/100
@ SOMMANO m=

15.05.002*.5
Tubo rigido pesante in PVC ¢ ione 4321. Tubo rigido filettabile in

PVC autoestinguente, cost ndo norme EN 50086, EN 61386,
classificazione 4321 (1250 rnito e posto in opera. Sono compresi: i

giunti, i raccordi e le cuy¥e, ad attacco rigido, atti a garantire un grado di
protezione IP55; i caval t ) inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm (40
20%20/100

15.05.010%.7
one stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in
uente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di

Scatola di d
pPvC auto< ,\
raccordi_per~garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in

vista cr eta di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare¢ yoro finito.

¢ assimilabili a mm 380x300x120
20/100

rpita e posta in opera

SOMMANO m=

SOMMANO cad=
A RIPORTARE

&
N

2,45

N

60,000

200,000

260,000 1,51

92,000

92,000 2,89

4,000
4,000 13,26

8,000
8,000 39,00

146.481,30

29,40

392,60

265,88

53,04

312,00
147.534,22




Studio tecnico Arch. Massimo Buratti

Pag.14

NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita' Prezzo Unit.

Iml;orto

42

43

44

45

46

47

RIPORTO

15.05.021*.5
Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in
polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee
elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con
deformazione del diametro non superiore al 5%, caratteristiche tecniche
CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con
filo superiore del tubo posto ad una profondita non inferiore a cm 50 dal
piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con
malta cementizia ai pozzetti.E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Diametro esterno mm. 90, interno mm 73.

luce piazza e perimetrali

<

100%20/100 0,000
SOMMANO m 20,000

15.06.001*.8 \
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, pote
oo

-

potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN~So
compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'i @
A

esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 10 a 32A - 6KA

s&w%;}(ﬁo cad =
15.06.007*.1 Q
Interruttore differenziale magnetotermico, carafteristiea C, potere di
caratteristica C, potere di interruzione pari 6KA, posto in opera
funzionante a perfetta regola d'arte su profil IN;/completo di quota di
Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

7*%20/100

SOMMANO cad =
DIN.Apparecchi modulari da ins€rif¢ su quadro elettrico con attacco DIN,
forniti e posti in opera. So resi: il cablaggio; gli accessori; il
esclusa la quota di carpenterias
Sezionatore portafusibili sipolike Tino a 32A.

protezione orolo 5!%: nomico

15.06.018*.24
Apparecchi m da inserire su quadro elettrico con attacco
forniti e pos pera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
montaggi@ ompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.E'

interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratterist
quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavor

DG condominiale V

1*20/100
interruzione pari a O6KA. Interruttore diff iale magnetotermico,
cablaggio, accessori € montaggio su quadro, es a quota di carpenteria.
15.06.018*.13 @
Apparecchi modulari da inseyjre quadro elettrico con attacco
montaggio. E' compreso q 0 occorre per dare il lavoro finito.E'

1*20/100

SOMMANO cad =
DIN.Apparec%% ulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
0
a di carpenteria.

SOMMANO cad=

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco
DIN.Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il

A RIPORTARE

0,200
0,200

1,400
1,400

0,200
0,200

0,600
0,600

3,69

53,39

130,44

27,34

39,66

147.534,22

73,80

10,68

182,62

5,47

23,80

147.830,59
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48

49

50

51

52

RIPORTO
montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.E'
esclusa la quota di carpenteria.
Orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) a 3
uscite.

1*20/100

0,200

SOMMANO cad = o,ggo ) 408,23

15.06.021*.4

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55.Centralino in
resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello,
realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e
posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E'

quadro impianto condominiale
1*20/100

\ 0,200
SOMMANO @E 0,200
15.07.008*.4
to

Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resin
di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo, diseartello
identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro 0ccorre per
dare l'opera finita.
In cemento mm 400 x mm 400. V

10¥20/100

SWO cad =

15.07.009* !Q
Collegamenti equipotenziali delle masse metallighe interne.Collegamenti

equipotenziali delle masse metalliche inter eframenti, tubazioni
metalliche di scarico dei lavandini, ecc.) a equipotenziale con

conduttore in rame isolato NO7V-K “gia erd€”, posto entro tubo
protettivo flessibile in PVC pesante, autoestin , a vista o incassato su

qualsiasi tipo di struttura.Compreso allaccia quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm?
15%20/100
@ SOMMANO m=
15.07.010*

Esecuzione ponticellamenti equipotenziali delle masse metalliche interne.
Esecuzione ponticellamenti e§uip ziali delle masse metalliche interne

iché>xdi scarico dei lavandini, ecc.) con
conduttore in rame isolato NO V<l “alto-verde”, posato a vista su qualsiasi
tipo di struttura. Compre acclamenti e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Conduttore

15%20/100
SOMMANO m=

15.07.011*

Esecuzione nodo potenziale di terra. Esecuzione nodo equipotenziale di
terra comprendente)\cassetta con coperchio a vite, posato incassato su
qualsiasi tip -\i\\ ttura, completo di barra in rame nudo da 30 x 3 mm x
100 per ' gamenti equipotenziali e quanto altro occorre per dare il
lavoro finitg~Cassetta 120 x 100 x 80 mm.

( 5/\ SOMMANO cad=

A RIPORTARE

2,000
2,000

3,000
3,000

3,000
3,000

0,200
0,200

2
S

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Da 37 a 54 moduli. @

162,66

64,77

11,17

17,30

29,63

147.830,59

81,65

32,53

129,54

33,51

51,90

5,93

148.165,65
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N° N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 148.165,65
53 15.08.001*.2
Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita dall'Amministrazione.
Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo, fornita dall' Amministrazione,
compreso l'allaccio ed il collegamento elettrico al punto luce. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Posta ad una altezza superiore a m 3,50.
interno piazza V
16¥20/100
esterni edificio %zb
34%*20/100
SOMMANO cad= ;000 35,90 359,00
1) Totale Impianti elettrico Esterno \@ 2.469,41
7) Totale Impianti % 2.469.41
Intonaco - Tinteggiature S
54 1005 V
Realizzazione di Intonachino acrilico colorato a grana ?ﬁ]&?soelta della
D.L. per esterni dello spessore minimo di 3 mm da i su superfici
piane o curve, verticali ed orizzontali, compreso di%di fissativo a
sovente. Sono inoltre compresi il trasporto e quant'altroyoccorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
FIORIERE
0.70*0.40 0,280
16.40%(0.40+1.30)/2 13,940
0.70*1.30 0,910
0.70*0.40 0,280
PARETE SOTTOSTANTE PI ianco destro
(16.50*%(1.3040.40)/2)*25/10 3,506
RETRO PROSPETTO
(8.50%(8.84-1.74))*50/10 30,175
PILASTRI UFFICI
((0.25+0.75)*5.65*2)* 5,650
((0.75+0.25+0.75)*5.65* /100 29,663
((0.75+40.25+0.75+0.3%)*7.00*2)*50/100 14,350
(0.60*7.00%2)*50, 4,200
PIAZZA
pareti piazza piano € primo piano
((14.70*7.00@00*2-2.36*3.00*2))*25/100 15,315
-(4.35%3.00* 00 -6,525
TIMPANO INTERNO
(4.35%(1 )/2)*50/100 3,480
TIMPANOGESTERNO
(4.35 0+2.00)/2-4.35*0.80)*50/100 1,740
C E
(« +16.60)*0.80)*50/100 13,280
PARTESOVRASTANTE ARCHI
(. 3.39+3.39+4.20)*(0.70+O.20)/2*2)*50/100 6,831
FASCE LATERALI COPERTURA IN VETRO
@.36*0.40*2)*25/100 6,472
ANCO SINISTRO
((3.85+3.04+3.04+43.85)*1.00)*50/100 6,890
FIANCO DESTRO
(3.85%5.22)*50/100 10,049
A RIPORTARE 160,486 148.524,65
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N° N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 160,486 148.524,65
(3.04*5.22-1.40*1.40)*50/100 6,954
(3.04*5.22-1.40*1.40)*50/100 6,954
(3.85%5.22-1.40*1.40)*50/100 9,069
SOMMANO m?= 183,463 Q/ 22,00 4.036,19
8) Totale Intonaco - Tinteggiature YV 4.036,19
Pavimenti \E
55 03.01.001*.1 @
Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento n@l\
proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m? di sabbia dato in ope n
costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre co
quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Per spessori fino acm 7.
Per fognatura
Per acque bianche D 110 S
(2.50+2.50)*0.50*50/100 1,25
Per acque bianche D 160 V
(22.85)*0.50*50/100 5,71
Per acque bianche D 200 V
26.90*0.50%50/100 6,73
Per acque trattate D 200
29.35%0.50%50/100 7,34
OMMANO m?= 21,03 14,08 296,10
56 1004
Solo posa cubetti di selci e/o di porfido di r ro i, delle dimensioni
minime cm 12 di lato e spessore cm 8, fo osto ad arco, a "coda di
pavone" o su file parallele il tutto a s deifa D.L., su idoneo letto di
malta di cemento. Sono compresi: la ra a rifiuto il "taglio ", i giunti,
la spazzolatura delle funghe a calgg—a ento a scelta della D.L., il
trasporto nell' ambito del cantiere ( o di posa . E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 1'opepa finitd/a perfetta regola d'arte.
Per acque bianche D 11
(2.50+2.50)*0.50*50/1 1,25
Per acque bianche D
(22.85)*0.50*50/10 5,71
Per acque bianch
26.90*0.50%50/1 6,73
Per acque trat
29.35%0.50*50/100 7,34
SOMMANO mq = 21,03 32,00 672,96
57 06.03.004*.7
Fornitura e pgsa inQpera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e
finestre. Fo \ osa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
porte e fi pet uno spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo,
etc.), com : stuccatura e stilatura dei giunti, con malta cementizia;
comprg aggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette,
ripristinQ a muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa,
esclysi eggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni,
mohili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Mar ravertino spessore 2 cm.
fioriere
(16.43+0.40+16.43+0.40)*0.16 5,386
A RIPORTARE 5,386 153.529,90
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Iml;orto

58

59

60

RIPORTO
SOMMANO m?=

5,386
5,386

06.04.013*.6
Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di pavimento in
lastre di marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria
malta di allettamento compresa, previo spolvero di cemento tipo 325 con
giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli; gli
sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Travertino.
davanzali archi
(3.85+4.20)/2%0.70*4
(3.04+3.39)/2%0.70*4

S

1002 V

Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio tewn spessore
telaio da 85 mm ed anta da 93 mm. la termicita del pr%’ garantito dal
taglio termico realizzato tramite apposite barrette di polaimide da 43 mm.
Le giunzioni degli angoli a 45° dovranno essere zealizzate tramite sistema
di spino-cianfrinatura e protette da apposita collg/anti#corrosione.

I fermavetri dovranno essere della tipologia ' cyrezza" installati con
apposite guarnizioni antieffrazione e fissati a i0 0’ anta tramite apposite
viti ad alta resistenza di trazione. I vetri_do o essere installati con
appositi sigillanti strutturali atti a creare un unico" tra telaio e vetro.
I serramenti verranno attaccati diretta alla’muratura tramite apposito

sistema di fissaggio antieffrazione e d no essere provvisti di soglia in
: ta della D.L..

Infissi

11 tutto drovra essere calcolato e/ertificato e concordato con la D.L..
(4.05+3.2443.24+4.05)%1.
1.40%1.40%*3
4.58*3.00

@ SOMMANO =
1003

Fornitura e posa in (@pera)di copertura in alluminio/vetro realizzato con
profili facciata di sez rontale da 50 mm e copertine a vista. I profili
avranno finitura RAL a scelta della D.L.. T vetri dovranno essere di
sicurezza a nor leggi vigenti. Il sistema dovra essere certificato e
calcolato per le verifiche dei carichi e la resistenza strutturale. La copertura
pposita chiusura a timpano ed essere ancorata tramite
i fissaggio direttamente alle murature inoltre dovra essere
intera sottostruttura da concordare con la D.L..

A RIPORTARE

171,51

<
S

\ 270

9,002
SOMMANO m? 20,272
9) Totale Pavimenti %

27,265
5,880
13,740

46,885

78,60

584,00

153.529,90
923,75

1.593,38

3.486,19

27.380,84

183.427,87
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N° N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 183.427,87
(11.70)*2.28*2%1.02 54,419
SOMMANO m?= 54,419 798,00 43.426,36
10) Totale Infissi V 70.807,20
Isolanti - Impermeabilizzazioni %g
61 07.01.002 \
Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso i
ragione di g/m? 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume
ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosita FO@%
n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso quanto altro occorre per dare il 0
finito.
fondazioni parte alta edificio
(16.60%2.00*2)*50/100 33,200
fondazioni fianchi
(32.80*%1.50%2)*25/100 S 24,600
fioriere
(16.20+0.40+16.20+0.40)*0.50 V 16,600
16.20%0.40 6,480
S 0O m?= 80,880 1,35 109,19
62 07.01.003.1 Y
Membrana impermeabilizzante con interposta lamina di a}luminio (barriera
al  vapore). Membrana  impermeabilizz itume  polimero
elastoplastomerica, avente funzione di barrie apore, con doppia
armatura costituita da una lamina di allurti cia o goffrata dello
spessore di 60 micron accoppiata ad un feltro ro rinforzato, a base di
bitume distillato plastomeri ed elastomeri, ta a flamma con giunti
sovrapposti di cm 10 con le seg cafatteristiche: - Punto di
rammollimento R e B (ASTM D36) : ; - carico di rottura a trazione
(UNI 8202): Long.40 Trasv.40 Kg/5—cm;>~allungamento a rottura (UNI
8202) : Long.3% Trasv.3%; - ﬂea freddo (UNI 8202) : -10°C.
Caratteristiche da certificare. E' apresd la fornitura, la posa in opera e
quanto altro occorre per dare 1'opéra/finita.
Spessore 2 mm supporto allu
copertura
16.10%5.60*2%50/10 90,160
@ SOMMANO m?= 90,160 7,23 651,86
63

07.01.003.3
Membrana impermedbilizzdnte con interposta lamina di alluminio (barriera
a

al  vapore). Me impermeabilizzante  bitume  polimero
elastoplastomerica, avente funzione di barriera al vapore, con doppia
armatura costit gaZuna lamina di alluminio liscia o goffrata dello
spessore di 6() mictén accoppiata ad un feltro di vetro rinforzato, a base di
i lastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti
10 con le seguenti caratteristiche: - Punto di

R e B (ASTM D36) : 150°C; - carico di rottura a trazione

fondazioni parte alta edificio

(16.60*2.00%2)*50/100 33,200
fondazioni fianchi
(32.80*1.50*2)*25/100 24,600

A RIPORTARE 57,800 227.615,28
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NO

DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit.

Iml;orto

64

65

66

67

RIPORTO 57,800
fioriere
(16.20+0.40+16.20+0.40)*0.50 16,600

16.20*0.40 6,480
SOMMANO m?= 80,880 10,94

07.01.005.2

Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana V
impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non

tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT Q
dall'T.C.I.T.E., a base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita

da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a

fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: -
allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002) 2000%; - \
resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm;

allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a

fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.&%

cicli; - flessibilita a freddo (UNI 8202):-25°C. Caratteristiche da certifi .

E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre p@

l'opera finita.

Spessore mm 4.

copertura
(32.80*%5.80%2)*25/100 S 95,120

SOMMAN m? = 95,120 16,34
11) Totale Isolanti - Impermeabilizzazioni VV
Opere di lattoniere @

08.01.001*.4
Pluviali in lamiera zincata. Pluviali in 1 a Zihcata a sezione quadrata o
circolare, forniti e posti in opera. Son presi: le saldature; i gomiti; le

staffe poste ad interasse non super 1,50; le legature; 1imbuto di
attacco al canale di gronda; la ver @n a a doppio strato di vernice ad
olio, bianca e colore, previa s ldi minio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 1'opéra/finita.
Della sezione di cm 10x10 o di mm 100, spessore mm 8/10.
7.50%4%25/100 7,500

SOMMANO m= 7,500 24,06
08.01.008*.2 @

Terminale di pluviale ofiiSa. Tubo di ghisa per terminali di pluviali,
dell'altezza di m 1,5( foo e posto in opera. Sono compresi:l'eventuale
verniciatura ad olio a dueZani; le staffe di ferro piatto murate con idonea
malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.
Del diametro di .
4*25/100 1,00

SOMMANO  cad = 1,00 67,44
08.01.00 Q

acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo
di pim 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera.

So fese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la verniciatura
a pio)strato di vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di
minio=—E"inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Lamiere con spessore 8/10 mm.
(0.95%32.80%*2)*25/100 15,580
A RIPORTARE 15,580

227.615,28

884,83

1.554,26

3.200,14

180,45

67,44

230.302,26
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NO

N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Iml;orto

68

69

70

RIPORTO 15,580 230.302,26
(0.40*32.80*2)*25/100 6,560
SOMMANO m?= 22,140 70,44 1.559,54

12) Totale Opere di lattoniere 1.807,43

N4
Fognatura Y%

18.07.009*.3 \
Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera d@

tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato
(rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente s%
SN4 KN/m? serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere co 0

di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita. Sono com

posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il-1ela
aggottamento; la fornitura delle -certificazioni di corrispon el
materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro, o¢Cerre/per
dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e
rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza 0 compensati a
parte. V
Diametro esterno mm 160

(6.25+10.60+22.85)*50/100 \/ 19,850
(5.00+4.90)*50/100 4,950
WMANO m= 24,800 18,22 451,86

18.07.009*.4

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. ityra e posa in opera di
tubo prefabbricato con miscela a base di p rurd di vinile plastificato
(rigido) con caratteristiche e spessori confor a norma vigente serie
SN4 KN/m? serie 41 (tipo 303/1), con giu ipo a bicchiere completo
di anello elastomerico, a qualsiasi alte g) profondita. Sono compresi: la
posa anche in presenza di acqua fino
aggottamento; la fornitura delle azioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' ing preso quanto altro occorre per

dare la tubazione finita e funziongnte=Se#o esclusi: lo scavo, il rinfianco e
rinterro e tutti i pezzi speciali/foryiti dalla committenza o compensati a

parte.
Diametro esterno mm 200
26.90*50/100 13,450
(11.90+29.35)*50 20,625
® SOMMANO m= 34,075 22,04 751,01

18.07.009*.1

Fornitura e posa in op tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di

tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato

(rigido) con ¢ he e spessori conformi alla norma vigente serie

SN4 KN/m? serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo
i¢o, a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la

posa anch resenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamen la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del

materiafé alié\norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare la‘ ne finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e

rint e-tdtti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a
pailte.
Dia esterno mm 110

(3.80+1.00+2.50+2.50)*25/100 2,450
(6.64+5.50+21.40)*50/100 16,770
(6.60+6.20+18.30)*50/100 15,550
SOMMANO m= 34,770 14,98 520,85

A RIPORTARE 233.585,52
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DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit. Importo

71

72

73

74

75

RIPORTO
18.09.003*.5
Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o
le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 80x80x80
1*50/100
SOMMANO cad=

18.09.003*.1
Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e

passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dar
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o

1
SOMMAN

O—sads
18.09.003*.2 @

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro o per dare
I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o
le lastre di ripartizione carrabile. w

Dimensioni interne cm 40x40x40
4*25/100 !Q
SOMMANO cad=

18.09.003*.3
Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento
posto in opera. Sono compresi: la sigillatu
passaggio delle tubazioni. E' inoltre compre
l'opera finita e funzionante. Sono esclu
le lastre di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 50x50x50
3*50/100
SOMMANO cad=

18.09.015.2

Fossa Imhoff semplice o ad ampana in calcestruzzo prefabbricato,

completa di bacino chiarifica vasca di raccolta e dispositivo espurgo

fanghi, fornita e posta opera. Sono compresi: il collegamento alle
@ 0; il massetto di posa in calcestruzzo di

tubazioni; lo scavo, il

cemento 325 a q.li dello spessore di cm 15; la sigillatura dei
giunti; i pozzetti entfata e di uscita e le relative tubazioni di
collegamento, per l'eseetizione dei prelievi di campioni liquidi. E' inoltre

compreso quanto_altro occorre per dare I'opera finita.

Con capacita di 00 per n. 20 utenti.
1*50/100
Q SOMMANO cad =

tale Fognatura
y/a

1aframmato, fornito e
mazione dei fori per il
to altro occorre per dare
cavo, il rinfianco, i chiusini o

to

le lastre di ripartizione carrabile. \
Dimensioni interne cm 30x30x30 Q

1,000

1,000

1,00
1,00

1,500
1,500

0,500
0,500

233.585,52

O,g% 151,35 75,68

posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il Z

52,78 52,78

60,94 60,94

72,80 109,20

2.690,40 1.345,20

3.367,52

Ul"otale FABBRICATO PRINCIPALE

A RIPORTARE

224.611,41

235.229,32




Studio tecnico Arch. Massimo Buratti Pag. 23

RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

DEMOLIZIONE 1 10.617,91
FABBRICATO PRINCIPALE 2 224.611,41

Scavi 2 5.613,91

Opere provvisionali 3 9.656,76

Opere in Cls - Vespai 4 .335,69

Solai 9 9.206,59

Copertura 11 5.884,28

Muratura 11 1.740,10

Impianti 12 2.469.41

Impianti elettrico Esterno 12 2.469.4 Y

Intonaco - Tinteggiature 16 4.036,19

Pavimenti 17 3.486,19

Infissi 18 70.807,20

Isolanti - Impermeabilizzazioni 19 \ 3.200,14

Opere di lattoniere 20 @ 1.807,43

Fognatura 21 3.367,52

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA %\ € 235.22932

Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,411661% sui lavori) 3.320,64
a detrarre 3.320,64 € 3.320,64

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 231.908,68
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA 10% LAVORI [235229,32%0,10] S 23.522,93

SPESE TECNICHE (Progettazione, Direzione Lavori, Contabilita,

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) 19.947,90

INDAGINI GEOLOGICHE E RELAZIONE GEOLOGICA 766,42

COLLAUDO STRUTTURALE M 1.139,88

CONTRIBUTO INTEGRATIVO CNPAIA su spese-tecniche , collaudo

strutturale e CONTRIBUTO su relazione geologic 858,84

IVA 22% su spese tecniche, collaudo strutturale, relagione geologica e

contributo integrativo 4.996,87

FUNZIONI TECNICHE Art. 113 D.Leg. 1 2.935,66

FORNITURA CORPI ILLUMINANTT (I PRESA) 6.719,03

CONTRIBUTO ANAC 106,86

COMPENSO STAZIONE UNICA AP TE 0,5% importo Base

d'asta [235229,32%0,5%] 1.176,15

SOMME PER PUBBLICAZIONI VVISI 712,43

VALORE TERRENO QUOTA P. 721,49 mq x 150,00 €/mq x 30%) = 32.467,05

TOTALE SOMME A DISPO I@ AMMINISTRAZIONE 95.350,02 95.350,02
IMPORTO COMPLESSIVO @AVORI € 330.579,34

SAN LORENZO IN CAMPO @ins
IL PROGETTISTA
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