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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera @ Premessa
X

PREMESSA \/
N

Le informazioni contenute nel presente documento sono d%a importanza per effettuare in sicurezza gli interventi manutentivi dell'opera.

Esso e redatto in conformita a quanto disposto dall' to XVI al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., considerando le norme di buona tecnica e quanto previsto dall'allegato Il al documento
dell'Unione europea 26/5/93; accompagna I'opera p a sua esistenza e deve essere consultato preventivamente ogni qualvolta si deve provvedere all'esecuzione di lavori di
manutenzione di qualsiasi componente edilizio o t

La documentazione ad esso allegata (elaborati --5themi degli impianti, schede tecniche componenti) sono utili da considerare in occasione di qualsiasi intervento, anche non
specificatamente manutentivo.

Il fascicolo comprende tre capitoli:

CAPITOLO | - la descrizione sintetica d e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione.

CAPITOLO Il - l'individuazione dei ri
manutenzioni ordinarie e straordj

le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le
nché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati.

Le misure preventive e protet otazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori incaricati ¢
Le misure preventive e protéttive\ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione € richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori
autonomi incaricati di eseguire iJavori successivi sull'opera.

Sono allegate, se nec io;stavole contenenti tutte le informazioni utili per la migliore comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le
scelte progettuali effettyate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e I'ubicazione di impianti e sottoservizi.

inoftre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza,
nonché le informaZioni riguardanti le modalita operative da adottare per:

a) utilizzareTestesse in completa sicurezza;

b) mant n piena funzionalita nel tempo e consentire al committente il controllo della loro efficienza, individuando in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi

CAPITOLO i riferimenti alla documentazione di supporto esistente con tutte le informazioni necessarie al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di
particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera @ Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati
X

\/ Scheda |

Nominativo STOLI ARCH. GIANLUCA

N\~
Ente rappresentato §§AMM. COMUNALE DEL COMUNE DI FOSSOMBRBONE
Indirizzo m C.so Garibaldi, n.8 - Fossombrone (PU)

Recapiti telefonici \< 07217231

lavoripubblici@comune.fossombrone.ps.it
comune.fossombrone@emarche.it

Email/PEC

Descrizione sintetica dell’ era» LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.88 LOCULI E N.40 OSSARI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
Data presunta inizio Iavori\\‘// 07/01/2019

Data presunta fine la 03/05/2019

Indirizzo \% Via SS. Annunziata - Fossombrone (PU)

=
&
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera @ Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati
X

DESCRIZIONE DELL’OPERA \/

\/DESCRIZIONE DELL'OPERA

1.1. Descrizione delle opere Z

Oggetto dei lavori € la realizzazione di oculi e di n.40 ossari nel Cimitero Comunale di Fossombrone.
Sono previste la realizzazione dell nti opere:
- demolizione delle pavimen ni esterne nell'area interessata dai lavori;

- rimozione di barriere me;

- realizzazione di scavi &I ghancamento;

- realizzazione di scavi
- posa in opera di ioni, pozzetti ed altri elementi per fognature;
- realizzazione di ne;

- realizzazione@lea di fondazione;

- realizzazione di setti;
- impermea%zione delle pareti controterra;

- posa j a di loculi;
- getti pletamento;
-re ione della copertura tramite solaio tipo predalles;

-@zazione di parapetti;
- drenaggio delle pareti controterra;

- rinterro;
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera @ Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati
X

- posa in opera di grate;

- realizzazione impianto idrico interno; \/
- realizzazione impianto elettrico intern
- intonaco interno;

- realizzazione di rivestimenti interr@

- realizzazione di pavimentazioni | e,

- tinteggiatura interna;

- posa in opera di stabilizzatQj

Inoltre, opportuna aletica di segnalazione della presenza di lavori in corso dovra essere disposta sul tratto stradale che
costeggia il Cimjiter

Per la fase di scavo, poiché e ben nota la qualita dei terreni presenti data la conoscenza derivante dalla realizzazione di scavi
aventi prof maggiori di quella in oggetto, in altre porzioni dello stesso Cimitero adiacenti a quella oggetto d'intervento, si &

deciso

&

e per la sola protezione dello scavo mediante teli, senza l'ausilio di puntelli.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 5



Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

SOGGETTI INTERESSATI

Nominativo

GENTILI Ing. CARLO LUCIANO \/

Dati identificativi dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

Indirizzo

Via E.Mattei, 31 - Fossom}yrone (\QJ)

Recapiti telefonici

0721715625 - Fax 0721@W

Email/PEC

clgentili@libero.it \

Nominativo

CARBONARI

Indirizzo

Via M. Marl@;)) Fossombrone (PU)

Codice Fiscale

CRBLSNgé(P;@DmgL

Partita IVA

02250 m

Recapiti telefonici

072@- cell. 3404866785 - Fax 0721742598

Email/PEC

mgegnerlacarbonarl.lt
assapdro.carbonari2@ingpec.eu

Luogo e data nascita

s‘?Pmbrone 16/09/1980

o
&
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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@ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie
N

CAPITOLO Il - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MIWREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’'OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE

Y4

Scheda II-1

Mlé??ventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

J

Copertura a terrazza - Struttura

7
Y

Tipo di intervento

XY

Rischi individuati

controllo a vista

VZ2NY

)

V=i

\_.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

WPREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
oC

ere all'accesso alla copertura a terrazzo utilizzando la scala
na gia predisposta.

b/

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

\ztlpn sono previste misure preventive e/o protettive.

>

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

£
-
S

Q

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

O

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Se il terrazzo e privo di protezioni adoperare sistema anticaduta.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

=

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

N/
Impianti di aIimen@n di scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e ﬁfﬁ?ﬁterzi
N

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza dei i lavoro

Accertarsi che il parapetto esistente offra garanzia di stabilita e
sicurezza.

In caso di copertura a terrazzo inaccessibile tramite la scala fissa
sicura oppure sfornita di adeguata protezione contro la caduta
dall'alto, adottare dall'esterno opera provvisionale idonea,
nonché misure preventive e protettive come da capitolo
"Coperture a tetto".

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.




Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

()=

ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

X

Scheda Il-1

Misure pMe e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Copertura a terrazza - Pavimento

Tipo di intervento

Rischi individuati

controllo a vista dei colli

Caduta dall'alto.

AN

PUNTI CRITICI

ENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

no previste misure preventive e/o protettive.

N

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

éon sono previste misure preventive e/o protettive.

>

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in

modo conforme.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

DPI

Q

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Se il terrazzo e privo di protezioni, utilizzare sistema anticaduta e
guanti.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul Iaw

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impianti %@Mzione e di scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interfer{éie e/grotezioni terzi

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Accertarsi che il parapetto esistente offra garanzia di stabilita e
sicurezza.

In caso di copertura a terrazzo inaccessibile tramite la scala fissa
sicura oppure sfornita di adeguata protezione contro la caduta
dall'alto, adottare dall'esterno opera provvisionale idonea,

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

nonché misure preventive e protettive come da capitolo
"Coperture a tetto".

V\/
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&
O
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O
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&
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

A\
w Scheda II-1
Misure prevedtive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
V
Tipologia dei lavori ——

AV

Copertura a terrazza - Pavimento

Tipo di intervento / N hV Rischi individuati

Caduta dall'alto.

sostituzione del pavimento (in aderenza o galleggian'é\/*}\<//

<

/a\

Elettrocuzione.

Urti, colpi, impatti, compressioni.

Punture, tagli, abrasioni.

Contatto con sostanze pericolose (collanti).
Proiezione di schegge.

Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi).

2\

PUNTI CRITICI << ISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro \?ocedere all'accesso alla copertura a terrazzo utilizzando la scala
P

CT interna gia predisposta.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme
specifiche.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Utilizzare convogliatori di materiali di risulta dotati di bocca di
scarico posta ad altezza inferiore i 2 metri da terra e muniti di
imbocco anticaduta.

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme
specifiche.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di
risulta a discarica autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano
scrupolosamente le indicazioni previste dalla
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

Delimitare, una volta individuata, l'area di stoccaggio per i

rispettare
norma di

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

N

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
~

N

materiali di risulta.
Depositare i  materiali
sovraccaricare.
Trasportare a terra i materiali di risulta per mezzo di convogliatori
a norma.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.

sulle strutture esistenti senza

con

DPI

mviste misure preventive e/o protettive.

No
/N

Adoperare guanti, occhiali protettivi e scarpe di sicurezza.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

<
>
&

=

Ware e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro
condo le direttive impartite dalla normativa vigente.

>

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per
evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i
lavoratori.

Impianti di aIimem%n& di scarico

&

O

Per le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsi
all'impianto elettrico domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve
entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

X

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
~

N/
@V
<

O

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

§
S
&
Q\V
&

f”l\ che il parapetto esistente offra garanzia di stabilita e

In caso di copertura a terrazzo inaccessibile tramite la scala fissa
sicura oppure sfornita di adeguata protezione contro la caduta
dall'alto, adottare dall'esterno opera provvisionale idonea,
nonché misure preventive e protettive come da capitolo
"Coperture a tetto".

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato &€ obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare preventivamente |'efficienza del dispositivo che
contiene l'apertura della scala.

Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la
consistenza del terreno su cui & poggiato per evitare possibili
ribaltamenti.

Vietare attivita lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.

In funzione delle condizioni climatiche del luogo, stabilire la
corretta frequenza degli interventi.

Prima dell'utilizzo della taglierina elettrica nel taglio delle
piastrelle, verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio
(ovvero procedere ad accensione e arresto), l'integrita dei cavi

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

elettrici, la presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.

Y

Q/Y
&
O
=
O
O
g~
&
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

N

w Scheda II-1
Misure prevedtive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

%\//7
Tipologia dei lavori (\\’\/
Copertura a terrazza - Impermeabilizzazione e strato di pro%
A\
Tipo di intervento / aR Rischi individuati

controllo a vista Aw Caduta dall'alto.

AN

PUNTI CRITICI MISU@ENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive.
Approvvigionamento e @- no previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.
movimentazione attrezzature /)
Approvvigionamento e Q on sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.
movimentazione materiali \\
—
DPI << Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.
Igiene sul lavoro (m Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.
Impianti di alimentazione %ﬂ%ﬂé Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.
Interferenze e protezioni tw Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Accertarsi che il parapetto esistente offra garanzia di stabilita e | In caso di copertura a terrazzo inaccessibile tramite la scala fissa
sicurezza. sicura oppure sfornita di adeguata protezione contro la caduta
dall'alto, adottare dall'esterno opera provvisionale idonea,
\ nonché misure preventive e protettive come da capitolo
@ "Coperture a tetto".
%

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 14




Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

A\
w Scheda II-1
Misure prevedtive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
V
Tipologia dei lavori ——

Copertura a terrazza - Impermeabilizzazi

one e strato di pro%

Tipo di intervento

Rischi individuati

Vi

ripresa verniciatura e riparazione

Caduta dall'alto.
Calore, flamma.

» hV
Y/
N

—_—

PUNTI CRITICI

Mi \hEVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Pro re all'accesso alla copertura a terrazzo utilizzando la scala
€ ia predisposta.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

=
S

\@%re I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

éeciﬁche.

>

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e U
movimentazione materiali(i 2)

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme
specifiche.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.

Nella movimentazione dei carichi a mano
scrupolosamente le indicazioni previste dalla
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

Depositare i materiali sul terrazzo senza sovraccaricarlo.

con

rispettare
norma di

DPI

v
S
4
@

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare grembiule, gambale e guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

lluminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

()=

ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

X
PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
~
Durante l'uso di ern|C| e solventi i locali devono essere | Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

opportunamente are

gy
A

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per
evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i
lavoratori.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di
sostanze inflammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico
a@

lavorazioni di breve durata e consentito allacciarsi
ianto elettrico domestico esistente.

er |

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve
entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni térzi !)

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Accertarsi che il parapetto esistente offra garanzia di stabilita e

sicurezza.

In caso di copertura a terrazzo inaccessibile tramite la scala fissa
sicura oppure sfornita di adeguata protezione contro la caduta

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

()=

N

@ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE S@WI’TIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
~

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

N/
@V
<

D)

dall'alto, adottare dall'esterno opera provvisionale idonea,
nonché misure preventive e protettive come da capitolo
"Coperture a tetto".

Vietare attivita lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.

Le sostanze inflammabili devono essere tenute lontane dalle fonti
di calore.

Quando si procede alla colata di materiale incandescente mettere
in opera le misure idonee e preventive nei confronti dei lavoratori
che coordinano le operazioni da terra.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

()=

ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

X
w Scheda II-1
Misure prevedtive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
V
Tipologia dei lavori ——

Copertura a terrazza - Impermeabilizzazione e strato di pro%

Tipo di intervento

Rischi individuati

VIR

sostituzione impermeabilizzazione

Caduta dall'alto.
Calore, flamma.

Incendio, esplosione.

PUNTI CRITICI

EVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

\ dete all'accesso alla copertura a terrazzo utilizzando la scala
A gia predisposta.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

/\>

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

&

5

ecifiche.

@lllzzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

-
S
Jox

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme
specifiche.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.

con

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

Depositare i materiali sul terrazzo senza sovraccaricarlo.

@

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare grembiule, gambale e guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

Illuminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

()=

ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

X

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Durante l'uso di verhie/ e solventi i locali devono essere
opportunament

s

(@)

~
secondo le direttiveﬂ'mpartge dalla normativa vigente.

schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per
evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i
lavoratori.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di
sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico(

S
—

\Pm\_'//fé lavorazioni di breve durata e consentito allacciarsi
Il'impianto elettrico domestico esistente.

>

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve
entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni té\%l://

g:
&

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Accertarsi che il parapetto esistente offra garanzia di stabilita e

In caso di copertura a terrazzo inaccessibile tramite la scala fissa

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

%\’

@ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
~

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

sicurezza.

sicura oppure sfornita di adeguata protezione contro la caduta
dall'alto, adottare dall'esterno opera provvisionale idonea,
nonché misure preventive e protettive come da capitolo
"Coperture a tetto".

Allontanare i materiali inflammabili durante l'uso della fiamma.
Vietare attivita lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.

Quando si procede alla colata di materiale incandescente mettere
in opera le misure idonee e preventive nei confronti dei lavoratori
che coordinano le operazioni da terra.

Collocare la bombola del gas GPL in punti solidi della copertura
proteggendola dai raggi solari.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

()=

ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

A\
w Scheda II-1
Misure prevedtive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
V
Tipologia dei lavori ——

Copertura a terrazza - Impermeabilizzazi

one e strato di pro%

Tipo di intervento

Rischi individuati

verniciatura

Caduta dall'alto.

AN

PUNTI CRITICI

ENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

2are |'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme
Che.

>

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

G

CA%

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme
specifiche.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.

con

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.
Depositare i materiali sul terrazzo senza sovraccaricarlo.

DPI

C@/4]

C

—>

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare grembiule, gambale e guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene suWo

llluminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro
secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Durante l'uso di vernici e solventi i locali devono essere

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.
Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

()=

ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

X

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

opportunamente ar ati.

O

lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per
evitare la creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i
lavoratori.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di
sostanze infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Pe avora2|on| di breve durata & consentito allacciarsi
@. anto elettrico domestico esistente.

§

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche,
presenti all'interno del luogo di lavoro, solo per lavori di breve
entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai
requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 220V verso terra.

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza\d\e%oghi di lavoro

Accertarsi che il parapetto esistente offra garanzia di stabilita e
sicurezza.

In caso di copertura a terrazzo inaccessibile tramite la scala fissa
sicura oppure sfornita di adeguata protezione contro la caduta
dall'alto, adottare dall'esterno opera provvisionale idonea,

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Q

ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

nonché misure preventive e protettive come da capitolo
"Coperture a tetto".

Vietare attivita lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti
di calore.

In funzione delle condizioni climatiche del luogo, stabilire la
corretta frequenza degli interventi.

N
v
<
&
«
O
@
&
&
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

()=

ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

X

w Scheda II-1
Misure prevedtive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

llluminazione - Corpi illuminanti

Tipo di intervento

Rischi individuati

pulizia

W Inalazione polveri.

Elettrocuzione.

& Caduta dall'alto.

Informazioni per impreﬁﬁ@trici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Pulizia in occasione di accessi ai corpi illumin

KEer la sostituzione di lampade o accessori della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.

[\

PUNTI CRITICI

2

E PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

@

S
&
Q\V

B

kgcilizzare scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbhalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi
verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di
qguanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene
comungue tramite sistema di sollevamento adeguato conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvjgionathento e

movime

e attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

()=

ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

X

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
~

N

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

C

O
s

No c&eviste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.

Nella movimentazione dei carichi a mano
scrupolosamente le indicazioni previste dalla
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.

con

rispettare
norma di

s
0

X

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Per lavori in elevato (> 2metri), adoperare sistema anticaduta e
guanti dielettrici.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul Iavor@

@

llluminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

()=

ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

X

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Impianti di alimentazione e di scarico

Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione
isolare elettricament arecchio da manutenere e/o regolare.

oz

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti
previsti dalla normativa vigente.
Nelle lavorazioni all'aperto & inibito l'utilizzo di utensili elettrici
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra.

Solo dopo aver terminato la manutenzione dell'apparecchio
illuminante aprire il circuito elettrico di alimentazione.

Interferenze e protezioni terzi

s
c

ro, bloccare o deviare il traffico veicolare.

Vietare a Mtentl alla zona interessata dai lavori.
In caso di icolo determinato dalla sosta temporanea del/i

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Impedire I'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Se l'altezza verticale & superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa
dev'essere protetta con griglia.

Nel mentre si procede all'operazione di riparazione,
manutenzione e regolazione, i macchinari devono essere
arrestati, isolati e agevoli da raggiungere, nonché corredati da
dispositivi di bloccaggio assoluto come da norma di riferimento.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare preventivamente |'efficienza del dispositivo che
contiene I'apertura della scala.

Vietare attivita lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.

Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

controllare.
\/ Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di
S = impugnature isolanti.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

A\
w Scheda II-1
Misure prevedtive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
V
Tipologia dei lavori ——

llluminazione - Corpi illuminanti

Tipo di intervento

Rischi individuati

sostituzione accessori

Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.

Informazioni per impres

ici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Sostituzione di reattori, starter, condens

ator)ﬁ:l?;lgu_,accessorl guasti o avariati con altri dello stesso tipo.
N

PUNTI CRITICI

((Vl_kq E PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

are scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato &€ obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi
verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di
guanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigi Moe

movimetaziofe attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

28




Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

N

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
~

\/
Zv
k

delle attrezzature utilizzate.

Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

<
O

yo=|

Non so iste misure preventive e/o protettive.

ey
c

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.

con

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.

DPI

V)
Vi

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Per lavori in elevato (> 2metri), adoperare sistema anticaduta e
guanti dielettrici.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro \%

lluminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

29




Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

()=

ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

X

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

isolare elettricamente |'apparecchio da manutenere e/o regolare.

previsti dalla normativa vigente.
Nelle lavorazioni all'aperto € inibito l'utilizzo di utensili elettrici
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra.

Solo dopo aver terminato la manutenzione dell'apparecchio
illuminante aprire il circuito elettrico di alimentazione.

Interferenze e protezioni terzi

4
>
&

@
c

X

Vietare ac sigtenti alla zona interessata dai lavori.
In caso divpericolo determinato dalla sosta temporanea del/i
mezzo/i di 0, bloccare o deviare il traffico veicolare.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Impedire I'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

v
S
g

@

Se l'altezza verticale e superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa
dev'essere protetta con griglia.

Nel mentre si procede all'operazione di riparazione,
manutenzione e regolazione, i macchinari devono essere
arrestati, isolati e agevoli da raggiungere, nonché corredati da
dispositivi di bloccaggio assoluto come da norma di riferimento.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare preventivamente |'efficienza del dispositivo che
contiene l'apertura della scala.

Vietare attivita lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.

Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da
controllare.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di
impugnature isolanti.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

A\
w Scheda II-1
Misure prevedtive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
V
Tipologia dei lavori ——

llluminazione - Corpi illuminanti

Tipo di intervento

Rischi individuati

sostituzione lampade

Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.

Informazioni per impres

ici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Sostituzione di lampade esaurite o in via

di eMo con altre dello stesso tipo.
NS

PUNTI CRITICI

((Vl_kq E PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

are scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato &€ obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi
verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di
guanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigi Moe

movimetaziofe attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
~
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delle attrezzature utilizzate.

Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

<
O

yo=|

Non so iste misure preventive e/o protettive.

ey
c

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.

con

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.

DPI

V)
Vi

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Per lavori in elevato (> 2metri), adoperare sistema anticaduta e
guanti dielettrici.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro \%

lluminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

X

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

isolare elettricamente |'apparecchio da manutenere e/o regolare.

previsti dalla normativa vigente.
Nelle lavorazioni all'aperto € inibito l'utilizzo di utensili elettrici
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra.

Solo dopo aver terminato la manutenzione dell'apparecchio
illuminante aprire il circuito elettrico di alimentazione.

Interferenze e protezioni terzi

4
>
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Vietare ac sigtenti alla zona interessata dai lavori.
In caso divpericolo determinato dalla sosta temporanea del/i
mezzo/i di 0, bloccare o deviare il traffico veicolare.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Impedire I'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

v
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Se l'altezza verticale e superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa
dev'essere protetta con griglia.

Nel mentre si procede all'operazione di riparazione,
manutenzione e regolazione, i macchinari devono essere
arrestati, isolati e agevoli da raggiungere, nonché corredati da
dispositivi di bloccaggio assoluto come da norma di riferimento.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare preventivamente |'efficienza del dispositivo che
contiene l'apertura della scala.

Vietare attivita lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.

Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da
controllare.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di
impugnature isolanti.
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ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

A\
Scheda II-1
Misure pMe e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
V
Tipologia dei lavori ——

llluminazione - Corpi illuminanti

Tipo di intervento

Rischi individuati

AV
VI

verifica grado di protezione

Caduta dall'alto.

Y,
N

Contatto con sostanze pericolose (solventi).

Informazioni per imprese@ici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Verifica del grado di protezione dei co
mediante sostituzione di guarnizioni.

L. 2
rpi i i

e della cassetta portaccessori in occasione della sostituzione delle lampade e degli accessori con eventuale ripristino

[\

PUNTI CRITICI Y

E PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

A,

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

4
N

S
&
Q\V

Accessi ai luoghi di lavoro

@

gcilizzare scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente.

>

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbhalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi
verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di
qguanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene
comungue tramite sistema di sollevamento adeguato conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvjgionathento e
movime iofie attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
~

N
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Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

O
s

No c&eviste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.

Nella movimentazione dei carichi a mano
scrupolosamente le indicazioni previste dalla
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.

con

rispettare
norma di

A+
S
&

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Per lavori in elevato (> 2metri), adoperare sistema anticaduta e
guanti dielettrici.

In condizioni di bassa visibilita gli operatori devono indossare un
capo ad alta visibilita di colore giallo o arancione o con
applicazione di strisce rifrangenti di colore grigio/argento come
previsto dalla norma di riferimento.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

ot

Igiene su

Illuminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
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ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
~

N

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

&

A4
Per evitare ibili contatti pericolosi con linee in tensione
isolare elettsi te l'apparecchio da manutenere e/o regolare.

=

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti
previsti dalla normativa vigente.
Nelle lavorazioni all'aperto é inibito l'utilizzo di utensili elettrici
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra.

Solo dopo aver terminato la manutenzione dell'apparecchio
illuminante aprire il circuito elettrico di alimentazione.

Interferenze e protezioni terzi

Vv ccessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
di pericolo determinato dalla sosta temporanea del/i
/i di lavoro, bloccare o deviare il traffico veicolare.
>

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Impedire I'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dej

Se l'altezza verticale & superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa
dev'essere protetta con griglia.

Nel mentre si procede all'operazione di riparazione,
manutenzione e regolazione, i macchinari devono essere
arrestati, isolati e agevoli da raggiungere, nonché corredati da
dispositivi di bloccaggio assoluto come da norma di riferimento.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Q

ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

verificare preventivamente |'efficienza del dispositivo che
contiene I'apertura della scala.

Vietare attivita lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.

Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da
controllare.

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di
impugnature isolanti.

N
v
<
&
«
O
@
&
&
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

X

Scheda Il-1

Misure pMe e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

N/

Tipologia dei lavori

Y

llluminazione - Rete

el

Tipo di intervento

Rischi individuati

ispezione a vista

Elettrocuzione.

Lo,
Y

Informazioni per i

mprese ese

i e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

—
Verifica dello stato e dell'efficienza deII'impian}Wte I'accensione di tutti i corpi illuminanti.

=

PUNTI CRITICI

PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Q@n%no previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Z

NN

zon sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

A

§\lon sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

()
cy

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare guanti dielettrici.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impianti di aIimentazW scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e proﬁ%@}%rzi

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

| controlli devono essere eseguiti da luogo sicuro.

Sicurezza dei Iu@)l lavoro

@
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

=

ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

A\
w Scheda II-1
Misure prevedtive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
V
Tipologia dei lavori ——

llluminazione - Rete

Tipo di intervento

Rischi individuati

verifica automatismi

Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.

Informazioni per i

mpres

ici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Verifica dell'efficienza del sistema di accensg@%gmmento automatico (cellula, orologio, etc.) ed eventuale ritaratura.
N

PUNTI CRITICI

((Vl_kq E PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

are scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato &€ obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi
verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di
guanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene
comunque tramite sistema di sollevamento adeguato conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvigi Moe

movimetaziofe attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

N

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
~

\/
Zv
k

delle attrezzature utilizzate.

Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

<
O

yo=|

Non so iste misure preventive e/o protettive.

ey
c

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.

con

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.

DPI

V)
Vi

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Per lavori in elevato (> 2metri), adoperare sistema anticaduta e
guanti dielettrici.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul lavoro \%

lluminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

()=

ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

X

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

isolare elettricamente |'apparecchio da manutenere e/o regolare.

previsti dalla normativa vigente.
Nelle lavorazioni all'aperto € inibito l'utilizzo di utensili elettrici
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra.

Solo dopo aver terminato la manutenzione dell'apparecchio
illuminante aprire il circuito elettrico di alimentazione.

Interferenze e protezioni terzi

4
>
&

@
c

X

Vietare ac sigtenti alla zona interessata dai lavori.
In caso divpericolo determinato dalla sosta temporanea del/i
mezzo/i di 0, bloccare o deviare il traffico veicolare.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Impedire I'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

v
S
g

@

Se l'altezza verticale e superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa
dev'essere protetta con griglia.

Nel mentre si procede all'operazione di riparazione,
manutenzione e regolazione, i macchinari devono essere
arrestati, isolati e agevoli da raggiungere, nonché corredati da
dispositivi di bloccaggio assoluto come da norma di riferimento.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare preventivamente |'efficienza del dispositivo che
contiene l'apertura della scala.

Vietare attivita lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.

Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da
controllare.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di
impugnature isolanti.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

A\
Scheda II-1
Misure pMe e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
V
Tipologia dei lavori ——

llluminazione - Rete

Tipo di intervento

Rischi individuati

AV
VI

verifica componenti

Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.

Y,
N

Informazioni per imprese@ici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Verifica dello stato di conservazione dei
prescritto grado di protezione.

N
co

i,e delle condutture con particolare riferimento alle cassette di derivazione e giunzione esterne con eventuale ripristino del

[\

PUNTI CRITICI Y

E PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

A,

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

4
N

S
&
Q\V

Accessi ai luoghi di lavoro

@

gcilizzare scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente.

>

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie
conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbhalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

Per l'accesso al luogo di lavoro in elevato utilizzare le funi
verificandone le caratteristiche ed utilizzandole nel rispetto di
qguanto previsto dalla norma di riferimento.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene
comungue tramite sistema di sollevamento adeguato conforme
alle prescrizioni dettate dalla norma vigente.

Approvvjgionathento e
movime iofie attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro
impiegate rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle
disposizioni dettate dalla normativa vigente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

X

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
~

N

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel
rispetto di quanto prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

C

O
s

No c&eviste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi
caratteristiche conformi alla norma vigente in materia.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in
modo conforme.

Nella movimentazione dei carichi a mano
scrupolosamente le indicazioni previste dalla
riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.

con

rispettare
norma di

s
0

X

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Per lavori in elevato (> 2metri), adoperare sistema anticaduta e
guanti dielettrici.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.

Igiene sul Iavor@

@

llluminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro

secondo le direttive impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
schede tecniche dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente ed indispensabili al
mantenimento delle idonee condizioni lavorative, anche dal
punto di vista igienico-sanitario.
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ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

X

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Impianti di alimentazione e di scarico

Per evitare possibili contatti pericolosi con linee in tensione
isolare elettricament arecchio da manutenere e/o regolare.

oz

Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti
previsti dalla normativa vigente.
Nelle lavorazioni all'aperto & inibito l'utilizzo di utensili elettrici
portatili a tensione superiore a 220 V verso terra.

Solo dopo aver terminato la manutenzione dell'apparecchio
illuminante aprire il circuito elettrico di alimentazione.

Interferenze e protezioni terzi

s
c

ro, bloccare o deviare il traffico veicolare.

Vietare a Mtentl alla zona interessata dai lavori.
In caso di icolo determinato dalla sosta temporanea del/i

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di
apertura sul vuoto.

Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di
intervento.

Impedire I'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice
della Strada (direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne,
segnalazione di lavori in corso, ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Se l'altezza verticale & superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa
dev'essere protetta con griglia.

Nel mentre si procede all'operazione di riparazione,
manutenzione e regolazione, i macchinari devono essere
arrestati, isolati e agevoli da raggiungere, nonché corredati da
dispositivi di bloccaggio assoluto come da norma di riferimento.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare preventivamente |'efficienza del dispositivo che
contiene I'apertura della scala.

Vietare attivita lavorative in luoghi aperti e in elevato durante
precipitazioni atmosferiche.

Accertare l'avvenuto isolamento elettrico della macchina da
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controllare.
\/ Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di
S = impugnature isolanti.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera
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ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

A\
w Scheda II-1
Misure prevedtive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
V
Tipologia dei lavori ——

Impianto elettrico - Alimentazione

Tipo di intervento

Rischi individuati

AV
VI

riparazione W Elettrocuzione.
N Caduta dall'alto.
PUNTI CRITICI Mi \hEVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Accessi ai luoghi di lavoro No 0 previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

-
O

O
s

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato &€ obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzatp

Q\V

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme
specifiche.

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e
dotati di estremita antisdrucciolevoli.

Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo
rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
((j 5) svolgimento del lavoro.
Approvvigiomamento e Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme | Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
movimentazione materiali specifiche. scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di
riferimento.
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ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

X

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
~

Y

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.

/h
t

DPI Non sono isure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta e
guanti isolanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.
Igiene sul lavoro 1] \é ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro | Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
s le direttive impartite dalla normativa vigente. schede tecniche dei prodotti impiegati.

7

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scari%

S
&
Q\V

@

%r le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsi
ﬁll'impianto elettrico domestico esistente.
Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici,
quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita".
Prima dell'intervento, scollegare la corrente elettrica inibendone il
riavvio da parte di terzi.

PROTEZIONI INTEGRATIVE PER | LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI.
A) contatti diretti: anche per quanto concerne gli impianti e le
apparecchiature alimentate con il sistema SELV, verificare la
presenza di una protezione in modo che la parte in tensione,
anche se inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di prova o con
isolamento ad una prova di 500v per un minuto; non sono
ammessi sistemi di protezione di tipo parziale, quali
|'allontanamento, ecc....
B) contatti indiretti: i dispositivi elettrici mobili e trasportabili
possono essere alimentati unicamente con sistemi a bassissima
tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite
trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con sorgenti di
alimentazione situati all'esterno del luogo conduttore ristretto,
eccezion fatta per le sorgenti non alimentate da rete, come ad
esempio

i gruppi elettrogeni; le lampade portatili
alimentate solo da circuito SELV.

devono essere

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare |'accesso al

quadro elettrico generale.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.
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ndividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

N

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
~

N,
§§
&

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Nel caso di lavori sotto tensione, I'operatore preposto ai lavori
deve preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro,
nonché apporre un cartello monitore, sezionando le parti attive e
mettendo in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la
zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di
sezionamento, verificando I'assenza di tensione, mettendo in
corto circuito e a terra la parte sezionata).

Sicurezza dei luoghi di lavoro

§
S
&
Q\V
&

>

ccerfare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo
vita" posto a difesa degli operatori da eventuali contatti
ccidentali con parti in tensione.

Pedane o tappeti isolanti.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare preventivamente |'efficienza del dispositivo che
contiene I'apertura della scala.

Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni
e misure di sicurezza da porre in essere, nonché verificare
I'esecuzione dei lavori in tensione.

Prima dell'esecuzione dei lavori verificare 'efficienza dei mezzi di
protezione e delle attrezzature, la corretta posizione di intervento
dell'addetto ai lavori, I'assenza di parti attive con pericolo di
contatto accidentale.

Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel
corso dei quali l'operatore, opportunamente protetto, puo
entrare nella zona di guardia con parti del proprio corpo, &
necessario circoscrivere al massimo la zona di intervento; isolare e
proteggere le parti a diverso potenziale per scongiurare la
formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di
elementi attivi che si sono staccati.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
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aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.

\/ Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di
o=

impugnature isolanti.
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&
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A\
w Scheda II-1
Misure prevedtive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
V
Tipologia dei lavori ——

Impianto elettrico - Allacciamenti

Tipo di intervento

Rischi individuati

AV
VI

riparazione W Elettrocuzione.
N Caduta dall'alto.
PUNTI CRITICI Mi \hEVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE
Accessi ai luoghi di lavoro No 0 previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie

-
O

O
s

conformi alle caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo
nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato &€ obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei
in quota, conformemente a quanto indicato dalla normativa
vigente in materia e dando sempre priorita all'adozione di idonee
misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzatp

Q\V

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme
specifiche.

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e
dotati di estremita antisdrucciolevoli.

Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo
rispondano ai requisiti di cui alla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione
delle attrezzature utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si
trovano lavoratori o sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta

per le attrezzature temporaneamente impiegate per lo
((j 5) svolgimento del lavoro.
Approvvigiomamento e Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme | Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare
movimentazione materiali specifiche. scrupolosamente le indicazioni previste dalla norma di
riferimento.
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X

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
~

Y

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti
utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta
per il materiale temporaneamente impiegato per lo svolgimento
del lavoro.

/h
t

DPI Non sono isure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta e
guanti isolanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa
vigente.
Igiene sul lavoro 1] \é ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro | Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle
s le direttive impartite dalla normativa vigente. schede tecniche dei prodotti impiegati.

7

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di
lavoro impiegando sistemi portatili idonei e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scari%

S
&
Q\V

@

%r le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsi
ﬁll'impianto elettrico domestico esistente.
Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici,
quando non sia possibile isolarli, accertarsi che l'impianto di
alimentazione esistente sia dotato di apposito sistema "salvavita".
Prima dell'intervento, scollegare la corrente elettrica inibendone il
riavvio da parte di terzi.

PROTEZIONI INTEGRATIVE PER | LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI.
A) contatti diretti: anche per quanto concerne gli impianti e le
apparecchiature alimentate con il sistema SELV, verificare la
presenza di una protezione in modo che la parte in tensione,
anche se inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di prova o con
isolamento ad una prova di 500v per un minuto; non sono
ammessi sistemi di protezione di tipo parziale, quali
|'allontanamento, ecc....
B) contatti indiretti: i dispositivi elettrici mobili e trasportabili
possono essere alimentati unicamente con sistemi a bassissima
tensione di sicurezza (SELV), o con separazione elettrica tramite
trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con sorgenti di
alimentazione situati all'esterno del luogo conduttore ristretto,
eccezion fatta per le sorgenti non alimentate da rete, come ad
esempio

i gruppi elettrogeni; le lampade portatili
alimentate solo da circuito SELV.

devono essere

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare |'accesso al

quadro elettrico generale.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili
dall'alto assicurandoli all'operatore e/o custodendoli all'interno di
apposite guaine.
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N

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

N,
§§
&

MISURE PREVENTIVE WIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
~

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a
proteggere terzi dalla eventuale proiezione di materiali e/o
schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare
idonea protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Nel caso di lavori sotto tensione, I'operatore preposto ai lavori
deve preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro,
nonché apporre un cartello monitore, sezionando le parti attive e
mettendo in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la
zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di
sezionamento, verificando I'assenza di tensione, mettendo in
corto circuito e a terra la parte sezionata).

Sicurezza dei luoghi di lavoro

§
S
&
Q\V
&

>

ccerfare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo
vita" posto a difesa degli operatori da eventuali contatti
ccidentali con parti in tensione.

Pedane o tappeti isolanti.

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Le scale

doppie non devono superare i 5 metri di altezza.

Constatare il corretto funzionamento del dispositivo che limita
I'apertura della scala.

Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni
e misure di sicurezza da porre in essere.

| lavori in tensione devono anch'essi essere eseguiti sotto il
controllo del preposto.

Prima dell'esecuzione dei lavori accertarsi dell'efficienza delle
attrezzature e dei mezzi di protezione, dell'adeguata posizione di
intervento dell'addetto ai lavori, dell'assenza di parti attive con
pericolo di contatto accidentale.

Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel
corso dei quali l'operatore, opportunamente protetto, pud
entrare nella zona di guardia con parti del proprio corpo, &
necessario circoscrivere al massimo la zona di intervento; isolare e
proteggere le parti a diverso potenziale per scongiurare la
formazione di archi per corto circuito; fissare le parti mobili di
elementi attivi che si sono staccati.
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE S@WI’TIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA
~

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato &€ obbligatorio
adoperare idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio,
ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in
presenza di dislivelli superiori ai 2 metri, per l'esistenza di
aperture, procedere all'applicazione di parapetti regolamentari.
Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di
impugnature isolanti.
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X

Scheda Il-1

Misure pMe e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Solai a terra - Struttura

Tipo di intervento

Rischi individuati

controllo a vista

AN

PUNTI CRITICI

MISU@ENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Noyi/so eviste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

N
?b(%&y previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e ono previste misure preventive e/o protettive.
movimentazione materiali N

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

—

~Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

A

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

7~
Impianti di alimentazione e di aric)

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni tgz-i' “

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza dei luoghi di Iavow

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

v
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@
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X

w Scheda II-1
Misure prevedtive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Strutture in elevazione - Di conteniment

—

Tipo di intervento

yr ,,V Rischi individuati

controllo a vista

AN

PUNTI CRITICI

MISU@ENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Noyg@)gyewste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

~
?b(%o&tg previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e ono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.
movimentazione materiali N

DPI /___;}\lon sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.
Igiene sul lavoro /-\\ Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

7~
Impianti di alimentazione e di aric)

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Interferenze e protezioni t@ “

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Sicurezza dei luoghi di Iavo}e\\//

V S————

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Eseguire un primo controllo da posizione sicura evitando di
esporsi a rischi particolari.

\/
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&
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera @ Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente
X

N

v Scheda IlI-1
Elenco e col ncazione degli elaborati tecnici relativi all’'opera nel proprio contesto

Progetto generale Nominativo: ILI Ing. CARLO LUCIANO

Indirizzo: id E.Mattei, 31 -
ossombrone (PU)

Telefo 0721715625 - Fax
0721715625

Enydil/PEC: ing.carlogentili@gmail.com
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X

M Scheda llI-2
Elenco e collocazione degli e rati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell’opera

Progetto strutturale Nominativo: G I I5g. CARLO LUCIANO
Indirizzo: ia E.Mattei, 31 -
brone (PU)
Telefono: 715625 - Fax
21715625
Emall/lyé/e.\\ ing.carlogentili@gmail.com
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