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COMPUTO METRICO

15.13.011

i
19.33.011.001

2.152.08
secuhdy ratto (tra sezl3 e sewlB) 353,507 7 2.474,50
tetyo tratto {ira sezl e sez2l) 235,99 * 3 707,97
primo tratto verchia strada (tra sez0 e sez13) 110,53 % 3 331,59
gecondo tratto vecchla strada (tra sezi3 ¢ sez18) 124,41 * 3 373,23
terzo tratte vecchia strada (tre sezlB e see2l) 191,57 ¥ 3 574,71
A deduste ‘
zana demolizions 146 * 3 ~320,00) .
Yetale m2xecm £.194,08 0,70 4.335,86
2 Per ogri om In pil
19.13.011.002
secondo tratto {kra sezl3 e sexlB} 353,650 % 3 1.060,50
A dedwre
zona demolizione 340 * 3 -42{,00
Totale maxcm 640,50 1,58 371,49
19.03.005 Damolitione di sovrestrutiura. Demolizione db sovrastradiues  stradale, comprese le
pavimentazioni, con gil oner & & prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, comprese
tonere del kavorn in presenza di tralfico, |a frantumazione ded materiale demo
3 Senza relmplegu di materialt
19.03.005.001
' Zona cedimenti sradali § * 140 * 0,40 56,00
Tolale m? 56,00 827 463,12
19.01.601 Scavo @ seziore obhligata con uso di mezzl meccanici. Scavo a sezlone obbligata, eseguite
£on uso oi megza meceanica, ol materse di qualsiast natura e consisienza aschite, bagnate
o melmose, eseguito anche |y presenza di acgua con baitenle massima d
4 scavi defs profondits fine a m 3,00
19.01.00L.0018 ‘
scave per drenagyio di monte 78,40 78,40
SCavVe REF drenadale di vaile 36,80 36,80
scavo per munetta tra sezld ¢ ter?l lato monte 30 * 0,250 7,50
SCavo per cunefta tra sexld & serdl late valle ((53,05+24,32+1,58)) * 1 = 0,250 19,74
SCBVC P cunetta tra sezil € sezid (Fona morelio casa) iato valle ((1,58+17,23+5,76)) * &,14
1 %025
seavi prer attraversamento soto fa strada (sezll, sezl6, sez21) ((9,05+9,46+7,39)) * 18,65
0,60 * 1,70 ,
seave pes i pozrett 7 * 0,64 4,48
| stave por fosen sez.11 0,25 * ((23,?7+4B,63)) 18,10
scave per fosst (base rilevato stradale) 0,25 * ({2,04+17,56+2,10441,07412,60)) 18,54
scavo per foss.{fossn a clelo aperto) 0,25 * 59,03 14,76
scavo per cunetia davantt alta casa 0,25 * ((5,76+17,23)) 5,75
scavo per sistemarione embrict 0,25 * ((13,93+17,37+27,65)) 14,78
Totale m3 243,91 16,50 4,024,52
5 Fornitura @ posa in opera di rete elettrosaldata per ammatura di intonacl. Fornltura e posa
10.08.006 di rete elettrosaldate In flli d'acciaje rispandente adle caratteristiche di cul ala vigente
normativa, per armaturs of intbnato e gunite, per qualsias dimen
rete alettrosaldata per armatura cunette alla francese 4,082 * 4,082 * 383,36
({17, 40+8+53,05-+24,32+1,58)) * 0,90
rete slettrosaltiata per rvatura cunetia davanti casa 4,082 * 4,082 + ({17,23+5 76}) * 84,46
0,%0 .
Totale kg 467,82 1,43 GEE,98
19.06.007 Conglomerato cementizio per opere dl fondazione. Conglumarato cementizio per opere di
fondazione, anche se debolmente armata (fno ad un massime di 30 kg, per m3)
confezionato n confarmita slle vigentl Norme di Legge con cemente, inerf] ed acgua ave
A RIPORTARE 9.863,97

Fresatura ol pavimentazion) in conglomerate bituminnse. Fresatura a freddo df strati di
pavimentazione th congiomerato bituminoso mediante particolare magching fresalrice per
spesson di pavimentazione comprest fra 3 e 20 ¢m, compraso la dmodong ps

Per spugsora fing 3 om 7,00

prifma tratto (tra 5223 & sez13) 717,36+ 3
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v COMPUTO METRICO

RIPORTD S.863,57
& Classe 15 MPA
19.06,0072.001
per sottofondazione Cunette alta francese 108 * 1,20 * Q,10 12,60
per fondazinng porretti 7 ¥ 0,80 “080% 0,10 2,45
per rinfianso lubazloni 3 %9 % 0,6 % 0,3 4,8a
. Totale m? 17,91 105,29 1.585,74
7 Cordolo  prefabbricate w1 calcestruzzo  vibratp, Cordole  in calcestrurzo  vibrato,
16.18.032 prefabbricatp, dosato a kg 350 di cemente siormale dells sezlane mintme d cm? 300,
posto in gpera perfettamanta allinealo @ viuntate su massettn di calcestruzzo & ky 200
per cunette 2fla francese 105 105,00
‘ “Totale m 108,001 . 18,23 1.914,15
1
15.08.005 Acclale df qualslast diametro per opere in cemento amrato. Formituea e posa in opera di
acelaio d) qualsias diametra per gpere in cernenta armats, date in operd compreso ‘onere
delle piegature, i filo per & legature, & sventuali saldature per giv
g Tendine dt acclaio tipo Fe B 44k batre ad aderenza mighorata.
19.08.005.004 :
per rfagimento muretta casa 270 270,00
Totale ky 270,00 1,23 332,10
19.06.007 Conglomaerate cemantizio pee opere di fondazione, Conglomerato cementizio per opere di
fandagions, anche se debolments armato (fiee ad un massimo i 30 kg, per m2)
confezlonato In conformitd alle vigenti Narme di Lagge con cementa, ineri ed acqua ave
9 Clagge 25 MPA
19.06,007.003 . .
per cunetta alla francess getiata m opera (((0,10+0,14)/2P40,60) * 105 7,33
per Mfacimente murettn ¢esa 3,38 3,38
por cunetta davanti al myretio casa lato straca 1,45 1,45
Totale m* 12181 131,90 1.606,54
10 Casseforme plang orlzzontali o ve'rt.ir:ati per conglomeratl cementizl, C‘assefarme, per
19.07.001 strutture in conglomerate comentizio, semplice, armato ordingrip e precompresso, plana o
can eurvatura non Inferiore a 10 m di raggle, comprese le galletie attificla
per casseratura cunatts alfa francese gettats In opera 115 * 0,14 16,10
per casseratura muretto casa 24 24,00
Totale m* 40,10 20,55 824,06
02.03.002 Pernalizione di murature. emalizione di muratura ¢i tufo, pietrame di gualsiasi ratura, di
mattont o miste, di qualsiagl forma e spessore, Seho compres: Mmpiego & mezd dapers
adeguati alla mole delte struttuse dz demolive; la demolizions, con a
11 Con fuse di mezzo meccanico.
003, 002,001 )
per demolizione muretto casa 3,38 3,38 .
‘f'otale m? 3,38 56,60 191,31
19.14.001 Opere varie di completamento )
Fornitura @ stesa di tell dl gectessile anticartaminante, Stesa su quakungue superficle,
anche con battente d'acqua non supartore a 50 cm ed anche su superfici inclinate £ scarpe
o superfiei verticali ad esomplo di trinche df drenaggle, di strate ant
12 Pegarte - rosistenze magglore i 500 N/S cm Fornltura e stesa di tell of geotessile
10,14.001.002 pesante, anche per rivestimento pall a grande dismetro,
drenaggio di monte 350 350,00
drenaggio di valle 140 140,00
Tutale m? 490,00 370 1.813,00
03.01.067 Drenaggio eseguito can ghlaia o pletrlsco, Drenagpio esegulto con ghiaia di fiume lavata o '
piatrisco di cava, di pezzatura misiz da mm 15 & mm 40-50 entro cavi. E° compreso
. Fassestarnento con pesiefio meccanica. E' Inaltee compresoe quanto altro accor
13 . Con pletrisco di cava.
03.01.007.002 '
pletrisce per drenagglo di monte 78,40 78,40
pietrisce per drenaggio di valle 36,80 . 36,80
Totale m? 115,20 20,18 336154
A RIFORTARE 21.792.41
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. RIBORTG 2379291
18,059,003 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibeato diaframmato, fornito e posto In opera.
Sono compreshs 12 siglilatura e 18 formazlone del fori per It passeqgte deille iubazionl. E
ingitre compreso quanto altro occoerre per dare I'opera finita & fun
14 (imensiont intarne cm GOxHOXSD
18.09.003.004
per caditoie 7 7,00
Totale cad 7,00 84,14 538,98
18.09.004 Flemento prefabbricato carrabile In cemento wibrato per pro!ungar.e I powzett], Tornito e
posto In opera. Sono compresl: iz sighlatura € iz formazione del for per i passaggio delle
fubaziont, B Inoltre compreso guanto altro accorre per dare loper
15 Dirnengiont terme cm 60x60 & per altewve da cm 10 a ¢cm 60
18.09.004.004
per caditoie 3 3,00
‘ Tatale cad 3,00 76,00 228,00
18.09.013 (adioie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche Indicate dabiz norme vigent! fornike
e.poste i opera. Sono compresh tutte ke opere murarie necessane; l forniture defle
terificaziont di corrispondenza dal materisle alle norme vigentl
16 Caditolz o grigha desse D 400
16.09.033.002
per caditole pozzetti 99 2 7+ 69 603,00
Totale kg 693,00 318 2.203,74
18.07.007 Fornitura e posa in eperz di tubo In PVYC classe SNB, Formltura & posa In opera df tubo
prefabbricate con miscela @ base di policloruro i vinlle plastificato (rigkle) PVC, con
caratterivtiche e spessori cosformi alla normativa vigente serie SNB KN/m?2
17 Dlametrd estarna mm 400
18.07.007.007 .
per attraversamento strada 3 + 0 27,00
per proprietd privata 1 % 25 25,004
‘ . Totale m 52,00 64,26 3.341,52
19.14 Opera varle di cempletitienta
i) Fernitura & posa in gpera & candlette tipo embric dl cm S0x00x20, Farnitura & posa in
19.14.061 apera di canatgtte costitulie da embrc df om 50xE0KI0 in elementi prefabbricatt in
. tonglormorate comentizio vibrato averte Rek maggiore di 258/mm? poste secando
per srnaltimentp acque lundga 1a scarpata 2 * ((27,69+17,37+13,93) 117,98
Totzie m 117,98 25,70 2.032,00
19.14.063 Dpere vare di complatamento
A Rrivestimento di fossi di guardia. Rivestimento di fosst di guardis mealante !a fornitura o
posa In opers di cunette trapezoldall prefabbricate compresa la prepararione del plano di
posa, compreso ['sliettamento in calcestruzze dosate a kg 200/ m2 e
19 Sezlotwe utihe maggiore di m2 0,21 ¢ spessore Magolore di om 2
19.14.063,00] ‘
per rivactimonto fosss seril 48,63 48,63
pir rivestiments fasso alle base def rlzvato (2,044 17,5642, 10441,07412,60) 75,37
} Totale m 124,00 39,27 4.869,48
18.13.001 Fondazione stradale In misto granulometrico frantumate meccanicamente, Fondazione
stradate in misto granutometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tlpo 0-
25,40-70, medlante la compattazions esequita a mezzo di fdonee macching, fno ad
it Tipo 40 - 70 :
19,13.001.0028
nucva fondazione stradale su cedimant) 1}10 ¥ 6,30 42,00
Totale m? 42,00 354 1.585,08
21 Strate di fondazione in miste comentaly, Strato di fondadlione in miste cementats, d
19.13.002 qualsiasi spessore, costtuito da upa miscela (inertd, acqua, cemento) di appropriata
granulometrta th tutto fspondente alle prescriziont dedle Morme Tealche compr
por chipsurs seavo tbaziont 10 10,00
Totale m3 10,00 53,50 535,00
'18.13.001 Fondazione steadale in miste granuometdco frantumato meccaniceamente, Fondazione
stradale In misto granulomettico frantumate meccanicamente con fegante naturale, tipo 0-
A RIPORTARE 38,176,304
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Ly
19.13.001.601

18.13.004

23
19.13.004.002

19.12.005

a4
12,13.005.002

18.15.001

25
19.15.001.003

26
19.15.001,001

18.15.003

27
19,15.003.001
19.13.004

8 .
12.13.004.001

25,40-70, medianle la compattadone esequila & mezze di donee macehine, fing ad
Tipo 0 - 25

nuova fandaziohe stradale su cedimentt 140 * 0,20
' Totale m*?
Conglomerate Bteminost tipe Bnder chivso, Conplomerate bituminese tipe binder chiuso

ottenuto con graniglia e pletrischett sabbia ed additive, confezionato a caldo ton idonel
impiantt, con dosaggt & modalita indicatl dalle norme teeniche di capito

Tipe §/20 min con implege 41 grankglie & petrischett di Ive Sat, Misurato al mixcm dopo
fa stesa,

pavimentazlone stradale tra sezld ¢ sexlB ({353,50+124,41)) * 7
Totala m?2xem

Conglomerato biturninoso par strato di usura tipo tappetine, Conglomerato bituminoso per
strato @l uswra tipo tappeiino ottenuto can impleds di gracigiia e pletrischetli, sabbln ed
additivi, {nella quate sia presente almeno una percentuale di peso dol

Tips Of12 - §/15 run comie da prescrizion] di C.5.A. & sacondo le indicaziont deffa DL,
inertl lapldel dl I Cat, - Misurate at sdxem dopo la stesa,
tra sezd e 5eZ13 717,36+ 3
tra sezi3 e sezlf 355,50 %3
tra sezlf e sez2l 235,589 % 3
tra 5029 ¢ 58713 par vecchia strada 110,53 * 3
tra sezl3 e sez18 per vecchia strada 124,41 * 3
tra sezl8 e 5221 per vecchis strada 191,57 * 3

] Tolale m?xem
Strisce longiudinati o trasversali In vernice premiscelata, Segnaletica arizrontate i nuovo
implanio o i ripasso costituita da strisce longliudinali o trasvarssli relie & curve, in strisce
semplict o affiancate contlnue o discontinue, eseguita con
Per strisce dl larghezza om 15 di nuova impianto

strisce laterali 2 * 204,38

RIPORTO

28,00

28,00

3,345,37

3.345,37

2.152,09
1.060,50
707,97
231,59
373,23
574,71

3.200,08

408,70

Totale m

408,70

Per strisce di larghesza e 12 ¢l nuovo implanto

striscla centrate doppia 2 * 204,35

408,70

Tolate m

418,70

Facce di atvesto, ece. I vertice premiscelats. Segnaletica arizzontale di nwave implante o
In ripasso, per fasce di arresto, passk pedonale, zebeature & frecce, esogqulte con vemice
fifrangente di qualsias! colore def tipe premiscelato, nelia quanti

O riuovo knpiatite

por fagee d'asresio w strade lateral 3
Totale m?*
Conglomerato bituminoso tipo binder chiuse. Conglomerato hiturmingso Bipo binder chivsa

ottenuto con granigliz € pletrischettl sabbla ed additivo, confezionato a caido can idonel
implant], con dosagat e modalita indicatl dalle norme tecniche d caplto

Tipo 0/20 mm con impiego di granigile e pletrischothi ofi IV Cal. Misurato su gubocarra.

Binder per colmara gepressiont 120 ;

3,00

3,00

120,00

Totale 100 kg

120,00

Importe Lavari Euro

39,81

2,29

0,44

8,40

3,68

9,47

38.1746,30

1.134,68

7.008,73

13.908,18

179,83

163,46

1,9

1.136,40

50.749,54
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A} LAVORE
© IMPORTO LAVORT Eure 59.749.54
Onerl genetic Euro 1.586,47
Importo ded lavori soggett! a ribasso d'asta Bwo 5R.163,07
B) 5O0MME A DISPOSIZIONE
impravistl Eure 910,57
\ncentiva progettazione 2% Eure 1,194,599
va 22% Eurg 13.144,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1525044
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 75.000,00

Pesaro i, 10/11/2017
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