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Demolicione ¢ mucature, Domolizions dl muratura di tufo, pletrame ¢l qualsiast nalura, di
mattoni o miste, di gualsiasl forma e spessore. Sono compresl: Umplego df mezsi diopers
adeguath alta mole delle strutture da demolire; l& demolizione, con ognt cautela e a plccoli tratlty,
gelle strotture collegate o # ridosso del fabbricati o parte def fabbricatt de nep demolirg, Sono
comprest lorers per it calo In biasss, ta movimentazicne nel'ambite del cantlere dei epaterial
orevenienti dalie demolizionl ed il selabivo carice su automezze mectanicn. Seng d@ computars
a parte le avenhiual apere di proterione ed § trasporto & discarica cor i retativi oner. E' inoliye
comprese guanto altro occorre per dare | lavoro finlta,

Con Puzt di mezro meecanteo,
(Eurp cinguantasel/6e )

Drenagglo eseguitc con ghiaia o pletrisco, Drenaggie eseguito con ghiaia di fiume favate o
pietrisce di cava, ¢i pezzatia mista da mm 35 & mm 40-50 entro cévl, E' compreso
Fassestamento con pestello meccanice, B incltrs compreso quanie altro accorre per dare 'opera
finita.

Con pretrisco di cava,

(Eure vardinove/18 )

Formilusa & posa th opera di tubo In PVC classe SNB. Formitura e posa in opera dl fubo
prefabbeieals con riscela & base & policdorure di vinile ptastificate  (fgido) PYC, con
caratteristiche @ speesori conforml atla normative vigente sere SNE KN/m? SDR 34 (tipa 303/2),

“can giunts del tipo a bicchlere complato ¢ anelio elastomericn, & qualsiag alarza e profondita,

Sono cempresi: fa posa’ anche i presenza di acgus fine ad un battente df an 20 ed it relativo
aggottamento: la Tornitura delle certificaziont di cormispondenza el materiale alle norme vigentd,
E' inpltre compresa quanto altre occorre per dare la tuhazione finita & fundonartte, 00D esiush:
to seavo, Il dnflanco @ rintervo € tutt | pezg specialf fornitt dalia committenza o compensatt a
parte,

Dtametro esterne mm 400
{Euro sessantaquatirg/26 )

Pozzetio prefabbricate carrablle in cemento vibrato diafragsmato, fornlta e posto in opera. ono
compres: la sigilatura € Ja formaziene dei fori per i passagoio delle twbazionl. B inoitre
compreso quanto allro ocoorre per dare Vopers finita ¢ fundionante, Sono esclusl lo scave, |l
rinflanco, | chiusint o le tastre & ripartizione camaiile,

Dimenslent interne o 60x60x50

(Eum ottantaquartrnfm }

Elemerte prafabbricats carrabile in temento vibrato per prolungare | pogzetti, fomita & posta In
ppera. Soug compredl: iy sigilature e la formazione del forl per 3l passaggio delte tubasionl, E!
inolre compraso quants allm oceorte per dare f'opera finlia e fum'lunanrfe Song asclugi to
scave, W rinflanca,

t¥mensioni interne cm 60x60 & per attezxe da ¢m 10 a.cm 60
{Euto seltantasei}l:')-{r)")'mmw"

Caditote e griglie in ghisa sferoidale delle coratteristiche indicate dalle narme vigent! fornite e
pogte In opera, Sone compres): tutte le opere muranie necessarie; la foenitura delle certificazlonl
di eorrispotidenza del matertale alte norme vigent! 8 defla resistenza a rottura @ quanto alto
accarre per dare | lavoro itito,

Caditoia o grigha clagse D 400

(Euro tre/18 3

Scave a sezions obbligata con uso di mest mecr:anlcl Scavo a sezione obbligata, eseguito con
uso di mezzo meccanlce, df malerle di gualsiasi naturs e conslsténza esciutfe, bagnete o
melmose, esequito anche in presenza di acqua con baltente massimo di cm 20, esclusa fa roccla
da mina ma comprest | trovantd rocciosl & ©orelittl df murature flno a8 m? 0 50, Sone Inoltre
compresl: la derolizione delte normall sovastrutiure tpo pavimentazion! siradall o simili; I tiro
In #to delle materie seavate: fonere dell'allargamente defla sexione di seavo onde permettete
futilizzazione e la manovea del mezzi meccanicl e deghl atrezz; diopera; l'eventuste rinterrg detle
materle depositate ai margini delle scava, se ritenute idoree dalla B.1., Sono comprest: Fonars
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kg

56,60

29,16

64,26

84,14

6,00

3,18
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19.01.001:0018

19.03.0086

19.03.005.000

19.06.007

19.66.007.001

15.06.007.003

18.07.001

19.08.005

19.08.005.004

15,068,006

19.13.001

per § carico in @lito, 2 movimentazione nelfambie del cantiere dei materfati provenient daglt
scavi ed il relative caricn su automezze mecranicn e it tragportn a discarkea con | refativi onerl,
tono da computarsi A parte e eventuzl operg di protexione (shatacc?‘)latum)‘ E' inoitre
compreso quante altro occorre per dare il lavara finito,
Seavl della profondita fno 2 m 3,00
Cemre O R T T B R B P P P P TP P T P PP PP TE PP L rn3
(Euro sedicl/S0 }
Demalizione  df  sovrastruttura.  Demolizigne  of  sovrastruttura  stradale, comprese e
pavimentagiand, con gii oneri & e prescrizionl lrdicate nefie Norme Tecriche, compresa {'onere
'} det varo in presenza d fraffico, i frantumazione del materiale demolito per poterle adoperare
per altr usi stradal, eual e fondadiont e sottofondazioni, faccatastamento del materlzle in
lupghi di deposite fiesst! dail'Amm/ne, 1o frantumazione del matertale e a sua miscelazione con
#liro materiata.
Senza reimpiego di materialt
m3
{Eurp otio/27 )
Conglomeralte cementizio per opere di fondadene. Congiomerate cementizio per opere o
fondaziore, anche se debolmente anmata (Ane ad un massime di 30 kg, per m?*) confezlopata in
conformita alle vigenti Noroe di Eegae con cemento, inerti ed ecqua aventi caratteristiche
indicate net Capitolsto Speciale o Appaltn, compress Fonere delle casseforme ed armatura,
eschise solo 3 evertbale fornitura @ posa in opeea tell'accialo,
Classe 15 MPA
mB
{Furo centoeingue/29 )
Clagye 25 MPA
ma
(Euwrts centotrentuno/o0 } '
Casseforme plane orizzontak o verticali per conglomerat! cementlzl, Casseforme, per slnuiturs in
conglamerals comentizio, semplice, amato ordinario e precompressa, plane o con curvatura
naet Inferore a 10 m di raggio, comprese e gallerle artificlalt a copestura retfilinga, Compresa
alttrest disarmo, strido, ehiodatura ete,
mz
{Eurt venti/ss ) '
Acclalo di qualsiast diametro per opere in cemento armate. Fariitura ¢ posa In opera d acclaio
di qualstssl diametro per opere in cementa armato, dato in opera compreso lonere delle
plegature, 1l filo per le fegature, Je eventual saidature per glunzioni, distanziator, lo sfrido, eto.
Tondine di acclalo tpo Fe £ 44k barre ad aderenza migllorata,
{Eurt unof23 )
Farpitura e posa it opera di rete elettrosaldata per avmatura di Intonac!, Fornitura e posa i rete
elettrosaldats in Al d'acgaio dspandente alle caratteristiche di cui afa vigente normativa, per
armature i intonata e gunite, per qualslask dimemsione df maglia e spessore di Mo, compreso 1l
taglio, In sfrido per sowapposlzion],  materlale & Vattrezratura per H flssaggo alle strutture
rivestite,
et ey kg
{Euro uno/43 )
fondezione stradale In misto granwlometrico frantumaty meccanteamente. Fondazlone stradale
in misto granulometrico frantumato meccanicamente con fegante satusle, Hpo 0-25,40-70,
mediante la compattazione esegulta a mezzo di idonge macching, fiw ad ottenere I valore detfa
prova AASHO modificata Indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono  tompresi:
Fumnteificazions con aequa, e successive prove di laboratorio.
Misceta passarte % Totabe in peso )
Serie crivelli @ Setaco UNT Dirn. Max, 71 DHm. Max, 30
71 100 100
Kii] 0 -100 100
15 50~ 8O M0 - 300

16,50

827

108,29

141,80

20,551

1,23

1,43
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19.13.004
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14.13.004.002
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ettt materall devono essere esentd da qualsiasl materla vegetale o grumi di argilia. La
percentuale of usura del materizll inertt grossolant non deve essere superiore a 50 dopo 500
rvaluzionl dell'apparecchiature prevista datla prova AASHO 96, Le percentuall granulometriche
rporiate nella precedente tabella in base atle prescrizionk della AASHD TBE-57 dovranng poters]
appiicare al materiale Inerte tanto dopo il sup implego sulla strada, quanto nal corse delle prove
effetluate alla cava di prestito o alle altre fontl di provenienza. | passante al setaccio n. 200
nor: deve superare | 2/3 del passante al setaccia n. 40,

H passante al setaccio n. 40 deve avere un limite figwdo non superore a 25 ed un indice
plastico non superiore a 4, La miscela deve avere un valore CBR sature nen infartare at 50 %,
Subito dopa I Jiveltemento finale 2 o splanbments, agni stratao sard costipato su futta ia
fungherza fing a ragyiungers i valore della densith massime AASHO modificata indicala nelle
preseriziont techiche (A, . k

E' inoitre camprese: la preparazione del pianp di poga, ja fornitua &1 ognl materiale ¢
Javoragziane, prove dl laboratorio ed in Sto e quanto altro accome per dare il lavars finite a
perfetts regole d'arte, Misurazione 2 compattazione avvenuta,

Tpp0- 25

[T T T PYP R,

iEuru tmntannve}éi )” o

Tipo 40 - 70

4
P S P S P U P U S PR S P

{Euro trentaselie/74 )

Strata di fondazlone in risto cemertate. Strate di fundazione in misto cementato, di qualsias
spegsore, costituiln da b miscely (nedt, acqua, cemanta} di approprista granulometda in
tutty rispondente ale preseridonl dolle Norrme Tecsiche comprest [onere dal soccessivo
spandimento slla stperficie dedlo strato di ona toano d emulsions bittreinosa nelia misura di kg
1 per m?, salbrata da uno sirato i sabbia; compresa fa forpitura dei materdall, prove di
laboratorio ed in cite, lavorazione e costipamento della strato con ldonee macchine, ed ogai
altro onere per dars K lavers complutt seconds @ modalith prescrﬁ‘tte, milsurato in opera dopo
corpressione.

(Eure cinguantatre/50 }

Conglomerato Bituminase tipe binder chiuse, Conglomerate bituminoso tipe binder chinse
ottenuto con granigha e pletrischett! sabbla ed additivo, confezionato & caldo con onet
implanti, cor dosaggl & modality indicati dalle rorme tecniche di caphoiste, con bitume o
prescritta penetraziong, formito e posto In opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattate
amezze di idonec rullo tandem, previa stesa sulla superficde di appilcazione di emulsione
bituminoss acida al 55% (ECR} nefla miswra di Kg 00700 per m* con leggera granighatura
successiva, Compreso: la fornitura di ognl materizle e lavorazione, prove di [aboratorio ed in
slte, ed ogni aliro enere per dare 8 lavore compiuto a petfetta regola d'arte,

Tipe G/20 mm car implegs di granighe e pietrischetd di Iv® Cst MiSurato su zUtoearre.

{Eurg nove/47 )

Tipa G/20 mm con mpiegn ¢ granigiie e pletrischettt di 1ve Cat, Misurata al m2xom dapo Ta
stesa, ‘

(Euro due/11)
Conglomerato bltumiroso par strato di usura tpo tappetino. Conglomerato bltuminoso per

strato ol usura tipo tappetino ottenuto con implego db granigile & pietrischettt, sabble ed
acditivi, {nella quale ciz presente almeno uha percentuaie di past d& 30%, rispetto alz miscela

§ lotate, di pietrischetti e graniglie con matesiate di natura valcanica-magmatica-eruttiva ovvero

bagaftica),confedonato a caldo con idonel impianti, con dosagal @ modabitd Indicat] dafle norme
tecniche di capitolats, con bitume & pregerdtla penetrazione, fomito e posto in operd con idopee
macehine vibroflnitrich, compattato & mezzg di ideneo rulle tandem, previa stesa sulle supericie
di applicazione di ana spruzzatura db emulsione bituminesa del tpo acida al &0% (ECR) nella
misura di ka. 8,70 per m* con leggera granigitatura successiva, Compreso: la foreltura di ognl

materale ¢ lavorazione, prove dl laboratorio ed In sito, ed ogni altro onere per date il lavarc

compiuto 3 perfetta regota d'arte.

m3

m3

m#

100 kg

mExem

9,81

37,74

9,47

2,11
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19.1.3.005.002.

1833011

18.13.611.001

15.13.013.002

i9,14.001

19.14.001.002

19.14
19.14.061

15.14.463

19,14.063.001

19.15.001

1915001001

15.15.001.003

Hipe 0712 - 0/15 mm come da prescrizionl di C.5.A. & seconde le Indicaziont della B.L., netti
lapided i I Cat. - Misurato 2l m2xom dopo fz stesa.
TP T T TYITEETTEEPTI AT I TTTITTI PN I PN TN N TR TS TE T T ITI NI P YR RTEE A RN I IR A N IR LR AP AT ATI IR AR mtxcn"
{Euro due/29 )
Fresatura gi pavimentazionl in conglomerato bituminoso, Fresatura a freddo di strat df
pavimentazione In conglomerato biuminoso medlantz particolare macching fresatrice per
spessort di pavimentazione compres! fra 1 e 20 om, campreso lz imgzlone parziale del materlale
fresatn, H traspore a discarica € quanta altre occovra per avere  kavoro compluto. Compresa,
ave necessarin,fa pullzia def plano fresato,
Per spassora fino 4 cm 7,00
(Euro zerey/70 )
Per ogni ¢t in pif
Avdbmpedymadaidrd by briny Aenbimiipapatpan phdpippipaii LR R R R e R L T P L SRR LR LSRR L I't'llm:m
{Furn zero/58 )
Opere varie di completamento
Fornitwra g stesa di tell di geptesslle anticontaminante. Stesa su qualungue superfice, anche
con hattente d'acqua non superlore @ 50 cm ed anche sy superfici Inclinate e scarpe o superficl
verticall ad esemplo di trinche di drenagaio, di strato anticontaminante di polipropilene o
poliesters 2 fio continuo come da Norme Tecniche di capitolate, punto v) qualits & provenienza
materiali, con le resistenze a trazione fissate, comprese Fonere ¢l yimbocco su eventuale strato,
anche drenante, superiare ed ogni altra farniture 0 magistero per la stesa e coperiura,
Pesamte -« resistenza maggiore di 500 N/5 cm Fornitwa e stesa di elf di geoiessile pesante,
anghe per rivesiimente pali a grande diametro.

ma2
(Eura tre/70 )
Opere varie di completamento
Foritira e posa in opera di canalette tipo embrici di em 50%50x20. Forniture' e posa in opara di
canatett tostituite da embrid of om 50x50:20 In elemeny prefabbrcati in conglomerato
cementizio vibrate avente Rek maggiore & 25Nfmm? poste sdécondo ja massima pendenzs delis
searpate stradal o delle pendid def ferreno compreso ke stave e 1a mestipazione def termeng di
sppoggle delle canalette, B ploccaggte medlante tondinl di accialn dlam. mm 24 fissi nel terrena
e tutto quanto altro prescatio relie Nomme Tecniche, .
........ O S SRRSO LLL
(Euro ventidingue/70 )
Upere varle di completamanto
Rivestimente di fosst di guardia. Rivestimento df fosel di guardia mediante ta fornitura e posa in
opera ol cunette traperoidsll prefabbricate compresa la preparaxione det plane di posa,
comprese Palisttaments in calcestryzzo dosato 2 ko 200/ m7 @ 13- succossiva siiltaturs degll
oterneriti. : :
Serione ulile magglore di m2 0,21 e spessore magaiare di cm 2
Amb bk hpbd iy dtd b iyl ddd e b Al il b jhd b p by msiddd ket rd vt rar T ran AT A A b bt i Ay m
(Ewro trentanave/27 )
Sirisce jongitudinall o irasversall In vernice: premiscelata. Segnaletica orzzontale di nuove
Implanto o di ripesso costitulte da strisce longitudingll o trasversall rette o curve, In strisce
sernplict o affancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo
premiscefato dl qualsias! colore, nella quantith non inferiore a 1,00 kg/m?, compreso ognl onere
per nole dl attrezzature, forniture matetiale, tracclaments, compresa altres] s pulizia delle zone
dl impianto e Finstallazione ed il manterimento defla segnaletica di cantiere regolamentare.
Per strisce di largherza om 12 df nuovs ypiznto
{Eurn zerof40 )
Per strisce dl farghezza cm 1% di nuove implanto

m

2,29

0,58

3,70

25,70

39,27

0,40

0,44
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{Eurg zern/44 )

Fasce & arresto, eCr. In vernice premiscelata. Segnaletica ortzzontale di nuovo impianta o in

+| vipasso, per fasce oi arreste, passi pedonale, zebrature e frecce, eseqQuie con vernice

rfrangente df guatsiast colore det tipe premiscelzte, nella quastits non Inferiore & 1,00 ka/me,
comprese oanl anere par #§ nolo @ attrezzature, fomiture materall, compresa Mtresi [ pullda
defls zone di implanmie e Finstalazions ed i mantenimento della seonaletica df cantigre
regolamentare, Misurata vugko per pieno per g scritte e per b suparficie effettiva per gl altd
segnt,

D1 nuovy implants

Cordolo prefabbrcato i calcestrozeo vibraln, Cordolo in calcestrozee vibrato, prefabbricate,
dnsale & kg 350 di cemento wormale defta sedione mingma ol em® 300, posta @ opera
perfettamients allineato 2 giuntato sit massetto ¢ calvestroren & kg 200 df cemerto hormate i
spessore on inferjore & om 10 (dieci) ed ognl altro onere per dase il kavoro fisite o perfotta
regols d'arig.

(Buro diciotto/23)

me

3,98

12,23

Pezaro I, 10/11/2017

Ing.

N i L
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