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ALLEGATO XV, Punto 4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA  

 
I costi della sicurezza riconducibili al “Committente dell’opera da realizzare” sono soprattutto quelli che potenzialmente 
e presumibilmente possono transitare da una attività lavorativa all’altra e che quindi, come tali, non sono riconducibili 
alla stretta competenza delle singole Imprese, ma debbono essere considerati “Apprestamenti, Misure preventive e 
protettive, Procedure, Impianti e Servizi, Misure di coordinamento,ecc.” di natura collettiva. 
 
In pratica, nel “Cantiere” (e quindi in tutta l’area in cui si estenderanno le attività logistiche e lavorative) sono possibili 
due tipi di interferenze di cui dovrà occuparsi il Committente (attraverso l’elaborazione del PSC e quindi anche dei 
relativi “Costi della sicurezza”): 
• Le interferenze di attività derivanti dalla presenza di più Imprese nella stessa area di lavoro (macrofasi lavorative) 
• Le interferenze derivanti dall’esecuzione di fasi lavorative eseguite da più Squadre di Lavoratori (della stessa o di più 
Impresa). 
 
Quindi, le “Interferenze tra Fasi lavorative” individuate in fase di progettazione (rilevabili nel PSC anche dal 
“Cronoprogramma dei lavori” e dalle “Schede di sicurezza per fasi lavorative programmate“) debbono evidenziare 
soprattutto i potenziali rischi che, tra l’altro essendo impropri (cioè che possono anche transitare da una lavorazione 
all’altra), potrebbero non essere analizzati poi completamente nei POS dell’Impresa appaltatrice e/o delle altre Ditte 
coinvolte nell’esecuzione dei lavori. 
Di conseguenza, il Legislatore evidenzia (nel punto 4.1 che segue) quali sono i rischi ed i costi della sicurezza che il 
Committente deve fare propri. 
 

.1. - Stima dei costi della sicurezza 

4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza 
vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: 
Ovviamente rientrano nella “stima dei costi della sicurezza” solo quelli previsti dal Coordinatore per la progettazione e 
chiaramente inseriti nel PSC. 
a) degli apprestamenti previsti nel PSC 
Vengono definiti come apprestamenti tutte quelle opere necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza del 
Lavoratore in Cantiere. 
Nell’Allegato XV.1, comma 1, del DLgs 81/08 (ex Allegato 1, comma 1 del DPR 222/03) sono descritti come principali 
apprestamenti quelli di seguito riportati: 
Apprestamenti: 
- Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Impalcati; Parapetti; Andatoie; Passerelle; Ponti a sbalzo; Castello di tiro 
e/o di carico; Armature pareti di scavo; Puntellamenti vari; Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi; Refettori; Locali di 
ricovero e riposo; Dormitori; Camere di medicazione; Infermerie; Recinzioni di cantiere; Delimitazioni aree di lavoro 
 
Varie: (voce aggiunta cautelativamente dal sottoscritto – come CSP – a quelle d’obbligo sopra indicate) 
- Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma riconducibili nel corso dei 
lavori ad apprestamenti vari. 
 
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti 
nel PSC per lavorazioni interferenti 
I DPI vanno computati come costi della sicurezza solo se il CSP li prevede per poter operare in sicurezza in caso di 
lavorazioni interferenti. 
Se per la protezione da lavorazioni interferenti vengono progettate nel PSC specifiche misure preventive e protettive 
ben precise (oltre quelle sotto elencate) dovranno essere computate (preferibilmente con il valore di nolo per il relativo 
uso mensile). 
Sono descritti come principali Dispositivi di protezione protettiva quelli di seguito riportati: 
 
DPI: 
- Elmetto in ABS; Guanti la lavoro; Scarpa alta; Tuta completa; Cuffie antirumore; Tappi otoprotettori; DPI speciali: 
- Cinture di sicurezza (UNI EN 361, ecc.) 
- Sistema anticaduta a funzionamento automatico (UNI EN 360, ecc.) 
- Guida fissa (fune in acciaio inox e cursore per attacco fune di trattenuta) 
- Moschettoni di sicurezza, ecc. 
- Semimaschere con filtri combinati per polveri, gas e vapori, complete di ricambi (UNI EN 140); 
- Visiera ribaltabile / Occhiali di sicurezza; 
Altri dispositivi complementari; 
 
Varie: (voce aggiunta cautelativamente dal sottoscritto – come CSP – a quelle d’obbligo sopra indicate). 
- Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma che potrebbero essere 
necessari per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo; proteggere i Lavoratori dal rischio di infortunio e 
tutelare la loro salute (per lavorazioni interferenti). 
 
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli 
impianti di evacuazione fumi 



 

 

Gli impianti considerati nel Regolamento (DPR 222/2003) sono esclusivamente quelli temporanei necessari alla 
protezione del Cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori. 
Potrà essere riportata la stima degli impianti anche “a corpo” (preferibilmente con il valore di nolo per il relativo uso 
mensile). 
 
Esempio: 
Impianto di terra: Devono intendersi computati tutti quelli temporanei necessari alla protezione del Cantiere. Sono 
inoltre incluse tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione per tutto il periodo di utilizzo. 
Impianto di protezione scariche atmosferiche: (Idem come sopra); 
Impianto antincendio: (debbono essere intesi come tali solo quelli che Nel Cantiere non saranno presenti Impianti 
fissi). 
Impianto evacuazione fumi: (Estrattori d’aria; Rilevatore portatile di gas o vapori tossici; Rilevatore percentuale di 
ossigeno; Elettroventilatore portatile, antideflagrante, carrellabile; ecc. 
 
Varie: (voce aggiunta cautelativamente dal sottoscritto – come CSP – a quelle d’obbligo sopra indicate). 
- Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma che potrebbero essere 
necessari per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo che possono derivare da scariche atmosferiche, fuochi, 
fumi, gas, ecc. e quindi proteggere i Lavoratori dal rischio di infortunio e tutelare la loro salute). 
 
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva  
È opportuno precisare che normalmente le attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta del pronto 
soccorso, che è di stretta competenza delle singole 
Imprese, mentre debbono essere considerati “Mezzi e servizi di protezione collettiva” quelli previsti nell’Allegato XV.1, 
comma 4, che comprendono: 
 
Segnaletica di sicurezza 
- Avvisatori acustici; Attrezzature per il primo soccorso; Illuminazione di emergenza; Mezzi estinguenti; servizi di 
gestione delle emergenze 
 
Varie: (voce aggiunta cautelativamente dal sottoscritto, – come CSP – a quelle d’obbligo sopra indicate). 
- Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma che potrebbero essere 
necessari per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo che possono derivare dalla necessità di utilizzare 
ulteriori mezzi e servizi di protezione collettiva per proteggere i Lavoratori dal rischio di infortunio e tutelare la loro 
salute. 
 
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza 
Le procedure suddette, per essere considerate costo della sicurezza, non debbono essere riconducibili a modalità 
standard di esecuzione ma debbono essere previste nel PSC per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o 
dalle interferenze (non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa). 
Di seguito vengono quindi riportati solo alcune voci, come esempio. 
 
Coordinamento tra attività in Cantiere: 
- Operatore per il coordinamento a terra della interferenza tra 2 o più gru, della movimentazione dei carichi sospesi, 
ecc. 
- Operatore per il coordinamento manuale a terra del traffico di zona per operazioni di: Ripristino pavimentazioni con 
strade esistenti; Allacci di fognature, impianti, ecc. alle reti urbane; Sfalcio di erbe nel periodo estivo; ecc.  
Bonifiche ambientali: 
- Aree destinate all’impianto del cantiere logistico; 
- Aree destinate all’apertura di aree di lavoro, di nuove strade (e di relativi manufatti), ecc.; Bonifiche da ordigni bellici 
(solo se prevista nel progetto e da computare secondo le previsioni del progetto): 
- Bonifica superficiale 
- Bonifica profonda. 
 
Varie: (voce aggiunta cautelativamente dal sottoscritto, – come CSP – a quelle d’obbligo sopra indicate). 
- Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma che potrebbero essere 
necessari per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo e/o che possono derivare dalla necessità di utilizzare 
ulteriori procedure per specifici motivi di sicurezza 
derivanti dal contesto o dalle interferenze (non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa). 
 
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 
delle lavorazioni interferenti 
Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, se formalizzato nel Cronoprogramma e da specifiche prescrizioni del PSC, 
non deve essere considerato costo della sicurezza in quanto le Imprese possono valutarlo preventivamente, prima 
della formulazione delle offerte. 
Nel computo andranno pertanto inseriti soltanto gli interventi finalizzati alla sicurezza. 
Di seguito vengono quindi riportati solo alcune voci, come esempio. 
 
Barriere per l’abbattimento del rumore:  
- Se previste e da eseguire in attesa che possano riprendere gli altri lavori sospesi. (Da computare secondo le 
previsioni del progetto). 
Protezione contro le polveri: 
- Se previste e da eseguire in attesa che possano riprendere gli altri lavori sospesi. (Da computare secondo le 
previsioni del progetto). 



 

 

 
Varie: (voce aggiunta cautelativamente dal sottoscritto, – come CSP – a quelle d’obbligo sopra indicate). 
- Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma che potrebbero essere 
necessari per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo e/o che possono derivare dalla necessità di utilizzare 
ulteriori procedure per specifici motivi di sicurezza 
derivanti dal contesto o dalle interferenze (non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa). 
 
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva. 
Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli 
apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il PSC prevede siano di uso comune, o che comunque richiedano 
mezzi e servizi di protezione di uso comune. Pertanto in questa voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare 
specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di personale a sovrintendere l’uso 
comune. 
Di seguito vengono quindi riportati solo alcune voci, come esempio. 
 
Formazione ed informazione dei Lavoratori, ecc.: 
- Formazione e informazione generale, collettiva ed individuale dei Lavoratori in materia di salute e sicurezza su 
richiesta e/o necessaria per la specificità del Cantiere 
- Attività di informazione, formazione e addestramento dei Lavoratori dell’Impresa principale, di altre Ditte e di 
Lavoratori autonomi che utilizzeranno impianti ed attrezzature comuni (o di fornitori, visitatori, ecc. che potrebbero 
essere coinvolti nelle attività di Cantiere) 
Riunioni di coordinamento in Cantiere: 
- Partecipazione alle riunioni di coordinamento previste nel PSC di Imprese e Lavoratori autonomi coinvolti nelle 
lavorazioni in corso. Il numero delle riunioni potrà variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE 
secondo le esigenze di Cantiere. (Ma debbono essere previste indicativamente In fase di progettazione). 
 
Varie: (voce aggiunta cautelativamente dal sottoscritto, – come CSP – a quelle d’obbligo sopra indicate). 
- Costi vari ed eventuali, non meglio definibili in fase di progettazione della sicurezza, ma che potrebbero essere 
necessari per prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo e/o che possono derivare dalla necessità di approntare 
ulteriori misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi 
di protezione. 
 
 
L’Allegato XV, punto 4 continua specificando che: 
• “La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o 
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di 
sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad 
analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate 
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed 
il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento”. 
 
• “I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo 
dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici”. 
Questa precisazione contenuta nell’Allegato XV.4, conferma la necessità di essere chiari nella redazione dei “costi della 
sicurezza”, vista la tendenza delle Imprese di offrire ribassi d’asta molto alti e poi cercare di recuperarli – in corso 
d’opera – con le richieste più articolate e varie da fare al Committente (quindi anche con delle “riserve” sulla 
contabilizzazione dei costi della sicurezza). 
 
• “Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento 
lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto”. 

 
 

Si precisa che le lavorazioni oggetto del presente P.S.C. sono di modesta entità e che 
il progettista ha già computato nei costi dell’intervento quelli relativi alla sicurezza. 
Tali costi non soggetti a ribasso d’asta sono pari a 8410.20 € computati prendendo in 
considerazioni le singole voci di lavorazione inoltre sono stati computati ulteriori costi 
speciali per la sicurazza per un importo pari a 826.81 € per un totale di 9237.01€ 



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono

18.09.006* compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... tre

.001 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni

interne fino a cm 70x70

SOMMANO cad 86,00 108,52 9´332,72 221,00 2,368

2 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e

18.09.013* poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e

.002 della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe

D 400

SOMMANO kg 325,00 3,18 1´033,50 26,00 2,516

3 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con

19.01.001* uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ...

.001 relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della

profondità fino a m 3,00

SOMMANO m³ 6,58 16,50 108,57 3,03 2,788

4 Chiusini in fusione di ghisa. Fornitura e posa in opera di chiusini in fusione di ghisa (carrabile)

19.10.022 per pozzetti di ispezione, completo di telaio, compresa l'eventuale rimozione del vecchio

chiusino e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e completo in ogni sua parte.

SOMMANO kg 301,00 3,05 918,05 24,08 2,623

5 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale

19.13.001* in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,  ...

.001 anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione

avvenuta. Tipo 0 - 25

SOMMANO m³ 1,20 39,81 47,77 1,32 2,763

6 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso

19.13.004.00 ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ...

4 rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato

al m²xcm dopo la stesa.

SOMMANO m²xcm 0,42 2,00 0,84 0,03 3,000

7 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per

19.13.005.00 strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ... m

1 come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat.

Misurazione su autocarro.

SOMMANO 100 kg 1´225,00 9,98 12´225,50 318,47 2,605

8 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per

19.13.005.00 strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed  ...

2 prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al

m²xcm dopo la stesa.

SOMMANO m²xcm 114´656,57 2,29 262´563,55 6´879,16 2,620

9 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di

19.13.011.00 pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess

1 ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato.

Per spessore fino a cm 7,00

SOMMANO m²xcm 38´854,20 0,70 27´197,94 777,05 2,857

10 Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo

19.15.001.00 impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed

1 il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di

nuovo impianto

SOMMANO m 4´920,00 0,40 1´968,00 49,20 2,500

11 Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in

19.15.003.00 ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebrature e frecce, eseguite con verni ...

1 olamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri

segni. Di nuovo impianto

SOMMANO m² 324,35 3,98 1´290,91 32,44 2,513

12 Pulizia cigli della piattaforma stradale. Pulizia di cigli e bordi stradali in presenza di cordoli e

19.18.004.00 muri di contenimento, eseguito meccanicamente o a mano, compreso ogni onere per ... o dei

1 materiali di risulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Per lavori eseguiti

lateralmente

SOMMANO m 2´548,00 0,33 840,84 25,48 3,030

COMMITTENTE: COMUNE DI VALLEFOGLIA

A   R I P O R T A R E 317´528,19 8´357,26
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 317´528,19 8´357,26

13 Sistemazione in quota di presa d'acqua e gasdotto

N.P.1 SOMMANO cadauno 19,00 35,00 665,00 15,75 2,368

14 Esecuzione di segnaletica orizzontale per PARCHEGGI costituita da strisce longitudinali o

N.P.2 trasversali, rette o curve, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qual ... izia

delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica da cantiere come

richiesto dal C.d.S.

SOMMANO cadauno 148,00 10,00 1´480,00 37,19 2,513

Parziale LAVORI A MISURA euro 319´673,19 8´410,20 2,631

T O T A L E   euro 319´673,19 8´410,20 2,631

----------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: COMUNE DI VALLEFOGLIA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1
01.07.001.00 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2
1 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di

forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1
confezione di cotone idrofilo g 20; 1
confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende
di garza da cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5
x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste
compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3
astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto
ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto
soccorso.

2,00

SOMMANO cad. 2,00 13,20 26,40

2 Cuffia antirumore attiva. Conforme alle
26.03.02.06 norme Uni-En 351-1, Uni-En 352-3 e Uni-

En 351-4. Costo d'uso mensile
6,00

SOMMANO cad 6,00 4,32 25,92

3 Kit lavaocchi per primo soccorso di
01.07.220.00 lavaggio e medicazione degli occhi.
1 6,00

SOMMANO cad. 6,00 52,50 315,00

4 Protezioni degli occhi e del viso Occhiale
26.03.03.01 monolente in policarbonato con

trattamento antigraffio. Astine regolabili.
Protezione raggi UV. Conforme norme EN
166. Costo d'uso mensile

10,00

SOMMANO cad 10,00 0,63 6,30

5 Estintore a polvere omologato installato a
01.08.020.00 parete con apposite staffe, completo di
1b cartello di segnalazione, nel prezzo è

compresa la manutenzione prevista per
Legge da effettuarsi periodicamente, da
Kg 9; costo mensile.

1,00

SOMMANO cad.*mesi 1,00 5,48 5,48

6 Sistema semaforico per la
26.01.04.31.0 regolamentazione del traffico a senso
01 unico alternato.  Costo d'uso primo mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 83,47 83,47

7 Cartello di forma circolare, segnalante

COMMITTENTE: Comune di VALLEFOGLIA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 462,57

26.01.04.02.0 divieti o obblighi (in osservanza del
03 Regolamento di attuazione del Codice

della strada, fig.II 46-75), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso
mensile  Diametro 60 cm, rifrangenza
classe II

15,00

SOMMANO cad 15,00 4,42 66,30

8 Cartello di forma triangolare, fondo giallo
26.01.04.01.0 (in osservanza del Regolamento di
04 attuazione del Codice della strada, fig.II

383-390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile
Lato 60 cm, rifrangenza classe II

16,00

SOMMANO cad 16,00 3,17 50,72

9 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo
26.01.04.03.0 (in osservanza del Regolamento di
01 attuazione del Codice della strada, fig. II

411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe. Costo d'uso mensile
Dimensioni 90x135 cm

4,00

SOMMANO cad 4,00 9,88 39,52

10 Impianto di segnalazione luminosa,
26.01.04.17.0 funzionamento di tipo sequenziale o a
09 semplice lampeggio, costituito da centrale

elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di
diametro 230 mm posti su pannelli di
delimitazione rifrangenti in classe I
(completi di basi di sostegno), fotosensore
(disattivabile) per il solo funzionamento
notturno, funzionamento a batteria;
valutazione riferita ad impianto secondo il
numero dei fari ed il tipo di lampada.
Costo d'uso mensile. Allestimento e
rimozione per impianto di segnalazione
luminosa, compreso posizionamento,
allacci ed ogni altro onere; valutazione
riferita ad ogni singolo faro

6,00

SOMMANO cad 6,00 4,22 25,32

11 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo
26.01.04.04.0 (in osservanza del Regolamento di
03 attuazione del Codice della strada, fig. II

399/a,b), formato dalla composizione di tre
cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/
10 mm con rifrangenza classe I (segnale
lavori, segnale corsie disponibili e un
pannello integrativo indicante la distanza
del cantiere), tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm. Costo
d'uso mensile  Dimensioni 135x180 cm
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R I P O R T O 644,43

4,00

SOMMANO cad 4,00 15,02 60,08

12 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2
26.01.03.05.0 (in osservanza del Regolamento di
02 attuazione del Codice della strada, fig.II

396), utilizzati per delineare zone di lavoro
o operazioni di manutenzione ordinaria di
breve durata. Costo d'uso mensile. Altezza
del cono pari a 50 cm, con 3 fasce
rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono
per 30 gg, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti

100,00

SOMMANO cad 100,00 0,59 59,00

13 Canalizzazione del traffico e/o
26.01.04.19.0 separazione di carreggiate, nel caso di
02 cantieri stradali, realizzate mediante

barriere in polietilene tipo neW-jersey,
dotate di tappi di introduzione ed
evacuazione, da riempire con acqua o
sabbia per un peso, riferito a elementi di 1
m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg
nel caso di zavorra costituita da acqua.
Allestimento in opera, riempimento con
acqua o sabbia e successiva rimozione

15,00

SOMMANO m 15,00 4,22 63,30

Parziale LAVORI A MISURA euro 826,81

T O T A L E   euro 826,81

     vallefoglia, 11/08/2017

Il Tecnico
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