Scuola Pascoli Infiss1 2018

Comune di Urbino

Lavori di: Restauro e risanamento conservativo dell'lstituto comprensivo G.
Pascoli sito in Via Piano santa Lucia

Esecutore:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista:

Computo: Infissi 2018

Descrizione: Sostituzione degli infissi esterni
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Capitolo: INFISSI

Computo Infissi 2018

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
1|02.04.008* Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque
forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi:
le opere murarie; il calo a terra del materiale;
I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono
altresi compresi: la movimentazione nell'ambito del
cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Piano terra
2,4*1,2*70 201,600
Piano primo
2,4*1,2*90 259,200
Totale | m? 460,800 23,39 10.778,11
09.01.010 Portoncini esterni in legno di Pino  di Svezia. Portoncini
esterni in legno di Pino di Svezia, tipo st andard e fuori
standard, con intelaiatura perimetrale in legn o di Abete,
battente con spalla, internamente rifinito com e le porte
ed esternamente rivestiti con doghe verticali interrotte
da un fascione intermedio orizzontale, immasch iettati,
dello spessore finito di mm 20, telaio fino a mm 70,
coprifilo esterni fino a mm 11x30 ed internamente
mostre come quelle applicate alle porte, forn iti e posti
in opera. Sono comprese: tre cerniere anuba  di acciaio
bronzato da mm 16; la serrature tipo Yale ¢ on 3 chiavi;
la mezza maniglia interna; il pomolo es terno; la
verniciatura trasparente al naturale, previ a mano di
preparazione con prodotti impregnanti contro m uffe e
funghi della parte esterna; la verniciaturaa | poliuretano
trasparente della parte interna. E' inolt re compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa
la fornitura e posa in opera del controtelaio.
2(09.01.010 004 | A due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard.
piano terra uscita cortili
1,8*3,2*2 11,520
Totale | m? 11,520 681,49 7.850,76
09.01.019 Infissi esterni per finestre o porte  finestra in legno di
Abete verniciato o Castagno. Infissi esterni per fi nestre,
porte finestra in legno di Abete verniciato o Castagno ,
apribili ad una o piu ante, con o senza pa rti fisse, dello
spessore lavorato di mm 55 predisposti per vetro
camera o vetro semplice, forniti e posti in opera. Sono
compresi: il controtelaio da murare; i coprif ili interni; la
necessaria ferramenta di attacco e s ostegno; la
chiusura con cremonese a richiamo; le m aniglie; i
ganci e le catenelle in ottone o alluminio  anodizzato; la
preparazione dei fondi e la verniciatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'oper  a finita.
E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri.
3/09.01.019 001 |In legno di Abete verniciato a due mani di vernice sintetica
a colore, previa la mano di preparazione con prodotto
impregnante contro muffe e funghi.
Piano terra
(2,4*1,2)*70 201,600
piano primo
2,4*1,2*90 259,200
Totale | m2 460,800 242,68 111.826,94
409.04.007 Serrande avvolgibili in P.V.C. Serrande avvolgibili realizzati
con profili estrusi in P.V.C. pesante, rispondente alle norme
UNI, con spessore delle stecche di circa mm 15 e del peso
di 5,00 Kgxm?, rinforzate con reggette in acciaio zincato
inserite ogni 6 stecche nel caso di larghezza superiore a
Ariportare 130.455,81
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Capitolo: INFISSI

Computo Infissi 2018

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz  ioni UM Quantita Prezzo Importo
Riporto 130.455,81
cm 130, fornite e poste in opera. Sono compresi: i supporti;
il rullo scanalato di acciaio con cuscinetti a sfera incorporati
a lubrificazione continua; la puleggia; la cinghia di canapa o
nylon o plastica armata; I'avvolgicinghia automatico zincato
incassato e cassetta di ferro zincato o di plastica resistente
e placca di ottone cromato o di alluminio anodizzato o di
plastica resistente; le guide fisse in acciaio zincato a U; le
squadrette di arresto; le opere murarie. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la
superficie in vista esclusa pertanto la parte avvolta ed
incassata.
Piano terra
1,2*2,4*70 201,600
Piano primo
2,4*1,2*90 259,200
Totale | m2 460,800 52,11 24.012,29
09.05.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrat e termoacustiche
isolanti composte da due lastre incolori  ed
intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su
infisso di legno, di ferro, di plastica o d i alluminio.
Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice
normale o siliconico; la guarnizione in gomma con
eventuale collante; la pulitura; gli sfri  di. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'oper  a finita.
Misurazione minima m? 0,40.
5109.05.006 003 | Vetro camera mm 3-12-3.
Piano terra per infissi 2,4*1,2
Piano terra
2*1*70 140,000
Piano Primo
2*1*90 180,000
Totale | m? 320,000 36,71 11.747,20
6| npl Mano d'opera operaio spacializato
per ripristini murari
80 80,000
Totale | Cad. 80,000 25,00 2.000,00
Totale Capitolo:
INFISSI 168.215,30
Importo lavori 168.215,30
A detrarre ribasso del 0 % 0,00
Importo netto 168.215,30
Somme a disposizione:
IVA (10 %) 16.821,53
Incentivo (2 %) 3.364,31
Totale somme a disposizione 20.185,84
Totale di progetto 188.401,14
Progettista
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Riepilogo capitoli

Computo Infissi 2018

Descrizione Capitolo

INFISSI 168.215,30

Importo lavori 168.215,30

A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 168.215,30

Somme a disposizione:

IVA (10 %) 16.821,53
Incentivo (2 %) 3.364,31

Totale somme a disposizione 20.185,84

Totale di progetto 188.401,14
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